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Serie

Industrierelais en printrelais (EMR/SSR)
30, 32, 34, 36, 40, 41, 
43, 44, 45, 46, 55, 56, 
60, 62, 65, 66, 67, 99

Interfacerelais (EMR/SSR) 
Interventie- en meldmodulen (KNX)

38, 39, 48, 4C, 58
19

Relais met gedwongen contacten 50, 7S

Solid state relais (SSR) 77

Bewakingsrelais
Elektronische kWh-meters 
Overspanningsbeveiligingen (SPD)

70, 71, 72
7E
7P

Schakelende voedingen 78

Thermostaten en hygrostaten
Filterventilatoren, verwarmingselementen
LED-lampen, contactdozen voor schakelkasten

7T
7F, 7H 
7L, 07.9x

Tijdrelais
80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 
93

Schemeringsschakelaar 
Tijdschakelklokken 
Multifunctie trappenhuis-lichtautomaten 
Elektronische dimmer

10, 11
12
14
15

Bewegings- en aanwezigheidsmelders 18

Elektronische impulsrelais 
Impulsrelais

13
20, 26, 27

Installatierelais en magneetschakelaars 22
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SERIE 

30
SERIE 30
Dual-In-Line-Relais 2 A

1

• Sensitieve spoel, 200 mW
• Printmontage/Dual-in-line

2 wisselcontacten

2/3 2/3

125/250 125/250

125 125

25 25

— —

2/0,3/— 2/0,3/—

10 (0,1/1) 10 (0,1/1)

AgNi + Au AgNi + Au 

— —

5 - 6 - 12 - 24 - 48 5 - 6 - 12 - 24 - 48

0,2 0,4

— —

(0,7…1,5)UN (0,7…1,3)UN

—/0,35 UN —/0,35 UN

—/0,05 UN  —/0,05 UN 

—/10 · 106 —/10 · 106

100 · 103 100 · 103

6/2  6/2

1,5 1,5

750 750

–40…+85 –40…+75

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1-fasemotor, AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V  A

Min. schakelbelasting  mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Spoel

Leverbare  V AC (50/60 Hz)

nominale spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen DC W

Werkspanningsbereik AC (50 Hz)

DC

Houdspanning AC/DC

Afvalspanning  AC/DC

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC  schakelingen

Elektrische levensduur AC1 schakelingen 

Aanspreek-/afvaltijd ms

Isolatiespanning spoel/contact (1,2/50 µs) kV                  

Isolatiespanning open contacten V AC

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Aanzicht op de aansluitingen

Klein zwakstroomrelais, Dual-In-Line  
bouwvorm

• 2 wisselcontacten
• Vergulde AgNi-contacten 
• Sensitieve DC-spoel 200 mW of 400 mW
• Polariteitsneutraal
• Beschermingsgraad: RT III (wasdicht)
• Productielijn 0 = Zwarte behuizing

• Standaard spoel, 400 mW 
• Printmontage/Dual-in-line

30.22.7 30.22.9

Aanzicht op de aansluitingen

2 wisselcontacten

RTIII RTIII
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SERIE 30
Dual-In-Line-Relais 2 A

SERIE 

30

2

Isolatie-eigenschappen volgens EN 61810-1

Nominale spanning van voedingsnet  V AC 230/400 120...240 (1-fase)

Nominale isolatiespanning  V AC 250 125

Vervuilingsgraad  1 2

Spanningsbestendigheid spoel/contact

Type isolatie Basis  Basis 

Overspanningscategorie  I II

Nominale impulsbestendigheid kV (1,2/50 µs) 1,5 1,5

Spanningsbestendigheid V AC  1.000 1.000

Spanningsbestendigheid tussen naastliggende contacten 

Type isolatie Basis  Basis 

Overspanningscategorie  I II

Nominale impulsbestendigheid kV (1,2/50 µs) 1,5 1,5

Spanningsbestendigheid V AC  1.500 1.500

Spanningsbestendigheid open contacten 

Type schakeling Microschakeling Microschakeling

Spanningsbestendigheid V AC/kV (1,2/50 µs) 750/1 750/1

Overige gegevens

Dendertijd bij het sluiten van het maak-/verbreekcontact   ms 1/3

Trillingsbestendigheid (10…55)Hz: maak/verbreek g 15/15

Schokbestendigheid g 16

Warmteafgifte aan de omgeving zonder contactstroom  W 0,2 (30.22.7) 0,4 (30.22.9)

bij continustroom  W 0,4 (30.22.7) 0,6 (30.22.9)

Aanbevolen afstand tussen relais op printplaat mm ≥  5

Algemene gegevens

Voorbeeld : Serie 30 voor printplaatmontage, 2 wisselcontacten – 2 A, spoelspanning 12 V DC sensitief.

A: Contactmateriaal
0 = Standaard 
      AgNi + Au 

B: Contactuitvoering
0 = Wisselcontacten

Serie

Type
2 = Printuitvoering

Aantal contacten
2 = 2 wisselcontacten, 2 A

Spoelsoort
7 = DC sensitief, 200 mW
9 = DC standaard, 400 mW

Nominale spoelspanningen
Zie spoeltabellen

2 2 0 7
D: Uitvoering
0 = Wasdicht (RT III)

C: Optie
0 = Productielijn 0 (zwarte behuizing)
1 = Productielijn 1

Bestelvoorbeeld

A B C D

. . . . 0 1 2 3 0 0 0 0
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SERIE 

30
SERIE 30
Dual-In-Line-Relais 2 A

3

DC uitvoering - sensitief 0,2 W

Spoelgegevens

1 - Max. toegestane spoelspanning.
2 - Aanspreekspanning bij spoeltemperatuur gelijk aan de

 omgevingstemperatuur.

R 30 - DC spoelen -werkspanningsbereik

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Weerstand Nominale
 spanning code  stroom
 UN Umin Umax R I

 V V V Ω mA
 5 9.005 3,5 7,9 62 80
 6 9.006 4,2 9,5 90 67
 9 9.009 6,3 14,1 203 44
 12 9.012 8,4 18,9 360 33
 24 9.024 16,8 37,9 1.440 17
 48 9.048 33,6 75,8 5.760 8,3

DC uitvoering - Standaard 0,4 W

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Weerstand Nominale
 spanning code  stroom
 UN Umin Umax R I 

 V V V Ω mA
 5 7.005 3,7 7,5 125 40
 6 7.006 4,5 9,0 180 33
 9 7.009 6,7 13,5 405 22
 12 7.012 8,4 18 720 16
 24 7.024 16,8 36 2.880 8,3
 48* 7.048 36 72 10.000 4,8

F 30 - Elektrische Levensduur bij AC (125 V)

Contactgegevens

Schakelstroom

Omgevingstemperatuur
* Nominaal vermogen: 0,23 W

Sc
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SERIE 

32
SERIE 32 
Miniatuur printrelais 6 A

1

1 wisselcontact 1 maakcontact

6/15 6/15

250/400 250/400

1.500 1.500

250 250

0,185 0,185

3/0,35/0,2 3/0,35/0,2

500 (10/5) 500 (10/5)

AgSnO2  AgSnO2

— —

5 - 12 - 24 - 48 5 - 12 - 24 - 48

—/0,2 —/0,2

— —

(0,78...1,5)UN (0,78...1,5)UN

—/0,4 UN —/0,4 UN

—/0,1 UN —/0,1 UN  

—/20 · 106 —/20 · 106

50 · 103 50 · 103

6/4 6/2

5 5

1.000 1.000

–40…+85 –40…+85

RT III RT III

32.21-x000 32.21-x300

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1-fasemotor, AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V  A

Min. schakelbelasting  mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Spoel

Leverbare V AC (50/60 Hz)

nominale spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen AC/DC VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik AC

DC

Houdspanning AC/DC

Afvalspanning AC/DC

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC  schakelingen

Elektrische levensduur AC1 schakelingen 

Aanspreek-/afvaltijd ms

Isolatiespanning spoel/contact (1,2/50 µs) kV                  

Isolatiespanning open contacten V AC

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Aanzicht op de aansluitingen Aanzicht op de aansluitingen

Klein vermogensrelais, Dual-In-Line bouwvorm

• 1 wisselcontact of 1 maakcontact
•  Sensitieve DC-spoel, 200 mW
•  5 kV (1,2/50µs) isolatiespanning tussen 

spoel en contact
•  Beschermingsgraad: RT III (wasdicht)

• 1 wisselcontact, 6 A
• Printmontage

• 1 maakcontact, 6 A
• Printmontage
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SERIE 32 
Miniatuur printrelais 6 A

SERIE 

32

2

Algemene gegevens

Voorbeeld: Serie 32 voor printmontage, 1 maakcontact – 6 A, spoelspanning 24 V DC sensitief.

A: Contactmaterial
4 = Standaard AgSnO2 

B: Contactuitvoering
0 = Wisselcontact
3 = Maakcontact

Serie

Type
2 = Printuitvoering

Aantal contacten
1 = 1 contact, 6 A

Spoelsort
7 = DC sensitief

Nominale spoelspanningen
Zie spoeltabel

2 1 4 7
D: Uitvoering
0 = Wasdicht (RT III)

C: Optie
0 = Geen

Bestelvoorbeeld

A B C D

. . . . 0 2 4 3 2 3 0 0

Type Spoel A B C D

32.21 DC sensitief 4 0 - 3 0 0

Voorkeurstypes zijn “vetgedrukt”.

Isolatie-eigenschappen volgens EN 61810-1

Nominale spanning van voedingsnet  V AC 230/400

Nominale isolatiespanning  V AC 250

Vervuilingsgraad  2

Spanningsbestendigheid spoel/contact

Type isolatie Basis

Overspanningscategorie  III

Nominale impulsbestendigheid kV (1,2/50 µs) 5

Spanningsbestendigheid V AC  4.000

Spanningsbestendigheid tussen naastliggende contacten 

Type schakeling Microschakeling

Spanningsbestendigheid V AC/kV (1,2/50 µs) 1.000/1,5

EMC - Immuniteit van de relaisspoel 

Burst (5...50)ns, 5 kHz, op A1 - A2 EN 61000-4-4 Klasse 4 (4 kV)

Surge (1,2/50 µs) op A1 - A2 (differential mode) EN 61000-4-5 Klasse 3 (2 kV)

Overige gegevens

Dendertijd bij het sluiten van het maak-/verbreekcontact ms 2/10 (wisselcontact) 2/— (maakcontact)

Trillingsbestendigheid (10…55)Hz: maak/verbreek g 10/10 (wisselcontact) 10/— (maakcontact)

Schokbestendigheid  g 20

Warmteafgifte aan de omgeving zonder contactstroom   W 0,2

bij continustroom  W 0,5

Aanbevolen afstand tussen relais op printplaat mm ≥  5
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SERIE 

32
SERIE 32 
Miniatuur printrelais 6 A

3

DC - Schakelspanning (V)Schakelstroom

Omgevingstemperatuur

D
C 

- S
ch

ak
el

st
ro

om
 (A

)

H 32 - Gelijkstroomvermogen bij DC1 belasting

Contactgegevens

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Weerstand Nominale
 spanning code stroom
 UN Umin  Umax R I

 V V V Ω mA
 5 7.005 3,9  7,5 125 40
 12 7.012 9,4  18 720 16
 24 7.024 18,7 36 2.880 8,3
 48 7.048 37,4 72 11.520 4

DC uitvoering

Spoelgegevens

1 -  Max. toegestane spoelspanning
2 -  Aanspreekspanning bij spoeltemperatuur gelijk aan de

 omgevingstemperatuur

F 32 - Elektrische Levensduur bij AC

Sc
ha

ke
lin

ge
n

• Bij ohmse belasting (DC1) en indien het snijpunt van stroom 
en spanning onder de curve valt, dan kan van een elektrische
levensduur van ≥ 50.000 schakelingen worden uitgegaan.

• Bij een inductieve belasting (DC13) kan een vrijloopdiode
parallel aan de belasting worden geschakeld.
Opmerking: de afvaltijd wordt langer.

R 32 - DC spoelen -werkspanningsbereik

Ohmse belasting - cosϕ = 1
Inductieve belasting - cosϕ = 0,4
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SERIE 

34
SERIE 34
Smalle insteek-/printrelais 6 A

• 1 wisselcontact, 6 A
• Voor printmontage of

aansluitvoeten uit de serie 93

• 1 wisselcontact, 6 A
• Voor printmontage of

aansluitvoeten uit de serie 93

1 wisselcontact

6/10

250/400

1.500

300

0,185

6/0,2/0,12

500 (12/10)

AgNi

—

5 - 12 - 24 - 48 - 60 

—/0,17

—

(0,7…1,5)UN

—/0,4 UN

—/0,05 UN 

—/10 · 106

60 · 103

5/3

6 (8 mm)

1.000

–40…+85

RT II

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1-fasemotor, AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V  A

Min. schakelbelasting  mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Spoel

Leverbare  V AC (50/60 Hz)

nominale spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen AC/DC VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik AC

DC

Houdspanning AC/DC

Afvalspanning  AC/DC

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC  schakelingen

Elektrische levensduur AC1 schakelingen 

Aanspreek-/afvaltijd ms

Isolatiespanning spoel/contact (1,2/50 µs) kV                  

Isolatiespanning open contacten V AC

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Aanzicht op de aansluitingen

5 mm smalle relais

• Zeer smal, ruimtebesparend
• Sensitieve DC spoel, 170 mW
• Met aansluitvoeten voor AC/DC aansturing
• Versterkte isolatie
• Veilige scheiding volgens VDE 0160 /

EN50178 en EN 60204 tussen spoel en 
contacten

• Beschermingsklasse II volgens 
VDE 0631/EN 60730

• 8 mm lucht- en kruipweg
• 6 kV (1,2/50 µs)
• Aansluitvoeten met schroefaansluiting, 

klemverbinding of push-in-aansluiting

Voor UL Horsepower en piLot DUty specificaties 

zie “tecHniscHe VerkLaringen” pagina V

Afmetingen zie pagina 7

34.51 34.51-5010

1 wisselcontact

6/10

250/400

1.500

300

0,185

6/0,2/0,12

50 (5/2)

AgNi + Au

—

5 - 12 - 24 - 48 - 60 

—/0,17

—

(0,7…1,5)UN

—/0,4 UN

—/0,05 UN 

—/10 · 106

60 · 103

5/3

6 (8 mm)

1.000

–40…+85

RT II

Aanzicht op de aansluitingen
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SERIE 34
Smalle solid state relais (SSR) 2 - 6 A

SERIE 

34

34.81.7.xxx.9024 34.81.7.xxx.8240

Uitgangscircuit

Aantal contacten

Max.continustroom/max. inschakelstroom (10 ms) A 

Nominale spanning V

Bereik schakelspanning  V

Max. sperspanning V 

Weerkerende piek-sperspanning Vpk 

Max. schakelbelasting DC13  W

Max. schakelbelasting AC15  VA

Min. schakelstroom mA

Max. lekstroom (bij nominale spanning)  mA

Max. spanningsval (bij continustroom)  V

Ingangscircuit

Nominale spanning V DC

Nominaal vermogen AC/DC W

Werkspanningsbereik V DC

Stuurstroom mA

Afvalspanning V DC

Technische gegevens

Elektrische levensduur bij IN schakelingen 

Aanspreek-/afvaltijd   V

Isolatiespanning tussen ingang/uitgang (1,2/50µs)       kV

Aanzicht op de aansluitingen Aanzicht op de aansluitingen

 Ingang Uitgang

*  Let op: de aanspreek- en afvaltijden en de omgevingstemperatuur hebben betrekking op directe montage op de printplaat of gemonteerd in 
printvoet type 93.11. Als het relais wordt gebruikt met aansluitvoet 93.51 voor 35 mm railmontage, zie de technische gegevens van de Se-
rie 38; indien gebruikt met aansluitvoeten, 93.60, 93.61, 93.62, 93.63, 93.64, 93.65, 93.66, 93.67, 93.68 en 93.69, zie de technische gegevens
van de MasterINTERFACE Serie 39.

• Uitgang 6 A, 24 V DC
• Voor printmontage of 

aansluitvoeten uit de serie 93

• Uitgang 2 A, 240 V AC
• Nuldoorgangsfunctie
• Voor printmontage of 

aansluitvoeten uit de serie 93

5 mm smalle optocouplers

• Zeer smal, ruimtebesparend
• Voor AC en DC belasting, geen slijtage van 

de contacten
• Voor hoge schakelfrequenties
• Korte aanspreek- en afvaltijden
• Geruisloos schakelen
• Met aansluitvoeten voor AC/DC aansturing 
• Isolatiespanning tussen in- en uitgang 

2.500 V AC
• Beschermingsgraad: RT III (wasdicht)
• Aansluitvoeten met schroefaansluiting, 

klemverbinding of push-in-aansluiting

 Ingang Uitgang

Afmetingen zie pagina 7

1 35

0,001 1,5

0,4 1,6

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad °C

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)                                         

1 maakcontact 1 maakcontact 

6/50 2/80

24 DC 240 AC (50/60Hz)

(1,5...33) DC (12…275)AC

-33

- 800

36 -

- 300

2424

0,17 0,17

55

3,5…12  8…17    16…30   35…72

    7 7  7           3,5

    4 4 10          20

> 106 > 106

0,02/0,2       11/11

4               4

> 106 > 106

    12   7  7           3,5

      1   4 10           20

3,5…12  8…17   16…30   35…72

0,035 0,06

6060

0,21 0,21

1212

0,085 0,085
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SERIE 

34
SERIE 34
Smalle solid state relais (SSR) 0,1 - 0,2 A 

34.81.7.xxx.7048 34.81.7.xxx.7220

Uitgangscircuit

Aantal contacten

Max.continustroom/max. inschakelstroom (10 ms) A 

Nominale spanning V

Bereik schakelspanning  V

Max. sperspanning V 

Max. schakelbelasting DC13  W

Min. schakelstroom mA

Max. lekstroom (bij nominale spanning)  mA

Max. spanningsval (bij continustroom)  V

Ingangscircuit

Nominale spanning V DC

Nominaal vermogen AC/DC W

Werkspanningsbereik V DC

Stuurstroom mA

Afvalspanning V DC

Technische gegevens

Elektrische levensduur bij IN schakelingen 

Aanspreek-/afvaltijd   V

Isolatiespanning tussen ingang/uitgang (1,2/50µs)       kV

Aanzicht op de aansluitingen Aanzicht op de aansluitingen

 Ingang Uitgang

*  Let op: de aanspreek- en afvaltijden en de omgevingstemperatuur hebben betrekking op directe montage op de printplaat of gemonteerd in 
printvoet type 93.11. Als het relais wordt gebruikt met aansluitvoet 93.51 voor 35 mm railmontage, zie de technische gegevens van de Se-
rie 38; indien gebruikt met aansluitvoeten, 93.60, 93.61, 93.62, 93.63, 93.64, 93.65, 93.66, 93.67, 93.68 en 93.69, zie de technische gegevens
van de MasterINTERFACE Serie 39.

• Uitgang 100mA, 48 V DC
• Voor printmontage of 

aansluitvoeten uit de serie 93

• Uitgang 200 mA, 
110/220 V DC

• Voor printmontage of 
aansluitvoeten uit de serie 93

5 mm smalle optocouplers

• Zeer smal, ruimtebesparend
• Voor AC en DC belasting, geen slijtage van 

de contacten
• Voor hoge schakelfrequenties
• Korte aanspreek- en afvaltijden
• Geruisloos schakelen
• Met aansluitvoeten voor AC/DC aansturing 
• Isolatiespanning tussen in- en uitgang 

2.500 V AC
• Beschermingsgraad: RT III (wasdicht)
• Aansluitvoeten met schroefaansluiting, 

klemverbinding of push-in-aansluiting

 Ingang Uitgang

Afmetingen zie pagina 7

0,05 0,05

0,001 0,001

1 0,4

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad °C

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

1 maakcontact 1 maakcontact 

0,1/ 0,5 0,2/10

48 DC       220 DC

(1,5...53) DC (90…256)DC

25653

2,4 44

2424

0,17 0,17

  16…30    35…72   16…30    35…72

             7 3,5

       10          20        10          20

> 106 > 106

0,03/0,6       0,4/2,2

4               4

-20 ...+ 70 -20 ...+ 70 

RT III       RT III

    12   7  7           3,5

6060

0,21 0,21
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SERIE 34 SERIE 

34

4

SERIE 34
Smalle insteek-/printrelais

Voorbeeld: Serie 34 als insteekrelais of voor printmontage, 1 wisselcontact - 6 A, spoelspanning 24 V DC sensitief.

Voorbeeld: Serie 34 solid state relais, Uitgang 6 A, 24 V DC aansluitspanning. Nominale ingangsspanning 24 V DC.

A: Contactmateriaal
0 = Standaard AgNi
4 = AgSnO2

5 = AgNi + Au

B: Contactuitvoering
0 = Wisselcontact
3 = Maakcontact

Serie

Type
5 = Elektromechanisch relais

Aantal contacten
1 = 1 contact, 6 A

Spoelsoort
7 = DC sensitief *

Nominale spoelspanningen
Zie spoeltabel

5 1 0 7
D: Uitvoering
0 = Fluxdicht (RT II)
9 = Liggend

C: Optie
1 = Productielijn 1
0 = Productielijn 0

Bestelvoorbeeld
Elektromechanische relais

Optocoupler, halfgeleiderrelais, SSR

A B C D

. . . . 0 2 4 3 4

Uitgangscircuit 
9024 =    6 A -   24 V DC
7048 = 0,1 A -   48 V DC
7022 = 0,2 A -  220 V DC
8240 =    2 A - 240 V AC

Serie

Type
8 = Optocoupler, SSR

Uitgang
1 = 1 maakcontact

Ingangscircuit
Zie ingangsspecificaties

8 1  7. . . . 0 2 4  9 0 2 4 3 4

Uitvoering = 34.51.7xxx.x019

Beschermingsgraad RT I

Aanzicht op de aansluitingen

0 1 0

Type Spoel A B C D

34.51 DC sensitief 0 - 4 - 5 0 - 3 0 - 1 0

34.51 DC sensitief  0 - 4 - 5 0 1 9

Alleen combinaties binnen dezelfde rij zijn mogelijk.
Voorkeurstypes zijn “vetgedrukt”.

Liggende uitvoering

141112A1A2
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Smalle insteek-/printrelais

Algemene gegevens

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Weerstand Nominale
spanning code stroom

 UN Umin Umax R I
 V V V Ω mA

 5 7.005 3,5 7,5 130 38,4
 12 7.012 8,4 18 840 14,2
 24 7.024 16,8 36 3.350 7,1
 48 7.048 33,6 72 12.300 3,9
 60 7.060 42 90 19.700 3

DC uitvoering

Spoelgegevens

• Bij ohmse belasting (DC1) en indien het snijpunt van stroom en spanning 
onder de curve valt, dan kan van een elektrische levensduur van
≥ 60.000 schakelingen worden uitgegaan.

• Bij een inductieve belasting (DC13) kan een vrijloopdiode parallel aan 
de belasting worden geschakeld. Opmerking: de afvaltijd wordt langer.

Elektromechanische relais

Contactgegevens
F 34 - Elektrische Levensduur bij AC

DC - schakelspanning (V)

D
C 

- s
ch

ak
el

st
ro

om
 (A

)

H 34 - Gelijkstroomvermogen bij DC1 belasting

1 - Max. toegestane spoelspanning
2 - Aanspreekspanning bij spoelspanning gelijk aan de 
     omgevingstemperatuur

R 34 - DC spoelen -werkspanningsbereik

Isolatie-eigenschappen volgens EN 61810-1
Nominale spanning van voedingsnet  V AC 230/400
Nominale isolatiespanning  V AC 250 400
Vervuilingsgraad  3 2
Spanningsbestendigheid spoel/contact

Type isolatie Versterkt
Overspanningscategorie  III
Nominale impulsbestendigheid kV (1,2/50 µs) 6
Spanningsbestendigheid V AC  4.000

Spanningsbestendigheid open contacten
Type schakeling Micro-afschakeling
Spanningsbestendigheid V AC/kV (1,2/50 µs) 1.000/1,5

EMC - Immuniteit van de relaisspoel
Burst (5...50)ns, 5 kHz, op A1 - A2 EN 61000-4-4 Klasse 4 (4 kV)
Surge (1,2/50 µs) op A1 - A2 (differential mode) EN 61000-4-5 Klasse 3 (2 kV)
Overige gegevens
Dendertijd bij het sluiten van het maak-/verbreekcontact ms 1/6
Trillingsbestendigheid (5…55)Hz: maak/verbreek g 10/5
Schokbestendigheid maak-/verbreekcontact  g 20/14 
Warmteafgifte aan de omgeving zonder contactstroom  W 0,2

bij continustroom  W 0,5
Aanbevolen afstand tussen relais op printplaat mm ≥ 5

Sc
ha

ke
lin

ge
n

Schakelstroom

Omgevingstemperatuur

Ohmse belasting - cosϕ = 1
Inductieve belasting - cosϕ = 0,4
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SERIE 34 
Smalle solid state relais

Optocoupler, halfgeleiderrelais, SSR

DC versie

Ingangsspecificaties

EMC - immuniteit        Norm

ESD - ontlading via de aansluitingen          EN 61000-4-2 4 kV

via de lucht          EN 61000-4-2 8 kV

Elektromagnetisch HF-veld (80... 1.000 MHz)          EN 61000-4-3 10 V/m 
Snelle transiënten op de voedingsklemmen (burst 5/50 ns, 5 en 100 kHz)     EN 61000-4-4 2 kV

Spanningspulsen op de voedingsklemmen (surge 1,2/50 µs)

common mode         EN 61000-4-5 0,7 kV

differential mode         EN 61000-4-5 0,7 kV

Leidinggevoerd elektromagnetisch HF-signaal (0,15...230 MHz)          EN 61000-4-6 10 V
Overige gegevens
Warmteafgifte aan de omgeving zonder contactstroom W 0,15

bij continustroom  W 0,4

Algemene gegevens

 Nominale Ingangs-     Werkspanningsbereik  Afval- Ingangs- Stuur-
 spanning circuit- spanning  impedantie stroom
 UN code Umin  Umax bij 20°C I bij UN

 V V  V V Ω mA
 5 7.005 3,5 12 * 1     715  7 *
 12 7.012 8  17 4 1.715 7
 24 7.024 16  30 10 3.430 7
 60 7.060 35  72 20 17.000 3,5 

* Voor 34.81.7.005.8240: UMAX = 10 V, I bij 5 V = 12 mA

Uitgangsspecificaties, SSR

L 34-1 - Belastbaarheid uitgang - Continustroom uitgezet tegen de
omgevingstemperatuur, 34.81.7.xxx.9024 

L 34 -  Belastbaarheid uitgang - Continustroom uitgezet tegen de
omgevingstemperatuur, 34.81.7.xxx.8240 

I: Zonder afstand tussen de individuele SSR's 
II: SSR is individueel geplaatst of met een afstand ≥ 9 mm,  zonder invloed van andere componenten .

Max. aanbevolen schakelfrequentie (schakelingen /uur, 50% inschakelduur) met omgevevingstemperatuur van 50°C, enkelstuks 
montage (alleen 39.81/91/21)

Belasting uitgang 34.81.7.xxx.9024 34.81.7.xxx.8240 34.81.7.xxx.7048

24 V 6 A DC1 180 000 —                —

24 V 3 A DC L/R = 10 ms 5000 —                —

24 V 2 A DC L/R = 40 ms 3600 —                —

24 V 1 A DC L/R = 40 ms 6500 —                —

24 V 0,8 A DC L/R = 40 ms 9000 —                —

24 V 1,5 A DC L/R = 80 ms 3250 —                —

230 V 2 A AC1 — 60 000                —

230 V 1,25 A AC15 — 3600               —

48 V 0,1 A DC1 — —             60 000 

34.81.7.xxx.7220
—

—
—

—
—

—

—
—

60 000
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Afmetingen
Type 34.51 Type 34.81

Smalle insteek-/printrelais



X-
20

17
, w

w
w

.fi
nd

er
ne

t.c
om

8

SERIE 93
Aansluitvoeten en toebehoren voor serie 34

SERIE 

34

93.61

93.62

93.63

93.64

93.68

Aansluitvoet met schroefaansluiting, voor 35 mm railbevestiging (EN 60715)
Algemene eigenschappen
- Ruimtebesparend, slechts 6,2 mm breed
- Aansluitingen voor 16-voudige doorverbindstrip
- Geïntegreerde LED-indicatie en EMC-ontstoring van de relaisspoel
- Geïntegreerde klem- en demontagebeugel voor het relais
- Geschikt voor schroevendraaiers met vlakke kop of kruiskop

Voor technische gegevens en verkrijgbare voedingsspanningen, zie MasterINTERFACE Serie 39 – “Interfacerelais”

Combinaties bij elektromechanische relais

Combinaties bij solid state relais (SSR)

Type aansluitvoet (zie voor details Serie 39)
 Voedingsspanning Type relais MasterBASIC MasterPLUS MasterINPUT MasterOUTPUT MasterTIMER

(39.11…..) (39.31…..) (39.41…..) (39.21…..) (39.81…..)
6 V AC/DC 34.51.7.005.xx10 93.61.7.024 93.63.7.024 93.64.7.024 93.62.7.024 —

12 V AC/DC 34.51.7.012.xx10 93.61.7.024 93.63.7.024 93.64.7.024 93.62.7.024 93.68.0.024
24 V AC/DC 34.51.7.024.xx10 93.61.7.024 93.63.7.024 93.64.7.024 93.62.7.024 93.68.0.024
60 V AC/DC 34.51.7.060.xx10 — 93.63.7.060 — — —

(110…125)V AC/DC* 34.51.7.060.xx10 — 93.63.3.125 — — —
(220…240)V AC* 34.51.7.060.xx10 — 93.63.3.230 — — —

(110…125)V AC/DC 34.51.7.060.xx10 93.61.0.125 93.63.0.125 93.64.0.125 93.62.0.125 —
(24...240)V AC/DC 34.51.7.024.xx10 — 93.63.0.240 — — —
(220…240)V AC 34.51.7.060.xx10 93.61.8.230 93.63.8.230 93.64.8.230 93.62.8.230 —
(110…125) V DC 34.51.7.060.xx10 — 93.63.7.125 — — —

220 V DC 34.51.7.060.xx10 — 93.63.7.220 — — —

* Reststroomonderdrukking

Type aansluitvoet (zie voor details Serie 39)
 Voedingsspanning Type relais MasterBASIC MasterPLUS MasterINPUT MasterOUTPUT MasterTIMER

(39.10…..) (39.30…..) (39.40…..) (39.20…..) (39.80…..)
12 V AC/DC 34.81.7.012.xxxx — — — — 93.68.0.024
24 V AC/DC 34.81.7.024.xxxx — 93.63.0.024 93.64.0.024 — 93.68.0.024

(110…125)V AC/DC* 34.81.7.060.xxxx — 93.63.3.125 — — —
(220…240)V AC* 34.81.7.060.xxxx — 93.63.3.230 — — —

(110…125)V AC/DC 34.81.7.060.xxxx 93.61.0.125 93.63.0.125 93.64.0.125 93.62.0.125 —
(24...240)V AC/DC 34.81.7.024.xxxx — 93.63.0.240 — — —
(220…240)V AC 34.81.7.060.xxxx 93.61.8.230 93.63.8.230 93.64.8.230 93.62.8.230 —

6 V DC 34.81.7.005.xxxx 93.61.7.024 93.63.7.024 93.64.7.024 93.62.7.024 —
12 V DC 34.81.7.012.xxxx 93.61.7.024 93.63.7.024 93.64.7.024 93.62.7.024 —
24 V DC 34.81.7.024.xxxx 93.61.7.024 93.63.7.024 93.64.7.024 93.62.7.024 —
60 V DC 34.81.7.060.xxxx — 93.63.7.060 — — —

(110…125) V DC 34.81.7.060.xxxx — 93.63.7.125 — — —
220 V DC 34.81.7.060.xxxx — 93.63.7.220 — — —

* Reststroomonderdrukking

Toebehoren
Doorverbindstrip 093.16 (blauw), 093.16.0 (zwart), 093.16.1 (rood)
Kunststof isolatieplaat; multifunctioneel 093.60
Codeerplaatjes op mat, 72 stuks  060.72
Algemene gegevens
Contactbelasting 6 A – 250 V
Isolatiespanning 6 kV (1,2/50 µs) tussen spoel en contacten
Beschermingsgraad  IP20
Omgevingstemperatuur °C −40…+70
Vastzetkoppel Nm 0,5
Draadstriplengte mm 10
Max. aansluitdiameter  Harde kern en soepele kern

mm2 1 x (0,5...2,5) / 2 x 1,5
AWG 1 x (21...14) / 2 x 16

EG-richtljin/keurmerken
(Details op aanvraag):
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SERIE 

34
SERIE 93
Aansluitvoeten en toebehoren voor serie 34

EG-richtljin/keurmerken
(Details op aanvraag):

93.60

93.66

93.67

93.65

93.69

Aansluitvoet met push-in-aansluiting, voor 35 mm railbevestiging (EN 60715)
Algemene eigenschappen
- Ruimtebesparend, slechts 6,2 mm breed
- Aansluitingen voor 16-voudige doorverbindstrip
- Klem verdubbelaar 093.62
- Geïntegreerde LED-indicatie en EMC-ontstoring van de relaisspoel
- Geïntegreerde klem- en demontagebeugel voor het relais

Voor technische gegevens en verkrijgbare voedingsspanningen, zie MasterINTERFACE Serie 39 – “Interfacerelais”

Combinaties bij elektromechanische relais

Combinaties bij solid state relais (SSR)

Type aansluitvoet (zie voor details Serie 39)
 Voedingsspanning Type relais MasterBASIC MasterPLUS MasterINPUT MasterOUTPUT MasterTIMER

(39.01…..) (39.61…..) (39.71…..) (39.51…..) (39.91…..)
6 V AC/DC 34.51.7.005.xx10 93.60.7.024 93.66.7.024 93.67.7.024 93.65.7.024 —

12 V AC/DC 34.51.7.012.xx10 93.60.7.024 93.66.7.024 93.67.7.024 93.65.7.024 93.69.0.024
24 V AC/DC 34.51.7.024.xx10 93.60.7.024 93.66.7.024 93.67.7.024 93.65.7.024 93.69.0.024
60 V AC/DC 34.51.7.060.xx10 — 93.66.7.060 — — —

(110…125)V AC/DC* 34.51.7.060.xx10 — 93.66.3.125 — — —
(220…240)V AC* 34.51.7.060.xx10 — 93.66.3.230 — — —

(110…125)V AC/DC 34.51.7.060.xx10 93.60.0.125 93.66.0.125 93.67.0.125 93.65.0.125 —
(24...240)V AC/DC 34.51.7.024.xx10 — 93.66.0.240 — — —
(220…240)V AC 34.51.7.060.xx10 93.60.8.230 93.66.8.230 93.67.8.230 93.65.8.230 —
(110…125) V DC 34.51.7.060.xx10 — 93.66.7.125 — — —

220 V DC 34.51.7.060.xx10 — 93.66.7.220 — — —

* Reststroomonderdrukking

Type aansluitvoet (zie voor details Serie 39)
 Voedingsspanning Type relais MasterBASIC MasterPLUS MasterINPUT MasterOUTPUT MasterTIMER

(39.00…..) (39.60…..) (39.70…..) (39.50…..) (39.90…..)
12 V AC/DC 34.81.7.012.xxxx — — — — 93.69.0.024
24 V AC/DC 34.81.7.024.xxxx — 93.66.0.024 93.67.0.024 — 93.69.0.024

(110…125)V AC/DC* 34.81.7.060.xxxx — 93.66.3.125 — — —
(220…240)V AC* 34.81.7.060.xxxx — 93.66.3.230 — — —

(110…125)V AC/DC 34.81.7.060.xxxx 93-60.0.125 93.66.0.125 93.67.0.125 93.65.0.125 —
(24...240)V AC/DC 34.81.7.024.xxxx — 93.66.0.240 — — —
(220…240)V AC 34.81.7.060.xxxx 93.60.8.230 93.66.8.230 93.67.8.230 93.65.8.230 —

6 V DC 34.81.7.005.xxxx 93.60.7.024 93.66.7.024 93.67.7.024 93.65.7.024 —
12 V DC 34.81.7.012.xxxx 93.60.7.024 93.66.7.024 93.67.7.024 93.65.7.024 —
24 V DC 34.81.7.024.xxxx 93.60.7.024 93.66.7.024 93.67.7.024 93.65.7.024 —
60 V DC 34.81.7.060.xxxx — 93.66.7.060 — — —

(110…125) V DC 34.81.7.060.xxxx — 93.66.7.125 — — —
220 V DC 34.81.7.060.xxxx — 93.66.7.220 — — —

* Reststroomonderdrukking

Toebehoren
Doorverbindstrip 093.16 (blauw), 093.16.0 (zwart), 093.16.1 (rood)
Kunststof isolatieplaat; multifunctioneel 093.60
Klem verdubbelaar 093.62
Codeerplaatjes op mat, 48 stuks 060.48 en 093.48
Algemene gegevens
Contactbelasting 6 A – 250 V
Isolatiespanning 6 kV (1,2/50 µs) tussen spoel en contacten
Beschermingsgraad  IP20
Omgevingstemperatuur °C −40…+70
Draadstriplengte mm 8
Max. aansluitdiameter  Harde kern en soepele kern

mm2 1 x (0,2...2,5)
AWG 1 x (21...14)
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SERIE 93
Aansluitvoeten en toebehoren voor serie 34

SERIE 

34

Aansluitvoet met schroefloze klemverbinding, voor 35 mm railbevestiging (EN 60715)
Algemene eigenschappen
- Ruimtebesparend, slechts 6,2 mm breed
- Aansluitingen voor 20-voudige doorverbindstrip
- Geïntegreerde LED-indicatie en EMC-ontstoring van de relaisspoel
- Geïntegreerde klem- en demontagebeugel voor het relais

Voor technische gegevens en verkrijgbare voedingsspanningen, zie Serie 38 – “Interfacerelais”

Combinaties bij elektromechanische relais en solid state relais - SSR 
 Type relais (zie voor details Serie 38)

Voedingsspanning Elektromechanisch relais - EMR  Solid state relais - SSR Type aansluitvoet
(38.61…..) (38.81…..)

12 V AC/DC 34.51.7.012.xx10 — 93.51.0.024
24 V AC/DC 34.51.7.024.xx10 — 93.51.0.024

(110…125)V AC/DC 34.51.7.060.xx10 34.81.7.060.xxxx 93.51.0.125
(220…240)V AC/DC 34.51.7.060.xx10 34.81.7.060.xxxx 93.51.0.240

(110…125)V AC/DC * 34.51.7.060.xx10 34.81.7.060.xxxx 93.51.3.125
(220…240)V AC * 34.51.7.060.xx10 34.81.7.060.xxxx 93.51.3.240
(220…240)V AC ** 34.51.7.060.xx10 34.81.7.060.xxxx 93.51.8.240 **

12 V DC 34.51.7.012.xx10 34.81.7.012.xxxx 93.51.7.024
24 V DC 34.51.7.024.xx10 34.81.7.024.xxxx 93.51.7.024
60 V DC 34.51.7.060.xx10 34.81.7.060.xxxx 93.51.7.060

*  Aansluitvoeten type 93.51.3.125 en 93.51.3.240 met ingebouwde reststroomonderdrukking bij lange stuurleidingen.
**Bij AC heeft aansluitvoet 93.51.8.240 vanwege de toegestane omgevingstemperatuur tot + 70 °C de voorkeur.

Toebehoren
Doorverbindstrip  093.20
Kunststof isolatieplaatje  093.01
Codeerplaatjes op mat, 48 stuks  093.48
Algemene gegevens
Contactbelasting 6 A – 250 V
Isolatiespanning 6 kV (1,2/50 µs) tussen spoel en contacten
Beschermingsgraad  IP20
Omgevingstemperatuur (UN≤ 60 V/> 60 V)  °C −40...+70/−40...+55
Draadstriplengte mm 10
Max. aansluitdiameter  Harde kern en soepele kern

mm2 1 x 2,5 / 2 x 1,5
AWG 1 x 14 / 2 x 16

93.51

EG-richtljin/keurmerken
(Details op aanvraag):

Keurmerk voor de
combinatie van
aansluitvoet met
relais bij enkele
uitvoeringen
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SERIE 

34
SERIE 93
Aansluitvoeten en toebehoren voor serie 34

EG-richtljin/keurmerken
(Details op aanvraag):

Aanzicht op de aansluitingen

Gebruik van de klem- en demontagebeugel

Printvoet met klem- en demontagebeugel 93.11 (Blauw) 93.11.0 (Zwart)

Relaistype 34.51, 34.81

Algemene gegevens

Contactbelasting 6 A - 250 V 

Isolatiespanning   ≥ 6 kV (1,2/50 µs) tussen spoel en contacten

Beschermingsgraad IP 20

Omgevingstemperatuur °C –40…+70

93.11

(+)      (A)



4646
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SERIE 36 
Printrelais 10 A

1

 36.11-4011

1 wisselcontact 

10/15 (maak) - 5/10 (verbreek)

250/277

2.500 (maak) - 1.250 (verbreek)

500 (maak)

0,37 (maak)

10 (maak)

500 (5/100)

AgSnO2

—

3 - 5 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24 - 48

—/0,36

—

(0,75…1,3)UN

—/0,4 UN

—/0,1 UN

—/10 · 106

50 · 103

10/5

4

750

–40…+85

RT III

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1- fasemotor, AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1: 28V A

Min. schakelbelasting mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Spoel

Leverbare  V AC (50/60 Hz)

nominale spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen AC/DC  VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik AC

DC

Houdspanning AC/DC

Afvalspanning  AC/DC

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC schakelingen

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

Aanspreek-/afvaltijd (incl. bounce) ms

Isolatiespanning spoel/contact (1,2/50 µs) kV                  

Isolatiespanning open contacten V AC

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Aanzicht op de aansluitingen

• 1 wisselcontact, 10 A
• Voor printmontage

Klein vermogensrelais, “sugarcube”

• Nieuw, kleinere afmetingen
• 1 wisselcontact
• DC-spoel, 360 mW
• Nominale schakelstroom, 10 A
• Beschermingsgraad: RT III (wasdicht)
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Printrelais 10 A
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36

2

Voorbeeld: Serie 36 voor printmontage, 1 wisselcontact - 10 A, spoelspanning 12 V DC.

A: Contactmateriaal
4 = AgSnO2 

B: Contactuitvoering
0 = Wisselcontact

Serie

Type
1 = Printuitvoering 

Aantal contacten
1 = 1 contact, 10 A

Spoelsoort
9 = DC

Nominale spoelspan-
ningen
Zie spoeltabel

D: Uitvoering
1 = Wasdicht  (RT III)

C: Optie
1 = Geen

Bestelvoorbeeld

A B C D

Algemene gegevens

1 1 4 9. . . . 0 1 2 3 6 0 1 1

Type Spoel A B C D

36.11 DC 4 0 1 1

Voorkeurstypes zijn “vetgedrukt”.

Isolatie-eigenschappen volgens EN 61810-1

Nominale spanning van voedingsnet  V AC 230/400

Nominale isolatiespanning  V AC 250

Vervuilingsgraad  2

Spanningsbestendigheid spoel/contact

Type isolatie Basis 

Overspanningscategorie  II

Nominale impulsbestendigheid kV (1,2/50 µs) 4

Spanningsbestendigheid V AC  2.500

Spanningsbestendigheid open contacten 

Type schakeling Microschakeling

Spanningsbestendigheid V AC/kV (1,2/50 µs) 750/1,5

Overige gegevens

Schokbestendigheid  g 10

Dendertijd bij het sluiten van het maak-/verbreekcontact ms 1/6

Trillingsbestendigheid (5…55)Hz: maak/verbreek g 14/8

Warmteafgifte aan de omgeving

zonder contactstroom W 0,4

bij continustroom W 1,4

Aanbevolen afstand tussen relais op printplaat mm ≥  5
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1 -  Max. toegestane spoelspanning
2 -  Aanspreekspanning bij spoeltemperatuur gelijk aan de
 omgevingstemperatuur

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Weerstand Nominale
spanning code stroom

 UN Umin Umax R I
 V V V Ω mA

 3 9.003 2,2 3,9 25 120
 5 9.005 3,7 6,5 70 72
 6 9.006 4,5 7,8 100 60
 9 9.009 6,7 11,7 225 40
 12 9.012 9 15,6 400 30
 18 9.018 13,5 23,4 900 20
 24 9.024 18 31,2 1.600 15
 48 9.048 36 62,4 6.400 7,5

DC uitvoering 

Spoelgegevens

Contactgegevens
F 36 - Elektrische Levensduur bij AC

Sc
ha

ke
lin

ge
n

• Bij ohmse belasting (DC1) en indien het snijpunt van stroom
en spanning onder de curve valt, dan kan van een elektrische
levensduur van ≥ 50.000 schakelingen worden uitgegaan.

• Bij een inductieve belasting (DC13) kan een vrijloopdiode
parallel aan de belasting worden geschakeld.
Opmerking: de afvaltijd wordt langer.

DC - schakelspanning (V)

D
C 

- s
ch

ak
el

st
ro

om
 (A

)

H 36 - Gelijkstroomvermogen bij DC1 belasting

R 36 - DC spoelen -werkspanningsbereik

Omgevingstemperatuur

Schakelstroom

Ohmse belasting - cosϕ = 1
Inductieve belasting - cosϕ = 0,4





Vermogensrelais, 1 of 2 contacten 
Voor montage in aansluitvoet of op printplaat

Type 40.31
 - 1 wisselcontact, 10 A (raster 3,5 mm)

Typ 40.51
 - 1 wisselcontact, 10 A (raster 5 mm)

Typ 40.52
 - 2 wisselcontacten, 8 A (raster 5 mm)

• Spoelen voor AC, DC, DC sensitief
• Verkrijgbaar met cadmiumvrij contactmateriaal
• 6 kV (1,2/50 μs), 8 mm lucht- en kruipweg
• Aansluitvoeten serie 95 voor print of voor op 

DIN- rail met schroef-, veerklem- of push-in 
aansluiting

• Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen serie 
99 en tijdmodulen 86.30 als toebehoren 
verkrijgbaar

• Beschermingsgraad: 
RT II - fluxdicht (standaard) 
RT III - wasdicht (optioneel)

40.31 40.51 40.52

• 1 wisselcontact, 10 A
• Raster 3,5 mm
• Voor print of aansluitvoet

• 1 wisselcontact, 10 A
• Raster 5,0 mm
• Voor print of aansluitvoet

• 2 wisselcontacten, 8 A
• Raster 5,0 mm
• Voor print of aansluitvoet

Aanzicht op de aansluitingen

5,3 mm aansluitpennen 
voor print of aansluitvoet 

Aanzicht op de aansluitingen

5,3 mm aansluitpennen 
voor print of aansluitvoet 

Aanzicht op de aansluitingen

5,3 mm aansluitpennen 
voor print of aansluitvoet Afmetingen zie pagina 10

Contacten

Aantal contacten 1 wisselcontact 1 wisselcontact 2 wisselcontacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom  A 10/20 10/20 8/15

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC 250/400 250/400 250/400

Max. schakelvermogen AC1 VA 2500 2500 2000

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA 500 500 400

Motorbelasting (1- fasemotor, AC3) (230 V AC)kW 0,37 0,37 0,3

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220 V A 10/0,3/0,12 10/0,3/0,12 8/0,3/0,12

Min. schakelbelasting mW (V/mA) 300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)

Contactmateriaal standaard AgNi AgNi AgNi

Spoel

Leverbare V AC (50/60 Hz) 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240

nominale spanningen (UN) V DC 5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 14 - 18 - 21 - 24 - 28 - 36 - 48 - 60 - 90 - 110 - 125

Nominaal vermogen
AC/DC/DC sens. VA (50 Hz)/W/W 1,2/0,65/0,5 1,2/0,65/0,5 1,2/0,65/0,5

Werkspanningsbereik AC (0,8…1,1)UN (0,8…1.1)UN (0,8…1.1)UN

DC/DC sens. (0,73…1,5)UN / (0,73…1,5)UN (0,73…1,5)UN / (0,73…1,5)UN (0,73…1,5)UN / (0,73…1,5)UN

Houdspanning AC/DC 0,8 UN / 0,4 UN 0,8 UN / 0,4 UN 0,8 UN / 0,4 UN

Afvalspanning AC/DC 0,2 UN / 0,1 UN 0,2 UN / 0,1 UN 0,2 UN / 0,1 UN

Algemene gegevens

Mechanische levensduur schakelingen 10 · 106 10 · 106 10 · 106

Elektrische levensduur AC1  schakelingen 200 · 103 200 · 103 100 · 103

Aanspreek-/afvaltijd ms 7/3 - (12/4 sensitief ) 7/3 - (12/4 sensitief ) 7/3 - (12/4 sensitief )

Spanningsbestendigheid  
spoel/contacten (1,2/50 µs) kV 6 (8 mm) 6 (8 mm) 6 (8 mm)

Spanningsbestendigheid open contacten      V AC 1000 1000 1000

Omgevingstemperatuur °C –40…+85 –40…+85 –40…+85

Beschermingsgraad RT II* RT II* RT II*

Keurmerken (Details op aanvraag)

* Zie bij technische verklaringen “Aanwijzingen voor het automatisch soldeerproces” pagina II.5-
20
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Vermogensrelais, 1 of 2 contacten 
Voor montage in aansluitvoet of op printplaat

Type 40.61
 - 1 wisselcontact, 16 A (raster 5,0 mm)
 - Spoelen voor AC, DC, DC sensitief

Typ 40.xx.6
 - Bistabiele uitvoeringen bij  typen 40.31, 
40.51, 40.52 en 40.61

 - Bistabiele spoelen (1 spoel) voor DC of AC
• Verkrijgbaar met cadmiumvrij contactmateriaal
• 6 kV (1,2/50 μs), 8 mm lucht- en kruipweg
• Aansluitvoeten serie 95 voor print of voor op 

DIN- rail met schroef-, veerklem- of push-in 
aansluiting

• Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen 
serie 99 en tijdmodule 86.30 als toebehoren 
verkrijgbaar

• Beschermingsgraad: 
RT II - fluxdicht (standaard) 
RT III - wasdicht (optioneel)

40.61 40.xx.6

• 1 wisselcontact, 16 A
• Raster 5,0 mm
• Voor print of aansluitvoet

• Bistabiel relais met één spoel
• Raster 3,5 of 5,0 mm
• Voor print of aansluitvoet

Aanzicht op de aansluitingen

5,3 mm aansluitpennen 
voor print of aansluitvoet 

40.31.6…

40.51.6…

40.52.6…

40.61.6…

Aansturing en werkwijze 
Zie pagina 9

5,3 mm aansluitpennen 
voor print of aansluitvoetAfmetingen zie pagina 10

Contacten

Aantal contacten 1 wisselcontact

Max. continustroom/max. inschakelstroom  A 16/30* *  120 A - 5 ms  bij het
contactmateriaal AgSnO2 

op het maakcontact
Nominale spanning/max. schakelspanning V AC 250/400 Zie relais

Max. schakelvermogen AC1 VA 4000 40.31

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA 750 40.51

Motorbelasting (1- fasemotor, AC3) (230 V AC)kW 0,55 40.52

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220 V A 16/0,3/0,12 40.61

Min. schakelbelasting mW (V/mA) 500 (10/5)

Contactmateriaal standaard AgCdO

Spoel

Leverbare V AC (50/60 Hz) 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 110

nominale spanningen (UN) V DC ***Zie rechts 5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 110 *** Nominale spanningen (UN):  
5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 14 - 18 - 21 -  
24 - 28 - 36 - 48 - 60 - 90 -  
110 - 125 V DC

Nominaal vermogen
AC/DC/DC sens. VA (50 Hz)/W/W

1,2/0,65/0,5 1,0/1,0/—

Werkspanningsbereik AC (0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN

DC/DC sens. (0,73…1,5)UN / (0,8…1,5)UN (0,8…1,1)UN / —

Houdspanning AC/DC 0,8 UN / 0,4 UN —

Afvalspanning AC/DC 0,2 UN / 0,1 UN —

Algemene gegevens

Mechanische levensduur schakelingen 10 · 106 Zie relais

Elektrische levensduur AC1  schakelingen 100 · 103 40.31

Aanspreek-/afvaltijd ms 7/3 - (12/4 sensitief ) 40.51

Spanningsbestendigheid  
spoel/contacten (1,2/50 µs) kV 6 (8 mm)

40.52

Spanningsbestendigheid open contacten      V AC 1000 40.61

Omgevingstemperatuur °C –40…+85 Minimale impulstijd

Beschermingsgraad RT II** ≥ 20 ms

Keurmerken (Details op aanvraag)

**  Zie bij technische verklaringen “Aanwijzingen voor het automatisch soldeerproces” pagina II. 5-
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Vermogensrelais, 1 of 2 contacten 

Voor montage in aansluitvoet of op printplaat

Typ 40.31
 - 1 wisselcontact, 12 A (raster 3,5 mm)

Typ 40.61
 - 1 wisselcontact, 16 A (raster 5,0 mm)

• Aansluitpennen met 3,5 mm lengte te 
gebruiken als printrelais 

• Aansluitpennen met 5,3 mm lengte te 
gebruiken als insteekrelais

• DC-spoel (650 mW of 500 mW)
• Verkrijgbaar met cadmiumvrij contactmateriaal
• 6 kV (1,2/50 μs), 8 mm lucht- en kruipweg
• Voldoet aan de eisen voor onbewaakte 

huishoudelijke toestellen volgens EN 60335-1 
(gloeidraadtest)

• Aansluitvoeten serie 95 voor print of voor op 
DIN- rail met schroef-, veerklem- of push-in 
aansluiting

• Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen 
serie 99 en tijdmodule 86.30 als toebehoren 
verkrijgbaar

• Beschermingsgraad: 
RT II - fluxdicht (standaard) 
RT III - wasdicht (Optioneel)

40.31 40.61

• 1 wisselcontact, 12 A 
op printplaat, 10 A op 
aansluitvoet

• Raster 3,5 mm
• Voor print of aansluitvoet 

• 1 wisselcontact, 16 A
• Raster 5,0 mm
• Voor print of aansluitvoet 

Aanzicht op de aansluitingen Aanzicht op de aansluitingen* in aansluitvoet  ≤ 10 A

Afmetingen zie pagina 10

Contacten

Aantal contacten 1 wisselcontact 1 wisselcontact

Max. continustroom/max. inschakelstroom  A 12*/20 16/30

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC 250/400 250/400

Max. schakelvermogen AC1 VA 3000 4000

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA 1000 1000

Motorbelasting (1- fasemotor, AC3) (230 V AC)kW 0,55 0,55

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220 V A 12/0,3/0,12 16/0,3/0,12

Min. schakelbelasting mW (V/mA) 300 (5/5) 500 (10/5)

Contactmateriaal standaard AgNi AgCdO

Spoel

Leverbare V AC (50/60 Hz) — —

nominale spanningen (UN) V DC 12 - 24 12 - 24

Nominaal vermogen
AC/DC/DC sens. VA (50 Hz)/W/W

0,65/0,5 0,65/0,5

Werkspanningsbereik AC — —

DC/DC sens. (0,73…1,5)UN / (0,73…1,5)UN (0,73…1,5)UN / (0,8…1,5)UN

Houdspanning AC/DC 0,4 UN 0,4 UN

Afvalspanning AC/DC 0,1 UN 0,1 UN

Algemene gegevens

Mechanische levensduur schakelingen 10 · 106 10 · 106

Elektrische levensduur AC1  schakelingen 200 · 103 100 · 103

Aanspreek-/afvaltijd ms 7/3 (10/3 sensitief ) 7/3 (10/3 sensitief )

Spanningsbestendigheid  
spoel/contacten (1,2/50 µs) kV 6 (8 mm) 6 (8 mm)

Spanningsbestendigheid open contacten      V AC 1.000 1.000

Omgevingstemperatuur °C –40…+85 –40…+85

Beschermingsgraad RT II** RT II**

Keurmerken (Details op aanvraag)

**  Zie bij technische verklaringen “Aanwijzingen voor het automatisch soldeerproces” pagina II.
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Voor printmontage

Type 40.11
 - 1 wisselcontact, 10 A - liggende uitvoering

• Sensitieve DC-spoel

• Verkrijgbaar met cadmiumvrij contactmateriaal
• 6 kV (1,2/50 μs), 8 mm lucht- en kruipweg

40.11

• 1 wisselcontact, 10 A
• Printmontage, 12,7 mm hoog 

 Aanzicht op de aansluitingen

Lengte aansluitpennen 3,5 mm
voor printmontageAfmetingen zie pagina 10

Contacten

Aantal contacten 1 wisselcontact

Max. continustroom/max. inschakelstroom  A 10/20

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC 250/400

Max. schakelvermogen AC1 VA 2500

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA 500

Motorbelasting (1- fasemotor, AC3) (230 V AC)kW 0,37

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220 V A 10/0,3/0,12

Min. schakelbelasting mW (V/mA) 300 (5/5)

Contactmateriaal standaard AgCdO

Spoel

Leverbare V AC (50/60 Hz) —

nominale spanningen (UN) V DC 6 - 12 - 24 - 48 - 60

Nominaal vermogen
AC/DC/DC sens. VA (50 Hz)/W/W

—/—/0,5

Werkspanningsbereik AC —

DC/DC sens. —/(0,73…1,75)UN

Houdspanning AC/DC —/0,4 UN

Afvalspanning AC/DC —/0,1 UN

Algemene gegevens

Mechanische levensduur schakelingen 20 · 106

Elektrische levensduur AC1  schakelingen 200 · 103

Aanspreek-/afvaltijd ms 12/4

Spanningsbestendigheid  
spoel/contacten (1,2/50 µs) kV 6 (8 mm)

Spanningsbestendigheid open contacten      V AC 1000

Omgevingstemperatuur °C –40…+70

Beschermingsgraad RT I

Keurmerken (Details op aanvraag)
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Bestelvoorbeeld
Voorbeeld: Serie 40 voor relaisvoet of voor printplaatmontage, 2 wisselcontacten - 8 A, spoelspanning 230 V AC.

A B C D

4 0 . 5 2 . 8 . 2 3 0 . 0 0 0 0

Serie
Type
1 =  Raster 3,5 mm, liggend, voor 

printmontage
3 =  Insteek-/printrelais - Raster 3,5 mm
5 = Insteek-/printrelais - Raster 5 mm
6 = Insteek-/printrelais - Raster 5 mm

Aantal contacten
1 =  1 wisselcontact
2 =  2 wisselcontacten

Spoelsoort
6 =  AC/DC bistabiel
7 =  DC sensitief, 0,5 W
8 =  AC (50/60 Hz)
9 = DC standaard, 0,65 W

Nominale spoelspanningen
Zie spoeltabel

A: Contactmateriaal
Zie tabel

B: Contactuitvoering
0 = Wisselcontact
3 = Maakcontact

D: Uitvoering
0 =  Standaard
1 = Wasdicht (RT III)
3 =  125 °C versie + wasdicht

C: Option
0 =  Insteek-/printrelais lengte 

aansluitpennen 5,3 mm
2 =  Printrelais lengte aansluitpennen 

3,5 mm 

Alleen combinaties binnen dezelfde rij zijn mogelijk.
Voorkeurstypes zijn “vetgedrukt” .

Aansluitpennen Type Spoel A B C D

Printrelais lengte  
aansluitpennen 
3,5 mm

40.11 DC sensitief 2 (AgCdO) - 4 (AgSnO2) 0 0 0

40.31* DC standaard - DC sensitief 1 (AgNi) 0 - 3 2 0 - 1

40.61* DC standaard - DC sensitief 1 (AgNi) - 2 (AgCdO) 0 - 3 2 0 - 1

Insteek-/printrelais 
lengte 
aansluitpennen 
5,3 mm

40.31*/51 AC - DC sensitief 0 (AgNi) - 2 (AgCdO) - 5 (AgNi+Au) 0 - 3 0 0 - 1

40.31*/51 DC standaard 0 (AgNi) - 2 (AgCdO) - 5 (AgNi+Au) 0 - 3 0 0 - 1 - 3

40.52 AC - DC sensitief 0 (AgNi) - 2 (AgCdO) - 5 (AgNi+Au) 0 - 3 0 0 - 1

40.52 DC standaard 0 (AgNi) - 2 (AgCdO) - 5 (AgNi+Au) 0 - 3 0 0 - 1 - 3

40.61* AC - DC sensitief 0 (AgCdO) - 4 (AgSnO2) 0 - 3 0 0 - 1

40.61* DC standaard 0 (AgCdO) - 4 (AgSnO2) 0 - 3 0 0 - 1 - 3

40.31/51/52 bistabiel 0 (AgNi) 0 0 0

40.61 bistabiel 0 (AgCdO) 0 0 0

40.31 40.31
Nieuw

40.61 40.61
Nieuw

1 polig 10 A 1 polig 12 A 1 polig 16 A 1 polig 16 A

Raster  3,5 mm voor relaisvoet**
of printplaat. Lengte 

aansluitpennen 5,3 mm

Raster  5 mm voor relaisvoet
of printplaat. Lengte 

aansluitpennen 5,3 mm

*   Als gevolg van nieuwe productielijnen en een verhoogde productiecapaciteit is het ontwerp voor de DC uitvoering met standaard contactmateriaal 
veranderd zodat het in dezelfe lijn is als de printrelais met artikelnummer 40.x1…20. Zie pagina 101 voor verdere technische informatie.

 **  De maximale schakelstroom voor de serie 40.31 in een aansluitvoet is 10A
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Algemene gegevens

Isolatie-eigenschappen volgens EN 61810-1

1 contact 2 contacten

Nominale spanning van voedingsnet V AC 230/400 230/400

Nominale isolatiespanning V AC 250 400 250 400

Vervuilingsgraad 3 2 3 2

Isolatie tussen spoel en contacten

Type isolatie Versterkt (8 mm) Versterkt (8 mm)

Overspanningscategorie III III

Nominale impulsbestendigheid kV (1,2/50 μs) 6 6

Spanningsbestendigheid V AC 4.000 4.000

Isolatie tussen naastliggende contactenn

Type isolatie — Basis 

Overspanningscategorie — II

Nominale impulsbestendigheid kV (1,2/50 μs) — 2,5

Spanningsbestendigheid V AC — 2.000

Isolatie tussen open contacten

Type onderbreking Microschakeling Microschakeling

Spanningsbestendigheid V AC/kV (1,2/50 μs) 1.000/1,5 1.000/1,5

EMC - stoorbestendigheid stuurcircuit (spoel)

Burst (5/50 ns, 5 kHz) an A1 - A2 EN 61000-4-4 Klasse 4 (4 kV)

Surge (1,2/50 μs) op A1 - A2 (differential mode) EN 61000-4-5 Klasse 3 (2 kV)

Overige gegevens

Dendertijd bij het sluiten van het maak-/verbreekcontact ms 2/5

Trillingsbestendigheid (10…150)Hz: maak/verbreek g 20/5 (1 wisselcontact) 14/2 (2 wisselcontacten)

Schokbestendigheid g 20/13 (1 wisselcontact) 20/12 (2 wisselcontacten)

Warmteafgifte aan de omgeving zonder contactstroom W 0,65

bij continustroom W 1,2 (40.11/31/51) 2 (40.61/52)

Aanbevolen afstand tussen relais op printplaat mm ≥ 5
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Contactgegevens
F 40 - Elektrische Levensduur bij AC

Typ 40.31/51/61
F 40 - Elektrische Levensduur bij AC

Typ 40.52

Schakelstroom

Sc
ha

ke
lin

ge
n

*Stoomgrens voor
40.31

Stoomgrens voor 40.31/51

Ohmse belasting - cosϕ = 1
Inductieve belasting - cosϕ = 0.4

**Inductieve 
belasting - AC15

Schakelstroom

Sc
ha

ke
lin

ge
n Ohmse belasting - cosϕ = 1

Induktive Belastung - cosϕ = 0.4

10 A  voor type 40.31, 40.51 voor print of aansluitvoet
16 A voor type 40.61 met parallelschakeling van de contacten voor print of aansluitvoet

* 12 A voor type 40.31 voor print (zie blz.101) 
** Inductieve  AC15 belasting volgens EN 61810-1:2008, aanhangsel B (tabel B1, B2, B3) bij type 40.31, 40.61 op blz. 101

F 40 - Elektrische levensduur bij AC
Type 40.11

H 40 -  Gelijkstroomvermogen bij DC1 belasting

Schaltstrom

Sc
ha

ke
lin

ge
n

Ohmse belasting - cosϕ = 1
Inductieve belasting - cosϕ = 0.4

D
C 

- s
ch

ak
el

st
ro

om
 (A

)

DC Schaltspannung (V)

40.52 - 2 contacten in serie

1 contact

40.61 Grensstroom
40.11/31/51 Grensstroom

40.52 Grensstroom

• Bij ohmse belasting (DC1) en indien het snijpunt van stroom en 
spanning onder de curve valt, dan kan van een elektrische levensduur 
van ≥ 100.000 schakelingen worden uitgegaan.

• Bij een inductieve belasting (DC13) kan een vrijloopdiode parallel aan de 
belasting worden geschakeld. Opmerking: de afvaltijd wordt langer.
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Spoelgegevens

DC uitvoering - standaard 0,65 W (Types 40.31/51/52/61)
Nominale 
spanning

Spoel-  
code

Werkspanningsbereik Weerstand Nominale
 stroom

UN Umin Umax R I
V V V Ω mA

5 9.005 3,65 7,5 38 130
6 9.006 4,4 9 55 109
7 9.007 5,1 10.5 75 94
9 9.009 6,6 13.5 125 72

12 9.012 8,8 18 220 55
14 9.014 10,2 21 300 47
18 9.018 13,1 27 500 36
21 9.021 15,3 31,5 700 30
24 9.024 17,5 36 900 27
28 9.028 20,5 42 1200 23
36 9.036 26,3 54 2000 18
48 9.048 35 72 3500 14
60 9.060 43,8 90 5500 11
90 9.090 65,7 135 12500 7,2

110 9.110 80,3 165 18000 6,2
125 9.125 91,2 188 23500 5,3

DC uitvoering - sensitief 0,5 W (Types 40.31/51/52/61)

Nominale 
spanning

Spoel-  
code

Werkspanningsbereik Weerstand Nominale
 stroom

UN Umin Umax R I
V V V Ω mA

5 7.005 3,7 7,5 50 100
6 7.006 4,4 9 75 80
7 7.007 5,1 10,5 100 70
9 7.009 6,6 13,5 160 56

12 7.012 8,8 18 288 42
14 7.014 10,2 21 400 35
18 7.018 13,2 27 650 27,7
21 7.021 15,4 31,5 900 23,4
24 7.024 17,5 36 1150 21
28 7.028 20,5 42 1600 17,5
36 7.036 26,3 54 2600 13,8
48 7.048 35 72 4800 10
60 7.060 43,8 90 7200 8,4
90 7.090 65,7 135 16200 5,6

110 7.110 80,3 165 23500 4,7
125 7.125 91,2 188 32000 3,9

*  Umin = 0,8 UN bij 40.61

DC uitvoering - sensitief 0,5 W (Type 40.11)
Nominale 
spanning

Spoel-  
code

Werkspanningsbereik Weerstand Nominale
 stroom

UN Umin Umax R I
V V V Ω mA

6 7.006 4,4 10,5 75 80
12 7.012 8,8 21 300 40
24 7.024 17,5 42 1200 20
48 7.048 35 84 4600 10,4
60 7.060 43,8 105 7200 8,3

AC uitvoering (Types 40.31/51/52/61)
Nominale 
spanning

Spoel-  
code

Werkspanningsbereik Weerstand Nominale
 stroom

UN Umin Umax R I (50 Hz)
V V V Ω mA

6 8.006 4,8 6,6 21 168
12 8.012 9,6 13,2 80 90
24 8.024 19,2 26,4 320 45
48 8.048 38,4 52,8 1350 21
60 8.060 48 66 2100 16,8

110 8.110 88 121 6900 9,4
120 8.120 96 132 9000 8,4
230 8.230 184 253 28000 5
240 8.240 192 264 31500 4,1

AC/DC uitvoering - bistabiel (Types 40.31/51/52/61)

Nominale 
spanning

Spoel-  
code

Werkspannings
bereik

Weerstand Nominale
 stroom

Ontladings- 
weerstand**

UN Umin Umax R I RDC

V V V Ω mA Ω
5 6.005 4 5,5 23 215 37
6 6.006 4,8 6,6 33 165 62

12 6.012 9,6 13,2 130 83 220
24 6.024 19,2 26,4 520 40 910
48 6.048 38,4 52,8 2100 21 3,600

110 6.110 88 121 11000 10 16,500

**   RDC =  ontladingsweerstand bij DC, RAC = 1,3 x RDC 1 W 
Functiebeschrijving  en schakelschema zie volgende pagina.
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Spoelgegevens
R 40 - DC spoelen - werkspanningsbereik

Standaard spoel
R 40 - DC spoelen - werkspanningsbereik

Sensitieve spoel, type 40.31/51/52/61

Omgevingstemperatuur Omgevingstemperatuur

40.61

40.31/51/52

R 40 - DC spoelen - werkspanningsbereik
Sensitieve spoel, type 40.11

R 40 - AC spoelen - werkspanningsbereik

Omgevingstemperatuur Omgevingstemperatuur

1 -  Max.  toegestane spoelspanning
2 -  Aanspreekspanning bij spoeltemperatuur gelijk aan de  

omgevingstemperatuur

1 -  Max. toegestane spoelspanning
2 -  Aanspreekspanning bij spoeltemperatuur gelijk aan de  

omgevingstemperatuur

Aansluitschema's serie 40 bistabiel (het relais is zonder contacten getoond)
AC DC

De waarde voor ontladingsweerstand RDC is in de tabel spoelgegevens, AC/DC uitvoering bistabiel, terug te vinden.

Door het indrukken van de AAN-drukknop ontstaat over de diode een
magnetisering van het relais. Het relais komt op en blijft in deze stand
staan, ook na het loslaten van de drukknop.
Door het indrukken van de UIT-drukknop wordt via de serieweerstand
het relais gedemagnetiseerd. Het relais valt af.

Door het indrukken van de AAN-drukknop ontstaat een magnetisering
van de relaisspoel. Het relais komt op en blijft in deze stand staan, ook
na het loslaten van de drukknop.
Door het indrukken van de UIT-drukknop wordt via de serieweerstand de
relaisspoel met omgekeerde stroomrichting gedemagnetiseerd. Het relais
valt af.

De minimale impulsduur voor het omschakelen van het relais naar één van beide posities is 20 ms.
Het relais kan met 100% inschakelduur worden bekrachtigd.
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Afmetingen
Type 40.31/51/52/61 Type 40.31/61 Type 40.11

* (3,5 of 5,3 mm). Zie bestelvoorbeeld
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95.P5

Zie pagina 12

Module Aansluitvoeten Relais Omschrijving Bevestiging Toebehoren

99.02 95.P3 40.31 Aansluitvoeten met push-In - 
aansluiting
 - Voor tijdbesparend 
aansluiten

Op 35 mm rail 
(EN 60715) of 
schroefbevestiging

 - Indicatie- en EMC-
ontstoringsmodulen

 - Tijdmodule
 - Doorverbindstrip
 - Variclip, kunststof klem- en 
demontagebeugel 

95.P5 40.51
40.52
40.61

Zie pagina 14

95.05

Module Aansluitvoeten Relais Omschrijving Bevestiging Toebehoren

99.02 95.03 40.31 Aansluitvoet met 
schroefaansluiting (kooiklem)

Op 35 mm rail 
(EN 60715) of 
schroefbevestiging

 - Indicatie- en EMC-
ontstoringsmodulen

 - Tijdmodule
 - Doorverbindstrip
 - Variclip, kunststof klem- en 
demontagebeugel 

95.05 40.51
40.52
40.61

95.55

Zie pagina 15

Module Aansluitvoeten Relais Omschrijving Bevestiging Toebehoren

99.02 95.55 40.51
40.52
40.61

Aansluitvoet met schroefloze 
klemverbinding 
 -  Voor tijdbesparend 
aansluiten

Op 35 mm rail 
(EN 60715) of 
schroefbevestiging

 - Indicatie- en EMC-
ontstoringsmodulen

 - Tijdmodule
 - Doorverbindstrip
 - Variclip, kunststof klem- en 
demontagebeugel 

95.85.3
Zie pagina  16

Module Aansluitvoeten Relais Omschrijving Bevestiging Toebehoren

99.80 95.83.3 40.31 Aansluitvoet met 
schroefaansluiting (kooiklem)

Op 35 mm rail 
(EN 60715) of 
schroefbevestiging

 - Indicatie- en EMC-
ontstoringsmodulen

 - Doorverbindstrip
 - Variclip, kunststof klem- en 
demontagebeugel 

95.85.3 40.51
40.52
40.61

95.95.3

Zie pagina 17

Module Aansluitvoeten Relais Omschrijving Bevestiging Toebehoren

99.80 95.93.3 40.31 Aansluitvoet met 
schroefaansluiting (kooiklem)

Op 35 mm rail 
(EN 60715) of 
schroefbevestiging

 - Indicatie- en EMC-
ontstoringsmodulen

 - Doorverbindstrip
 - Variclip, kunststof klem- en 
demontagebeugel 

95.95.3 40.51
40.52
40.61

95.65

Zie pagina 18

Module Aansluitvoeten Relais Omschrijving Bevestiging Toebehoren

99.01 95.63 40.31 Aansluitvoet met 
schroefaansluiting (kooiklem)

Op 35 mm rail 
(EN 60715) of 
schroefbevestiging

 - Klembeugel (metaal)

95.65 40.51
40.52
40.61

Zie pagina 19

95.13.2

Module Aansluitvoeten Relais Omschrijving Bevestiging Toebehoren

— 95.13.2 40.31 Printvoet Solderen op 
printplaat

 - Klembeugel (metaal)
 - Klembeugel (kunststof )— 95.15.2 40.51

40.52
40.61
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95.P5
Keurmerken 
(Details op aanvraag):

095.91.3

060.48

Aansluitvoet met push-in aansluiting met geïntegreerde
klikbevestiging voor rail 35 mm (EN 60715)

95.P3 95.P5

Relaistype 40.31 40.51, 40.52, 40.61
Toebehoren
Klembeugel (metaal) 095.71
“Variclip” klem- en demontagebeugel (kunststof ) 095.91.3
8-voudige doorverbindstrip voor het onderling verbinden 
van de A1/A2-klemmen

097.58

2-voudige doorverbindstrip 097.52
2-voudige doorverbindstrip 097.42
Houder codeerplaatje 097.00
Codeerplaatje, wit, (9 x 15)mm
(1 stuk gratis bij elke aaansluitvoet)

095.00.4

Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen 99.02
Tijdmodulen 86.30
Mat met codeerplaatjes voor klem- en demontagebeugel
095.91.3 en voor houder codeerplaatje 097.00, 48 plaatjes
(6 x 12) mm, voor CEMBRE Thermotransfer-printer 060.48
Algemene gegevens
Contactbelasting 10 A - 250 V*
Spanningsbestendigheid spoel/contacten (1.2/50 μs) kV 6
Beschermingsgraad IP 20
Omgevingstemperatuur °C –40…+70 (zie diagram L95)
Draadstriplengte mm 8
Min. aansluitdiameter aansluitvoeten 95.P3 en 95.P5 harde kern soepele kern

mm2 0,5 0,5
AWG 21 21

Max. aansluitdiameter aansluitvoeten 95.P3 en 95.P5 harde kern soepele kern
mm2 2 x 1,5 / 1 x 2,5 2 x 1,5 / 1 x 2,5
AWG 2 x 16 / 1 x 14 2 x 16 / 1 x 14

*  Bij een continustroom > 10 A dient men de aansluitingen 11-21, 14-24,12-22 te overbruggen. Bij een aansluitvoet met 
relais 40.52/40.61en een totale continustroom >10 A dient men rekening te houden met diagram L 95. Bij aansluitvoeten 
met het relais 40.51 zit het wisselcontact op de aansluitingen 21-12-14.

L 95 - Belastbaarheid uitgang

Omgevingstemperatuur

A2 A1 COIL

11 COM

NO

NC

14

12

95.P3

95.P595.P3 95.P5

To
ta

le
 c

on
tin

us
tr

oo
m

 (A
)

097.58

8-voudige doorverbindstrip voor aansluitvoeten 95.P3 en 95.P5 097.58
Nominale waarde 10 A - 250 V

097.52

2-voudige doorverbindstrip voor aansluitvoeten 95.P3 en 95.P5 097.52
Nominale waarde 10 A - 250 V
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097.42

2-voudige doorverbindstrip  voor aansluitvoeten 95.P3 en 95.P5 097.42
Nominale waarde 10 A - 250 V

097.00

Houder codeerplaatje voor aansluitvoeten 95.P3 en 95.P5 097.00

86.30

Tijdmodulen type 86.30
Vertraagd opkomend, inschakelwissend (0,05 s…100 h) (12…24)V AC/DC 86.30.0.024.0000

Keurmerken (details op aanvraag):  

99.02
Keurmerken: (Details 
op aanvraag)

*   Bij DC-toepassing 
dient de + (plus) op de 
klem A1 aangesloten 
te worden. Niet 
standaard moduul 
met + op A2 op 
aanvraag

Indicator- en EMC-ontstoringsmodulen serie 99.02 voor aansluitvoeten 95.P3 en 95.P5
Grijs

Vrijloopdiode (+ aan klem A1) (6...220)V DC 99.02.3.000.00
LED zonder EMC-bescherming * (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.59
LED zonder EMC-bescherming * (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.59
LED zonder EMC-bescherming * (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.59
LED + vrijloopdiode + ompoolbeveiligingsdiode (+ aan klem A1) * (6...24)V DC 99.02.9.024.99
LED + vrijloopdiode + ompoolbeveiligingsdiode (+ aan klem A1) * (28...60)V DC 99.02.9.060.99
LED + vrijloopdiode + ompoolbeveiligingsdiode (+ aan klem A1) * (110...220)V DC 99.02.9.220.99
LED indicatie + varistor * (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.98
LED indicatie + varistor * (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.98
LED indicatie + varistor * (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.98
RC-moduul (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.09
RC-moduul (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.09
RC-moduul (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.09
Belastingsweerstand (110...240)V AC 99.02.8.230.07
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95.05
Keurmerken 
(Details op aanvraag):

  Keurmerk voor 
de combinatie van 
aansluitvoet en relais bij 
enkele uitvoeringen

095.01

060.48

Schroefaansluitvoet met geïntegreerde klikbevestiging
voor rail 35 mm (EN 60715)

95.03 
blauw

95.03.0 
zwart

95.05 
blauw

95.05.0 
zwart

Relaistype 40.31 40.51, 40.52, 40.61
Toebehoren
Klembeugel (metaal) 095.71
“Variclip” klem-en demontagebeugel (kunststof ) 095.01 095.01.0 095.01 095.01.0
8-voudige doorverbindstrip voor het onderling verbinden 
van de A1/A2-klemmen

095.18 095.18.0 095.18 095.18.0

Houder codeerplaatje 097.00
Codeerplaatje aansluitvoet, wit, (9 x 15)mm
(1 stuk gratis bij elke aansluitvoet)

095.00.4

Indicatie- en EMC-ontstoringsmodule 99.02
Tijdmodulen 86.30
Mat met codeerplaatje voor klem- en demontagebeugel
 095.01 en voor houder codeerplaatje 097.00, 48 plaatjes, 
(6 x 12)mm, voor CEMBRE Thermotransfer-printer 060.48
Algemene gegevens
Contactbelasting 10 A - 250 V*
Spanningsbestendigheid spoel/contacten (1.2/50 μs) kV 6
Beschermingsgraad IP 20
Omgevingstemperatuur °C –40…+70 (zie diagram L95)

Vastzetkoppel Nm 0,5

Draadstriplengte mm 8
Max. aansluitdiameter aansluitvoeten 95.03 en 95.05 harde kern soepele kern

mm2 1 x 6 / 2 x 2.5 1 x 4 / 2 x 2.5
AWG 1 x 10 / 2 x 14 1 x 12 / 2 x 14

*  Bij een continustroom > 10 A dient men de aansluitingen 11-21, 14-24,12-22 te overbruggen. Bij een aansluitvoet met relais 40.52/40.61en een totale continustroom 
>10 A dient men rekening te houden met diagram L 95. Bij aansluitvoeten met het relais 40.51 zit het wisselcontact op de aansluitingen 21-12-14.

L 95 - Belastbaarheid uitgang (voor relais 40.52, 40.61 met voet 95.05)

Omgevingstemperatuur

A2 A1 COIL

11 COM

NO

NC

14

12

95.03 95.03 95.05

To
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)

E
U

ROPEAN

 E
U

RO P E A N

P A T E N T

095.18

8-voudige doorverbindstrip, voor aansluitvoeten 95.03 en 95.05 095.18 Blauw 095.18.0 Zwart
Nominale waarde 10 A - 250 V

86.30

Tijdmodulen type 86.30
Vertraagd-opkomend, Inschakel-wissend (0,05 s…100 h) (12…24)V AC/DC 86.30.0.024.0000

Keurmerken (details op aanvraag): 

99.02
Keurmerken 
(details op aanvraag):

*  Bij DC-toepassing 
dient + (plus) op de 
klem A1 aangesloten 
te worden. Niet 
standaard moduul met 
+ op A2 op aanvraag.

Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen serie 99.02  voor aansluitvoeten 95.03 en 95.05
Grijs

Vrijloopdiode (+ aan klem A1) (6…220)V DC 99.02.3.000.00
LED zonder EMC-bescherming * (6…24)V DC/AC 99.02.0.024.59
LED zonder EMC-bescherming * (28…60)V DC/AC 99.02.0.060.59
LED zonder EMC-bescherming * (110…240)V DC/AC 99.02.0.230.59
LED + vrijloopdiode + ompoolbeveiligingsdiode (+ aan klem A1) * (6…24)V DC 99.02.9.024.99
LED + vrijloopdiode + ompoolbeveiligingsdiode (+ aan klem A1) * (28…60)V DC 99.02.9.060.99
LED + vrijloopdiode + ompoolbeveiligingsdiode (+ aan klem A1) * (110…220)V DC 99.02.9.220.99
LED indicatie + varistor * (6…24)V DC/AC 99.02.0.024.98
LED indicatie + varistor * (28…60)V DC/AC 99.02.0.060.98
LED indicatie + varistor * (110…240)V DC/AC 99.02.0.230.98
RC-Moduul (6…24)V DC/AC 99.02.0.024.09
RC-Moduul (28…60)V DC/AC 99.02.0.060.09
RC-Moduul (110…240)V DC/AC 99.02.0.230.09
Belastingsweerstand (110…240)V AC 99.02.8.230.07
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95.55
Keurmerk 
(Details op aanvraag):

095.91.3

060.48

Aansluitvoet met schroefloze klemverbinding met 
geïntegreerde klikbevestiging voor rail 35 mm (EN 60715)

95.55 
blauw

95.55.0 
zwart

Relaistype 40.51, 40.52, 40.61
Toebehoren
Klembeugel (metaal) 095.71
“Variclip” klem-en demontagebeugel (kunststof ) 095.91.3
Indicatie- en EMC-ontstoringsmodule 99.02
Tijdmodulen 86.30
Mat met codeerplaatje voor klem- en demontagebeugel 
095.91.3, 48 plaatjes, (6 x 12)mm, voor CEMBRE 
Thermotransfer-printer 060.48
Algemene gegevens
Contactbelasting 10 A - 250 V*
Spanningsbestendigheid spoel/contacten (1,2/50 μs) kV 6
Beschermingsgraad IP 20
Omgevingstemperatuur °C –25…+70 (zie diagram L95)
Draadstriplengte mm 8
Max. aansluitdiameter voor aansluitvoeten 95.55 harde kern soepele kern

mm2 2 x (0.5…1.5) 2 x (0.5…1.5)
AWG 2 x (21…18) 2 x (21…18)

*  Bij een continustroom > 10 A dient men de aansluitingen 11-21, 14-24,12-22 te overbruggen. Bij een aansluitvoet met 
relais 40.52/40.61 en een totale continustroom >10 A dient men rekening te houden met diagram L 95. Bij aansluitvoeten 
met het relais 40.51 zit het wisselcontact op de aansluitingen 21-12-14

L 95 - Belastbaarheid uitgang (voor relais 40.52, 40.61 met voet 95.55)

Omgevingstemperatuur 

To
ta

le
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m

 (A
)

86.30

Tijdmodulen type 86.30 
Vertraagd-opkomend, Inschakel-wissend (0,05 s…100 h) (12…24)V AC/DC 86.30.0.024.0000

Keurmerken (Details op aanvraag):  

99.02
Keurmerken 
(Details op aanvraag):

*  Bij DC-toepassing 
dient de + (plus) op de 
klem A1 aangesloten 
te worden. Niet 
standaard moduul met 
+ op A2 op aanvraag.

Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen serie 99.02 voor aansluitvoeten 95.55
Grijs

Vrijloopdiode (+ aan klem A1) (6…220)V DC 99.02.3.000.00
LED zonder EMC-bescherming * (6…24)V DC/AC 99.02.0.024.59
LED zonder EMC-bescherming * (28…60)V DC/AC 99.02.0.060.59
LED zonder EMC-bescherming * (110…240)V DC/AC 99.02.0.230.59
LED + vrijloopdiode + ompoolbeveiligingsdiode (+ aan klem A1) *(6…24) DC 99.02.9.024.99
LED + vrijloopdiode + ompoolbeveiligingsdiode (+ aan klem A1)* 28…60) DC 99.02.9.060.99
LED + vrijloopdiode + ompoolbeveiligingsdiode (+ aan klem A1)*(110…220) DC 99.02.9.220.99
LED indicatie + varistor * (6…24)V DC/AC 99.02.0.024.98
LED indicatie + varistor * (28…60)V DC/AC 99.02.0.060.98
LED indicatie + varistor * (110…240)V DC/AC 99.02.0.230.98
RC-Moduul (6…24)V DC/AC 99.02.0.024.09
RC-Moduul (28…60)V DC/AC 99.02.0.060.09
RC-Moduul (110…240)V DC/AC 99.02.0.230.09
Belastingsweerstand (110…240)V AC 99.02.8.230.07
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95.85.3
Keurmerken 
(Details op aanvraag):

095.91.3

060.48

Schroefaansluitvoet met geïntegreerde klikbevestiging
voor rail 35 mm (EN 60715)

95.83.3 
Blauw

95.83.30 
Zwart

95.85.3 
Blauw

95.85.30 
Zwart

Relaistype 40.31 40.51, 40.52, 40.61
Toebehoren
Klembeugel (metaal) 095.71
“Variclip” klem- en demontagebeugel (kunststof ) 095.91.3 095.91.30 095.91.3 095.91.30
8-voudige doorverbindstrip voor het onderling verbinden 
van de A1/A2-klemmen, continustroom 10 A

095.08 095.08.0 095.08 095.08.0

Codeerplaatje aansluitvoet, wit, (9 x 15) mm,
(1 stuk gratis bij elke aansluitvoet)

095.00.4

Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen 99.80
Houder codeerplaatje 097.00
Mat met codeerplaatjes voor klem- en demontagebeugel
094.91.3 en voor houder codeerplaatje 097.00 , 48 plaatjes
(6 x 12) mm, voor CEMBRE Thermotransfer-printer 060.48
Algemene gegevens
Contactbelasting 10 A - 250 V*
Spanningsbestendigheid spoel/contacten (1,2/50 μs) kV 6
Beschermingsgraad IP 20
Omgevingstemperatuur °C –40…+70 (zie diagram L95)

Vastzetkoppel Nm 0,5

Draadstriplengte mm 7
Max. aansluitdiameter voor aansluitvoeten harde kern soepele kern
95.83.3 en 95.85.3 mm2 1 x 6 / 2 x 2.5 1 x 4 / 2 x 2.5

AWG 1 x 10 / 2 x 14 1 x 12 / 2 x 14
*  Bij een continustroom > 10 A dient men de aansluitingen 11-21, 14-24,12-22 te overbruggen. Bij een aansluitvoet met 

relais 40.52/40.61 en een totale continustroom >10 A dient men rekening te houden met diagram L 95. Bij aansluitvoeten 
met het relais 40.51 zit het wisselcontact op de aansluitingen 21-12-14.

L 95 - Belastbaarheid uitgang (voor relais 40.52, 40.61met voet 95.85.3)

Omgevingstemperatuur 

95.83.3 95.85.3
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095.08

8-voudige doorverbindstrip voor aansluitvoeten 95.83.3 en 95.85.3 095.08 (Blauw) 095.08.0 (Zwart)
Nominale waarde 10 A - 250 V

99.80
Keurmerken 
(Details op aanvraag):

*   Bij DC-toepassing 
dient de + (plus) op de 
klem A1 aangesloten 
te worden. Niet 
standaard moduul met 
+ op A2 op aanvraag 

Indicatie-  en EMC-ontstoringsmodulen serie 99.80 voor aansluitvoeten 95.83.3 en 95.85.3
Blauw
LED kleur groen LED kleur rood

Vrijloopdiode (+ aan klem A1)  (6…220)V DC 99.80.3.000.00
LED zonder EMC-bescherming * (6…24)V DC/AC 99.80.0.024.59
LED zonder EMC-bescherming * (28…60)V DC/AC 99.80.0.060.59
LED zonder EMC-bescherming * (110…240)V DC/AC 99.80.0.230.59
LED + vrijloopdiode (+ aan klem A1) * (6…24)V DC 99.80.9.024.99 99.80.9.024.90
LED + vrijloopdiode (+ aan klem A1) * (28…60)V DC 99.80.9.060.99 99.80.9.060.90
LED + vrijloopdiode (+ aan klem A1) * (110…220)V DC 99.80.9.220.99 99.80.9.220.90
LED indicatie + varistor *  (6…24)V DC/AC 99.80.0.024.98 99.80.0.024.08
LED indicatie + varistor *  (28…60)V DC/AC 99.80.0.060.98 99.80.0.060.08
LED indicatie + varistor *  (110…240)V DC/AC 99.80.0.230.98 99.80.0.230.08
RC-moduul (6…24)V DC/AC 99.80.0.024.09
RC-moduul (28…60)V DC/AC 99.80.0.060.09
RC-moduul (110…240)V DC/AC 99.80.0.230.09
Belastingsweerstand (110…240)V AC 99.80.8.230.07 
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95.95.3
Keurmerken 
(Details op aanvraag):

095.91.3

060.48

Schroefaansluitvoet met geïntegreerde klikbevestiging
voor rail 35 mm (EN 60715)

95.93.3 
Blauw

95.93.30 
Zwart

95.95.3 
Blauw

95.95.30 
Zwart

Relaistype 40.31 40.51, 40.52, 40.61
Toebehoren
Klembeugel (metaal) 095.71
“Variclip” klem-en demontagebeugel (kunststof ) 095.91.3 095.91.30 095.91.3 095.91.30
8-voudige doorverbindstrip voor het onderling verbinden 
van de A1/A2-klemmen, continustroom 10 A

095.08 095.08.0 095.08 095.08.0

Houder codeerplaatje 097.00
Codeerplaatje voor aansluitvoet, wit (9 x 15) mm  
(1 stuk gratis bij elke aansluitvoet) 095.00.4

Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen 99.80
Mat met codeerplaatjes voor klem- en demontagebeugel 
095.91.3 en voor houder codeerplaatje 097.00 , 48 plaatjes
(6 x 12) mm, voor CEMBRE Thermotransfer-printer 060.48
Algemene gegevens
Contactbelasting 10 A - 250 V*
Spanningsbestendigheid spoel/contacten (1,2/50 μs) kV 6
Beschermingsgraad IP 20
Omgevingstemperatuur °C –40…+70 (zie diagram L95)

Vastzetkoppel Nm 0,5

Draadstriplengte mm 8
Max. aansluitdiameter voor aansluitvoeten harde kern soepele kern
95.93.3 en 95.95.3 mm2 1 x 6 / 2 x 2.5 1 x 4 / 2 x 2.5

AWG 1 x 10 / 2 x 14 1 x 12 / 2 x 14
* Bij een continustroom > 10 A dient men de aansluitingen 11-21, 14-24,12-22 te overbruggen. Bij een aansluitvoet met relais 40.52/40.61 en een totale continustroom 
>10 A dient men rekening te houden met diagram L 95. Bij aansluitvoeten met het relais 40.51 zit het wisselcontact op de aansluitingen 21-12-14.

L 95 -  Belastbaarheid uitgang (voor relais 40.52, 40.61 met aansluitvoet 95.95.3)

Omgevingstemperatuur

95.93.3 95.95.3
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095.08

8-voudige doorverbindstrip,  voor aansluitvoeten 95.93.3 en 95.95.5 095.08 (Blauw) 095.08.0 (Zwart)
Nominale waarde 10 A - 250 V

99.80
Keurmerken 
(Details op aanvraag):

*   Bij DC-toepassing 
dient de + (plus) op de 
klem A1 aangesloten 
te worden. Niet 
standaard moduul met 
+ op A2 op aanvraag.

Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen serie 99.80 voor aansluitvoeten 95.93.3 en  95.95.3
Blauw
LED kleur groen LED kleur rood

Vrijloopdiode (+ aan klem A1) (6…220)V DC 99.80.3.000.00
LED zonder EMC-bescherming * (6…24)V DC/AC 99.80.0.024.59
LED zonder EMC-bescherming * (28…60)V DC/AC 99.80.0.060.59
LED zonder EMC-bescherming * (110…240)V DC/AC 99.80.0.230.59
LED + vrijloopdiode (+ aan klem A1) * (6…24)V DC 99.80.9.024.99 99.80.9.024.90
LED + vrijloopdiode (+ aan klem A1) * (28…60)V DC 99.80.9.060.99 99.80.9.060.90
LED + vrijloopdiode (+ aan klem A1) * (110…220)V DC 99.80.9.220.99 99.80.9.220.90
LED indicatie + varistor * (6…24)V DC/AC 99.80.0.024.98 99.80.0.024.08
LED indicatie + varistor * (28…60)V DC/AC 99.80.0.060.98 99.80.0.060.08
LED indicatie + varistor * (110…240)V DC/AC 99.80.0.230.98 99.80.0.230.08
RC-moduul (6…24)V DC/AC 99.80.0.024.09
RC-moduul (28…60)V DC/AC 99.80.0.060.09
RC-moduul (110…240)V DC/AC 99.80.0.230.09
Belastingsweerstand (110…240)V AC 99.80.8.230.07 
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95.63
Keurmerken 
(Details op aanvraag):

95.65
Keurmerken 
(Details op aanvraag):

Schroefaansluitvoet met geïntegreerde klikbevestiging
voor rail 35 mm (EN 60715)

95.63 (Blauw) 95.65 (Blauw)

Relaistype 40.31 40.51, 40.52, 40.61
Toebehoren
Klembeugel (metaal) 095.71
8-voudige doorverbindstrip voor het onderling verbinden 
van de A1/A2-klemmen, continustroom 10 A

095.08 095.08

Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen 99.01 —
Algemene gegevens
Contactbelasting 10 A - 250 V*
Spanningsbestendigheid spoel/contacten 6 kV (1,2/50 µs) 2 kV AC
Beschermingsgraad IP 20
Omgevingstemperatuur °C –40…+70 (zie diagram L95)

Vastzetkoppel Nm 0.5

Draadstriplengte mm 7
Max. aansluitdiameter voor aansluitvoeten harde kern soepele kern
95.63 en 95.65 mm2 1 x 6 / 2 x 2,5 1 x 4 / 2 x 2,5

AWG 1 x 10 / 2 x 14 1 x 12 / 2 x 14

*  Bij een continustroom > 10 A dient men de aansluitingen 11-21, 14-24,12-22 te overbruggen. Bij een aansluitvoet met relais 40.52/40.61en 

een totale continustroom >10 A dient men rekening te houden met diagram L 95. Bij aansluitvoeten met het relais 40.51 zit het 

wisselcontact op de aansluitingen 21-12-14.

L 95 -  Belastbaarheid uitgang (voor relais 40.52, 40.61 met voet 95.65)

Omgevingstemperatuur

95.63 95.65
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095.08

8-voudige doorverbindstrip, voor aansluitvoeten 95.63 en 95.65 095.08 (Blauw)
Nominale waarde 10 A - 250 V

99.01
Keurmerken 
(Details op aanvraag):

* Bij DC-aansluiting is
klem A1 de + (plus)

** Bij DC-aansluiting is

klem A2 de + (plus) 

Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen serie voor aansluitvoeten 95.63
Blauw
LED kleur groen LED kleur rood

Vrijloopdiode (+ aan klem A1) (6…220)V DC 99.01.3.000.00
Vrijloopdiode (+ aan klem A2 niet standaardpolariteit) (6…220)V DC 99.01.2.000.00
LED zonder EMC-bescherming * (6…24)V DC/AC 99.01.0.024.59
LED zonder EMC-bescherming * (28…60)V DC/AC 99.01.0.060.59
LED zonder EMC-bescherming * (110…240)V DC/AC 99.01.0.230.59
LED + vrijloopdiode (+ aan klem A1) (6…24)V DC 99.01.9.024.99 99.01.9.024.90
LED + vrijloopdiode (+ aan klem A1) (28…60)V DC 99.01.9.060.99 99.01.9.060.90
LED + vrijloopdiode (+ aan klem A1) (110…220)V DC 99.01.9.220.99 99.01.9.220.90
LED + vrijloopdiode (+ aan klem A2 niet standaardpolariteit)** (6…24)V DC 99.01.9.024.79
LED + vrijloopdiode (+ aan klem A2 niet standaardpolariteit)** (28…60)V DC 99.01.9.060.79
LED + vrijloopdiode (+ aan klem A2 niet standaardpolariteit)** (110…220)V DC 99.01.9.220.79
LED indicatie + varistor * (6…24)V DC/AC 99.01.0.024.98 99.01.0.024.08
LED indicatie + varistor * (28…60)V DC/AC 99.01.0.060.98 99.01.0.060.08
LED indicatie + varistor * (110…240)V DC/AC 99.01.0.230.98 99.01.0.230.08
RC-moduul (6…24)V DC/AC 99.01.0.024.09
RC-moduul (28…60)V DC/AC 99.01.0.060.09
RC-moduul (110…240)V DC/AC 99.01.0.230.09
Belastingsweerstand (110…240)V AC 99.01.8.230.07 
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95.13.2

95.15.2

Keurmerken 
(Details op aanvraag):

Printvoet 95.13.2 
Blauw

95.13.20 
Zwart

95.15.2 
Blauw

95.15.20 
Zwart

Relaistype 40.31 40.51, 40.52, 40.61
Toebehoren
Klembeugel (metaal) 095.51
Klembeugel (kunststof ) 095.52
Algemene gegevens
Contactbelasting 12 A - 250 V 10 A - 250 V*
Spanningsbestendigheid spoel/contacten (1,2/50 μs) kV 6
Beschermingsgraad IP 20
Omgevingstemperatuur °C –40…+70

* Bij een continustroom > 10 A dient men de aansluitingen 11-21, 14-24,12-22 te overbruggen. 
Bij aansluitvoeten met het relais 40.51 zit het wisselcontact op de aansluitingen 21-12-14 

40.61

95.13. 2
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95.13.2 95.15.2

Aanzicht op de aansluitingenAanzicht op de aansluitingen
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SERIE 41 
Lage insteek-/printrelais 8 - 12 - 16 A

1 wisselcontact  2 wisselcontacten  1 wisselcontact 

 12/25 8/15 16/30

 250/400 250/400 250/400

3.000 2.000 4.000

600 400 750

0,5 0,3 0,5

12/0,3/0,12  8/0,3/0,12 16/0,3/0,12

300 (5/5) 300 (5/5)  300 (5/5)

AgNi AgNi AgNi

24 -  230 24 - 230 24 - 230

5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110

 0,75/0,4 0,75/0,4 0,75/0,4

(0,8...1,1)UN (0,8...1,1)UN (0,8...1,1)UN 

(0,7...1,5)UN (0,7...1,5)UN (0,7...1,5)UN

0,8/0,4UN 0,8/0,4 UN 0,8/0,4 UN

  0,15/0,1UN 0,15/0,1 UN 0,15/0,1 UN

10·106/10·106 10·106/10·106 10·106/10·106

60 · 103 60 · 103 50 · 103

 8/6 8/6 8/6

6 (8 mm) 6 (8 mm) 6 (8 mm)

  1.000 1.000 1.000

–40…+70 (AC); +85 (DC) –40…+70 (AC); +85 (DC) –40…+70 (AC); +85 (DC)

RT II RT II RT II

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1-fasemotor, AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V  A

Min. schakelbelasting  mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Spoel

Leverbare V AC (50/60 Hz)

nominale spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen AC/DC VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik AC 

DC

Houdspanning AC/DC

Afvalspanning  AC/DC

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC  schakelingen

Elektrische levensduur AC1 schakelingen 

Aanspreek-/afvaltijd ms

Isolatiespanning spoel/contact (1,2/50 µs) kV                  

Isolatiespanning open contacten V AC

Omgevingstemperatuur DC/AC °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Aanzicht op de aansluitingen Aanzicht op de aansluitingen Aanzicht op de aansluitingen

Printrelais met geringe bouwhoogte, 15,7 mm

• Spoelen voor AC en DC sensitief, 400mW
• Veilige scheiding tussen spoel en contacten 

volgens VDE 0106, EN 50178, EN60204 
en EN 60335 

• 6 kV (1,2/50 µs), 8 mm lucht- en kruipweg
• Omgevingstemperatuur tot  + 85 °C
• Beschermingsgraad: RT II (fluxdicht)
• Aansluitvoeten voor printmontage serie 95
• Aansluitvoeten voor 35 mm railbevestiging 

serie 93
• Raster 3,5 mm
• 1 wisselcontact, 12 A
• Printmontage of aansluitvoeten

• Raster 5 mm
• 2 wisselcontacten, 8 A
• Printmontage of aansluitvoeten

• Raster 5 mm
• 1 wisselcontact, 16 A
• Printmontage of aansluitvoeten

Voor UL Horsepower en piLot DUty specificaties

zie “tecHniscHe VerkLaringen” pagina V

 41.31 41.52 41.61
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SERIE 41 
Bistabiel lage insteek-/printrelais 8 -16 A

2 wisselcontacten  1 wisselcontact

8 / 15 16 / 30

250 / 400 250 / 400

2.000 4.000

350 750

0,37 0,55

8/0,3/0,12  16/0,3/0,12

500 (5/100) 500 (5/100)

AgSnO2 AgSnO2

5 - 12 - 24 5 - 12 - 24 

0,65 0,65

(0,7 ... 1,1)UN (0,7 ... 1,1)UN  

20 20

30 30

5·106 5·106

30 · 103 30 · 103

10 / 5 10 / 10 

6 (10 mm) 6 (10 mm)

1.000 1.000

–40…+85 –40…+85

RT II RT II

—

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom (IN/Imax) A

Nominale spanning/max. schakelspanning (UN/Umax) V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1-fasemotor, AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V  A

Min. schakelbelasting  mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Spoel

Leverbare nominale spanninge (UN) V DC

Nominaal vermogen (PN) W

Werkspanningsbereik DC

Minimale impulsduur ms

Maximale impulsduur s

Algemene gegevens

Mechanische levensduur DC  schakelingen

Elektrische levensduur AC1 schakelingen 

Aanspreek-/afvaltijd ms

Isolatiespanning spoel/contact (1,2/50 µs) kV                  

Isolatiespanning open contacten V AC

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Aanzicht op de aansluitingen Aanzicht op de aansluitingen

Bistabiel printrelais met geringe bouwhoogte, 
15,7 mm

• Bistabiel printrelais met 2 spoelen
• 6 kV (1,2/50 μs), 10 mm lucht- en kruipweg
• Omgevingstemperatuur tot + 85 °C
• Beschermingsgraad: RT II (fluxdicht)

• 2 wisselcontacten, 8 A
• Alleen printmontage

• 1 wisselcontact, 16 A
• Alleen printmontage

2 spoelen:
A3(+) A2 (−) = Set
A3(+) A1 (−) = Reset

2 spoelen:
A3(+) A2 (−) = Set
A3(+) A1 (−) = Reset

41.52.6.xxx 41.61.6.xxx
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SERIE 41 
Lage insteek-/printrelais (SSR) 3 - 5 A

41.81 - 9024 41.81 - 8240

1 maakcontact  1 maakcontact 

5/40 3/40

(24/35)DC (240/—)AC

(1,5...24)DC (12...275)AC

— 600

1 50

0,01 1

0,3 1,1

 12 24 12 24

 8...17 14...32 8...17 14...32

 5,5 9 8,8 9

 4 9 4 9

 1.550 2.600 1.030 2.600

0,05/0,25 10/10

2.500 2.500

–20...+60 –20...+60

RT III RT III

Uitgangscircuit

Aantal contacten

Max.continustroom/max. inschakelstroom (10 ms) A 

Nominale spanning/Max. sperspanning V

Bereik schakelspanning  V

Weerkerende piek-sperspanning Vpk

Min. schakelstroom mA

Max. lekstroom, uitgang afgeschakeld mA

Max. spanningsval, uitgang ingeschakeld V

Ingangscircuit

Nominale spanning  V DC

Werkspanningsbereik V DC

Stuurstroom mA

Afvalspanning V DC

Impedantie Ω 

Algemene gegevens

Aanspreek-/afvaltijd ms

Isolatiespanning tussen ingang/uitgang V AC

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Aanzicht op de aansluitingen Aanzicht op de aansluitingen

Solid state relais

Printmontage:
- direct of met printvoet 

35 mm railmontage:
- aansluitvoeten met schroef- of schroefloze 

klemverbinding

• Uitgangsopties
- 5 A   24 V DC
- 3 A 240 V AC

• Snel en geruisloos schakelen en een zeer
lange levensduur

• LED-indicator
• Geringe bouwhoogte: 15,7 mm
• Beschermingsgraad: RT III
• 2500 V AC isolatie tussen in- en uitgang

• 5 A, 24 V DC uitgang
• Printmontage of aansluitvoeten

• 3 A, 240 V AC uitgang
• Schakelt op nuldoorgang
• Printmontage of aansluitvoeten
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SERIE 41 
Lage insteek-/printrelais

Voorbield: Serie 41 voor relaisvoet of voor printplaatmontage, 2 wisselcontacten, spoelspanning 24 V DC.

A: Contactmateriaal
0 = Standaard AgNi
4 = AgSnO2 

5 = AgNi + Au

B: Contactuitvoering
0 = Wisselcontact
3 = Maakcontact

Serie

Type
3 = Printplaat - Raster 3,5 mm
5 = Printplaat - Raster 5 mm
6 = Printplaat - Raster 5 mm

Aantal contacten
1 = 1 contact bij 
       41.31, 12 A   
       41.61, 16 A
2 = 2 contacten bij
 41.52,   8 A

Spoelsoort
6 = DC bistabiel met 2 spoelen
8 = AC
9 = DC

Nominale spoelspanningen
Zie spoeltabel

D: Uitvoering
0 = Fluxdicht (RT II)
1 = Wasdicht (RT III)
6 = Bistabiele uitvoering (RT II)

C: Optie
0 = Productielijn 0
1 = Productielijn 1

A B C D

Bestelvoorbeeld

5 2 0 9. . . . 0 2 4 4 1 0 1 0

Type Spoel A B C D
41.31 DC 0 - 4 - 5  0 - 3 1 0 - 1
41.52 DC 0 - 5  0 - 3 1 0 - 1
41.61 DC 0 - 4  0 - 3 1 0 - 1
41.31/52/61 AC 0  0 0 0
41.52 DC bistabiel 4  0 1 6
41.61 DC bistabiel  4  0 - 3 1 6

Alleen combinaties binnen dezelfde rij zijn mogelijk.
Voorkeurstypes zijn “vetgedrukt”.

Voorbeeld: Serie 41, solid state relais, uitgang 5 A / 24 V DC, 24 V DC aansluitspanning.

Uitgangscircuit
9024 = 5 A -   24 V DC
8240 = 3 A - 240 V AC

Serie

Type
8 = SSR type

Uitgang
1 = 1 maakcontact

Ingangscircuit
Zie ingangsspecificaties

8 1  7. . . . 0 2 4  9 0 2 4 4 1

Optocoupler, halfgeleiderrelais, SSR

Elektromechanische relais
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SERIE 41 
Lage insteek-/printrelais

Algemene gegevens
Isolatie-eigenschappen volgens EN 61810-1

 1 contact  1 contact bistabiel 2 contacten 2 contacten  

bistabiel

Nominale spanning van voedingsnet  V AC 230/400  230/400 230/400  230/400

Nominale isolatiespanning  V AC 250 400 250 250  400 250

Vervuilingsgraad  3 2 2 3  2 2

Spanningsbestendigheid spoel/contact

Type isolatie Versterkt (8 mm)  Versterkt (10 mm) Versterkt (8 mm)  Versterkt (10 mm) 

Overspanningscategorie  III III III III

Nominale impulsbestendigheid kV (1,2/50 µs) 6 6 6 6

Spanningsbestendigheid V AC  4.000 4.000 4.000 4.000

Spanningsbestendigheid tussen naastliggende contacten 

Type isolatie —  — Basis  Basis

Overspanningscategorie  — — III III

Nominale impulsbestendigheid kV (1,2/50 µs) — — 4 4

Spanningsbestendigheid V AC  — — 2.000 2.000

Spanningsbestendigheid open contacten 

Type schakeling Microschakeling Microschakeling

Spanningsbestendigheid V AC/kV (1,2/50 µs) 1.000/1,5  1.000/1,5

EMC - Immuniteit van de relaisspoel

Burst (5...50)ns, 5 kHz, op A1 - A2 EN 61000-4-4 Klasse 4 (4 kV)

Surge (1,2/50 µs) op A1 - A2 (differential mode) EN 61000-4-5 Klasse 3 (2 kV)

Overige gegevens

Dendertijd bij het sluiten van het maak-/verbreekcontact ms 4/6 (monostabiel) - 2/10 (bistabiel)

Trillingsbestendigheid (5…55)Hz: maak/verbreek g 15/2 (monostabiel) - 5/3 (bistabiel)

Schokbestendigheid g 16 (monostabiel) - 10 (bistabiel) 

Warmteafgifte aan de omgeving zonder contactstroom W 0,4 (monostabiel)

bij continustroom  W 1,7 (41.31) 1,2 (41.52) 1,8 (41.61)

Aanbevolen afstand tussen relais op printplaat mm ≥ 5

Elektromechanische relais
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SERIE 41 
Lage insteek-/printrelais

Spoelgegevens

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Weerstand Nominale
  spanning code stroom

 UN Umin Umax R I 
 V V V  Ω mA

 5 9.005 3,5 7,5 62 80
 6 9.006 4,2 9 90 66,7
 12 9.012 8,4 18 360 33,3
 24 9.024 16,8 36 1.440 16,7
 48 9.048 33,6 72 5.760 8,3
 60 9.060 42 90 9.000 6,6
 110 9.110 77 165 24.200 4,5

1 - Max. toegestane spoelspanning
2 - Aanspreekspanning bij spoeltemperatuur gelijk aan de omgevingstemperatuur

1 - Max. toegestane spoelspanning
2 - Aanspreekspanning bij spoeltemperatuur gelijk aan de omgevingstemperatuur

F 41 - Elektrische Levensduur bij AC (monostabiel)
Type 41.31/61

Sc
ha

ke
lin

ge
n

H 41 - Gelijkstroomvermogen bij DC1 belasting

Contactgegevens

DC uitvoering

• Bij ohmse belasting (DC1) en indien het snijpunt van stroom 
en spanning onder de curve valt, dan kan van een elektrische
levensduur van ≥ 100.000 schakelingen worden uitgegaan.

• Bij een inductieve belasting (DC13) kan een vrijloopdiode
parallel aan de belasting worden geschakeld.
Opmerking: de afvaltijd wordt langer.

D
C 

- S
ch

ak
el

st
ro

om
 (A

)

DC - Schakelspanning (V)

R 41 - DC spoelen -werkspanningsbereik

F 41 - Elektrische Levensduur bij AC (monostabiel)
Type 41.52

Sc
ha

ke
lin

ge
n

Ohmse belasting - cosϕ = 1
Inductieve belasting - cosϕ = 0,4

Stroomgrens voor 41.31

Ohmse belasting - cosϕ = 1
Inductieve belasting - cosϕ = 0,4

41.52 - 2 contacten in serie

1 contact

41.61 Grensstroom
41.31 Grensstroom

41.52 Grensstroom

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Weerstand Nominale
  spanning code stroom

 UN Umin Umax R I 
 V V V  Ω mA

 24 8.024 19,2 26,4 350 31,6
 230 8.230 184 253 32.500 3,2

AC uitvoering R 41 - AC spoelen -werkspanningsbereik

 Nominale Spoel-  Werkspanningsbereik Weerstand Nominaal
spanning  code vermogen

Set Reset Set/Reset
 UN Umin Umin Umax R

 V V V V Ω mW
 5 6.005 3,5 3,5 5,5 38 650
 12 6.012 8,4 8,4 13,2 220 650
 24 6.024 16,8 16,8 26,4 885 650

DC uitvoering (bistabiel)

F 41 - Elektrische Levensduur bij AC (bistabiel)

Sc
ha

ke
lin

ge
n

1 contact
2 contacten

Schakelstroom Schakelstroom

Schakelstroom

Omgevingstemperatuur

Omgevingstemperatuur
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SERIE 41 
Lage insteek-/printrelais

Optocoupler, halfgeleiderrelais, SSR
Algemene gegevens
Overige gegevens 41.81 - 9024 41.81 - 8240

Warmteafgifte aan de omgeving zonder contactstroom W 0,25 0,25

bij continustroom  W 1,75 3,5

 Nominale Ingangs- Werkspanningsbereik  Afval- Ingangs- Stuur-
 spanning circuit- spanning impedantie stroom
 UN code Umin Umax  I bij UN

 V V V V Ω mA
 12 7.012 8 17 4 1.550 5,5
 24 7.024 14 32 9 2.600 9

DC versie

Ingangsspecificaties

Uitgangsspecificaties

Co
nt

in
us

tr
oo

m
 (A

)

Co
nt

in
us

tr
oo

m
 (A

)

L41 - Belastbaarheid uitgang
         SSR - 5 A DC uitgang

L41 - Belastbaarheid uitgang
         SSR - 3 A AC uitgang

Omgevingstemperatuur Omgevingstemperatuur
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SERIE 93 
Aansluitvoeten en toebehoren voor serie 41

93.02

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

Opmerking: Aansluitvoeten kunnen niet voor de bistabiele relais gebruikt worden.

Aansluitvoet met schroefaansluiting, voor 35 mm railbevestiging (EN 60715), klem- en demontagebeugel, met 
standindicatie en EMC-ontstoring van de relaisspoel, “Veilige scheiding” volgens EN 50178, EN 60204
Spoelspanning Geschikt voor type relais Type aansluitvoet *
6 V AC/DC 41.52.9.005.0010 of 41.61.9.005.0010 93.02.0.024
12 V AC/DC 41.52.9.012.0010 of 41.61.9.012.0010 93.02.0.024
24 V AC/DC 41.52/61.9.024.0010 of 41.81.7.024.xxxx 93.02.0.024
60 V AC/DC 41.52.9.060.0010 of 41.61.9.060.0010 93.02.0.060
(110...125)V AC/DC 41.52.9.110.0010 of 41.61.9.110.0010 93.02.0.125
(220...240)V AC/DC 41.52.9.110.0010 of 41.61.9.110.0010 93.02.0.240

(230...240)V AC 41.52.9.110.0010 of 41.61.9.110.0010 93.02.8.230
6 V DC 41.52.9.005.0010 of 41.61.9.005.0010 93.02.7.024 
12 V DC 41.52/61.9.012.0010 of 41.81.7.012.xxxx 93.02.7.024
24 V DC 41.52/61.9.024.0010 of 41.81.7.024.xxxx 93.02.7.024
48 V DC 41.52.9.048.0010 of 41.61.9.048.0010 93.02.7.060 
60 V DC 41.52.9.060.0010 of 41.61.9.060.0010 93.02.7.060 
Toebehoren
Doorverbindstrip 093.08 (Specificatie op volgende pagina)
Kunststof isolatieplaatje 093.01 (Specificatie op volgende pagina)
Codeerplaatjes op mat, 48 stuks 060.48 (Specificatie op volgende pagina)
Algemene gegevens
Contactbelasting 10 A - 250 V 
Isolatiespanning 6 kV (1,2/50 µs) tussen spoel en contacten
Bescherminsgraad IP 20
Omgevingstemperatuur (UN≤ 60 V/> 60 V) °C –40...+70/–40...+55
      Vastzetkoppel Nm 0,5
Draadstriplengte mm 8
Max. aansluitdiameter  harde kern soepele kern
voor aansluitvoet 93.02 mm2 1x6 / 2x2,5 1x4 / 2x2,5

AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14

Voorbeeld: .xxxx: = Nominale uitgangsbelasting bij optocouplers (SSR)
.9024: 5 A - 24 V DC
.8240: 3 A - 240 V AC
* Zwarte aansluitvoeten zijn op aanvraag leverbaar. Voeg “.0” toe aan het artikelnummer.
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SERIE 93 
Aansluitvoeten en toebehoren voor serie 41

060.48

Mat met codeerplaatjes, 48 plaatjes, (6 x 12)mm, voor CEMBRE thermotransfer-
printer

060.48

93.52

Aansluitvoet met schroefloze klemverbinding, voor 35 mm railbevestiging (EN 60715), klem- en demontagebeugel, met 
indicatie en EMC-ontstoring van de relaisspoel, “Veilige scheiding” volgens EN 50178, EN 60204
Spoelspanning Geschikt voor type relais Type aansluitvoet*
6 V AC/DC 41.52.9.005.0010 of 41.61.9.005.0010 93.52.0.024
12 V AC/DC 41.52.9.012.0010 of 41.61.9.012.0010 93.52.0.024
24 V AC/DC 41.52/61.9.024.0010 of 41.81.7.024.xxxx 93.52.0.024
60 V AC/DC 41.52.9.060.0010 of 41.61.9.060.0010 93.52.0.060
(110...125)V AC/DC 41.52.9.110.0010 of 41.61.9.110.0010 93.52.0.125
(220...240)V AC/DC 41.52.9.110.0010 of 41.61.9.110.0010 93.52.0.240
(230...240)V AC 41.52.9.110.0010 of 41.61.9.110.0010 93.52.8.230
6 V DC 41.52.9.005.0010 of 41.61.9.005.0010 93.52.7.024 
12 V DC 41.52/61.9.012.0010 of 41.81.7.012.xxxx 93.52.7.024
24 V DC 41.52/61.9.024.0010 of 41.81.7.024.xxxx 93.52.7.024
48 V DC 41.52.9.048.0010 of 41.61.9.048.0010 93.52.7.060 
60 V DC 41.52.9.060.0010 of 41.61.9.060.0010 93.52.7.060
Toebehoren
Doorverbindstrip  093.08 (zie onder)
Kunststof isolatieplaatje 093.01 (zie onder)
Codeerplaatjes op mat, 48 stuks 060.48 (zie onder)
Algemene gegevens
Contactbelasting 10 A - 250 V 
Isolatiespanning 6 kV (1,2/50 µs) tussen spoel en contacten
Bescherminsgraad IP 20
Omgevingstemperatuur (UN≤ 60 V/> 60 V)  °C –40...+70 /–40...+55
Draadstriplengte mm 8
Max. aansluitdiameter  harde kern soepele kern
voor aansluitvoet 93.52 mm2 1x2,5 1x2,5

AWG 1x14 1x14

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

* Zwarte aansluitvoeten zijn op aanvraag verkrijgbaar. Voeg “.0” toe aan het bestelnummer.

Doorverbindstrip voor het doorverbinden van de A1 of A2, 093.08 (blauw) 093.08.0 (zwart) 093.08.1 (rood)

 tot max. 8 aansluitvoeten van het type 93.02/93.52 met 

2 wisselcontacten

 Nominale belasting 10 A - 250 V

Kunststof isolatieplaatje, grijs, naar behoefte te plaatsen 093.01

tussen de aansluitvoeten van het type 93.02/93.52
- Voor “Veilige scheiding” volgens  VDE 0106, EN 50178, EN 60204 tussen kleinspanning (PELV, SELV) en andere spanningen
 - Voor scheiding van doorverbindstrippen van verschillende potentialen
 - Voor optische scheiding van groepen
 - Ter isolatie tegen metalen eindsteunen voor montagerail en andere producten 

Toebehoren

Voorbeeld: .xxxx: = Nominale uitgangsbelasting bij optocouplers (SSR)
.9024: 5 A - 24 V DC
.8240: 3 A - 240 V AC

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

093.01

E
U

ROPEAN

 E
U

RO P E A N

P A T E N T

Opmerking: Aansluitvoeten kunnen niet voor de bistabiele relais 
gebruikt worden.
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SERIE 95 
Aansluitvoeten en toebehoren voor serie 41

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

95.15.2

95.13.2

Opmerking: Aansluitvoeten kunnen niet voor de bistabiele relais gebruikt worden.

95.13. 2

2030

3.
5

13
7.5

3.
5

1.
5

41.52 41.81 - 9024

41.81 - 8240

41.31

95.13.2 95.15.2

41.61

Printvoet 95.13.2 95.13.20  95.15.2 95.15.20
Blauw Zwart  Blauw Zwart

Relaistype 41.31 41.52, 41.61, 41.81(1)

Toebehoren
Klembeugel (kunststof) 095.42.30
Algemene gegevens
Contactbelasting 10 A - 250 V * 
Isolatiespanning 6 kV (1,2/50 µs) tussen spoel en contacten
Beschermingsgraad IP 20
Omgevingstemperatuur °C –40…+70

* Bij een continustroom > 10 A dient men de aansluitingen 11-21, 14-24,12-22 te overbruggen.
(1) Bij het relais 41.81 is het maakcontact (NO) 11-14.

Aanzicht op de aansluitingenAanzicht op de aansluitingen
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SERIE 43 
Lage insteek-/printrelais 10 - 16 A

1 wisselcontact  1 maakcontact  1 maakcontact

 10/15 10/15 16/25

 250/400 250/400 250/400

 2.500 2.500 4.000

 500 500 750

 — — —

 10/0,3/0,12 10/0,3/0,12 16/0,3/0,12

300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)

 AgNi AgNi AgNi

 — — —

3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24 - 36 - 48 3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24 - 36 - 48 12 - 24 - 48 

—/0,25 —/0,25 —/0,4

 — — —

(0,7…1,5)UN (0,7…1,5)UN (0,7…1,2)UN

—/0,4 UN —/0,4 UN —/0,4 UN

—/0,05 UN  —/0,05 UN —/0,05 UN

—/10 · 106 —/10 · 106 —/10 · 106

100 · 103 100 · 103 50 · 103

6/4 6/2  6/2

 6 (10 mm)  6 (10 mm) 6 (10 mm)

 1.000 1.000 1.000

 –40…+85 –40…+85 –40…+85

RT II RT II RT II

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1- fasemotor, AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V A

Min. schakelbelasting mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Spoel

Leverbare  V AC (50/60 Hz)

nominale spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen AC/DC  VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik AC

DC

Houdspanning AC/DC

Afvalspanning  AC/DC

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC schakelingen

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

Aanspreek-/afvaltijd ms

Isolatiespanning spoel/contact (1,2/50 µs) kV                  

Isolatiespanning open contacten V AC

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Aanzicht op de aansluitingen Aanzicht op de aansluitingen Aanzicht op de aansluitingen

Printrelais met geringe bouwhoogte, 15,4 mm

• Sensitieve DC-spoelen, 250 mW / 400 mW
• Veilige scheiding tussen spoel en contacten 

volgens EN 50178, EN60204 en EN 60335
• 6 kV (1,2/50 µs), 10 mm lucht- en kruipweg
• Omgevingstemperatuur tot + 85 °C
• Beschermingsgraad: RT II (fluxdicht)

• 1 wisselcontact, 10 A
• Raster 3,2 mm
• Voor printmontage en

printvoet Serie 95

• 1 maakcontact, 10 A
• Raster 5 mm
• Voor printmontage

• 1 maakcontact, 16 A
• Raster 5 mm
• Voor printmontage

Voor UL Horsepower en piLot DUty specificaties

zie “tecHniscHe VerkLaringen” pagina V

43.41

43.41-0300
43.61-0300

43.41 43.41-0300 43.61-0300
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SERIE 43 
 Lage insteek-/printrelais 10 - 16 A

Voorbeeld: Serie 43 voor printplaatmontage, 1 wisselcontact, spoelspanning 24 V DC.

A: Contactmateriaal
0 = AgNi
2 = AgCdO
4 = AgSnO2

5 = AgNi + Au

B: Contactuitvoering
0 = Wisselcontact (alleen bij 43.41)
3 = Maakcontact

Serie

Type
4 = Printplaat - Raster 3,2 mm bij 

wisselcontact (10 A)
Printplaat - Raster 5 mm bij 
maakcontact (10 A)

6 = Printplaat - 5 mm bij 
maakcontact (16 A)

Aantal contacten
1 = 1 contact

Spoelsoort
7 = DC sensitief (alleen bij 43.41)
9 = DC (alleen bij 43.61)

Nominale spoelspanningen
Zie spoeltabel

D: Uitvoering
0 = Fluxdicht (RT II)
1 = Wasdicht (RT III)

C: Optie
0 = Geen

A B C D

Bestelvoorbeeld

4 1 2 7. . . . 0 2 4 4 3 0 0 0

Algemene gegevens

Type Spoel A B C D
43.41 DC sensitief  0 - 2 - 4 - 5  0 - 3 0 0 - 1
43.61 DC 0 - 2 - 4 3 0 0

Alleen combinaties binnen dezelfde rij zijn mogelijk.
Voorkeurstypes zijn “vetgedrukt”.

Isolatie-eigenschappen volgens EN 61810-1

Nominale spanning van voedingsnet  V AC 230/400

Nominale isolatiespanning  V AC 250 400

Vervuilingsgraad  3 2

Spanningsbestendigheid spoel/contact

Type isolatie Versterkt (10 mm)

Overspanningscategorie  III

Nominale impulsbestendigheid kV (1,2/50 µs) 6

Spanningsbestendigheid V AC  4.000

Spanningsbestendigheid open contacten

Type schakeling Microschakeling

Spanningsbestendigheid V AC/kV (1,2/50 µs) 1.000/1,5

EMC - Immuniteit van de relaisspoel

Burst (5...50)ns, 5 kHz, op A1 - A2 EN 61000-4-4 Klasse 4 (4 kV)

Surge (1,2/50 µs) op A1 - A2 (differential mode) EN 61000-4-5 Klasse 3 (2 kV)

Overige gegevens

Dendertijd bij het sluiten van het maak-/verbreekcontact ms 3/6

Trillingsbestendigheid (5…55)Hz: maak/verbreek g 15/3

Schokbestendigheid  g 15

Warmteafgifte aan de omgeving zonder contactstroom W 0,25 (43.41) 0,4 (43.61)

bij continustroom W 1,3 (43.41) 2 (43.61)

Aanbevolen afstand tussen relais op printplaat mm ≥  5
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SERIE 43 
Lage insteek-/printrelais 10 - 16 A

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Weerstand Nominale
 spanning code  stroom
 UN Umin Umax R I

 V V V Ω mA
 3 7.003 2,2 4,5 36 83,5
 6 7.006 4,2 9 150 40
 9 7.009 6,5 13,5 324 27,7
 12 7.012 8,4 18 580 20,7
 18 7.018 13 27 1.300 13,8
 24 7.024 16,8 36 2.200 10,9
 36 7.036 25,2 54 5.200 6,9
 48 7.048 33,6 72 9.200 5,2

F 43 - Elektrische Levensduur bij AC

Contactgegevens

DC uitvoering - sensitief 0,25 W (Type 43.41)

Spoelgegevens

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Weerstand Nominale
 spanning code  stroom
 UN Umin Umax R I

 V V V Ω mA
 12 9.012 8,4 14,4 360 33,3
 24 9.024 16,8 28,8 1.400 17,1
 48 9.048 33,6 57,6 5.760 8,3

DC uitvoering - standaard 0,4 W (Type 43.61)

Sc
ha

ke
lin

ge
n

D
C 

- s
ch

ak
el

st
ro

om
 (A

)

• Bij ohmse belasting (DC1) en indien het snijpunt van stroom
en spanning onder de curve valt, dan kan van een elektrische
levensduur van ≥ 100.000 bij 43.41 en ≥ 50.000 bij 43.61 
schakelingen worden uitgegaan.

• Bij een inductieve belasting (DC13) kan een vrijloopdiode parallel
aan de belasting worden geschakeld.
Opmerking: de afvaltijd wordt langer.

H 43 - Gelijkstroomvermogen bij DC1 belasting

DC - schakelspanning (V)

1 - Max. toegestane spoelspanning
2 - Aanspreekspanning bij spoeltemperatuur gelijk aan de
     omgevingstemperatuur

R 43 - DC spoelen -werkspanningsbereik

Schakelstroom

Ohmse belasting - cosϕ = 1
Inductieve belasting -  cosϕ = 0,4

Stroomgrens voor  43.41

43.61 Grensstroom
43.41 Grensstroom
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SERIE 95 
Aansluitvoeten en toebehoren voor serie 43

EG-richtljin/keurmerken
(Details op aanvraag):

Printvoet alleen voor relais met wisselcontact (raster 3,2 mm)  95.23 (blauw) 95.23.0 (zwart)
Relaistype 43.41 * 43.41 *
Toebehoren
Klembeugel (metaal) 095.43
Algemene gegevens
Contactbelasting 10 A - 250 V 
Isolatiespanning 6 kV (1,2/50 µs) tussen spoel en contacten 
Beschermingsgraad IP 20
Omgevingstemperatuur °C –40…+70

Aanzicht op de aansluitingen

* Niet voor
   43.41-0300

95.23

43.41
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SERIE 44 
Insteek-/printrelais 6 - 10 A 

2 wisselcontacten 2 wisselcontacten

6/10 10/20

250/400 250/400

1.500 2.500

250 500

0,185 0,37

6/0,3/0,13 10/0,3/0,13

300 (5/5) 300 (5/5)

AgNi AgNi

— —

6 - 9 - 12 - 14 - 24 - 28 - 48 - 60 - 110 - 125

—/0,65/0,5 —/0,65/0,5

— —

(0,73…1,5)UN/(0,73…1,7)UN (0,73…1,5)UN/(0,8…1,7UN

—/0,4 UN —/0,4 UN

—/0,1 UN —/0,1 UN

—/20 · 106 —/20 · 106

150 · 103 100 · 103

8/5 - (12/5 sensitief)  8/5 - (12/5 sensitief)

6 (8 mm) 6 (8 mm)

1.000 1.000

–40…+85 –40…+85

RT II RT II

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1- fasemotor, AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V A

Min. schakelbelasting mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Spoel

Leverbare  V AC (50/60 Hz)

nominale spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen AC/DC/DC sens. VA (50 Hz)/W/W

Werkspanningsbereik AC

DC/sens. DC

Houdspanning AC/DC

Afvalspanning  AC/DC

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC schakelingen

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

Aanspreek-/afvaltijd ms

Isolatiespanning spoel/contact (1,2/50 µs) kV                  

Isolatiespanning open contacten V AC

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Aanzicht op de aansluitingen Aanzicht op de aansluitingen

Relais met verhoogde spanningsbestendigheid 
van 2.500 V AC tussen naastliggende contacten 

• Spoelen voor DC of DC sensitief, 500 mW
• Veilige scheiding tussen spoel en contacten 

volgens EN 50178, EN60204 en EN 60335
• 6 kV (1,2/50 µs), 8 mm lucht- en kruipweg
• Omgevingstemperatuur tot + 85 °C
• Beschermingsgraad: RT II (fluxdicht)
• Aansluitvoeten met schroef- of klemverbinding

• 2 wisselcontacten, 6 A
• Raster 5 mm 
• Voor printmontage of 

aansluitvoeten

• 2 wisselcontacten, 10 A
• Raster 5 mm 
• Voor printmontage of 

aansluitvoeten

Voor UL Horsepower en Pilot Duty specificaties
zie “Technische verklaringen” pagina V

25

0.4 15

29 12.4

44.52 44.62
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SERIE 44
Insteek-/printrelais 6 - 10 A 

SERIE 

44

Voorbeeld: Serie 44 voor relaisvoet of voor printplaatmontage, 2 wisselcontacten - 10 A, spoelspanning 24 V DC.

A: Contactmateriaal
0 = Standaard AgNi
4 = AgSnO2  alleen bij
      44.62
5 = AgNi + Au
      alleen bij 44.52

B: Contactuitvoering
0 = Wisselcontact

Serie

Type
5 = Printplaat - Raster 5 mm
6 = Printplaat - Raster 5 mm

Aantal contacten
2 = 2 contacten bij 
      44.52,   6 A
      44.62, 10 A

Spoelsoort
7 = DC sensitief
9 = DC

Nominale spoelspanningen
Zie spoeltabel

D: Uitvoering
0 = Fluxdicht (RT II)

C: Optie
0 = Geen

A B C D

Algemene gegevens

Bestelvoorbeeld

6 2 0 9. . . . 0 2 4 4 4 0 0 0

Type Spoel A B C D
44.52 DC - DC sensitief  0 - 5 0 0 0
44.62 DC - DC sensitief  0 - 4 0 0 0

Alleen combinaties binnen dezelfde rij zijn mogelijk.
Voorkeurstypes zijn “vetgedrukt”.

Isolatie-eigenschappen volgens EN 61810-1

Nominale spanning van voedingsnet  V AC 230/400

Nominale isolatiespanning  V AC 250 400

Vervuilingsgraad  3 2

Spanningsbestendigheid spoel/contact

Type isolatie Versterkt (8 mm) 

Overspanningscategorie  III

Nominale impulsbestendigheid kV (1,2/50 µs) 6

Spanningsbestendigheid V AC  4.000

Spanningsbestendigheid tussen naastliggende contacten 

Type isolatie Basis 

Overspanningscategorie  III

Nominale impulsbestendigheid kV (1,2/50 µs) 4

Spanningsbestendigheid V AC  2.500

Spanningsbestendigheid open contacten 

Type schakeling Microschakeling

Spanningsbestendigheid V AC/kV (1,2/50 µs) 1.000/1,5

EMC - Immuniteit van de relaisspoel

Burst (5...50)ns, 5 kHz, op A1 - A2 EN 61000-4-4 Klasse 4 (4 kV)

Surge (1,2/50 µs) op A1 - A2 (differential mode) EN 61000-4-5 Klasse 3 (2 kV)

Overige gegevens

Dendertijd bij het sluiten van het maak-/verbreekcontact  ms 4/4

Trillingsbestendigheid (5…55)Hz: maak/verbreek g 15/12

Schokbestendigheid g 16 

Warmteafgifte aan de omgeving zonder contactstroom  W 0,6

bij continustroom W 1,2 (44.52) 2,7 (44.62)

Aanbevolen afstand tussen relais op printplaat mm ≥  5
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SERIE 

44
SERIE 44 
Insteek-/printrelais 6 - 10 A 

Contactgegevens
F 44 - Elektrische Levensduur bij AC

• Bij ohmse belasting (DC1) en indien het snijpunt van stroom
en spanning onder de curve valt, dan kan van een elektrische
levensduur van ≥ 100.000 schakelingen worden uitgegaan.

• Bij een inductieve belasting (DC13) kan een vrijloopdiode
parallel aan de belasting worden geschakeld.
Opmerking: de afvaltijd wordt langer.

H 44 - Gelijkstroomvermogen bij DC1 belasting

D
C 

- s
ch

ak
el

st
ro

om
 (A

)

DC - schakelspanning (A)

1 - Max. toegestane spoelspanning
2 - Aanspreekspanning bij spoeltemperatuur gelijk aan de
    omgevingstemperatuur

R 44 - DC spoelen -werkspanningsbereik
Standaard spoel, 0,65W

R 44 - DC spoelen -werkspanningsbereik
         Sensitieve spoel, 0,5 W

1 - Max. toegestane spoelspanning
2 - Aanspreekspanning bij spoeltemperatuur gelijk aan de
    omgevingstemperatuur

Schakelstroom

OmgevingstemperatuurOmgevingstemperatuur

Ohmse belasting - cosϕ = 1
Inductieve belasting - cosϕ = 0,4

Stroomgrens voor 44.52

2 contacten in serie

1 Contact

44.62 Grensstroom

44.52 Grensstroom

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Weerstand Nominale
 spanning code  stroom
 UN Umin Umax R I

 V V V Ω mA
 6 9.006 4,4 9 55 109
 9 9.009 6,6 13,5 125 72
 12 9.012 8,8 18 220 55
 14 9.014 10,2 21 300 47
 24 9.024 17,5 36 900 27
 28 9.028 20,5 42 1.200 23
 48 9.048 35 72 3.500 14
 60 9.060 43,8 90 5.500 11
 110 9.110 80,3 165 18.000 6,2
 125 9.125 91,2 188 23.500 5,3

DC uitvoering - standaard 0,65 W

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Weerstand Nominale
spanning code  stroom 

UN  Umin* Umax R I
 V V V Ω mA

 6 7.006 4,4 10,2 75 80
 9 7.009 6,6 15,3 160 56
 12 7.012 8,8 20,4 300 40
 14 7.014 10,2 23,8 400 35
 24 7.024 17,5 40,8 1.200 20
 28 7.028 20,5 47,6 1.600 17,5
 48 7.048 35 81,6 4.800 10
 60 7.060 43,8 102 7.200 8,4
 110 7.110 80,3 187 23.500 4,7
 125 7.125 100 219 32.000 3,9

DC uitvoering - sensitief 0,5 W

*Umin = 0,8 UN bij 44.62

Spoelgegevens
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SERIE 95
Aansluitvoeten voor serie 44

Zie pagina 5 

95.P5

Module Aansluitvoet Relais Omschrijving Bevestiging Toebehoren

99.02 95.P5 44.52
44.62

Aansluitvoet met push-in 
aansluiting
 - Bespaart bedradingstijd

Op 35 mm rail 
(EN 60715)
of schroefbevestiging

 - Indicatie- en 
EMC-ontstoringsmodulen

 - Tijdmodulen
 - Doorverbindstrip
 - Variclip, kunststof klem- en 
demontagebeugel 

Zie pagina 7<?>

95.05

Module Aansluitvoet Relais Omschrijving Bevestiging Toebehoren

99.02 95.05 44.52
44.62

Aansluitvoet met 
schroefaansluiting
(kooiklem)

Op 35 mm rail 
(EN 60715) of
schroefbevestiging

 - Indicatie- en 
EMC-ontstoringsmodulen

 - Tijdmodulen
 - Doorverbindstrip
 - Variclip, kunststof klem- en 
demontagebeugel 

95.55

Zie pagina 8<?>

Module Aansluitvoet Relais Omschrijving Bevestiging Toebehoren

99.02 95.55 44.52
44.62

Aansluitvoet met 
schroefaansluiting
 - Bespaart bedradingstijd 

Op 35 mm rail 
(EN 60715) of
schroefbevestiging

 - Indicatie- en 
EMC-ontstoringsmodulen

 - Tijdmodulen
 - Variclip,  kunststof klem- en 
demontagebeugel 

95.85.3
Zie pagina 9<?>

Module Aansluitvoet Relais Omschrijving Bevestiging Toebehoren

99.80 95.85.3 44.52
44.62

Aansluitvoet met 
schroefaansluiting 
(kooiklem)

Op 35 mm rail 
(EN 60715) of
schroefbevestiging

 - indicatie- en 
EMC-ontstoringsmodulen

 - Doorverbindstrip
 - Variclip,  kunststof klem- en 
demontagebeugel 

95.95.3

Zie pagina 10  

Module Aansluitvoet Relais Omschrijving Bevestiging Toebehoren

99.80 95.95.3 44.52
44.62

Aansluitvoet met 
schroefaansluiting 
(kooiklem)

Op 35 mm rail 
(EN 60715) of
schroefbevestiging

 - indicatie- en 
EMC-ontstoringsmodulen

 - Doorverbindstrip
 - Variclip,  kunststof klem- en 
demontagebeugel 

95.65

Zie pagina 11<?>

Module Aansluitvoet Relais Omschrijving Bevestiging Toebehoren

— 95.65 44.52
44.62

Aansluitvoet met 
schroefaansluiting 
(kooiklem)

Op 35 mm rail 
(EN 60715) of
schroefbevestiging

 - Klembeugel (metaal)

95.15.2

Zie pagina 11 <?>

Module Aansluitvoet Relais Omschrijving Bevestiging Toebehoren

— 95.15.2 44.52
44.62

Printvoet Solderen op 
printplaat

 - Klembeugel (metaal)
 - Klembeugel (kunststof )
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44
SERIE 95 
Aansluitvoeten en toebehoren voor serie 44

5

95.P5
Zulassungen 
(Details auf Anfrage):

095.91.3

060.48

Aansluitvoet met push-in aansluiting   met geïntegreerde
klikbevestiging voor rail 35 mm (EN 60715)

95.P5

Relaistype 44.52, 44.62

Toebehoren
Klembeugel (metaal) 095.71
“Variclip” klem- en demontagebeugel (kunststof ) 095.91.3
8-voudige doorverbindstrip voor het onderling verbinden 
van de A1/A2-klemmen

097.58

2-voudige doorverbindstrip 097.52
2-voudige doorverbindstrip 097.42
Houder codeerplaatje 097.00
Codeerplaatje, wit, (9 x 15)mm
(1 stuk gratis bij elke aaansluitvoet)

095.00.4

Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen 99.02
Tijdmodulen 86.30
Mat met codeerplaatjes voor klem- en demontagebeugel
095.91.3 en voor houder codeerplaatje 097.00, 48 plaatjes
(6 x 12) mm, voor CEMBRE Thermotransfer-printer 060.48
Algemene gegevens
Contactbelasting 10 A - 250 V*
Spanningsbestendigheid spoel/contacten (1.2/50 μs) kV 6
Beschermingsgraad IP 20
Omgevingstemperatuur °C –40…+70 (zie diagram L95)
Draadstriplengte mm 8
Min. aansluitdiameter aansluitvoeten 95.P3 en 95.P5 harde kern soepele kern

mm2 0,5 0,5
AWG 21 21

Max. aansluitdiameter aansluitvoeten 95.P3 en 95.P5 harde kern soepele kern
mm2 2 x 1,5 / 1 x 2,5 2 x 1,5 / 1 x 2,5
AWG 2 x 16 / 1 x 14 2 x 16 / 1 x 14

L 95 - Belastbaarheid uitgang (voor relais 44.62/ voet 95.P5)

Umgebungstemperatur
95.P5 95.P5

D
au

er
st

ro
m

 (A
)

*Bij een aansluitvoet met relais 44.62 en een totale 
continustroom > 10 A dient men rekening te houden met 
diagram L 95 

097.58

8-voudige doorverbindstrip voor aansluitvoeten 95.P5 097.58
Nominale waarde 10 A - 250 V

097.52

2-voudige doorverbindstrip voor aansluitvoeten 95.P5 097.52
Nominale waarde 10 A - 250 V
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SERIE 95 
Aansluitvoeten en toebehoren voor serie 44

SERIE 

44

6

097.42

2-voudige doorverbindstrip  voor aansluitvoeten 95.P5 097.42
Nominale waarde 10 A - 250 V

097.00

Houder codeerplaatje voor aansluitvoeten 95.P3 und 95.P5 097.00

86.30

Tijdmodulen type 86.30
Vertraagd opkomend, inschakelwissend (0,05 s…100 h) (12…24)V AC/DC 86.30.0.024.0000

Keurmerken (details op aanvraag):  

99.02
Keurmerken: (Details 
op aanvraag)

*   Bij DC-toepassing 
dient de + (plus) op de 
klem A1 aangesloten 
te worden. Niet 
standaard moduul 
met + op A2 op 
aanvraag

Indicator- en EMC-ontstoringsmodulen serie 99.02 voor aansluitvoeten 95.P3 en 95.P5
Grijs

Vrijloopdiode (+ aan klem A1) (6...220)V DC 99.02.3.000.00
LED zonder EMC-bescherming * (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.59
LED zonder EMC-bescherming * (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.59
LED zonder EMC-bescherming * (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.59
LED + vrijloopdiode + ompoolbeveiligingsdiode (+ aan klem A1) * (6...24)V DC 99.02.9.024.99
LED + vrijloopdiode + ompoolbeveiligingsdiode (+ aan klem A1) * (28...60)V DC 99.02.9.060.99
LED + vrijloopdiode + ompoolbeveiligingsdiode (+ aan klem A1) * (110...220)V DC 99.02.9.220.99
LED indicatie + varistor * (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.98
LED indicatie + varistor * (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.98
LED indicatie + varistor * (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.98
RC-moduul (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.09
RC-moduul (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.09
RC-moduul (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.09
Belastingsweerstand (110...240)V AC 99.02.8.230.07
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Tijdmodulen Type 86.30

Vertraagd-opkomend, Inschakel-wissend (0,05s...100h)   (12...24)V AC/DC 86.30.0.024.0000

EG-richtljin/keurmerken (Details op aanvraag):

Schroefaansluitvoet met geïntegreerde connector voor  95.05  95.05.0
tijdmodulen 86.30 en indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen        Blauw Zwart
99.02
Relaistype 44.52, 44.62
Toebehoren
Klembeugel (metaal) 095.71
“Variclip” klem- en demontagebeugel (kunststof ) 095.01 095.01.0
Doorverbindstrip voor verbinden van de A1 of A2 klemmen van   095.18  095.18.0
max. 8 aansluitvoeten van het type 95.05, continustroom 10 A
Codeerplaatje, wit, (9x15) mm 095.00.4
(1 stuk gratis bij elke aansluitvoet)
Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen 99.02
Tijdmodulen 86.30
Mat met codeerplaatje voor klem- en demontagebeugel 
095.01 en voor houder codeerplaatje 097.00, 48 plaatjes,  060.48
(6 x 12)mm, voor CEMBRE Thermotransfer-printer
Algemene gegevens
Contactbelasting 10 A - 250 V * 
Isolatiespanning 6 kV (1,2/50 µs) tussen spoel en contacten
Beschermingsgraad IP 20 
Omgevingstemperatuur °C –40…+70 (zie diagram L95)
      Vastzetkoppel  Nm 0,5
Draadstriplengte mm 8
Max. aansluitdiameter harde kern  soepele kern
voor aansluitvoeten 95.05  mm2 1x6 / 2x2,5 1x4 / 2x2,5

AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

Doorverbindstrip, voor A1 of A2 van max. 8 aansluitvoeten 95.05 095.18 (blauw) 095.18.0 (zwart)
Nominale waarde 10 A - 250 V

Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen serie 99.02 voor aansluitvoeten 95.05 
Grijs

Vrijloopdiode (+ aan klem A1) (6...220)V DC 99.02.3.000.00
LED zonder EMC-bescherming * (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.59
LED zonder EMC-bescherming * (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.59
LED zonder EMC-bescherming * (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.59
LED + vrijloopdiode + ompoolbeveiligingsdiode (+ aan klem A1) (6...24)V DC 99.02.9.024.99
LED + vrijloopdiode + ompoolbeveiligingsdiode (+ aan klem A1) (28...60)V DC 99.02.9.060.99
LED + vrijloopdiode + ompoolbeveiligingsdiode (+ aan klem A1) (110...220)V DC 99.02.9.220.99
LED indicatie + varistor * (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.98
LED indicatie + varistor * (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.98
LED indicatie + varistor * (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.98
RC-moduul (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.09
RC-moduul (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.09
RC-moduul (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.09
Belastingsweerstand (110...240)V AC 99.02.8.230.07

Keurmerk voor de
combinatie van
aansluitvoet met
relais bij enkele
uitvoeringen

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

* Bij DC-toepassing dient de + (plus) op de klem A1 aangesloten te worden. Niet standaardmoduul met + op A2 op aanvraag.

095.01

060.48

E
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L 95 - Belastbaarheid uitgang (voor relais 44.62 met voet 95.05)

Omgevingstemperatuur 
* Bij een aansluitvoet met relais 44.62 en een totale continustroom 

>10 A dient men rekening te houden met diagram L 95.

95.05

86.30

99.02
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SERIE 95
Aansluitvoeten en toebehoren voor serie 44

SERIE 

44

Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen serie 99.02 voor aansluitvoeten 95.55 
Grijs

Vrijloopdiode (+ aan klem A1) (6...220)V DC 99.02.3.000.00
LED zonder EMC-bescherming * (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.59
LED zonder EMC-bescherming * (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.59
LED zonder EMC-bescherming * (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.59
LED + vrijloopdiode + ompoolbeveiligingsdiode (+ aan klem A1)  (6...24)V DC 99.02.9.024.99
LED + vrijloopdiode + ompoolbeveiligingsdiode (+ aan klem A1)  (28...60)V DC 99.02.9.060.99
LED + vrijloopdiode + ompoolbeveiligingsdiode (+ aan klem A1)  (110...220)V DC 99.02.9.220.99
LED indicatie + varistor * (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.98
LED indicatie + varistor * (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.98
LED indicatie + varistor * (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.98
RC-moduul (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.09
RC-moduul (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.09
RC-moduul (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.09
Belastingsweerstand (110...240)V AC 99.02.8.230.07

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

Tijdmodulen Type 86.30

Vertraagd-opkomend, Inschakel-wissend (0,05s...100h)   (12...24)V AC/DC 86.30.0.024.0000

EG-richtljin/keurmerken (Details op aanvraag):

Aansluitvoet met schroefloze klemverbinding,  95.55  95.55.0
tijdbesparend, voor DIN-rail (EN 60715)  Blauw  Zwart
Relaistype 44.52, 44.62

Toebehoren
Klembeugel (metaal) 095.71

“Variclip” klem- en demontagebeugel (kunststof ) 095.91.3 

Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen 99.02
Tijdmodulen 86.30
Mat met codeerplaatje voor klem- en demontagebeugel 
095.01 en voor houder codeerplaatje 097.00, 48 plaatjes,  060.48
(6 x 12)mm, voor CEMBRE Thermotransfer-printer
Algemene gegevens

Contactbelasting  10 A - 250 V * 

Isolatiespanning 6 kV (1,2/50 µs) tussen spoel en contacten
Beschermingsgraad IP 20 

Omgevingstemperatuur °C –25…+70 (zie diagram L95)
Draadstriplengte mm 8

Max. aansluitdiameter harde kern  soepele kern
voor aansluitvoeten 95.55  mm2 2x (0,2...1,5) 2x (0,2...1,5)

AWG 2x (24...18) 2x (24...18)

* Bij DC-toepassing dient de + (plus) op de klem A1 aangesloten te worden. Niet standaardmoduul met + op A2 op aanvraag.

95.55

095.91.3

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

L 95 - Belastbaarheid uitgang (voor relais 44.62 met voet 95.55)

Omgevingstemperatuur 

* Bij een aansluitvoet met relais 44.62 en een totale continustroom >10 A 
dient men rekening te houden met diagram L 95.

060.48
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44
SERIE 95 
Aansluitvoeten en toebehoren voor serie 44

9

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

Schroefaansluitvoet met geïntegreerde connector 95.85.3  95.85.30
voor DIN-rail (EN 60715) Blauw  Zwart
Relaistype 44.52, 44.62
Toebehoren
Klembeugel (metaal) 095.71
“Variclip” klem- en demontagebeugel (kunststof ) 095.91.3 095.91.30
Doorverbindstrip voor verbinden van de A1 of A2 klemmen van max.   095.08  095.08.0
8 aansluitvoeten, continustroom 10 A
Codeerplaatje voor aansluitvoet (wit kunststof), (9x15) mm 
(1 stuk gratis bij elke aansluitvoet) 095.00.4

Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen 99.80
Mat met codeerplaatje voor klem- en demontagebeugel 060.48
095.01 en voor houder codeerplaatje 097.00, 48 plaatjes, 
(6 x 12)mm, voor CEMBRE Thermotransfer-printer
Algemene gegevens
Contactbelasting  10 A - 250 V *
Isolatiespanning 6 kV (1,2/50 µs) tussen spoel en contacten
Beschermingsgraad IP 20 
Omgevingstemperatuur °C –40…+70 (zie diagram L95)
     Vastzetkoppel  Nm 0,5
Draadstriplengte mm 7
Max. aansluitdiameter harde kern  soepele kern

1x6 / 2x2,5 1x4 / 2x2,5
AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14

Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen serie 99.80 voor aansluitvoeten 95.85.3 
Blauw
LED kleur groen LED kleur rood

Vrijloopdiode (+ aan klem A1) (6...220)V DC 99.80.3.000.00
LED zonder EMC-bescherming * (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.59
LED zonder EMC-bescherming * (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.59
LED zonder EMC-bescherming * (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.59
LED + vrijloopdiode (+ aan klem A1)  (6...24)V DC 99.80.9.024.99 99.80.9.024.90
LED + vrijloopdiode (+ aan klem A1)  (28...60)V DC 99.80.9.060.99 99.80.9.060.90
LED + vrijloopdiode (+ aan klem A1)  (110...220)V DC 99.80.9.220.99 99.80.9.220.90
LED indicatie + varistor * (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.98 99.80.0.024.08
LED indicatie + varistor * (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.98 99.80.0.060.08
LED indicatie + varistor * (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.98 99.80.0.230.08
RC-moduul (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.09
RC-moduul (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.09
RC-moduul (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.09
Belastingsweerstand (110...240)V AC 99.80.8.230.07

* Bij DC-toepassing dient 
de + (plus) op de klem A1 
aangesloten te worden. 
Niet standaard moduul
met + op A2 op aanvraag.

Doorverbindstrip, voor A1 of A2 van max. 8 aansluitvoeten 95.85.3 095.08 (blauw) 095.08.0 (zwart)
Nominale waarde 10 A - 250 V

95.85.3

095.91.3

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

E
U

ROPEAN

 E
U

RO P E A N

P A T E N T

L 95 - Belastbaarheid uitgang (voor relais 44.62 met voet 95.85.3)

Omgevingstemperatuur 

* Bij een aansluitvoet met relais 44.62 en een totale continustroom >10 A 
dient men rekening te houden met diagram L 95.

060.48

99.80
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SERIE 44 
Aansluitvoeten en toebehoren voor serie 44

SERIE 

44

10

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

Schroefaansluitvoet met geïntegreerde connector voor 95.95.3  95.95.30

voor rail 35 mm (EN 60715)  Blauw  Zwart
Relaistype 44.52, 44.62
Toebehoren
Klembeugel (metaal) 095.71
“Variclip” klem- en demontagebeugel (kunststof ) 095.91.3 095.91.30
Doorverbindstrip voor verbinden van de A1 of A2 klemmen van max   095.08  095.08.0
8 aansluitvoeten van het type 95.95.3/30, continustroom 10 A
Codeerplaatje voor aansluitvoet (wit kunststof), (7x15) mm 095.80.3
(1 stuk gratis bij elke aansluitvoet)
Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen 99.80
Mat met codeerplaatje voor klem- en demontagebeugel 060.48
095.01 en voor houder codeerplaatje 097.00, 48 plaatjes, 
(6 x 12)mm, voor CEMBRE Thermotransfer-printer
Algemene gegevens
Contactbelasting  10 A - 250 V *
Isolatiespanning 6 kV (1,2/50 µs) tussen spoel en contacten
Beschermingsgraad IP 20 
Omgevingstemperatuur °C –40…+70 (zie diagram L95)
      Vastzetkoppel  Nm 0,5
Draadstriplengte mm 8
Max. aansluitdiameter harde kern  soepele kern
voor aansluitvoeten 95.95.3  mm2 1x6 / 2x2,5 1x4 / 2x2,5

AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14

Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen serie 99.80 voor aansluitvoeten 95.95.3 
Blauw
LED kleur groen LED kleur rood

Vrijloopdiode (+ aan klem A1) (6...220)V DC 99.80.3.000.00
LED zonder EMC-bescherming * (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.59
LED zonder EMC-bescherming * (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.59
LED zonder EMC-bescherming * (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.59
LED + vrijloopdiode (+ aan klem A1)  (6...24)V DC 99.80.9.024.99 99.80.9.024.90
LED + vrijloopdiode (+ aan klem A1)  (28...60)V DC 99.80.9.060.99 99.80.9.060.90
LED + vrijloopdiode (+ aan klem A1)  (110...220)V DC 99.80.9.220.99 99.80.9.220.90
LED indicatie + varistor * (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.98 99.80.0.024.08
LED indicatie + varistor * (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.98 99.80.0.060.08
LED indicatie + varistor * (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.98 99.80.0.230.08
RC-moduul (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.09
RC-moduul (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.09
RC-moduul (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.09
Belastingsweerstand (110...240)V AC 99.80.8.230.07 

* Bij DC-toepassing dient 
de + (plus) op de klem A1 
aangesloten te worden. 
Niet standaard moduul
met + op A2 op aanvraag.

Doorverbindstrip, voor A1 of A2 van max. 8 aansluitvoeten 95.95.3 095.08 (blauw) 095.08.0 (zwart) 
Nominale waarde 10 A - 250 V

95.95.3

095.91.3

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

E
U

ROPEAN

 E
U

RO P E A N

P A T E N T

L 95 - Belastbaarheid uitgang (voor relais 44.62 met voet 95.95.3)

Omgevingstemperatuur 

* Bij een aansluitvoet met relais 44.62 en een totale continustroom >10 A 
dient men rekening te houden met diagram L 95.

060.48

99.80
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SERIE 

44
SERIE 95
Aansluitvoeten en toebehoren voor serie 44

Aanzicht op de aansluitingen

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

Printvoet 95.15.2 (blauw) 95.15.20 (zwart)

Relaistype 44.52, 44.62 44.52, 44.62

Toebehoren
Klembeugel (metaal)  095.51
Klembeugel (kunststof )  095.52
Algemene gegevens

Contactbelasting 10 A - 250 V 

Isolatiespanning 6 kV (1,2/50 µs) tussen spoel en contacten 

Beschermingsgraad IP 20

Omgevingstemperatuur °C –40…+70

Doorverbindstrip, voor A1 of A2 van max. 8 aansluitvoeten 95.65 095.08 (blauw)
Nominale waarde 10 A - 250 V

Schroefaansluitvoet met geïntegreerde connector voor 95.65

rail 35 mm (EN 60715)  Blauw
Relaistype 44.52, 44.62
Toebehoren
Klembeugel (metaal)   095.71
Doorverbindstrip voor verbinden van de A1 of A2 klemmen van max  095.08
8 aansluitvoeten van het type 95.65, continustroom 10 A
Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen —
Algemene gegevens
Contactbelasting  10 A - 250 V *
Isolatiespanning (tussen spoel en contacten)  2 kV AC
Beschermingsgraad IP 20 
Omgevingstemperatuur °C –40…+70 (zie diagram L95)
       Vastzetkoppel  Nm 0,5
Draadstriplengte mm 7
Max. aansluitdiameter harde kern  soepele kern
voor aansluitvoeten 95.65  m2 1x6 / 2x2,5 1x4 / 2x2,5

AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

95.65
E

U
ROPEAN

 E
U

RO P E A N

P A T E N T

L 95 - Belastbaarheid uitgang (voor relais 44.62 met voet 95.65)

Omgevingstemperatuur 

* Bij een aansluitvoet met relais 44.62 en een totale continustroom >10 A 
dient men rekening te houden met diagram L 95.

95.65
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SERIE 

45
SERIE 45
Printrelais 16 A

1

45.31…x310 45.31…0610 

1 maakcontact / ≥ 3 mm 

10/30

500/500

5.000

750

0,55

10/4/1

500 (10/5)

AgNi

—

6 - 12 - 24 - 48 - 60 

—/0,55

—

(0,7…1,2)UN

 —/0,4 UN

 —/0,1 UN 

—/10 · 106

10 · 103

12/2

6 (8 mm)

3.000

–40…+105

RTII

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1- fasemotor, AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V A

Min. schakelbelasting mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Spoel

Leverbare  V AC (50/60 Hz)

nominale spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen AC/DC VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik AC

DC

Houdspanning AC/DC

Afvalspanning  AC/DC

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC schakelingen

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

Aanspreek-/afvaltijd ms

Isolatiespanning spoel/contact (1,2/50 µs) kV                  

Isolatiespanning open contacten V AC

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Aanzicht op de aansluitingen

• 1 maak- of verbreekcontact, 10A
• Contactopening ≥ 3,6 mm
• Omgevingstemperatuur 

tot +105°C
• Voor printplaat zonder Faston

Voor printmontage met Faston 250

• Volledige scheiding / volledige afschakeling 
volgens  EN 60335-1 en EN 60730-1, contactope-  

 ning ≥ 3 mm (type 45.31....x310), contactope- 
 ning ≥ 3,6 mm (45.31...0610)  
• Sensitieve DC-spoel, 360 mW
• Verkrijgbaar met cadmiumvrij contactmateriaal
• Veilige scheiding tussen spoel en contacten 

volgens EN 50178, EN 60204 en EN 60335
• 6 kV (1,2/50 µs), 8 mm lucht- en kruipweg
• Beschermingsgraad: RT II (fluxdicht)

• 1 maakcontact, 16 A 
• Contactopening ≥ 3 mm
• Omgevingstemperatuur 

tot +105°C
• Voor printplaat zonder Faston

Aanzicht op de aansluitingen

1 maakcontact / ≥ 3 mm

16/30

250/400

4.000

750

0,55

16/4/1

500 (10/5)

AgNi

—

6 - 12 - 24 - 48 - 60 

—/0,36

—

(0,7…1,2)UN

 —/0,4 UN

 —/0,1 UN 

—/10 · 106

30 · 103

12/2

6 (8 mm)

2.500

–40…+105

RT II

45.31...0310
(1 maakcontact)

Afmetingen zie pagina 5

45.31…0610
(1 maakcontact)

SERIE 

45
SERIE 45 
Printrelais 16 A
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SERIE 45
Printrelais 16 A

SERIE 

45

2

45.71 45.91

1 maakcontact / ≥ 3 mm

16/30

250/400

4.000

750

0,55

16/4/1

500 (10/5)

AgNi

—

6 - 12 - 24 - 48 - 60 

—/0,36

—

(0,7…1,2)UN

 —/0,4 UN

 —/0,1 UN 

—/10 · 106

30 · 103

12/2

6 (8 mm)

2.500

–40…+125

RT II

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1- fasemotor, AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V A

Min. schakelbelasting mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Spoel

Leverbare  V AC (50/60 Hz)

nominale spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen AC/DC VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik AC

DC

Houdspanning AC/DC

Afvalspanning  AC/DC

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC schakelingen

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

Aanspreek-/afvaltijd ms

Isolatiespanning spoel/contact (1,2/50 µs) kV                  

Isolatiespanning open contacten V AC

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Aanzicht op de aansluitingen

• 1 maak- of verbreekcontact, 
16 A

• Omgevingstemperatuur tot
+125°C

• Voor printplaat + Faston 250

Voor printmontage met Faston 250

• Contactopening ≥ 3 mm volgens EN 60335-1
(type 45.91)

• Sensitieve DC-spoel, 360 mW
• Verkrijgbaar met cadmiumvrij contactmateriaal
• Veilige scheiding tussen spoel en contacten 

volgens EN 50178, EN 60204 en EN 60335
• 6 kV (1,2/50 µs), 8 mm lucht- en kruipweg
• Beschermingsgraad: RT II (fluxdicht)

• 1 maakcontact, 16 A
• ≥ 3 mm contactopening
• Omgevingstemperatuur tot

+125°C
• Voor printplaat + Faston 250

Aanzicht op de aansluitingen

1 maak- of 1 verbreekcontact / —

16/30

250/400

4.000

750

0,55

16/0,3/0,13

500 (10/5)

AgCdO

—

6 - 12 - 24 - 48 - 60 

—/0,36

—

(0,7…1,2)UN

 —/0,4 UN

 —/0,1 UN 

—/10 · 106

100 · 103

10/2

6 (8 mm)

1.000

–40…+125

RTII

45.71...0310
(1 maakcontact)

45.91...0310
(1 maakcontact)

45.71...0410
(1 verbreekcontact)

Afmetingen zie pagina 149

SERIE 45 
Printrelais 16 A

SERIE 

45
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SERIE 

45
SERIE 45
Printrelais 16 A

3

Voorbeeld: Serie 45 voor printplaatmontage met Faston-250-aansluitingen voor het maakcontact - 16 A, spoelspanning 12 V DC.

A: Contactmateriaal
0 = Standaard AgCdO 
      voor 45.71,
      Standaard AgNi 
      voor 45.31, 45.91
1 = AgNi 
2 = AgCdO

B: Contactuitvoering
3 = Maakcontact
4 = Verbreekcontact alleen voor 45.71

Serie

Type
3 = Printplaat, 
      Contactopening ≥ 3 mm
7 = Printplaat + Faston 250 
9 = Printplaat + Faston 250, 
      Contactopening ≥ 3 mm

Aantal contacten
1 = 1 contact, 16 A

Spoelsoort
7 = DC sensitief

Nominale spoelspanningen
Zie spoeltabel

 7 1  0 3 7

D: Uitvoering
0 = Fluxdicht (RT II)
1 = Wasdicht (RT III) alleen voor 
      45.71 en 45.91

C: Optie
1 = Geen

 1  0

Bestelvoorbeeld

A B C D

. . . . 0 1 2 4 5

Algemene gegevens

Alleen combinaties binnen dezelfde rij zijn mogelijk.

Isolatie-eigenschappen volgens EN 61810-1

45.71 45.31 / 45.91

Nominale spanning van voedingsnet V AC 230/400 230/400

Nominale isolatiespanning V AC 250 400 250 400

Vervuilingsgraad 3  2 3  2

Spanningsbestendigheid spoel/contact

Type isolatie Versterkt (8 mm) Versterkt (8 mm)

Overspanningscategorie  III III

Nominale impulsbestendigheid  kV (1,2/50 µs) 6 6

Spanningsbestendigheid V AC 4.000 4.000

Spanningsbestendigheid open contacten

Type schakeling Microschakeling Volledige afschakeling

Overspanningscategorie  — III

Nominale impulsbestendigheid kV (1,2/50 µs) — 4

Spanningsbestendigheid V AC/kV (1,2/50 µs) 1.000/1,5 2.500/4

EMC - Immuniteit van de relaisspoel

Burst (5...50)ns, 5 kHz, op A1 - A2 EN 61000-4-4 Klasse 4 (4 kV)

Surge (1,2/50 µs) op A1 - A2 (differential mode) EN 61000-4-5 Klasse 3 (2 kV)

Overige gegevens 45.71 45.31 / 45.91

Dendertijd bij het sluiten van het maak-/verbreekcontact ms 3/3 2/—

Trillingsbestendigheid (10…150)Hz: maak/verbreek g 20/10 20/—

Schokbestendigheid g 20 

Warmteafgifte aan de omgeving zonder contactstroom W 0,4

bij continustroom  W 1,8

Aanbevolen afstand tussen relais op printplaat mm ≥  5

Type Spoel A B C D

45.31
DC sensitief 0 - 2 3 1 0

DC standaard 0 6 1 0

45.71 DC sensitief 0 - 1 3 - 4 1 0 - 1

45.91 DC sensitief 0 - 2 3 1 0 - 1

SERIE 

45
SERIE 45 
Printrelais 16 A
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4

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Weerstand Nominale
spanning code stroom

 UN Umin Umax R I
 V V V Ω mA

 6 7.006 4,2 7,2 100 60
 12 7.012 8,4 14,4 400 30
 24 7.024 16,8 28,8 1.600 15
 48 7.048 33,6 57,6 6.400 7,5
 60 7.060 42 72 10.000 6

DC uitvoering - sensitief 0,36 W

Spoelgegevens

F 45 - Elektrische Levensduur bij AC
Type 45.71

Sc
ha

ke
lin

ge
n

Sc
ha

ke
lin

ge
n

H 45 - Gelijkstroomvermogen bij DC1 belasting

Contactgegevens

• Bij ohmse belasting (DC1) en indien het snijpunt van stroom en 
spanning onder de curve valt, dan kan van een elektrische
levensduur van ≥ 100.000 schakelingen (45.71) en ≥ 30.000
schakelingen (45.31, 45.91) worden uitgegaan

• Bij een inductieve belasting (DC13) kan een vrijloopdiode parallel 
aan de belasting worden geschakeld.
Opmerking: de afvaltijd wordt langer.

1 - Max. toegestane spoelspanning
2 - Aanspreekspanning bij spoeltemperatuur gelijk aan
     de omgevingstemperatuur

R 45 - DC spoelen -werkspanningsbereik

Ohmse belasting - cosϕ = 1
Inductieve belasting - cosϕ = 0,4

F 45 - Elektrische Levensduur bij AC
Type 45.31 / 45.91

Ohmse belasting - cosϕ = 1

DC - schakelspanning (V)

Schakelstroom Schakelstroom

Omgevingstemperatuur

Nominale 
spannig

Spoel- 
code

Werkspanningsbereik Weerstand Nominale- 
stroom 

UN Umin Umax R I

V V V Ω mA

6 9.006 4,2 7,2 72 83

12 9.012 8.4 14,4 300 40

24 9.024 16,8 28,8 1150 21

48 9.048 33,6 57,6 4400 11

60 9.060 42 72 7200 8,3

Grens voor 45.31

SERIE 45 
Printrelais 16 A

SERIE 

45
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5

Afmetingen
Type 45.31 Type 45.71 / 91

SERIE 

45
SERIE 45 
Printrelais 16 A
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46
SERIE 46 
Smalle industrierelais 8 - 16 A

1

Miniatuur industrierelais, 1 of 2 
wisselcontacten
Voor montage in aansluitvoet of directe
aansluiting over Faston

Type 46.52
 - 2 wisselcontacten, 8 A

Type 46.61
 - 1 wisselcontact, 16 A

• Spoelen voor AC en DC sensitief, 500mW
• Blokkeerbare testknop en mechanische 

standindicatie 
• 6 kV (1,2/50 µs) 8 mm lucht- en 8 mm kruipweg
• Cadmiumvrij contactmateriaal
• Aansluitvoeten serie 97 voor print of voor op 

DIN- rail met schroef-, veerklem- of push-in 
aansluiting

• Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen 
serie 99 en tijdmodulen 86.30 als 
toebehorenverkrijgbaar

• Adapter optioneel verkrijgbaar
• Europees patent

46.52

32
.8

29 12.4

20

4.75 0.5 4.75

6.
5 46.61

46.52 46.61

• 2 wisselcontacten, 8 A
• Insteek-/soldeeraansluitingen

• 1 wisselcontact, 16 A
• Insteekaansluiting/Faston 187

Contacten

Aantal contacten 2 wisselcontacten 1 wisselcontact

Max. continustroom/max. inschakelstroom  A 8/15 16/25* *   80 A - 5 ms  bij het
contactmateriaal AgSnO2 
op het maakcontact

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC 250/440 250/440

Max. schakelvermogen AC1 VA 2000 4000

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA 350 750

Motorbelasting (1- fasemotor, AC3) (230 V AC)kW 0,37 0,55

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220 V A 6/0,5/0,15 12/0,5/0,15

Min. schakelbelasting mW (V/mA) 300 (5/5) 300 (5/5)

Contactmateriaal standaard AgNi AgNi

Spoel

Leverbare 
nominale spanningen (UN)

 V AC (50/60 Hz) 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 - 240

V DC 12 - 24 - 48 - 110 - 125

Nominaal vermogen VA/W 1,2/0,5 1,2/0,5

Werkspanningsbereik AC (0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN

DC (0,73…1,1)UN (0,73…1,1)UN

Houdspanning AC/DC 0,8 UN / 0,4 UN 0,8 UN / 0,4 UN

Afvalspanning AC/DC 0,2 UN / 0,1 UN 0,2 UN / 0,1 UN

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC schakelingen 10 · 106 10 · 106

Elektrische levensduur AC1 schakelingen 100 · 103 100 · 103

Aanspreek-/afvaltijd ms 10/3 15/5

Spanningsbestendigheid  
spoel/contacten (1,2/50 µs) kV 6 (8 mm) 6 (8 mm)

Spanningsbestendigheid open contacten      V AC 1.000 1.000

Omgevingstemperatuur °C –40…+70 –40…+70

Beschermingsgraad RT II RT II

Keurmerken (Details op aanvraag)
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SERIE 46 
Smalle industrierelais 8 - 16 A

SERIE 

46

2

Bestelvoorbeeld
  Voorbeeld: Serie 46, smal industrierelais, 1 wisselcontact, spoelspanning 24 V DC met blokkeerbare testknop en mechanische standindicatie.

A B C D

4 6 . 6 1 . 9 . 0 2 4 . 0 0 4 0

Serie

Type
5 =  Insteek-/soldeeraansluiting  

(2,5 x 0,5)mm
6 =  Insteek-/soldeeraansluiting  

(4,8 x 0,5)mm

Aantal contacten
1 =  1 contact, 16 A
2 =  2 contacten, 8 A

Spoelsoort
9 =  DC
8 =  AC (50/60 Hz)

Nominale spoelspanningen
Zie spoeltabel

A: Contactmateriaal
0 =  AgNi
4 =  AgSnO2 (alleen 46.61)
5 =  AgNi + Au

B: Contactuitvoering
0 = wisselcontact

D: Uitvoering
0 =  Standaard

C: Optie
2 =  Mechanische standindicatie
4 = Blokkeerbare testknop +  
          mechanische standindicatie
54 = Blokkeerbare testknop + LED (AC)             

+ mechanische standindicatie
74 =  Blokeerbare testknop + LED (DC), 

antiparallel, polariteitsneutraal + 
mechanische standindicatie

Alleen combinaties binnen dezelfde rij zijn mogelijk.
Voorkeurstypes zijn “vetgedrukt”.

Type Spoel A B C D

46.52 AC - DC 0 - 5 0 2 - 4 0 

AC 0 - 5 0 54 /

DC 0 - 5 0 74 /

46.61 AC - DC 0 - 4 - 5 0 2 - 4 0

AC 0 - 4 - 5 0 54 /

DC 0 - 4 - 5 0 74 /

Uitvoering voor spoorweg toepassingen op aanvraag

Mogelijke opties

C: Optie 54
LED (AC)

C: Optie 74
LED (DC, polariteitsneutraal)

1

2

3

Blokkeerbare testknop (0040, 0054, 0074)
De speciale Finder-testknop kan op twee manieren worden gebruikt:
1.  Testknop: bij indrukken van de testknop blijven de contacten gesloten totdat de 

testknop weer losgelaten wordt.
2. Blokkeerbare testknop [na wegsnijden van de beveiligingsstift op de kap m.b.v. een

tang of een mes]
2.1 Bruikbaar als testknop zoals onder 1. beschreven, of
2.2 Als blokkeerbare testknop. Hiertoe dient u de testknop in te drukken en 90° te  
         draaien, zodat de “herinneringsaanwijzer” naar buiten wijst. Na de testprocedure  
         dient de blokkeerbare testknop weer op zijn plaats te worden teruggedraaid.
         In beide gevallen dient de testknop snel en direct te worden bediend.

E
U

ROPEAN
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U
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XI
-2

01
7,

 w
w

w
.fi

nd
er

ne
t.c

om

SERIE 

46
SERIE 46 
Smalle industrierelais 8 - 16 A

3

Algemene gegevens

Isolatie-eigenschappen volgens EN 61810-1

1 contact 2 contacten

Nominale spanning van voedingsnet V AC 230/400 230/400

Nominale isolatiespanning V AC 250 400 250 400

Vervuilingsgraad 3 2 3 2

Isolatie tussen spoel en contacten

Type isolatie Versterkt (8 mm) Versterkt (8 mm)

Overspanningscategorie III III

Nominale impulsbestendigheid kV (1,2/50 μs) 6 6

Spanningsbestendigheid V AC 4000 4000

Isolatie tussen naastliggende contacten

Type isolatie — Basis 

Overspanningscategorie — III

Nominale impulsbestendigheid kV (1,2/50 μs) — 4

Spanningsbestendigheid V AC — 2000

Isolatie tussen open contacten

Type onderbreking Microschakeling Microschakeling

Spanningsbestendigheid V AC/kV (1,2/50 μs) 1.000/1,5 1.000/1,5

EMC - stoorbestendigheid stuurcircuit (spoel)

Burst (5/50 ns, 5 kHz) op A1 - A2 EN 61000-4-4 Klasse 4 (4 kV)

Surge (1,2/50 μs) op A1 - A2 (differential mode) EN 61000-4-5 Klasse 3 (2 kV)

Overige gegevens 46.61 46.52

Dendertijd bij het sluiten van het maak-/verbreekcontact ms 2/6 1/4

Trillingsbestendigheid (10…150)Hz: maak/verbreek g 20/12 20/15

Schokbestendigheid g 20 20

Warmteafgifte aan de omgeving zonder contactstroom W 0,6 0,6

bij continustroom W 1,6 2

Aanbevolen afstand tussen relais op printplaat mm ≥ 5

Spoelgegevens
F 46 -   Elektrische levensduur bij AC 

Type 46.52
F 46 -   Elektrische levensduur bij AC 

Type 46.61

Schakelstroom

Sc
ha

ke
lin

ge
n Ohmse belasting - cosφ = 1

Inductieve belasting - cosφ = 0.4

Schakelstroom

Sc
ha

ke
lin

ge
n

Ohmse belasting - cosφ = 1
Inductieve belasting- cosφ = 0.4

H 46 -  Gelijkstroomvermogen bij DC1 - belasting

46.61 Grensstroom

D
C 

- s
ch

ak
el

st
ro

om
 (A

) 46.52 Grensstroom

DC schakelspanning (V)

• Bij ohmse belasting (DC1) en indien het snijpunt van stroom en 
spanning onder de curve valt, dan kan van een elektrische levensduur 
van ≥ 100.000 schakelingen worden uitgegaan.

• Bij een inductieve belasting (DC13) kan een vrijloopdiode parallel aan 
de belasting worden geschakeld. 
Opmerking: de afvaltijd wordt langer.
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Smalle industrierelais 8 - 16 A
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4

Spoelgegevens
DC uitvoering

Nominale 
spanning

Spoel-  
code

Werkspanningsbereik Weerstand Nominale 
stroom

UN Umin Umax R I

V V V Ω mA

12 9.012 8,8 13,2 300 40

24 9.024 17,5 26,4 1200 20

48 9.048 35 52,8 4800 10

110 9.110 80 121 23500 4.7

125 9.125 91,2 138 32000 3.9

AC uitvoering

Nominale 
spanning

Spoel-  
code

Werkspanningsbereik Weerstand Nominale 
stroom

UN Umin Umax R I

V V V Ω mA

12 8.012 9,6 13,2 80 90

24 8.024 19,2 26,4 320 45

48 8.048 38,4 52,8 1350 21

110 8.110 88 121 6900 9,4

120 8.120 96 132 9000 8,4

230 8.230 184 253 28000 5

240 8.240 192 264 31500 4,1

R 46 -  DC  spoelen -werkspanningsbereik R 46 -  AC  spoelen -werkspanningsbereik

1

2

Omgevingstemperatuur Omgevingstemperatuur

1

2

1 -   Max. toegestane spoelspanning
2 -  Aanspreekspanning bij spoeltemperatuur gelijk aan de 

omgevingstemperatuur

1 -  Max. toegestane spoelspanning
2 -  Aanspreekspanning bij spoeltemperatuur gelijk aan de 

omgevingstemperatuur
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SERIE 97 
 Aansluitvoeten en toebehoren voor serie  46

5

Toebehoren

046.05

Montageadapter voor chassismontage voor types 46.52 en 46.61 046.05

046.05 met relais046.05

3.6

38 46

2

36.6

18.114.4

046.05 met relais

046.07

Montageadapter voor 35 mm railmontage voor types 46.52 en 46.61 046.07

14.4

46
.9

35
.4

42.4

39.8

34
.8

046.07 046.07 met relais

046.07 met relais

060.48

Codeerplaatjes op mat  voor relaistype 46.52 en 46.61, wit, 
48 plaatjes (6 x 12) mm, voor CEMBRE thermotransfer-printer

060.48
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6

97.P2

Keurmerken 
(details op aanvraag):

097.01

060.48

Aansluitvoet met push-in aansluiting met geïntegreerde 
klikbevestiging voor rail 35 mm (EN 60715)

97.P1 97.P2

Relaistype 46.61 46.52

Toebehoren

“Variclip” klem- en demontagebeugel (kunststof ) 097.01
Klembeugel (metaal) 097.71
Codeerplaatje voor schroefaansluitvoet, wit, kunststof 095.00.4
8-voudige doorverbindstrip voor het onderling verbinden van 
de A1/A2-klemmen

097.58

2-voudige doorverbindstrip 097.52
2-voudige doorverbindstrip 097.42
Houder codeerplaatje 097.00
Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen 99.02
Tijdmodulen 86.30
Mat met codeerplaatjes voor klem- en demontagebeugel
095.91.3 en voor houder codeerplaatje 097.00, 48 plaatjes
(6 x 12) mm, voor CEMBRE Thermotransfer-printer 060.48
Algemene gegevens
Contactbelasting 10 A-250 V AC 8 A-250 V AC
Spanningsbestendigheid spoel/contacten (1,2/50 μs)  kV 6
Beschermingsgraad IP 20
Omgevingstemperatuur °C –40…+70
Draadstriplengte mm 8
Min. aansluitdiameter aansluitvoeten 97.P1 en 97.P2 harde kern soepele kern

mm2 0,5 0,5
AWG 21 21

Max. aansluitdiameter aansluitvoeten 97.P1 en 97.P2 harde kern soepele kern
mm2 2 x 1,5 / 1 x 2,5 2 x 1,5 / 1 x 2,5
AWG 2 x 16 / 1 x 14 2 x 16 / 1 x 14

97.P1 97.P2

097.58

8-voudige doorverbindstrip voor aansluitvoeten  97.P1 en 97.P2 097.58
Nominale waarde 10 A - 250 V

097.52

2-voudige doorverbindstrip voor aansluitvoeten 97.P1 en 97.P2 097.52
Nominale waarde 10 A - 250 V
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7

097.42

2-voudige doorverbindstrip  voor aansluitvoeten 97.P1 en 97.P2 097.42
Nominale waarde 10 A - 250 V

097.00

Houder codeerplaatje voor aanluitvoeten 97.P1/P2/01/02 097.00

86.30

Tijdmodulen type 86.30
Vertraagd opkomend, inschakelwissend (0,05 s…100 h) (12…24)V AC/DC 86.30.0.024.0000

Keurmerken (details op aanvraag): 

99.02
Keurmerken 
(details op aanvraag):

*  Bij DC-toepassing dient 
de + (plus) op de klem 
A1 aangesloten te 
worden. Niet standaard 
moduul met + op A2 op 
aanvraag

Indicator- en EMC-ontstoringsmodulen serie 99.02 voor aansluitvoeten 97.P1 en  97.P2
Grijs

Vrijloopdiode (+ aan klem A1) (6...220)V DC 99.02.3.000.00
LED zonder EMC-bescherming * (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.59
LED zonder EMC-bescherming * (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.59
LED zonder EMC-bescherming * (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.59
LED + vrijloopdiode + ompoolbeveiligingsdiode (+ aan klem A1) * (6...24)V DC 99.02.9.024.99
LED + vrijloopdiode + ompoolbeveiligingsdiode (+ aan klem A1) * (28...60)V DC 99.02.9.060.99
LED + vrijloopdiode + ompoolbeveiligingsdiode (+ aan klem A1) * (110...220)V DC 99.02.9.220.99
LED indicatie + varistor * (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.98
LED indicatie + varistor * (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.98
LED indicatie + varistor * (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.98
RC-moduul (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.09
RC-moduul (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.09
RC-moduul (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.09
Belastingsweerstand (110...240)V AC 99.02.8.230.07
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97.01

Keurmerken 
(Details op aanvraag):

097.01

060.48

Schroefaansluitvoet met geïntegreerde klikbevestiging voor 
rail 35 mm (EN 60715)

97.01  
Blauw

97.01.0 
Zwart

97.02  
Blauw

97.02.0 
Zwart

Relaistype 46.61 46.52
Toebehoren
“Variclip” klem- en demontagebeugel (kunststof ) 097.01
Klembeugel (metaal) 097.71
Houder codeerplaatje 097.00
Codeerplaatje voor schroefaansluitvoet, wit, kunststof 095.00.4
8-voudige doorverbindstrip voor het onderling verbinden van 
de A1/A2-klemmen

095.18  
Blauw

095.18.0  
Zwart

Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen 99.02
Tijdmodulen 86.30
Mat met codeerplaatjes voor klem- en demontagebeugel
095.91.3 en voor houder codeerplaatje 097.00, 48 plaatjes
(6 x 12) mm, voor CEMBRE Thermotransfer-printer 060.48
Algemene gegevens
Contactbelasting 16 A-250 V AC 8 A-250 V AC

Spanningsbestendigheid spoel/contacten (1,2/50 μs)  kV 6
Beschermingsgraad IP 20
Omgevingstemperatuur  °C –40…+70 (zie diagram L97)

Vastzetkoppel Nm 0.8

Draadstriplengte  mm 8
Max. aansluitdiameter aansluitvoeten harde kern soepele kern
 97.01 en 97.02 mm2 1 x 6 / 2 x 2,5 1 x 4 / 2 x 2,5

AWG 1 x 10 / 2 x 14 1 x 12 / 2 x 14
L 97 -  Belastbaarheid uitgang 

(voor relais 46.61/met voet 97.01)

97.01 97.01 97.02 97.02Omgevingstemperatuur (A)

To
ta

le
 c

on
tin

us
tr

oo
m

 (A
)

095.18
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8-voudige doorverbindstrip, voor aansluitvoeten 97.01 en 97.02 095.18 blauw 095.18.0 zwart
Nominale waarde 10 A - 250 V

86.30

Tijdmodulen type 86.30
Vertraagd-opkomend, Inschakel-wissend (0,05 s…100 h) (12…24)V AC/DC 86.30.0.024.0000

Keurmerken (details op aanvraag): 

99.02

Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen serie 99.02 voor aansluitvoeten 97.01 en 97.02
Grijs

Vrijloopdiode (+ aan klem A1) (6…220)V DC 99.02.3.000.00
LED zonder EMC-bescherming * (6…24)V DC/AC 99.02.0.024.59
LED zonder EMC-bescherming * (28…60)V DC/AC 99.02.0.060.59
LED zonder EMC-bescherming * (110…240)V DC/AC 99.02.0.230.59
LED + vrijloopdiode (+ A1, + aan klem A1) (6…24)V DC 99.02.9.024.99

Keurmerken 
(Details op aanvraag):

*  Bij DC-toepassing dient
+  (plus) op de klem A1 

aangesloten te worden. Niet-
standaard moduul met + op 
A2 op aanvraag.
8 

LED + vrijloopdiode (+ A1, + aan klem A1) (28…60)V DC 99.02.9.060.99
LED + vrijloopdiode (+ A1, + aan klem A1) (110…220)V DC 99.02.9.220.99
LED indicatie + varistor * (6…24)V DC/AC 99.02.0.024.98
LED indicatie + varistor * (28…60)V DC/AC 99.02.0.060.98
LED indicatie + varistor * (110…240)V DC/AC 99.02.0.230.98
RC-moduul (6…24)V DC/AC 99.02.0.024.09
RC-moduul (28…60)V DC/AC 99.02.0.060.09
RC-moduul (110…240)V DC/AC 99.02.0.230.09
Belastingsweerstand (110…240)V AC 99.02.8.230.07
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97.51

Keurmerken 
(Details op aanvraag):

097.01

Aansluitvoet met schroefloze klemverbinding met 
geïntegreerde klikbevestiging voor rail 35 mm (EN 60715)

97.51  
Blauw

97.51.0 
Zwart

97.52  
Blauw

97.52.0 
Zwart

Relaistype 46.61 46.52

Toebehoren

“Variclip” klem- en demontagebeugel (kunststof ) 097.01
Klembeugel (metaal) 097.71
Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen 99.02
Tijdmodulen 86.30
Algemene gegevens
Contactbelasting 10 A - 250 V AC* 8 A - 250 V AC
Spanningsbestendigheid spoel/contacten (1,2/50 μs) kV 6
Beschermingsgraad IP 20
Omgevingstemperatuur  °C –25…+70
Draadstriplengte  mm 8
Max. aansluitdiameter aansluitvoeten 97.51 en 97.52 harde kern soepele kern

mm2 2 x (0,5…1,5) 2 x (0,5…1,5)
AWG 2 x (21…18) 2 x (21…18)

* Bij aansluitvoeten met klemverbinding max. 10 A continustroom

97.51 97.51 97.52 97.52

86.30

Tijdmodulen type 86.30
Vertraagd-opkomend, Inschakel-wissend (0,05 s…100 h) (12…24)V AC/DC 86.30.0.024.0000

Keurmerken (details op aanvraag): 

99.02

Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen  serie 99.02 voor aansluitvoeten 97.51 en 97.52
Grijs

Vrijloopdiode (+ aan klem A1) (6…220)V DC 99.02.3.000.00
LED zonder EMC-bescherming * (6…24)V DC/AC 99.02.0.024.59
LED zonder EMC-bescherming * (28…60)V DC/AC 99.02.0.060.59
LED zonder EMC-bescherming * (110…240)V DC/AC 99.02.0.230.59
LED + vrijloopdiode (+ A1, + aan klem A1) (6…24)V DC 99.02.9.024.99

Keurmerken (details op 
aanvraag):

*  Bij DC-toepassing dient 
de + (plus) op de klem A1 
aangesloten te worden. Niet-
standaard moduul met + op 
A2 op aanvraag.

LED + vrijloopdiode (+ A1, + aan klem A1) (28…60)V DC 99.02.9.060.99
LED + vrijloopdiode (+ A1, + aan klem A1) (110…220)V DC 99.02.9.220.99
LED indicatie + varistor * (6…24)V DC/AC 99.02.0.024.98
LED indicatie + varistor * (28…60)V DC/AC 99.02.0.060.98
LED indicatie + varistor * (110…240)V DC/AC 99.02.0.230.98
RC-moduul (6…24)V DC/AC 99.02.0.024.09
RC-moduul (28…60)V DC/AC 99.02.0.060.09
RC-moduul (110…240)V DC/AC 99.02.0.230.09
Belastingsweerstand (110…240)V AC 99.02.8.230.07
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97.52.3

Keurmerken 
(Details op aanvraag):

097.01

Aansluitvoet met schroefloze klemverbinding met 
geïntegreerde klikbevestiging voor rail 35 mm (EN 60715)

97.51.3  
Blauw

97.51.30 
Zwart

97.52.3  
Blauw

97.52.30 
Zwart

Relaistype 46.61 46.52

Toebehoren

“Variclip” klem- en demontagebeugel (kunststof ) 097.01
Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen 99.80
Algemene gegevens
Contactbelasting 10 A - 250 V AC* 8 A - 250 V AC
Spanningsbestendigheid spoel/contacten (1,2/50 μs) kV 6
Beschermingsgraad IP 20
Omgevingstemperatuur  °C –25…+70
Draadstriplengte  mm 8
Max. aansluitdiameter aansluitvoeten harde kern soepele kern
 97.51.3 en 97.52.3 mm2 2 x (0,2…1,5) 2 x (0,2…1,5)

AWG 2 x (24…18) 2 x (24…18)
*  Bij aansluitvoeten met klemverbinding max. 10 A continustroom

97.51.3 97.51.3 97.52.3 97.52.3

99.80

Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen  serie 99.80 voor aansluitvoeten 97.51.3 en 97.52.3
Grijs
LED kleur groen LED kleur rood

Vrijloopdiode (+ aan klem A1) (6…220)V DC 99.80.3.000.00
LED zonder EMC-bescherming * (6…24)V DC/AC 99.80.0.024.59
LED zonder EMC-bescherming * (28…60)V DC/AC 99.80.0.060.59
LED zonder EMC-bescherming * (110…240)V DC/AC 99.80.0.230.59
LED + Vrijloopdiode (+ aan klem A1)* (6…24)V DC 99.80.9.024.99 99.80.9.024.90

Keurmerken 
(Details op aanvraag):

*  Bij DC-toepassing dient 
de + (plus) op de klem A1 
aangesloten te worden. Niet-
standaard moduul met + op 
A2 op aanvraag.

LED + Vrijloopdiode (+ aan klem A1)* (28…60)V DC 99.80.9.060.99 99.80.9.060.90
LED + Vrijloopdiode (+ aan klem A1)* (110…220)V DC 99.80.9.220.99 99.80.9.220.90
LED indicatie + varistor * (6…24)V DC/AC 99.80.0.024.98 99.80.0.024.08
LED indicatie + varistor * (28…60)V DC/AC 99.80.0.060.98 99.80.0.060.08
LED indicatie + varistor * (110…240)V DC/AC 99.80.0.230.98 99.80.0.230.08
RC-moduul (6…24)V DC/AC 99.80.0.024.09

RC-moduul (28…60)V DC/AC 99.80.0.060.09

RC-moduul (110…240)V DC/AC 99.80.0.230.09

Belastingsweerstand (110…240)V AC 99.80.8.230.07
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SERIE 

46
SERIE 97 
 Aansluitvoeten en toebehoren voor serie  46

11

97.11

Keurmerken 
(Details op aanvraag):

97.12

Keurmerken 
(Details op aanvraag):

Printvoet 97.11 Blauw 97.12 Blauw
Relaistype 46.61 46.52
Algemene gegevens
Contactbelasting 2 A - 250 V  

(zie diagram L97)
8 A - 250 V

Spanningsbestendigheid spoel/contacten (1,2/50 μs) kV 6
Beschermingsgraad IP 20
Omgevingstemperatuur  °C –40…+70

L 97 -  Belastbaarheid uitgang 
(voor relais 46.61/voet 97.11)

Omgevingstemperatuur

To
ta

le
 c

on
tin

us
tr

oo
m

 (A
)

97.11 97.12

Aanzicht op de aansluitingen Aanzicht op de aansluitingen
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SERIE 

55
SERIE 55 
Industrierelais 7 - 10 A

1

Miniatuur industrierelais  
voor printplaat

Type 55.12
 - 2 wisselcontacten, 10 A

Type 55.13
 - 3 wisselcontacten, 10 A

Type 55.14
 - 4 wisselcontacten, 7 A

• Spoelen voor AC of DC
• Cadmiumvrij contactmateriaal
• Relais-beschermingsgraad RT III (wasdicht) op 

aanvraag

55.12 55.13 55.14

• 2 wisselcontacten, 10 A
• Voor printplaat

• 3 wisselcontacten, 10 A
• Voor printplaat

• 4 wisselcontacten, 7 A
• Voor printplaat

Aanzicht aansluitingen Aanzicht aansluitingen Aanzicht aansluitingen

55.12 55.13 55.14

Contacten

Aantal contacten 2 wisselcontacten 3 wisselcontacten 4 wisselcontacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A 10/20 10/20 7/15

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC 250/400 250/400 250/250

Max. schakelvermogen AC1 VA 2.500 2.500 1.750

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA 500 500 350

1-fase motorbelasting, AC3-bedrijf (230 V AC) kW 0,37 0,37 0,125

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220 V A 10/0,25/0,12 10/0,25/0,12 7/0,25/0,12

Min. schakelbelasting mW (V/mA) 300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)

Contactmateriaal standaard AgNi AgNi AgNi

Spoel

Leverbare V AC (50/60 Hz) 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240

nominale spanningen (UN) V DC 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 -125 - 220

Nominaal vermogen AC/DC VA (50 Hz)/W 1,5/1 1,5/1 1,5/1

Werkspanningsbereik  AC (0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN

DC (0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN

Werkspanningsbereik AC/DC 0,8 UN / 0,5 UN 0,8 UN / 0,5 UN 0,8 UN / 0,5 UN

Afvalspanning AC/DC 0,2 UN / 0,1 UN 0,2 UN / 0,1 UN 0,2 UN / 0,1 UN

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC        schakelingen 20 · 106 / 50 · 106 20 · 106 / 50 · 106 20 · 106 / 50 · 106

Elektrische levensduur AC1  schakelingen 200 · 103 200 · 103 150 · 103

Aanspreek-/afvaltijd ms 10/5 10/5 11/3

Isolatiespanning spoel/contact (1,2/50 µs) kV kV 4 4 4

Isolatiespanning open contacten V AC 1.000 1.000 1.000

Omgevingstemperatuur °C –40…+85 –40…+85 –40…+85

Beschermingsgraad RT I RT I RT I

Keurmerken (Details op aanvraag)



X-
20

16
, w

w
w

.fi
nd

er
ne

t.c
om

SERIE 55 
Industrierelais 7 - 10 A

SERIE 

55

2

Insteekbaar miniatuur industrierelais

Type 55.32
 - 2 wisselcontacten, 10 A

Type 55.33
 - 3 wisselcontacten, 10 A

Type 55.34
 - 4 wisselcontacten, 7 A

• Spoelen voor AC of DC
• Terugverende / blokkeerbare handbediening, 

standaard bij de uitvoering met 2 en 4 
wisselcontacten

• Met geïntegreerde led en vrijloopdiode (optie)
• Serie 94 aansluitvoeten voor printplaat of 35 

mm rail (EN 60715) met schroef-, schroefloze 
klemverbinding- of push-in-aansluiting

• LED-indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen 
serie 99 en tijdmodulen 86.30 als toebehoren 
leverbaar

• Optionele montage adapter als toebehoren 
leverbaar

• Cadmiumvrij contactmateriaal
• Europees patent

55.32 55.33 55.34

• 2 wisselcontacten, 10 A
• Voor serie 94 aansluitvoeten

• 3 wisselcontacten, 10 A
• Voor serie 94 aansluitvoeten

• 4 wisselcontacten, 7 A
• Voor serie 94 aansluitvoeten

55.32 55.33 55.34

Contacten

Aantal contacten 2 wisselcontacten 3 wisselcontacten 4 wisselcontacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A 10/20 10/20 7/15

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC 250/400 250/400 250/250

Max. schakelvermogen AC1 VA 2.500 2.500 1.750

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA 500 500 350

1-fase motorbelasting, AC3-bedrijf (230 V AC)  kW 0,37 0,37 0,125

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220 V A 10/0,25/0,12 10/0,25/0,12 7/0,25/0,12

Min. schakelbelasting mW (V/mA) 300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)

Contactmateriaal standaard AgNi AgNi AgNi

Spoel

Leverbare V AC (50/60 Hz) 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240

nominale spanningen (UN) V DC 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 -125 - 220

Nominaal vermogen AC/DC VA (50 Hz)/W 1,5/1 1,5/1 1,5/1

Werkspanningsbereik  AC (0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN

DC (0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN

Houdspanning AC/DC 0,8 UN / 0,5 UN 0,8 UN / 0,5 UN 0,8 UN / 0,5 UN

Afvalspanning AC/DC 0,2 UN / 0,1 UN 0,2 UN / 0,1 UN 0,2 UN / 0,1 UN

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC schakelingen 20 · 106 / 50 · 106 20 · 106 / 50 · 106 20 · 106 / 50 · 106

Elektrische levensduur AC1 schakelingen 200 · 103 200 · 103 150 · 103

Aanspreek-/Afvaltijd ms 10/5 10/5 11/3

Spanningsbestendigheid
spoel/contacten (1.2/50 μs) kV 4 4 4

Spanningsbestendigheid open contacten V AC 1.000 1.000 1.000

Omgevingstemperatuur °C –40…+85 –40…+85 –40…+85

Relais-beschermingsgraad RT I RT I RT I

Keurmerken (details op aanvraag)
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SERIE 

55
SERIE 55 
Industrierelais 7 - 10 A

3

Bestelvoorbeeld
Voorbeeld: Serie 55, miniatuur industrierelais, insteekbaar, 4 wisselcontacten, spoelspanning 12 V DC met blokkeerbare testknop en mechanische
standindicatie.

A B C D

5 5 . 3 4 . 9 . 0 1 2 . 0 0 4 0

Serie

Type
1 = Printuitvoering
3 = Insteekbaar

Aantal contacten
2 =  2 contacten, 10 A
3 =  3 contacten, 10 A
4 =  4 contacten, 7 A

Spoelsoort
8 =  AC (50/60 Hz)
9 =  DC

Nominale spoelspanningen
Zie spoeltabel

A: Contactmateriaal
0 = AgNi standaard
5 =  AgNi + Au

B: Contactuitvoering
0 = Wisselcontact

D: Uitvoering
0 = Standaard
1 = Wasdicht (RT III)  
alleen voor 55.12, 55.13 en 55.14

C: Optie
0 = Geen
1 = Blokkeerbare testknop
2 = Mechanische standindicatie
3 = LED-indicatie AC
4 = Blokkeerbare testknop +
              mechanische standindicatie 
5 = Blokkeerbare testknop + LED (AC)
54 = Blokkeerbare testknop + LED (AC) 

+ mechanische standindicatie 
6* =   LED voor DC, neutraal,
              niet-standaard
7* =  Blokkeerbare testknop + led voor 

DC, polariteitsneutraalneutraal, 
niet-standaard

74* =  Blokkeerbare testknop + led voor 
DC, mechanische standindicatie, 
polariteitsneutraalneutraal, niet-
standaard

8* =  Led + vrijloopdiode (+ op A1/13 
DC, standaard polariteit)

9* =  Blokkeerbare testknop + LED + 
vrijloopdiode (+ op A1/13 DC, 
standaard polariteit)

94* =   Blokkeerbare testknop + LED 
+ vrijloopdiode (+ op A1/13 
DC, standaard polariteit)+ 
mechanische standindicatie

*  Niet leverbaar voor 220 V DC.

De uitvoering kan alleen binnen een rij worden gekozen.
Voorkeurstypes zijn “vet” gedrukt.

Type Spoel A B C D

55.32/34 AC - DC 0 - 5 0 0 0
AC 0 - 5 0 2 - 3 - 4 - 5 0
AC 0 - 5 0 54 /
DC 0 - 5 0 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 0

DC 0 - 5 0 74 - 94 /

55.33 AC - DC 0 - 5 0 0 0

AC 0 - 5 0 1 - 3 - 5 0

DC 0 - 5 0 1 - 6 - 7 - 8 - 9 0
55.12/13/14 AC - DC 0 - 5 0 0 0 - 1

Mogelijke opties

C: Optie 3, 5, 54 
LED (AC)

C: Optie 6, 7, 74
LED antiparallel voor DC
(DC - polariteitsneutraal)

C: Optie 8, 9, 94
LED + vrijloopdiode voor 
DC (Plus-polariteit op 
A1/13) 

1

2

3
Blokkeerbare testknoppen 
(0010, 0040, 0050, 0054, 0070, 0074, 0090, 0094)
De speciale Finder-testknop kan op twee manieren worden gebruikt:
1.  Testknop: bij indrukken van de testknop blijven de contacten gesloten totdat de testknop

weer losgelaten wordt.
2.  Blokkeerbare testknop [na wegsnijden van de beveiligingsstift op de kap m.b.v. een tang

of mes]
2.1  Bruikbaar als testknop zoals onder 1. beschreven, of
2.2  Als blokkeerbare testknop. Hiertoe dient u de testknop in te drukken en 90° te draaien,
        zodat de “herinneringsaanwijzer” naar buiten wijst. Na de testprocedure dient de
        blokkeerbare testknop weer op zijn plaats te worden teruggedraaid.
In beide gevallen dient de testknop snel en direct te worden bediend

E
U

ROPEAN

E
U

RO P E A N

P A T E N T
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SERIE 55 
Industrierelais 7 - 10 A

SERIE 

55

4

Algemene gegevens
Isolatie-eigenschappen volgens EN 61810-1 2 contacten - 3 contacten 4 contacten
Nominale spanning van voedingsnet V AC 230/400 230
Nominale isolatiespanning V AC 400 250
Vervuilingsgraad 2 2
Isolatie tussen spoel en contacten

Type isolatie Basis-isolatie Basis-isolatie
Overspanningscategorie III III
Nominale impulsbestendigheid kV (1.2/50 μs) 4 4
Spanningsbestendigheid V AC 2.000 2.000

Isolatie tussen naastliggende contactenn
Type isolatie Basis-isolatie Basis-isolatie
Overspanningscategorie III II
Nominale impulsbestendigheid kV (1.2/50 μs) 4 2.5
Spanningsbestendigheid V AC 2.000 2.000

Isolatie tussen open contacten
Type onderbreking Micro-uitschakeling Micro-uitschakeling
Spanningsbestendigheid V AC/kV (1.2/50 μs) 1.000/1.5 1.000/1.5

EMC - stoorbestendigheid stuurcircuit (spoel)
Burst (5/50 ns, 5 kHz) an A1 - A2 EN 61000-4-4 Klasse 4 (4 kV)
Surge (1,2/50 μs) op A1 - A2 (differential mode) EN 61000-4-5 Klasse 4 (4 kV)
Overige gegevens
Dendertijd bij het sluiten van het maak-/verbreekcontact ms 1/3
Trillingsbestendigheid (5…55)Hz: maak/verbreek g 15/15
Schokbestendigheid g 16
Warmteafgifte aan de omgeving zonder contactstroom W 1

bij continustroom W 3 (55.12, 55.32) 4 (55.13, 55.33) 3 (55.14, 55.34)
Aanbevolen afstand tussen relais op printplaat mm ≥ 5

Contactgegevens
F 55 -  Elektrische levensduur bij AC 

2 en 3 wisselcontacten
F 55 -   Elektrische levensduur bij AC 

4 wisselcontacten

Schakelstroom

Sc
ha

ke
lin

ge
n

Ohmse belasting - cosφ = 1
Inductieve belasting - cosφ = 0.4

Schakelstroom

Sc
ha

ke
lin

ge
n

Ohmse belasting - cosφ = 1
Inductieve belasting - cosφ = 0.4

H 55 -  Gelijkstroom-schakelvermogen bij DC1 - belasting

2 en 3 wisselcontacten, grensstroom
4 wisselcontacten, grensstroom

Contacten in serie

D
C 

- s
ch

ak
el

st
ro

om
 (A

)

DC - Schakelspanning (V)

• Bij ohmse-belasting (DC1) en een stroom-spanning snijpunt onder de 
curve, kan een elektrische levensduur van ≥ 100 · 103 schakelingen 
worden aangenomen.

• Bij een inductieve belasting (DC13) dient een vrijloopdiode parallel aan 
de belasting te worden geschakeld. 
Opmerking: de afvaltijd wordt langer.
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55
SERIE 55 
Industrierelais 7 - 10 A

5

Spoelgegevens
DC-uitvoering

Nominale
spanning

Spoel-
code

Werkspanningsbereik Weerstand Nominale 
stroom

UN Umin Umax R I
V V V Ω mA
6 9.006 4,8 6,6 40 150

12 9.012 9,6 13,2 140 86
24 9.024 19,2 26,4 600 40
48 9.048 38,4 52,8 2400 20
60 9.060 48 66 4000 15

110 9.110 88 121 12500 8,8
125 9.125 100 138 17300 7,2
220 9.220 176 242 54000 4

AC-uitvoering

Nominale
spanning

Spoel-
code

Werkspanningsbereik Widerstand Nominale 
stroom

UN Umin Umax R I
V V V Ω mA
6 8.006 4,8 6,6 12 200

12 8.012 9,6 13,2 50 97
24 8.024 19,2 26,4 190 53
48 8.048 38,4 52,8 770 25
60 8.060 48 66 1200 21

110 8.110 88 121 3940 12,5
120 8.120 96 132 4700 12
230 8.230 184 253 17000 6
240 8.240 192 264 19100 5,3

R 55 -  DC spoelen - werkspanningsbereik R 55 -  AC spoelen - werkspanningsbereik

Omgevingstemperatuur Omgevingstemperatuur

1

2

1 -   Max. toegestane spoelspanning
2 -   Aanspreekspanning bij spoeltemperatuur gelijk aan 

omgevingstemperatuur

1 -   Max. toegestane spoelspanning
2 -   Aanspreekspanning bij spoeltemperatuur gelijk aan 

omgevingstemperatuur

Toebehoren

056.25 056.25 met relais

Kopflens montage-adapter voor 55.32, 55.33, 55.34 056.25

Elektrische aansluiting
door solderen in
combinatie met

krimpkous-isolatie
of via geïsoleerde

(2 x 0,5) mm Faston- 
aansluiting.

056.25 056.25 met relais

056.26 056.26 met relais

Rugflens montage-adapter voor 55.32, 55.33, 55.34 056.26

Elektrische aansluiting
door solderen in
combinatie met

krimpkous-isolatie
of via geïsoleerde

(2 x 0,5) mm Faston- 
aansluiting.

056.26 056.26 met relais

056.27 056.27 met relais

Adapter voor bevestiging op 35 mm rail  voor 55.32, 55.33, 55.34 056.27

Elektrische aansluiting
door solderen in
combinatie met

krimpkous-isolatie
of via geïsoleerde

(2 x 0,5) mm Faston- 
aansluiting.

056.27 056.27 met relais
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SERIE 94 
Aansluitvoeten voor de serie 55

SERIE 

55

6

94.P4
Zie pag. 7<OL>

Module  Aansluitvoet Relais Omschrijving Bevestiging Toebehoren
99.02 94.P3 55.33 Aansluitvoet met push-in 

aansluiting
- Voor tijdbesparend aansluiten

Op 35 mm rail  
(EN 60715) of 
schroefbevestiging

- Indicatie- en EMC - 
ontstoringsmodulen
- Tijdmodulen
- Doorverbindstrip
- Variclip, klem- en

demontage-beugel
(kunststof )

94.P4 55.32
55.34

94.04
Zie pag. 9 <OL>

Module Aansluitvoet Relais Omschrijving Bevestiging Toebehoren
99.02 94.02 55.32 Aansluitvoet met

schroefaansluiting
(Kooiklem)

Op 35 mm rail  
(EN 60715) of 
schroefbevestiging

- Indicatie- en EMC - 
ontstoringsmodulen
- Tijdmodulen
- Doorverbindstrip
- Variclip, klem- en

demontage-beugel
(kunststof )

94.03 55.33
94.04 55.32 

55.34

94.54
Zie pag. 10<OL>

Module Aansluitvoet Relais Omschrijving Bevestiging Toebehoren
99.02 94.54 55.32 

55.34
Aansluitvoet met schroefloze
klemverbinding 
- Voor tijdbesparend aansluiten

Op 35 mm rail  
(EN 60715) of 
schroefbevestiging

- Indicatie- en EMC - 
ontstoringsmodulen
- Tijdmodulen
- Doorverbindstrip
- Variclip, klem- en

demontage-beugel
(kunststof )

94.84.2
Zie pag. 11<OL>

Module Aansluitvoet Relais Omschrijving Bevestiging Toebehoren
99.80 94.84.2 55.32 

55.34
Aansluitvoet met
schroefaansluiting 
(Kooiklem)

Op 35 mm rail  
(EN 60715) of 
schroefbevestiging

-  Indicatie- en EMC 
ontstoringsmodulen

- Doorverbindstrip
-  Variclip, klem- en

demontage-beugel 
(kunststof )

94.94.3
Zie pag. 12 <OL>

Module Aansluitvoet Relais Omschrijving Bevestiging Toebehoren
99.80 94.92.3 55.32 Aansluitvoet met

schroefaansluiting
(Kooiklem)

Op 35 mm rail  
(EN 60715) of 
schroefbevestiging

-  Indicatie- en EMC 
ontstoringsmodulen

- Doorverbindstrip
-  Variclip, klem- en

demontage-beugel 
(kunststof )

94.94.3 55.32 
55.34

94.74
Zie pag. 13<OL>

Module Aansluitvoet Relais Omschrijving Bevestiging Toebehoren
99.01 94.72 55.32 Aansluitvoet met

schroefaansluiting
Aansluitvoet 94.82:
- 23 mm breed

Op 35 mm rail  
(EN 60715) of 
schroefbevestiging

- Indicatie- en    EMC-   
ontstoringsmodulen
- Variclip, klem- en

demontage-beugel
 (kunststof )

94.73 55.33

94.74 55.32 
55.34

94.82 55.32

94.14
Zie pag. 14<OL>

Module Aansluitvoet Relais Omschrijving Bevestiging Toebehoren
— 94.12 55.32 Printvoet Solderen op

printplaat
- Klembeugel (metaal)

— 94.13 55.33
— 94.14 55.32 

55.34

94.22
Zie pag. 14<OL>

Module Aansluitvoet Relais Omschrijving Bevestiging Toebehoren

— 94.22 55.32 Soldeervoet Klikbevestiging in 1
mm dikke
chassisplaat

- Klembeugel (metaal)
— 94.23 55.33
— 94.24 55.32 

55.34

94.34
Zie pag. 14 <OL>

Module Aansluitvoet Relais Omschrijving Bevestiging Toebehoren

— 94.32 55.32 Soldeervoet M3-schroef- 
bevestiging

- Klembeugel (metaal)
— 94.33 55.33

94.34 55.32 
55.34
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55
SERIE 94 
Aansluitvoeten en toebehoren voor de serie 55

7

94.P4

Keurmerken 
(details op aanvraag):

Certificatie voor
de combinatie
aansluitvoet en
relais in enkele
uitvoeringen

094.91.3

060.48

Aansluitvoet met push-in aansluiting met geïntegreerde
klikbevestiging voor rail 35 mm (EN 60715)

94.P3
Blauw

94.P4
Blauw

Relaistype 55.33 55.32, 55.34
Toebehoren
Klembeugel (metaal) 094.71
“Variclip” klem- en demontagebeugel (kunststof ) 094.91.3
6-voudige doorverbindstrip voor het onderling verbinden van
de A1/A2-klemmen

094.56

Codeerplaatje voor aansluitvoet, wit, (15x9) mm
(1 stuk gratis bij elke aansluitvoet)

095.00.4

2-voudige doorverbindstrip 094.52.1
2-voudige doorverbindstrip 097.52
Houder codeerplaatje 097.00
Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen 99.02
Tijdmodulen 86.30
Mat met codeerplaatjes voor klem- en demontagebeugel
094.91.3 en voor houder codeerplaatje 097.00 , 48 plaatjes
(6 x 12) mm, voor CEMBRE Thermotransfer-printer 060.48
Algemene gegevens
Contactbelasting 10 A - 250 V
Spanningsbestendigheid kV AC 2
Beschermingsgraad IP 20
Omgevingstemperatuur °C –40…+70
Draadstriplengte mm 8
Min. aansluitdiameter aansluitvoeten 94.P3 en 94.P4 harde kern soepele kern

mm2 0.5 0.5
AWG 21 21

Max. aansluitdiameter aansluitvoeten 94.P3 en 94.P4 harde kern soepele kern
mm2 2 x 1,5 / 1 x 2,5 2 x 1,5 / 1 x 2,5
AWG 2 x 18 / 1 x 14 2 x 18 / 1 x 14

94.P494.P3

094.56

E
U

ROPEAN

E
U

RO P E A N

P A T E N T

6-voudige doorverbindstrip voor aansluitvoeten 94.P3 en 94.P4 094.56 (blauw)
Nominale waarde 10 A - 250 V

094.52.1

2-voudige doorverbindstrip voor aansluitvoeten 94.P3 en 94.P4 094.52.1
Nominale waarde 10 A - 250 V
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097.52

2-voudige doorverbindstrip voor aansluitvoeten 94.P3 en 94.P4 097.52
Nominale waarde 10 A - 250 V

097.00

Houder codeerplaatje voor aansluitvoeten 94.P3 en 94.P4 097.00

86.30

Tijdmodulen type 86.30
Vertraagd opkomend, inschakelwissend (0,05 s…100 h) (12…24)V AC/DC 86.30.0.024.0000

Keurmerken (details op aanvraag): 

99.02
Keurmerken (details op 
aanvraag):

*  Bij DC-toepassing
dient de + (plus) op de
klem A1 aangesloten
te worden.
Niet standaard moduul
met + op A2 op
aanvraag.

Indicator- en EMC-ontstoringsmodulen serie 99.02 voor aansluitvoeten 94.P3 en 94.P4
Grijs

Vrijloopdiode (+ op klem A1) standaard polariteit (6…220)V DC 99.02.3.000.00
LED zonder EMC-beveiliging* (6…24)V DC/AC 99.02.0.024.59
LED zonder EMC-beveiliging* (28…60)V DC/AC 99.02.0.060.59
LED zonder EMC-beveiliging* (110…240)V DC/AC 99.02.0.230.59
LED + vrijloopdiode (+ op klem A1) (6…24)V DC 99.02.9.024.99
LED + vrijloopdiode (+ op klem A1) (28…60)V DC 99.02.9.060.99
LED + vrijloopdiode (+ op klem A1) (110…220)V DC 99.02.9.220.99
LED indicatie + varistor* (6…24)V DC/AC 99.02.0.024.98
LED indicatie + varistor* (28…60)V DC/AC 99.02.0.060.98
LED indicatie + varistor* (110…240)V DC/AC 99.02.0.230.98
RC-module (6…24)V DC/AC 99.02.0.024.09
RC-module (28…60)V DC/AC 99.02.0.060.09
RC-module (110…240)V DC/AC 99.02.0.230.09
Belastingsweerstand (110…240)V AC 99.02.8.230.07
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94.04

Keurmerken (details op 
aanvraag)

Zulassung für
die Kombination
aus Fassung und
Relais bei einigen
Ausführungen

094.91.3

060.48

Schroefaansluitvoet met geïntegreerde klikbevestiging
voor rail 35 mm (EN 60715)

94.02 
blauw

94.02.0 
zwart

94.03 
blauw

94.03.0 
zwart

94.04 
blauw

94.04.0 
zwart

Relaistype 55.32 55.33 55.32, 55.34
Toebehoren
Klembeugel (metaal) 094.71
“Variclip” klem-en demontagebeugel (kunststof ) 094.91.3 094.91.30 094.91.3 094.91.30 094.91.3 094.91.30
6-voudige doorverbindstrip voor het onderling verbinden van 
de A1/A2-klemmen

094.06 094.06.0 094.06 094.06.0 094.06 094.06.0

Codeerplaatje aansluitvoet, wit, (25 x 9) mm,
(1 stuk gratis bij elke aansluitvoet)

094.00.4

Houder codeerplaatje 097.00
Indicatie- en EMC-ontstoringsmodule 99.02
Tijdmodulen 86.30
Mat met codeerplaatje voor klem- en demontagebeugel
094.91.3 en voor houder codeerplaatje 097.00 , 48 plaatjes
(6 x 12) mm, voor CEMBRE Thermotransfer-printer 060.48
Algemene gegevens
Contactbelasting 10 A - 250 V
Spanningsbestendigheid kV AC 2
Beschermingsgraagd IP 20
Omgevingstemperatuur °C –40…+70

Vastzetkoppel Nm 0,5

Draadstriplengte mm 8
Max. aansluitdiameter aansluitvoeten 94.02/03/04 harde kern soepele kern

mm2 1 x 6 / 2 x 2,5 1 x 4 / 2 x 2,5
AWG 1 x 10 / 2 x 14 1 x 12 / 2 x 14

94.04

094.06

E
U

ROPEAN

E
U

RO P E A N

P A T E N T

Doorverbindstrip, voor aansluitvoeten 94.02, 94.03 en 94.04 094.06 (blauw) 094.06.0 (zwart)
Nominale waarde 10 A - 250 V

86.30

Tijdmodulen type 86.30
Vertraagd opkomend, inschakelwissend (0,05 s…100 h) (12…24)V AC/DC 86.30.0.024.0000

Keurmerken (details op aanvraag): 

99.02

Keurmerken (details op 
aanvraag)

*  Bij DC-toepassing
dient de + (plus) op de
klem A1 aangesloten
te worden.
Niet standaard moduul
met + op A2 op
aanvraag.

Indicatie- en EMC-ontstoringsmodule serie 99.02 voor aansluitvoeten 94.02, 94.03 en 94.04
Grijs

Vrijloopdiode (+ op klem A1) Standardpolarität (6…220)V DC 99.02.3.000.00
LED zonder EMC-beveiliging* (6…24)V DC/AC 99.02.0.024.59
LED zonder EMC-beveiliging* (28…60)V DC/AC 99.02.0.060.59
LED zonder EMC-beveiliging* (110…240)V DC/AC 99.02.0.230.59
LED + vrijloopdiode (+ op klem A1) (6…24)V DC 99.02.9.024.99
LED + vrijloopdiode (+ op klem A1) (28…60)V DC 99.02.9.060.99
LED + vrijloopdiode (+ op klem A1) (110…220)V DC 99.02.9.220.99
LED indicatie + varistor* (6…24)V DC/AC 99.02.0.024.98
LED indicatie + varistor* (28…60)V DC/AC 99.02.0.060.98
LED indicatie + varistor* (110…240)V DC/AC 99.02.0.230.98
RC-module (6…24)V DC/AC 99.02.0.024.09
RC-module (28…60)V DC/AC 99.02.0.060.09
RC-module (110…240)V DC/AC 99.02.0.230.09

Belastingsweerstand (110…240)V AC 99.02.8.230.07



X-
20

16
, w

w
w

.fi
nd

er
ne

t.c
om

SERIE 94 
Aansluitvoeten en toebehoren voor de serie 55

SERIE 

55

10

94.54
Keurmerken (details op 
aanvraag):

094.91.3

060.48

Aansluitvoet met schroefloze klemverbinding, met geïntegreerde
klikbevestiging voor rail 35 mm (EN 60715)

94.54 (blauw)

Relaistype 55.32, 55.34
Toebehoren
Klembeugel (metaal) 094.71
“Variclip” klem -en demontagebeugel (kunststof ) 094.91.3
6-voudige doorverbindstrip voor het onderling verbinden van
de A1/A2-klemmen

094.56

Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen en tijdmodulen 99.02, 86.30
Mat met codeerplaatjes voor klem- en demontagebeugel 094.91.3,
48 plaatjes (6 x 12) mm, voor CEMBRE Thermotransfer-printer 060.48
Algemene gegevens
Contactbelasting 10 A - 250 V
Spanningsbestendigheid kV AC 2
Beschermingsgraad IP 20
Omgevingstemperatuur °C –25…+70
Draadstriplengte mm 10
Max. aansluitdiameter voor aansluitvoet 94.54 harde kern soepele kern

mm2 2 x (0,5…1,5) 2 x (0,5…1,5)
AWG 2 x (21…14) 2 x (21…14)

Aansluitvoet + 
doorverbindstrip

094.56

E
U

ROPEAN

E
U

RO P E A N

P A T E N T

Doorverbindstrip, voor A1 en A2 tot maximaal 6 aansluitvoeten 94.54 094.56 (blauw)
Nominale waarde 10 A - 250 V

86.30

Tijdmodulen type 86.30
Vertraagd opkomend, inschakelwissend (0,05 s…100 h) (12…24)V AC/DC 86.30.0.024.0000

Keurmerken (details op aanvraag): 

99.02

Keurmerken

(details op aanvraag):

*  Bij DC-toepassing dient 
de +(plus) op de klem 
A1 aangesloten te 
worden. Niet standaard 
moduul met + op A2 op 
aanvraag.

Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen serie 99.02 voor aansluitvoet 94.54
Grijs

Vrijloopdiode (+ op klem A1) standaardpolariteit (6…220)V DC 99.02.3.000.00
LED zonder EMC-beveiliging* (6…24)V DC/AC 99.02.0.024.59
LED zonder EMC-beveiliging* (28…60)V DC/AC 99.02.0.060.59
LED zonder EMC-beveiliging* (110…240)V DC/AC 99.02.0.230.59
LED + vrijloopdiode (+ op klem A1) (6…24)V DC 99.02.9.024.99
LED + vrijloopdiode (+ op klem A1) (28…60)V DC 99.02.9.060.99
LED + vrijloopdiode (+ op klem A1) (110…220)V DC 99.02.9.220.99
LED indicatie + varistor* (6…24)V DC/AC 99.02.0.024.98
LED indicatie + varistor* (28…60)V DC/AC 99.02.0.060.98
LED indicatie + varistor* (110…240)V DC/AC 99.02.0.230.98
RC-module (6…24)V DC/AC 99.02.0.024.09
RC-module (28…60)V DC/AC 99.02.0.060.09
RC-module (110…240)V DC/AC 99.02.0.230.09
Belastingsweerstand (110…240)V AC 99.02.8.230.07
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94.84.2
Keurmerken (details op 
aanvraag)

094.91.3

060.48

Schroefaansluitvoet met geïntegreerde klikbevestiging
voor rail 35 mm (EN 60715)

94.84.2  
blauw

94.84.20  
zwart

Relaistype 55.32, 55.34
Toebehoren
Klembeugel (metaal) 094.71
“Variclip” klem -en demontagebeugel (kunststof ) 094.91.3 094.91.30
6-voudige doorverbindstrip voor het onderling verbinden van
de A1/A2-klemmen

094.06 094.06.0

Codeerplaatje voor schroefaansluitvoet, wit, (23 x 9) mm,
(1 stuk gratis bij elke aansluitvoet)

094.80.3

Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen 99.80
Mat met codeerplaatje voor klem- en demontagebeugel 094.91.3,
48 plaatjes (6 x 12) mm, voor CEMBRE Thermotransfer-printer 060.48
Algemene gegevens
Contactbelasting 10 A - 250 V
Spanningsbestendigheid kV AC 2
Beschermingsgraad IP 20
Omgevingstemperatuur °C –40…+70

Vastzetkoppel Nm 0.5

Draadstriplengte mm 7
Max. aansluitdiameter aansluitvoeten 94.84.2 harde kern soepele kern

mm2 1 x 6 / 2 x 2,5 1 x 4 / 2 x 2,5
AWG 1 x 10 / 2 x 14 1 x 12 / 2 x 14

94.84.2

094.06

E
U

ROPEAN

E
U

RO P E A N

P A T E N T

Doorverbindstrip, voor aansluitvoeten 94.84.2 094.06 (blauw) 094.06.0 (zwart)
Nominale waarde 10 A - 250 V

99.80

Keurmerken (details op 
aanvraag)

*  Bij DC-toepassing dient 
de + (plus) op de klem 
A1 aangesloten te 
worden. Niet standaard 
moduul met + op A2 op 
aanvraag.

Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen serie 99.80 voor aansluitvoeten 94.84.2
Blauw
LED kleur groen LED kleur rood

Vrijloopdiode (+ op klem A1) (6…220)V DC 99.80.3.000.00
LED zonder EMC-beveiliging* (6…24)V DC/AC 99.80.0.024.59
LED zonder EMC-beveiliging* (28…60)V DC/AC 99.80.0.060.59
LED zonder EMC-beveiliging* (110…240)V DC/AC 99.80.0.230.59
LED + vrijloopdiode (+ op klem A1) (6…24)V DC 99.80.9.024.99 99.80.9.024.90
LED + vrijloopdiode (+ op klem A1) (28…60)V DC 99.80.9.060.99 99.80.9.060.90
LED + vrijloopdiode (+ op klem A1) (110…220)V DC 99.80.9.220.99 99.80.9.220.90
LED indicatie + varistor* (6…24)V DC/AC 99.80.0.024.98 99.80.0.024.08
LED indicatie + varistor* (28…60)V DC/AC 99.80.0.060.98 99.80.0.060.08
LED indicatie + varistor* (110…240)V DC/AC 99.80.0.230.98 99.80.0.230.08
RC-module (6…24)V DC/AC 99.80.0.024.09
RC-module (28…60)V DC/AC 99.80.0.060.09
RC-module (110…240)V DC/AC 99.80.0.230.09
Belastingsweerstand (110…240)V AC 99.80.8.230.07
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94.94.3
Keurmerken (details op 
aanvraag)

094.91.3

060.48

Schroefaansluitvoet met geïntegreerde klikbevestiging
voor rail 35 mm (EN 60715)

94.92.3 
blauw

94.92.30 
zwart

94.94.3 
blauw

94.94.30  
zwart

Relaistype 55.32 55.32, 55.34
Toebehoren
Klembeugel (metaal) 094.71
“Variclip” houd -en demontagebeugel (kunststof ) 094.91.3 094.91.30 094.91.3 094.91.30
6-voudige doorverbindstrip voor het onderling verbinden van
de A1/A2-klemmen

094.06 094.06.0 094.06 094.06.0

Codeerplaatje voor schroefaansluitvoet, wit, (23 x 9) mm,
(1 stuk gratis bij elke aansluitvoet)

094.80.3

Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen 99.80
Mat met codeerplaatje voor klem- en demontagebeugel 094.91.3, 48 
plaatjes (6 x 12) mm, voor CEMBRE hermotransfer-printer 060.48
Algemene gegevens
Contactbelasting 10 A - 250 V
Spanningsbestendigheid kV AC 2
Beschermingsgraad IP 20
Omgevingstemperatuur °C –25…+70

Vastzetkoppel Nm 0.5

Draadstriplengte mm 8
Max. aansluitdiameter voor aansluitvoeten 94.92.3 en harde kern soepele kern
94.94.3 mm2 1 x 6 / 2 x 2,5 1 x 4 / 2 x 2,5

AWG 1 x 10 / 2 x 14 1 x 12 / 2 x 14

94.94.3

094.06

E
U

ROPEAN

E
U

RO P E A N

P A T E N T

Doorverbindstrip, voor aansluitvoeten 94.92.3 en 94.94.3 094.06 (blauw) 094.06.0 (zwart)
Nominale waarde 10 A - 250 V

99.80

Keurmerken (details op 
aanvraag)

*  Bij DC-toepassing dient 
de + (plus) op de klem 
A1 aangesloten te 
worden. Niet standaard 
moduul met + op A2 op 
aanvraag.

Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen serie 99.80 voor aansluitvoeten 94.92.3 en 94.94.3
blauw
LED kleur groen LED kleur rood

Vrijloopdiode (+ op klem A1) (6…220)V DC 99.80.3.000.00
LED zonder EMC-beveiliging* (6…24)V DC/AC 99.80.0.024.59
LED zonder EMC-beveiliging* (28…60)V DC/AC 99.80.0.060.59
LED zonder EMC-beveiliging* (110…240)V DC/AC 99.80.0.230.59
LED + vrijloopdiode (+ op klem A1) (6…24)V DC 99.80.9.024.99 99.80.9.024.90
LED + vrijloopdiode (+ op klem A1) (28…60)V DC 99.80.9.060.99 99.80.9.060.90
LED + vrijloopdiode (+ op klem A1A1) (110…220)V DC 99.80.9.220.99 99.80.9.220.90
LED indicatie + varistor* (6…24)V DC/AC 99.80.0.024.98 99.80.0.024.08
LED indicatie + varistor* (28…60)V DC/AC 99.80.0.060.98 99.80.0.060.08
LED indicatie + varistor* (110…240)V DC/AC 99.80.0.230.98 99.80.0.230.08
RC-module (6…24)V DC/AC 99.80.0.024.09
RC-module (28…60)V DC/AC 99.80.0.060.09
RC-module (110…240)V DC/AC 99.80.0.230.09
Belastingsweerstand (110…240)V AC 99.80.8.230.07
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94.74
Keurmerken (details op 
aanvraag)

94.82
Keurmerken (details op 
aanvraag)

Schroefaansluitvoet met geïntegreerde klikbevestiging
voor rail 35 mm (EN 60715)

94.72 
blauw

94.72.0 
zwart

94.73 
blauw

94.73.0 
zwart

94.74 
blauw

94.74.0 
zwart

Relaistype 55.32 55.33 55.32, 55.34
Toebehoren
Klembeugel (metaal) 094.71
Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen 99.01
Schroefaansluitvoet, slechts 23 mm breed met
geïntegreerde klikbevestiging voor rail 35 mm (EN 60715)

94.82 (blauw) 94.82.0 (zwart)

Relaistype 55.32 55.32
Toebehoren
Klembeugel (metaal) 094.71
Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen 99.01
Algemene gegevens
Contactbelasting 10 A - 250 V
Spanningsbestendigheid kV AC 2
Beschermingsgraad IP 20
Omgevingstemperatuur °C –40…+70

Vastzetkoppel Nm 0.5

Draadstriplengte mm 8 (94.72/73/74) 9 (94.82)
Max. aansluitdiameter voor de aansluitvoeten 94.72, harde kern soepele kern
 94.73, 94.74 en 94.82 mm2 1 x 2,5 / 2 x 1,5 1 x 2,5 / 2 x 1,5

AWG 1 x 14 / 2 x 16 1 x 14 / 2 x 16

94.82

94.72 94.73 94.74

99.01

Keurmerken (details op 
aanvraag)

*  Voor DC-gebruik dient 
de + (plus) op de klem 
A1 geplaatst te worden.

** Voor DC-gebruik dient 
de + (plus) op de klem A2 
geplaatst te worden.

Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen serie 99.01 voor aansluitvoeten 94.72, 94.73, 94.74 en 94.82
blauw
LED kleur groen LED kleur rood

Vrijloopdiode (+ op klem A1) (6…220)V DC 99.01.3.000.00
Vrijloopdiode (+ op klem A2 niet-standaard polariteit) (6…220)V DC 99.01.3.000.00
LED zonder EMC-beveiliging* (6…24)V DC/AC 99.01.0.024.59
LED zonder EMC-beveiliging* (28…60)V DC/AC 99.01.0.060.59
LED zonder EMC-beveiliging* (110…240)V DC/AC 99.01.0.230.59
LED + vrijloopdiode (+ op klem A1) (6…24)V DC 99.01.9.024.99 99.01.9.024.90
LED + vrijloopdiode (+ op klem A1) (28…60)V DC 99.01.9.060.99 99.01.9.060.90
LED + vrijloopdiode (+ op klem A1) (110…220)V DC 99.01.9.220.99 99.01.9.220.90
LED + vrijloopdiode (+ op klem A2 niet-standaard polariteit)** (6…24)V DC 99.01.9.024.99
LED + vrijloopdiode (+ op klem A2 niet-standaard polariteit)** (28…60)V DC 99.01.9.060.99
LED + vrijloopdiode (+ op klem A2 niet-standaard polariteit)** (110…220)V DC 99.01.9.220.99
LED indicatie + varistor* (6…24)V DC/AC 99.01.0.024.98 99.01.0.024.08
LED indicatie + varistor* (28…60)V DC/AC 99.01.0.060.98 99.01.0.060.08
LED indicatie + varistor* (110…240)V DC/AC 99.01.0.230.98 99.01.0.230.08
RC-module (6…24)V DC/AC 99.01.0.024.09
RC-module (28…60)V DC/AC 99.01.0.060.09
RC-module (110…240)V DC/AC 99.01.0.230.09
Belastingsweerstand (110…240)V AC 99.01.8.230.07
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SERIE 94 
Aansluitvoeten en toebehoren voor de serie 55

SERIE 

55

14

94.14

Keurmerken (details op 
aanvraag)

Printvoet 94.12 
blauw

94.12.0 
zwart

94.13 
blauw

94.13.0 
zwart

94.14 
blauw

94.14.0 
zwart

Relaistype 55.32 55.33 55.32, 55.34
Toebehoren
Klembeugel (metaal) 094.51
Algemene gegevens
Contactbelasting 10 A - 250 V
Spanningsbestendigheid kV AC 2
Omgevingstemperatuur °C –40…+70

Aanzicht aansluitingen

94.12 94.13 94.14

94.22

Keurmerken (details op 
aanvraag)

Soldeervoet voor chassis-klikbevestiging 
(chassisdikte 1 mm)

94.22 
blauw

94.22.0 
zwart

94.23 
blauw

94.23.0 
zwart

94.24 
blauw

94.24.0 
zwart

Relaistype 55.32 55.33 55.32, 55.34
Toebehoren
Klembeugel (metaal) 094.51
Algemene gegevens
Contactbelasting 10 A - 250 V
Spanningsbestendigheid kV AC 2
Omgevingstemperatuur °C –40…+70

94.34

Keurmerken (details op 
aanvraag)

Soldeervoet voor chassis-schroefbevestiging M3 94.32 
blauw

94.32.0 
zwart

94.33 
blauw

94.33.0 
zwart

94.34 
blauw

94.34.0 
zwart

Relaistype 55.32 55.33 55.32, 55.34
Toebehoren
Klembeugel (metaal) 094.51
Algemene gegevens
Contactbelasting 10 A - 250 V
Spanningsbestendigheid kV AC 2
Omgevingstemperatuur °C –40…+70
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SERIE 

56
SERIE 56 
Miniatur-Leistungsrelais 12 A

SERIE 

56
SERIE 56 
Miniatuur vermogensrelais 12 A

1

56.32/56.34 56.32-0300

2 wisselcontacten  4 wisselcontacten  2 maak- ≥ 1,5 mm

12/20 12/20

250/400 250/400

3.000 3.000

700 700

0,55 0,55

 12/0,5/0,25 12/1/0,5

500 (10/5) 500 (10/5)

AgNi AgNi

 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400*

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220 —

1,5/1 2/1,3 1,5/—

 (0,8…1,1)UN (0,85…1,1)UN

 (0,8…1,1)UN (0,85…1,1)UN —

0,8 UN/0,6 UN  0,85 UN/—

0,2 UN/0,1 UN 0,2 UN/—

20 · 106/50 · 106 20 · 106/— 

100 · 103 100 · 103

8/3 10/4 8/4

4 5 4

1.000 2.000

–40…+70 –40…+70

RT I RT I

• 2 of 4 wisselcontacten
• Insteekbaar / Faston 187

• 2 maakcontacten, 12 A
Contactopening ≥ 1,5 mm

• Insteekbaar / Faston 187

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1- fasemotor, AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V A

Min. schakelbelasting mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Spoel

Leverbare  V AC (50/60 Hz)

nominale spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen AC/DC  VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik AC

DC

Houdspanning AC/DC

Afvalspanning  AC/DC

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC schakelingen

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

Aanspreek-/afvaltijd ms

Isolatiespanning spoel/contact (1,2/50 µs) kV                  

Isolatiespanning open contacten V AC

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

* Alleen bij 4 wisselcontacten.

Voor UL Horsepower en piLot DUty specificaties

zie “tecHniscHe VerkLaringen” pagina V

Insteekbaar miniatuur vermogensrelais

•  Flensmontage als optie leverbaar: 
Faston 187, (4,8 x 0,5 mm) aansluiting

• AC of DC spoelen
• Basisisolatie volgens VDE 0435 / EN 61810-1
• Terugverende / blokkeerbare handbediening
• Aansluitvoeten met schroefaansluiting of 

printmontage leverbaar
• Europees patent

56.32 56.32-0300

56.34

56.32 56.34 56.32-0300
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2

2 wisselcontacten  4 wisselcontacten  2 maak- ≥ 1,5 mm

12/20 12/20

 250/400 250/400

3.000 3.000

700 700

0,55 0,55

 12/0,5/0,25 12/1/0,5 

500 (10/5) 500 (10/5)

AgNi AgNi

 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400*

        6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400* 

 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 -  125-220 

1,5/1 2/1,3 1,5/—

 (0,8…1,1)UN (0,85…1,1)UN

(0,8…1,1)UN (0,85…1,1)UN — 

0,8 UN/0,6 UN 0,85 UN/—

0,2 UN/0,1 UN  0,2 UN/— 

20 · 106/50 · 106 20 · 106/—

100 · 103 100 · 103

8/3 10/4 8/4

4 5 4

1.000 2.000

–40…+70 –40…+70

RT I RT I

• 2 of 4 wisselcontacten
• Voor printmontage

• 2 maakcontacten, 12 A, 
contactopening ≥ 1,5 mm

• Voor printmontage

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1- fasemotor, AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V A

Min. schakelbelasting mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Spoel

Leverbare  V AC (50/60 Hz)

nominale spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen AC/DC  VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik AC

DC

Houdspanning AC/DC

Afvalspanning  AC/DC

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC schakelingen

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

Aanspreek-/afvaltijd ms

Isolatiespanning spoel/contact (1,2/50 µs) kV                  

Isolatiespanning open contacten V AC

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

56.44

56.42 56.42-0300

Miniatuur vermogensrelais voor  
printmontage

• AC of DC spoelen
• Basisisolatie volgens VDE 0435 / EN 61810-1
• RT III (wasdicht) als optie verkrijgbaar

* Alleen bij 4 wisselcontacten.

Voor UL Horsepower en piLot DUty specificaties

zie “tecHniscHe VerkLaringen” pagina V

56.42 56.44
Aanzicht op de Aanzicht op de

 aansluitingen aansluitingen

56.42-0300
Aanzicht op de
aansluitingen

56.42/56.44 56.42-0300
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SERIE 

56
SERIE 56 
Miniatur-Leistungsrelais 12 A

SERIE 

56
SERIE 56
Miniatuur vermogensrelais 12 A

3

C: Optie 3, 5, 54
LED (AC)

C: Optie 6, 7, 74
LED antiparallel voor AC/DC
(DC - polariteitsneutraal)

C: Optie 8, 9, 94
LED + vrijloopdiode voor DC
(Plus-polariteit op A1/7) -
(alléén voor 56.32)

Voorbeeld: Serie 56, miniatuur vermogensrelais, insteekbaar, 2 wisselcontacten, spoelspanning 12 V DC met blokeerbare testknop en 
mechanische standindicatie.

A: Contactmateriaal
0 = Standaard AgNi
2 = AgCdO
4 = AgSnO2

B: Contactuitvoering
0 = Wisselcontact
3 = Maakcontact met
      contactopening: ≥ 1,5 mm

Serie

Type
3 = Insteekbaar
4 = Printuitvoering

Aantal contacten
2 = 2 contacten, 12 A
4 = 4 contacten, 12 A

Spoelsoort
8 = AC (50/60 Hz) 
9 = DC

Nominale spoelspanningen
Zie spoeltabel

3 2 0 0 9

D: Uitvoering
0 = Standaard
1 = Wasdicht (RT III), geldt alleen voor 

type 56.42 en 56.44
6 = Montageflens aan de rugzijde 

(alleen 56.34) 
8 = 35 mm railclip aan de rugzijde 

 (alleen 56.34) 
Voor andere montageopties zie pag. 202

C: Optie
0 = Standaard
2  = Mechanische standindicatie
3*  = LED-indicatie voor AC
4  = Blokkeerbare testknop + mechanische

 standindicatie
5*  = Blokkeerbare testknop + LED (AC)
54*   =  Blokkeerbare testknop+ LED (AC)

+ mechanische standindicatie
6* = LED-indicatie voor DC, polariteitsneutraal
7* = Blokkeerbare testknop + LED-indicatie 

 voor DC, polariteitsneutraal
74* = Blokkeerbare testknop + LED-indicatie 

voor DC, polariteitsneutraal + 
 mechanische standindicatie

8* = LED + vrijloopdiode (+ aan A1/7 DC)  
alleen bij 56.32

9* = Blokkeerbare testknop + LED + 
vrijloopdiode (+ aan A1/7 DC) 

 alleen bij 56.32
94* = Blokkeerbare testknop + LED + 

vrijloopdiode mechanische standindicatie
(+ aan A1/7 DC) alleen bij 56.32

* Niet leverbaar in 220 V DC en 400 V AC

4 0

Bestelvoorbeeld

A B C D

. . . . 0 1 2 5 6

Blokkeerbare testknop (0040, 0050, 0054, 0070, 0074, 0090, 0094)
De speciale Finder - testknop kan op twee manieren worden gebruikt al naar gelang de vereiste om-
standigheden.
1. Terugverende testknop: door het indrukken van de testknop blijven de contacten zo 

lang gesloten tot de testknop wordt losgelaten 
2. Blokkeerbare testknop (na het afsnijden van de beveiligingsstift boven de testknop met 

een mes of kniptang):
2.1 Als terugverende testknop zoals onder 1. beschreven.
2.2 Als “blokkeerbare testknop” = schakelaar. Hiervoor is de testknop 90° te draaien,  

zodat het “herinneringspijltje” naar buiten wijst. Na de testhandeling is de “blokkeerbare  
          testknop” = schakelaar weer in de positie “terugverende testknop” terug te zetten.

Type Spoel A B C D

56.32 AC 0 - 2 - 4 0 0 - 2 - 3 - 4 - 5 0

AC 0 - 2 - 4 0 54  /

AC 0 - 2 - 4 3 0 - 3 - 5 0

 DC 0 - 2 - 4 0 0 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 0

DC 0 - 2 - 4 0 74 - 94  /

56.34 AC 0 - 2 - 4 0 0 - 2 - 3 - 4 - 5 0 - 6 - 8

AC 0 - 2 - 4 0 54 /

 DC 0 - 2 - 4 0 0 - 2 - 4 - 6 - 7 0 - 6 - 8

DC 0 - 2 - 4 0 74 /

56.42 DC 0 - 2 - 4 0 0 0 - 1

AC 0 - 2 - 4 0 - 3 0 0 - 1

56.44 AC-DC 0 - 2 - 4 0 0 0 - 1

Alleen combinaties binnen dezelfde rij zijn mogelijk.
Voorkeurstypes zijn “vetgedrukt”.

Mogelijke opties en uitvoering

2

3

Uitvoering voor spoorweg toepassingen op aanvraag
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Contactgegevens
F 56 - Elektrische Levensduur bij AC
         2 - 4 wisselcontacten

DC - schakelspanning (V)

D
C 

- s
ch

ak
el

st
ro

om
 (A

)

• Bij ohmse belasting (DC1) en indien het snijpunt van stroom en spanning onder de curve valt, dan kan van een elektrische
levensduur van ≥ 100.000 schakelingen worden uitgegaan.

• Bij een inductieve belasting (DC13) kan een vrijloopdiode parallel aan de belasting worden geschakeld. Opmerking: de afvaltijd wordt langer.  

DC - schakelspanning (V)

Ohmse belasting - cosϕ = 1
Inductieve belasting - cosϕ = 0,4

H 56 - Gelijkstroomvermogen bij DC1 belasting
          Wisselcontactuitvoering

H 56 - Gelijkstroomvermogen bij DC1 belasting
          Maakcontactuitvoering, 1,5 mm contactopening

contacten in serie contacten in serie

Algemene gegevens
Isolatie-eigenschappen volgens EN 61810-1  2 wisselcontacten - 4 wisselcontacten  2 maakcontacten
Nominale spanning van voedingsnet V AC 230/400 230
Nominale isolatiespanning  V AC 250 400 250 400
Vervuilingsgraad  3 2 3 2
Spanningsbestendigheid spoel/contact

Type isolatie Basis  Basis 
Overspanningscategorie  III III
Nominale impulsbestendigheid kV (1,2/50 µs) 4 4
Spanningsbestendigheid V AC  2.500 2.500

Spanningsbestendigheid tussen naastliggende contacten 
Type isolatie Basis  Basis 
Overspanningscategorie  III III
Nominale impulsbestendigheid kV (1,2/50 µs) 4 4
Spanningsbestendigheid V AC  2.500 2.500

Spanningsbestendigheid open contacten
Type schakeling Microschakeling  Volledige afschakeling *
Overspanningscategorie  — II
Nominale impulsbestendigheid kV (1,2/50 µs) — 2,5
Spanningsbestendigheid V AC/(1,2/50 µs) 1.000/1,5 2.000/3

EMC - Immuniteit van de relaisspoel
Burst (5...50) ns, 5 kHz, op A1 - A2  EN 61000-4-4  Klasse 4 (4 kV) 
Surge (1,2/50 µs) op A1 - A2 (differential mode)  EN 61000-4-5 Klasse 4 (4 kV) 
Overige gegevens
Dendertijd bij het sluiten van het maak-/verbreekcontact  ms 1/4 (wisselcontactuitvoering) 3/— (maakcontactuitvoering)
Trillingsbestendigheid (10…150 Hz): maak-/verbreek  g 17/14
Schokbestendigheid: maak-/verbreek g 20/14
Warmteafgifte aan de omgeving zonder contactstroom W 1 (56.32, 56.42) 1,3 (56.34, 56.44)

bij continustroom  W 3,8 (56.32, 56.42) 6,9 (56.34, 56.44)
Aanbevolen afstand tussen relais op printplaat  mm ≥ 5

* Alléén in toepassingen waar overspanningscategorie II is toegestaan. In toepassingen uit overspanningscategorie III: Microschakeling

Schakelstroom

SERIE 56
Miniatuur vermogensrelais 12 A
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 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Weerstand Nominale 

spanning code stroom

 UN Umin Umax R I  
V V V Ω mA

 6 8.006 4,8 6,6 5,7 300

 12 8.012 9,6 13,2 22 150

 24 8.024 19,2 26,4 81 90

 48 8.048 38,4 52,8 380 37

 60 8.060 48 66 600 30

 110 8.110 88 121 1.900 16,5

 120 8.120 96 132 2.560 13,4

 230 8.230 184 253 7.700 9

 240 8.240 192 264 10.000 7,5

 400 8.400 320 440 26.000 4,9

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Weerstand Nominale 

spanning code stroom

 UN Umin Umax R I  
V V V Ω mA

 6 9.006 4,8 6,6 40 150

 12 9.012 9,6 13,2 140 86

 24 9.024 19,2 26,4 600 40

 48 9.048 38,4 52,8 2.400 20

 60 9.060 48 66 4.000 15

 110 9.110 88 121 12.500 8,8

 125 9.125 100 138 17.300 7,2

 220 9.220 176 242 54.000 4

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Weerstand Nominale 

spanning code stroom

 UN Umin* Umax R I 
 V V V Ω mA

 6 8.006 4,8 6,6 12 200

 12 8.012 9,6 13,2 50 97

 24 8.024 19,2 26,4 190 53

 48 8.048 38,4 52,8 770 25

 60 8.060 48 66 1.200 21

 110 8.110 88 121 3.940 12,5

 120 8.120 96 132 4.700 12

 230 8.230 184 253 17.000 6

 240 8.240 192 264 19.100 5,3

AC uitvoering, 2 wisselcontacten of 2 maakcontactenDC uitvoering, 2 wisselcontacten

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Weerstand Nominale 

spanning code stroom

 UN Umin Umax R I  
V V V Ω mA

 6 9.006 4,6 6,6 32,5 185

 12 9.012 10,2 13,2 123 97

 24 9.024 19,2 26,4 490 49

 48 9.048 38,8 52,8 1.800 27

 60 9.060 48 66 3.000 20

 110 9.110 88 121 10.400 10,5

 125 9.125 100 138 14.200 8,8

 220 9.220 176 242 44.000 5

AC uitvoering, 4 wisselcontactenDC uitvoering, 4 wisselcontacten

Spoelgegevens

R 56 - AC spoelen -werkspanningsbereik
          2 wisselcontacten / 2 maakcontacten

R 56 - DC spoelen -werkspanningsbereik
          2 wisselcontacten

R 56 - DC spoelen -werkspanningsbereik
          4 wisselcontacten

R 56 - AC spoelen -werkspanningsbereik
          4 wisselcontacten

1 - Max. toegestane spoelspanning
2 - Aanspreekspanning bij spoeltemperatuur gelijk aan de 
     omgevingstemperatuur

* Umin = 0,85 UN voor maakcontactuitvoering.

maakcontactuitvoering

wisselcontactuitvoering

wisselcontactuitvoering

Omgevingstemperatuur Omgevingstemperatuur

Omgevingstemperatuur

SERIE 56
Miniatuur vermogensrelais 12 A
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056.25

056.26

056.27

056.45

056.47

Elektrische aansluiting door 
solderen in combinatie met 

krimpkous-isolatie of via 
geïsoleerde (4,8 x 0,5 mm) 

Faston- aansluiting.

Kopflens montage-adapter voor 56.32 056.25

Toebehoren

056.25 056.25 met relais

Adapter voor 35 mm railmontage (EN 60715) voor 56.32 056.27

056.27 056.27 met relais

Kopflens montage-adapter voor 56.34 056.45

056.45 056.45 met relais

Adapter voor 35 mm railmontage (EN 60715) voor 56.34 056.47

056.47 056.47 met relais

056.25 met relais

056.27 met relais

056.45 met relais

056.47 met relais

056.27 056.27 with relay

056.26 met relais

056.26

Rugflens montage-adapter voor 56.32 056.26

056.26 met relais

Mat met codeerplaatjes, voor houder codeerplaatje 097.00 
48 plaatjes, (6 x 12)mm, voor CEMBRE thermotransfer-printer

060.48

SERIE 56
Miniatuur vermogensrelais 12 A

060.48
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96.0296.02 96.0496.04

86.30

99.02

96.02

96.04

094.06

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

Schroefaansluitvoet voor 35 mm railmontage, geschikt   96.02  96.02.0  96.04 96.04.0
voor tijdmodulen 86.30 en 86.00 en indicatie- en  Blauw Zwart  Blauw Zwart
EMC-ontstoringsmodulen 99.02
Relaistype 56.32  56.34
Toebehoren
Klembeugel (metaal) 094.71  096.71
“Variclip” klem- en demontagebeugel (kunststof ) 094.91.3 094.91.30  — —
Doorverbindstrip voor verbinden van de A1 of A2 klemmen 094.06 094.06.0  — —
van max. 6 aansluitvoeten, continustroom 10 A
Codeerplaatje voor aansluitvoet, wit, (25x9) mm 095.00.4  090.00.2
(1 stuk gratis bij elke aansluitvoet)
Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen 99.02
Tijdmodulen 86.30  86.00, 86.30
Codeerplaatjes op mat voor “Variclip” wit, 060.72  —
72 stuks, (6x12) mm, voor het bedrukken met plotter
Algemene gegevens
Contactbelasting  12 A - 250 V 
Isolatiespanning  2 kV AC
Beschermingsgraad IP 20
Omgevingstemperatuur °C –40…+70 (zie diagram L96)
      Vastzetkoppel   Nm 0,8
Draadstriplengte mm 8
Max. aansluitdiameter harde kern   soepele kern
voor aansluitvoeten 94.02, 94.04  mm2 1x6 / 2x2,5  1x4 / 2x2,5

AWG 1x10 / 2x14  1x12 / 2x14

Doorverbindstrip, voor aansluitvoeten 96.02 094.06 (blauw) 094.06.0 (zwart)
Nominale waarde 10 A - 250 V

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

Tijdmodulen Type 86.00 en 86.30 
Multi-functie (0,05s…100h)  (12…240)V AC/DC 86.00.0.240.0000
Vertraagd-opkomend, Inschakel-wissend (0,05s...100h)   (12...24)V AC/DC 86.30.0.024.0000
Vertraagd-opkomend, Inschakel-wissend (0,05s...100h)  (110...125)V AC 86.30.8.120.0000
Vertraagd-opkomend, Inschakel-wissend (0,05s...100h)   (230...240)V AC 86.30.8.240.0000

EG-richtljin/keurmerken (Details op aanvraag):

094.91.3

L 96 - Belastbaarheid uitgang

Co
nt

in
us

tr
oo

m
 (A

)

Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen serie 99.02 voor aansluitvoeten 96.02 en 96.04 
Grijs

Vrijloopdiode (+ aan klem A1 standaardpolariteit) (6...220)V DC 99.02.3.000.00
LED zonder EMC-bescherming * (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.59
LED zonder EMC-bescherming * (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.59
LED zonder EMC-bescherming * (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.59
LED + vrijloopdiode (+ aan klem A1)  (6...24)V DC 99.02.9.024.99
LED + vrijloopdiode (+ aan klem A1)  (28...60)V DC 99.02.9.060.99
LED + vrijloopdiode (+ aan klem A1)  (110...220)V DC 99.02.9.220.99
LED indicatie + varistor * (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.98
LED indicatie + varistor * (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.98
LED indicatie + varistor * (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.98
RC-moduul (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.09
RC-moduul (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.09
RC-moduul (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.09
Belastingsweerstand (110...240)V AC 99.02.8.230.07

*Bij DC-toepassing dient de + (plus) op de klem A1 aangesloten te worden. Niet standaardmoduul met + op A2 op aanvraag.
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96.7496.72

96.74

96.72

EG-richtljin/keurmerken
(Details op aanvraag):

Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen serie 99.01 voor aansluitvoeten 96.72 en 96.74   
Blauw
LED kleur groen LED kleur rood

Vrijloopdiode (+ aan klem A1) (6...220)V DC 99.01.3.000.00
Vrijloopdiode (+ aan klem A2 niet standaardpolariteit) (6...220)V DC 99.01.2.000.00
LED zonder EMC-bescherming * (6...24)V DC/AC 99.01.0.024.59
LED zonder EMC-bescherming * (28...60)V DC/AC 99.01.0.060.59
LED zonder EMC-bescherming * (110...240)V DC/AC 99.01.0.230.59
LED + Vrijloopdiode (+ aan Klem A1) (6...24)V DC 99.01.9.024.99 99.01.9.024.90
LED + Vrijloopdiode (+ aan Klem A1) (28...60)V DC 99.01.9.060.99 99.01.9.060.90
LED + Vrijloopdiode (+ aan Klem A1) (110...220)V DC 99.01.9.220.99 99.01.9.220.90
LED + Vrijloopdiode (+ aan klem A2 niet standaardpolariteit)** (6...24)V DC 99.01.9.024.79
LED + Vrijloopdiode (+ aan klem A2 niet standaardpolariteit)** (28...60)V DC 99.01.9.060.79
LED + Vrijloopdiode (+ aan klem A2 niet standaardpolariteit)** (110...220)V DC 99.01.9.220.79
LED indicatie + varistor * (6...24)V DC/AC 99.01.0.024.98 99.01.0.024.08
LED indicatie + varistor * (28...60)V DC/AC 99.01.0.060.98 99.01.0.060.08
LED indicatie + varistor * (110...240)V DC/AC 99.01.0.230.98 99.01.0.230.08
RC-moduul  (6...24)V DC/AC 99.01.0.024.09
RC-moduul (28...60)V DC/AC 99.01.0.060.09
RC-moduul (110...240)V DC/AC 99.01.0.230.09
Belastingsweerstand (110...240)V AC 99.01.8.230.07  

* bij DC-aansluiting is 
klem A1 de + (plus)

** bij DC-aansluiting is  
klem A2 de + (plus) 

Schroefaansluitvoet voor 35 mm railmontage, geschikt  96.72  96.72.0  96.74  96.74.0 
voor indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen 99.01 Blauw  Zwart Blauw  Zwart
Relaistype 56.32 56.34
Toebehoren
Klembeugel (metaal) 094.71 096.71     
Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen 99.01
Algemene gegevens
Contactbelasting 12 A - 250 V 
Isolatiespanning  2 kV AC
Beschermingsgraad IP 20
Omgevingstemperatuur °C –40…+70
     Vastzetkoppel  Nm 0,8
Draadstriplengte mm 10
Max. aansluitdiameter harde kern  soepele kern
voor aansluitvoeten 96.72 en 96.74 mm2 1x4 / 2x4 1x4 / 2x2,5

AWG 1x12 / 2x12 1x12 / 2x14 

EG-richtljin/keurmerken
(Details op aanvraag):

99.01

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

Aansluitvoeten en toebehoren voor de serie 56
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SERIE 56 
Miniatur-Leistungsrelais 12 A

SERIE 

56
SERIE 56 

9

Aanzicht op de aansluitingen
96.14

Aanzicht op de aansluitingen
96.12

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

Printvoet  96.12 (blauw) 96.12.0 (zwart)  96.14 (blauw) 96.14.0 (zwart)
Relaistype 56.32  56.34
Toebehoren
Klembeugel (metaal) 094.51   
Algemene gegevens
Contactbelasting 15 A - 250 V (max. 10 A per contact)
Isolatiespanning 2 kV AC
Omgevingstemperatuur IP 20
Omgevingstemperatuur °C –40…+70

96.12

 Aansluitvoeten en toebehoren voor de serie 56
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SERIE 

60
SERIE 60
Industrierelais 6 - 10 A

60.12 60.13

2 wisselcontacten  3 wisselcontacten 

10/20 10/20

250/400 250/400

2.500 2.500

500 500

0,37 0,37

10/0,4/0,15 10/0,4/0,15

500 (10/5) 500 (10/5)

AgNi AgNi

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 -125 - 220 

2,2/1,3 2,2/1,3

(0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN 

(0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN

0,8 UN/0,5 UN 0,8 UN/0,5 UN

0,2 UN/0,1 UN 0,2 UN/0,1 UN

20 · 106/50 · 106 20 · 106/50 · 106

200 · 103 200 · 103

11/4 11/4

 4 3,6

1.000 1.000

–40…+70 –40…+70

RT I RT I

• 2 wisselcontacten, 10 A
• 8-polige aansluitvoet

• 3 wisselcontacten, 10 A
• 11-polige aansluitvoet

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1- fasemotor, AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V A

Min. schakelbelasting mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Spoel

Leverbare V AC (50/60 Hz)

nominale spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen AC/DC VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik AC

DC

Houdspanning AC/DC

Afvalspanning AC/DC

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC schakelingen

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

Aanspreek-/afvaltijd (incl. dendertijd) ms

Isolatiespanning spoel/contact (1,2/50 µs) kV                  

Isolatiespanning open contacten V AC

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Insteekbaar industrierelais

• AC of DC spoelen
• Blokkeerbare testknop en mechanische 

standindicatie
• Twincontacten, optioneel bij 60.12, 60.13
• Uitbreidbaar met een multifunctioneel 

tijdmoduul (type 86.00)
• Aansluitvoeten met schroefklemmen of voor 

printmontage
• 5 µm vergulde zilver-nikkelcontacten voor 

kleine en middelgrote vermogens bij de 
uitvoering met twincontacten

• Europees patent

Voor UL Horsepower en piLot DUty specificaties

zie “tecHniscHe VerkLaringen” pagina V
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SERIE 60
Industrierelais 6 - 10 A

SERIE 

60

60.12 - 5200 60.13 - 5200

2 wisselcontacten  3 wisselcontacten 

6/10 6/10

250/400 250/400

1.500 1.500

250 250

0,185 0,185

6/0,3/0,12 6/0,3/0,12

50 (5/5) 50 (5/5)

AgNi + Au twincontacten  AgNi + Au twincontacten 

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 -125 - 220 

2,2/1,3 2,2/1,3

(0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN 

(0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN

0,8 UN/0,5 UN 0,8 UN/0,5 UN

0,2 UN/0,1 UN 0,2 UN/0,1 UN

20 · 106/50 · 106 20 · 106/50 · 106

250 · 103 250 · 103

11/4 11/4

 4 3,6

1.000 1.000

–40…+70 –40…+70

RT I RT I

• 2 wisselcontacten, 6 A
• Twincontacten + 5 µm Au
• 8-polige aansluitvoet

• 3 wisselcontacten, 6 A
• Twincontacten + 5 µm Au
• 11-polige aansluitvoet

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1- fasemotor, AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V A

Min. schakelbelasting mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Spoel

Leverbare  V AC (50/60 Hz)

nominale spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen AC/DC VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik AC

DC

Houdspanning AC/DC

Afvalspanning AC/DC

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC schakelingen

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

Aanspreek-/afvaltijd (incl. dendertijd) ms

Isolatiespanning spoel/contact (1,2/50 µs) kV                  

Isolatiespanning open contacten V AC

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Insteekbaar industrierelais

• AC of DC spoelen
• Blokkeerbare testknop en mechanische 

standindicatie
• Twincontacten, optioneel bij 60.12, 60.13
• Uitbreidbaar met een multifunctioneel 

tijdmoduul (type 86.00)
• Aansluitvoeten met schroefaansluiting of voor 

printmontage
• Europees patent

Voor UL Horsepower en piLot DUty specificaties

zie “tecHniscHe VerkLaringen” pagina V
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SERIE 

60
SERIE 60
Industrierelais 6 - 10 A

60.62 60.63

2 wisselcontacten  3 wisselcontacten 

10/20 10/20

250/400 250/400

2.500 2.500

500 500

0,37 0,37

10/0,4/0,15 10/0,4/0,15

500 (10/5) 500 (10/5)

AgNi AgNi

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 -125 - 220 

2,2/1,3 2,2/1,3

(0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN 

(0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN

0,8 UN/0,5 UN 0,8 UN/0,5 UN

0,2 UN/0,1 UN 0,2 UN/0,1 UN

20 · 106/50 · 106 20 · 106/50 · 106

200 · 103 200 · 103

11/4 11/4

 4 3,6

1.000 1.000

–40…+70 –40…+70

RT I RT I

• 2 wisselcontacten, 10 A
• Faston 187 (4,8x0,8) mm met 

bevestigingsflens

• 3 wisselcontacten, 10 A
• Faston 187 (4,8x0,8) mm met 

bevestigingsflens

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1- fasemotor, AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V A

Min. schakelbelasting mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Spoel

Leverbare  V AC (50/60 Hz)

nominale spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen AC/DC VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik AC

DC

Houdspanning AC/DC

Afvalspanning AC/DC

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC schakelingen

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

Aanspreek-/afvaltijd (incl. dendertijd) ms

Isolatiespanning spoel/contact (1,2/50 µs) kV                  

Isolatiespanning open contacten V AC

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Industrierelais met Faston aansluiting

• AC of DC spoelen
• Met bevestigingsflenzen aan de rugzijde 

van het relais
• 2 of 3 wisselcontacten, 10 A

Voor UL Horsepower en piLot DUty specificaties

zie “tecHniscHe VerkLaringen” pagina V
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SERIE 60
Industrierelais 6 - 10 A

SERIE 

60

Bestelvoorbeeld

C: Optie 3, 5, 54 
LED (AC)

C: Optie 6, 7, 74
LED + Vrijloopdiode
(Plus-polariteit op A1/2)

Blokkeerbare testknop  (0040, 0050, 0054, 0070, 0074)
De speciale Finder - testknop kan op twee manieren worden gebruikt al naar gelang de vereiste om-
standigheden.
1. Terugverende testknop: door het indrukken van de testknop blijven de contacten zo 

lang gesloten tot de testknop wordt losgelaten 
2. Blokkeerbare testknop (na het afsnijden van de beveiligingsstift boven de testknop met 

een mes of kniptang):
2.1 Als terugverende testknop zoals onder 1. beschreven.
2.2 Als “blokkeerbare testknop” = schakelaar. Hiervoor is de testknop 90° te draaien,  

zodat het “herinneringspijltje” naar buiten wijst. Na de testhandeling is de “blokkeerbare  
testknop” = schakelaar weer in de positie “terugverende testknop” terug te zetten.

A: Contactmateriaal
0 = Standaard
5 = AgNi + Au

B: Contactuitvoering
0 = Wisselcontact
2 = Twincontacten 
      alleen bij 60.12/13 - 6 A 

Serie

Type
1 = Insteekbaar in 8- en 11-polige 
      aansluitvoet 
6 = Faston 187 (4,8x0,8 mm)
      bevestigingsflens op de rug 

Aantal contacten
2 = 2 wisselcontact
3 = 3 wisselcontact

Spoelsoort
4 = Stroomrelais, alléén bij type 60.12 en 60.13
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

Nominale spoelspanningen
Zie spoeltabel

D: Uitvoering
0 = Standaard

C: Optie
0 = Geen
2 = Mechanische standindicatie
3 = LED-indicatie voor AC
4  = Blokkeerbare testknop + mechanische 

  standindicatie
5* = Blokkeerbare testknop + LED-indicatie 

 voor AC
54* = Blokkeerbare testknop + LED-indicatie  

 voor AC + mechanische standindicatie
6* = LED + vrijloopdiode voor DC, 

 (+ aan A1/2)
7* = Blokkeerbare testknop + LED + 

 vrijloopdiode voor DC, (+ aan A1/2)
74* = Blokkeerbare testknop + LED + 

vrijloopdiode voor DC, (+ aan A1/2) + 
mechanische standindicatie

* Niet leverbaar voor 220 V DC en 400 V AC

A B C D

Type Spoel A B C D
60.12/13 AC 0  0 0 - 2 - 3 - 4 - 5 0

AC 0 0 54 /
AC 5 0 - 2 0 - 2 - 3 - 4 - 5 0
AC 5 0 - 2 54 /
DC 0 0 0 - 2 - 4 - 6 - 7 0
DC 0 0 74 /
DC 5 0 - 2 0 - 2 - 4 - 6 - 7 0
DC 5 0 - 2 74 /
Stroomspoel 0 0 4 0

60.62/63 AC-DC 0 - 5 0 0  0

Alleen combinaties binnen dezelfde rij zijn mogelijk.
Voorkeurstypes zijn “vetgedrukt”.

Mogelijke opties

Voorbeeld: Serie 60, industrierelais, insteekbaar, 3 wisselcontacten, spoelspanning 12 V DC met testknop en mechanische standindicatie.

1

2

3
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SERIE 

60
SERIE 60
Industrierelais 6 - 10 A

Contactgegevens
F 60 - Elektrische Levensduur bij AC

Sc
ha

ke
lin

ge
n

H 60 - Gelijkstroomvermogen bij DC1 belasting

DC - schakelspanning (V)

D
C 

- s
ch

ak
el

st
ro

om
 (A

) contacten in serie

Ohmse belasting - cosϕ = 1
Inductieve belasting - cosϕ = 0,4

• Bij ohmse belasting (DC1) en indien het snijpunt van stroom en
spanning onder de curve valt, dan kan van een elektrische levensduur 
van ≥ 100.000 schakelingen worden uitgegaan.

• Bij een inductieve belasting (DC13) kan een vrijloopdiode parallel 
aan de belasting worden geschakeld. Opmerking: de afvaltijd wordt langer.

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Weerstand Nominale
spanning code  stroom

 UN Umin Umax R I 
V V V  Ω mA

 6 8.006 4,8 6,6 4.6 367
 12 8.012 9,6 13,2 19 183
 24 8.024 19,2 26,4 74 90
 48 8.048 38,4 52,8 290 47
 60 8.060 48 66 450 37
 110 8.110 88 121 1.600 20
 120 8.120 96 132 1.940 18,6
 230 8.230 184 253 7.250 10,5
 240 8.240 192 264 8.500 9,2
 400 8.400 320 440 19.800 6

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Weerstand Nominale

 spanning code stroom

 UN Umin Umax R I 
V V V  Ω mA

 6 9.006 4,8 6,6 28 214
 12 9.012 9,6 13,2 110 109
 24 9.024 19,2 26,4 445 53,9
 48 9.048 38,4 52,8 1.770 27,1
 60 9.060 48 66 2.760 21,7
 110 9.110 88 121 9.420 11,7
 125 9.125 100 138 12.000 10,4
 220 9.220 176 242 37.300 5,8

AC uitvoering

DC uitvoering

Spoelgegevens

Algemene gegevens
Isolatie-eigenschappen volgens EN 61810-1 2 contacten 3 contacten
Nominale spanning van voedingsnet       V AC 230/400 230/400
Nominale isolatiespanning  V AC 250 400 250 400
Vervuilingsgraad  3 2 3 2
Spanningsbestendigheid spoel/contact

Type isolatie Basis Basis
Overspanningscategorie  III III
Nominale impulsbestendigheid  kV (1,2/50 µs) 4 3,6
Spanningsbestendigheid  V AC 2.000 2.000

Spanningsbestendigheid tussen naastliggende contacten
Type isolatie Basis Basis
Overspanningscategorie  III III
Nominale impulsbestendigheid      kV (1,2/50 µs) 4 3,6
Spanningsbestendigheid  V AC 2.000 2.000

Spanningsbestendigheid open contacten
Type schakeling  Microschakeling  Microschakeling
Spanningsbestendigheid V AC/kV (1,2/50 µs) 1.000/1,5 1.000/1,5

EMC - Immuniteit van de relaisspoel
Burst (5...50)ns, 5 kHz, op A1 - A2 EN 61000-4-4 Klasse 4 (4 kV)
Surge (1,2/50 µs) op A1 - A2 (differential mode) EN 61000-4-5 Klasse 4 (4 kV)
Overige gegevens
Dendertijd bij het sluiten van het maak-/verbreekcontact   ms 1/4
Trillingsbestendigheid (5…55)Hz: maak/verbreek  g 22/22
Schokbestendigheid g 20 
Warmteafgifte aan de omgeving  zonder contactstroom  W 1,3

bij continustroom  W 2,7 (60.12, 60.62) 3,4 (60.13, 60.63)

Schakelstroom
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Mat met codeerplaatjes, voor houder codeerplaatje 097.00 
48 plaatjes, (6 x 12)mm, voor CEMBRE thermotransfer-printer
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SERIE 60
Industrierelais 6 - 10 A

SERIE 

60

1 - Max. toegestane spoelspanning
2 - Aanspreekspanning bij spoeltemperatuur gelijk aan de
    omgevingstemperatuur

In het voorbeeld wordt een draadbreuk in lamp L1 bewaakt. Bij het 
inschakelen van schakelaar C, loopt de stroom door lamp L1 en het 
relais K1. Het relais komt op en de contacten schakelen. Als er een 
draadbreuk optreedt in lamp L1, dan valt het relais K1 af en wordt 
reservelamp L2 ingeschakeld samen met controlelamp S1.
Voor een 100W/230VAC lamp is bijvoorbeeld relais 60.12.4.041.0040 geschi-
kt (100W / 230VAC = 0,435 A lampstroom).
L1 = Lamp   S1 = Controlelampje
L2 = Reservelamp    K1 = Stroomrelais
Toepassingen: bewaking van o.a. navigatieverlichting op schepen, bruggen 
en sluizen.

Spoelgegevens

Stroomrelais - Voorbeeld: bewaking van navigatieverlichting

1 - Max. toegestane spoelspanning
2 - Aanspreekspanning bij spoeltemperatuur gelijk aan de
    omgevingstemperatuur

R 60 - AC spoelen -werkspanningsbereikR 60 - DC spoelen -werkspanningsbereik

L

N

 Spoelcode Imin (A) IN (A) Imax (A) R (Ω)
4251 2,1 2,5 3,0 0,05
4181 1,5 1,8 2,2 0,10
4161 1,4 1,6 1,9 0,12
4121 1,0 1,2 1,4 0,22
4101 0,85 1,0 1,2 0,32
4051 0,42 0,5 0,6 1,28
4041 0,34 0,4 0,5 2,00
4031 0,25 0,3 0,4 3,57
4021 0,17 0,2 0,25 8,0
4011 0,085 0,1 0,15 32,1

Spoelgegevens van AC-stroomrelais

 Spoelcode Imin (A) IN (A) Imax (A) R (Ω)
 4202 1,7 2,0 2,4       0,15
4182 1,5 1,8 2,2       0,19
4162 1,4 1,6 1,9      0,24
4142 1,2 1,4 1,7      0,31
4122 1,0 1,2 1,4      0,42
4102   0,85 1,0 1,2      0,61
4092 0,8 0,9 1,1      0,75
4062 0,5 0,6 0,7      1,70
4032   0,25 0,3 0,4      6,70
4012     0,085 0,1   0,15 61

Spoelgegevens van DC-stroomrelais

Uitvoeringen met andere spoelgegevens zijn op aanvraag leverbaar.

Omgevingstemperatuur Omgevingstemperatuur

620
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SERIE 

60
SERIE 90
Aansluitvoeten voor serie 60

90.26

90.23

90.21

90.03

Zie pagina 8

Zie pagina 9

Module Aansluitvoeten Relais Omschrijving Bevestiging  Toebehoren

— 90.22 60.12  Schroefaansluitvoet Op 35 mm rail - Klembeugel (metaal)

— 90.23 60.13 (kooiklemmen) (EN 60715)

of schroefbevestiging 

Zie pagina 10

Module Aansluitvoeten Relais Omschrijving Bevestiging  Toebehoren

— 90.26 60.12  Schroefaansluitvoet  Op 35 mm rail - Klembeugel (metaal)

—  90.27 60.13 (kooiklemmen) (EN 60715)

(centrale schroef ) of schroefbevestiging

Zie pagina 10

Module Aansluitvoeten Relais Omschrijving Bevestiging  Toebehoren

— 90.12 60.12  Aansluitvoet voor M3 schroefbevestiging —

—  90.13 60.13 flensbevestiging met

soldeeraansluitingen
Zie pagina 11

Module Aansluitvoeten Relais Omschrijving Bevestiging  Toebehoren

— 90.14 60.12  Printvoet Op printplaat —

—  90.14.1 60.12 

— 90.15 60.13

 — 90.15.1 60.13Zie pagina 11

Module Aansluitvoeten Relais Omschrijving Bevestiging  Toebehoren

 99.02 90.02 60.12  Schroefaansluitvoet  Op 35 mm rail - Indicatie- en

90.03 60.13 (kooiklemmen),  (EN 60715)  EMC-ontstoringsmodulen

twee A1-klemmen of schroefbevestiging - Tijdmodulen

- Doorverbindstrip

- Klembeugel (metaal)

Module Aansluitvoeten Relais Omschrijving Bevestiging  Toebehoren

 99.01 90.20 60.12  Schroefaansluitvoet  Op 35 mm rail - Indicatie- en

90.21 60.13 (kooiklemmen) (EN 60715)  EMC-ontstoringsmodulen

of schroefbevestiging - Klembeugel (metaal)

90.12

90.15
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SERIE 90
Aansluitvoeten en toebehoren voor serie 60

SERIE 

60

90.03

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

Schroefaansluitvoet met geïntegreerde connector voor tijd-, 90.02 90.02.0  90.03 90.03.0
indicatie- en EMC modulen uit de series 86 en 99.02 Blauw Zwart  Blauw Zwart
Relaistype 60.12  60.13
Toebehoren
Klembeugel (metaal) 090.33
Doorverbindstrip voor verbinden van de A1 of A2 klemmen 090.06
van max. 6 aansluitvoeten, continustroom 10 A
Codeerplaatje voor aansluitvoet, wit, (9x36) mm, 090.00.2
(1 stuk gratis bij elke aansluitvoet) 
Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen 99.02
Tijdmodulen 86.00, 86.30
Algemene gegevens
Aansluiting A1 dubbel uitgevoerd (voor parallelschakeling van spoel)

Contactbelasting 10 A - 250 V  

Isolatiespanning 2 kV AC

Beschermingsgraad IP 20

Omgevingstemperatuur °C –40...+70

     Vastzetkoppel  Nm 0,6

Draadstriplengte mm 10

Max. aansluitdiameter harde kern  soepele kern

voor aansluitvoeten 90.02 en 90.03  mm2 1x6 / 2x2,5 1x4 / 2x2,5

AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14

Doorverbindstrip, voor A1 of A2 van max. 6 aansluitvoeten 90.02 of 90.03 090.06 (blauw) 090.06.0 (zwart)
Nominale waarde 10 A - 250 V  

Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen serie 99.02 voor aansluitvoeten 90.02 en 90.03
Grijs

Vrijloopdiode (+ aan klem A1) (6...220)V DC 99.02.3.000.00
LED zonder EMV-bescherming * (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.59
LED zonder EMV-bescherming * (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.59
LED zonder EMV-bescherming * (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.59
LED + vrijloopdiode (+ aan klem A1) (6...24)V DC 99.02.9.024.99
LED + vrijloopdiode (+ aan klem A1) (28...60)V DC 99.02.9.060.99
LED + vrijloopdiode (+ aan klem A1) (110...220)V DC 99.02.9.220.99
LED indicatie + varistor * (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.98
LED indicatie + varistor * (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.98
LED indicatie + varistor * (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.98
RC-moduul  (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.09
RC-moduul (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.09
RC-moduul (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.09
Belastingsweerstand (110...240)V AC 99.02.8.230.07

Tijdmodulen Type 86.00 en 86.30 

Multi-functie (0,05s…100h)  (12…240)V AC/DC 86.00.0.240.0000

Vertraagd-opkomend, Inschakel-wissend (0,05s...100h)   (12...24)V AC/DC 86.30.0.024.0000

Vertraagd-opkomend, Inschakel-wissend (0,05s...100h) (110...125)V AC 86.30.8.120.0000

Vertraagd-opkomend, Inschakel-wissend (0,05s...100h)   (230...240)V AC 86.30.8.240.0000

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

Keurmerk voor de
combinatie van
aansluitvoet met
relais bij enkele
uitvoeringen

*Bij DC-toepassing dient de + (plus) op de klem A1 aangesloten te worden. Niet standaardmoduul met + op A2 op aanvraag.

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

090.06

86.00

99.02

86.30

E
U

ROPEAN

 E
U

RO P E A N

P A T E N T

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):
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SERIE 

60
SERIE 90
Aansluitvoeten en toebehoren voor serie 60

90.21

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen serie 99.01 voor aansluitvoeten 90.20 en 90.21
Blauw
LED kleur groen LED kleur rood

Vrijloopdiode (+ aan klem A1) (6...220)V DC 99.01.3.000.00
Vrijloopdiode (+ aan klem A2 niet standaardpolariteit) (6...220)V DC 99.01.2.000.00
LED zonder EMC-bescherming * (6...24)V DC/AC 99.01.0.024.59
LED zonder EMC-bescherming * (28...60)V DC/AC 99.01.0.060.59
LED zonder EMC-bescherming * (110...240)V DC/AC 99.01.0.230.59
LED + Vrijloopdiode (+ aan Klem A1) (6...24)V DC 99.01.9.024.99 99.01.9.024.90
LED + Vrijloopdiode (+ aan Klem A1) (28...60)V DC 99.01.9.060.99 99.01.9.060.90
LED + Vrijloopdiode (+ aan Klem A1) (110...220)V DC 99.01.9.220.99 99.01.9.220.90
LED + Vrijloopdiode (+ aan klem A2 niet standaardpolariteit)** (6...24)V DC 99.01.9.024.79
LED + Vrijloopdiode (+ aan klem A2 niet standaardpolariteit)** (28...60)V DC 99.01.9.060.79
LED + Vrijloopdiode (+ aan klem A2 niet standaardpolariteit)** (110...220)V DC 99.01.9.220.79
LED indicatie + varistor * (6...24)V DC/AC 99.01.0.024.98 99.01.0.024.08
LED indicatie + varistor * (28...60)V DC/AC 99.01.0.060.98 99.01.0.060.08
LED indicatie + varistor * (110...240)V DC/AC 99.01.0.230.98 99.01.0.230.08
RC-moduul  (6...24)V DC/AC 99.01.0.024.09
RC-moduul (28...60)V DC/AC 99.01.0.060.09
RC-moduul (110...240)V DC/AC 99.01.0.230.09
Belastingsweerstand (110...240)V AC 99.01.8.230.07

* bij DC-aansluiting is 
klem A1 de + (plus)

** bij DC-aansluiting is  
klem A2 de + (plus) 

99.01

90.20 90.21

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

Schroefaansluitvoet voor 35 mm railbevestiging 90.20 90.20.0  90.21 90.21.0
(EN 60715) met kooiklemmen Blauw Zwart  Blauw Zwart
Relaistype  60.12  60.13

Toebehoren
Klembeugel (metaal) 090.33
Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen 99.01
Algemene gegevens
Contactbelasting 10 A - 250 V 
Isolatiespanning 2 kV AC
Beschermingsgraad IP 20 
Omgevingstemperatuur °C –40…+70
     Vastzetkoppel  Nm 0,5
Draadstriplengte mm 10
Max. aansluitdiameter harde kern  soepele kern
voor aansluitvoeten 90.20 en 90.21 mm2 1x6 / 2x2,5 1x6 / 2x2,5

AWG 1x10 / 2x14 1x10 / 2x14
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SERIE 90
Aansluitvoeten en toebehoren voor serie 60

SERIE 

60

90.23

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

Schroefaansluitvoet voor 35 mm railbevestiging 90.22  90.23
(EN 60715) met kooiklemmen  Blauw  Blauw
Relaistype 60.12  60.13
Toebehoren
Klembeugel (metaal) 090.33
Algemene gegevens
Contactbelasting 10 A - 250 V 
Isolatiespanning 2 kV AC
Beschermingsgraad IP 20 
Omgevingstemperatuur °C –40…+70
      Vastzetkoppel  Nm 0,5 
Draadstriplengte mm 7
Max. aansluitdiameter  harde kern  soepele kern
voor aansluitvoeten 90.22 en 90.23 mm2 1x6 / 2x2,5 1x6 / 2x2,5

AWG 1x10 / 2x14 1x10 / 2x14

90.2390.22

90.26

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

Schroefaansluitvoet voor 35 mm railbevestiging 90.26 90.26.0  90.27 90.27.0
(EN 60715) met kooiklemmen en centrale bevestigingschroef  Blauw Zwart  Blauw Zwart
Relaistype 60.12  60.13
Toebehoren
Klembeugel (metaal) 090.33
Algemene gegevens
Contactbelasting 10 A - 250 V 
Isolatiespanning 2 kV AC
Beschermingsgraad IP 20 
Omgevingstemperatuur °C –40…+70
     Vastzetkoppel  Nm 0,8
Draadstriplengte mm 10
Max. aansluitdiameter harde kern   soepele kern
voor aansluitvoeten 90.26 en 90.27  mm2 1x4 / 2x2,5  1x4 / 2x2,5

AWG 1x12 / 2x14  1x12 / 2x14

90.2790.26
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SERIE 

60
SERIE 90
Aansluitvoeten en toebehoren voor serie 60

Printvoet (cirkeldiameter) Blauw 90.14 (Ø 20,5 mm) 90.15 (Ø 22 mm)
Blauw 90.14.1 (Ø 17,5 mm) 90.15.1 (Ø 19 mm)

Relaistype 60.12  60.13
Algemene gegevens
Contactbelasting 10 A - 250 V 
Isolatiespanning 2 kV AC
Omgevingstemperatuur °C –40…+70

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

Aansluitvoet met soldeeraansluitingen  90.12 (Zwart) 90.13 (Zwart)
Relaistype  60.12 60.13
Algemene gegevens
Contactbelasting 10 A - 250 V 
Isolatiespanning 2 kV AC
Omgevingstemperatuur °C –40…+70

90.12

90.15

90.14 90.15
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SERIE 

62
SERIE 62
Vermogensrelais 16 A

2 wisselcontacten  3 wisselcontacten  2 maakcontacten - ≥ 3 mm* 3 maakcontacten - ≥ 3 mm*

16/30** 16/30**

 250/400 250/400

4.000 4.000

750 750

0,8/— 0,8/1,5 0,8/— 0,8/1,5

 16/0,6/0,4 16/1,1/0,7

1.000 (10/10) 1.000 (10/10)

AgCdO AgCdO

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220 

2,2/1,3 3/3

(0,8…1,1)UN (0,85…1,1)UN 

(0,8…1,1)UN (0,85…1,1)UN

0,8 UN/0,6 UN 0,8 UN/0,6 UN

0,2 UN/0,1 UN 0,2 UN/0,1 UN

10 · 106/30 · 106 10 · 106/30 · 106

100 · 103 100 · 103

11/4 15/3

6 6

1.500 2.500

–40…+70 –40…+50

RT I RT I

• 2 of 3 wisselcontacten
• Voor printmontage

• 2 of 3 maakcontacten
• Contactopening ≥ 3 mm
• Voor printmontage

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

1/3-fasen motorbelasting, AC3 (230/400 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V A

Min. schakelbelasting mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Spoel

Leverbare  V AC (50/60 Hz)

nominale spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen AC/DC  VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik AC

DC

Houdspanning AC/DC

Afvalspanning  AC/DC

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC schakelingen

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

Aanspreek-/afvaltijd ms

Isolatiespanning spoel/contact (1,2/50 µs) kV                  

Isolatiespanning open contacten V AC

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

62.22 62.23 62.22 - 0300 62.23 - 0300
Aanzicht op de aansluitingen Aanzicht op de aansluitingen Aanzicht op de aansluitingen Aanzicht op de aansluitingen

* Contactopening ≥ 3 mm, “Veilige scheiding” 
volgens EN 60335-1 “Volledige scheiding” 
volgens EN 60730-1

** 120 A - 5 ms op het maakcontact bij 
contactmateriaal AgSnO2

Voor UL Horsepower en piLot DUty specificaties 

zie “tecHniscHe VerkLaringen” pagina V

Afmetingen zie pagina 10

16 A vermogensrelais voor printmontage

• AC of DC spoelen
• Veilige scheiding volgens EN 50178 als optie
• 6 kV (1,2/50 µs), 6 mm lucht- en 8 mm

kruipweg
• Volledige scheiding / volledige afschakeling 

volgens  EN 60335-1 / EN 60730-1als optie

62.22 / 62.23 62.22-0300 / 62.23-0300
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SERIE 62
 Vermogensrelais 16 A

SERIE 

62

62.32 / 62.33 62.32-0300 / 62.33-0300

2 wisselcontacten  3 wisselcontacten  2 maakcontacten - ≥ 3 mm* 3 maakcontacten - ≥ 3 mm*

 16/30** 16/30**

 250/400 250/400

4.000 4.000

750 750

0,8/— 0,8/1,5 0,8/— 0,8/1,5

 16/0,6/0,4  16/1,1/0,7

1.000 (10/10) 1.000 (10/10)

AgCdO AgCdO

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220 

2,2/1,3 3/3

(0,8…1,1)UN (0,85…1,1)UN 

 (0,8…1,1)UN (0,85…1,1)UN

0,8 UN/0,6 UN 0,8 UN/0,6 UN

0,2 UN/0,1 UN 0,2 UN/0,1 UN

10 · 106/30 · 106 10 · 106/30 · 106

100 · 103 100 · 103

11/4 15/3

6 6

1.500 2.500

–40…+70 –40…+50

RT I RT I

• 2 of 3 wisselcontacten
• Insteekbaar en geschikt voor Faston 187

• 2 of 3 maakcontacten
• Contactopening ≥ 3 mm
• Insteekbaar en geschikt voor Faston 187

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

1/3-fasen motorbelasting, AC3 (230/400 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V A

Min. schakelbelasting mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Spoel

Leverbare  V AC (50/60 Hz)

nominale spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen AC/DC  VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik AC

DC

Houdspanning AC/DC

Afvalspanning  AC/DC

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC schakelingen

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

Aanspreek-/afvaltijd ms

Isolatiespanning spoel/contact (1,2/50 µs) kV                  

Isolatiespanning open contacten V AC

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

*  Contactopening ≥ 3 mm, “Veilige scheiding” 
volgens EN 60335-1 “Volledige scheiding” 
volgens EN 60730-1

** 120 A - 5 ms op het maakcontact bij 
contactmateriaal AgSnO2.

Voor UL Horsepower en piLot DUty specificaties 

zie “tecHniscHe VerkLaringen” pagina V

Afmetingen zie pagina 10

16 A vermogensrelais, 
insteekbaar en voor Faston-aansluiting

• AC of DC spoelen
• Veilige scheiding volgens EN 50178 als optie
• 6 kV (1,2/50 µs), 6 mm lucht- en 8 mm

kruipweg
• Volledige scheiding / volledige afschakeling 

volgens  EN 60335-1 / EN 60730-1als optie

62.32 62.33 62.32-0300 62.33-0300
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SERIE 

62
SERIE 62
Vermogensrelais 16 A

62.82 / 62.83 62.82-0300 / 62.83-0300

2 wisselcontacten  3 wisselcontacten  2 maakcontacten - ≥ 3 mm* 3 maakcontacten - ≥ 3 mm*

16/30** 16/30**

250/400 250/400

4.000 4.000

750 750

0,8/— 0,8/1,5 0,8/— 0,8/1,5

16/0,6/0,4 16/1,1/0,7

1.000 (10/10) 1.000 (10/10)

AgCdO AgCdO

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220 

2,2/1,3 3/3

(0,8…1,1)UN (0,85…1,1)UN 

 (0,8…1,1)UN (0,85…1,1)UN

0,8 UN/0,6 UN 0,8 UN/0,6 UN

0,2 UN/0,1 UN 0,2 UN/0,1 UN

10 · 106/30 · 106 10 · 106/30 · 106

100 · 103 100 · 103

11/4 15/3

6 6

1.500 3.000

–40…+70 –40…+50

RT I RT I

• 2 of 3 wisselcontacten
• Faston 250 aansluiting met montageflenzen

• 2 of 3 maakcontacten
• Contactopening ≥ 3 mm
• Faston 250 aansluiting met montageflenzen

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

1/3-fasen motorbelasting, AC3 (230/400 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V A

Min. schakelbelasting mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Spoel

Leverbare  V AC (50/60 Hz)

nominale spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen AC/DC  VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik AC

DC

Houdspanning AC/DC

Afvalspanning  AC/DC

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC schakelingen

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

Aanspreek-/afvaltijd ms

Isolatiespanning spoel/contact (1,2/50 µs) kV                  

Isolatiespanning open contacten V AC

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

* Contactopening ≥ 3 mm, “Veilige scheiding” 
volgens EN 60335-1 “Volledige scheiding” 
volgens EN 60730-1

** 120 A - 5 ms op het maakcontact bij 
contactmateriaal AgSnO2.

Voor UL Horsepower en piLot DUty specificaties 

zie “tecHniscHe VerkLaringen” pagina V

Afmetingen zie pagina 10

16 A vermogensrelais met Faston-aansluiting 
en montageflenzen

• AC of DC spoelen
• Veilige scheiding volgens EN 50178 als optie
• 6 kV (1,2/50 µs), 6 mm lucht- en 8 mm

kruipweg
• Volledige scheiding / volledige afschakeling 

volgens  EN 60335-1 / EN 60730-1als optie
• Europees patent

62.82 62.83 62.82-0300 62.83-0300
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SERIE 62
 Vermogensrelais 16 A

SERIE 

62

62.31-4800 62.32-4800

1 maakcontact met dubbele onderbreking - ≥ 4,2 mm 2 maakcontacten - ≥ 2,1 mm

16/30* 16/30*

250/400 250/400

4.000 4.000

16/16/12 16/12/6

16/5/3 10/2/1,2

1.000 (10/10) 1.000 (10/10)

AgSnO2 AgSnO2

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220 

1,3 1,3

 (0,85…1,1)UN (0,85…1,1)UN

0,6 UN 0,6 UN

0,1 UN 0,1 UN

10 · 106 10 · 106

100 · 103 100 · 103

16/5 16/5

6 6

3.000 2.000

–40…+70 –40…+70

RT I RT I

• 1 maakcontact met dubbele onderbreking
• Contactopening ≥ 4,2 mm 
• Insteekbaar en geschikt voor Faston 187

• 2 maakcontacten
• Contactopening ≥ 2,1 mm
• Insteekbaar en geschikt voor Faston 187

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA 

Max. schakelstroom DC1: 30/125/220 V A

Max. schakelstroom bij inductieve DC-lasten (L/R 

= 40 ms): 30/125/220 V      A

Min. schakelbelasting mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Spoel

Leverbare nominale spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen DC W

Werkspanningsbereik DC

Houdspanning DC

Afvalspanning DC

Algemene gegevens

Mechanische levensduur DC schakelingen

Elektrische levensduur DC1 schakelingen

Aanspreek-/afvaltijd ms

Isolatiespanning spoel/contact (1,2/50 µs) kV                  

Isolatiespanning open contacten V AC

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

* Max. inschakelstroom 120A - 5ms 

Afmetingen zie pagina 10

16 A vermogensrelais, insteekbaar en voor 
Faston-aansluiting, met blaasmagneet

• Alleen DC-spoelen
• Veilige scheiding volgens EN 50178 als optie
• 6 kV (1,2/50 µs), 6 mm lucht- en 8 mm

kruipweg
• Uitvoering met blaasmagneet voor het 

schakelen van ohmse DC-lasten en hogere 
inductieve lasten (62.31-4800 en 62.32-4800)

• Cadmiumvrij contactmateriaal

met blaasmagneet met blaasmagneet

62.31-4800 62.32-4800

Let op de polariteit Let op de polariteit
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SERIE 

62
SERIE 62
Vermogensrelais 16 A

Voorbeeld: Serie 62, vermogensrelais, chassismontage met bevestigingsflens aan de relaisrugzijde en Faston 250 aansluitingen (6,3 x 0,8 mm),
2 maakcontacten, spoelspanning 12 V DC.

Type Spoel A B C D
62.22/23 AC-DC 0 - 4 0 - 3 - 5 - 6 0 0
62.32/33 AC-DC 0 - 4 0 - 3 - 5 - 6 0 0  -  6  

AC-DC 0 - 4 0 - 5 2 - 4 0 - 6 
AC 0 - 4 0 2 - 3 - 4 - 5 0 - 6 
AC 0 - 4 0 - 3 3 0 - 6 
AC 0 - 4  0 54 /
DC 0 - 4 0 4 - 6 - 7 0 - 6 
DC 0 - 4 0 - 3 6 0 - 6 
DC 0 - 4 0 74 /

62.31/32 DC 4 8 0 0
62.82/83 AC-DC 0 - 4 0 - 3 - 5 - 6 0 0 - 9

AC-DC 0 - 4 0 - 5 2 - 4 0 
AC 0 - 4 0 2 - 3 - 4 - 5 0 
AC 0 - 4 0 - 3 3 0 
DC 0 - 4 0 4 - 6 - 7 0 
DC 0 - 4 0 - 3 6 0 

A: Contactmateriaal
0 = Standaard AgCdO
4 = AgSnO2 (standaard 
      bij uitvoering 4800)

B: Contactuitvoering **
0 = Wisselcontact
3 = Maakcontact, contactopening 

≥ 3 mm
5 = Wisselcontact, SELV uitvoering
      „veilige scheiding”
6 = Maakcontact, contactopening 

≥ 3 mm SELV uitvoering 
„veilige scheiding”

8 = Maakcontact met blaasmagneet
      (1 maakcontact met dubbele 
      onderbreking ≥ 4,2 mm of 
      2 maakcontacten met 
      contactopening ≥ 2,1 mm)

Serie

Type
2 = Printuitvoering
3 = Insteekbaar, Faston 187
8 = Faston 250, 
      bevestigingsflens aan rugzijde

Aantal contacten
1 = 1 contact met dubbele onderbreking
2 = 2 contacten
3 = 3 contacten

Spoelsoort
8 = AC (50/60 Hz) 
9 = DC

Nominale spoelspanningen
Zie spoeltabel

8 2  0  3 9

D: Uitvoering***
0 = Standaard
6 = Bij type 62.32/33, Faston 187 met 

bevestigingsflens aan de rugzijde van het  
 relais

9 = Type 62.82/83, Faston 250 echter 
zonder bevestigingsflens, te monteren met
montageflens 062.05, 062.07, 062.08,  
062.10 of 062.60

C: Optie
0 = Geen
2 = Mechanische standindicatie
3 = LED-indicatie voor AC
4  = Blokkeerbare testknop + mechanische

 standindicatie
5* = Blokkeerbare testknop + LED-indicatie

 voor AC
54* = Blokkeerbare testknop + LED-indicatie  

 voor AC + mechanische standindicatie
6* = LED + vrijloopdiode (+ aan A/A1)

 voor DC
7* = Blokkeerbare testknop + LED-indicatie +  

 vrijloopdiode (+ aan A/A1) voor DC
74* = Blokkeerbare testknop + LED + 

vrijloopdiode voor DC (+ aan A/A1) +  
mechanische standindicatie

* Niet leverbaar in 220 V DC en 400 V AC

 0  0

Bestelvoorbeeld

A B C D

. . . . 0 1 2 6 2

Alleen combinaties binnen dezelfde rij zijn mogelijk.
Voorkeurstypes zijn “vetgedrukt”.

Blokkeerbare testknop (0040, 0050, 0054, 0070, 0074) 
De speciale Finder - testknop kan op twee manieren worden gebruikt al naar gelang de vereiste om-
standigheden.
1. Terugverende testknop: door het indrukken van de testknop blijven de contacten zo 

lang gesloten tot de testknop wordt losgelaten 
2. Blokkeerbare testknop (na het afsnijden van de beveiligingsstift boven de testknop met 

een mes of kniptang):
2.1 Als terugverende testknop zoals onder 1. beschreven.
2.2 Als “blokkeerbare testknop” = schakelaar. Hiervoor is de testknop 90° te draaien,  

zodat het “herinneringspijltje” naar buiten wijst. Na de testhandeling is de “blokkeerbare  
testknop” = schakelaar weer in de positie “terugverende testknop” terug te zetten.

B: Contactuitvoering 5, 6
Contacten en spoel mechanisch 
gescheiden voor SELV 
uitvoering “veilige scheiding”

B: Contactuitvoering 8
Blaasmagneet

C: Optie 3, 5, 54 
LED (AC)

C: Optie 6, 7, 74
LED + Vrijloopdiode
(Plus-polariteit op A1/A)

Mogelijke opties

1

2

3

E
U

ROPEAN

 E
U

RO P E A N

P A T E N T

** De contactuitvoeringen 5 en 6 voldoen aan de voorwaarde 
voor “Veilige scheiding” volgens EN 50178 tussen laagspannings-
stroomkringen van beschermingsklasse III, SELV-, respectievelijk PELV 
systemen en stroomkringen, die niet SELV-, of PELV-systemen zijn.
De contactuitvoeringen 3, 6 en 8 (1 contact met dubbele onderbreking) 
voldoen aan de voorwaarde voor “ Volledige scheiding / volledige 
afschakeling ” volgens EN 60335-1 VDE 0700 deel 1, EN 61810-1 VDE 
0435 deel 210 voor overspanningscategorie III

*** De relais uit de serie 62 kunnen met behulp van de adap-
ters 062.05, 062.07, 062.08, 062.10 of 062.60 op een montage-
rail DIN EN 60715 TH35 of op een chassis (montageplaat) worden 
gemonteerd. Bestelvoorbeeld voor deze montagewijze:
62.3x.x.xxx.xxx0 of 62.8x.x.xxx.xxx9.
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SERIE 62
Vermogensrelais 16 A

SERIE 

62

Algemene gegevens
Isolatie-eigenschappen volgens EN 61810-1

Nominale spanning van voedingsnet V AC

Nominale isolatiespanning  V AC

Vervuilingsgraad

Spanningsbestendigheid spoel/contact

Type isolatie 

Overspanningscategorie  

Nominale impulsbestendigheid kV (1,2/50 µs)

Spanningsbestendigheid          V AC

Spanningsbestendigheid tussen naastliggende contacten

Type isolatie 

Overspanningscategorie  

Nominale impulsbestendigheid kV (1,2/50 µs)

Spanningsbestendigheid      V AC

Spanningsbestendigheid open contacten

Type schakeling 

Overspanningscategorie  

Nominale impulsbestendigheid kV (1,2/50 µs)

Spanningsbestendigheid V AC/kV (1,2/50 µs)

EMC - Immuniteit van de relaisspoel

Burst (5/50 ns, 5 kHz) op A1 - A2 EN 61000-4-4 Klasse 4 (4 kV)

Surge (1,2/50 µs) op A1 - A2 (differential mode) EN 61000-4-5 Klasse 4 (4 kV)

Overige gegevens

Dendertijd bij het sluiten van het maak-/verbreekcontact    ms 1/5 ( wisseluitvoering) 3/— ( maakuitvoering) 3/— ( maakuitvoering) 3/— ( maakuitvoering)

Trillingsbestendigheid (10…150)Hz: maak/verbreek g 20/8

Schokbestendigheid g 15 

Warmteafgifte aan de omgeving 2 wisselcon. 3 wisselcon.  2 maakcon.  3 maakcon.  1 maakcon.* 2 maakcon.*

zonder contactstroom W 1,3 1,3 3 3 1,3 1,3

bij continustroom W 3,3 4,3 5 6 3 3,3

Aanbevolen afstand tussen relais op printplaat mm ≥ 5 —

2 - 3 wisselcontacten

230/400

400

3

Versterkt

III

6

4.000

Basis

III

4

2.500

Microschakeling

—

—

1.500/2

2 - 3 maakcontacten

230/400

400

3

Versterkt

III

6

4.000

Basis

III

4

2.500

Volledige afschakeling

III

4

2.500/4

1 maakcontacten*

230/400

400

3

Versterkt

III

6

4.000

—

—

—

—

Volledige afschakeling

III

4

3.000/4

2 maakcontacten*

230/400

400

3

Versterkt

III

6

4.000

Basis

III

4

2.500

Volledige afschakeling**

II

2,5

2.000/2,5

* Uitvoering met blaasmagneet.
** Volledige afschakeling voor overspanningscategorie II.



7

XI
-2

01
7,

 w
w

w
.fi

nd
er

ne
t.c

om

SERIE 

62
SERIE 62
Vermogensrelais 16 A

Contactgegevens

DC - schakelspanning (V)

D
C 

- s
ch

ak
el

st
ro

om
 (A

)

F 62 - Elektrische Levensduur bij AC

H 62 - Gelijkstroomvermogen bij DC1 belasting
          Maakcontactuitvoering

DC - schakelspanning (V)

D
C 

- s
ch

ak
el

st
ro

om
 (A

)

H 62 - Gelijkstroomvermogen bij DC1 belasting
          Wisselcontactuitvoering

Sc
ha

ke
lin

ge
n

•  Er kan van een elektrische levensduur van ≥ 100.000 schakelingen worden uitgegaan als bij een ohmse belasting (DC1) het snijpunt van stroom
en spanning onder de curve valt.

• Bij een inductieve belasting (DC13) kan een vrijloopdiode parallel aan de belasting worden geschakeld.
Opmerking: de afvaltijd wordt langer.

contacten in serie contacten in serie

DC - schakelspanning (V)

D
C 

- s
ch

ak
el

st
ro

om
 (A

)

H 62 - Gelijkstroomvermogen bij DC1- en DC13 belasting
Uitvoering 62.31.9.xxx.4800 (Contactopening ≥ 4,2 mm)

DC - schakelspanning (V)

D
C 

- s
ch

ak
el

st
ro

om
 (A

)

H 62 - Gelijkstroomvermogen bij DC1- en DC13 belasting
Uitvoering 62.32.9.xxx.4800 (Contactopening ≥ 2,1 mm)

• Er kan van een elektrische levensduur van  ≥ 100.000 schakelingen worden uitgegaan als bij een ohmse belasting (DC1) of een inductieve 
(DC13) belasting met een vrijloopdiode parallel aan de belasting het snijpunt van stroom en spanning onder de curve valt.
Opmerking: Door het gebruik van een vrijloopdiode wordt de afvaltijd langer.

• Er kan van een elektrische levensduur van  ≥ 80.000 schakelingen worden uitgegaan bij een inductieve belasting (DC13) zonder een vrijloopdiode. 

Ohmse belasting - cosϕ = 1
Inductieve belasting - cosϕ = 0,4

DC1

DC13

20 60 100 140 180 220 260

0.1

1

10

50

(V)
20 60 100 140 180 220

0.1

1

10

(V)
260

50

Schakelstroom

DC 13

DC1

L/R = 40 ms

L/R = 40 ms
DC13

DC1
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SERIE 62
 Vermogensrelais 16 A

SERIE 

62

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Weerstand Nominale
spanning code stroom

 UN Umin Umax R I 
 V V V Ω mA

 6 8.006 5,1 6,6 4 540
 12 8.012 10,2 13,2 14 275
 24 8.024 20,4 26,4 62 130
 48 8.048 40,8 52,8 220 70
 60 8.060 51 66 348 55
 110 8.110 93,5 121 1.200 30
 120 8.120 106 137 1.350 24
 230 8.230 196 253 5.000 14
 240 8.240 204 264 6.300 12,5
 400 8.400 340 440 14.700 7,8

Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Weerstand Nominale
spanning code stroom

 UN Umin Umax R I
 V V V Ω mA

 6 9.006 5,1 6,6 12 500
 12 9.012 10,2 13,2 48 250
 24 9.024 20,4 26,4 192 125
 48 9.048 40,8 52,8 770 63
 60 9.060 51 66 1.200 50
 110 9.110 93,5 121 4.200 26
 125 9.125 106 138 5.200 24
 220 9.220 187 242 17.600 12,5

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Weerstand Nominale
spanning code stroom

 UN Umin Umax R I
V V V Ω mA

 6 9.006 4,8 6,6 28 214
 12 9.012 9,6 13,2 110 109
 24 9.024 19,2 26,4 445 54
 48 9.048 38,4 52,8 1.770 27
 60 9.060 48 66 2.760 21,7
 110 9.110 88 121 9.420 11,7
 125 9.125 100 138 12.000 10,4
 220 9.220 176 242 37.300 5,8

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Weerstand Nominale
spanning code stroom

 UN Umin Umax R I
 V V V Ω mA

 6 8.006 4,8 6,6 4,6 367
 12 8.012 9,6 13,2 19 183
 24 8.024 19,2 26,4 74 90
 48 8.048 38,4 52,8 290 47
 60 8.060 48 66 450 37
 110 8.110 88 121 1.600 20
 120 8.120 96 132 1.940 18,6
 230 8.230 184 253 7.250 10,5
 240 8.240 192 264 8.500 9,2
 400 8.400 320 440 19.800 6

AC uitvoeringDC uitvoering

Spoelgegevens

DC uitvoering, maakcontactuitvoering (≥ 3 mm) AC uitvoering, maakcontactuitvoering (≥ 3 mm)

Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Weerstand Nominale
spanning code stroom

 UN Umin Umax R I
 V V V Ω mA

 6 9.006 5,1 6,6 28 214
 12 9.012 10,2 13,2 110 109
 24 9.024 20,4 26,4 445 54
 48 9.048 40,8 52,8 1.770 27
 60 9.060 51 66 2.760 21,7
 110 9.110 93,5 121 9.420 11,7
 125 9.125 106 138 12.000 10,4
 220 9.220 154* 242 37.300 5,8

DC uitvoering, maakcontactuitvoering met 
blaasmagneet (≥ 2,1 mm of ≥ 4,2 mm)

* Umin = 0,7 UN
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SERIE 

62
SERIE 62
Vermogensrelais 16 A

1 - Max. toegestane spoelspanning
2 - Aanspreekspanning bij spoeltemperatuur gelijk aan de
    omgevingstemperatuur

1 - Max. toegestane spoelspanning
2 - Aanspreekspanning bij spoeltemperatuur gelijk aan de
    omgevingstemperatuur

R 62 - DC spoelen -werkspanningsbereik
Maakcontactuitvoering

1 - Max. toegestane spoelspanning
2 - Aanspreekspanning bij spoeltemperatuur gelijk aan de
    omgevingstemperatuur

R 62 - DC spoelen -werkspanningsbereik
Maakcontactuitvoering met blaasmagneet

R 62 - AC spoelen -werkspanningsbereik
Maakcontactuitvoering

Spoelgegevens
R 62 - DC spoelen -werkspanningsbereik

Wisselcontactuitvoering
R 62 - AC spoelen -werkspanningsbereik

Wisselcontactuitvoering

1 - Max. toegestane spoelspanning
2 - Aanspreekspanning bij spoeltemperatuur gelijk aan de
    omgevingstemperatuur

1 - Max. toegestane spoelspanning
2 - Aanspreekspanning bij spoeltemperatuur gelijk aan de
    omgevingstemperatuur

Omgevingstemperatuur Omgevingstemperatuur 

Omgevingstemperatuur Omgevingstemperatuur 

Omgevingstemperatuur 
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SERIE 62
Vermogensrelais 16 A

SERIE 

62

Afmetingen
Type 62.22
 62.22-0300

Type 62.23
 62.23-0300

Type 62.2x Type 62.2x-0300

Type 62.32
 62.32-0300

Type 62.33
 62.33-0300

Type 62.3x Type 62.3x-0300

Type 62.31-4800

Type 62.32-4800

Type 62.82
 62.82-0300

Type 62.83
 62.83-0300

Type 62.8x Type 62.8x-0300
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SERIE 

62
SERIE 62
Aansluitvoeten en toebehoren voor serie 62

Toebehoren

Montage-adapter voor relais type 62.3x en 62.8x.xxxx.xxx9 (M4) 062.10 

Rugflens montage-adapter voor relais type 62.3x en 62.8x.xxxx.xxx9  062.60

Elektrische aansluiting door solderen in 
combinatie met krimpkous-isolatie of via 
geïsoleerde (4,8 x 0,5 mm) of (6,3 x 0,8) mm Faston-
aansluiting.

Elektrische aansluiting door solderen in 
combinatie met krimpkous-isolatie of via 
geïsoleerde (4,8 x 0,5 mm) of (6,3 x 0,8) mm Faston-
aansluiting.

062.10 met relais 62.3x of 62.8x
062.10 met relais

062.60 met relais

062.60

062.10

062.60 met relais 62.3x of 62.8x

062.05

Kopflens montage-adapter voor relais type 62.3x en 62.8x.xxxx.xxx9 062.05

062.05 met relais
062.05 062.05 met relais 62.3x of 62.8x
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SERIE 62
Aansluitvoeten en toebehoren voor serie 62

SERIE 

62

Toebehoren

062.07

Adapter voor 35 mm railmontage aan kopzijde voor relais type 62.3x en 62.8x.xxxx.xxx9 062.07

062.07 met relais 062.07 062.07 met relais 62.3x of 62.8x

062.08

Adapter voor 35 mm railmontage aan rugzijde voor relais type 62.3x en 62.8x.xxxx.xxx9  062.08

062.08 met relais 062.08 062.08 met relais62.3x of 62.8x

060.48

Mat met codeerplaatjes voor relais serie 62,  48 plaatjes, (6 x 12)mm, 
voor CEMBRE thermotransfer-printer

060.48
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SERIE 

62
SERIE 92
Aansluitvoeten en toebehoren voor serie 62

EG-richtljin/keurmerken
(Details op aanvraag):

Schroefaansluitvoet voor 35 mm railmontage (EN 60715)  92.03  92.03.0
en schroefbevestiging    Blauw  Zwart
Relaistype 62.31, 62.32, 62.33

Toebehoren
Klembeugel (metaal) 092.71

Codeerplaatje voor schroefaansluitvoet 092.00.2

Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen 99.02

Tijdmodulen 86.00, 86.30

Algemene gegevens
Contactbelasting 16 A - 250 V 

Isolatiespanning 6 kV (1,2/50 µs) tussen spoel en contacten

Beschermingsgraad IP 20

Omgevingstemperatuur °C –40…+70 (zie diagram L92)
      Vastzetkoppel  Nm 0,8

Draadstriplengte mm  10

Max. aansluitdiameter harde kern   soepele kern

voor aansluitvoeten 92.03  mm2 1x10 / 2x4  1x6 / 2x4

AWG 1x8 / 2x12  1x10 / 2x12

Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen serie 99.02 voor aansluitvoeten 92.03
Grijs

Vrijloopdiode (+ aan klem A1) (6...220)V DC 99.02.3.000.00
LED zonder EMC-bescherming * (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.59
LED zonder EMC-bescherming * (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.59
LED zonder EMC-bescherming * (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.59
LED + vrijloopdiode (+ aan klem A1) (6...24)V DC 99.02.9.024.99
LED + vrijloopdiode (+ aan klem A1) (28...60)V DC 99.02.9.060.99
LED + vrijloopdiode (+ aan klem A1) (110...220)V DC 99.02.9.220.99
LED indicatie + varistor * (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.98
LED indicatie + varistor * (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.98
LED indicatie + varistor * (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.98
RC-moduul (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.09
RC-moduul (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.09
RC-moduul (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.09
Belastingsweerstand (110...240)V AC 99.02.8.230.07

*Bij DC-toepassing dient de + (plus) op de klem A1 aangesloten te worden. Niet standaardmoduul met + op A2 op aanvraag.

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

Co
nt

in
us

tr
oo

m
 (A

)

L 92 - Belastbaarheid uitgang

Omgevingstemperatuur 

Tijdmodulen type 86.30 en 86.00 
Multi-functie (0,05s…100h)  (12…240)V AC/DC 86.00.0.240.0000
Vertraagd-opkomend, Inschakel-wissend (0,05s...100h)   (12...24)V AC/DC 86.30.0.024.0000
Vertraagd-opkomend, Inschakel-wissend (0,05s...100h)  (110...125)V AC 86.30.8.120.0000
Vertraagd-opkomend, Inschakel-wissend (0,05s...100h)   (230...240)V AC 86.30.8.240.0000

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

92.03



14

XI
-2

01
7,

 w
w

w
.fi

nd
er

ne
t.c

om

SERIE 92
Aansluitvoeten en toebehoren voor serie 62

SERIE 

62

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

Printvoet 92.13 (blauw) 92.13.0 (zwart)
Relaistype 62.31, 62.32, 62.33

Toebehoren
Klembeugel (metaal) 092.54
Algemene gegevens
Contactbelasting 10 A - 250 V

Isolatiespanning   2,5 kV AC

Omgevingstemperatuur °C –40…+70

Soldeervoet met chassis-schroefbevestiging 92.33 (blauw)
Relaistype 62.31, 62.32, 62.33
Toebehoren
Klembeugel (metaal) 092.54
Algemene gegevens
Contactbelasting 10 A - 250 V
Isolatiespanning 2,5 kV AC
Omgevingstemperatuur °C –40…+70

De bouwhoogte met relais 62.3x boven de printplaat is 63,3 mm.

De bouwhoogte met relais 62.3x boven de printplaat is 63,3 mm

92.13

92.33
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65
SERIE 65
Vermogensrelais 20 - 30 A

1

1 maak- + 1 verbreekcontact 1 maak- + 1 verbreekcontact

20/40 * 20/40 *

250/400 250/400

5.000 5.000

1.000 1.000

1,1 1,1

20/0,8/0,5 20/0,8/0,5

1.000 (10/10) 1.000 (10/10)

AgCdO AgCdO

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220

2,2/1,3 2,2/1,3

(0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN

(0,85…1,1)UN (0,85…1,1)UN

0,8 UN/0,6 UN 0,8 UN/0,6 UN

0,2 UN/0,1 UN 0,2 UN/0,1 UN

10 · 106/30 · 106 10 · 106/30 · 106

80 · 103 80 · 103

10/12 10/12

4 4

1.500 1.500

–40…+75 –40…+75

RT I RT I

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1 VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1- fasemotor AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V A

Min. schakelbelasting mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Spoel

Leverbare  V AC (50/60 Hz)

nominale spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen AC/DC VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik AC

DC

Houdspanning AC/DC

Afvalspanning  AC/DC

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC schakelingen

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

Aanspreek-/afvaltijd ms 

Isolatiespanning spoel/contacten (1,2/50 µs)  kV                         

Isolatiespanning open contacten V AC

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

* 120 A- 5 ms op het maakcontact
bij contactmateriaal AgSnO2.

Voor UL Horsepower en piLot DUty specificaties

zie “tecHniscHe VerkLaringen” pagina V Aanzicht op de aansluitingen

• 1 maak- + 1 verbreekcontact, 20 A
• Met montageflens 
• Faston 250 (6,3 x 0,8) mm

20 A vermogensrelais voor printmontage 
of Faston-aansluiting

• AC of DC spoelen
• Volledige afschakeling volgens EN 60335-1 

bij de versie met 1 maakcontact
• 1 maakcontact + 1 verbreekcontact 

met dubbel onderbrekende contacten
• Montage op 35 mm rail, chassis of printplaat

•  1 maak- + 1 verbreekcontact, 
20 A

• Voor printmontage

65.61

65.31 65.61
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Vermogensrelais 20 - 30 A

SERIE 

65

2

 65.31-0300 65.61-0300 65.31-0300 65.61-0300

1 maakcontact - ≥ 3 mm * 1 maakcontact - ≥ 3 mm *

30/50 ** 30/50 **

250/400 250/400

7.500 7.500

1.250 1.250

1,5 1,5

30/1,1/0,7 30/1,1/0,7

1.000 (10/10) 1.000 (10/10)

AgCdO AgCdO

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 -125 - 220

2,2/1,3 2,2/1,3

(0,8…1,1)UN  (0,8…1,1)UN

(0,85…1,1)UN (0,85…1,1)UN

0,8 UN/0,6 UN 0,8 UN/0,6 UN

0,2 UN/0,1 UN 0,2 UN/0,1 UN

10 · 106/30 · 106 10 · 106/30 · 106

50 · 103 50 · 103

15/4  15/4

4 4

2.500 2.500

–40…+75 –40…+75

RT I RT I

* Contactopening ≥ 3 mm
(VDE 0700 deel 1) “Veilige scheiding”.

** 120 A- 5 ms op het maakcontact
 bij contactmateriaal AgSnO2.

Voor UL Horsepower en piLot DUty specificaties

zie “tecHniscHe VerkLaringen” pagina V

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1 VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1- fasemotor AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V A

Min. schakelbelasting mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Spoel

Leverbare  V AC (50/60 Hz)

nominale spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen AC/DC VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik AC

DC

Houdspanning AC/DC

Afvalspanning  AC/DC

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC schakelingen

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

Aanspreek-/afvaltijd ms

Isolatiespanning spoel/contacten (1,2/50 µs)  kV                         

Isolatiespanning open contacten V AC

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Aanzicht op de aansluitingen

30 A vermogensrelais voor printmontage 
of Faston-aansluiting

• AC of DC spoelen
• Volledige afschakeling volgens EN 60335-1 

bij de versie met 1 maakcontact
• 1 maakcontact + 1 verbreekcontact

met dubbel onderbrekende contacten
• Montage op 35 mm rail, chassis of printplaat
• Cadmiumvrije contacten optioneel verkrijgbaar

• 1 maakcontact, 30 A
• Met montageflens
• Faston 250 (6,3 x 0,8) mm

• 1 maakcontact, 30 A
• Voor printmontage

65.61-0300
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65
SERIE 65
Vermogensrelais 20 - 30 A

3

Voorbeeld: Serie 65, vermogensrelais, printuitvoering, 1 maakcontact + 1 verbreekcontact, spoelspanning 12 V DC.

Bestelvoorbeeld

A: Contactmateriaal
0 = Standaard AgCdO
4 = AgSnO2

B: Contactuitvoering
0 = 1 maak- + 1 verbreekcontact
3 = 1 maakcontact (≥  3 mm)

Serie

Type
3 = Faston 250 (6,3x0,8 mm), 
       bevestigingsflens aan
       de rugzijde van relais
6 = Printrelais, dubbele pen
       printuitvoering

Aantal contacten
1 = 1 maak + 1 verbreek bij contactuitvoering 0
1 = 1 maakcontact bij contactuitvoering 3

Spoelsoort
8 = AC (50/60 Hz) 
9 = DC

Nominale spoelspanningen
Zie spoeltabel

6 1 0 0 9

D: Uitvoering
0 = Standaard
9 = Type 65.31 zonder bevestigingsflenzen
      aan de rugzijde

C: Optie
0 = Geen

0 0
A B C D

. . . . 0 1 2 6 5

Type Spoel A B C D
65.31 AC-DC 0 - 4 0 - 3 0 0   -  9
65.61 AC-DC 0 - 4 0 - 3 0 0

Alleen combinaties binnen dezelfde rij zijn mogelijk.
Voorkeurstypes zijn “vetgedrukt”.

Isolatie-eigenschappen volgens

 1 maakcontact + 1 verbreekcontact 1 maakcontact

Nominale spanning van voedingsnet  V AC 230/400 230/400

Nominale isolatiespanning  V AC 250 400 250 400

Vervuilingsgraad  3 2 3 2

Spanningsbestendigheid spoel/contact

Type isolatie Basis Basis

Overspanningscategorie III III

Nominale impulsbestendigheid kV (1,2/50 µs) 4 4

Spanningsbestendigheid V AC 2.500 2.500

Spanningsbestendigheid open contacten 

Type schakeling Microschakeling Volledige afschakeling

 Overspanningscategorie — III

Nominale impulsbestendigheid kV (1,2/50 µs) — 4

Spanningsbestendigheid V AC/kV (1,2/50 µs) 1.500/2 2.500/4

EMC - Immuniteit van de relaisspoel

Burst (5...50)ns, 5 kHz, op A1 - A2 EN 61000-4-4 Klasse 4 (4 kV)

Surge (1,2/50 µs) op A1 - A2 (differential mode) EN 61000-4-5 Klasse 4 (4 kV)

Overige gegevens

Dendertijd bij het sluiten van het maak-/verbreekcontact ms 5/6 (maak- + verbreekuitvoering) 7/— (maakuitvoering)

Trillingsbestendigheid (10…150)Hz: maak/verbreek g 20/13

 Schokbestendigheid  g 20

Warmteafgifte aan de omgeving zonder contactstroom   W 1,3

bij continustroom W 2,1 (65.31, 65.61) 3,1 (65.31/.61-0300)

Aanbevolen afstand tussen relais op printplaat  mm ≥  5 

Algemene gegevens
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Vermogensrelais 20 - 30 A

SERIE 

65

4

Spoelgegevens

Contactgegevens

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Weerstand Nominale
  spanning  code  stroom
 UN Umin Umax R I

 V V V Ω mA
 6 8.006 4,8 6,6          4,6 367
 12 8.012 9,6 13,2 19 183
 24 8.024 19,2 26,4 74 90
 48 8.048 38,4 52,8 290 47
 60 8.060 48 66 450 37
 110 8.110 88 121 1.600 20
 120 8.120 96 132 1.940 18,6
 230 8.230 184 253 7.250 10,5
 240 8.240 192 264 8.500 9,2
 400 8.400 320 440 19.800 6

AC uitvoering

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Weerstand Nominale
  spanning  code stroom 
 UN Umin Umax R I

 V V V Ω mA
 6 9.006 5,1 6,6 28 214
 12 9.012 10,2 13,2 110 109
 24 9.024 20,4 26,4 445 54
 48 9.048 40,8 52,8 1.770 27,1
 60 9.060 51 66 2.760 21,7
 110 9.110 93,5 121 9.420 11,7
 125 9.125 106 138 12.000 10,4
 220 9.220 187 242 37.300 5,8

DC uitvoering

F 65 - Elektrische Levensduur bij AC

1 - Max. toegestane spoelspanning
2 - Aanspreekspanning bij spoeltemperatuur gelijk aan de
    omgevingstemperatuur

1 - Max. toegestane spoelspanning
2 - Aanspreekspanning bij spoeltemperatuur gelijk aan de
    omgevingstemperatuur

• Bij ohmse belasting (DC1) en indien het snijpunt van stroom
en spanning onder de curve valt, dan kan van een elektrische
levensduur van ≥ 80.000 schakelingen worden uitgegaan.

• Bij een inductieve belasting (DC13) kan een vrijloopdiode
parallel aan de belasting worden geschakeld.
Opmerking: de afvaltijd wordt langer.

H 65 - Gelijkstroomvermogen bij DC1 belasting

D
C 

- s
ch

ak
el

st
ro

om
 (A

)

DC - schakelspanning (V)

1 maak- + 1 verbreekuitvoering

1 maakuitvoering

R 65 - DC spoelen -werkspanningsbereik R 65 - AC spoelen -werkspanningsbereik

Ohmse belasting - cosϕ = 1
Inductieve belasting - cosϕ = 0,4

Grensstroom bij maak-/ 
verbreekversie

Schakelstroom

Omgevingstemperatuur Omgevingstemperatuur
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Toebehoren

065.05

Kopflens montage-adapter voor relais type 65.31.xxxx.xxx9 065.05

065.05 met relais 065.05 065.05 met relais

065.07

Adapter voor 35 mm railmontage aan kopzijde voor relais type 65.31.xxxx.xxx9 065.07

065.07 met relais
065.07 065.07 met relais

065.08

Adapter voor 35 mm railmontage aan rugzijde voor relais type 65.31.xxxx.xxx9 065.08

065.08 met relais
065.08 065.08 met relais
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66.22 66.82

2 wisselcontacten  2 wisselcontacten

30/50 (NO) - 10/20 (NC) 30/50 (NO) - 10/20 (NC)

250/440 250/440

7.500 (NO) - 2.500 (NC) 7.500 (NO) - 2.500 (NC)

1.200 (NO) 1.200 (NO)

1,5 (NO) 1,5 (NO)

25/0,7/0,3 (NO) 25/0,7/0,3 (NO)

1.000 (10/10) 1.000 (10/10)

AgCdO AgCdO

6 - 12 - 24 - 110/115 - 120/125 - 230 - 240

6 - 12 - 24 - 110 - 125

3,6/1,7 3,6/1,7

(0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN

(0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN

0,8 UN/0,5 UN 0,8 UN/0,5 UN

0,2 UN/0,1 UN 0,2 UN/0,1 UN

10 · 106 10 · 106

100 · 103 100 · 103

8/15 8/15

6 (8 mm) 6 (8 mm)

1.500 1.500

–40…+70 –40…+70

RT II RT II

• 2 wisselcontacten
• Chassismontage
• Faston 250 (6,3 x 0,8) mm

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1 VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1- fasemotor AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V A

Min. schakelbelasting mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Spoel

Leverbare  V AC (50/60 Hz)

nominale spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen AC/DC VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik AC

DC

Houdspanning AC/DC

Afvalspanning  AC/DC

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC schakelingen

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

Aanspreek-/afvaltijd ms

Isolatiespanning spoel/contacten (1,2/50 µs)  kV                         

Isolatiespanning open contacten V AC

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Aanzicht op de aansluitingen

30 A vermogensrelais voor printmontage
of Faston-aansluiting
Verkrijgbaar in de Ex-uitvoering (25A) 

• 2 wisselcontacten of 2 maakcontacten
of 2 maakcontacten met contactopening 
> 1,5 mm voor toepassing in PV-omvormers 
(zonne-energie) volgens VDE 0126

• Veilige scheiding tussen spoel en contact 
volgens EN 50178, EN 60204 en EN 60335

• 6 kV (1,2/50 µs), 8 mm lucht- en kruipweg
• Montage op 35 mm rail, chassis of printplaat
• Uitvoeringen:

- Printmontage met dubbele aansluitpennen
- Printmontage met dubbele aansluitpennen en 

5 mm luchtspleet tussen printplaat en relais
- Faston-aansluiting met chassismontage of 

35 mm railmontage met adapter
• Als Ex-uitvoering verkrijgbaar (Ex nC),

type 66.22.x.xxx.xx03(S)/66.82.x.xxx.xx03 
(zie blz. 252 voor de specificaties)

• 2 wisselcontacten 
• Printmontage
• Dubbele aansluitpennen

Afmetingen zie pagina 7
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2 maakcontacten  2 maakcontacten

30/50 30/50

250/440 250/440

7.500 7.500

1.200 1.200

1,5 1,5

25/0,7/0,3 25/0,7/0,3

1.000 (10/10) 1.000 (10/10)

AgCdO AgCdO

6 - 12 - 24 - 110/115 - 120/125 - 230 - 240

6 - 12 - 24 - 110 -125

3,6/1,7 3,6/1,7

(0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN

(0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN 

0,8 UN/0,5 UN 0,8 UN/0,5 UN

0,2 UN/0,1 UN 0,2 UN/0,1 UN

10 · 106 10 · 106

100 · 103 100 · 103

8/10 8/10

6 (8 mm) 6 (8 mm)

1.500 1.500

–40…+70 –40…+70

RT II RT II

• 2 maakcontacten
• Printmontage
• Dubbele aansluitpennen

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1 VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1- fasemotor AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V A

Min. schakelbelasting mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Spoel

Leverbare  V AC (50/60 Hz)

nominale spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen AC/DC VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik AC

DC

Houdspanning AC/DC

Afvalspanning  AC/DC

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC schakelingen

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

Aanspreek-/afvaltijd ms

Isolatiespanning spoel/contacten (1,2/50 µs)  kV                         

Isolatiespanning open contacten V AC

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Aanzicht op de aansluitingen

30 A vermogensrelais voor printmontage
of Faston-aansluiting
Verkrijgbaar in de Ex-uitvoering (25A) 

• 2 wisselcontacten of 2 maakcontacten
of 2 maakcontacten met contactopening 
> 1,5 mm voor toepassing in PV-omvormers 
(zonne-energie) volgens VDE 0126

• Veilige scheiding tussen spoel en contact 
volgens EN 50178, EN 60204 en EN 60335

• 6 kV (1,2/50 µs), 8 mm lucht- en kruipweg
• Montage op 35 mm rail, chassis of printplaat
• Uitvoeringen:

- Printmontage met dubbele aansluitpennen
- Printmontage met dubbele aansluitpennen en 

5 mm luchtspleet tussen printplaat en relais
- Faston-aansluiting met chassismontage of 

35 mm railmontage met adapter
• Als Ex-uitvoering verkrijgbaar (Ex nC),

type 66.22.x.xxx.xx03(S)/66.82.x.xxx.xx03  (zie 
blz. 252 voor de specificaties)

• 2 maakcontacten
• Chassismontage
• Faston 250 (6,3 x 0,8) mm

Afmetingen zie pagina 7
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 66.22-x60x 66.22-x60xS 66.82-x60x

2 maakcontacten  2 maakcontacten  2 maakcontacten

 30/50 30/50 30/50

 250/440 250/440 250/440

7.500 7.500 7.500

 1.200 1.200 1.200

 1,5 1,5 1,5

 25/1,2/0,5 25/1,2/0,5 25/1,2/0,5

1.000 (10/10) 1.000 (10/10) 1.000 (10/10)

 AgCdO AgCdO AgCdO

—

6 - 12 - 24 - 110 -125

 —/1,7 —/1,7 —/1,7

 — — —

(0,8…1,1)UN (0,7…1,1)UN (0,8…1,1)UN

—/0,5 UN —/0,5 UN —/0,5 UN

—/0,1 UN —/0,1 UN —/0,1 UN

10 · 106 10 · 106 10 · 106

100 · 103 100 · 103 100 · 103

 15/4 15/4 15/4

6 (8 mm) 6 (8 mm) 6 (8 mm)

 2.500 2.500 2.500

 –40…+70 –40…+70 –40…+70

RT II RT II RT II

• 2 maakcontacten met
contactopening > 1,5 mm

• Printmontage
• Dubbele aansluitpennen
• Alleen DC spoelspanningen

• 2 maakcontacten met
contactopening > 1,5 mm

• Chassismontage
• Faston 250 (6,3 x 0,8) mm
• Alleen DC spoelspanningen

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1 VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1- fasemotor AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V A

Min. schakelbelasting mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Spoel

Leverbare  V AC (50/60 Hz)

nominale spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen AC/DC VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik AC

DC

Houdspanning AC/DC

Afvalspanning  AC/DC

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC schakelingen

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

Aanspreek-/afvaltijd ms

Isolatiespanning spoel/contacten (1,2/50 µs)  kV                         

Isolatiespanning open contacten V AC

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Aanzicht op de aansluitingen Aanzicht op de aansluitingen

30 A vermogensrelais voor printmontage
of Faston-aansluiting
Verkrijgbaar in de Ex-uitvoering (25A) 

• 2 wisselcontacten of 2 maakcontacten
of 2 maakcontacten met contactopening 
> 1,5 mm voor toepassing in PV-omvormers 
(zonne-energie) volgens VDE 0126

• Veilige scheiding tussen spoel en contact 
volgens EN 50178, EN 60204 en EN 60335

• 6 kV (1,2/50 µs), 8 mm lucht- en kruipweg
• Montage op 35 mm rail, chassis of printplaat
• Uitvoeringen:

- Printmontage met dubbele aansluitpennen
- Printmontage met dubbele aansluitpennen en 

5 mm luchtspleet tussen printplaat en relais
- Faston-aansluiting met chassismontage of 

35 mm railmontage met adapter
• Als Ex-uitvoering verkrijgbaar (Ex nC),

type 66.22.x.xxx.xx03(S)/66.82.x.xxx.xx03 
(zie blz. 252 voor de specificaties)

• 2 maakcontacten met
contactopening > 1,5 mm

• Printmontage
• Dubbele aansluitpennen en

5 mm luchtspleet tussen 
printplaat en relais

• Alleen DC spoelspanningen

Afmetingen zie pagina 7
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Voorbeeld: Serie 66, voor chassismontage met Faston 250 (6,3 x 0,8) mm, 2 wisselcontacten voor 30 A , 24 V AC spoelspanning.

Bestelvoorbeeld

A: Contactmateriaal
0 = Standaard AgCdO
1 = AgNi

B: Contactuitvoering
0 = Wisselcontact
3 = Maakcontact
6 = Maakcontact met
      contactopening > 1,5 mm

Serie

Type
2 = Printuitvoering
8 = Faston 250 (6,3 x 0,8) mm
      met montageflenzen

Aantal contacten
2 = 2 wisselcontacten 30 A, uitvoering 0 en 1
2 = 2 wisselcontacten 25 A, uitvoering 3

Spoelsoort
8 = AC (50/60 Hz) 
9 = DC

Nominale spoelspanningen
Zie spoeltabel

8 2 0 0 9

D: Uitvoering
0 = Standaard
1 = Wasdicht (RT III)
3 = Ex-uitvoering (Ex nC), zie blz. 252

C: Optie
0  = Geen

S = Dubbele aansluitpennen en 5 mm  
  luchtspleet tussen printplaat en 

       relais (alleen bij type 66.22) 

0 0
A B C D

. . . . 0 2 4 6 6

Isolatie-eigenshappen volgens EN 61810-1

Nominale voedingsspanning V AC 230/400

Nominale isolatiespanning  V AC 400

Vervuilingsgraad 3

Spanningsbestendigheid spoel/contacten

Type isolatie Versterkt (8 mm)

 Overspanningscategorie III

Nominale impulsbestendigheid kV (1,2/50 µs) 6

Spanningsbestendigheid V AC 4.000

Spanningsbestendigheid tussen naastliggende contacten

Type isolatie Basis

 Overspanningscategorie III

Nominale impulsbestendigheid kV (1,2/50 µs) 4

Spanningsbestendigheid V AC 2.500

Spanningsbestendigheid open contacten 2 wissel, 2 maak 2 maak, >1,5 mm (versie -x60x)

Type schakeling Micro-afschakeling Volledige afschakeling *

 Overspanningscategorie — II

Nominale impulsbestendigheid kV (1,2/50 µs) — 2,5

Spanningsbestendigheid V AC/kV (1,2/50 µs) 1.500/2 2.500/3

EMC - Immuniteit van de relaisspoel

Burst (5...50)ns, 5 kHz, op A1 - A2 EN 61000-4-4 Klasse 4 (4 kV)

Surge (1,2/50 µs) op A1 - A2 (differential mode) EN 61000-4-5 Klasse 4 (4 kV)

Overige gegevens

Dendertijd bij het sluiten van het maak-/verbreekcontact ms 7/10

Trillingsbestendigheid (10…150)Hz: maak/verbreek g 20/19

Schokbestendigheid g 20

Warmteafgifte aan de omgeving zonder contactstroom    W 2,3 

bij continustroom W 5

Aanbevolen afstand tussen relais op printplaat mm ≥ 10 

Algemene gegevens

Type Spoel A B C D
66.22 AC-DC 0 - 1 0 - 3 0 0 - 1- 3

DC 0 - 1 6 0 0 - 1- 3
66.22....S DC 0 - 1 6 0 0 - 1 - 3
66.82 AC-DC 0 - 1 0 - 3 0 0 - 1 - 3

DC 0 - 1 6 0 0 - 1 - 3

Alleen combinaties binnen dezelfde rij zijn mogelijk.
Voorkeurstypes zijn “vetgedrukt”.

* Volledige afschakeling voor toepassingen voor overspanningscategorie II. Voor toepassingen voor overspanningscategorie III wordt aan 
micro-afschakeling voldaan.
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Spoelgegevens

Contactgegevens

Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Weerstand Nominale
  spanning  code  stroom
 UN Umin Umax R I 

 V V V Ω mA
6 8.006 4,8 6,6 3  600

12 8.012 9,6 13,2 11  300
24 8.024 19,2 26,4 50 150

 110/115 8.110 88 126 930 32,6
 120/125 8.120 96 137 1.050 30
 230 8.230 184 253 4.000 15,7
 240 8.240 192 264 5.500 15

AC uitvoering

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Weerstand Nominale
spanning  code stroom 

 UN Umin  Umax R I
 V V  V Ω mA

 6 9.006 4,8  6,6 21 283
 12 9.012 9,6 13,2 85 141
 24 9.024 19,2 26,4 340 70,5
 110 9.110 88 121 7.000 15,7
 125 9.125 100 138 9.200 13,6

DC uitvoering

F 66 - Elektrische Levensduur bij AC
250 V (op maakcontact)

Sc
ha

ke
lin

ge
n

F 66 - Elektrische Levensduur bij AC
          440 V (op maakcontact)

Sc
ha

ke
lin

ge
n

• Bij ohmse belasting (DC1) en indien het snijpunt van stroom en spanning onder de curve valt, dan kan van een elektrische levensduur van 
≥ 100.000 schakelingen worden uitgegaan.

• Bij een inductieve belasting (DC13) kan een vrijloopdiode parallel aan de belasting worden geschakeld.
Opmerking: de afvaltijd wordt langer.

H 66 -  Gelijkstroomvermogen bij DC1 en DC13- belasting

D
C 

- s
ch

ak
el

st
ro

om
 (A

)

DC - schakelspanning (V)

H 66 - Gelijkstroomvermogen bij DC1 en DC13- belasting 
Versie -x60x (contactopening >1,5 mm)

D
C 

- s
ch

ak
el

st
ro

om
 (A

)

DC - schakelspanning (V)

R 66 - DC spoelen -werkspanningsbereik

1 - Max. toegestane spoelspanning
2 - Aanspreekspanning bij spoeltemperatuur gelijk aan de omgevingstemperatuur
3 - Aanspreekspanning bij spoeltemperatuur gelijk aan de omgevingstemperatuur
    (66.22-x60xS).

R 66 - AC spoelen -werkspanningsbereik

1 - Max. toegestane spoelspanning
2 - Aanspreekspanning bij spoeltemperatuur gelijk aan de
    omgevingstemperatuur

Ohmse belasting - 250 V AC cosϕ = 1
Inductieve belasting - 250 V AC cosϕ = 0,4

Ohmse belasting - 440 V AC cosϕ = 1
Inductieve belasting - 440 V AC cosϕ = 0,4

Omgevingstemperatuur Omgevingstemperatuur

Schakelstroom Schakelstroom
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SERIE 66
Vermogensrelais 30 A

Opmerkingen voor de Ex-uitvoering, II 3G Ex nC IIC Gc
 AANDUIDINGEN

 Aanduiding ter voorkoming van explosies

 II
 Apparatengroep (niet voor mijninstallaties)

 3
 Categorie 3: normaal beschermingsniveau  

G
Explosieve atmosferen door de aanwezigheid van ontvlambare gassen, damp of nevel

Ex nC
Gesloten constructie (type bescherming voor categorie 3G)

IIC
Gasgroep volgens EN 60079-0, paragraaf 4.2

Gc
Apparaat beschermingsniveau (Equipment protection level) volgens EN 60079-0, paragraaf 3.26.5

-40°C ≤ Ta ≤ +70°C
Omgevingstemperatuur

 EUT 14 ATEX 0150 U 
 EUT: keuringsinstantie die het CE type certificaat uitgeeft 
 14: jaar van uitgifte van het certificaat
 0150: nummer van het CE type certificaat
 U: Ex-component

Speciale voorwaarden voor veilig gebruik
Het relais moet volgens de richtlijnen in EN 60079-15, paragraaf 6.3 in een behuizing worden ingebouwd.
De aansluitingen moeten in overeenstemming met de eisen  van EN 60079-15, paragraaf 7.2.4 of 7.2.5 worden uitgevoerd.

Bedrading - Type 66.82
De draaddoorsnede naar de aansluitklemmen moet minimaal ≥ 4 mm2 bedragen.

Printeplaten layout - Type 66.22 en 66.22…S
De minimale dwarsdoorsnede van de printbanen op de printplaat moet op beide zijden 0,58 mm2, zijn en de breedte moet minimaal 4 mm zijn.

Contacten
Max. continustroom/max. inschakelstroom A 25/50 (NO) – 10/20 (NC)

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC 250/400

Max. schakelvermogen AC1 VA  6.250 (NO) – 2,500 (NC)

Max. schakelvermogen AC15 VA 1.200 (NO)

Motorbelasting (1- fasemotor AC3) (230 V AC) kW 1,5 (NO)

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V A 25/0,7/0,3 (NO)

Spoel
Leverbare nominale spanningen (UN) V AC (50/60 Hz) 6 - 12 - 24 - 110/115 - 120/125 - 230 - 240

V DC 6 - 12 - 24 - 110 - 125

Nominaal vermogen AC/DC VA (50 Hz)/W 3,6 / 1,7

Werkspanningsbereik AC/DC (0,8...1,1)UN

Algemene gegevens
Omgevingstemperatuur °C –40...+70

Elektrische specificaties - Type  66.22.x.xxx.xx03(S)/66.82.x.xxx.xx03

G
A

S
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SERIE 66 
Vermogensrelais 30 A

Toebehoren
Adapter voor 35 mm railmontage aan kopzijde voor relais type 66.82.xxxx.0x00 066.07

066.07 met relais

066.07 066.07 met relais

Afmetingen
Type 66.22

Type 66.22-0300

Type 66.82

Type 66.82-0300

Type 66.22-0600 Type 66.82-0600

Type 66.22-0600S

066.07
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 67.22-x300 67.23-x300

2 maakcontacten  3 maakcontacten

≥ 3 ≥ 3

50/150 50/150

400/690 400/690

20.000 20.000

2.300 2.300

2,2 2,2

— 11

50/4/1 50/4/1

1.000 (10/10) 1.000 (10/10)

AgSnO2 AgSnO2

5 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110

1,7 1,7

(0,90 …1,1) UN (0,90 …1,1) UN

(0,95…2,5) UN (0,95…2,5) UN

(0,32...0,65) UN (0,32...0,65) UN

0,17 0,17

0,05 UN 0,05 UN

1 · 106 1 · 106

30 · 103 30 · 103

25/5 25/5

–40...+70 (–40...+85) –40...+70 (–40...+85)

RTII RTII

Contacten

Aantal contacten

Contactafstand mm

Max. continustroom/max. inschakelstroom (voor 5 ms) A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1/AC7a (400 V AC) VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1- fasemotor AC3) (230 V AC) kW

3-fasen motorbelasting, AC3 (480 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1: 24/110/220 V  A

Min. schakelbelasting mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Spoel

Leverbare nominale spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen W

Werkspanningsbereik (–40…+70°C) DC 

Energiebesparingsmodus (–40...+85)°C

Werkspanningsbereik voor 1s DC  

Bereik houdspanning DC

Minimale houdvermogen W

Afvalspanning DC

Algemene gegevens

Mechanische levensduur schakelingen

Elektrische levensduur AC7a schakelingen

Aanspreek-/afvaltijd ms

Omgevingstemperatuur (energiebesparingsmodus) °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Aanzicht op de aansluitingenAanzicht op de aansluitingen

• 2 maakcontacten
• Contactafstand ≥ 3 mm
• Printmontage

50 A vermogensrelais voor PV-omvormers

• 2 of 3 maakcontacten met dubbele onderbreking
• Contactafstand ≥ 3 mm volgens VDE 0126-1-1, 

EN 62109-1, EN 62109-2
• DC-spoel met een houdvermogen van slechts 

170 mW
• Versterkte isolatie tussen spoel en contacten
• 1,5 mm luchtspleet tussen de printplaat en het 

relais
• Geschikt voor omgevingstemperaturen tot 

85 °C (bekrachtiging met een lage spanning 
voor energiebesparing) of tot 70 °C 
(standaardbekrachtiging)

• Bestand tegen hitte en brand (GWIT 775 °C  
en GWFI 850 °C) volgens EN 60335-1

• 3 maakcontacten
• Contactafstand ≥ 3 mm
• Printmontage

Afmetingen zie pagina 6



IX
-2

01
7,

 w
w

w
.fi

nd
er

ne
t.c

om

SERIE 67
Vermogensrelais 50 A

SERIE 

67

2

�
�

�
�

�
�� ���

Ø
� ���� ���� ����

����

�
�

 67.22-x500 67.23-x500

2 maakcontacten  3 maakcontacten

≥ 5,2 ≥ 5,2

50/150 50/150

400/690 400/690

20.000 20.000

2.300 2.300

2,2 2,2

— 11

50/7/2 50/7/2

1.000 (10/10) 1.000 (10/10)

AgSnO2 AgSnO2

5 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110

2,7 2,7

(0,90 …1,1) UN (0,90 …1,1) UN

(0,95…2,5) UN (0,95…2,5) UN

(0,25...0,5) UN (0,25...0,5) UN

0,17 0,17

0,05 UN 0,05 UN

1 · 106 1 · 106

30 · 103 30 · 103

30/4 30/4

–40...+60 (–40...+85) –40...+60 (–40...+85)

RTII RTII

Aanzicht op de aansluitingenAanzicht op de aansluitingen

• 2 maakcontacten
• Contactafstand ≥ 5,2 mm
• Printmontage

50 A vermogensrelais voor PV-omvormers

• 2 of 3 maakcontacten met dubbele onderbreking
•  Contactafstand ≥ 5,2 mm volgens VDE 0126-1-1, 

EN 62109-1, EN 62109-2
•  Geschikt voor omvormers tot 1.500V DC aan 

de ingang en 690V AC aan de uitgang tot
4.000 m boven de zeespiegel

• DC-spoel met een houdvermogen van slechts 
170 mW

• Versterkte isolatie tussen spoel en contacten
• 1,5 mm luchtspleet tussen de printplaat en het 

relais
• Geschikt voor omgevingstemperaturen tot 

85 °C (bekrachtiging met een lage spanning  
voor energiebesparing) of tot 60 °C 
(standaard bekrachtiging)

• Bestand tegen hitte en brand (GWIT 775 °C 
en GWFI 850 °C) volgens EN 60335-1

• 3 maakcontacten
• Contactafstand ≥ 5,2 mm
• Printmontage

Contacten

Aantal contacten

Contactafstand mm

Max. continustroom/max. inschakelstroom (voor 5 ms) A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1/AC7a (400 V AC) VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1- fasemotor AC3) (230 V AC) kW

3-fasen motorbelasting, AC3 (480 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1: 24/110/220  A

Min. schakelbelasting mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Spoel

Leverbare nominale spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen W

Werkspanningsbereik (–40…+60°C) DC 

Energiebesparingsmodus (–40...+85)°C

Werkspanningsbereik voor 1s DC

Bereik houdspanning DC

Minimale houdvermogen W

Afvalspanning DC

Algemene gegevens

Mechanische levensduur schakelingen

Elektrische levensduur AC7a schakelingen

Aanspreek-/afvaltijd ms

Omgevingstemperatuur (energiebesparingsmodus) °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Afmetingen zie pagina 6
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3

Voorbeeld: Serie 67 voor printmontage, 2 maakcontacten met een contactafstand ≥  3 mm. 

Bestelvoorbeeld

A: Contactmateriaal
1 = AgNi
4 = Standaard AgSnO2

B: Contactuitvoering
3 = maakcontact met een 
      contactafstand ≥ 3 mm 
5 = maakcontact met een 
      contactafstand ≥ 5,2 mm 

Serie

Type
2= printuitvoering met een luchtspleet 
     van 1,5 mm tussen de printplaat 
     en het relais

Aantal contacten
2 = 2 contacten
3 = 3 contacten

Spoelsoort
9 = DC

Nominale spoelspanningen
Zie spoeltabel

2 3 4 3 9

D: Uitvoering
0 = Standaard
1  = Wasdicht (RT III)

C: Optie
0 = Geen

0 0
A B C D

. . . . 0 1 2 6 7

Isolatie-eigenschappen volgens EN 61810-1

Nominale spanning van voedingsnet V AC 400/690 3-fasen 400 1-fasen 230/400

Nominale isolatiespanning V AC 630 400 400

Vervuilingsgraad  3

Spanningsbestendigheid spoel/contact

Type isolatie Versterkt

Overspanningscategorie III

Nominale impulsbestendigheid kV (1,2/50 µs) 6

Spanningsbestendigheid V AC 4.000

Spanningsbestendigheid tussen naastliggende contacten

Type isolatie Basis

 Overspanningscategorie III

Nominale impulsbestendigheid kV (1,2/50) μs 6

Spanningsbestendigheid V AC 2.500

Spanningsbestendigheid open contacten

Type schakeling Microschakeling * Volledige afschakeling

 Overspanningscategorie — III

Nominale impulsbestendigheid kV (1,2/50) μs — 4

Spanningsbestendigheid V AC 2.500 (67.xx-x300) / 3.000 (67.xx-x500)

EMC - Immuniteit van de relaisspoel

Burst (5...50)ns, 5 kHz, op A1 - A2 EN 61000-4-4 Klasse 4 (4 kV)

Surge (1,2/50 µs) op A1 - A2 (differential mode) EN 61000-4-5 Klasse 4 (4 kV)

Overige gegevens

Dendertijd bij het sluiten van het maakcontact  ms  2

Trillingsbestendigheid (10…150)Hz: maak   g  15

Schokbestendigheid    g  35

Warmteafgifte aan de omgeving  zonder contactstroom W 1,7 (67.xx-x300) / 2,7 (67.xx-x500)

bij continustroom W 8,5 (67.xx-x300) / 9,5 (67.xx-x500)

Aanbevolen afstand tussen relais op printplaat mm ≥ 20

Kortsluitbeveiling

Kortsluitstroom kA 5

Voorzekering bij motorbelasting A 30 (traag)

* met overspanningscategorie II: Volledige afschakeling

Algemene gegevens

S = Uitvoering geschikt voor een  
schakelstroom van 100 A als  
drie contacten parallel geschakeld  
worden (alleen 67.23...430xS )
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Contactgegevens
F 67 - Elektrische Levensduur bij AC1/AC7a 

Sc
ha

ke
lin

ge
n

D
C 

- s
ch

ak
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 (A

)

H 67 - Gelijkstroomvermogen bij DC1 en DC13- belasting
Versie 67.xx-4300 (contactopening ≥ 3 mm) 

H 67 - Gelijkstroomvermogen bij DC1 en DC13- belasting
Versie 67.xx-4500 (contactopening ≥ 5,2 mm) 

Bij ohmse belasting (DC1) of een inductieve belasting (DC13) 
en indien het snijpunt van stroom en spanning onder de curve 
valt, dan kan van een elektrische levensduur van ≥ 30.000 
schakelingen worden uitgegaan.

Bij ohmse belasting (DC1) of een inductieve belasting (DC13) 
en indien het snijpunt van stroom en spanning onder de curve 
valt, dan kan van een elektrische levensduur van ≥ 30.000 
schakelingen worden uitgegaan.

Schakelstroom

DC - schakelspanning (V) DC - schakelspanning (V)

D
C 

- s
ch

ak
el

st
ro

om
 (A

)

Aansluitvoorbeeld bij parallelschakeling van 
de contacten 

Bij een parallelschakeling van 3 contacten en een overeenkomende 
dimensionering van printbanen op de printplaat is het relais in staat om 
een continustroom tot 100 A te voeren en te schakelen:
- 100 A, met uitvoering 67.23…4300S
- 80 A,  met uitvoering 67.23…1300
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Spoelgegevens

DC uitvoering, 67.xx-x500

DC uitvoering, 67.xx-x300

1 - Max. toegestane spoelspanning
2 - Aanspreekspanning bij spoeltemperatuur gelijk aan de
    omgevingstemperatuur.

R 67 - DC spoelen - werkspanningsbereik, 67.xx-x300
met standaardbekrachtiging (continubedrijf) (–40...+70)°C

1 - Max. toegestane spoelspanning
2 - Aanspreekspanning bij spoeltemperatuur gelijk aan de
    omgevingstemperatuur.

1 - Max. toegestane korstondige spoelspanning (< 1 s)
2 - Aanspreekspanning bij spoeltemperatuur gelijk aan de
    omgevingstemperatuur.

R 67 - DC spoelen - werkspanningsbereik, 67.xx-x500
 met standaardbekrachtiging (continubedrijf) (–40...+60)°C

R 67 - Korstondige aansturing van de DC- spoelen, 67.xx-4300/4500 
in de energiebesparingsmodus met een houdspanning bij (–40...+85)°C

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Houd- Weerstand Nominale
  spanning  code (tot 70 °C max)  spanning stroom 

I
 UN Umin Umax Uh R IN

 V V V V Ω mA
 5 9.005 4,5 5,5 1,6 14,7 340
 6 9.006 5,4 6,6 1,9 21,5 279
 8 9.008 7,2 8,8 2,6 37,6 213
 12 9.012 10,8 13,2 3,8 85 141
 24 9.024 21,6 26,4 7,7 340 71
 48 9.048 43,2 52,8 15,4 1.355 35
 60 9.060 54 66 19,2 2.120 28
 110 9.110 99 121 35,2 7.120 15

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Houd- Weerstand Nominale
  spanning  code (tot 60 °C max)  spanning stroom 

I
 UN Umin Umax Uh R IN

 V V V V Ω mA
 5 9.005 4,5 5,5 1,25 9,3 538
 6 9.006 5,4 6,6 1,5 13,5 444
 8 9.008 7,2 8,8 2 23,7 338
 12 9.012 10,8 13,2 3 53,5 224
 24 9.024 21,6 26,4 6 213 113
 48 9.048 43,2 52,8 12 855 56
 60 9.060 54 66 15 1.335 45
 110 9.110 99 121 27,5 4.500 24

Omgevingstemperatuur Omgevingstemperatuur

Omgevingstemperatuur

Energiebesparingsmodus
In sommige toepassingen zoals bij fotovoltaïsche omvormers kan 
het noodzakelijk zijn om de door de relais veroorzaakte verliezen te 
minimaliseren en een hogere omgevingstemperatuur (tot 85°C) toe te 
staan. Dit is mogelijk door de spoel kortstondig te bekrachtigen (< 1 s) met 
(0,95...2,5) van de nominale spoelspanning (zie diagram aan de rechterzijde) en 
daarna te laten zakken naar het bereik van de houdspanning*. 
Bij de laagste waarde van het houdspanningsbereik is het verlies van de spoel 
0,17 W. Door de spoel met 2,5 UN bekrachtigen kan men indien gewenst de 
aanspreektijd verkorten.

* 67.xx-4300, bereik houdspanning: (0,32...0,65) UN

67.xx-4500, bereik houdspanning: (0,25...0,5) UN

Werkspanningsbereik voor < 1 s
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Afmetingen
Type 67.22 Type 67.23
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99
SERIE 99 
Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen

1

99.02

Schakelschema Bestelnummer  Functiebeschrijving

99.02.9.024.99
99.02.9.060.99
99.02.9.220.99

LED-indicatie + vrijloopdiode, standaardpolariteit
De modulen met vrijloopdiode zijn alleen bij DC-spanning te gebruiken. 
De negatieve afschakel-piekspanning over de relaisspoel wordt door de vrij-
loopdiode kortgesloten. De afvaltijd van het relais wordt ongeveer een factor 3 
langer.  Als deze afvaltijd niet gewenst is, dient men gebruik te maken van een varis-
tor- of RC-moduul. 99.02.9.xxx.99 met ompoolbeveiligingsdiode.

99.02.0.024.98
99.02.0.060.98
99.02.0.230.98

LED-indicatie + varistor
De modulen met LED en varistor zijn zowel bij AC- als DC-spanning te gebruiken.
De afschakel-piekspanning over de relaisspoel wordt door de varistor op ongeveer 
2,5 maal de werkspanning van het moduul begrenst. Bij het gebruik van DC-span-
ning dient de + (plus) van de gelijkspanning met A1 verbonden te worden.
De afvaltijd van het relais wordt nagenoeg niet langer.

99.02.0.024.59
99.02.0.060.59
99.02.0.230.59

LED-indicatie zonder EMC-bescherming
De modulen met LED zijn zowel bij AC- als DC-spanning te gebruiken.
(Bij DC polariteit bekijken.)
De afvaltijd van het relais veranderd niet. Er is geen EMC- bescherming.

99.02.3.000.00

Vrijloopdiode, standaardpolariteit
Het moduul met vrijloopdiode kan alleen bij DC-spanning gebruikt worden. 
De negatieve afschakel-piekspanning van de relaisspoel wordt door de vrij-
loopdiode kortgesloten. De afvaltijd van het relais wordt ongeveer een factor  3 
langer. Als deze verlenging van de afvaltijd niet gewenst is, dient men gebruik te 
maken van een
varistor- of een RC-moduul.
99.02.9.xxx.99 met ompoolbeveiligingsdiode.

99.02.0.024.09
99.02.0.060.09
99.02.0.230.09

RC-moduul
De modulen met RC-netwerk zijn zowel bij AC- als DC-spanning te gebruiken.
De afschakel-piekspanning over de relaisspoel wordt door het RC-netwerk op
ongeveer 2,5 maal de werkspanning van het moduul begrenst. De afvaltijd van
het relais wordt nagenoeg niet langer.

99.02.8.230.07

Belastingsweerstand
De modulen met ingebouwde weerstand zijn prima te gebruiken als 110V- 
of 230V-AC-relais niet afvallen. De oorzaken hiervoor zijn veelal lekstromen
van AC-benaderingsschakelaars of instralingen bij parallel liggende lange
AC-stuurleidingen.

Stroom- spanningsverloop bij het schakelen 
van een  ohmse belastging afb.1

U

R+
– I

t

I
U

U

R+
– I

t

L

ON         OFF

I
U ON        OFF

AAN UIT

Stroom- spanningsverloop bij het schakelen 
van een  relaisspoel afb.2

U

R+
– I

t

I
U

U

R+
– I

t

L

ON         OFF

I
U ON        OFFAAN UIT

Schakelen van relaisspoelen
Bij het schakelen van een weerstand volgt de st-
room direct de spanning (Afb.1).
Bij het schakelen van relaisspoelen verschijnt een
typisch stroom- spanningsverloop, dat afwijkt 
van het verloop bij het schakelen van een ohmse  
weerstand (Afb. 2).
Bij een relaisspoel (in afb.2 als inductiviteit L en 
weerstand R weergegeven) moet het magnetische 
veld eerst opgebouwd worden. De stroom volgt, 
daarbij gehinderd door de tegen-EMK, slechts 
vertraagt de spanning. Bij het afschakelen van de 
spanning wordt de stroom onderbroken en het
magneetveld stort in. Daarbij wordt een span-
ning geïnduceerd, die de aangelegde spanning 
tegenwerkt. De hoogte van deze spanningspiek 
kan ongeveer de 15-voudige waarde

van de aangelegde spanning bedragen en 
ofwel direct ofwel over de leidingskoppeling 
elektronica storen of vernielen. Om dit effect 
tegen te  gaan worden afhankelijk van de 
voedingsspanning aan de relaisspoel  een  
diode, een varistor of een RC-moduul parallel 
geschakeld.

De werking van de desbetreffende schakeling kan 
uit de functiebeschrijving gehaald worden.
(De afbeeldingen links en de tekst hierboven gel-
den voor  gelijkspanning, maar in principe gelden
deze ook voor wisselspanning. Bij het ins-
chakelen van een AC-relais wordt zelfs  af-
hankelijk van de grootte van het relais 
een inschakelstroom gemeten, die het 1,3 
tot 1,7 voudige van de nominale stroom
bedraagt.)
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SERIE 

38
SERIE 38 
Interfacerelais 0,1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 16 A

14 mm breed
• 2 wisselcontacten 8 A of 1 wisselcontact 16 A
• EMR - DC of AC/DC-ingang
• SSR - DC-ingang
• Met schroefaansluiting of schroefloze

klemverbinding

• 1 wisselcontact - 6 A 250VAC
6 mm lucht- en 8 mm kruipweg
tussen ingang en uitgang

• Optocoupler met halfgeleideruitgang voor
6A 24VDC, 2A 240VAC 

• Schakelt snel en geruisloos
• Geen slijtage van de contacten

Verkrijgbare uitvoeringen*
• Contact- of halfgeleideruitgang
• Schroef- of klemverbinding
• Leverbaar met tijdfuncties

EMR SSR
Elektromechanische relais Solid state relais

• 1 wisselcontact - 6 A 250VAC
6 mm lucht- en 8 mm kruipweg
tussen ingang en uitgang

• Optocoupler met halfgeleideruitgang voor
0,1A 48VDC, 6A 24VDC of 2A 240VAC

• Schakelt snel en geruisloos
• Geen slijtage van de contacten

38.51.3… - 38.61.3… 38.81.3… - 38.91.3…

38.51/38.61 38.81/38.91

• 1 wisselcontact - 6 A 250VAC
6 mm lucht- en 8 mm kruipweg
tussen ingang en uitgang

• Optocoupler met halfgeleideruitgang voor
0,1A 48VDC, 6A 24VDC of 2A 240VAC

• Schakelt snel en geruisloos
• Geen slijtage van de contacten

38.21 38.21...9024-8240

 38.01/38.52/38.11/38.62 38.31/38.41

• 1 wisselcontact - 16 A 250VAC
• 2 wisselcontacten - 8 A 250VAC

6 mm lucht- en 8 mm kruipweg
tussen ingang en uitgang

• Optocoupler met halfgeleideruitgang voor
5A 24VDC, 3A 240VAC

• Schakelt snel en geruisloos
• Geen slijtage van de contacten

6,2 mm breed
• EMR - DC, AC of AC/DC-ingang
• SSR - DC of AC/DC-ingang
• Met schroefaansluiting of schroefloze

klemverbinding

Pagina 1 Pagina 2

Pagina 1 Pagina 2

Pagina 3 Pagina 3

Pagina 4 Pagina 5

6,2 mm breed
• Uitvoering met AC-reststroomonder-
 drukking

bij lange stuurleidingen
• EMR - AC of AC/DC-ingang
• SSR -  AC of AC/DC-ingang
• Met schroefaansluiting of schroefloze

klemverbinding

6,2 mm breed
• Tijdrelais
• 4 functies, 4 tijdbereiken 0,1s … 6h
• EMR - AC/DC 12 V- of 24 V-ingang
• SSR - AC/DC 24 V-ingang
• Schroefaansluiting

* Alle interfacerelais uit de serie 38 zijn  geschikt
voor montagerail DIN EN 60715 TH35
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SERIE 38 
Interfacerelais (EMR) - 1 wisselcontact 6 A

38.51/61 38.51.3 / 38.61.3Interfacerelais, EMR, 
1 wisselcontact, 6,2 mm breed

• AC/DC of AC, DC sensitief aansturing 
• Uitvoering voor lange stuurleidingen
• Interfacerelais met geïntegreerde 

EMC-beveiliging, LED en 
klem-/demontagebeugel

• De relais zijn bij service en onderhoud snel
uitwisselbaar

• Veilige scheiding volgens EN 50178 
tussen spoel en contacten, 6 kV (1,2/50) µs 

• 6 mm lucht- en 8 mm kruipweg
• Met schroefaansluiting of schroefloze

klemverbinding

1 wisselcontact  1 wisselcontact

6/10 6/10

250/400 250/400

1.500 1.500

300 300

0,185 0,185

6/0,2/0,12  6/0,2/0,12

500 (12/10) 500 (12/10)

AgNi AgNi

12 - 24 - 48 - 60 - (110…125) - (220…240)** (110…125) —

(230...240)* —  (230...240)

6 - 12 - 24 - 48 - 60 (polariteitsneutraal) — —

Zie pagina 61 1/1 0,5/—

(0,8...1,1)UN  (94...138)V —

(184...264)V —  (184...264)V

(0,8...1,2)UN —

0,6 UN / 0,6 UN  0,6 UN / 0,6 UN

0,1 UN / 0,05 UN  44 V 72 V

10 · 106 10 · 106

60 · 103 60 · 103

5/6  5/6

6 (8 mm) 6 (8 mm)

1.000 1.000

–40…+70/–40...+55  —/–40...+55

IP 20 IP 20

• 1 wisselcontact 6 A
• Elektromechanisch relais (EMR)
• Met schroefaansluiting of 

schroefloze klemverbinding

• 1 wisselcontact 6 A
• AC-reststroomonderdrukking
• Elektromechanisch relais (EMR)
• Met schroefaansluiting of 

schroefloze klemverbinding

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1 VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1- fasemotor AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V A

Min. schakelbelasting mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Spoel

Leverbare  V AC/DC

nominale spanningen (UN) V AC

V DC

Nominaal vermogen AC/DC VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik AC/DC

AC

DC

Houdspanning AC/DC

Afvalspanning AC/DC

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC schakelingen

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

Aanspreek-/afvaltijd ms

Isolatiespanning spoel/contacten (1,2/50 µs)  kV                         

Isolatiespanning open contacten V AC 

Omgevingstemperatuur (UN≤ 60 V/>60V) °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

38.51 / 38.51.3
Schroefaansluiting

38.61 / 38.61.3
Schroefloze klemverbinding

* Speciale versie voor een maximale 
omgevingstemperatuur van +70°C.

** Als de inschakelduur 50% is of de schakeltijd >        
1 uur, geldt een max. omgevingstemperatuur van 
< +30 °C. Bij een omgevingstemperatuur > +30 
°C wordt een afstand van 6,2 mm tussen groepen 
van 2 interfacerelais aanbevolen. 

Afmetingen zie pagina 65
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SERIE 38 
Interfacerelais (SSR) 0,1 - 2 - 6 A

38.81/38.91 38.81.3/38.91.3Interfacerelais, SSR-uitgang tot 2 A, 6,2 mm

• AC, AC/DC of DC aansturing
• Uitvoering voor lange stuurleidingen 
• Uitvoering met optocoupler
• Interfacerelais met geïntegreerde 

EMC-beveiliging, LED en klem-/demontagebeugel
• De relais zijn bij service en onderhoud snel

uitwisselbaar
• Veilige scheiding volgens EN 50178 

tussen spoel en contacten, 6 kV (1,2/50) µs
• 6 mm lucht- en 8 mm kruipweg
• Met schroefaansluiting of schroefloze

klemverbinding
• Solid state relais (SSR)
• Met schroefaansluiting of 

schroefloze klemverbinding

• Solid state relais (SSR)
• AC-reststroomonderdrukking aan de ingang
• Met schroefaansluiting of 

schroefloze klemverbinding38.81 / 38.81.3
Schroefaansluiting

38.91 / 38.91.3
Schroefloze klemverbinding

Afmetingen zie pagina 65

1 maakcontact (SSR) 1 maakcontact (SSR)

 6/50 0,1/0,5 2/80 6/50 0,1/0,5 2/80

24/33 DC 48/53 DC 240/— AC 24/33 DC 48/53 DC 240/— AC

 (1,5…24)DC (1,5…48)DC (12...275)AC (1,5…24)DC (1,5…48)DC (12…275)AC

 — — 800 — — 800

 1 0,05 35 1 0,05 35

 0,001 0,001 1,5 0,001 0,001 1,5

 0,4 1 1,6 0,4 1 1,6

0...48

 — — — — — — 230...240

 6 24 60 — — — —

— — — 110...125 220...240 110...125 —

 5...7,2 16,8...30 35,6...72 88...138 184...264 (94...138)V AC/DC (184...264)V AC

0,04 0,25 0,40       Zie pagina 62 1 / 1 1,3 / —

 7 10,5 6,5 5 4,5 8 5,6

2,4 10 20 22 44 44 72

0,18 2,3 9,2 25 51 17,4 42

 0,2/0,6 0,04/0,11 12/12 0,2/0,6 0,04/0,11 12/12

2.500 2.500

–20...+55 –20...+55

IP20 IP20

Uitgangscircuit

Aantal contacten

Max.continustroom/max. inschakelstroom (10 ms) A 

Nominale spanning/Max. sperspanning V

Bereik schakelspanning V

Weerkerende piek-sperspanning  Vpk

Min. schakelstroom mA

Max. reststroom bij 55°C mA

Max. spanningsval bij 20°C en I nom.   V

Ingangscircuit

Leverbare nominale spanningen V AC

Leverbare nominale spanningen V DC

Leverbare nominale spanningen V AC/DC

Werkspanningsbereik V DC

Nominaal vermogen AC/DC VA (50 Hz)/W

Stuurstroom mA

Afvalspanning V DC

Ingangsweerstand Ω 

Technische gegevens

Aanspreek-/afvaltijd ms

Isolatiespanning tussen ingang/uitgang V AC

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

34.81 met 
DC SSR 
uitgang

34.81 met 
AC SSR 
uitgang

34.81 met 
DC SSR 
uitgang

34.81 met 
AC SSR 
uitgang



X-
20

17
, w

w
w

.fi
nd

er
ne

t.c
om

SERIE 

38

3

SERIE 38 
 Tijdrelais (EMR of SSR) 2 - 6 A

38.21 38.21...9024-8240Smal tijdrelais, 6,2 mm breed

• AC/DC aansturing
• Uitvoering voor lange stuurleidingen 
• Uitvoering met EMR of SSR
• Interfacerelais met geïntegreerde EMC-
 beveiliging, LED en klem-/demontagebeugel
• De relais zijn bij service en onderhoud snel

uitwisselbaar
• Veilige scheiding volgens EN 50178 

tussen spoel en contacten, 6 kV (1,2/50) µs
• 6 mm lucht- en 8 mm kruipweg
• Met schroefaansluiting of schroefloze

klemverbinding
• 1 wisselcontact, 6 A, contactuitgang
• 12 of 24 V AC/DC ingangsspanning
• 4 tijdbereiken 0,1s … 6h
• Schroefaansluiting

• 1 maakcontact, 2 A, AC of DC, halfgeleider
• 24 V AC/DC ingangsspanning
• 4 tijdbereiken 0,1s … 6h
• Schroefaansluiting

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA 

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V  A

Min. schakelbelasting mW/(V/mA)

Contactmateriaal standaard

Uitgangscircuit

Aantal contacten

Max.continustroom/max. inschakelstroom  A 

Nominale spanning/Max. sperspanning V

Bereik schakelspanning V

Weerkerende piek-sperspanning Vpk

Min. schakelstroom mA

Max. reststroom bij 55°C mA

Max. spanningsval bij 20°C en I nom.   V

Voeding 

Leverbare spanningen (UN) V AC (50/60Hz)/DC

Nominaal vermogen VA/W

Werkspanningsbereik AC

DC

Algemene gegevens

Tijdbereiken

Herhalingsnauwkeurigheid %

Hersteltijd ms

Instelnauwkeurigheid (van eindwaarde) %                          

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

38.21
Schroefaansluiting

Afmetingen zie pagina 65

1 wisselcontact  —

6/10 —

250/400 —

1.500 —

6/0,2/0,12 —

500 (12/10) —

AgNi —

 DC Uitgang (...9024) AC Uitgang (...8240)

— 1 maakcontact (SSR)  1 maakcontact (SSR) 

— 6/50 2/80

— (24/33)DC  (240/—)AC

—  (1,5...33)DC (12...275)AC

— — 800

— 1 35

— 0,001 1,5

— 0,4 1,6

12 - 24  24 

0,5 0,5

(0,8...1,1)UN
  (0,8...1,1)UN

(0,8...1,1)UN  (0,8...1,1)UN

(0,1...3)s, (3...60)s, (1...20)min, (0,3...6)h

± 1

≤ 50

5%

–40…+70 –20…+55

IP 20

AI: Vertraagd-opkomend
DI: Inschakel-wissend
GI: Impulsgever (0,5s)
SW: Knipperfunctie, 
 impuls-beginnend

34.81 met 
DC SSR 
uitgang

34.81 met 
AC SSR 
uitgang



X-
20

17
, w

w
w

.fi
nd

er
ne

t.c
om

SERIE 

38

4

SERIE 38 
Interfacerelais (EMR) - 1 wisselcontact 16 A en 2 wisselcontacten 8 A

Interfacerelais, 1 of 2 wisselcontacten, 
14 mm breed

• AC/DC of AC, DC sensitief aansturing 
• Interfacerelais met geïntegreerde 

EMC-beveiliging, LED en 
klem-/demontagebeugel

• De relais zijn bij service en onderhoud snel
uitwisselbaar

• Veilige scheiding volgens EN 50178 
tussen spoel en contacten, 6 kV (1,2/50) µs

• 6 mm lucht- en 8 mm kruipweg
• Met schroefaansluiting of schroefloze

klemverbinding

1 wisselcontact 2 wisselcontacten

16*/30 8/15

250/400 250/400

4.000 2.000

750 400

0,5 0,3

16/0,3/0,12 8/0,3/0,12

300 (5/5) 300 (5/5)

AgNi AgNi

24 - 60 - (110...125) - (220...240) 24 - 60 - (110...125) - (220...240)

230...240 230...240

12 - 24 - 60 12 - 24 - 60

(0,5...0,9) / 0,5 Zie pagina 61 (0,5...0,9) / 0,5 Zie pagina 61

0,8...1,1 0,8...1,1

(0,8...1,2)UN (0,8...1,2)UN

0,6 / 0,6 UN  0,6 / 0,6 UN 

0,1 / 0,05 UN  0,1 / 0,05 UN 

10 · 106 10 · 106

50 · 103 60 · 103

8 / 10 8 / 10

6 (8 mm) 6 (8 mm)

1.000 1.000

–40…+70 / –40…+55 –40…+70 / –40…+55

IP 20 IP 20

• 2 wisselcontacten 8 A
• Met schroefaansluiting of 

schroefloze klemverbinding
• Elektromechanisch relais

• 1 wisselcontact 16 A
• Met schroefaansluiting of 

schroefloze klemverbinding
• Elektromechanisch relais

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1 VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1- fasemotor AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V A

Min. schakelbelasting mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Spoel

Leverbare  V AC/DC

nominale spanningen (UN) V AC

V DC

Nominaal vermogen AC/DC VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik AC/DC

DC

Houdspanning AC/DC

Afvalspanning AC/DC

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC schakelingen

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

Aanspreek-/afvaltijd ms

Isolatiespanning spoel/contacten (1,2/50 µs)  kV                         

Isolatiespanning open contacten V AC 

Omgevingstemperatuur (UN≤ 60 V/>60V) °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

38.01/52
Schroefaansluiting

38.11/62
Schroefloze klemverbinding

Afmetingen zie pagina 65
* Bij een continustroom > 10 A dient men de

aansluitingen 11-21, 14-24, 12-22 te overbruggen.

38.01/38.11 38.52/38.62
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SERIE 38 
Interfacerelais (SSR) 3 - 5 A

Interfacerelais, SSR-uitgang tot 5 A, 14 mm

• AC/DC of DC aansturing 
• Interfacerelais met geïntegreerde EMC-
 beveiliging, LED en klem-/demontagebeugel
• De relais zijn bij service en onderhoud snel 

uitwisselbaar
• Veilige scheiding volgens EN 50178 

tussen spoel en contacten, 6 kV (1,2/50) µs
• 6 mm lucht- en 8 mm kruipweg
• Met schroefaansluiting of schroefloze

klemverbinding

1 maakcontact (SSR) 1 maakcontact (SSR)

5/40 3/40

(24/35)DC  (240/—)AC

 (1,5…24)DC  (12…275)AC

— 600

1 50

0,01 1

0,3 1,1

0...24 0...48

 — — 24

 12 24 —

 9,6...18 16,8...30 16,8...30

 0,2 0,3 0,3

 9 12 16,5

 5 5 9

0,05/0,25 12/12

2.500

–20...+55

IP20

• DC-uitgang tot 5 A of AC-uitgang tot 3 A
• Solid state relais (SSR) - DC-ingang
• Met schroefaansluiting of 

schroefloze klemverbinding

Uitgangscircuit

Aantal contacten

Max.continustroom/max. inschakelstroom (10 ms) A 

Nominale spanning/Max. sperspanning V

Bereik schakelspanning V

Weerkerende piek-sperspanning  Vpk

Min. schakelstroom mA

Max. reststroom bij 55°C mA

Max. spanningsval bij 20°C en I nom.   V

Ingangscircuit

Leverbare V AC/DC

nominale spanningen (UN) V DC

Werkspanningsbereik V DC

Nominaal vermogen DC W

Stuurstroom mA

Afvalspanning V DC 

Technische gegevens

Aanspreek-/afvaltijd ms

Isolatiespanning tussen ingang/uitgang V AC

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

38.31
Schroefaansluiting

38.41
Schroefloze klemverbinding

Afmetingen zie pagina 65

38.31/38.41

41.81 met
DC SSR / AC SSR 

uitgang
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SERIE 38 
Interfacerelais 0,1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 16 A

Voorbeeld: Serie 38 interfacerelais, elektromechanisch met schroefaansluiting, 6,2 mm breed, 1 wisselcontact, spoelspanning 12 V DC sensitief.

Serie

Type
0 = Elektromechanische relais 16 A,
      met schroefaansluiting
1 = Elektromechanische relais 16 A,
      met schroefloze klemverbinding
2 = Tijdrelais*, EMR met 
      schroefaansluiting
5 = Elektromechanische relais
      met schroefaansluiting
6 = Elektromechanische relais
      met schroefloze klemverbinding

Aantal contacten
1 = 1 contact, 6 A,  6,2mm breed of 16 A, 
      14 mm breed
2 = 2 contacten, 8 A, 14 mm breed

Spoelsoort
0 = AC (50/60 Hz)/ DC
3 = Voor AC-reststroomonderdrukking* alleen voor 
      (110…125)V AC/DC - (230…240)V AC
7 = DC sensitief, alleen voor (6, 12, 24, 48, 60)V
8 = AC (50/60 Hz)

Nominale spoelspanningen
Zie spoeltabel

5 1 0 0 7

D: Uitvoering
0 = Standaard

C: Optie
5 = Standaard DC 
6 = Standaard AC of AC/DC

B: Contactuitvoering
0 = Wisselcontact

A: Contactmateriaal
0 = AgNi standaard
4 = AgSnO2 
5 = AgNi + Au

5 0

Bestelvoorbeeld

A B C D

. . . . 3 8

Elektromechanische relais - 1 of 2 contacten, 6,2 mm of 14 mm breed

 0 1 2

Type Spoel A B C D

38.01/11 7 0 - 4 0 5 0

38.01/11 0 - 8 0 - 4 0 6 0

38.51/61 7 0 - 4 - 5 0 5 0

38.51/61 0 - 3 - 8 0 - 4 - 5 0 6 0

38.52/62 7 0 - 5 0 5 0

38.52/62 0 - 8 0 - 5 0 6 0

38.21 0 0 0 6 0

Alleen combinaties binnen dezelfde rij zijn mogelijk.

* Tijdfuncties
AI: Vertraagd-opkomend
DI: Inschakel-wissend
GI: Impulsgever (0,5s)
SW: Knipperfunctie, impuls-beginnend

** Voor reststroomonderdrukking bij aansturing via (115 of 230) V AC,
halfgeleideruitgangen, PLC’s, lange stuurleidingen, thyristoren en 
inductieve benaderingschakelaars. Om ervoor te zorgen dat de relais 

 afvallen.
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SERIE 38 
Interfacerelais 0,1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 16 A

Voorbeeld: Serie 38 interfacerelais solid state relais (SSR) met schroefaansluiting, 6,2 mm breed, ingangsspaning 24 V DC. 
Uitgang  6 A - 24 V DC.

Uitgangsspecificaties
9024 = 6   A - 24   V DC (bij type 38.21, 38.81 of 38.91)
9024 = 5    A - 24   V DC (bij type 38.31 of 38.41)
7048 = 0,1 A - 48   V DC (bij type 38.81 of 38.91)
8240 = 2    A - 240 V AC (bij type 38.21, 38.81 of 38.91)
8240 = 3    A - 240 V AC (bij type 38.31 of 38.41)

Serie

Type
21 = Tijdrelais*, SSR, 6,2 mm breed,

Schroefaansluiting
31 = SSR, 14 mm breed,

Schroefaansluiting
41 = SSR, 14 mm breed,

Schroefloze klemverbinding
81 = SSR, 6,2 mm breed,

Schroefaansluiting
91 = SSR, 6,2 mm breed,

Schroefloze klemverbinding

Ingangskring
0 = AC/DC
3 = Voor AC-reststroomonderdrukking* alleen voor 
      (110...125)V AC/DC of (230...240)V AC alleen voor SSR
7 = DC, alleen voor SSR (6, 24, 60)V

Besturingscircuit
Zie ingangsspecificaties

8 1. . . 3 8  9 0 2  4 7 .  0 2 4

Interfacerelais met halfgeleider-, SSR-uitgang, 6,2 mm of 14 mm breed

Bestelvoorbeeld

Type Ingangscircuit Uitgangscircuit

38.81/91 7 9024 - 7048 - 8240

38.81/91 0 - 3 9024 - 7048 - 8240

38.31/41 0 - 7 9024 - 8240

38.21 0 9024 - 8240

Alleen combinaties binnen dezelfde rij zijn mogelijk.

* Tijdfuncties
AI: Vertraagd-opkomend
DI: Inschakel-wissend
GI: Impulsgever (0,5s)
SW: Knipperfunctie, impuls-beginnend

** Voor reststroomonderdrukking bij aansturing via (115 of 230) V AC,
halfgeleideruitgangen, PLC’s, lange stuurleidingen, thyristoren en 
inductieve benaderingschakelaars. Om ervoor te zorgen dat de relais 

 afvallen.
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SERIE 38 
Interfacerelais - Algemene gegevens (EMR)

Isolatie-eigenschappen volgens EN 61810-1, VDE 0435 T 210  
Nominale isolatiespanning V 250 400
Nominale impulsbestendigheid kV 4 4
Vervuilingsgraad 3 2
Overspanningscategorie III III
Spanningsbestendigheid spoel /contact (1,2/50 µs) kV 6 (8 mm)
Spanningsbestendigheid tussen naastliggende contacten V AC 1.000
EMC - Immuniteit van de relaisspoel
Burst (5...50)ns, 5 kHz, op A1 - A2 EN 61000-4-4 Klasse 4 (4 kV) 
Surge (1,2/50 µs) op A1 - A2 (differential mode) EN 61000-4-5 Klasse 3 (2 kV)
Overige gegevens 1 contact 6 A 1 contact 16 A - 2 contacten 8 A
Dendertijd bij het sluiten van het maak-/verbreekcontact ms 1/6 2/5
Trillingsbestendigheid (10…55)Hz: maak/verbreek g 10/5 15/2
Warmteafgifte aan de omgeving  zonder contactstroom     W 0,2 (12 V) - 0,9 (240 V) 0,5 (24 V) - 0,9 (240 V)

bij continustroom     W 0,5 (12 V) - 1,5 (240 V) 1,3 (24 V) - 1,7 (240 V)
Aansluitingen  38.21/38.51 (schroefaansluiting) 38.61 (schroefloze klemverbinding)

Draadstriplengte mm 10 10
     Vastzetkoppel  Nm 0,5 —
Max. aansluitdiameter harde kern soepele kern harde kern soepele kern

mm2 1x2,5/2x1,5 1x2,5/2x1,5 1x2,5 1x2,5
AWG 1x14/2x16 1x14/2x16 1x14 1x14

 38.01/38.52 (schroefaansluiting) 38.11/38.62 (schroefloze klemverbinding)

Draadstriplengte mm 10 10
     Vastzetkoppel  Nm 0,5 —
Max. aansluitdiameter harde kern soepele kern harde kern soepele kern

mm2 1x2,5/2x1,5 1x2,5/2x1,5 1x2,5 1x2,5
AWG 1x14/2x16 1x14/2x16 1x14 1x14

Algemene gegevens - Elektromechanische relais, 1 en 2 wisselcontacten

Contactgegevens - Elektromechanische relais, 1 en 2 wisselcontacten

F 38 - Elektrische levensduur bij AC, 1 wisselcontact 6 A H 38 - Gelijkstroomvermogen bij DC1 belasting, 1 wisselcontact 6 A

F 38 - Elektrische levensduur bij AC, 
1 wisselcontact 16 A en 2 wisselcontacten 8 A

• Bij ohmse belasting (DC1) en indien het snijpunt van stroom en spanning 
onder de curve valt, kan van een elektrische levensduur bij de relais met 
1 wisselcontact van ≥ 60.000 schakelingen en bij de relais met
2 wisselcontacten ≥ 80.000 schakelingen worden uitgegaan.

• Bij een inductieve belasting (DC13) kan een vrijloopdiode
parallel aan de belasting worden geschakeld.
Opmerking: de afvaltijd wordt langer.

H 38 - Gelijkstroomvermogen bij DC1 belasting, 
1 wisselcontact 16 A en 2 wisselcontacten 8 A

Sc
ha

ke
lin

ge
n Ohmse belasting - cosϕ = 1

Inductieve belasting - cosϕ = 0,4

DC - schakelspanning (V)

D
C 

sc
ha

ke
ls

tr
oo

m
 (A

)

Sc
ha

ke
lin

ge
n

Ohmse belasting - cosϕ = 1
Inductieve belasting - cosϕ = 0,4

DC - schakelspanning (V)

D
C 

sc
ha

ke
ls

tr
oo

m
 (A

)

2 contacten in serie

1 contact

Schakelstroom

Schakelstroom

38.01/11 Grensstroom
38.52/62 Grensstroom

Ohmse belasting - cosϕ = 1
Inductieve belasting - cosϕ = 0,4

: 2 wisselcontacten 8 A
: 1 wisselcontact  16 A
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SERIE 38 
Interfacerelais - Algemene gegevens (EMR)

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Nominale Nominaal
spanning code stroom vermogen

 UN Umin Umax I P
 V V V mA VA/W

 12 0.012 9,6 13,2 16 0,2/0,2
 24 0.024 19,2 26,4 12 0,3/0,2
 48 0.048 38,4 52,8 6,9 0,3/0,3
 60 0.060 48 66 7 0,5/0,5
 110…125 0.125 88 138 5(*) 0,6/0,6(*) 
 220…240 0.240 176 264 4(*) 1/0,9(*)

AC/DC uitvoering, 1 wisselcontact 6 A

Spoelgegevens - Elektromechanische relais

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Nominale Nominaal
spanning code stroom vermogen

 UN Umin Umax I P
 V V V mA W

 6 7.006 4,8 7,2 35 0,2
 12 7.012 9,6 14,4 15,2 0,2
 24 7.024 19,2 28,8 10,4 0,3
 48 7.048 38,4 57,6 6,3 0,3
 60 7.060 48 72 7 0,4

DC uitvoering (sensitief), 1 wisselcontact 6 A

1 - Max. toegestane spoelspanning bij nominale spanningen (DC-Uitvoering)
2 - Max. toegestane spoelspanning bij nominale spanningen (≤ 60 V AC/DC-Uitvoering)
3 - Max. toegestane spoelspanning bij nominale spanningen (> 60 V AC/DC-Uitvoering)
4 - Aanspreekspanning bij een spoeltemperatuur gelijk aan de omgevingstemperatuur

(*) Nominale stroom en nominaal vermogen bij UN = 125 en 240 V.

(*) Nominale stroom en nominaal vermogen bij UN = 125 en 240 V.

Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Nominale Nominaal
spanning code stroom vermogen

UN Umin Umax I P

 V V  V mA VA/W
  (110…125) AC/DC 3.125 94 138 8(*) 1/1(*) 
  (230…240) AC 3.240 184 264 7(*) 1,7/0,5(*)

AC uitvoering voor reststroomonderdrukking**, 1 wisselcontact 6 A

Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Nominale Nominaal
spanning code stroom vermogen

UN Umin Umax I P

 V V  V mA VA/W
  (230…240) AC 8.240 184 264 3 0,7/0,3

Spoelgegevens AC, bij een maximale omgevingstemperatuur van +70°C

R 38 - Werkspanningsbereik DC spoelen
1 of 2 wisselcontacten

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Nominale Nominaal
spanning code stroom vermogen

 UN Umin Umax I P
 V V V mA W

 12 7.012 9,6 14,4 41 0,5
 24 7.024 19,2 28,8 19,5 0,5
 60 7.060 48 72 8 0,5

DC uitvoering, 1 wisselcontact 16 A en 2 wisselcontacten 8 A 

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Nominale Nominaal
spanning code stroom vermogen

 UN Umin  Umax I P
 V V  V mA VA/W

24 0.024 19,2 26,4 20 0,5/0,5
60 0.060 48 66 7,1 0,5/0,5

 110...125 0.125 88 138 4,6 0,6/0,6
 220...240 0.240 184 264 3,8 0,9/0,9

AC/DC uitvoering, 1 wisselcontact 16 A en 2 wisselcontacten 8 A

** Voor reststroomonderdrukking bij aansturing via 
(115 of 230) V AC, halfgeleideruitgangen, PLC’s, 
lange stuurleidingen, thyristoren en inductieve 
benaderingschakelaars. Om ervoor te zorgen dat 
de relais afvallen.

1

2

3

4

Omgevingstemperatuur

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Nominale Nominaal
spanning code stroom vermogen

 UN Umin  Umax I P
 V V  V mA VA/W

 230...240 8.230 184 264 5,3 1,2/0,6

AC uitvoering, 1 wisselcontact 16 A en 2 wisselcontacten 8 A
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SERIE 38 
 Interfacerelais - Algemene gegevens (SSR)

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Afval Nominale Nominaal
 spanning code spanning stroom  vermogen
 UN  Umin Umax U I P
 V V V V mA W
 6 7.006 5 7,2 2,4 7 0,2
 24 7.024 16,8 30 10 10,5 0,3
 60 7.060 35,6 72 20 6,5 0,4

Ingangsspecificaties - Solid state relais type 38.81 en 38.91 - 6,2 mm breed

Ingangsspecificatie - Solid state relais type 38.31 en 38.41 - 14 mm breed

Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Afval Nominale Nominaal
spanning code spanning stroom vermogen

 UN Umin Umax U I P
 V V V mA VA/W

 110…125 AC/DC 3.125 94 138 44 8(*) 1/1(*) 
 230…240 AC 3.240 184  264 72 6,5(*) 1,6/0,6(*)

(*) Nominale stroom en nominaal vermogen bij UN = 125 en 240 V.

Overige gegevens 38.81/38.91 38.31/38.41

Warmteafgifte aan de omgeving  zonder contactstroom W 0,25 (24 V DC) 0,5

bij nominale stroom  W 0,4 2,2 (DC uitgang) / 3 (AC uitgang)

Aansluitingen 38.81 38.91

Draadstriplengte mm 10 10

     Vastzetkoppel  Nm 0,5 —

Max. aansluitdiameter harde kern soepele kern harde kern soepele kern

mm2 1x2,5 / 2x1,5 1x2,5 / 2x1,5 1x2,5 1x2,5

AWG 1x14 / 2x16 1x14 / 2x16 1x14 1x14

  38.31 38.41

Draadstriplengte mm 10 10

     Vastzetkoppel  Nm 0,5 —

Max. aansluitdiameter harde kern soepele kern harde kern soepele kern

mm2 1x2,5 / 2x1,5 1x2,5 / 2x1,5 1x2,5 1x2,5

AWG 1x14 / 2x16 1x14 / 2x16 1x14 1x14

Algemene gegevens - Solid state relais, SSR

DC uitvoering

Uitvoering voor reststroomonderdrukking**

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Afval Nominale Nominaal
 spanning code spanning stroom vermogen
 UN  Umin Umax U I P
 V V V V mA VA/W
 110...125 0.125 88 138 22 5,5* 0,7/0,7
220...240 0.240 184 264 44 3,5* 1/0,9

AC/DC uitvoering

** Voor reststroomonderdrukking bij aansturing via (115 of 230) V AC, 
halfgeleideruitgangen, PLC’s, lange stuurleidingen, thyristoren en 
inductieve benaderingschakelaars. Om ervoor te zorgen dat de 
relais afvallen.

DC uitvoering

(*) Nominale stroom en nominaal vermogen bij UN = 125 en 240 V.

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Afval Nominale Nominaal
 spanning code spanning stroom  vermogen
 UN  Umin Umax U I P
 V V V V mA W

12 7.012 9,6 18 5 9 0,2
24 7.024 16,8 30 5 12 0,3

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Afval Nominale Nominaal
 spanning code spanning stroom  vermogen
 UN  Umin Umax U I P
 V V V V mA W

24 0.024 16,8 30 9 16,5 0,3

AC/DC uitvoering 



X-
20

17
, w

w
w

.fi
nd

er
ne

t.c
om

SERIE 

38
SERIE 38 

11

 Interfacerelais - Algemene gegevens (SSR)

Uitgangsspecificaties, SSR

L 34-1 - Belastbaarheid uitgang - Continustroom uitgezet tegen de
omgevingstemperatuur, 38.x1.x.xxx.9024 (alleen 38.81/91/21)

L 34 -  Belastbaarheid uitgang - Continustroom uitgezet tegen de
omgevingstemperatuur, 38.x1.x.xxx.8240 (alleen 38.81/91/21)

I: Zonder afstand tussen de individuele SSR's 
II: SSR is individueel geplaatst of met een afstand ≥ 9 mm,  zonder invloed van andere componenten .

Max. aanbevolen schakelfrequentie (Schakelingen /uur, 50% ED) met omgevevingstemperatuur van 50°C, enkelstuks montage (alleen 38.81/91/21)

Belasting uitgang 38.x1.x.xxx.9024 38.x1.x.xxx.8240 38.x1.x.xxx.7048

24 V 6 A DC1 180 000 — —

24 V 3 A DC L/R = 10 ms 5000 — —

24 V 2 A DC L/R = 40 ms 3600 — —

24 V 1 A DC L/R = 40 ms 6500 — —

24 V 0.8 A DC L/R = 40 ms 9000 — —

24 V 1.5 A DC L/R = 80 ms 3250 — —

230 V 2 A AC1 — 60 000 —

230 V 1.25 A AC15 — 3600 —

48 V 0.1 A DC1 — — 60 000
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Tijdrelais

EMC - immuniteit

Soort test Norm 

ESD - ontlading via de aansluitingen EN 61000-4-2  4 kV

via de lucht EN 61000-4-2  8 kV

Elektromagnetisch HF-veld (80 ÷ 1.000 MHz) EN 61000-4-3 10 V/m

Burst (5-50 ns, 5 kHz) aan A1 - A2 EN 61000-4-4 4 kV

Surges (1,2/50 µs) aan A1 - A2 (common mode) EN 61000-4-5 4 kV

(differential mode) EN 61000-4-5  4 kV

Leidinggevoerd elektromagnetisch HF-signaal (0,15 ÷ 80 MHz) aan A1 - A2 EN 61000-4-6 10 V

EMC - emissie, elektromagnetische velden EN 55022 klasse B

Overige gegevens EMR SSR

Warmteafgifte aan de omgeving zonder contactstroom W 0,1 0,1

bij nominale stroom W 0,6 0,5

 Aansluitingen 38.21 (Schroefaansluiting)

Draadstriplengte mm 10 

       Vastzetkoppel  Nm 0,5

Max. aansluitdiameter harde kern soepele kern

mm2 1x2,5 / 2x1,5 1x2,5 / 2x1,5

AWG 1x14 / 2x16 1x14 / 2x16

Algemene gegevens - Tijdrelais

Functies

UitgangsrelaisVoedingsspanningLED - indicatie

niet aanwezig

aanwezig

aanwezig

in ruststand

in ruststand, tijd loopt

in werking

Tijdbereiken

(AI) Vertraagd-opkomend
De tijd start direct na het aanleggen van de voedings-
spanning (U) aan A1-A2. Na afloop van de ingestelde 
vertragingstijd sluit het uitgangscontact zich.

(DI) Inschakel-wissend
De tijd start direct na het aanleggen van de 
voedingsspanning (U) aan A1-A2. Het relais (C) 
schakelt direct in. Na afloop van de ingestelde wistijd 
opent het uitgangscontact zich.

Aansluitschema’s

(GI) Impulsgever (0,5 s), na ingestelde vertraging
De tijd start direct na het aanleggen van de 
voedingsspanning (U) aan A1-A2. Na afloop van de inge-
stelde vertragingstijd schakelt het relais (C) in, om na de 
vaste impulstijd van 0,5 s weer uit te schakelen.

(SW) Knipperfunctie, impuls-beginnend
Na het aanleggen van de voedingsspanning (U) sluit het 
uitgangscontact zich. Na afloop van de ingestelde im-
pulstijd opent het uitgangscontact zich om na de 
ingestelde pauzetijd zich weer te sluiten. 
(pauzetijd = impulstijd)

 1
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3 
 

4
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(0,1...3)s (3...60)s (1...20)min (0,3...6)h

 Functiediagram U  = Voedingsspanning  = Uitgangscontact
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Interfacerelais - Afmetingen

Afmetingen

38.21*  
38.51 / 38.51.3
38.81* / 38.81.3*
Schroefaansluiting

38.61 / 38.61.3
38.91* / 38.91.3*
Schroefloze klemverbinding

38.01***
38.31**
38.52
Schroefaansluiting

38.11***
38.41**
38.62
Schroefloze klemverbinding

* Bij de 6,2 mm brede interfacerelais met SSR-uitgang worden aansluitklemmen 11-14 gebruikt, aansluitklem 12 wordt niet gebruikt.
** Bij de 14 mm brede interfacerelais met SSR-uitgang worden aansluitklemmen 11-14 gebruikt, aansluitklemmen 12, 21, 22 en 24 worden niet gebruikt.
*** Bij een continustroom > 10 A dient men de aansluitingen 11-21, 14-24, 12-22 te overbruggen.
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Aansluitvoeten en toebehoren voor serie 38

93.52

93.02

93.51

93.01

Interfacerelais met schroefaansluiting - 1 wisselcontact 6 A
Code Voedingsspanning Type relais Type aansluitvoet *
38.51.0.012.0060 12 V AC/DC 34.51.7.012.0010 93.01.0.024
38.51.0.024.0060 24 V AC/DC 34.51.7.024.0010 93.01.0.024
38.51.0.048.0060 48 V AC/DC 34.51.7.048.0010 93.01.0.060
38.51.0.060.0060 60 V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.01.0.060
38.51.0.125.0060 (110...125)V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.01.0.125
38.51.0.240.0060 (220...240)V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.01.0.240
38.51.3.125.0060 (110...125)V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.01.3.125
38.51.3.240.0060 (230...240)V AC 34.51.7.060.0010 93.01.3.240
38.51.7.006.0050 6 V DC 34.51.7.005.0010  93.01.7.024
38.51.7.012.0050 12 V DC 34.51.7.012.0010  93.01.7.024
38.51.7.024.0050 24 V DC 34.51.7.024.0010 93.01.7.024
38.51.7.048.0050 48 V DC 34.51.7.048.0010 93.01.7.060
38.51.7.060.0050 60 V DC 34.51.7.060.0010 93.01.7.060
38.51.8.240.0060 (230...240)V AC 34.51.7.060.0010 93.01.8.240
Interfacerelais met schroefloze klemverbinding - 1 wisselcontact 6 A
Code Voedingsspanning Type relais Type aansluitvoet *
38.61.0.012.0060 12 V AC/DC 34.51.7.012.0010 93.51.0.024
38.61.0.024.0060 24 V AC/DC 34.51.7.024.0010 93.51.0.024
38.61.0.125.0060 (110...125)V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.51.0.125
38.61.0.240.0060 (220...240)V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.51.0.240
38.61.3.125.0060 (110...125)V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.51.3.125
38.61.3.240.0060 (230...240)V AC 34.51.7.060.0010 93.51.3.240
38.61.7.012.0050 12 V DC 34.51.7.012.0010  93.51.7.024
38.61.7.024.0050 24 V DC 34.51.7.024.0010 93.51.7.024
38.61.8.240.0060 (230...240)V AC 34.51.7.060.0010 93.51.8.240
Interfacerelais met schroefaansluiting - 1 wisselcontact 16 A
Code Voedingsspanning Type relais Type aansluitvoet *
38.01.7.012.0050 12 V DC 41.61.9.012.0010 93.02.7.024
38.01.7.024.0050 24 V DC  41.61.9.024.0010 93.02.7.024
38.01.7.060.0050 60 V DC 41.61.9.060.0010 93.02.7.060
38.01.0.024.0060 24 V AC/DC 41.61.9.024.0010 93.02.0.024
38.01.0.060.0060 60 V AC/DC 41.61.9.060.0010 93.02.0.060
38.01.0.125.0060 125 V AC/DC 41.61.9.110.0010 93.02.0.125
38.01.0.240.0060 240 V AC/DC 41.61.9.110.0010 93.02.0.240
30.01.8.230.0060 230 V AC 41.61.9.110.0010 93.02.8.230
Interfacerelais met schroefloze klemverbinding - 1 wisselcontact 16 A
Code Voedingsspanning Type relais Type aansluitvoet *
38.11.7.012.0050 12 V DC 41.61.9.012.0010 93.52.7.024
38.11.7.024.0050 24 V DC 41.61.9.024.0010 93.52.7.024
38.11.7.060.0050 60 V DC 41.61.9.060.0010 93.52.7.060
38.11.0.024.0060 24 V AC/DC 41.61.9.024.0010 93.52.0.024
38.11.0.060.0060 60 V AC/DC 41.61.9.060.0010 93.52.0.060
38.11.0.125.0060 125 V AC/DC 41.61.9.110.0010 93.52.0.125
38.11.0.240.0060 240 V AC/DC 41.61.9.110.0010 93.52.0.240
38.11.8.230.0060 230 V AC 41.61.9.110.0010 93.52.8.230
Interfacerelais met schroefaansluiting - 2 wisselcontacten 8 A
Code Voedingsspanning Type relais Type aansluitvoet *
38.52.0.024.0060 24 V AC/DC 41.52.9.024.0010 93.02.0.024
38.52.0.060.0060 60 V AC/DC 41.52.9.060.0010 93.02.0.060
38.52.0.125.0060 (110...125)V AC/DC 41.52.9.110.0010 93.02.0.125
38.52.0.240.0060 (220...240)V AC/DC 41.52.9.110.0010 93.02.0.240
38.52.7.012.0050 12 V DC 41.52.9.012.0010 93.02.7.024
38.52.7.024.0050 24 V DC 41.52.9.024.0010 93.02.7.024
38.52.7.060.0050 60 V DC 41.52.9.060.0010 93.02.7.060
38.52.8.230.0060 (230...240)V AC 41.52.9.110.0010 93.02.8.230
Interfacerelais met schroefloze klemverbinding - 2 wisselcontacten 8 A
Code Voedingsspanning Type relais Type aansluitvoet *
38.62.0.024.0060 24 V AC/DC 41.52.9.024.0010 93.52.0.024
38.62.0.060.0060 60 V AC/DC 41.52.9.060.0010 93.52.0.060
38.62.0.125.0060 (110...125)V AC/DC 41.52.9.110.0010 93.52.0.125
38.62.0.240.0060 (220...240)V AC/DC 41.52.9.110.0010 93.52.0.240
38.62.7.012.0050 12 V DC 41.52.9.012.0010 93.52.7.024
38.62.7.024.0050 24 V DC 41.52.9.024.0010 93.52.7.024
38.62.7.060.0050 60 V DC 41.52.9.060.0010 93.52.7.060
38.62.8.230.0060 (230...240)V AC 41.52.9.110.0010 93.52.8.230

EG-richtljin/keurmerken
(Details op aanvraag):

Combinaties bij elektromechanische relais

Keurmerk voor de 
combinatie van 
relais met aansluit-
voet voor een aantal 
uitvoeringen

* Zwarte aansluitvoeten zijn op aanvraag verkrijgbaar. Voeg “.0” toe aan het artikelnummer
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Aansluitvoeten en toebehoren voor serie 38

93.21

Interfacerelais met schroefaansluiting
Code Voedingsspanning Type relais Type aansluitvoet *
38.31.0.024.xxxx 24 V AC/DC 41.81.7.024.xxxx 93.02.0.024
38.31.7.012.xxxx 12 V DC 41.81.7.012.xxxx 93.02.7.024
38.31.7.024.xxxx 24 V DC 41.81.7.024.xxxx 93.02.7.024
Interfacerelais met schroefloze klemverbinding
Code Voedingsspanning Type relais Type aansluitvoet *
38.41.0.024.xxxx 24 V AC/DC 41.81.7.024.xxxx 93.52.0.024
38.41.7.012.xxxx 12 V DC 41.81.7.012.xxxx 93.52.7.024
38.41.7.024.xxxx 24 V DC 41.81.7.024.xxxx 93.52.7.024

Combinaties bij solid state relais (SSR) - 14 mm breed

Interfacerelais met schroefaansluiting
Code Voedingsspanning Type relais Type aansluitvoet *
38.21.0.012.0060 12 V AC/DC 34.51.7.012.0010 93.21.0.024
38.21.0.024.0060 24 V AC/DC 34.51.7.024.0010 93.21.0.024
38.21.0.024.xxxx 24 V AC/DC 34.81.7.024.xxxx 93.21.0.024

Combinaties bij tijdrelais (SSR / EMR) - 6,2 mm breed

EG-richtljin/keurmerken
(Details op aanvraag):

93.52
EG-richtljin/keurmerken
(Details op aanvraag):

Interfacerelais met schroefaansluiting
Code Voedingsspanning Type relais Type aansluitvoet *
38.81.7.006.xxxx 6 V DC 34.81.7.005.xxxx 93.01.7.024
38.81.7.024.xxxx 24 V DC 34.81.7.024.xxxx 93.01.7.024
38.81.7.060.xxxx 60 V DC 34.81.7.060.xxxx 93.01.7.060
38.81.0.125.xxxx (110...125)V AC/DC 34.81.7.060.xxxx 93.01.0.125
38.81.0.240.xxxx (220...240)V AC/DC 34.81.7.060.xxxx 93.01.0.240
38.81.3.125.xxxx (110...125)V AC/DC 34.81.7.060.xxxx 93.01.3.125
38.81.3.240.xxxx (230...240)V AC 34.81.7.060.xxxx 93.01.3.240
Interfacerelais met schroefloze klemverbinding
Code Voedingsspanning Type relais Type aansluitvoet *
38.91.7.006.xxxx 6 V DC 34.81.7.005.xxxx 93.51.7.024
38.91.7.024.xxxx 24 V DC 34.81.7.024.xxxx 93.51.7.024
38.91.7.060.xxxx 60 V DC 34.81.7.060.xxxx 93.51.7.060
38.91.0.125.xxxx (110...125)V AC/DC 34.81.7.060.xxxx 93.51.0.125
38.91.0.240.xxxx (220...240)V AC/DC 34.81.7.060.xxxx 93.51.0.240
38.91.3.125.xxxx (110...125)V AC/DC 34.81.7.060.xxxx 93.51.3.125
38.91.3.240.xxxx (230...240)V AC 34.81.7.060.xxxx 93.51.3.240 

Combinaties bij solid state relais (SSR) - 6,2 mm breed

Voorbeeld: .xxxx
.9024 Uitgang: 6    A -   24 V DC
.7048 Uitgang: 0,1 A -   48 V DC
.8240 Uitgang: 2    A - 240 V AC, schakelt op nuldoorgang

* Zwarte aansluitvoeten zijn op aanvraag verkrijgbaar. Voeg “.0” toe aan het artikelnummer

93.51

93.01

EG-richtljin/keurmerken
(Details op aanvraag):

Keurmerk voor de 
combinatie van 
relais met aansluit-
voet voor een aantal 
uitvoeringen

Voorbeeld: .xxxx
. 9024 Uitgang: 2 A - 24 V DC
. 8240 Uitgang: 2 A - 240 V AC, schakelt op nuldoorgang

Voorbeeld: .xxxx
.9024 Uitgang: 5 A - 24 V DC
.8240 Uitgang: 3 A - 240 V AC, schakelt op nuldoorgang
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Aansluitvoeten en toebehoren voor serie 38

093.48

Mat met codeerplaatjes voor type 38.21/38.51/38.61/38.81/38.91, 48 plaatjes, (6 x 10)mm, 
 te bedrukken met plotter

093.48

060.48

Mat met codeerplaatjes, voor type 38.01/38.11/38.31/38.41/38.52/38.62, 48 plaatjes, (6 x 12)mm, 
voor CEMBRE thermotransfer-printer

060.48

093.08

Doorverbindstrip voor het doorverbinden van de A1, A2,  093.20 093.20.0 093.20.1

11 of 14 klemmen tot max. 20 aansluitvoeten van het type  (blauw) (zwart) (rood)

93.21/93.01/ 93.51 met 1 wisselcontact  38.21/51/61/81/91

Nominale waarde 36 A - 250 V

EG-richtljin/keurmerken
(Details op aanvraag):

EG-richtljin/keurmerken
(Details op aanvraag):

Toebehoren

Doorverbindstrip voor het doorverbinden van de A1, A2 093.08 093.08.0 093.08.1

tot max. 8 aansluitvoeten van het type 93.02/93.52 met (blauw) (zwart) (rood)

2 wisselcontacten 38.01/11/31/41/52/62

Nominale waarde 10 A - 250 V

093.20

Kunststof isolatieplaatje, grijs, naar behoefte te plaatsen tussen de aansluitvoeten  093.01

van het type 93.21, 93.01, 93.02, 93.51, 93.52

 - Voor scheiding van doorverbindstrippen van verschillende potentialen
 - Voor optische scheiding van groepen
 - Ter isolatie tegen metalen eindsteunen voor montagerail en andere producten 

093.01

E
U

ROPEAN

 E
U

RO P E A N

P A T E N T

E
U

ROPEAN

 E
U

RO P E A N

P A T E N T
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SERIE 

39
SERIE 39
MasterINTERFACE - Interfacerelais 0,1 - 2 - 6 A 

MasterPLUS
• Universeel toepasbare interfacerelais, 

geschikt voor elk systeem
• Zekeringsmodule voor individuele fijnafzekering

(5 x 20 mm) van de uitgang als toebehoren 
verkrijgbaar 

• EMR: 6 tot 125 V AC/DC, 125 en 220 V DC, 230 V 
AC en 24...240 V AC/DC ingangsspanning

• SSR: 24 - 125 V AC/DC, 6 tot 220 V DC en
230 V AC en 24...240 V AC/DC ingangsspanning

• Speciale 125 en 230 V AC types met restst-
roomonderdrukking (39.31.3, 39.61.3 EMR en 
39.30.3, 39.60.3 SSR)

• Schroefaansluiting of push-in-aansluiting

MasterTIMER
• Tijdrelais in 6,2 mm smalle bouwvorm, snelle 

installatie en inbedrijfstelling
• 8 tijdfuncties en 4 tijdbereiken instelbaar met 

DIP-switch
• Tijd-fijninstelling en LED-indicatie op de voorzijde
• Zekeringsmodule voor individuele fijnafzekering 

(5 x 20 mm) van de uitgang als toebehoren ver-
krijgbaar

• EMR en SSR: 
12 tot 24 V AC/DC ingangsspanning

• Schroefaansluiting of push-in-aansluiting

Kenmerken
• Ruimtebesparend, 6,2 mm breed
• Tijdbesparend, 16-voudige doorverbindstrips 

(blauw, zwart, rood)
• Geïntegreerde LED-indicatie en EMC-beveiliging
• Geïntegreerde klem- en demontagebeugel
• Push-in-aansluiting of aansluiten met kruiskop/

vlakke schroevendraaier
• 35 mm railmontage (EN60715)

• 1 wisselcontact - 6 A 250 V AC
(39.21 uitgezonderd, 1 maakcontact)

• Hoog schakelvermogen

• Solid state uitgang - 0,1 A 48 V DC,
6 A 24 V DC of 2 A 240 V AC

• Geruisloos, hoge schakelfrequentie, lange 
elektrische levensduur

EMR SSR
Elektromechanische relais Solid state relais

39.41/39.71 39.40/39.70

39.11/39.01 39.10/39.00

39.21/39.51 39.20/39.50

39.81/ 39.91 39.80/39.90

MasterBASIC
• Universeel toepasbare interfacerelais, 

geschikt voor elk systeem
•  EMR: 6 tot 24, 125 V AC/DC en 230 V AC 

ingangsspanning
• SSR: 6 tot 24 V DC, 125 V AC/DC en 

230 V AC ingangsspanning
• Schroefaansluiting of push-in-aansluiting

MasterBASIC - EMR ATEX
•  Op aanvraag. Zie pagina 14 

Pagina 5

Pagina 8 Pagina 9

Pagina 10 Pagina 11

Pagina 12 Pagina 13

MasterINPUT
• Handige doorverbindmogelijkheid voor snel 

en eenvoudig aansluiten van sensoren en 
vergelijkbare besturingscomponenten op 
PLC-ingangen

• EMR: 6 tot 24 V en 125 V AC/DC,
230 V AC ingangsspanning

• SSR: 6 - 12 V DC, 24 - 125 V AC/DC, 
230 V AC ingangsspanning

• Schroefaansluiting of push-in-aansluiting

39.31 - 39.31.3/39.61 - 39.61.3 39.30 - 39.30.3/39.60 - 39.60.3

Pagina 7

MasterOUTPUT
• Handige doorverbindmogelijkheid voor snel 

en eenvoudig aansluiten van actuatoren zoals 
spoelen op PLC-uitgangen

• EMR: 6 tot 24 V en 125 V AC/DC,
230 V AC ingangsspanning

• SSR: 6 - 24 V DC, 125 V AC/DC,
230 V AC ingangsspanning

• Schroefaansluiting of push-in-aansluiting

Pagina 4
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SERIE 39
MasterINTERFACE - Interfacerelais 0.1 - 2 - 6 A

Pagina 6
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SERIE 39
MasterINTERFACE - Interfacerelais 0,1 - 2 - 6 A 

SERIE 

39

MasterBASIC
39.11 - 39.10 - 39.01 - 39.00
• Universeel toepasbare interfacerelais voor 

elk systeem en toepassing.
• Voor interfacetoepassingen aan de 

ingangszijde tussen hulpcontacten, sensoren 
etc. en besturingen, PLC’s of motoren. 
Of voor interfacetoepassingen aan de 
uitgangszijde tussen PLC’s / besturingen en 
relais, spoelen etc. 

MasterPLUS
39.31 - 39.30 - 39.31.3 - 39.30.3 - 39.61 - 39.60 - 39.61.3 - 39.60.3
• Deze uitvoering zorgt voor extra beveiliging van het uitgangscircuit door de uitwisselbare 

zekeringsmodule voor individuele fijnafzekering (5 x 20 mm) van de uitgang (als toebehoren 
verkrijgbaar).

• Universeel toepasbare interfacerelais voor elk systeem en toepassing.
• Voor interfacetoepassingen aan de ingangszijde tussen hulpcontacten, sensoren etc. en besturingen, 

PLC’s of motoren. Of voor interfacetoepassingen aan de uitgangszijde tussen PLC’s / besturingen 
en relais, spoelen etc.

Zekeringsmodule
093.63
093.63.0.024
093.63.8.230
(als toebehoren 
verkrijgbaar)

Zekeringsmodule
093.63
093.63.0.024
093.63.8.230
(als toebehoren 
verkrijgbaar)
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SERIE 

39
SERIE 39
MasterINTERFACE- Interfacerelais 0,1 - 2 - 6 A 

MasterINPUT
39.41 - 39.40 - 39.71 - 39.70
• Voor snel en slim aansluiten van sensoren via 

de MasterINPUT interfacerelais op de PLC-ingang
• Uitgang en voeding van de sensoren 

aansluitbaar op hetzelfde interfacerelais - 
ruimtebesparend, geen extra aansluitklemmen 
nodig

• Snelle en simpele installatie met doorverbindstrips 
(blauw, zwart, rood)

MasterOUTPUT
39.21 - 39.20 - 39.51 - 39.50
• Voor snel en slim aansluiten van actuatoren 

zoals spoelen op de PLC-uitgang via de 
MasterOUTPUT interfacerelais

• Aansturing en voeding van de uitgangsapparatuur 
aansluitbaar op hetzelfde interfacerelais - 
ruimtebesparend, geen extra aansluitklemmen 
nodig

• Snelle en simpele installatie met doorverbindstrips 
(blauw, zwart, rood)

MasterTIMER
39.81 - 39.80 - 39.91 - 39.90
• Multifunctie tijdrelais in dezelfde smalle  bou-

wvorm

Zekeringsmo- 
dule
093.63
093.63.0.024
093.63.8.230
(als toebehoren 
verkrijgbaar)

* Sensor met 3 aansluitingen (PNP-uitgang)

** Sensor met 2 aansluitingen of bij 
 aansturing via maakcontacten
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39

39.11/39.01MasterBASIC
Interfacerelais - Contactuitgang 6 A / 250 V

Universeel toepasbare interfacerelais voor PLC’s 
en elektronische systemen

• UL-keur voor bepaalde voet-relais combinaties 
•  Klemmen A1, A2 en 11 zijn door te verbinden 

met doorverbindstrips

1 wisselcontact

6/10

250/400

1.500

300

0,185

6/0,2/0,12

500 (12/10)

AgNi

6 - 12 - 24 - 110...125

220...240 

Zie pagina 18

(0,8...1,1)UN

0,6 UN

0,1 UN

(0.8...1.2)UN

10 · 106

60 · 103

5/6 

6 (8 mm)

1.000

–40…+70

IP 20

• Contactuitgang 6 A, 1 wisselcontact
• Ingangsspanning (6 - 12 - 24 - 125) V AC/DC

of 230 V AC
• Schroefaansluiting of push-in-aansluiting 

Uitgangscircuit

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom

Nominale spanning/max. schakelspanning

Max. schakelvermogen AC1

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC)

Motorbelasting (1- fasemotor AC3) (230 V AC)

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V

Min. schakelbelasting

Contactmateriaal standaard

Ingangscircuit

Leverbare

nominale spanningen (UN)

Nominaal vermogen

Werkspanningsbereik

Houdspanning

Afvalspanning

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC

Elektrische levensduur AC1

Aanspreek-/afvaltijd

Isolatiespanning spoel/contacten (1,2/50 µs)

Isolatiespanning open contacten 

Omgevingstemperatuur

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Afmetingen zie pagina 23, 24

39.11
Schroefaansluiting

39.01
Push-in-aansluiting

A

V AC

VA

VA

kW

A

mW (V/mA)

V AC/DC

V AC (50/60 Hz) 

VA (50 Hz)/W

schakelingen

schakelingen

ms

kV

V AC 

°C
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SERIE 39
MasterINTERFACE- Interfacerelais 0,1 - 2 - 6 A 

39.10/39.00

Interfacerelais - SSR-uitgang tot 6 A DC  
of 2A AC

Universeel toepasbare interfacerelais voor PLC’s 
en elektronische systemen

• UL-keur voor bepaalde voet-relais combinaties
• Klemmen A1, A2 en 13+ zijn door te 

verbinden met doorverbindstrips

• SSR-uitgang tot 6 A, 1 maakcontact 
• Ingangsspanning (6 - 12 - 24) V DC,

125 V AC/DC of 230 V AC
• Schroefaansluiting of push-in-aansluiting

Uitgangscircuit

Aantal contacten

Max.continustroom/max. inschakelstroom (10 ms)

Nominale spanning/max. sperspanning

Bereik schakelspanning

Weerkerende piek-sperspanning 

Min. schakelstroom

Max. reststroom bij 55°C

Max. spanningsval bij 20°C en I nom.

Ingangscircuit

Leverbare

nominale spanningen (UN)

Nominaal vermogen

Werkspanningsbereik

Afvalspanning

Technische gegevens

Aanspreek-/afvaltijd

Isolatiespanning tussen ingang/uitgang

Omgevingstemperatuur

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Afmetingen zie pagina 23, 24

 39.x0.x.xxx.9024 39.x0.x.xxx.7048 39.x0.x.xxx.8240

1 maakcontact (SSR)

6/50 DC 0,1/0,5 DC 2/80 AC

24/33 DC 48/53 DC 240/— AC

(1,5…33) DC (1,5…53) DC (12…275) AC

 — — 800

 1 0,05 35

 0,001 0,001 1,5

 0,4 1 1,6

110...125

220...240

6 - 12 - 24

Zie pagina 19

(0,8…1,1) UN

0,1 UN

0,2/0,6 0,04/0,6 12/12

3.000

–20…+55

IP20

39.10
Schroefaansluiting

39.00
Push-in-aansluiting

MasterBASIC

 A 

 V

 V

Vpk

 mA

 mA

 V

V AC/DC

V AC (50/60 Hz)

V DC

VA (50 Hz)/W

ms

V AC

°C
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MasterINTERFACE- Interfacerelais 0,1 - 2 - 6 A 

SERIE 

39

39.31/39.61 39.31.3/39.61.3

Interfacerelais - Contactuitgang 6 A / 250 V

Universeel toepasbare interfacerelais voor PLC’s 
en elektronische systemen

• Uitwisselbare zekeringsmodule voor individuele 
fijnafzekering (5 x 20 mm) van de uitgang als 
toebehoren verkrijgbaar

• Multispanning uitvoering (24…240)V AC/DC
• Functiebeschrijving zekeringsmodule (artikel 

nummer: 093.63, 093.63.0.024 of 
093.63.0.230) zie pagina 28 

• UL-keur voor bepaalde voet-relais combinaties
• Klemmen A1, A2 en 11 zijn door te verbinden 

met doorverbindstrips 

• Contactuitgang 6 A, 1 wisselcontact
• Ingangsspanning (6 -12 - 24 - 60 - 125) V AC/DC, 

(125 - 220) V DC of 230 V AC, 24...240 V AC/DC
• Schroefaansluiting of push-in-aansluiting

• Contactuitgang 6 A, 1 wisselcontact
• AC-reststroomonderdrukking bij lange 

stuurleidingen naar A1-A2 en 125 V AC/DC 
of 230 V AC stuurspanning

• Schroefaansluiting of push-in-aansluiting

Afmetingen zie pagina 23, 24

1 wisselcontact  1 wisselcontact

6/10 6/10

250/400 250/400

1.500 1.500

300 300

0,185 0,185

6/0,2/0,12 6/0,2/0,12

500 (12/10) 500 (12/10)

AgNi AgNi

6 - 12 - 24 - 60 - 110…125 - 24...240 110…125

220...240  220…240

110…125 - 220 —

Zie pagina 18 Zie pagina 18

(0,8…1,1) UN (0,8…1,1) UN

0,6 UN 0,6 UN

0,1 UN 0,3 UN

10 · 106 10 · 106

60 · 103 60 · 103

5/6 5/6

6 (8 mm) 6 (8 mm)

1.000 1.000

–40…+70  (+55 op 220 V DC) –40…+70

IP20 IP20

39.31 / 39.31.3
Schroefaansluiting

39.61 / 39.61.3
Push-in-aansluiting

MasterPLUS

Zekerings-  
module
093.63
093.63.0.024
093.63.8.230
(als toebehoren 
verkrijgbaar)

Uitgangscircuit

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom

Nominale spanning/max. schakelspanning

Max. schakelvermogen AC1

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC)

Motorbelasting (1- fasemotor AC3) (230 V AC)

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V

Min. schakelbelasting

Contactmateriaal standaard

Ingangscircuit

Leverbare

nominale spanningen (UN)

Nominaal vermogen

Werkspanningsbereik

Houdspanning

Afvalspanning

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC

Elektrische levensduur AC1

Aanspreek-/afvaltijd

Isolatiespanning spoel/contacten (1,2/50 µs) 

Isolatiespanning open contacten 

Omgevingstemperatuur

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

A

V AC

VA 

VA

kW

A

mW (V/mA)

V AC/DC

V AC (50/60 Hz) 

V DC

VA (50 Hz)/W

schakelingen

schakelingen

ms

kV

V AC 

°C
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MasterINTERFACE- Interfacerelais 0,1 - 2 - 6 A 

39.30/39.60 39.30.3/39.60.3

Interfacerelais - SSR-uitgang tot 6 A DC of 2 AC

Universeel toepasbare interfacerelais voor PLC’s  
en elektronische systemen

•  Uitwisselbare zekeringsmodule voor individuele 
fijnafzekering (5 x 20 mm) van de uitgang als 
toebehoren verkrijgbaar

• Functiebeschrijving zekeringsmodule (artikel 
nummer: 093.63, 093.63.0.024 of 
093.63.0.230) zie pagina 28

• UL-keur voor bepaalde voet-relais combinaties
• Klemmen A1, A2 en 13+ zijn door te verbinden 

met doorverbindstrips 

• SSR-uitgang tot 6 A, 1 maakcontact
• Ingangsspanning (24 - 125) V AC,

(6 - 12 - 24 - 60 - 125 - 220) V DC of 
230 V AC, 24...240 V AC/DC

• Schroefaansluiting of push-in-aansluiting

• SSR-uitgang tot 6 A, 1 maakcontact
• AC-reststroomonderdrukking bij lange 

stuurleidingen naar A1-A2 en 125 V AC/DC 
of 230 V AC stuurspanning

• Schroefaansluiting of push-in-aansluiting

Afmetingen zie pagina 23, 24

 39.x0.x.xxx.9024 39.x0.x.xxx.7048 39.x0.x.xxx.8240 39.x0.3.xxx.9024 39.x0.3.xxx.7048 39.x0.3.xxx.8240

1 maakcontact (SSR) 1 maakcontact (SSR)

6/50 DC 0,1/0,5 DC 2/80 AC 6/50 DC 0,1/0,5 DC 2/80 AC

24/33 DC 48/53 DC 240/— AC 24/33 DC 48/53 DC 240/— AC

(1,5…33) DC (1,5…53)DC (12…275) AC (1,5…33) DC (1,5…53)DC (12…275) AC

 — — 800 — — 800

 1 0,05 35 1 0,05 35

 0,001 0,001 1,5 0,001 0,001 1,5

 0,4 1 1,6 0,4 1 1,6

24 - 110…125 - 24...240 110…125

220...240  220…240

6 - 12 - 24 - 60 - 110…125 - 220 —

Zie pagina 19 Zie pagina 19

(0,8…1,1) UN  (0,8…1,1) UN

0,1 UN  0,3 UN

 0,2/0,6 0,04/0,11 12/12 0,2/0,6 0,04/0,6 12/12

3.000 3.000

–20…+55 –20…+55

IP20 IP20

39.30 / 39.30.3
Schroefaansluiting

39.60 / 39.60.3
Push-in-aansluiting

MasterPLUS

Zekerings-
module
093.63
093.63.0.024
093.63.8.230
(als toebehoren 
verkrijgbaar)

Uitgangscircuit

Aantal contacten

Max.continustroom/max. inschakelstroom (10 ms)

Nominale spanning/max. sperspanning

Bereik schakelspanning

Weerkerende piek-sperspanning 

Min. schakelstroom

Max. reststroom bij 55°C

Max. spanningsval bij 20°C en I nom.

Ingangscircuit

Leverbare

nominale spanningen (UN)

Nominaal vermogen

Werkspanningsbereik

Afvalspanning

Technische gegevens

Aanspreek-/afvaltijd

Isolatiespanning tussen ingang/uitgang

Omgevingstemperatuur

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

 A 

 V

 V

Vpk

 mA

 mA

 V

V AC/DC

V AC (50/60 Hz)

V DC

VA (50 Hz)/W

ms

V AC

°C
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39.41/39.71

Interfacerelais - Contactuitgang 6 A / 250 V

Voor snel en slim aansluiten van sensoren op PLC-
ingangen

• Overzichtelijk aansluiten van sensoren op de 
ingangen van de interfacerelais
- Bij 2-draads sensoren of aansturing via 

maakcontacten
 BB = Bus-bar, + (plus) om meerdere sensoren/ 
maakcontacten door te verbinden
A1 = individuele sensor-/maakcontactuitgang

- Bij 3-draads sensoren
 BB = Bus-bar, + (plus) om meerdere sensoren 
door te verbinden
 A2 = − (min) om meerdere sensoren door te 
verbinden
A1 = individuele sensoruitgang

• UL-keur voor bepaalde voet-relais combinaties
• Klemmen A2, BB en 11 zijn door te verbinden 

met doorverbindstrips

1 

1 wisselcontact

6/10

250/400

1.500

300

0,185

6/0,2/0,12

50 (5/2)

AgNi + Au

6 - 12 - 24 - 110…125

220...240 

Zie pagina 18

(0,8…1,1) UN

0,6 UN

0,1 UN

10 · 106

60 · 103

5/6

6 (8 mm)

1.000

–40…+70

IP20

• Contactuitgang 6 A, 1 wisselcontact
• Ingangsspanning (6 - 12 - 24 - 125) V AC/DC

of 230 V AC
• Standaard contactmateriaal AgNi + Au
• Schroefaansluiting of push-in-aansluiting

Afmetingen zie pagina 23, 24

39.41
Schroefaansluiting

39.71
Push-in-aansluiting

MasterINPUT

Uitgangscircuit

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom

Nominale spanning/max. schakelspanning

Max. schakelvermogen AC1

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC)

Motorbelasting (1- fasemotor AC3) (230 V AC)

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V

Min. schakelbelasting

Contactmateriaal standaard

Ingangscircuit

Leverbare

nominale spanningen (UN)

Nominaal vermogen

Werkspanningsbereik

Houdspanning

Afvalspanning

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC

Elektrische levensduur AC1

Aanspreek-/afvaltijd

Isolatiespanning spoel/contacten (1,2/50 µs) 

Isolatiespanning open contacten 

Omgevingstemperatuur

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

A

V AC

VA

VA

kW

A

mW (V/mA)

V AC/DC

V AC (50/60 Hz)

VA (50 Hz)/W

schakelingen

schakelingen

ms

kV

V AC 

°C
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MasterINTERFACE- Interfacerelais 0,1 - 2 - 6 A 

39.40/39.70

Interfacerelais - SSR-uitgang tot 6 A DC of 2 AC

Voor snel en slim aansluiten van sensoren op  
PLC-ingangen

• Overzichtelijk aansluiten van sensoren op de 
ingangen van de interfacerelais
- Bij 2-draads sensoren of aansturing via 

maakcontacten
 BB = Bus-bar, + (plus) om meerdere sensoren/ 
maakcontacten door te verbinden
A1 = individuele sensor-/maakcontactuitgang

- Bij 3-draads sensoren
 BB = Bus-bar, + (plus) om meerdere 
sensoren door te verbinden
 A2 = − (min) om meerdere sensoren door te 
verbinden
A1 = individuele sensoruitgang

• UL-keur voor bepaalde voet-relais combinaties
• Klemmen A2, BB en 13+ zijn door te 

verbinden met doorverbindstrips

• SSR-uitgang tot 6 A, 1 maakcontact 
• Ingangsspanning (6 - 12 - 24) V DC,

(24 - 125) V AC/DC of 230 V AC
• Schroefaansluiting of push-in-aansluiting

Afmetingen zie pagina 23, 24

 39.x0.x.xxx.9024 39.x0.x.xxx.7048 39.x0.x.xxx.8240

1 maakcontact (SSR)

6/50 DC 0,1/0,5 DC 2/80 AC

24/33 DC 48/53 DC 240/— AC

(1,5…33) DC (1,5…53) DC (12…275) AC

 — — 800

1 0,05 35

 0,001 0,001 1,5

 0,4 1 1,6

24 - 110...125

220...240

6 - 12 - 24

Zie pagina 19

(0,8…1,1) UN

0,1 UN

 0,2/0,6 0,04/0,6 12/12

3.000

–20…+55

IP20

39.40
Schroefaansluiting

39.70
Push-in-aansluiting

MasterINPUT

Uitgangscircuit

Aantal contacten

Max.continustroom/max. inschakelstroom (10 ms)

Nominale spanning/max. sperspanning

Bereik schakelspanning 

Weerkerende piek-sperspanning 

Min. schakelstroom

Max. reststroom bij 55°C

Max. spanningsval bij 20°C en I nom.

Ingangscircuit

Leverbare

nominale spanningen (UN)

Nominaal vermogen

Werkspanningsbereik

Afvalspanning

Technische gegevens

Aanspreek-/afvaltijd

Isolatiespanning tussen ingang/uitgang

Omgevingstemperatuur

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

 A 

 V

 V

Vpk

 mA

 mA

 V

V AC/DC

V AC (50/60 Hz)

V DC

VA (50 Hz)/W

ms

V AC

°C
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39.21/39.51

Interfacerelais - Contactuitgang 6 A / 250 V

Voor snel en slim aansluiten van actuatoren zoals 
spoelen op PLC-uitgangen

•  Overzichtelijk aansluiten van actuatoren
op de uitgangen van de interfacerelais
-  Voedingsspanning voor actuatoren 

op BB - 11 aansluiten (polariteitsneutraal) 
 BB = Bus-bar, om meerdere actuatoren door te 
verbinden
 11 = om meerdere actuatoren door te 
verbinden
14 = individuele aansturing van actuatoren

• UL-keur voor bepaalde voet-relais combinaties
•  Klemmen A1 of A2, BB en 11 zijn door te 

verbinden met doorverbindstrips

1 

1 maakcontact

6/10

250/400

1.500

300

0,185

6/0,2/0,12

500 (12/10)

AgNi

6 - 12 - 24 - 110…125

220...240 

Zie pagina 18

(0,8…1,1) UN

0,6 UN

0,1 UN

10 · 106

60 · 103

5/6

6 (8 mm)

1.000

–40…+70

IP20

• Contactuitgang 6 A, 1 maakcontact
• Ingangsspanning (6 - 12 - 24 - 125) V AC/DC

of 230 V AC
• Schroefaansluiting of push-in-aansluiting

Afmetingen zie pagina 923, 24

39.21
Schroefaansluiting

39.51
Push-in-aansluiting

MasterOUTPUT

Uitgangscircuit

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom

Nominale spanning/max. schakelspanning

Max. schakelvermogen AC1

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC)

Motorbelasting (1- fasemotor AC3) (230 V AC)

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V

Min. schakelbelasting

Contactmateriaal standaard

Ingangscircuit

Leverbare

nominale spanningen (UN)

Nominaal vermogen

Werkspanningsbereik

Houdspanning

Afvalspanning

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC

Elektrische levensduur AC1

Aanspreek-/afvaltijd

Isolatiespanning spoel/contacten (1,2/50 µs) 

Isolatiespanning open contacten 

Omgevingstemperatuur

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

A

V AC

VA

VA

kW

A

mW (V/mA)

V AC/DC

V AC (50/60 Hz) 

VA (50 Hz)/W

schakelingen

schakelingen

ms

kV

V AC 

°C
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SERIE 39
MasterINTERFACE - Interfacerelais 0,1 - 2 - 6 A 

39.20/39.50

Interfacerelais - SSR-uitgang tot 6 A DC of 2 AC

Voor snel en slim aansluiten van actuatoren zoals 
spoelen op PLC-uitgangen

• Overzichtelijk aansluiten van actuatoren op 
de uitgangen van de interfacerelais
- Voedingsspanning voor actuatoren 

 op BB - 13+ aansluiten (+ op 13+) 
BB = Bus-bar, om meerdere actuatoren 
door te verbinden 
 13+ = om meerdere actuatoren door te 
verbinden 
14 = individuele  aansturing van actuatoren

• UL-keur voor bepaalde voet-relais combinaties
• Klemmen A1 of A2, BB en 13+ zijn door te 

verbinden met doorverbindstrips

• SSR-uitgang tot 6 A, 1 maakcontact 
• Ingangsspanning (6 - 12 - 24) V DC,

125 V AC/DC of 230 V AC
• Schroefaansluiting of push-in-aansluiting

Afmetingen zie pagina 23, 24

 39.x0.x.xxx.9024 39.x0.x.xxx.7048 39.x0.x.xxx.8240

1 maakcontact (SSR)

6/50 DC 0,1/0,5 DC 2/80 AC

24/33 DC 48/53 DC 240/— AC

(1,5…33) DC (1,5…53) DC (12…275) AC

 — — 800

 1 0,05 35

 0,001 0,001 1,5

 0,4 1 1,6

110...125

220...240

6 - 12 - 24

Zie pagina 19

(0,8…1,1) UN

0,1 UN

 0,2/0,6 0,04/0,6 12/12

3.000

–20…+55

IP20

39.20
Schroefaansluiting

39.50
Push-in-aansluiting

MasterOUTPUT

Uitgangscircuit

Aantal contacten

Max.continustroom/max. inschakelstroom (10 ms)

Nominale spanning/max. sperspanning

Bereik schakelspanning 

Weerkerende piek-sperspanning

Min. schakelstroom

Max. reststroom bij 55°C

Max. spanningsval bij 20°C en I nom.

Ingangscircuit

Leverbare

nominale spanningen (UN)

Nominaal vermogen

Werkspanningsbereik

Afvalspanning

Technische gegevens

Aanspreek-/afvaltijd

Isolatiespanning tussen ingang/uitgang

Omgevingstemperatuur

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

 A 

 V

 V

Vpk

 mA

 mA

 V

V AC/DC

V AC (50/60 Hz)

V DC

VA (50 Hz)/W

ms

V AC

°C
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39.81/39.91

Tijdrelais - Contactuitgang 6 A / 250 V

Multifunctie tijdrelais met 8 tijdfuncties en 
4 tijdbereiken tot 6 h via DIP-switches instelbaar

• Tijd-fijninstelling + LED-indicatie is op het front 
aanwezig

•  Uitwisselbare zekeringsmodule voor individuele 
fijnafzekering (5 x 20 mm) van de uitgang als 
toebehoren verkrijgbaar

•  Functiebeschrijving zekeringsmodule (artikel 
nummer: 093.63, 093.63.0.024 of 
093.63.0.230 ) zie pagina 28

• UL-keur voor bepaalde voet-relais combinaties
• Klemmen A1 of A2 en 15 zijn door te verbinden 

met doorverbindstrips  

1 wisselcontact

6/10

250/400

1.500

300

0,185

6/0,2/0,12

500 (12/10)

AgNi

12 - 24

Zie pagina 18

(0,8…1,1) UN

0,6 UN

0,1 UN 

(0,1...3)s, (3...60)s, (1...20)min, (0,3...6)h

± 1

≤ 50

50

5

60 · 103

–20...+50

IP20

• Contactuitgang 6 A, 1 wisselcontact
• Ingangsspanning (12 - 24) V AC/DC
• Schroefaansluiting of push-in-aansluiting

Afmetingen zie pagina 23, 24

AI: Vertraagd-opkomend
DI: Inschakel-wissend
GI: Impulsgever (0,5s) 
SW: Knipperfunctie, impuls-beginnend
BE: Vertraagd-afvallend
CE: Inschakel-en afvalvertragend
DE: Inschakel-wissend (impulsvormer)
EE: Uitschakel-wissend

39.81
Schroefaansluiting

39.91
Push-in-aansluiting

MasterTIMER

Zekerings-  
module
093.63
093.63.0.024
093.63.8.230
(als toebe-
horen ver-
krijgbaar)

Uitgangscircuit

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom

Nominale spanning/max. schakelspanning

Max. schakelvermogen AC1

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC)

Motorbelasting (1- fasemotor AC3) (230 V AC)

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V

Min. schakelbelasting

Contactmateriaal standaard

Ingangscircuit

Leverbare nominale spanningen (UN)

Nominaal vermogen

Werkspanningsbereik

Houdspanning

Afvalspanning

Algemene gegevens

Tijdbereiken

Herhalingsnauwkeurigheid

Hersteltijd 

Minimale impulsduur

Instelnauwkeurigheid (van eindwaarde)

Elektrische levensduur AC1

Omgevingstemperatuur

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

A

V AC

VA 

VA

kW

A

mW (V/mA)

V AC/DC

VA (50 Hz)/W

%

ms

ms

%

schakelingen 

°C
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SERIE 39
MasterINTERFACE - Interfacerelais 0,1 - 2 - 6 A 

39.80/39.90

Tijdrelais - SSR-uitgang tot 6 A DC of 2 AC

Multifunctie tijdrelais met 8 tijdfuncties en 
4 tijdbereiken tot 6 h via DIP-switches instelbaar

• Tijd-fijninstelling + LED-indicatie is op het front 
aanwezig

•  Uitwisselbare zekeringsmodule voor individuele 
fijnafzekering (5 x 20 mm) van de uitgang als 
toebehoren verkrijgbaar

•  Functiebeschrijving zekeringsmodule (artikel 
nummer: 093.63, 093.63.0.024 of 
093.63.0.230 ) zie pagina 28

• UL-keur voor bepaalde voet-relais combinaties
• Klemmen A1 of A2 en 15+ zijn door te 

verbinden met doorverbindstrips 

• SSR-uitgang tot 6 A, 1 maakcontact 
• Ingangsspanning (12 - 24) V AC/DC
• Schroefaansluiting of push-in-aansluiting

Afmetingen zie pagina 23, 24

 39.x0.x.xxx.9024 39.x0.x.xxx.7048 39.x0.x.xxx.8240

1 maakcontact (SSR)

6/50 DC 0,1/0,5 DC 2/80 AC

24/33 DC 48/53 DC 240/— AC

(1,5…33) DC (1,5…53) DC (12…275) AC

— — 800

1 0,05 35

 0,001 0,001 1,5

0,4 1 1,6

12 - 24

Zie pagina 19

(0,8…1,1) UN

0,6 UN

0,1 UN

(0,1...3)s, (3...60)s, (1...20)min, (0,3...6)h

± 1

≤ 50

50

5

–20...+50

IP20

AI: Vertraagd-opkomend
DI: Inschakel-wissend
GI: Impulsgever (0,5s) 
SW: Knipperfunctie, impuls-beginnend
BE: Vertraagd-afvallend
CE: Inschakel-en afvalvertragend
DE: Inschakel-wissend (impulsvormer)
EE: Uitschakel-wissend

39.80
Schroefaansluiting

39.90
Push-in-aansluiting

MasterTIMER

Zekerings-  
module
093.63
093.63.0.024
093.63.8.230
(als toebe-
horen verkrijg-
baar)

Uitgangscircuit

Aantal contacten

Max.continustroom/max. inschakelstroom (10 ms) 

Nominale spanning/max. sperspanning

Bereik schakelspanning

Weerkerende piek-sperspanning

Min. schakelstroom

Max. reststroom bij 55°C

Max. spanningsval bij 20°C en I nom.

Ingangscircuit

Leverbare nominale spanningen (UN)

Nominaal vermogen

Werkspanningsbereik

Houdspanning

Afvalspanning

Algemene gegevens

Tijdbereiken

Herhalingsnauwkeurigheid 

Hersteltijd  

Minimale impulsduur

Instelnauwkeurigheid (van eindwaarde)

Omgevingstemperatuur

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

 A 

 V

 V

Vpk

 mA

 mA

 V

V AC/DC

VA (50 Hz)/W

%

ms

ms

%

°C
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MasterBASIC - EMR ATEX
Interfacerelais - Uitgang 6 A/250V

ATEX-uivoering volgens (EX nA nC)

Universeel toepasbare interfacerelais, geschikt 
voor elk systeem

• Spoelen voor AC, DC of AC/DC
• UL-keur
• Cadmiumvrij contactmateriaal
• Conform:

 - EN 60079-0: 2012 en EN 60079-15:2010
 - 94/9/CE en 2014/34/UE

• Klemmen  A1, A2 en 11 zijn door te verbinden 
met doorverbindstrips 

• 35 mm railmontage (EN 60715)

39.11/39.01 - x073

• Uitgang 6 A, 1 wisselcontact
• Ingangsspanning (6 - 12 - 24 - 110...125 - 

24…240) V AC/DC, (230…240) V AC of 
(6 - 12 - 24) V DC

• Schroef- of push-in - aansluiting
• Conform ATEX-richtlijn 

39.11
Schroefaansluiting

39.01
Push-in aansluiting

Afmetingen zie pagina 23, 24

Uitgangscircuit

Aantal contacten 1 wisselcontact

Max. continustroom/max. inschakelstroom A 6/10

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC 250/400

Max. schakelvermogenAC1  VA 1.500

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA 300

Motorbelasting (1- fasemotor AC3) (230 V AC) kW 0,185

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220 V A 6/0,2/0,12

Min. schakelbelasting mW (V/mA) 500 (12/10)

Contactmateriaal standaard AgNi

Ingangscircuit

Leverbare V AC/DC 6 - 12 - 24 - 110…125 - 24…240

 nominale spanningen (UN) V AC (50/60 Hz) 230…240 

V DC 6 - 12 - 24

Nominaal vermogen AC/DC VA (50 Hz)/W Zie pagina 18

Werkspanningsbereik (0,8…1,1)UN

Houdspanning 0,6 UN

Afvalspanning 0,1 UN

Algemene gegevens

Mech. levensduur AC/DC schakelingen 10 · 106

Elektrische levensduur AC1 schakelingen 60 · 103

Aanspreek-/afvaltijd ms 5/6 

Spanningsbestendigheid  
 spoel/contacten (1,2/50 µs) kV 6 (8 mm)

Spanningsbestendigheid  open contacten  V AC 1000

Omgevingstemperatuur °C –40…+70

Beschermingsgraad IP 20

Keurmerken (details op aanvraag)
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Bestelvoorbeeld ATEX-Uitvoering
Voorbeeld: Serie 39 Interfacerelais, schroefaansluiting, elektromechanische uitgang, 1 wisselcontact 6 A, ingangsspanning 24 V DC, ATEX uitvoering.

A B C D

3 9 . 1 1 . 7 . 0 2 4 . 0 0 7 3

Serie

Type
0 =   Voor railmontage 35 mm (EN 60715) 

met Push-In - Klemmen
1 =    Voor railmontage 35 mm (EN 60715) 

met Schroefaansluiting

Aantal contacten 
1 =  1 wisselcontact, 6 A

Spoelsoort
0 =  AC/DC
7 = DC sensitief
8 =  AC (50/60 Hz)

Nominale spoelspanningen
Zie spoeltabel

A: Contactmateriaal
0 =  AgNi, standaard
5 =  AgNi + Au

B: Contactuitvoering
0 =    wisselcontact

C - D: Optie
73 =  ATEX- 

Richtlinijn (Ex nA nC)

Overige gegevens - ATEX-Uitvoering

Max. continustroom @ 70 °C Enkelstuks montage Montage van > 8 stuks

Typ 39.11/01 A 6 5

Typ 39.11/01 - bij uitvoering: (110…125)V AC/DC A 6 4

Aansluitklemmen Schroefaansluiting Push-in - aansluiting

Draadstriplengte  mm 10 8

Vastzetkoppel Nm 0,5 —

Max. aansluitdiameter harde kern en soepele kern harde kern en soepele kern

 mm2 1 x 2,5 1 x 2,5

 AWG 1 x 14 1 x 14

Opmerkingen - ATEX-Uitvoering - ATEX, II 3G Ex nA nC IIC Gc
AANDUIDINGEN

Aanduiding ter voorkoming van explosies
II
Apparatengroep (niet voor mijninstallaties)
3
Categorie 3: normaal beschermingsniveau

G
A

S

G 
Explosieve atmosferen door de aanwezigheid van ontvlambare gassen, damp of 
nevel
Ex nA
Niet vonkende apparatuur
Ex nC
Gesloten constructie (type bescherming voor categorie 3G)
IIC
Gasgroep volgens EN 60079-0, hoofdstuk 4.2
Gc
Apparaat beschermingsniveau  volgens EN 60079-0, hoofdstuk  3.26.5

–40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C
Omgevingstemperatuur
EPT 15 ATEX 0194 U
EPT:  keuringsinstantie die het CE type certificaat uitgeeft
15: jaar van uitgifte van het certificaat
0194: nummer van het CE type certificaat
U: Ex-component

8315
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Voorbeeld: Serie 39 MasterPLUS interfacerelais, schroefaansluiting,1 wisselcontact, elektromechanische relaisuitgang, ingangsspanning 24 V AC/DC.

Serie

Type
1 =  MasterBASIC, met schroefaansluiting
0 =  MasterBASIC, met push-in-aansluiting
3 =  MasterPLUS, met schroefaansluiting,
        optie voor uitgangszekering
6 =  MasterPLUS, met push-in-aansluiting, 
       optie voor uitgangszekering
4 =  MasterINPUT, met schroefaansluiting
7 =  MasterINPUT, met push-in-aansluiting
2 =  MasterOUTPUT, met schroefaansluiting
5 =  MasterOUTPUT, met push-in-aansluiting
8 =  MasterTIMER Multifunctie tijdrelais, 
       met schroefaansluiting, optie voor 
       uitgangszekering
9 =  MasterTIMER Multifunctie tijdrelais,
        met push-in-aansluiting, optie voor
        uitgangszekering

Aantal contacten
1 = 1 wisselcontact, EMR, 
       type 39.21/51, alleen 1 maakcontact
0 = 1 maakcontact, optocoupler, SSR

Ingangscircuit, EMR / SSR
0 = AC (50/60 Hz) / DC
3 = Voor AC-reststroomonderdrukking (50/60 Hz) V AC
7 = DC sensitief
8 = AC (50/60 Hz)

Ingangsspanning, EMR / SSR
Zie spoeltabel EMR / Zie ingangsspecificaties SSR

3 1 0 0 0

D: Uitvoering, EMR
0 = Standaard

C: Optie, EMR
6 = Standaard

B: Contactuitvoering, EMR
0 = Wisselcontact,  
       Typ 39.21/51 alleen 1 maakcontact 

A: Contactmateriaal, EMR
0 = AgNi Standaard
4 = AgSnO2 
5 = AgNi + Au 

ABCD: Uitgangsspecificaties, SSR
7048 = 0,1 A -   48 V DC
8240 =    2 A - 230 V AC
9024 =    6 A -   24 V DC

6 0

Bestelvoorbeeld

A B C D

. . . . 3 9  0 2 4

EMR - Alleen combinaties binnen dezelfde rij zijn mogelijk.
Voorkeurstypes zijn “vetgedrukt”.

SSR - Alleen combinaties binnen dezelfde rij zijn mogelijk.
Voorkeurstypes zijn “vetgedrukt”.

Type Ingangscircuit A B C D

39.11/01
0.006 - 0.012

0 - 4 - 5 0 6 0
0.024 - 0.125 - 8.230

 39.31/61

0.006 - 0.012

0 - 4 - 5 0 6 0

0.024 - 0.060

0.125 - 0.240 - 8.230

7.125 - 7.220

3.125 - 3.230

39.41/71

0.006 - 0.012

0 - 4 - 5 0 6 00.024 - 0.125

8.230

39.21/51

0.006 - 0.012

0 - 4 - 5 0 6 00.024 - 0.125

8.230

39.81/91 0.012 - 0.024 0 0 6 0

Type Ingangscircuit Uitgangscircuit, ABCD

39.10/00
7.006 - 7.012

7048 - 8240 - 9024
7.024 - 0.125 - 8.230

39.30/60

7.006 - 7.012

7048 - 8240 - 9024

7.024 - 7.060

7.125 - 7.220

0.024 - 0.125 - 0.240

8.230

3.125  - 3.230

39.40/70

7.006 - 7.012

7048 - 8240 - 90247.024 - 0.024 - 0.125

8.230

39.20/50

7.006 - 7.012

7048 - 8240 - 90247.024 - 0.125

8.230

39.80/90 0.012 - 0.024 7048 - 8240 - 9024 XI
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Isolatie-eigenschappen volgens EN 61810-1
Nominale spanning van voedingsnet  V AC 230 / 400

Nominale isolatiespanning V AC 250 400

Vervuilingsgraad  3 2

Spanningsbestendigheid spoel/contact
Type isolatie Versterkte isolatie

Overspanningscategorie  III

Nominale impulsbestendigheid kV (1,2/50 µs) 6

Spanningsbestendigheid V AC 4.000

Spanningsbestendigheid open contacten (EMR)
Type schakeling Microschakeling

Spanningsbestendigheid V AC / kV (1,2/50 µs) 1.000 / 1,5

EMC - Immuniteit van de relaisspoel UN ≤ 60 V UN = 125 V UN = 230 V
Burst (5...50) ns, 5 kHz op A1 - A2 volgens EN 61000-4-4 4 kV 4 kV 4 kV 

Surge (1,2/50 μs) op A1 - A2 volgens EN 61000-4-5 (differential mode) 0,8 kV 2 kV 4 kV

Overige gegevens
Dendertijd bij het sluiten van het maak-/verbreekcontact ms 1/6

Trillingsbestendigheid (10..55) Hz maak/verbreek (EMR) g 10/15

Warmteafgifte aan de omgeving zonder contactstroom    W 0,2 (24 V) – 0,4 (230 V)

bij continustroom    W 0,6 (24 V) – 0,9 (230 V)

Aansluitingen
Schroefaansluiting  Push-in-aansluiting

Draadstriplengte  mm  10  8
     Vastzetkoppel  Nm  0,5 —

 massief en soepel  massief en soepel
Max. aansluitdiameter  mm2 1 x 2,5 1 x 2,5

AWG 1 x 14 1 x 14
Min. aansluitdiameter  mm2 1 x 0,5 1 x 0,5

AWG 1 x 21 1 x 21

Algemene gegevens

Contactgegevens (EMR)
F 39 - Elektrische levensduur bij AC H 39 - Gelijkstroomvermogen bij DC1 belasting

• Bij ohmse belasting (DC1) en indien het snijpunt van stroom en 
spanning onder de curve valt, kan van een elektrische levensduur 
van ≥ 60.000 schakelingen worden uitgegaan.

• Bij een inductieve belasting (DC13) kan een vrijloopdiode parallel 
aan de belasting worden geschakeld.
Opmerking: de afvaltijd wordt langer. 

Ohmse belasting - cosϕ = 1
Inductieve belasting - cosϕ = 0,4

DC - schakelspanning (V)

D
C 

sc
ha

ke
ls

tr
oo

m
 (A

)

Schakelstroom

Sc
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lin
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Spoelgegevens - Elektromechanische relais (EMR)

Aansluitspanning - Tijdrelais met contactuitgang

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik  Afval- Nominale Nominaal
spanning code spanning stroom vermogen

 UN Umin Umax Ur IN P
 V V V V mA W

 125 
7.125 88 138 12,5 4,6 0,6

 (110...125)

220 7.220 176 242 22 3,0 0,6

DC uitvoering (sensitief), Type 39.31/61

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik  Afval- Nominale Nominaal
spanning code spanning stroom vermogen

 UN Umin Umax Ur IN P
 V V V V mA VA / W

 6 0.006 4,8 6,6 0,6 35 0,2 / 0,2
 12 0.012 9,6 13,2 1,5 15 0,2 / 0,2
 24 0.024 19,2 26,4 2,4 11 0,25 / 0,25
 60 (1) 0.060 48 66 6,0 5,7 0,35 / 0,35
 125 

0.125 88 138 12,5 5,6 0,7 / 0,7
(110…125)

 240 
0.240 20,4 264 2,4 19 1,5 / 0,3

(24…240)(2)

AC/DC uitvoering, Type 39.11/21/31/41/01/51/61/71

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik  Afval- Nominale Nominaal
spanning code spanning stroom vermogen

 UN Umin Umax Ur IN P
 V V V V mA VA / W 

 230 
8.230 184 264 23 4,3 1 / 0,4

 (230..240)

AC uitvoering, Type 39.11/21/31/41/01/51/61/71

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Afval- Nominale Nominaal
spanning code spanning stroom vermogen

 UN Umin Umax Ur IN P
 V V V V mA VA / W 

 125 
3.125 88 138 44 8,4 1,1 / 1

(110…125)

 230 
3.230 184 264 72 5,9 1,4 / 0,5

 (230..240)

AC uitvoering voor reststroomonderdrukking*, Type 39.31.3/61.3

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik  Afval- Nominale stroom IN Nominaal vermogen P
spanning code (AC/DC) spanning 

 UN Umin Umax Ur DC AC DC AC
 V V V V mA mA W VA / W

 12 0.012 9,6 13,2 1,2 15 23 0,2 0,3 / 0,2
 24 0.024 19,2 26,4 2,4 11 19 0,25 0,4 / 0,3

AC/DC uitvoering voor tijdrelais, Type 39.81/91 

* Voor reststroomonderdrukking bij aansturing via 
(125 of 230) V AC halfgeleideruitgangen, PLC’s, lange 
stuurleidingen, thyristoren en benaderingsschakelaars.
Om er voor te zorgen dat de relais afvallen. 

(1) 60 V AC/DC alleen Type 39.31/61
(2) 24...240 V AC/DC alleen Type 39.31/61
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Ingangsspecificaties - Solid state relais (SSR)

 Nominale Ingangs- Werkspanningsbereik  Afval- Nominale Nominaal
spanning code spanning stroom vermogen

 UN Umin Umax Ur IN P
 V V V V mA W

 6 7.006 4,8 6,6 0,6 7,5 0,2
 12 7.012 9,6 13,2 1,2 20,7 0,25
 24 7.024 19,2 26,4 2,4 10,5 0,25
 60 (1) 7.060 38 66 6,0 6,4 0,4
 125 (1) 

7.125 88 138 12,5 4,6 0,6
 (110...125)

220 (1) 7.220 176 242 22 3,0 0,6

DC uitvoering, Type 39.10/20/30/40/00/50/60/70 

 Nominale Ingangs- Werkspanningsbereik  Afval- Nominale Nominaal
spanning code spanning stroom vermogen

 UN Umin Umax Ur IN P
 V V V V mA VA / W

 24 (2) 0.024 19,2 26,4 2,4 17,5 0,4 / 0,3
 125 

0.125 88 138 12,5 5,5 0,7 / 0,7
  (110…125)

 240 
0.240 20,4 264 2,4 17,5 1,5 / 0,3

  (24…240)(3)

AC/DC uitvoering, Type 39.10/20/30/40/00/50/60/70

 Nominale Ingangs- Werkspanningsbereik  Afval- Nominale Nominaal
spanning code spanning stroom vermogen

 UN Umin Umax Ur IN P
 V V V V mA VA / W 

 230 
8.230 184 264 23 4,2 1 / 0,4

 (230..240)

AC uitvoering, Type 39.10/20/30/40/00/50/60/70

 Nominale Ingangs- Werkspanningsbereik  Afval- Nominale Nominaal
spanning code spanning stroom vermogen

 UN Umin Umax Ur IN P
 V V V V mA VA / W 

 125 
3.125 88 138 44 8,4 1,1 / 1

(110…125) 
 230 

3.230 184 264 72 5,9 1,4 / 0,5
 (230..240)

AC uitvoering voor reststroomonderdrukking*, Type 39.30.3/60.3

 Nominale Ingangs- Werkspanningsbereik  Afval- Nominale stroom IN Nominaal vermogen P
spanning code (AC/DC) spanning 

 UN Umin Umax Ur DC AC DC AC 

 V V V V mA mA W VA / W
 12 0.012 9,6 13,2 1,2 15 23 0,2 0,3 / 0,2
 24 0.024 19,2 26,4 2,4 11 19 0,25 0,4 / 0,3

AC/DC uitvoering voor tijdrelais, Type 39.80/90

* Voor reststroomonderdrukking bij aansturing via 
(125 of 230) V AC halfgeleideruitgangen, PLC’s, lange 
stuurleidingen, thyristoren en benaderingsschakelaars.
Om er voor te zorgen dat de relais afvallen. 

(1) 60 V DC, 125 V DC en 220 V DC alleen Type 39.30/60

(2) 24 V AC/DC alleen Type 39.30/40/60/70
(3) 24...240 V AC/DC alleen Type 39.30/60 

Aansluitspanning - Tijdrelais met SSR-uitgang
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Uitgangsspecificaties, SSR

L 34-1 - Belastbaarheid uitgang - Continustroom uitgezet tegen de
omgevingstemperatuur, 39.xx.x.xxx.9024 

L 34 -  Belastbaarheid uitgang - Continustroom uitgezet tegen de
omgevingstemperatuur, 39.xx.x.xxx.8240 

I: Zonder afstand tussen de individuele SSR's 
II: SSR is individueel geplaatst of met een afstand ≥ 9 mm,  zonder invloed van andere componenten .

Max. aanbevolen schakelfrequentie (schakelingen /uur, 50% inschakelduur) met omgevevingstemperatuur van 50°C, enkelstuks montage (alleen 
39.81/91/21)

Belasting uitgang 39.xx.x.xxx.9024 39.xx.x.xxx.8240 39.xx.x.xxx.7048

24 V 6 A DC1 180 000 — —

24 V 3 A DC L/R = 10 ms 5000 — —

24 V 2 A DC L/R = 40 ms 3600 — —

24 V 1 A DC L/R = 40 ms 6500 — —

24 V 0.8 A DC L/R = 40 ms 9000 — —

24 V 1.5 A DC L/R = 80 ms 3250 — —

230 V 2 A AC1 — 60 000 —

230 V 1.25 A AC15 — 3600 —

48 V 0.1 A DC1 — — 60 000

SERIE 

39

SERIE 39
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MasterINTERFACE - Interfacerelais 0,1 - 2 - 6 A

Functies
Uitgangsrelais/SSRVoedingsspanningLED - indicatie

niet aanwezig

aanwezig

aanwezig

aanwezig

Tijdbereiken

 1  2  3    4   5  1  2  3    4   5  1  2  3    4   5  1  2  3    4   5

(0,1...3)s (3...60)s (1...20)min (0,3...6)h

in ruststand

in ruststand

in ruststand, tijd loopt

in werking

EMC - immuniteit

Soort test Norm 

ESD - ontlading via de aansluitingen EN 61000-4-2    4 kV 

via de lucht EN 61000-4-2    8 kV 

Elektromagnetisch HF-veld (80...1.000) MHz EN 61000-4-3 10 V/m

(1.400...2.700) MHz EN 61000-4-3 10 V/m 

Burst (5-50 ns, 5 kHz en 100 kHz)  aan A1 - A2 EN 61000-4-4    4 kV

aan A1 - B1, A2 - B1 EN 61000-4-4    4 kV 

Surges (1,2/50 μs) aan A1 - A2 en common mode EN 61000-4-5    2 kV 

aan A1 - B1, A2 - B1              differential mode EN 61000-4-5 0,8 kV

Leidinggevoerd elektromagnetisch  aan A1 - A2 EN 61000-4-6 10 V

 HF-Signaal (0,15 ÷ 80 MHz) aan A1 - B1, A2 - B1 EN 61000-4-6   3 V

EMV - emissie, elektromagnetische velden  EN 55022  klasse B

Overige gegevens
Dendertijd bij het sluiten van het maak-/verbreekcontact ms 1/6

Trillingsbestendigheid (10..55) Hz maak/verbreek (EMR) g 10/5

Warmteafgifte aan de omgeving zonder contactstroom W 0,3

bij continustroom W 0,8

Aansluitingen

Schroefaansluiting Push-in-aansluiting
Draadstriplengte  mm  10  8
Vastzetkoppel  Nm  0,5 —

massief en soepel massief en soepel
Max. aansluitdiameter mm2 1 x 2,5 1 x 2,5

AWG 1 x 14 1 x 14
Min. aansluitdiameter mm2 1 x 0,5 1 x 0,5

AWG 1 x 21 1 x 21

Algemene gegevens - Tijdrelais
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SERIE 39
MasterINTERFACE - Interfacerelais 0,1 - 2 - 6 A 

(AI) Vertraagd-opkomend
De tijd start direct na het aanleggen van de voedings-
spanning (U) aan A1-A2. Na afloop van de ingestelde 
vertragingstijd sluit het uitgangscontact zich.

(DI) Inschakel-wissend
De tijd start direct na het aanleggen van de 
voedingsspanning (U) aan A1-A2. Het relais (C) 
schakelt direct in. Na afloop van de ingestelde 
wistijd opent het uitgangscontact zich.

Aansluitschema’s

(GI) Impulsgever (0,5 s), na ingestelde vertraging
De tijd start direct na het aanleggen van de 
voedingsspanning (U) aan A1-A2. Na afloop van de inge-
stelde vertragingstijd schakelt het relais (C) in, om na de 
vaste impulstijd van 0,5 s weer uit te schakelen.

(SW) Knipperfunctie, impuls-beginnend
Na het aanleggen van de voedingsspanning (U) sluit 
het uitgangscontact zich. Na afloop van de ingestelde 
impulstijd opent het uitgangscontact zich om na de 
ingestelde pauzetijd zich weer te sluiten. 
(pauzetijd = impulstijd)

 1  2  3    4   5

 1  2  3    4   5

 1  2  3    4   5

 1  2  3    4   5

 1  2  3    4   5

 1  2  3    4   5

 1  2  3    4   5

 1  2  3    4   5

 U  = Voedingsspanning S  = Startcontact     = Uitgangscontact

(BE) Vertraagd-afvallend
De voedingsspanning (U) is aan A1-A2 aangesloten. Na 
het sluiten van het stuurcontact (S) sluit het 
uitgangscontact zich. De ingestelde afvalvertragingstijd 
begint nadat het stuurcontact geopend is. Na afloop 
hiervan opent het uitgangscontact zich.

(DE) Inschakel-wissend (impulsvormer)
De voedingsspanning (U) is aan A1-A2 aangesloten. Na 
het sluiten van het stuurcontact (S) sluit het 
uitgangscontact zich. De ingestelde wistijd begint en 
na afloop hiervan opent het uitgangscontact zich.

(EE) Uitschakel-wissend
De voedingsspanning (U) is aangesloten. Na het 
openen van het stuurcontact (S) schakelt het relais 
(C) direct in. De ingestelde wistijd begint en na afloop
hiervan schakelt het relais uit.

(CE) Inschakel-en afvalvertragend
De voedingsspanning (U) is aan A1-A2 aangesloten. Na 
het sluiten van het stuurcontact (S) start de 
ingestelde vertragingstijd en na afloop hiervan sluit het 
uitgangscontact zich. Na het openen van het 
stuurcontact (S) start de vertragingstijd en na afloop 
hiervan opent het uitgangscontact zich.

* Volgens EN 60204-1 
normering, bij AC de L 
en bij DC de + op A1 
respectievelijk B1 
aansluiten.

*

Aansturing via startcontact
in de voedingsleiding 
naar A1

Aansturing via startcontact
in de stuurleiding naar B1

• Het is toegestaan parallel aan B1 een andere belasting zoals een relais of tijdrelais aan te sturen.

** De aansturing via B1 is ook met een andere spanning dan de voedingsspanning mogelijk.
Bijvoorbeeld: op A1-A2 = 230 V AC, op B1-A2 = 12 V DC
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Afmetingen - Schroefaansluiting

39.10 / 39.20
39.11 / 39.21
Schroefaansluiting

39.30 / 39.30.3 
39.31 / 39.31.3
Schroefaansluiting

39.40
39.41
Schroefaansluiting

39.80
39.81
Schroefaansluiting

MasterINTERFACE - Interfacerelais 0,1 - 2 - 6 A
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Afmetingen - Aansluitvoeten met push-in-aansluiting 

39.00 / 39.01 
39.50 / 39.51
Push-in-aansluiting 

39.60 / 39.60.3 
39.61 / 39.61.3
Push-in-aansluiting

39.70
39.71
Push-in-aansluiting

39.90
39.91
Push-in-aansluiting

Toelichting 
Push-in-aansluiting
Bedrading met adereindhulzen of bedrading met harde kern kan snel aangesloten worden door ze in de push-in-klemmen te drukken (A).
Bij bedrading met zachte kern of zonder adereindhulzen dient men eerst de bedieningsknop met een schroevendraaier omlaag te drukken (B).
Om bedrading los te koppelen dient men weer de bedieningsknop met een schroevendraair omlaag te drukken (C).
Met een probe van 2 mm is de aansluiting door deze in de test opening te steken te controleren (D).

A B C D

SERIE 

39
SERIE 39
MasterINTERFACE - Interfacerelais 0,1 - 2 - 6 A 
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MasterINTERFACE - Interfacerelais 0,1 - 2 - 6 A 

Interfacerelais code Voedingsspanning Type relais Type aansluitvoet
MasterBASIC
39.11.0.006.0060 6 V AC/DC 34.51.7.005.0010 93.61.7.024
39.11.0.012.0060 12 V AC/DC 34.51.7.012.0010 93.61.7.024 
39.11.0.024.0060 24 V AC/DC 34.51.7.024.0010 93.61.7.024
39.11.0.125.0060  (110...125)V AC/DC  34.51.7.060.0010  93.61.0.125
39.11.8.230.0060 (230...240)V AC 34.51.7.060.0010 93.61.8.230
MasterPLUS
39.31.0.006.0060 6 V AC/DC 34.51.7.005.0010 93.63.7.024
39.31.0.012.0060 12 V AC/DC 34.51.7.012.0010 93.63.7.024
39.31.0.024.0060 24 V AC/DC 34.51.7.024.0010 93.63.7.024
39.31.0.060.0060 60 V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.63.7.060
39.31.0.125.0060 (110...125)V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.63.0.125
39.31.0.240.0060 (24...240)V AC/DC 34.51.7.024.0010  93.63.0.240
39.31.8.230.0060 (230...240)V AC 34.51.7.060.0010 93.63.8.230
39.31.7.125.0060 (110...125)V DC 34.51.7.060.0010 93.63.7.125
39.31.7.220.0060 220 V DC 34.51.7.060.0010 93.63.7.220
39.31.3.125.0060 (110...125)V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.63.3.125
39.31.3.230.0060 (230...240)V AC 34.51.7.060.0010 93.63.3.230
MasterINPUT
39.41.0.006.5060 6 V AC/DC 34.51.7.005.5010 93.64.7.024
39.41.0.012.5060 12 V AC/DC 34.51.7.012.5010 93.64.7.024
39.41.0.024.5060 24 V AC/DC 34.51.7.024.5010 93.64.7.024
39.41.0.125.5060 (110…125) V AC/DC 34.51.7.060.5010 93.64.0.125
39.41.8.230.5060 (230...240)V AC 34.51.7.060.5010 93.64.8.230
MasterOUTPUT alleen 1 maakcontact, 6 A
39.21.0.006.0060 6 V AC/DC 34.51.7.005.0010 93.62.7.024
39.21.0.012.0060 12 V AC/DC 34.51.7.012.0010 93.62.7.024
39.21.0.024.0060 24 V AC/DC 34.51.7.024.0010 93.62.7.024
39.21.0.125.0060 (110…125) V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.62.0.125
39.21.8.230.0060 (230...240)V AC 34.51.7.060.0010 93.62.8.230
MasterTIMER
39.81.0.012.0060 12 V AC/DC 34.51.7.012.0010 93.68.0.024
39.81.0.024.0060 24 V AC/DC 34.51.7.024.0010 93.68.0.024 

Combinaties bij elektromechanische relais (1 wisselcontact, 6 A), schroefaansluiting

Interfacerelais code Ingangsspanning Type relais Type aansluitvoet
MasterBASIC
39.10.7.006.xxxx 6 V DC 34.81.7.005.xxxx 93.61.7.024
39.10.7.012.xxxx 12 V DC 34.81.7.012.xxxx 93.61.7.024 
39.10.7.024.xxxx 24 V DC 34.81.7.024.xxxx 93.61.7.024
39.10.0.125.xxxx  (110...125)V AC/DC  34.81.7.060.xxxx  93.61.0.125
39.10.8.230.xxxx (230...240)V AC 34.81.7.060.xxxx 93.61.8.230
MasterPLUS
39.30.7.006.xxxx 6 V DC 34.81.7.005.xxxx 93.63.7.024
39.30.7.012.xxxx 12 V DC 34.81.7.012.xxxx 93.63.7.024
39.30.7.024.xxxx 24 V DC 34.81.7.024.xxxx 93.63.7.024
39.30.7.060.xxxx 60 V DC 34.81.7.060.xxxx 93.63.7.060
39.30.7.125.xxxx (110...125)V DC 34.81.7.060.xxxx 93.63.7.125
39.30.7.220.xxxx 220 V DC 34.81.7.060.xxxx 93.63.7.220
39.30.0.024.xxxx 24 V AC/DC 34.81.7.024.xxxx 93.63.0.024
39.30.0.125.xxxx (110...125)V AC/DC 34.81.7.060.xxxx 93.63.0.125
39.30.0.240.xxxx (24...240)V AC/DC 34.81.7.024.xxxx 93.63.0.240
39.30.8.230.xxxx (230...240)V AC 34.81.7.060.xxxx 93.63.8.230
39.30.3.125.xxxx (110...125)V AC/DC 34.81.7.060.xxxx 93.63.3.125
39.30.3.230.xxxx (230...240)V AC 34.81.7.060.xxxx 93.63.3.230
MasterINPUT 
39.40.7.006.xxxx 6 V DC 34.81.7.005.xxxx 93.64.7.024
39.40.7.012.xxxx 12 V DC 34.81.7.012.xxxx 93.64.7.024
39.40.7.024.xxxx 24 V DC 34.81.7.024.xxxx 93.64.7.024
39.40.0.024.xxxx 24 V AC/DC 34.81.7.024.xxxx 93.64.0.024
39.40.0.125.xxxx (110…125) V AC/DC 34.81.7.060.xxxx 93.64.0.125
39.40.8.230.xxxx (230...240)V AC 34.81.7.060.xxxx 93.64.8.230
MasterOUTPUT
39.20.7.006.xxxx 6 V DC 34.81.7.005.xxxx 93.62.7.024
39.20.7.012.xxxx 12 V DC 34.81.7.012.xxxx 93.62.7.024
39.20.7.024.xxxx 24 V DC 34.81.7.024.xxxx 93.62.7.024
39.20.0.125.xxxx (110…125) V AC/DC 34.81.7.060.xxxx 93.62.0.125
39.20.8.230.xxxx (230...240)V AC 34.81.7.060.xxxx 93.62.8.230
MasterTIMER
39.80.0.012.xxxx 12 V AC/DC  34.81.7.012.xxxx 93.68.0.024
39.80.0.024.xxxx 24 V AC/DC 34.81.7.024.xxxx 93.68.0.024

Combinaties bij solid state relais (SSR) - (1 maakcontact, 0,1 - 2 A), schroefaansluiting

Voorbeeld: .xxxx
.9024 Uitgang: 6 A - 24 V DC
.7048 Uitgang: 0,1 A - 48 V DC
.8240 Uitgang: 2 A - 230 V ACXI
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Interfacerelais code Voedingsspanning Type relais Type aansluitvoet
MasterBASIC
39.01.0.006.0060 6 V AC/DC 34.51.7.005.0010 93.60.7.024
39.01.0.012.0060 12 V AC/DC 34.51.7.012.0010 93.60.7.024 
39.01.0.024.0060 24 V AC/DC 34.51.7.024.0010 93.60.7.024
39.01.0.125.0060  (110...125)V AC/DC  34.51.7.060.0010  93.60.0.125
39.01.8.230.0060 (230...240)V AC 34.51.7.060.0010 93.60.8.230
MasterPLUS
39.61.0.006.0060 6 V AC/DC 34.51.7.005.0010 93.66.7.024
39.61.0.012.0060 12 V AC/DC 34.51.7.012.0010 93.66.7.024
39.61.0.024.0060 24 V AC/DC 34.51.7.024.0010 93.66.7.024
39.61.0.060.0060 60 V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.66.7.060
39.61.0.125.0060 (110...125)V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.66.0.125
39.61.0.240.0060  (24...240)V AC/DC 34.51.7.024.0010 93.66.0.240
39.61.8.230.0060 (230...240)V AC 34.51.7.060.0010 93.66.8.230
39.61.7.125.0060 (110...125)V DC 34.51.7.060.0010 93.66.7.125
39.61.7.220.0060 220 V DC 34.51.7.060.0010 93.66.7.220
39.61.3.125.0060 (110...125)V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.66.3.125
39.61.3.230.0060 (230...240)V AC 34.51.7.060.0010 93.66.3.230
MasterINPUT
39.71.0.006.5060 6 V AC/DC 34.51.7.005.5010 93.67.7.024
39.71.0.012.5060 12 V AC/DC 34.51.7.012.5010 93.67.7.024
39.71.0.024.5060 24 V AC/DC 34.51.7.024.5010 93.67.7.024
39.71.0.125.5060 (110…125) V AC/DC 34.51.7.060.5010 93.67.0.125
39.71.8.230.5060 (230...240)V AC 34.51.7.060.5010 93.67.8.230
MasterOUTPUT alleen 1 maakcontact, 6 A
39.51.0.006.0060 6 V AC/DC 34.51.7.005.0010 93.65.7.024
39.51.0.012.0060 12 V AC/DC 34.51.7.012.0010 93.65.7.024
39.51.0.024.0060 24 V AC/DC 34.51.7.024.0010 93.65.7.024
39.51.0.125.0060 (110…125) V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.65.0.125
39.51.8.230.0060 (230...240)V AC 34.51.7.060.0010 93.65.8.230
MasterTIMER
39.91.0.012.0060 12 V AC/DC 34.51.7.012.0010 93.69.0.024
39.91.0.024.0060 24 V AC/DC 34.51.7.024.0010 93.69.0.024 

Combinaties bij elektromechanische relais (1 wisselcontact, 6 A), push-in-aansluiting

Interfacerelais code Ingangsspanning Type relais Type aansluitvoet
MasterBASIC
39.00.7.006.xxxx 6 V DC 34.81.7.005.xxxx 93.60.7.024
39.00.7.012.xxxx 12 V DC 34.81.7.012.xxxx 93.60.7.024 
39.00.7.024.xxxx 24 V DC 34.81.7.024.xxxx 93.60.7.024
39.00.0.125.xxxx  (110...125)V AC/DC  34.81.7.060.xxxx  93.60.0.125
39.00.8.230.xxxx (230...240)V AC 34.81.7.060.xxxx 93.60.8.230
MasterPLUS
39.60.7.006.xxxx 6 V DC 34.81.7.005.xxxx 93.66.7.024
39.60.7.012.xxxx 12 V DC 34.81.7.012.xxxx 93.66.7.024
39.60.7.024.xxxx 24 V DC 34.81.7.024.xxxx 93.66.7.024
39.60.7.060.xxxx 60 V DC 34.81.7.060.xxxx 93.66.7.060
39.60.7.125.xxxx (110...125)V DC 34.81.7.060.xxxx 93.66.7.125
39.60.7.220.xxxx 220 V DC 34.81.7.060.xxxx 93.66.7.220
39.60.0.024.xxxx 24 V AC/DC 34.81.7.024.xxxx 93.66.0.024
39.60.0.125.xxxx (110...125)V AC/DC 34.81.7.060.xxxx 93.66.0.125
39.60.0.240.xxxx (24...240) V AC/DC 34.81.7.024.xxxx 93.66.0.240
39.60.8.230.xxxx (230...240)V AC 34.81.7.060.xxxx 93.66.8.230
39.60.3.125.xxxx (110...125)V AC/DC 34.81.7.060.xxxx 93.66.3.125
39.60.3.230.xxxx (230...240)V AC 34.81.7.060.xxxx 93.66.3.230
MasterINPUT 
39.70.7.006.xxxx 6 V DC 34.81.7.005.xxxx 93.67.7.024
39.70.7.012.xxxx 12 V DC 34.81.7.012.xxxx 93.67.7.024
39.70.7.024.xxxx 24 V DC 34.81.7.024.xxxx 93.67.7.024
39.70.0.024.xxxx 24 V AC/DC 34.81.7.024.xxxx 93.67.0.024
39.70.0.125.xxxx (110…125) V AC/DC 34.81.7.060.xxxx 93.67.0.125
39.70.8.230.xxxx (230...240)V AC 34.81.7.060.xxxx 93.67.8.230
MasterOUTPUT
39.50.7.006.xxxx 6 V DC 34.81.7.005.xxxx 93.65.7.024
39.50.7.012.xxxx 12 V DC 34.81.7.012.xxxx 93.65.7.024
39.50.7.024.xxxx 24 V DC 34.81.7.024.xxxx 93.65.7.024
39.50.0.125.xxxx (110…125) V AC/DC 34.81.7.060.xxxx 93.65.0.125
39.50.8.230.xxxx (230...240)V AC 34.81.7.060.xxxx 93.65.8.230
MasterTIMER
39.90.0.012.xxxx 12 V AC/DC  34.81.7.012.xxxx 93.69.0.024
39.90.0.024.xxxx 24 V AC/DC 34.81.7.024.xxxx 93.69.0.024

Combinaties bij solid state relais (SSR) - (1 maakcontact, 0,1 - 2 A), push-in-aansluiting

Voorbeeld: .xxxx
.9024 Uitgang: 6 A - 24 V DC
.7048 Uitgang: 0,1 A - 48 V DC
.8240 Uitgang: 2 A - 230 V AC
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MasterBASIC ATEX-Uitvoering (1 wisselcontact, 6 A), schroefaansluiting
Interfacerelais code Voedingsspanning Relais Aansluitvoet
MasterBASIC ATEX
39.11.0.006.0073 6 V AC/DC 34.51.7.005.0000 93.61.0.024.7
39.11.0.012.0073 12 V AC/DC 34.51.7.012.0000 93.61.0.024.7
39.11.0.024.0073 24 V AC/DC 34.51.7.024.0000 93.61.0.024.7
39.11.0.125.0073 (110…125)V AC/DC 34.51.7.060.0000 93.61.0.125.7
39.11.0.240.0073 (24…240)V AC/DC 34.51.7.024.0000 93.61.0.240.7
39.11.8.230.0073 (230…240)V AC 34.51.7.060.0000 93.61.8.230.7
39.11.7.006.0073 6 V DC 34.51.7.005.0000 93.61.7.024.7
39.11.7.012.0073 12 V DC 34.51.7.012.0000 93.61.7.024.7
39.11.7.024.0073 24 V DC 34.51.7.024.0000 93.61.7.024.7

MasterBASIC ATEX-Uitvoering (1 wisselcontact, 6 A), Push-in - aansluiting
Interfacerelais code Voedingsspanning Relais Aansluitvoet
MasterBASIC ATEX
39.01.0.006.0073 6 V AC/DC 34.51.7.005.0000 93.60.0.024.7
39.01.0.012.0073 12 V AC/DC 34.51.7.012.0000 93.60.0.024.7
39.01.0.024.0073 24 V AC/DC 34.51.7.024.0000 93.60.0.024.7
39.01.0.125.0073 (110…125)V AC/DC 34.51.7.060.0000 93.60.0.125.7
39.01.0.240.0073 (24…240)V AC/DC 34.51.7.024.0000 93.60.0.240.7
39.01.8.230.0073 (230…240)V AC 34.51.7.060.0000 93.60.8.230.7
39.01.7.006.0073 6 V DC 34.51.7.005.0000 93.60.7.024.7
39.01.7.012.0073 12 V DC 34.51.7.012.0000 93.60.7.024.7
39.01.7.024.0073 24 V DC 34.51.7.024.0000 93.60.7.024.7

MasterINTERFACE - Interfacerelais 0,1 - 2 - 6 A
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SERIE 
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Zekeringsmodule voor Type 39.31/30/81/80/61/60/91/90  093.63
- Voor fijnafzekering van de uitgang (5 x 20 mm), tot 6 A / 250 V
- Status van de zekering door indicatievenster eenvoudig te controleren
- Snelle montage en demontage van de zekeringsmodule
- Fijnafzekering is naar behoefte te gebruiken
- Patent voor dit systeem in aanvraag

Opmerking
-  Veiligheid: Omdat na verwijdering van de zekeringsmodule het uitgangscircuit kan worden overbrugd (zie punt 3 hieronder), 

is dit geen veilige scheiding en niet toegestaan waarbij scheiding van het net vereist is.
- UL: Volgens UL508A mag de zekeringsmodule niet in hoofdstroomkringen worden toegepast, waarbij UL-categorie

JDDZ vereist is. Daar waar de MasterINTERFACE wordt toegepast als uitgangsinterface voor een PLC is dit niet van toepassing
en kan de zekeringsmodule nuttig zijn.

Statusindicatie van de zekeringsmodule in de aansluitvoet

0.  De aansluitvoet wordt geleverd zonder zekeringsmodule. De aansluitingen voor de zekering zijn intern doorverbonden, 
zodat het interfacerelais ook zonder zekeringsmodule kan worden gebruikt. 
In deze situatie is de indicatienok niet zichtbaar en de aansluiting wordt afgedekt door een speciaal beschermkapje.

093.63

Toebehoren

3. Om de uitgang te reactiveren moet of de zekeringsmodule met een niet defecte zekering worden gemonteerd of de 
indicatienok met een lichte druk in de pijlrichting worden geduwd, zoals getoond onder 0.

2. Bij uitgetrokken zekeringsmodule (bv. bij een doorgebrande zekering) blijft de uitgang onderbroken, dit is om de
oorzaak van de doorgebrande zekering te kunnen achterhalen (veiligheidslogica).
Deze status wordt aangegeven met de indicatienok.

1. Bij gemonteerde zekeringsmodule (na verwijdering van het beschermkapje), staat de zekering in serie met het
uitgangscontact (11 bij EMR, 13+ bij SSR, 15 bij EMR tijdrelais, 15+ bij SSR tijdrelais).
Deze status wordt aangegeven met de indicatienok. 

EG-richtljin/keurmerken
(Details op aanvraag):

SERIE 39
MasterINTERFACE - Interfacerelais 0,1 - 2 - 6 A

Type 093.63 Type 093.63.0.024/ 093.63.8.230

093.63.0.024
093.63.8.230
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MasterINTERFACE - Interfacerelais 0,1 - 2 - 6 A 
SERIE 

39

Toebehoren

Isolatieplaat (1,8 mm of 6,2 mm breed) 093.60
1. Door het afbreken van de afstandhouders (met de hand) wordt de isolatieplaat 1,8 mm breed.

- Voor optische scheiding tussen verschillende groepen interfacerelais
- Voor scheiding van doorverbindstrips of interfacerelais met verschillende spanningen
- Voor isolatie bij metalen eindsteunen op de 35 mm montagerail of andere componenten 

093.60

2. Bij toepassing van de isolatieplaat met afstandhouders is de afstand tussen de interfacerelais 6,2 mm.
Toegepast bij bv. gelijke ingangsspanning van de interfacerelais, kunnen de ingangen ononderbroken worden doorverbonden.
Hiervoor dient het gewenste voorgevormde gedeelte met een schaar te worden afgeknipt.

Doorverbindstrip voor het doorverbinden van max.  093.16 (blauw) 093.16.0 (zwart) 093.16.1 (rood)

16 aansluitvoeten

Nominale waarde 6 A - 250 V

Er kunnen meerdere doorverbindstrips worden toegepast voor het doorverbinden van de A2, BB, 11 en 15 aansluitklemmen  

093.16

093.16.0

093.16.1

EG-richtljin/keurmerken
(Details op aanvraag):

060.48

Mat met codeerplaatjes, voor relais serie 39, 48 plaatjes, (6 x 12)mm, voor CEMBRE 
thermotransfer-printer

060.48

093.48

Mat met codeerplaatjes, voor relais serie 39, 48 plaatjes, (6 x 10)mm, voor CEMBRE 
thermotransfer-printer

093.48
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SERIE 39 SERIE 

39

30

093.62

Klem verdubbelaar (alleen voor push-in uitvoeringen) 093.62

Maximale belasting  6 A - 300 V

massief en soepel
Max. aansluitdiameter mm2 2 x 1.5

AWG 2 x 16

Toebehoren

MasterADAPTER voor de aansturing van 8 MasterINTERFACE interfacerelais 093.68.14.1

De MasterADAPTER verbindt 8 MasterINTERFACE interfacerelais via een 2-draads leiding met de 24 V voedingsspanning 
en met een van de PLC komende, 14-polige kabel.

Algemene gegevens

Max. continustroom (per signaalpad) A 1 

Min. aanstuurvermogen voor 8 interfacerelais  W 3

Nominale spanning (UN)   V DC 24

Werkspanningsbereik (0,8...1,1) UN

Besturingslogica plus schakelend (+ an A1)

LED-statusindicatie  groen

Omgevingstemperatuur       °C –40…+70

Aansluiting voor 24 V besturingslogica

Type aansluiting Flatcable-connector 14-polig

volgens IEC 60603-13 
Atex-uitvoering II 3G Ex nA IIC Gc

Aansluiting voor 24 V voeding

Draadstriplengte mm 9,5

     Vastzetkoppel  Nm 0,5

Max. aansluitdiameter        massief    mm2 1 x 4 / 2 x 1,5 

AWG 1 x 12 / 2 x 16

soepel    mm2 1 x 2,5 / 2 x 1,5

AWG 1 x 14 / 2 x 16

093.68.14.1

MasterADAPTER  gemonteerd

Aansluitschema

EG-richtljin/keurmerken
(Details op aanvraag):

SERIE 39
MasterINTERFACE - Interfacerelais 0,1 - 2 - 6 A 
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Interfacerelais, 1 wisselcontact

Type 48.P3

 - 1 wisselcontact, 10 A
 - Push-in aansluiting

Type 48.31
 - 1 wisselcontact, 10 A
 - Schroefaansluiting

• Spoelen voor AC of DC sensitief
• LED-indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen
• Breedte 15,8 mm
• Cadmiumvrij contactmateriaal
• Voor railmontage 35 mm (EN 60715)

48.P3
Push-in aansluiting

48.31
Schroefaansluiting

48.P3 48.31

• 1 wisselcontact, 10 A
• Push-in aansluiting

• 1 wisselcontact, 10 A
• Schroefaansluiting

Afmetingen zie pagina 8

Contacten

Aantal contacten 1 wisselcontact 1 wisselcontact

Max. continustroom/max. inschakelstroom A 10/20 10/20

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC 250/400 250/400

Max. schakelvermogen AC1 VA 2.500 2.500

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA 500 500

Motorbelasting, (1- fasemotor AC3) (230 V AC) kW 0,37 0,37

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220 V A 10/0,3/0,12 10/0,3/0,12

Min. schakelbelasting mW (V/mA) 300 (5/5) 300 (5/5)

Contactmateriaal standaard AgNi AgNi

Spoel

Leverbare V AC (50/60 Hz) 12 - 24 - 110 - 120 - 230 12 - 24 - 110 - 120 - 230

nominale spanningen (UN) V DC 12 - 24 - 125 12 - 24 - 125

Nominaal vermogen AC/DC sens. VA (50 Hz)/W 1,2/0,5 1,2/0,5

Werkspanningsbereik AC (0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN

DC sensitief (0,73…1,5)UN (0,73…1,5)UN

Houdspanning AC/DC 0,8 UN / 0,4 UN 0,8 UN / 0,4 UN

Afvalspanning AC/DC 0,2 UN / 0,1 UN 0,2 UN / 0,1 UN

Algemene gegevens

Mechanische levensduur Schakelingen 10 · 106 10 · 106

Elektrische levensduur AC1 Schakelingen 200 · 103 200 · 103

Aanspreek-/afvaltijd  ms 7/4 (AC) - 12/12 (DC) 7/4 (AC) - 12/12 (DC)

Spanningsbestendigheid  
spoel/contacten(1,2/50 µs) kV 6 (8 mm) 6 (8 mm)

Spanningsbestendigheid open contacten V AC 1.000 1.000

Omgevingstemperatuur °C –40…+70 –40…+70

Beschermingsgraad IP 20 IP 20

Keurmerken (details op aanvraag)

SERIE 

48
SERIE 48 
Interfacerelais 8 - 10 - 16 A

1
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Interfacerelais, 2 wisselcontacten

Type 48.P5

 - 2 wisselcontacten, 8 A
 - Push-in aansluiting

Type 48.52
 - 2 wisselcontacten, 8 A
 - Schroefaansluiting

• Spoel voor AC of DC sensitief
• LED-indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen
• Breedte 15,8 mm
• Cadmiumvrij contactmateriaal
• Voor railmontage 35 mm (EN 60175)

48.P5
Push-in aansluiting

48.52
Schroefaansluiting

48.P5 48.52

• 2 wisselcontacten, 8 A
• Push-in aansluiting

• 2 wisselcontacten, 8 A
• Schroefaansluiting

48.52 / 72 48.52 / 72

Afmetingen zie pagina 8

Contacten

Aantal contacten 2 wisselcontacten 2 wisselcontacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A 8/15 8/15

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC 250/250 250/250

Max. schakelvermogen AC1 VA 2.000 2.000

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA 400 400

Motorbelasting, (1- fasemotor AC3) (230 V AC)kW 0.3 0.3

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220 V A 8/0,3/0,12 8/0,3/0,12

Min. schakelbelasting mW (V/mA) 300 (5/5) 300 (5/5)

Contactmateriaal standaard AgNi AgNi

Spoel

Leverbare V AC (50/60 Hz) 12 - 24 - 110 - 120 - 230 12 - 24 - 110 - 120 - 230

Nominale spanningen (UN) V DC 12 - 24 - 125 12 - 24 - 125

Nominaal vermogen AC/DC sens. VA (50 Hz)/W 1,2/0,5 1,2/0,5

Werkspanningsbereik AC (0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN

DC sensitief (0,73…1,5)UN (0,73…1,5)UN

Houdspanning AC/DC 0,8 UN / 0,4 UN 0,8 UN / 0,4 UN

Afvalspanning AC/DC 0,2 UN / 0,1 UN 0,2 UN / 0,1 UN

Algemene gegevens

Mechanische levensduur Schakelingen 10 · 106 10 · 106

Elektrische levensduur AC1 Schakelingen 100 · 103 100 · 103

Aanspreek-/afvaltijd  ms 7/4 (AC) - 12/12 (DC) 7/4 (AC) - 12/12 (DC)

Spanningsbestendigheid 
Spoel/contacten (1.2/50 µs) kV 6 (8 mm) 6 (8 mm)

Spanningsbestendigheid open contacten V AC 1.000 1.000

Omgevingstemperatuur °C –40…+70 –40…+70

Beschermingsgraad IP 20 IP 20

Keurmerken (details op aanvraag)

SERIE 48 
Interfacerelais 8 - 10 - 16 A

SERIE 

48
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1 Interfacerelais, 1 wisselcontact

Type 48.P6
 - 1 wisselcontact, 16 A
 - Push-in aansluiting

Type 48.61
 - 1 wisselcontact, 16 A
 - Schroefaansluiting

• Spoelen voor AC of DC sensitief
• LED-indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen
• Breedte 15,8 mm
• Cadmiumvrij contactmateriaal beschikbaar
• Voor railmontage 35 mm (EN 60175)

48.P6
Push-in aansluiting

48.61
Schroefaansluiting

48.P6 48.61

• 1 wisselcontact, 16 A
• Push-in aansluiting

• 1 wisselcontact, 16 A
• Schroefaansluiting

48.61 / 81*  Bij een continustroom > 10 A dient men de 
aansluitingen 11-21, 14-24, 12-22 te 
overbruggen

48.61 / 81* Bij een continustroom > 10 A dient men de 
aansluitingen 11-21, 14-24, 12-22 te 
overbruggenAfmetingen zie pagina 8

Contacten

Aantal contacten 1 wisselcontact 1 wisselcontact

Max. continustroom/max. inschakelstroom A 16*/30 16*/30

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC 250/400 250/400

Max. schakelvermogen AC1 VA 4000 4000

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA 750 750

Motorbelasting, (1- fasemotor AC3) (230 V AC)kW 0,55 0,55

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220 V A 16/0,3/0,12 16/0,3/0,12

Min. schakelbelasting mW (V/mA) 500 (10/5) 500 (10/5)

Contactmateriaal standaard AgCdO AgCdO

Spoel

Leverbare V AC (50/60 Hz) 12 - 24 - 110 - 120 - 230 12 - 24 - 110 - 120 - 230

nominale spanningen (UN) V DC 12 - 24 - 125 12 - 24 - 125

Nominaal vermogen AC/DC sens. VA (50 Hz)/W 1,2/0,5 1,2/0,5

Werkspanningsbereik AC (0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN

DC sensitief (0,8…1,5)UN (0,8…1,5)UN

Houdspanning AC/DC 0,8 UN / 0,4 UN 0,8 UN / 0,4 UN

Afvalspanning AC/DC 0,2 UN / 0,1 UN 0,2 UN / 0,1 UN

Algemene gegevens

Mechanische levensduur Schakelingen 10 · 106 10 · 106

Elektrische levensduur AC1 Schakelingen 100 · 103 100 · 103

Aanspreek-/afvaltijd  ms  7/4 (AC) - 12/12 (DC)  7/4 (AC) - 12/12 (DC)

Spanningsbestendigheid 
spoel/contacten (1,2/50 µs) kV 6 (8 mm) 6 (8 mm)

Spanningsbestendigheid open contacten V AC 1.000 1.000

Omgevingstemperatuur °C –40…+70 –40…+70

Beschermingsgraad IP 20 IP 20

Keurmerken (details op aanvraag)

SERIE 

48
SERIE 48 
Interfacerelais 8 - 10 - 16 A
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Interfacerelais, 2 wisselcontacten

Type 48.P8
 - 2 wisselcontacten, 10 A
 - Push-in aansluiting

Type 48.62
 - 2 wisselcontacten, 10 A
 - Schroefaansluiting

• Spoelen voor DC sensitief
• LED-indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen
• Breedte 15,8 mm
• Cadmiumvrij contactmateriaal
• Voor railmontage 35 mm (EN 60175)

48.P8
Push-in aansluiting

48.62
Schroefaansluiting

48.P8 48.62

• 2 wisselcontacten, 10 A
• Push-in aansluiting

• 2 wisselcontacten, 10 A
• Schroefaansluiting

48.62 / 82

Afmetingen zie pagina 8

Contacten

Aantal contacten 2 wisselcontacten 2 wisselcontacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A 10/20 10/20

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC 250/400 250/400

Max. schakelvermogen AC1 VA 2.500 2.500

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA 500 500

Motorbelasting, (1- fasemotor AC3) (230 V AC)kW 0,37 0,37

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220 V A 10/0,3/0,12 10/0,3/0,12

Min. schakelbelasting mW (V/mA) 300 (5/5) 300 (5/5)

Contactmateriaal standaard AgNi AgNi

Spoel

Leverbare V AC (50/60 Hz) — —

Nominale spanningen (UN) V DC 12 - 24 - 125 12 - 24 - 125

Nominaal vermogen AC/DC sens. VA (50 Hz)/W —/0,5 —/0,5

Werkspanningsbereik AC — —

DC sensitief (0,8…1,5)UN (0,8…1,5)UN

Houdspanning AC/DC —/0,4 UN —/0,4 UN

Afvalspanning AC/DC —/0,1 UN —/0,1 UN

Algemene gegevens

Mechanische levensduur Schakelingen 20 · 106 20 · 106

Elektrische levensduur AC1 Schakelingen 100 · 103 100 · 103

Aanspreek-/afvaltijd ms 12/12 (DC) 12/12 (DC)

Spanningsbestendigheid 
spoel/contacten (1,2/50 µs) kV 6 (8 mm) 6 (8 mm)

Spanningsbestendigheid open contacten V AC 1.000 1.000

Omgevingstemperatuur °C –40…+70 –40…+70

Beschermingsgraad IP 20 IP 20

Keurmerken (details op aanvraag)

48.62 / 82

SERIE 48 
Interfacerelais 8 - 10 - 16 A

SERIE 

48
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Bestelvoorbeeld
Voorbeeld:: Serie 48, interfacerelais met push-in aansluiting, voor railmontage 35 mm (EN 60715), 2 wisselcontacten 8 A, spoel 24 V DC met LED-en 
vrijloopdiode.

A B C D

4 8 . P 5 . 7 . 0 2 4 . 0 0 5 0

Serie

Type
Met schroefaansluiting

3 =  voor railmontage 35 mm (EN 60715)
5 =  voor railmontage 35 mm (EN 60715)
6 =  voor railmontage 35 mm (EN 60715)

Met Push-in aansluiting
P =  voor railmontage 35 mm (EN 60715)

Aantal contacten
Met schroefaansluiting

1 =  voor  48.31, 10 A 
48.61, 16 A

2 =  voor  48.52, 8 A 
48.62 (alleen voor DC), 10 A

Push-in aansluiting
3 =  voor 48.P3, 10 A
5 =  voor 48.P5, 8 A
6 =  voor 48.P6, 16 A
8 =  voor 48.P8 (alleen voor DC), 10 A

Spoelsoort
7 = DC sensitief (0,5 W)
8 = AC (50/60 Hz) 
9 = DC standaard (0,65 W) 

Nominale spoelspanningen
Zie spoeltabel

A: Contactmateriaal
0 =  AgNi, standaard bij 

48.P3/P5/P8/31/52/62 
AgCdO, standaard 
bij 48.P6/61

4 =  AgSnO2, alleen bij 
48.P6/P8/61/62

5 =  AgNi + Au, alleen bij 
48.P3/P5/31/52

B: Contactuitvoering
0 =  Wisselcontact

D: Uitvoering
0 =  Standaard

C: Optie
5 =  Standaard bij DC: groene LED, 

ompoolbeveiligingsdiode, 
vrijloopdiode (+ aan A1)

6 = Standaard bij AC: groene LED, 
       varistor

Alleen combinaties binnen dezelfde rij zijn mogelijk.
Voorkeurstypes zijn “vetgedrukt”.

Type Spoel A B C D

48.P3/P5/31/52 AC 0 - 5 0 6 0

48.P3/P5/31/52 DC - DC sensitief 0 - 5 0 5 0

48.P6/61 AC 0 - 4 0 6 0

48.P6/61 DC - DC sensitief 0 - 4 0 5 0

48.P8/62 DC - DC sensitief 0 - 4 0 5 0

Algemene gegevens

Isolatie-eigenschappen volgens EN 61810-1, VDE 0435 T 210 48.31/61/P3/P6 48.52/P5 48.31/61/62/P3/P6/P8

Nominale isolatiespanning V 250 250 400

Nominale impulsbestendigheid kV 4 4 4

Vervuilingsgraad 3 2 2

Overspanningscategorie III III III

Spanningsbestendigheid spoel/contacten (1.2/50 µs) kV 6 (8 mm)

Spanningsbestendigheid open contacten V AC 1.000

Spanningsbestendigheid tussen naastliggende contacten V AC 2.000 (48.P5/52); 2.500 (48.P6)

EMC - Immuniteit van de relaisspoel

Burst (5/50 ns, 5 kHz) aan A1 - A2 EN 61000-4-4 Klasse 4 (4 kV)

Surge (1.2/50 µs) aan A1 - A2 (differential mode) EN 61000-4-5 Klasse 3 (2 kV)

Overige gegevens

Dendertijd bij het sluiten van het maak-/verbreekcontact ms 2/5

Trillingsbestendigheid (10…200)Hz: maak/verbreek g 20/5 (voor 1 contact) 15/3 (voor 2 contacten)

Warmteafgifte aan de omgeving zonder contactstroom W 0,7

bij continustroom W 1,2 (48.31/P3) 1,3 (48.52/P5) 1,2 (48.61/62/P6/P8)

Draadstriplengte mm 8

Vastzetkoppel(alleen bij 48.31/52/61/81) Nm 0,5

Max. aansluitdiameter Schroefaansluiting Push-in aansluiting
harde kern soepele kern harde kern soepele kern

mm2 1 x 6 / 2 x 2,5 1 x 4 / 2 x 2,5 2 x (0,5…1,5) 2 x (0,5…1,5)

AWG 1 x 10 / 2 x 14 1 x 12 / 2 x 14 2 x (21…18) 2 x (21…18)

SERIE 

48
SERIE 48 
Interfacerelais 8 - 10 - 16 A
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Contactgegevens
F 48 - Elektrische levensduur bij AC

Type 48.P3/P6/31/61
F 48 - Elektrische levensduur bij AC

Type 48.P8/62

Sc
ha

ke
lin

ge
n

continustroomgrenzwert
bij 48.31

Ohmse belasting - cosϕ = 1
Inductieve belasting - cosϕ = 0.4

schakelstroom

Sc
ha

ke
lin

ge
n

Ohmse belasting - cosϕ = 1
Inductieve belasting - cosϕ = 0.4

schakelstroom

F 48 - Elektrische levensduur bij AC
Type 48.P5/52

Sc
ha

ke
lin

ge
n Ohmse belasting - cosϕ = 1

Inductieve belasting - cosϕ = 0.4

schakelstroom

H 48 - Gelijkstroomvermogen bij DC1 - belasting
Type 48.P3/P5/P6/31/52/61

H 48 - Gelijkstroomvermogen bij DC1 - belasting
Type 48.P8/62

D
C 

sc
ha

ke
ls

tr
oo

m
 (A

)

DC - schakelspanning (V)

2 contacten in serie

1 contact

48.P6/61 grensstroom
48.P3/31 grensstroom

48.P5/52 grensstroom

D
C 

sc
ha

ke
ls

tr
oo

m
 (A

)

DC - schakelspanning (V)

2 contacten in serie

1 contact

• Bij ohmse belasting (DC1) en indien het snijpunt van stroom en 
spanning onder de curve valt, dan kan van een elektrische 
levensduur van ≥ 100.000 schakelingen worden uitgegaan.

• Bij een inductieve belasting (DC13) kan een vrijloopdiode 
parallel aan de belasting worden geschakeld. 
Opmerking: de afvaltijd wordt langer.

• Bij ohmse belasting (DC1) en indien het snijpunt van stroom en 
spanning onder de curve valt, dan kan van een elektrische 
levensduur van ≥ 100.000 schakelingen worden uitgegaan.

• Bij een inductieve belasting (DC13) kan een vrijloopdiode 
parallel aan de belasting worden geschakeld. 
Opmerking: de afvaltijd wordt langer.
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SERIE 48 
Interfacerelais 8 - 10 - 16 A
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Spoelgegevens

DC Uitvoering (0,5 W sensitief)

Nominale 
spanning

Spoel-  
code

Werkspanningsbereik Nominale  
stroom

UN Umin* Umax I

V V V mA

12 7.012 8,8 18 41

24 7.024 17,5 36 22,2

125 7.125 91 188 4

*  Umin = 0,8 UN voor 48.61, 48.62, 48.P6, 48.P8

AC Uitvoering

Nominale 
spanning

Spoel-  
code

Werkspanningsbereik Nominale 
stroom

UN Umin Umax I

V V V mA

12 8.012 9,6 13,2 90,5

24 8.024 19,2 26,4 46

110 8.110 88 121 10,1

120 8.120 96 132 11,8

230 8.230 184 253 7,0

DC Uitvoering (0.65 W standaard)

Nominale 
spanning

Spoel-  
code

Werkspanningsbereik Nominale  
stroom

UN Umin* Umax I

V V V mA

12 7.012 8,8 18 56

24 7.024 17,5 36 29

125 7.125 91,2 188 6

R 48 - DC-spoelen-werkspanningsbereik R 48 - AC-spoelen-werkspanningsbereik

48.P3/P5/31/52

1

2
48.P3/P5/31/52

48.P6/P8/61/62

48.P6/P8/61/62

Omgevingstemperatuur

1

2

Omgevingstemperatuur

1 -  Max. toegestane spoelspanning
2 -  Aanspreekspanning bij spoeltemperatuur gelijk aan de  

omgevingstemperatuur

1 -  Max. toegestane spoelspanning
2 -  Aanspreekspanning bij spoeltemperatuur gelijk aan de  

omgevingstemperatuur

Componenten Interfacerelais Aansluitvoet Relais Moduul Variclip

48.31 95.03 40.31 99.02 095.01

48.52 95.05 40.52 99.02 095.01

48.61 95.05 40.61 99.02 095.01

48.62 95.05 44.62 99.02 095.01

48.P3 95.P3 40.31 99.02 095.91.3

48.P5 95.P5 40.52 99.02 095.91.3

48.P6 95.P5 40.61 99.02 095.91.3

48.P8 95.P5 44.62 99.02 095.91.3
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SERIE 48 
Interfacerelais 8 - 10 - 16 A
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Afmetingen

48.31 48.52 / 48.61 / 48.62
Schroefaansluiting

48.P3 48.P5 48.P6 48.P8
Push-in aansluiting

VI
I-2

01
7,

 w
w

w
.fi

nd
er

ne
t.c

om

SERIE 48 
Interfacerelais 8 - 10 - 16 A
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Toebehoren

097.58

8-voudige doorverbindstrip voor aansluitvoeten 48.P3/P5/P6/P8 097.58

Nominale waarde 10 A - 250 V

097.52

2-voudige doorverbindstrip voor aansluitvoeten 48.P3/P5/P6/P8 097.52

Nominale waarde 10 A - 250 V

097.42

2-voudige doorverbindstrip voor aansluitvoeten 48.P3/P5/P6/P8 097.42

Nominale waarde 10 A - 250 V

097.00

Houder codeerplaatje voor aansluitvoeten 48.P3/P5/P6/P8 en 
48.31/52/61/62

097.00

E
U

ROPEAN

 E
U

RO P E A N

P A T E N T

095.18

Doorverbindstrip  voor het onderling verbinden van
de A1/A2 tot 8 Interfacerelais van de 48.31, 48.52, 48.61, 48.62

095.18 (blauw) 095.18.0 (zwart)

Nominale waarde 10 A - 250 V

060.48

Mat met codeerplaatjes, voor houder codeerplaatje 097.00, 
48 plaatjes, (6 x 12)mm, voor CEMBRE Thermotransfer-printer

060.48

SERIE 

48
SERIE 48 
Interfacerelais 8 - 10 - 16 A

9
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SERIE 

4C
SERIE 4C 
Interfacerelais 8 - 16 A

1

Interfacerelais, 1 of 2 wisselcontacten 
met push-in-aansluiting

Type 4C.P1
 - 1 wisselcontact, 10 A

Type 4C.P2
 - 2 wisselcontacten, 8 A

• Spoelen voor AC of DC
• Met LED-indicatie en EMC-ontstoringmodulen
• Breedte15,8 mm
• Cadmiumvrij contactmateriaal
• 35 mm railmontage (EN 60715)

4C.P1 / 4C.P2
Push-in-aansluiting

4C.P1 4C.P2

• 1 wisselcontact, 10 A
• Push-in-aansluiting

• 2 wisselcontacten, 8 A
• Push-in-aansluiting

Afmetingen zie pagina 5

Contacten

Aantal contacten 1 wisselcontact 2 wisselcontacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A 10/25 8/15

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC 250/440 250/440

Max. schakelvermogen AC1  VA 4.000 2.000

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC)  VA 750 350

Motorbelasting (1- fasemotor AC3) (230 V AC)  kW 0,55 0,37

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220 V  A 10/0,5/0,15 6/0,5/0,15

Min. schakelbelasting  mW (V/mA) 300 (5/5) 300 (5/5)

Contactmateriaal standaard AgNi AgNi

Spoel

Leverbare V AC (50/60 Hz) 12 - 24 - 110 - 120 - 230 12 - 24 - 110 - 120 - 230

nominale spanningen (UN) V DC 12 - 24 - 125 12 - 24 - 125

Nominaal vermogen AC/DC VA (50 Hz)/W 1,2/0,5 1,2/0,5

Werkspanningsbereik AC (0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN

DC (0,73…1,1)UN (0,73…1,1)UN

Houdspanning  AC/DC 0,8 UN / 0,4 UN 0,8 UN / 0,4 UN

Afvalspanning  AC/DC 0,2 UN / 0,1 UN 0,2 UN / 0,1 UN

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC  Schakelingen 10 · 106 10 · 106

Elektrische levensduur AC1  Schakelingen 100 · 103 100 · 103

Aanspreek-/afvaltijd  ms 15/5 (AC) - 15/12 (DC) 10/3 (AC) - 10/10 (DC)

Isolatiespanning spoel/  
contacten (1,2/50 μs) kV 6 (8 mm) 6 (8 mm)

Isolatiespanning open contacten  V AC 1000 1000

Omgevingstemperatuur  °C –40…+70 –40…+70

Beschermingsgraad IP 20 IP 20

Keurmerken (details op aanvraag)
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SERIE 4C 
Interfacerelais 8 - 16 A

SERIE 

4C

2

Interfacerelais, 1 of 2 wisselcontacten 
met schroefaansluiting

Type 4C.01
 - 1 wisselcontact 16 A

Type 4C.02
 - 2 wisselcontacten 8 A

• Spoelen voor AC of DC
• Mit LED-indicatie- en EMC-ontstoringmodulen
• Breedte 15,8 mm
• Cadmiumvrij contactmateriaal
• Voor 35 mm rail (EN 60715)

4C.01 / 4C.02
Schroefaansluiting

4C.01 4C.02

• 1 wisselcontact, 16 A
• Schroefaansluiting

• 2 wisselcontacten, 8 A
• Schroefaansluiting

Afmetingen zie pagina 5

Contacten

Aantal contacten 1 wisselcontact 2 wisselcontacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom  A 16/25 8/15

Nominale spanning/max. schakelspanning  V AC 250/440 250/440

Max. schakelvermogen AC1  VA 4000 2000

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC)  VA 750 350

Motorbelasting (1-fasemotor, AC3) (230 V AC)  kW 0,55 0,37

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220 V  A 16/0,5/0,15 6/0,5/0,15

Min. schakelbelasting  mW (V/mA) 300 (5/5) 300 (5/5)

Contactmateriaal standaard AgNi AgNi

Spoel

Leverbare V AC (50/60 Hz) 12 - 24 - 110 - 120 - 230 12 - 24 - 110 - 120 - 230

nominale spanningen (UN) V DC 12 - 24 - 125 12 - 24 - 125

Nominaal vermogen AC/DC VA (50 Hz)/W 1,2/0,5 1,2/0,5

Werkspanningsbereik AC (0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN

DC (0,73…1,1)UN (0,73…1,1)UN

Houdspanning  AC/DC 0,8 UN / 0,4 UN 0,8 UN / 0,4 UN

Afvalspanning  AC/DC 0,2 UN / 0,1 UN 0,2 UN / 0,1 UN

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC  Schakelingen 10 · 106 10 · 106

Elektrische levensduur AC1  Schakelingen 100 · 103 100 · 103

Aanspreek-/afvaltijd  ms 15/5 (AC) - 15/12 (DC) 10/3 (AC) - 10/10 (DC)

Isolatiespanning spoel/ 
contacten (1,2/50 μs) kV 6 (8 mm) 6 (8 mm)

Isolatiespanning open contacten  V AC 1000 1000

Omgevingstemperatuur  °C ≤ 12 A: –40…+70/>12 A: –40…+50 –40…+70

Beschermingsgraad IP 20 IP 20

Keurmerken (details op aanvraag)



VI
I-2

01
7,

 w
w

w
.fi

nd
er

ne
t.c

om

SERIE 

4C
SERIE 4C 
Interfacerelais 8 - 16 A

3

Bestelvoorbeeld
Voorbeeld:: Serie 4C, Interfacerelais, met push-in - aansluiting, voor 35 mm rail (EN 60715), 1 wisselcontact 10 A, spoel 24 V DC met LED-en vrijloopdiode.

A B C D

4 C . P 1 . 9 . 0 2 4 . 0 0 5 0

Serie

Type
0 =   voor 35 mm rail (EN 60715) 

met schroefaansluiting

P =  voor 35 mm rail (EN 60715) 
met push-in-aansluiting

Aantal contacten
1 =  1 contact
2 =  2 contacten

Spoelsoort
8 =  AC (50/60 Hz)
9 =  DC

Nominale spoelspanningen
Zie spoeltabel

A: Contactmateriaal
0 =  AgNi
4 =  AgSnO2

5 =  AgNi + Au

B: Contactuitvoering
0 =   wisselcontact

D: Uitvoering
0 =  Standaard

C: Optie
5 =  Standaard bij DC: 

groene LED + vrijloopdiode + an A1
6 =  Standaard bij AC: 

groene LED + varistor

Alleen combinaties binnen dezelfde rij zijn mogelijk. 
Voorkeurstypes zijn “vetgedrukt” .

Type Spoel A B C D

4C.02 AC 0 - 5 0 6 0

4C.P2 DC 0 - 5 0 5 0

4C.01 AC 0 - 4 - 5 0 6 0

4C.P1 DC 0 - 4 - 5 0 5 0

Algemene gegevens

Isolatie-eigenschappen volgens EN 61810-1, VDE 0435 T 210

Nominale isolatiespanning  V 250 440

Nominale impulsbestendigheid kV 4 4

Vervuilingsgraad 3 2

Overspanningscategorie III III

Spanningsbestendigheid spoel/contacten (1,2/50 μs)  kV 6 (8 mm)

Spanningsbestendigheid open contacten  V AC 1000

Spanningsbestendigheid  tussen naastliggende contacten V AC 2000

EMC -  Immuniteit van de relaisspoel

Burst (5/50 ns, 5 kHz) an A1 - A2 EN 61000-4-4 Klasse 4 (4 kV)

Surge (1.2/50 μs) an A1 - A2 (differential mode) EN 61000-4-5 Klasse 3 (2 kV)

Overige gegevens

Dendertijd bij het sluiten van het maak-/verbreekcontact ms 2/6 (4C.01/P1) 1/4 (4C.02/P2)

Trillingsbestendigheid (10…150)Hz: maak/verbreek g 20/12

Warmteafgifte aan de omgeving zonder contactstroom  W 0.6

bij continustroom  W 1.6 (4C.01/P1) 2 (4C.02/P2)

Aansluitingen 4C.01/4C.02 4C.P1/4C.P2

Draadstriplengte  mm 8 8

Vastzetkoppel  Nm 0,8 —

Max. aansluitdiameter harde kern soepele kern harde kern soepele kern

 mm2 1 x 6 / 2 x 2,5 1 x 4 / 2 x 2,5 2 x 1,5/1x 2,5 2 x 1,5/1x2,5

 AWG 1 x 10 / 2 x 14 1 x 12 / 2 x 14 2 x 16/1 x 14 2 x 16/1x14
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SERIE 4C 
Interfacerelais 8 - 16 A

SERIE 

4C

4

Contactgegevens
F 4C - Elektrische levensduur bij AC

Type 4C.02/P2
F 4C - Elektrische levensduur bij AC

Type 4C.01/P1

Sc
ha

ke
lin

ge
n Ohmse belasting- cosφ = 1

Inductieve belasting - cosφ = 0.4

Sc
ha

ke
lin

ge
n

Ohmse belasting- cosφ = 1
Inductieve belasting - cosφ = 0.4

Stroomgrens 
 bij 4C.P1

H 4C - Gelijkstroomvermogen bij DC1 belasting

1 wisselcontact grensstroom (*)

2 wisselcontacten grensstroom

D
C 

- s
ch

ak
el

st
ro

om
 (A

)

DC - schakelspanning (V)

(*) Type 4C.01 = 12 A, type 4C.P1 = 10 A
•  Bij ohmse belasting (DC1) en indien het snijpunt van stroom en 

spanning onder de curve valt, dan kan van een elektrische levensduur 
van ≥ 100.000 schakelingen worden uitgegaan.

• Bij een inductieve belasting (DC13) kan een vrijloopdiode parallel aan 
de belasting worden geschakeld. 
 Opmerking: de afvaltijd wordt langer.

Spoelgegevens

DC uitvoering

Nominale 
spanning

Spoel-
code

Werkspanningsbereik Weerstand Nominale
 stroom

UN Umin Umax R I

V V V Ω mA

12 9.012 8.8 13.2 300 40

24 9.024 17.5 26.4 1200 20

125 9.125 91.2 138 32000 3.9

AC uitvoering

Nominale 
spanning

Spoel-
code

Werkspanningsbereik Weerstand Nominale
 stroom

UN Umin Umax R I

V V V Ω mA

12 8.012 9.6 13.2 80 90

24 8.024 19.2 26.4 320 45

110 8.110 88 121 6900 9.4

120 8.120 96 132 9000 8.4

230 8.230 184 253 28000 5

R 4C - DC-spoelen-werkspanningsbereik R 4C - AC-spoelen-werkspanningsbereik

(*)

Omgevingstemperatuur Omgevingstemperatuur

(*)

1 -  Max. toegestane  spoelspanning
2 -  Aanspreekspanning bij spoeltemperatuur gelijk aan de 

omgevingstemperatuur

1 -  Max. toegestane spoelspanning
2 -  Aanspreekspanning bij spoeltemperatuur gelijk aan de 

omgevingstemperatuur

------ (*)  Begrenzing van de omgevingstemperatuur bij continustromen > 12 A bij schroefaansluitingen en > 10 A bij push-in-aansluitingen

Schakelstroom (A)Schakelstroom (A)
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SERIE 

4C
SERIE 4C 
Interfacerelais 8 - 16 A

5

Componenten Interfacerelais Aansluitvoet Relais Moduulserie Variclip

4C.P1 97.P1 46.61 99.02 097.01

4C.P2 97.P2 46.52 99.02 097.01

4C.01 97.01 46.61 99.02 097.01

4C.02 97.02 46.52 99.02 097.01

Keurmerken voor de 
combinatie van relais 
met aansluitvoet 
bij een aantal 
uitvoeringen

Afmetingen

4C.01 / 4C.02
Schroefaansluiting

4C.P1 / 4C.P2
Push-in-aansluiting

Toebehoren

097.58

8-voudige doorverbindstrip voor de aansluitvoeten 4C.P1 
en 4C.P2

097.58

Nominale waarde 10 A - 250 V

097.52

2-voudige doorverbindstrip voor de aansluitvoeten 4C.P1 
en 4C.P2

097.52

Nominale waarde 10 A - 250 V

097.42

2-polige Kammbrücke voor Aansluitvoeten 4C.P1 and 
4C.P2

097.42

Nominale waarde 10 A - 250 V
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SERIE 4C 
Interfacerelais 8 - 16 A

SERIE 

4C

6

Toebehoren

097.00

Houder codeerplaatje voor aansluitvoeten 4C.P1/P2/01/02 097.00

E
U

ROPEAN

 E
U

RO P E A N

P A T E N T

095.18

8-voudige doorverbindstrip voor aansluitvoeten 4C.01/02 095.18

Nominale waarde 10 A - 250 V

060.48

Mat met codeerplaatjes, voor houder codeerplaatje 097.00 
of op relais van de serie 46, 48 plaatjes, (6 x 12)mm,
voor CEMBRE Thermotransfer-printer

060.48
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SERIE 

58
SERIE 58 
Interfacerelais 7 - 10 A

1

Interfacerelais, 3 of 4 wisselcontacten  
met push-in aansluiting

Type 58.P3
 - 3 wisselcontacten, 10 A

Type 58.P4
 - 4 wisselcontacten, 7 A

• Spoelen voor AC of DC
• LED-indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen
• Blokkeerbare testknop en statusindicatie
• Breedte 31 mm
• Cadmiumvrij contactmateriaal
• Voor railmontage 35 mm (EN 60715)

58.P3 / 58.P4
Push-in aansluiting

58.P3 58.P4

• 3 wisselcontacten, 10 A
• Push-in aansluiting

• 4 wisselcontacten, 7 A
• Push-in aansluiting

Afmetingen zie pagina 7 Voorbeeld: AC Voorbeeld: DC

Contacten

Aantal contacten 3 wisselcontacten 4 wisselcontacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom  A 10/20 7/15

Nominale spanning/max. schakelspanning  V AC 250/400 250/250

Max. schakelvermogen AC1  VA 2.500 1.750

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC)  VA 500 350

Motorbelasting, (1- fasemotor AC3) (230 V AC) kW 0,37 0,125

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220 V  A 10/0,25/0,12 7/0,25/0,12

Min. schakelbelasting  mW (V/mA) 300 (5/5) 300 (5/5)

Contactmateriaal standaard AgNi AgNi

Spoel

Leverbare V AC (50/60 Hz) 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230

nominale spanningen (UN) V DC 12 - 24 - 48 - 125 12 - 24 - 48 - 125

Nominaal vermogen AC/DC  VA (50 Hz)/W 1,5/1 1,5/1

Werkspanningsbereik AC (0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN

DC (0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN

Houdspanning  AC/DC 0,8 UN / 0,5 UN 0,8 UN / 0,5 UN

Afvalspanning  AC/DC 0,2 UN / 0,1 UN 0,2 UN / 0,1 UN

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC  Schakelingen 20 · 106 / 50 · 106 20 · 106 / 50 · 106

Elektrische levensduur AC1  Schakelingen 200 · 103 150 · 103

Aanspreek-/afvaltijd  ms 10/5 (AC) - 10/15 (DC) 11/3 (AC) - 11/15 (DC)

Spanningsbestendigheid  
spoel/contacten (1,2/50 µs) kV 3,6 3,6

Spanningsbestendigheid open contacten  V AC 1.000 1.000

Omgevingstemperatuur °C –40…+70 –40…+70

Beschermingsgraad IP 20 IP 20

Keurmerken (details op aanvraag)
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SERIE 58 
Interfacerelais 7 - 10 A

SERIE 

58

2

Interfacerelais, 2, 3 of 4 wisselcontacten  
met Schroefaansluiting

Type 58.32
 - 2 wisselcontacten, 10 A

Type 58.33
 - 3 wisselcontacten, 10 A

Type 58.34
 - 4 wisselcontacten, 7 A

• Spoelen voor AC of DC
• LED-indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen
• Blokkeerbare testknop en statusindicatie
• Breedte 27 mm
• Cadmiumvrij contactmateriaal
• Voor railmontage 35 mm (EN 60715)

58.32 / 58.33 / 58.34
Schroefaansluiting

58.32 58.33 58.34

• 2 wisselcontacten, 10 A
• Schroefaansluiting

• 3 wisselcontacten, 10 A
• Schroefaansluiting

• 4 wisselcontacten, 7 A
• Schroefaansluiting

Afmetingen zie pagina 7 Voorbeeld: AC Voorbeeld: DC Voorbeeld: AC

Contacten

Aantal contacten 2 wisselcontacten 3 wisselcontacten 4 wisselcontacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom  A 10/20 10/20 7/15

Nominale spanning/max. schakelspanning  V AC 250/400 250/400 250/250

Max. schakelvermogen AC1  VA 2.500 2.500 1750

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC)  VA 500 500 350

Motorbelasting, (1- fasemotor AC3)(230 V AC)  kW 0,37 0,37 0,125

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220 V  A 10/0,25/0,12 10/0,25/0,12 7/0,25/0,12

Min. schakelbelasting mW (V/mA) 300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)

Contactmateriaal standaard AgNi AgNi AgNi

Spoel

Leverbare V AC (50/60 Hz) 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230

nominale spanningen (UN) V DC 12 - 24 - 48 - 125 12 - 24 - 48 - 125 12 - 24 - 48 - 125

Nominaal vermogen AC/DC  VA (50 Hz)/W 1,5/1 1,5/1 1,5/1

Werkspanningsbereik AC (0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN

DC (0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN

Houdspanning  AC/DC 0,8 UN / 0,5 UN 0,8 UN / 0,5 UN 0,8 UN / 0,5 UN

Afvalspanning  AC/DC 0,2 UN / 0,1 UN 0,2 UN / 0,1 UN 0,2 UN / 0,1 UN

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC  schakelingen 20 · 106 / 50 · 106 20 · 106 / 50 · 106 20 · 106 / 50 · 106

Elektrische levensduur AC1  schakelingen 200 · 103 200 · 103 150 · 103

Aanspreek-/afvaltijd  ms 10/5 (AC) - 10/15 (DC) 10/5 (AC) - 10/15 (DC) 11/3 (AC) - 11/15 (DC)

Spanningsbestendigheid  
spoel/contacten(1,2/50 µs) kV 3,6 3,6 3,6

Spanningsbestendigheid open contacten V AC 1.000 1.000 1.000

Omgevingstemperatuur  °C –40…+70 –40…+70 –40…+70

Beschermingsgraad IP 20 IP 20 IP 20

Keurmerken (details op aanvraag)
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SERIE 

58
SERIE 58 
Interfacerelais 6 - 9 - 10 A

3

Interfacerelais, 2, 3 of 4 wisselcontacten  
met schroefaansluiting

ATEX-uitvoering volgens (EX nA nC)

Type 58.32 - x0xx
 - 2 wisselcontacten, 10 A

Type 58.33 - x0xx
 - 3 wisselcontacten, 9 A

Type 58.34 - x0xx
 - 4 wisselcontacten, 6 A

• Spoelen voor AC of DC
• LED-indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen
• Mechanische standindicatie bij uitvoeringen 

met 2 en 4 wisselcontacten (optioneel)
• Breedte 27 mm
• Cadmiumvrij contactmateriaal
• UL-keur
• Voldoet aan volgende normen:

 - EN 60079-0:2012 en EN 60079-15:2010
 - 94/9/CE en 2014/34/UE

• Voor railmontage 35 mm (EN 60715)

58.32 / 58.33 / 58.34 - x0xx
Schroefaansluiting

58.32 - x0xx 58.33 - x0xx 58.34 - x0xx

• 2 wisselcontacten, 10 A
• Schroefaansluiting
• Voldoet aan ATEX-richtlijn

• 3 wisselcontacten, 9 A
• Schroefaansluiting
• Voldoet aan ATEX-richtlijn

• 4 wisselcontacten, 6 A
• Schroefaansluiting
• Voldoet aan ATEX-richtlijn

Afmetingen zie pagina 7 Voorbeeld: DC Voorbeeld: AC Voorbeeld: DC

Contacten

Aantal contacten 2 wisselcontacten 3 wisselcontacten 4 wisselcontacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom  A 10/20 9/20 6/15

Nominale spanning/max. schakelspanning  V AC 250/400 250/400 250/250

Max. schakelvermogen AC1  VA 2.500 2250 1500

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC)  VA 500 500 350

Motorbelasting, (1- fasemotor AC3)(230 V AC)  kW 0,37 0,37 0,125

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220 V  A 10/0,25/0,12 9/0,25/0,12 6/0,25/0,12

Min. schakelbelasting mW (V/mA) 300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)

Contactmateriaal standaard AgNi AgNi AgNi

Spoel

Leverbare V AC (50/60 Hz) 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230

nominale spanningen (UN) V DC 12 - 24 - 48 - 125 12 - 24 - 48 - 125 12 - 24 - 48 - 125

Nominaal vermogen AC/DC  VA (50 Hz)/W 1,5/1 1,5/1 1,5/1

Werkspanningsbereik AC (0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN

DC (0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN

Houdspanning  AC/DC 0,8 UN / 0,5 UN 0,8 UN / 0,5 UN 0,8 UN / 0,5 UN

Afvalspanning  AC/DC 0,2 UN / 0,1 UN 0,2 UN / 0,1 UN 0,2 UN / 0,1 UN

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC  Schakelingen 20 · 106 / 50 · 106 20 · 106 / 50 · 106 20 · 106 / 50 · 106

Elektrische levensduur AC1  Schakelingen 150 · 103 150 · 103 150 · 103

Aanspreek-/afvaltijd ms 11/3 (AC) - 11/15 (DC) 11/3 (AC) - 11/15 (DC) 11/3 (AC) - 11/15 (DC)

Spanningsbestendigheid  
spoel/contacten(1,2/50 µs) kV 3,6 3,6 3,6

Spanningsbestendigheid open contacten V AC 1.000 1.000 1.000

Omgevingstemperatuur  °C –40…+70 –40…+70 –40…+70

Beschermingsgraad IP 20 IP 20 IP 20

Keurmerken (details op aanvraag)
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SERIE 58 
Interfacerelais 6 - 7 - 9 - 10 A

SERIE 

58

4

Bestelvoorbeeld
Voorbeeld: Serie  58, interfacerelais met push-in aansluiting, voor railmontage 35 mm (EN 60715), 4 wisselcontacten, spoel 24 V DC met LED- en 

vrijloopdiode.

A B C D

5 8 . P 4 . 9 . 0 2 4 . 0 0 5 0

Serie

Type
3 =  voor railmontage 35 mm (EN 60715) 

met schroefaansluiting
P =  voor railmontage 35 mm (EN 60715) 

met push-in aansluiting

Aantal contacten
2 =  2 contacten, 10 A
3 =  3 contacten, 10 A
4 =  4 contacten, 7 A

Spoelsoort
8 =  AC (50/60 Hz)
9 =  DC

Nominale spoelspanningen
Zie spoeltabel

A: Contactmateriaal
0 =  AgNi, standaard
5 =  AgNi + Au

B: Contactuitvoering
0 =  Wisselcontacten

D: Uitvoering
0 =  Standaard

C: Optie
5 =   Standaard bij DC: 

groene LED, vrijloopdiode (+ aan A1), 
blokkeerbare testknop

6 =  Standaard bij AC: 
groene LED, varistor, blokkeerbare 
testknop

Alleen combinaties binnen dezelfde rij zijn mogelijk. 
Voorkeurstypes zijn “vetgedrukt” .

Type Spoel A B C D

58.P3/P4/32/33/34 AC 0 - 5 0 6 0 

58.P3/P4/32/33/34 DC 0 - 5 0 5 0 

Bestelvoorbeeld ATEX-uitvoering
Voorbeeld:  Serie 58, interfacerelais ATEX-uitvoering, met schroefaansluiting, voor railmontage 35 mm (EN 60715), 4 wisselcontacten, spoel 120 V AC, 

met LED + mechanische standindicatie

A B C D

5 8 . 3 4 . 8 . 1 2 0 . 0 0 4 9

Serie

Type
3 =  voor railmontage 35 mm (EN 60715) 

met schroefaansluiting

Aantal contacten
2 =  2 contacten, 10 A
3 =  3 contacten, 9 A
4 =  4 contacten, 6 A

Spoelsoort
8 =  AC (50/60 Hz)
9 =  DC

Nominale spoelspanningen
Zie spoeltabel

A: Contactmateriaal
0 =  AgNi, standaard
2 = AgCdO
5 =  AgNi + Au

B: Contactuitvoering
0 =  wisselcontacten

D: Speciale uitvoering
8 =   ATEX-richtlijn (Ex nA nC) 

zonder mechanische standindicatie
9 =    ATEX-richtlijn (Ex nA nC) 

met mechanische standindicatie 
(alleen bij uitvoeringen met 2 en 4 
wisselcontacten)

C: Optie
4 = LED-module, serie 99.02 (AC/DC)
5 =  LED + vrijloopdiode, serie 99.02 (DC)



VI
I-2

01
7,

 w
w

w
.fi

nd
er

ne
t.c

om

SERIE 

58
SERIE 58 
Interfacerelais 6 - 7 - 9 - 10 A

5

Algemene gegevens

Isolatie-eigenschappen volgens EN 61810-1, VDE 0435 T 210

Nominale isolatiespanning V 400 (2-3 contacten) 250 (4 contacten)

Nominale impulsbestendigheid kV 3,6 (2-3 contacten) 2,5 (4 contacten)

Vervuilingsgraad 2 2

Overspanningscategorie III II

Spanningsbestendigheid spoel/contacten (1,2/50 μs)  kV 3,6

Spanningsbestendigheid open contacten V AC 1.000

Spanningsbestendigheid tussen naastliggende contacten V AC 2.000 (58.32, 58.33, 58.P3) 1550 (58.34, 58.P4)

EMC - Immuniteit van de relaisspoel

Burst (5/50 ns, 5 kHz) aan A1 - A2 EN 61000-4-4 Klasse 4 (4 kV)

Surge (1,2/50 μs) aan A1 - A2 (differential mode) EN 61000-4-5 Klasse 4 (4 kV)

Overige gegevens

Dendertijd bij het sluiten van het maak-/verbreekcontact  ms 1/3

Trillingsbestendigheid (10…55)Hz: maak/verbreek g 6/6

Warmteafgifte aan de omgeving zonder contactstroom  W 1

bij continustroom W 3 (58.32, 58.34, 58.P4) 4 (58.P3, 58.33)

58.32/33/34 (Schroefaansluiting) 58.P3/P4 (Push-in aansluiting)

Draadstriplengte  mm 8 8

Vastzetkoppel Nm 0,5 —

Max. aansluitdiameter harde kern soepele kern harde kern soepele kern

 mm2 1 x 6 / 2 x 2,5 1 x 4 / 2 x 2,5 2 x (0,5…1,5) 2 x (0,5…1,5)

 AWG 1 x 10 / 2 x 14 1 x 12 / 2 x 14 2 x (21…14) 2 x (21…14)

Overige gegevens - ATEX-uitvoering

Max. continustroom @ 70 °C Enkelstuks montage Montage > 1 stuk

Type 58.32 A 10 7

Type 58.33 A 9 6

Type 58.34  A 6 5

Aansluitklemmen

Draadstriplengte mm 8

Vastzetkoppel Nm 0,5

Max. aansluitdiameter harde kern soepele kern

 mm2 1 x 2,5 2 x 1,5

 AWG 1 x 12 2 x 16

Aanduidingen - ATEX-uitvoering - ATEX, II 3G Ex nA nC IIC Gc
AANDUIDINGEN

Aanduiding ter voorkoming van explosies
II
Apparatengroep (niet voor mijninstallaties)
3
Categorie 3: normaal beschermingsniveau

G
A

S

G
Explosieve atmosferen door de aanwezigheid van ontvlambare gassen, damp of nevel
Ex nA
Niet vonkende apparaten
Ex nC
Gesloten constructie (type bescherming voor categorie 3G)
IIC
Gasgroep volgens EN 60079-0, paragraaf 4.2
Gc
Apparaat beschermingsniveau volgens EN 60079-0, paragraaf 3.26.5

–40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C
Omgevingstemperatuur
EPT 15 ATEX 0195 U
EPT:  Keuringsinstantie die het CE type certificaat uitgeeft
15: Jaar van uitgifte van het certificaat 
0195: Certificaatnummer
U: Ex-component
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SERIE 58 
Interfacerelais 7 - 10 A

SERIE 

58

6

Contactgegevens
F 58 - Elektrische levensduur bij AC

2 of 3 wisselcontacten
F 58 - Elektrische levensduur bij AC

4 wisselcontacten

Ohmse belasting - cosφ = 1
Inductieve belasting - cosφ = 0.4

Sc
ha

ke
lin

ge
n

Sc
ha

ke
lin

ge
n

Ohmse belasting - cosφ = 1
Inductieve belasting - cosφ = 0,4

H 58 - Gelijkstroomvermogen bij DC1 - Belasting

2, 3 wisselcontacten

4 wisselcontacten

contacten in Serie

D
C 

- s
ch

ak
el

st
ro

om
 (A

)

1 2 3 4

DC - schakelspanning (V)

•  Bij ohmse belasting (DC1) en indien het snijpunt van stroom en 
spanning onder de curve valt, dan kan van een elektrische levensduur 
van ≥ 100 · 103 schakelingen worden uitgegaan.

• Bij een inductieve belasting (DC13)  kan een vrijloopdiode parallel aan 
de belasting worden geschakeld. Opmerking: de afvaltijd wordt langer.

Spoelgegevens

DC uitvoering

Nominale 
spanning

Spoel-
code

Werkspanningsbereik Weerstand Nominale  
stroom

UN Umin Umax R I
V V V Ω mA

12 9.012 9,6 13,2 140 86

24 9.024 19,2 26,4 600 40

48 9.048 38,4 52,8 2400 20

125 9.125 100 138 17300 7,2

AC uitvoering

Nominale 
spanning

Spoel-
code

Werkspanningsbereik Weerstand Nominale 
stroom

UN Umin Umax R I 

V V V Ω mA

12 8.012 9,6 13,2 50 97

24 8.024 19,2 26,4 190 53

48 8.048 38,4 52,8 770 25

110 8.110 88 121 4000 12,5

120 8.120 96 132 4700 12

230 8.230 184 253 17000 6

R 58 - DC-spoelen-werkspanningsbereik R 58 - AC-spoelen-werkspanningsbereik

Omgevingstemperatuur

1

2

Omgevingstemperatuur

1

2

1 -  Max. toegestane spoelspanning
2 -  Aanspreekspanning bij spoeltemperatuur gelijk 

aan de omgevingstemperatuur

1 -  Max. toegestane spoelspanning
2 -  Aanspreekspanning bij spoeltemperatuur gelijk 

aan de omgevingstemperatuur

Schakelstroom (A)Schakelstroom (A)
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SERIE 

58
SERIE 58 
Interfacerelais 7 - 10 A

7

Componenten Interfacerelais Aansluitvoet Relais Moduul Variclip

58.P3 94.P3 55.33 99.02 094.91.3

58.P4 94.P4 55.34 99.02 094.91.3

58.32 94.02 55.32 99.02 094.91.3

58.33 94.03 55.33 99.02 094.91.3

58.34 94.04 55.34 99.02 094.91.3

  Keurmerk voor de 
combinatie van relais 
met aansluitvoet  
bij een aantal  
uitvoeringen

Afmetingen

58.32
Schroefaansluiting

58.33
Schroefaansluiting

58.34
Schroefaansluiting

58.P3
Push-in aansluiting

58.P4
Push-in aansluiting
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SERIE 58 
Interfacerelais 7 - 10 A

SERIE 

58

8

Toebehoren

094.52.1

2-voudige doorverbindstrip voor aansluitvoeten 58.P3 en 58.P4 094.52.1
Nominale waarde 10 A - 250 V

097.52

2-voudige doorverbindstrip voor aansluitvoeten 58.P3 en 58.P4 097.52
Nominale waarde 10 A - 250 V

097.00

Houder codeerplaatje voor aansluitvoeten 58.P3, 58.P4, 58.32, 58.33 en 58.34 097.00

E
U

ROPEAN

 E
U

RO P E A N

P A T E N T

094.06

Doorverbindstrip voor het doorverbinden de A1 of A2 klemmen
van max. 6 interfacerelais 58.32, 58.33, 58.34

094.06 (blauw) 094.06.0 (zwart)

Nominale waarde 10 A - 250 V

E
U

ROPEAN

 E
U

RO P E A N

P A T E N T

094.56

Doorverbindstrip voor het doorverbinden de A1 of A2 klemmen
van max. 6 interfacerelais 58.P3 and 58.P4

094.56 (blauw)

Nominale waarde 10 A - 250 V

060.48

Mat met codeerplaatjes, voor houder codeerplaatje 097.00 
48 plaatjes, (6 x 12)mm, voor CEMBRE thermotransfer-printer

060.48
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SERIE 

19
SERIE 19 
Schakelactoren & interventiemodulen

1 wisselcontact

10/15

250/400

2.500

500

0,44

10/0,3/0,12

300 (5/5)

AgSnO2

1 maakcontact

10/300

24

(0.8…1.1)UN

24

24  

0,6/0,4

(0,8...1,1) UN

(0,8...1,1) UN

1,000

–20…+50

IP 20

Contacten (11-12-14)

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom  A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1 VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1- fasemotor AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1: 24/110/220 V A

Min. schakelbelasting mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Terugmeldcontact specificaties (aansl. B1-B2)

Aantal contacten

Minimum / maximum stroom  mA

Nominale spanning V AC/DC

Voeding en Ingangsspecificaties

Leverbare nominale  V AC (50/60 Hz)

spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik AC

DC

Algemene gegevens

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag) 

Auto-Off-On interventiemodule

• Auto/Off/On interventiemodule, bedoeld voor 
automatische besturing van pompen, 
ventilatoren en motorgroepen. Of, in geval van 
installatie, onderhoud of storing handmatig 
AAN of UIT te schakelen

• Ideale interface tussen PLC of elektronische 
besturing en het te regelen proces

• Slechts 11,2 mm breed 
• 3-standen functieschakelaar:

- Auto: werkt als monostabiel relais 
(volgt A3 ingang) 

- Off: relais permanent UIT 
- On: relais permanent AAN

• Spoelspanning 24 V AC/DC 
• 35 mm railmontage (EN 60715) 

Toepassingsvoorbeelden: 
• Besturing van pompen, ventilatoren en

motorgroepen
• Primair bedoeld voor industriële besturingssystemen

• 1 wisselcontact 
• 11,2 mm breed 
• Met terugmeldcontact

19.21.0.024.0000

Aansluitschema

B1-B2 Terugmelding naar de besturing bij “Automatische werking”
A3-A2 Door de besturing gevraagde werking

Afmetingen zie pagina 7

Automatische werking Interventie - Handbediening

Schakelaarpositie:

Vraag Reactie LED-indicatie

Besturing, PLC Type 19.21
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SERIE 19 
Schakelactoren & interventiemodulen

SERIE 

19

0…10 / 0...10 (Imax =20 mA, kortsluitvast)

>2,5 V

> 5,0 V

>7,5 V

1 maakcontact

10/100

24

24

24

0,9/0,7

(0,8…1,1) UN

(0,8…1,1) UN

–20…+50

IP20

Signaalspecificaties (in stand Auto en Hand)

Ingang Yin -A2 / Uitgang Yout -A2 V DC

Groene LED 25%

Groene LED 50%

Groene LED 75%

Terugmeldcontact specificaties (aansl. klem. 53-54)

Uitgang

Minimum / maximum stroom mA AC/DC

Nominale spanning V AC/DC

Voeding en Ingangsspecificaties

Leverbare nominale  V AC (50/60 Hz)

spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik AC

DC

Algemene gegevens

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag) 

Analoge uitgangsmodule Auto-Hand / 0-10 VDC

• Analoge uitgangsmodule bedoeld om met de
keuzeschakelaar aan de voorzijde een
(0...10) V uitgang automatisch of handmatig
aan te bieden.
Met de keuzeschakelaar in stand “A”
(Automatisch) wordt het (0...10) V signaal
geleverd door de besturing.
Met de keuzeschakelaar in stand “H” wordt
het signaal vanaf de besturing genegeerd
en wordt het (0...10) V signaal direct door de
potentiometer aan de voorzijde van de module
geleverd.

• Potentiometer (0-10 V) voor handbediening
• Uitgangssignaal wordt in percentages voor

> 25 %, > 50% en > 75% met 3 groene LED’s
weergegeven

• Terugmeldcontact: 100 mA 24 V AC/DC
• 35 mm railmontage (EN 60715)

Toepassingsvoorbeelden:
• Directe regeling van proportioneel geregelde

kleppen onder speciale omstandigheden of
wanneer de automatische regeling defect is

• Interventiemodule met 0-10 V uitgang voor gebouwbeheersystemen
• 17,5 mm breed
• Knipperende gele LED bij handbediening

Aansluitschema

In positie “H” (Hand) knippert de gele LED en is het terugmeldcontact (53-54) geopend  
om aan te geven dat de module niet in stand “A” (Auto) staat.
In schakelaarstand A (Auto), wordt het analoge (0...10) V DC signaal vanuit de 
besturing van Yin - A2 naar Yout - A2 geleid.
In schakelaarstand H (Hand) wordt het, met de % potentiometer ingestelde (0...10) V DC 
signaal via Yout - A2 aangeboden. 

Afmetingen zie pagina 7

Type 19.50

Vraag Reactie

Niet Auto

LED-indicatie

Automatische werking Interventie - Handbediening
Schakelaarpositie:

19.50.0.024.0000
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Aansluitvoorbeeld

19.91.9.0xx.4000

• 1 wisselcontact
• 17.5 mm

Grüne LED

EVSA(1) =  Elektronisch voorschakelapparaat 
VSA(2) = Conventioneel voorschakelapparaat 

Afmetingen zie pagina 7

Contacten

Aantal contacten 1 wisselcontact

Max. continustroom/max. inschakelstroom  A 16/30 (120 A - 5 ms)

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC 250/440

Max. schakelvermogen AC1  VA 4000

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA 750

Nominale lampbelasting (230 V): 
Gloeilamp/Halogeen W 2.000

TL-lampen met EVSA(1) W 1.000

TL-lampen met VSA(2) W 750

Spaarlampen  W 400

LED (230 V AC) W 400

 Laagspannings halogeenlampen of LED met EVSA(1) 
W

400

 Laagspannings halogeenlampen of LED met VSA(2) 
W 800

Min. schakelbelasting mW (V/mA) 300 (5/5)

Contactmateriaal AgSnO2

Voeding

Leverbare
Nominale spanningen (UN) V DC

12 - 24

Nominaal vermogen AC/DC VA (50 Hz)/W 1,2/0,5

Werkspanningsbereik (0,8 … 1,1)UN

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC Schaltspiele 10 · 106

Elektrische levensduur AC1  Schaltspiele 80 · 103

Aanspreek-/afvaltijd ms 12/8

Omgevingstemperatuur °C –20…+50

Beschermingsgraad IP 20

Keurmerken (details op aanvraag)

SERIE 

19
SERIE 19 
Schakelactoren & interventiemodulen

Analoge uitgangsmodule  
Auto-Hand / 0-10 VDC

• Toepasbaar voor verlichting
• Contactmateriaal AgSnO2, geschikt voor grote

lasten en hoge inschakelstromen
• Voedingsspanning (12 oder 24)V DC
• LED-indicatie
• Versterkte isolatie tussen spoel en contacten
• Cadmiumvrij contactmateriaal
• Voor railmontage 35 mm (EN 60715)
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Schakelactor met KNX-technologie, 16 A 
Compacte vermogensactor met 6 relais 
uitgangen

• 6 uitgangen 16 A, 250 VAC uitgangen 
individueel te configureren als maak of 
verbreekcontact

• Tijdsfuncties (AAN, UIT, KNIPPER, TRAPPENHUIS)
• Onafhankelijke logica en analoge functies 

voor elke uitgang (AND, OR, XOR, THRESHOLD,
WINDOW)

• Scenario beheer
• Manuele bediening uitgangen
• Voedingsspanning via KNX bus
• 35 mm railmontage (EN 60715)

19.6K
Schroefaansluiting

EVSA(1) = elektronisch voorschakelapparaat
VSA(2) =  conventioneel voorschakelapparaat 

19.6K.9.030.4300

• Bistabiel relais met ENEC-keurmerk (maximale 
inschakelstroom tot 120 A)

• Geschikt voor het schakelen van verlichting
• 70 mm breed

Afmetingen zie pagina 7
Contacten
Contactconfiguratie (over ETS)  V AC maakcontact - verbreekcontact

Max. continustroom/max. inschakelstroom  A 16/120 (5 ms)

Nominale spanning/max. schakelspanning V 250/400
Max. schakelvermogen AC1  VA 4000

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA 750

Motorbelasting, (1-fasemotor AC3, 230 V AC) kW 0.5

Nominale lampbelasting (230 V):

Gloei- of halogenlampen W 2000

TL-lampen met EVSA(1) W 1000

TL-lampen met VSA(2) W 750
Compacte fluorescentielamp 

(spaarlamp)W 400

LED (230 V AC) W 400

 Halogeenlampen of LED met EVSA(1) W 400

 Halogeenlampen of LED met  VSA(2) W 800

Contactmateriaal AgSnO2

Voeding

Voedingsspanning V DC 30

Nominale stroom mA 12

Algemene gegevens

Mechanische levensduur schakelingen 10 · 106

Elektrische levensduur AC1  schakelingen 100 · 103

Omgevingstemperatuur °C –5…+45

Beschermingsgraad IP 20

Keurmerken (details op aanvraag) 
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Bestelvoorbeeld
Voorbeeld: Interventiemodule serie 19, Auto/Off/Hand, 1 wisselcontact  5 A-250 V, aansluitspanning 24 V AC/DC.

Contactsoort
0 = standaard
3 = maakcontact

Nominale voedingsspanning
024 = 24 V

Spanningsoort
0 = AC (50/60 Hz) / DCV

Alle uitvoeringen / bouwbreedte
19.21.0.024.0000 / 11,2 mm breed
19.50.0.024.0000/17,5 mm
19.91.9.012.4000/17,5 mm
19.91.9.024.4000/17,5 mm
19.6K.9.030.4300/70 mm

Series

Type
21= Auto-Off-On relais, 10 A / 250 V
50 = Analoge interventiemodule, 0...10 V DC
91 = Vermogensmodule, 16 A - 250 V
6K = KNX schakelactor, 6-voudig, 16 A - 250 V AC

4 1 0 0 0 0 0. . . . 0 2 4 1 9

Algemene gegevens
Isolatie-eigenschappen 19.21 19.50 19.91

Spanningsbestendigheid  voedingsspanning en contacten 3.000 — 4.000

V AC tussen: geopende contacten 1.000 — 1.000

voedingsspanning en 
terugmeldcontact

2.000 1.500 —

EMC - Immuniteit

Soort test Norm 19.21/91 19.50

ESD - ontlading via de aansluitingen EN 61000-4-2 4 kV

via de lucht EN 61000-4-2 8 kV

Elektromagnetisch HF-veld (80…1000 MHz) EN 61000-4-3 30 V/m

Burst (5-50 ns, 5 kHz) EN 61000-4-4 4 kV

Surges (1.2/50 µs) an A1 - A2 common mode EN 61000-4-5 2 kV 1 kV

differential mode EN 61000-4-5 1 kV 0.5 kV

Aansluitingen 19.21/6K 19.50/91

Vastzetkoppel Nm 0.5 0.8

Max. aansluitdiameter harde kern soepele kern harde kern soepele kern

mm2 1 x 6 / 2 x 2.5 1 x 4 / 2 x 1.5 1 x 6 / 2 x 4 1 x 4 / 2 x 2.5

AWG 1 x 10 / 2 x 14 1 x 12 / 2 x 16 1 x 10 / 2 x 12 1 x 12 / 2 x 14

Draadstriplengte mm 7 9
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Analoog 
uitgangssignaal

Analoog 
ingangssignaal

Type 19.50

Met de keuzeschakelaar in stand A (Automatisch) is de 0...10 V instelling Yin - A2 via Yout naar het eindproces leidend.
Met de keuzeschakelaar in stand H (Hand) is de 0...10 V instelling met de potentiometer via Yout naar het eindproces leidend.

Besturing, PLC Type 19.50 Eindproces

Aansluitschema’s - Module tussen aansturing en eindproces
Type 19.21

Besturing, PLC Type 19.21 Eindproces

Besturing, PLC Type 19.50 Eindproces

Typ 19.6K
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SERIE 19 
Schakelactoren & interventiemodulen

Afmetingen
Type 19.21
Schroefaansluiting

Type 19.50 
Schroefaansluiting

Type 19.91
Schroefaansluiting

Type 19.K6
Schroefaansluiting
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19

060.48

Mat met codeerplaatjes , voor type 19.21/19.41/19.42/19.50/19.91, 48 plaatjes, (6 x 12)mm
voor CEMBRE thermotransfer-printer

060.48

Toebehoren

Codeerplaatje, voor type 19.41/42/50, kunststof, 1 stuks, 17x25,5 mm 019.01

Adapter voor paneelmontage, voor type 19.41/50/91, kunststof, 17,5 mm breed  020.01
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SERIE 19 
Schakelactoren &interventiemodulen

Toelichting

Auto-Off-On Relais (Type 19.21.0.024.0000)
Veel processen of systemen worden automatisch via een electronische
sturing of PLC geregeld. Bij uitval van de elektronica is het belangrijk
in een mogelijkheid te voorzien waarbij het proces met de hand kan
worden geregeld. Deze mogelijkheid wordt gegeven door een
Auto-Off-On relais, welke tussen de uitgangen van de elektronica
(regelaar) en het te regelen proces (eindproces) geschakeld wordt, en
op een geschikte manier buiten de uitgevallen regeling omgaat.
Bij uitvallende elektronica kan het te regelen proces naar gelang de
vereiste situatie in- of uitgeschakeld worden met de
Auto/Off/On-schakelaar aan de voorzijde. Bij normaal bedrijf van de 
elektronica kan de schakelaar in de stand AUTO gezet worden,
waarmee het proces door de gebruikelijke functie van de elektronica
via de elektronica-uitgang geregeld wordt. Het kan van belang zijn te
weten of het proces automatisch dan wel handmatig bediend wordt,
hiervoor kan het beschikbare terugmeldcontact worden gebruikt.

Analoge uitgangsmodule Auto-Hand / 0-10 VDC (Type 19.50.0.024.0000)
De analoge uitgangsmodule Auto-Hand / 0-10 VDC is bedoeld om
kleppen om te schakelen van Automatisch (A) naar Handbediening (H).
Bij Handbediening (H) kan men met de potentiometer op het front een
0-10 VDC uitgangssignaal leveren waardoor bijvoorbeeld een klep
open of dicht gestuurd kan worden. Dit kan in geval van storing zijn,
waarbij ingegrepen wordt op het gebouwbeheersysteem door de
storing vanuit het gebouwbeheersysteem te overbruggen. Dit kan ook
zijn om onderhoud aan de betreffende klep of installatie te plegen.
LED-indicaties:
Bij het omschakelen naar Handbediening (H) zal de gele LED onderin
het moduul gaan knipperen. In de standen Automatisch (A) en
Handbediening (H) wordt het niveau van het 0 tot 10 V DC
uitgangssignaal met 3 groene LED’s in percentages weergegeven:
>25%, >50% en >75%.
Signaaluitgang:
Het terugmeldcontact (53-54) is gesloten in de stand Automatisch (A).

De 19.50 analoge interventiemodule heeft een modulaire behuizing
voor montage op 35 mm montagerail en is 17,5 mm breed.
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SERIE 

50
SERIE 50
Relais met gedwongen contacten 8 A

 2 wisselcontacten 2 wisselcontacten

 8/15 8/15

 250/400 250/400

 2.000 2.000

 500 500

 0,37 0,37

 8/0,65/0,2 8/0,65/0,2

 500 (10/10) 50 (5/5)

 AgNi AgNi + Au

 — —

 5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125

 —/0,7 —/0,7

 — —

 (0,75…1,2)UN (0,75…1,2)UN

 —/0,4 UN —/0,4 UN

  —/0,1 UN —/0,1 UN

 —/10 · 106 —/10 · 106

 100 · 103 100 · 103

 10/4  10/4 

 6 (8 mm) 6 (8 mm)

 1.500 1.500

 –40…+70 –40…+70

 RT II RT II

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1- fasemotor, AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V A

Min. schakelbelasting mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Spoel

Leverbare  V AC (50/60 Hz)

nominale spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen AC/DC VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik AC (50 Hz) 

 DC

Houdspanning AC/DC

Afvalspanning  AC/DC

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC schakelingen

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

Aanspreek-/afvaltijd ms

Isolatiespanning spoel/contact (1,2/50 µs) kV                  

Isolatiespanning open contacten V AC

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

Keurmerken (Details op aanvraag)

Aanzicht op de aansluitingen Aanzicht op de aansluitingen

Printrelais met gedwongen contacten volgens 
EN 61810-3 (voorheen EN 50205:2002) 
Type B met 2 wisselcontacten* 

• Bij toepassing als schakelrelais: hogere DC  
 contactbelasting in vergelijking met standaard  
 relais in deze bouwvorm   
• Naastliggende contacten zijn gescheiden 
 geplaatst
• Veilige scheiding tussen spoel en contacten 
 volgens EN50178, EN 60204 en EN 60335
• 6 kV (1,2/50µs), 8 mm lucht- en kruipweg

•  Voor middelzware belastingen  
en hogere DC contactbelastingen 

• Toepasbaar als schakelrelais  
 met aansluitvoeten of als           
 printrelais

• Voor veiligheidstoepassingen
• Hardvergulde contacten  
 voor lage belastingen
• Printmontage

* Volgens EN 50205:2002  mogen alleen een 
 verbreek- en een maakcontact (11-12 en 21-24 
 of 22-21 en 11-14) als mechanisch gedwongen 
 contacten worden toegepast. 

Voor UL Horsepower en piLot DUty specificaties

zie “tecHniscHe VerkLaringen” pagina V

 50.12...1000 50.12...5000
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SERIE 50
Relais met gedwongen contacten 8 A

SERIE 

50

Printrelais met gedwongen contacten volgens 
EN 61810-3 (voorheen EN 50205:2002),
Type A

Type 50.14…4220/4310
 - 4-polig, 8 A (2 maakcontacten + 2 
verbreekcontacten) of (3 maakcontacten + 1 
verbreekcontact)

 - Contactmateriaal AgSnO2

Type 50.16…4220/4310
 - 6-polig, 8 A (4 maakcontacten + 2 
verbreekcontacten) of (5 maakcontacten + 1 
verbreekcontact)

 - Contactmateriaal AgSnO2 + Au
• Veilige scheiding tussen naastliggende 

contacten 
• 6 kV (1.2/50 μs), 8 mm lucht- en kruipweg 

tussen spoel en contacten
• Alleen DC-spoelen (800 mW)
• Cadmiumvrij contactmateriaal
• Beschermingsgraad: RT III (wasdicht)

50.14 50.16

• Voor veiligheidstoepassingen
• 4-polig, 8 A
• Als printrelais

• Voor veiligheidstoepassingen
• 6-polig, 8 A
• Als printrelais

Ø1.3

18.053.4 5.0 6.5 5.0

7.
6

Aanzicht op de aansluitingen
 

Aanzicht op de aansluitingen
Afmetingen zie pagina 5

Contacten

Aantal contacten 2 M + 2 V of 3 M + 1 V 4 M + 2 V of 5 M + 1 V

Max. continustroom/max. Einschaltstrom A 8/15 8/15

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC 250/400 250/400

Max. schakelvermogen AC1 VA 2000 2000

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA 690 1150

Motorbelasting (1- fasemotor, AC3) (230 V AC) kW 0.37 0.37

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220 V A 8/0.6/0.2 8/0.6/0.2

Min. schakelbelasting mW (V/mA) 50 (5/10) 50 (5/10)

Contactmateriaal standaard AgSnO2 AgSnO2 + Au

Spoel

Leverbare V AC (50/60 Hz) — —

Nominale spanningen (UN) V DC 12 - 24 - 48 - 110 12 - 24 - 48 - 110

Nominaal vermogen AC/DC VA (50 Hz)/W —/0.8 —/0.8

Werkspanningsbereik AC (50 Hz) — —

DC (0.75…1.2)UN (0.75…1.2)UN

Houdspanning  AC/DC —/0.4 UN —/0.4 UN

Afvalspanning  AC/DC —/0.1 UN —/0.1 UN

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC Schakelingen —/10 · 106 —/10 · 106

Elektrische levensduur AC1 Schakelingen 100 · 103 100 · 103

Aanspreek-/afvaltijd ms 10/4 10/4 

Spanningsbestendigheid  
Spoel/contacten (1.2/50 µs) kV 6 (8 mm) 6 (8 mm)

Spanningsbestendigheid open contacten V AC 1500 1500

Omgevingstemperatuur °C –40…+70 –40…+70

Beschermingsgraad RT III RT III

Keurmerken (details op aanvraag)
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SERIE 

50
SERIE 50
Relais met gedwongen contacten 8 A

Voorbeeld: Serie 50, relais met gedwongen contacten voor printplaat, 2 wisselcontacten* - 8 A, spoelspanning 24 V DC.

A: Contactmateriaal
1 =  AgNi (50.12)
4 = AgSnO2 (50.14)
5 = AgNi + Au (50.12)
5 = AgSnO2 + Au (50.16)

B: Contactuitvoering
0 = wisselcontact*
2 = 2  maakcontacten
3 = 3  maakcontacten
4 = 4  maakcontacten
5 = 5  maakcontacten

Serie

Type
1 = Printplaat - Raster 5 mm

Aantal contacten
2 = 2 contacten*
4 = 4 contacten  
6 = 6 contacten

Spoelsoort
9 = DC

Nominale spoelspanningen
Zie spoeltabel

D: Uitvoering
0 = Fluxdicht (RT II)
0 = Wasdicht (RT III), 50.14, 50.16 

C: Optie
0 = wisselcontact
1 = verbreekcontact
2 = verbreekcontacten

A B C D

Algemene gegevens

Bestelvoorbeeld

1 2 5 9. . . . 0 2 4 5 0 0 0 0

* Volgens EN 50205:2002  mogen alleen een verbreek- en een 
   maakcontact (11-12 en 21-24 of 22-21 en 11-14) als mechanisch 
   gedwongen contacten worden toegepast. 

Isolatie-eigenschappen volgens EN 61810-1

Nominale spanning van voedingsnet V AC 230/400

Nominale isolatiespanning V AC 250 400

Vervuilingsgraad 3 2

Spanningsbestendigheid spoel/contact

Type isolatie Versterkt (8 mm)

Overspanningscategorie III

Nominale impulsbestendigheid kV (1.2/50 μs) 6

Spanningsbestendigheid V AC 4.000

Spanningsbestendigheid tussen naastliggende contacten

Type isolatie Basis 

Overspanningscategorie III

Nominale impulsbestendigheid kV (1.2/50 μs) 4

Spanningsbestendigheid (50.12 , 50.16) V AC 3.000

Spanningsbestendigheid (50.14) V AC 2.500

Spanningsbestendigheid open contacten

Type schakeling Microschakeling

Spanningsbestendigheid V AC/kV (1.2/50 μs) 1.500/2.5

Spanningsbestendigheid tussen de pinnen van de spoel
Nominale impulsbestendigheid (Surge), 
aan A1 - A2 (differential mode) volgens EN 61000-4-5 kV(1,2/50 µs) 2

Overige gegevens

Dendertijd bij het sluiten van het maak-/verbreekcontact  ms 2/10

Trillingsbestendigheid (10…200)Hz: maak-/verbreekcontact g 20/6

Schokbestendigheid  g 20/5 

Warmteafgifte aan de omgeving zonder contactstroom  W 0.7

bij continustroom  W 1.2

Aanbevolen afstand tussen relais op printplaat mm ≥ 5
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SERIE 

50

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Weerstand Nominale
 spanning code    stroom
 UN  Umin Umax R I
  V   V V Ω mA
 5 9.005 3,8 6 35 143
 6 9.006 4,5 7,2 50 120
 12 9.012 9 14,4 205 58,5
 24 9.024 18  28,8 820 29,3
 48 9.048 36 57,6 3.280 14,4
 60 9.060 45 72 5.140 11,7
 110 9.110 82,5 131 17.250 6,4
 125 9.125 93,7 150 22.300 5,6

DC uitvoering

Spoelgegevens

Contactgegevens
F 50 - Elektrische Levensduur bij AC

• Bij ohmse belasting (DC1) en indien het snijpunt van stroom
 en spanning onder de curve valt, dan kan van een elektrische
 levensduur van ≥ 100.000 schakelingen worden uitgegaan.
• Bij een inductieve belasting (DC13) kan een vrijloopdiode
 parallel aan de belasting worden geschakeld.
 Opmerking: de afvaltijd wordt langer.
• Op basis van de grotere contactafstanden zijn grotere schakelstromen  
toegestaan in vergelijking met andere relais met dezelfde afmetingen.

H 50 - Gelijkstroomvermogen bij DC1 belasting

D
C 

- s
ch

ak
el

st
ro

om
 (A

)

DC - schakelspanning (V)

1 - Max. toegestane spoelspanning
2 - Aanspreekspanning bij spoeltemperatuur gelijk aan de
     omgevingstemperatuur

R 50 - DC spoelen -werkspanningsbereik
 Standaard spoel

* Volgens EN 50205:2002 mogen alleen 
 een verbreek- en een maakcontact 
 (11-12 en 21-24 of 22-21 en 11-14) als 
 gedwongen contacten worden toegepast. 

Schakelstroom

Omgevingstemperatuur

Ohmse belasting - cosϕ = 1
Inductieve belasting - cosϕ = 0,4

2 contacten in serie

1 contact

DC uitvoering (Type 50.14 en 50.16)

Nominale 
spanning

Spoel- 
code

Werkspanningsbereik Weerstand Nominale- 
stroom

UN Umin Umax R I

V V V Ω mA
12 9.012 9 14.4 180 66,6
24 9.024 18 28.8 720 33,3
48 9.048 36 57.6 2880 16,6

110 9.110 82.5 131 15125 7,7



II-
20

18
, w

w
w

.fi
nd

er
ne

t.c
om

CC

5

SERIE 

50
SERIE 50
Relais met gedwongen contacten 8 A

Contactgegevens
F 50 - Elektrische levensduur bij AC (Type 50.14) H 50 - Gelijkstroomvermogen bij DC1 - belasting (Type 50.14)

2 4 6 8

Sc
ha

lts
pi

el
e

Ohmse belasting  - cosφ = 1
Inductieve belasting- cosφ = 0.4

schakelstroom

D
C 

sc
ha

ke
ls

tr
oo

m
 (A

)

DC - schakelspanning (V)

• Bij ohmse belasting (DC1) en indien het snijpunt van stroom en 
spanning onder de curve valt, dan kan van een elektrische levensduur 
van ≥ 100 · 103 schakelingen worden uitgegaan.

• Bij een inductieve belasting (DC13) kan een vrijloopdiode parallel aan 
de belasting worden geschakeld. Opmerking: de afvaltijd wordt langer. 

F 50 - Elektrische levensduur bij AC (Type 50.16) H 50 - Gelijkstroomvermogen bij DC1 - belasting (Type 50.16)

2 4 6 8

Sc
ha

lts
pi

el
e

Ohmse belasting - cosφ = 1
Inductieve belasting - cosφ = 0.4

schakelstroom

D
C 

sc
ha

ke
ls

tr
oo

m
 (A

)

DC - schakelspanning (V)

• Bij ohmse belasting (DC1) en indien het snijpunt van stroom en 
spanning onder de curve valt, dan kan van een elektrische levensduur 
van ≥ 100 · 103 schakelingen worden uitgegaan.

• Bij een inductieve belasting (DC13) kan een vrijloopdiode parallel aan 
de belasting worden geschakeld. Opmerking: de afvaltijd wordt langer. 

Afmetingen
Type 50.12…1000/50.12…5000 Type 50.14 Type 50.16
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SERIE 7S 
Relaismodule met gedwongen contacten 6 A

Relaismodule met gedwongen contacten

Type 7S.12/32
 - 2 polig, 6 A (1 M + 1 V)

Type 7S.14/34
 -  4 polig, 6 A ( 2 M+ 2 V of 3 M+ 1 V)

Type 7S.16/36 
- 6 polig, 6 A (4 M+ 2 V) 

• Voor veiligheidstoepassingen met type A 
gedwongen contacten volgens EN 61810-3 
(voorheen EN 50205)

• Geschikt voor veiligheidstoepassingen tot SIL 2 
volgens IEC/EN 62061 

• Voor functionele veiligheid in de machine- en 
installatiebouw volgens ISO/EN 13849 is een 
Performance Level van PL "d" te bereiken

• Materiaal is conform de norm voor brand- 
veiligheid in railtoepassingen EN 45545-2:2013

• Conform EN 61373 (schok- en trilproeven, cat. 1, 
Kl. B) en EN 50155 (koude, droogte, vocht en 
warmte, temperatuurklasse TX)

• AC- of DC-spoelen
• Breed werkspanningsbereik (70...125)% voor 

de 24 V en110 V DC uitvoeringen
• LED-statusindicatie van de spoel
• Voor 35 mm rail (EN 60715)

7S.12/32....5110 7S.14/34....4xx0 7S.16/36....5420

• 2 polig (1 M +1 V)
• Schroefaansluiting of  

schroefloze klemverbinding

• 4 polig (2 M + 2 V of 
3 M  + 1 V)

• Schroefaansluiting of  
schroefloze klemverbinding

• 6 polig (4 M + 2 V)
• Schroefaansluiting of  

schroefloze klemverbinding 

Schroefloze klemverbinding Schroefaansluiting

Afmetingen zie pagina 10
Contacten
Aantal contacten 1 M + 1 V 2 M + 2 V, 3 M + 1 V 4 M + 2 V

Max. continustroom /max. inschakelstroom A 6/15 6/15 6/15
Nominale spanning V AC (50/60 Hz) 250 250 250

Max. schakelvermogen AC1 VA 1.500 1.500 1.500

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA 700 700 700

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220 V A 6/0,6/0,2 6/0,9/0,3 6/0,9/0,3

Max. schakelstroom DC13: 24 V A 1 3 5

Min. schakelbelasting mW (V/mA) 60 (5/5) 60 (5/5) 60 (5/5)

Contactmateriaal standaard AgNi + Au AgSnO2 AgSnO2+Au2

Spoel
Leverbare V AC (50/60 Hz) 110…125 - 230…240 110…125 - 230…240 110…125 - 230…240

Nominale spanningen (UN) V DC 12 - 24 12 - 24 - 110 12 - 24 - 110

Nominaal vermogen VA (50 Hz)/W 2,3/1 2,3/1 2,3/1

Werkspanningsbereik AC (0,85…1,1)UN (0,85…1,1)UN (0,85…1,1)UN

bij 12 V DC (0,8…1,2)UN (0,8…1,2)UN (0,8…1,2)UN

Breed werkspanningsbereik bij 24 V, 110 V DC (0,7…1,25)UN (0,7…1,25)UN (0,7…1,25)UN

Houdspanning AC/DC 0,45 UN / 0,45 UN 0,55 UN / 0,55 UN 0,55 UN / 0,55 UN

Afvalspanning AC/DC 0,1 UN / 0,1 UN 0,1 UN / 0,1 UN 0,1 UN / 0,1 UN

Algemene gegevens
Mech. levensduur Schakelingen 10 · 106 10 · 106 10 · 106

Elektrische levensduur AC1 Schakelingen 100 · 103 100 · 103 100 · 103

Aanspreek-/afvaltijd ms 7/11 12/10 12/10

Spanningsbestendigheid  
Spoel/contacten (1,2/50 µs) kV 6 6 6
Spanningsbestendigheid open contacten V AC 1.500 1.500 1.500

Omgevingstemperatuur °C –40….+70 –40….+70 –40….+70

Beschermingsgraad IP 20 IP 20 IP 20

Keurmerken (details op aanvraag)
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SERIE 7S 
Relaismodule met gedwongen contacten 10 A

SERIE 

7S

7S.23Relaismodule met gedwongen contacten 

Type 7S.23
- 3 polig, 10 A (2 M + 1 V)

• Gedwongen contacten volgens EN 61810-3 
(voorheen EN 50205), type A, alleen maak-  
en verbreekcontacten

• Geschikt voor veiligheidstoepassingen tot SIL 2 
volgens IEC/EN 62061 

• Voor functionele veiligheid in de machine- en 
installatiebouw volgens ISO/EN 13849 is een 
Performance Level van PL "d" te bereiken

• Alleen DC-spoelen
• Cadmiumvrij contactmateriaal
• 17,5 mm breed
• LED-statusindicatie van de spoel
• Voor 35 mm rail (EN 60715)

Schroefaansluiting

• 3 polig (2 M + 1 V)

Afmetingen zie pagina 10

Contacten

Aantal contacten 2 M + 1 V

Max. continustroom /max. inschakelstroom A 10/20

Nominale spanning V AC (50/60 Hz) 250

Max. schakelvermogen AC1 VA 2.500

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA 500

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220 V A 6/0,6/0,2

Max. schakelstroom DC13: 24 V A 1

Min. schakelbelasting mW (V/mA) 60 (5/5)

Contactmateriaal standaard AgNi + Au

Spoel

Leverbare Nominale spanningen 
(UN)

V DC 12 - 24 - 48 -110

Nominaal vermogen VA (50 Hz)/W 2,3/1

Werkspanningsbereik DC (0,8…1,2)UN

Houdspanning DC 0,45 UN

Afvalspanning DC 0,1 UN

Algemene gegevens

Mech. levensduur Schakelingen 10 · 106

Elektrische levensduur AC1 Schakelingen 100 · 103

Aanspreek-/afvaltijd ms 7/11

Spanningsbestendigheid  
Spoel/contacten (1.2/50 µs) kV 6

Spanningsbestendigheid open contacten V AC 1.500

Omgevingstemperatuur °C –40….+70

Beschermingsgraad IP 20

Keurmerken (details op aanvraag)
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SERIE 

7S
SERIE 7S 
Relaismodule met gedwongen contacten 6 - 10 A

Bestelvoorbeeld
Voorbeeld:  Serie 7S, relaismodule met gedwongen contacten, 6 contacten (4 M + 2 V) 6 A, spoelspanning 24 V DC.

7 S . 1 6 . 9 . 0 2 4 . 5 4 2 0

Serie

Type
1 =  22.5 mm breed, schroefloze klemverbinding
2 =  17.5 mm breed, schroefaansluiting
3 = 22.5 mm breed, schroefaansluiting

Uitgang
2 =  2 contacten
3 =  3 contacten
4 =  4 contacten
6 =  6 contacten

Spanningsoort
8 =  AC (50/60 Hz)
9 =  DC

Nominale voedingsspanning
Zie spoeltabel pagina 6

Uitvoering
0 =  standaard

Contactuitvoering
11 =  1 M + 1 V
21 =  2 M + 1 V
22 =  2 M + 2 V
31 =  3 M + 1 V
42 =  4 M + 2 V

Contactmateriaal
0 = AgNi + Au (alleen 7S.23)
4 = AgSnO2 (alleen 7S.14/34)
5 = AgNi + Au  (alleen 7S.12/32)
5 = AgSnO2 + Au (alleen 7S.16/36)

Alle uitvoeringen, voorkeurstypes zijn “vetgedrukt”. 

7S.12.9.012.5110 7S.14.9.012.4220 7S.16.9.012.5420

7S.12.9.024.5110 7S.14.9.012.4310 7S.16.9.024.5420

7S.12.8.120.5110 7S.14.9.024.4220 7S.16.9.110.5420

7S.12.8.230.5110 7S.14.9.024.4310 7S.16.8.120.5420

7S.14.9.110.4220 7S.16.8.230.5420

7S.32.9.012.5110 7S.14.9.110.4310

7S.32.9.024.5110 7S.14.8.120.4220 7S.36.9.012.5420

7S.32.8.120.5110 7S.14.8.120.4310 7S.36.9.024.5420

7S.32.8.230.5110 7S.14.8.230.4220 7S.36.9.110.5420

7S.14.8.230.4310 7S.36.8.120.5420

7S.36.8.230.5420

7S.34.9.012.4220

7S.34.9.012.4310 7S.23.9.012.0210

7S.34.9.024.4220 7S.23.9.024.0210

7S.34.9.024.4310 7S.23.9.048.0210

7S.34.9.110.4220 7S.23.9.110.0210

7S.34.9.110.4310

7S.34.8.120.4220

7S.34.8.120.4310

7S.34.8.230.4220

7S.34.8.230.4310
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SERIE 7S 
Relaismodule met gedwongen contacten 6 - 10 A

SERIE 

7S

Algemene gegevens

Isolatie-eigenschappen volgens EN 61810-1

Nominale spanning van voedingsnet V AC 230/400

Nominale isolatiespanning V AC 250

Vervuilingsgraad 2

Spanningsbestendigheid spoel/contact

Type isolatie Versterkt

Overspanningscategorie III

Nominale impulsbestendigheid kV (1,2/50 µs) 6

Spanningsbestendigheid V AC 4000

Spanningsbestendigheid tussen naastliggende contacten

Type isolatie Basis

Overspanningscategorie III

Nominale impulsbestendigheid kV (1,2/50 µs) 4

Spanningsbestendigheid V AC 2500

Spanningsbestendigheid open contacten

Type schakeling Microschakeling

Spanningsbestendigheid V AC/kV (1,2/50 µs) 1.500/2,5

Spanningsbestendigheid tussen de pinnen van de spoel
Nominale impulsbestendigheid (surge), 
aan A1 - A2 (differential mode) volgens EN 61000-4-5 kV(1.2/50 µs) 1.5

Aansluitingen Schroefaansluiting Schroefloze klemverbinding

Min. aansluitdiameter (zonder adereindhulzen)** harde kern soepele kern harde kern soepele kern

mm2 0.5 0.5 0.5 0.5

AWG 21 21 21 21

Schroefaansluiting Schroefloze klemverbinding

Max. aansluitdiameter (zonder adereindhulzen)** harde kern soepele kern harde kern soepele kern

mm2 1 x 6 / 2 x 2.5 1 x 4 / 2 x 2.5 1 x 1.5 1 x 1.5 

AWG 1 x 10 / 2 x 14 1 x 12 / 2 x 14 1 x 14 1 x 16 

Draadstriplengte mm 9

Overige gegevens 7S.12/32 7S.14/34 7S.16/36 7S.23

Dendertijd bij het sluiten van het maak-/verbreekcontact ms 2/8 2/10 2/10 2/15

Trillingsbestendigheid (10…200)Hz: maakcontact/verbreekcontact g 10/5 20/6 20/6 10/2

Schokbestendigheid maakcontact/verbreekcontact g 20/6 20/5 20/5 20/6

Warmteafgifte aan de omgeving zonder contactstroom W 0.8 0.8 0.8 0.8

bij continustroom W 1.4 2.3 2.8 1.4

** Gebruik bij adereindhulzen de eerstvolgende kleinere doorsnede.

Contactuitvoering

Contact schema
7S.12/7S.32 7S.14/34....4220

43

7S.14....4310 7S.16/36....5420

11 33

12 34

11 12

33 3454

7S.23

43

11 33

12 34

11 12

33 3454
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SERIE 

7S
SERIE 7S 
Relaismodule met gedwongen contacten 6 - 10 A

F 7S12 - Elektrische levensduur bij AC - 7S.12 H 7S12* -  Gelijkstroomvermogen bij DC1-en DC13-belasting - 7S.12
Sc

ha
ke

lin
ge

n

Ohmse belasting - cosϕ = 1
Inductieve belasting - cosϕ = 0.4

DC schakelspanning (V)

D
C 

- s
ch

ak
el

st
ro

om
 (A

)

Ohmse belasting, DC 13 met vrijloopdiode

Inductieve belasting - DC13 
zonder vrijloopdiode

F 7S14 - Elektrische levensduur bij AC - 7S.14/34 H 7S14* -  Gelijkstroomvermogen bij DC1-en DC13-belasting - 7S.14/34 

2 4 6 8

Sc
ha

ke
lin

ge
n

Ohmse belasting - cosϕ = 1
Inductieve belasting - AC15

DC schakelspanning (V)

D
C 

- s
ch

ak
el

st
ro

om
 (A

)

F 7S16 -  Elektrische levensduur bij AC - 7S.16/36 H 7S16* - Gelijkstroomvermogen bij DC1-en DC13-belasting - 7S.16/36

2 4 6 8

Sc
ha

ke
lin

ge
n Ohmse belasting - cosϕ = 1

Inductieve belasting - AC15

DC Schakelspanning (V)

D
C 

- s
ch

ak
el

st
ro

om
 (A

)

F 7S23 - Elektrische levensduur bij AC - 7S.23 H 7S23* -  Gelijkstroomvermogen bij DC1-en DC13-belasting - 7S.23

Sc
ha

ke
lin

ge
n Ohmse belasting - cosϕ = 1

Inductieve belasting - cosϕ 

DC Schakelspanning (V)

D
C 

- s
ch

ak
el

st
ro

om
 (A

)

Ohmse belasting, DC 13 met 

Inductieve belasting - DC13 zonder 

*  Er kan van een elektrische levensduur van ≥ 100.000 schakelingenen worden 
uitgegaan als bij het schakelen van een belasting het snijpunt van stroom en 
spanning onder de curve valt.

Schakelstroom

schakelstroom

schakelstroom

schakelstroom
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SERIE 7S 
Relaismodule met gedwongen contacten 6 - 10 A

SERIE 

7S

Spoelgegevens

DC uitvoering - Type 7S.12/32
Nominale 
spanning

Spoel-  
code

Nominale- 
stroom

Nominaal- 
Vermogen 

UN Umin Umax IN

V V V mA W
12 9.012 9.6 14.4 55 0.7
24 9.024 16.8 30 38.2 0.9

AC uitvoering - Type 7S.12/32
Nominale 
spanning

Spoel-  
code

Nominale- 
stroom

Nominaal 
Vermogen 

UN Umin Umax IN

V V V mA VA/W
110…125 8.120 93 138 9.8 1.2/1.1
230…240 8.230 195 264 11.8 2.8/1.2

DC uitvoering - Type 7S.14/34 / 7S.16/36
Nominale 
spanning

Spoel-  
code

Nominale- 
stroom

Nominaal 
Vermogen 

UN Umin Umax IN

V V V mA W
12 9.012 9.6 14.4 64.7 0.8
24 9.024 16.8 30 42.2 1

110 9.110 77 138 11.6 1.4

AC uitvoering - Type 7S.14/34 / 7S.16/36
Nominale 
spanning

Spoel-  
code

Nominale- 
stroom

Nominaal 
Vermogen 

UN Umin Umax IN

V V V mA VA/W
110…125 8.120 93 138 10.2 1.3/1.1
230…240 8.230 195 264 11.8 2.9/1.2

DC uitvoering - Type 7S.23

Nominale 
spanning

Spoel- 
code

Nominale- 
stroom

Nominaal 
Vermogen 

UN Umin Umax IN

V V V mA W

12 9.012 9.6 14.4 47.1 0.6

24 9.024 16.8 30 26.6 0.6

48 9.048 33.6 60 16.2 0.8

110 9.110 77 138 8.8 1

R 7S -  DC spoelen-werkspanningsbereik -  
7S.12/32 / 7S.23 / 7S.14/34 / 7S.16/36

R 7S -  AC spoelen-werkspanningsbereik - 
 7S.12/32 / 7S.14/34 / 7S.16/36

1 -  Max. toegestane spoelspanning
2 -  Aanspreekspanning bij spoeltemperatuur gelijk aan de omgevingstem-

peratuur
- - - - -  Breed werkspanningsbereik bij 24 en 110 V DC

1 -  Max. toegestane spoelspanning
2 -  Aanspreekspanning bij spoeltemperatuur gelijk aan de omgevingstem-

peratuur
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SERIE 

7S
SERIE 7S 
Relaismodule met gedwongen contacten 6 - 10 A

Aansluitvoorbeeld (voor contactbewaking)
Type 7S.x2 Type 7S.x4....4220

Veiligheids PLC

Uitgang
Terugmelding

Veiligheids PLC

Uitgang
Terugmelding

Terugmelding
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SERIE 7S 
Relaismodule met gedwongen contacten 6 - 10 A

SERIE 

7S

Afmetingen 
7S.12/14/16
Schroefloze klemverbinding 

7S.23 
Schroefaansluiting 

7S.32 
Schroefaansluiting 

7S.34 
Schroefaansluiting 

7S.36 
Schroefaansluiting 

Toebehoren

060.48

Mat met codeerplaatjes, kunststof, 48 plaatjes, (6 x 12)mm, voor CEMBRE thermotransfer-printer 060.48
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SERIE 77 
Solid state relais (SSR) 5 - 7 - 15 - 25 - 30 - 40 - 50 A
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SERIE 

77

Solid state relais (SSR)
Uitgang: 5 A / 230 V AC
Voor inschakelstromen tot 300 A
Nulpuntschakelend of directschakelend

• 17,5 mm breed, modulaire bouwvorm
• AC-uitgangscircuit (2 thyristoren antiparallel)
• Ingangscircuit AC of DC
• Isolatiespanning tussen in- en uitgang 5 kV (1,2 / 50 μs)
• Hoge schakelfrequentie
• Lange levensduur
• Geruisloos schakelen
• Gering stuurvermogen
• Voor 35 mm rail (EN 60715) 

1 maakcontact (SSR)  1 maakcontact (SSR)

5 / 300 * 5 / 300 *

230 230

60...240 60...240

48…265 48…265

800 800

5 5

5 3

— 0,37

1.000 800

1.000 800

1.000 800

800 400

800 400

800 400

1.000 800

100 100

1 1

0,85 / 1,5 0,85 / 1,5

4 4

24 230 24 230

12 … 24 — 12 … 24 —

0,6 / 0,5 3,6 / 0,3 0,6 / 0,5 3,6 / 0,3

16…32 90…265 16…32 90…265

9,8…32 — 9,8…32 —

2,4  24 2,4 24

10·106 10·106

20 / 12 9 / 8

5 5

–20...+70 ** –20...+70 **

IP20 IP20

Nulpuntschakelend
• Inschakelstroomreducering 
door in de nulpunten te 
schakelen
• Zeer geschikt voor het 

schakelen van verlichting
• Toepasbaar in de 

temperatuurregeling

Directschakelend  
• Voor het schakelen van 

motoren (i.v.m snelle 
schakeltijden)

• 3-fase toepassingen
• Inductieve lasten

Uitgangscircuit

Uitgang

Max. continustroom IN/max. inschakelstroom* (10 ms)  A

Nominale spanning V AC (50/60 Hz)

Bereik nominale spanning V AC (50/60 Hz)

Bereik schakelspanning  V AC (50/60 Hz)

Weerkerende piek-sperspanning Vpk

Nominale stroom bij AC7a (cos ϕ = 0,8) A

Nominale stroom bij AC15 A

Motorbelasting bij (1-fase, AC3) (230V AC) kW

Nominale lampbelasting: 230 V gloeilamp/halogeen W

TL-lampen met EVSA(1) W

TL-lampen met VSA(2) W

Compacte fluorescentielamp (spaarlamp) W

230V LED W

Laagspannings halogeenlampen of LED met EVSA(1) W

Laagspannings halogeenlampen of LED met VSA(2) W

Minimale schakelstroom bij 230 V  mA

Typische reststroom bij 230V  mA

Max. spanningsval bij 25 °C en 5A/100 mA  V

Vermogensverlies bij 5 A W

Ingangscircuit

Nominale spanning (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Nominaal vermogen VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik V AC (50/60 Hz)

V DC

Afvalspanning V AC (50/60 Hz)/DC

Algemene gegevens

Elektrische levensduur schakelingen                       

Aanspreek-/afvaltijd ms

Isolatiespanning tussen in- en uitgang  (1,2 / 50µs) kV

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

77.01
Schroefaansluiting

* Zie diagram L77-3 op pagina 10
** Zie diagram L77-1 en L77-2 op pagina 10

(1)EVSA = Elektronisch voorschakelapparaat
(2)VSA = Conventioneel voorschakelapparaat

Afmetingen zie pagina 14
Schakelschema

(ZC = Zero-crossing)
Schakelschema 
(R = Random)

77.01.x.xxx.8050 77.01.x.xxx.8051
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Serie 77 - Solid state relais (SSR) 5 - 7 - 15 - 25 - 30 - 40 - 50 A
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SERIE 77 
Solid state relais (SSR) 5 - 7 - 15 - 25 - 30 - 40 - 50 A
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Solid state relais (SSR), 7 - 15 A 
1 maakcontact met DC uitgang

• 2 uitvoeringen, voor 24 V DC en 125 V DC

• Isolatiespanning tussen in- en uitgang

4 kV (1,2/50 μs)

• Kortsluitbeveiliging

• Hoge schakelfrequentie

• Lange levensduur

• Geruisloos schakelen

• Schakelen zonder vlamboog en contactdender

• Gering stuurvermogen

• 17,5 mm breed

• Voor 35 mm rail (EN 60715)

77.01

Schroefaansluiting

* Diagram L77-12 en L77-13, zie pagina 10

77.01.9.024.9024 77.01.9.024.9125

Uitgang 15 A / 24 V DC

Voor industriële toepassingen 
en machinebesturingen 
• Besturen van elektrische, 

pneumatische en 
hydraulische kleppen

• Directe aansturing van 
belastingen zoals motoren en 
elektromagneten

Schakelschema

Uitgang 7 A / 125 V DC

Voor industriële toepassingen 
en machinebesturingen
• Besturen van elektrische, 

pneumatische en hydraulische 
kleppen

• Directe aansturing van 
belastingen zoals motoren en 
elektromagneten 

Schakelschema

Afmetingeng zie pagina 14
Uitgangscircuit
Uitgang 1 maakcontact 1 maakcontact
Max.continustroom IN/
max. inschakelstroom* (10 ms) A 15/160 7/60
Nominale spanning  V DC 24 125

Bereik schakelspanning  V DC 16…32 85…140

Nominale stroom bij DC13 A 5 2,5
DC motorbelasting kW 0,2 —
Minimale schakelstroom mA 100 50
Typische reststroom mA 3 6
Max. spanningsval bij 25 °C en IN V 0,06 0,2
Vermogensverlies bij IN W 1 1,5
Ingangscircuit
Nominale spanning (UN) V DC 6…24 6…24
Nominaal vermogen W 0,5 0,5
Werkspanningsbereik V DC 4…32 4…32
Afvalspanning  V DC 3 3
Algemene gegevens
Elektrische levensduur schakelingen 10 · 106 10 · 106

Aanspreek-/afvaltijd  ms 0,05/2 0,05/2
Isolatiespanning tussen in- en uitgang  
(1,2/50 µs)  kV

4 4

Omgevingstemperatuur °C –20…+70* –20…+70*
Beschermingsgraad IP 20 IP 20

Keurmerken (details op aanvraag) 



SERIE 

77
SERIE 77 
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SERIE 77 
Solid state relais (SSR) 5 - 7 - 15 - 25 - 30 - 40 - 50 A
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Solid state relais (SSR)
Uitgang: 15 A / 230 V AC
Voor inschakelstromen tot 400 A
Nulpuntschakelend of directschakelend

• 22,5 mm breed, koellichaam + kunststof behuizing
• AC-uitgangscircuit (met triac)
• Ingangscircuit AC of DC
• Isolatiespanning tussen in- en uitgang 6 kV (1,2 / 50 μs)
• Hoge schakelfrequentie
• Lange levensduur
• Geruisloos schakelen
• Gering stuurvermogen
• Contactconfiguratie in relais stijl (ingang en

uitgang zitten aan tegenovergestelde zijden)
• Voor 35 mm rail (EN 60715) 

1 maakcontact (SSR)  1 maakcontact (SSR)

15 / 400 * 15 / 400 *

230 230

24...277 24...277

19...305 19...305

800 800

20 20

15 15

— 1,2

4.000 2.500

4.000 2.500

2.000 1.000

3.000 1.500

3.000 1.500

3.000 1.500

3.000 1.500

100 100

1 1

1,55 1,55

14 14

— 230 — 230

24 — 24 —

0,4 7,5 / 0,9 0,4 7,5 / 0,9

— 40...305 — 40...305

4...32 — 4...32 —

— / 2  6 / — — / 2 6 / —

10·106 10·106

< 10 / <10 < 10 / < 30 < 1 / <10 < 2 / < 25

6 6

–20...+80 ** –20...+80 **

IP20 IP20

Nulpuntschakelend 
• Inschakelstroomreducering 
door in de nulpunten te 
schakelen
• Zeer geschikt voor het 

schakelen van verlichting
• Toepasbaar in de 

temperatuurregeling

Directschakelend
• Voor het schakelen van 
motoren (i.v.m snelle 

schakeltijden)
• 3-fase toepassingen
• Inductieve lasten

Uitgangscircuit

Uitgang

Max. continustroom IN/max. inschakelstroom* (10 ms)  A

Nominale spanning V AC (50/60 Hz)

Bereik nominale spanning V AC (50/60 Hz)

Bereik schakelspanning  V AC (50/60 Hz)

Weerkerende piek-sperspanning Vpk

Nominale stroom bij AC7a (cos ϕ = 0,8, bij 25 °C ) A

Nominale stroom bij AC15 A

Motorbelasting bij (1-fase, AC3) (230V AC) kW

Nominale lampbelasting: 230 V gloeilamp/halogeen W

TL-lampen met EVSA(1) W

TL-lampen met VSA(2) W

Compacte fluorescentielamp (spaarlamp) W

230V LED W

Laagspannings halogeenlampen of LED met EVSA(1) W

Laagspannings halogeenlampen of LED met VSA(2) W

Minimale schakelstroom bij 250 V  mA

Typische reststroom bij 250 V mA

Max. spanningsval bij 25 °C en 15 A V

Vermogensverlies bij 15 A W

Ingangscircuit

Nominale spanning (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Nominaal vermogen bij UMAX VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik V AC (50/60 Hz)

V DC

Afvalspanning V AC (50/60 Hz)/DC

Algemene gegevens

Elektrische levensduur schakelingen

Aanspreek-/afvaltijd ms

Isolatiespanning tussen in- en uitgang  (1,2 / 50µs) kV

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag) 

77.11
Schroefaansluiting

* Zie diagram L77-7 op pagina 11 
** Zie diagram L77-6 op pagina 10

(1)EVSA = Elektronisch voorschakelapparaat
(2)VSA = Conventioneel voorschakelapparaat

Afmetingen zie pagina 14
Schakelschema

(ZC = Zero-crossing)
Schakelschema 
(R = Random)

77.11.x.xxx.8250 77.11.x.xxx.8251
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Solid state relais (SSR)
Uitgang: 30 A / 400 V AC
Voor inschakelstromen tot 520 A
Nulpuntschakelend of directschakelend

• 22,5 mm breed, koellichaam + kunststof behuizing
• AC-uitgangscircuit (2 thyristoren antiparallel)
• Ingangscircuit AC of DC
• Isolatiespanning tussen in- en uitgang 6 kV (1,2 / 50 μs)
• Hoge schakelfrequentie
• Lange levensduur
• Geruisloos schakelen
• Gering stuurvermogen
• Contactconfiguratie in relais stijl (ingang en

uitgang zitten aan tegenovergestelde zijden)
• Voor 35 mm rail (EN 60715)

1 maakcontact (SSR) 1 maakcontact (SSR)

30 / 520 * 30 / 520 *

400 400

60...440 60...440

48…480 48…480

1.100 1.100

30 30

20 20

— 2,5

6.000 4.500

6.000 4.000

3.000 1.800

4.000 2.500

4.000 2.500

4.000 2.500

4.000 2.500

300 300

1 1

0,85 0,85

16 16

— 230 — 230

24 — 24 —

0,4 7,5 / 0,9 0,4 7,5 / 0,9

— 40...280 — 40...280

4...32 — 4...32 —

— / 2  6 / — — / 2 6 / —

10·106 10·106

< 10 / <10 < 10 / < 30 < 1 / <10 < 2 / < 25

6 6

–20...+80 ** –20...+80 **

IP20 IP20

Nulpuntschakelend 
• Inschakelstroomreducering 
door in de nulpunten te 
schakelen
• Zeer geschikt voor het 

schakelen van verlichting
• Toepasbaar in de 

temperatuurregeling

Directschakelend
• Voor het schakelen van 
motoren (i.v.m snelle 

schakeltijden)
• 3-fase toepassingen
• Inductieve lasten

Uitgangscircuit

Uitgang

Max. continustroom IN/max. inschakelstroom* (10 ms)  A

Nominale spanning V AC (50/60 Hz)

Bereik nominale spanning V AC (50/60 Hz)

Bereik schakelspanning  V AC (50/60 Hz)

Weerkerende piek-sperspanning Vpk

Nominale stroom bij AC7a (cos ϕ = 0,8) A

Nominale stroom bij AC15 A

Motorbelasting bij (1-fase, AC3) (230V AC) kW

Nominale lampbelasting: 230 V gloeilamp/halogeen W

TL-lampen met EVSA(1) W

TL-lampen met VSA(2) W

Compacte fluorescentielamp (spaarlamp) W

230V LED W

Laagspannings halogeenlampen of LED met EVSA(1) W

Laagspannings halogeenlampen of LED met VSA(2) W

Minimale schakelstroom bij 400 V  mA

Typische reststroom bij 400 V  mA

Max. spanningsval bij 25 °C en 30 A V

Vermogensverlies bij 30A W

Ingangscircuit

Nominale spanning (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Nominaal vermogen bij UMAX VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik V AC (50/60 Hz)

V DC

Afvalspanning V AC (50/60 Hz)/DC

Algemene gegevens

Elektrische levensduur schakelingen

Aanspreek-/afvaltijd ms

Isolatiespanning tussen in- en uitgang  (1,2 / 50µs) kV

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag) 

77.31
Schroefaansluiting

* Zie diagram L77-5 op pagina 11 
** Zie diagram L77-4 op pagina 10

(1)EVSA = Elektronisch voorschakelapparaat
(2)VSA = Conventioneel voorschakelapparaat

Afmetingen zie pagina 14
Schakelschema

(ZC = Zero-crossing)
Schakelschema 
(R = Random)

77.31.x.xxx.805177.31.x.xxx.8050
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Solid state relais (SSR)
Uitgang: 30 A / 400 V AC
Voor inschakelstromen tot 520 A
Nulpuntschakelend of directschakelend

• 22,5 mm breed, koellichaam + kunststof behuizing
• AC-uitgangscircuit (2 thyristoren antiparallel)
• Ingangscircuit AC of DC
• Isolatiespanning tussen in- en uitgang 6 kV (1,2 / 50 μs)
• Hoge schakelfrequentie
• Lange levensduur
• Geruisloos schakelen
• Gering stuurvermogen
• Magneetschakelaar stijl (ingang en uitgang

zitten aan aangrenzende zijden)
• Voor 35 mm rail (EN 60715)

1 maakcontact (SSR) 1 maakcontact (SSR)

30 / 520 * 30 / 520 *

400 400

60...440 60...440

48…480 48…480

1.100 1.100

30 30

20 20

— 2,5

6.000 4.500

6.000 4.000

3.000 1.800

4.000 2.500

4.000 2.500

4.000 2.500

4.000 2.500

300 300

1  1

0,85 0,85

16 16

— 230 — 230

24 — 24 —

0,4 7,5 / 0,9 0,4 7,5 / 0,9

— 40...280 — 40...280

4...32 — 4...32 —

— / 2  6 / — — / 2 6 / —

10·106 10·106

< 10 / <10 < 10 / < 30 < 1 / <10 < 2 / < 25

6 6

–20...+80 ** –20...+80 **

IP20 IP20

Nulpuntschakelend 
• Inschakelstroomreducering 
door in de nulpunten te 
schakelen
• Zeer geschikt voor het 

schakelen van verlichting
• Toepasbaar in de 

temperatuurregeling

Directschakelend
• Voor het schakelen van 
motoren (i.v.m snelle 

schakeltijden)
• 3-fase toepassingen
• Inductieve lasten

Uitgangscircuit

Uitgang

Max. continustroom IN/max. inschakelstroom* (10 ms)  A

Nominale spanning V AC (50/60 Hz)

Bereik nominale spanning V AC (50/60 Hz)

Bereik schakelspanning  V AC (50/60 Hz)

Weerkerende piek-sperspanning Vpk

Nominale stroom bij AC7a (cos ϕ = 0,8) A

Nominale stroom bij AC15 A

Motorbelasting bij (1-fase, AC3) (230V AC) kW

Nominale lampbelasting: 230 V gloeilamp/halogeen W

TL-lampen met EVSA(1) W

TL-lampen met VSA(2) W

Compacte fluorescentielamp (spaarlamp) W

230V LED W

Laagspannings halogeenlampen of LED met EVSA(1) W

Laagspannings halogeenlampen of LED met VSA(2) W

Minimale schakelstroom bij 400 V  mA

Typische reststroom bij 400 V  mA

Max. spanningsval bij 25 °C en 30 A V

Vermogensverlies bij 30A W

Ingangscircuit

Nominale spanning (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Nominaal vermogen bij UMAX VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik V AC (50/60 Hz)

V DC

Afvalspanning V AC (50/60 Hz)/DC

Algemene gegevens

Elektrische levensduur schakelingen

Aanspreek-/afvaltijd ms

Isolatiespanning tussen in- en uitgang  (1,2 / 50µs) kV

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag) 

77.31
Schroefaansluiting

* Zie diagram L77-5 op pagina 11 
** Zie diagram L77-4 op pagina 11

(1)EVSA = Elektronisch voorschakelapparaat
(2)VSA = Conventioneel voorschakelapparaat

Afmetingen zie pagina 14
Schakelschema

(ZC = Zero-crossing)
Schakelschema 
(R = Random)

77.31.x.xxx.8070 77.31.x.xxx.8071
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Solid state relais (SSR), hockey puck model
Voor inschakelstromen tot 520 A
Nulpuntschakelend

• Uitgang 25 A / 230 V AC, 40 A / 230 V AC 
of 50 A / 230 V AC

• AC-uitgangscircuit (2 thyristoren antiparallel)
• Ingangscircuit AC of DC
• Isolatiespanning tussen in- en uitgang 6 kV

(1,2 / 50 μs)
• Hoge schakelfrequentie
• Lange levensduur
• Geruisloos schakelen
• Gering stuurvermogen
• Contactconfiguratie in relais stijl (ingang en

uitgang zitten aan tegenovergestelde zijden)
• Monteerbaar op koellichaam d.m.v. schroeven

1 maakcontact (SSR) 1 maakcontact (SSR)  1 maakcontact (SSR)

25/300 * 40/500 * 50/520 * 

230  230  230 

24...240  24...240  24...240   

21,6...280  21,6...280  21,6...280 

600  600  600

 2.000 4.000 6.000

 2.000 4.000 6.000

 1.000 2.000 3.000

800 3.000 4.000

800 3.000 4.000

800 3.000 4.000

 1.000 3.000 4.000

120  250  250  

10  10  10 

1,6  1,6  1,6  

 40 64 80

— 230  — 230  — 230  

 24 — 24 — 24 —

— / 0,6 4,8 / — — / 0,6 4,8 / — — / 0,6 4,8 / —  

 — 90...280 — 90...280 — 90...280

 3...32 — 3...32 — 3...32 —

— / 1 10 / — — / 1 10 / — — / 1 10 / —

10·106 10·106  10·106 

10 / 10  40 / 80  10 / 10  40 / 80 10 / 10  40 / 80

 5,6 5,6 5,6

–30...+80 ** –30...+80 ** –30...+80 **

IP20  IP20 IP20

Nulpuntschakelend 
• Uitgang 25 A / 230 V AC
• Toepasbaar in de 

temperatuurregeling

Nulpuntschakelend 
• Uitgang 40 A / 230 V AC
• Toepasbaar in de 

temperatuurregeling

Nulpuntschakelend 
• Uitgang 50 A / 230 V AC
• Toepasbaar in de 

temperatuurregeling

Uitgangscircuit

Uitgang

Max. continustroom IN/max. inschakelstroom* (10 ms)  A

Nominale spanning V AC (50/60 Hz)

Bereik nominale spanning V AC (50/60 Hz)

Bereik schakelspanning  V AC (50/60 Hz)

Weerkerende piek-sperspanning Vpk

Nominale lampbelasting: 230 V gloeilamp/halogeen W

TL-lampen met EVSA(1) W

TL-lampen met VSA(2) W

Compacte fluorescentielamp (spaarlamp) W

230V LED W

Laagspannings halogeenlampen of LED met EVSA(1) W

Laagspannings halogeenlampen of LED met VSA(2) W

Minimale schakelstroom bij 250 V  mA

Typische reststroom bij 250 V mA

Max. spanningsval bij 25 °C en IN V

Vermogensverlies bij IN W

Ingangscircuit

Nominale spanning (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Nominaal vermogen bij UMAX VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik V AC (50/60 Hz)

V DC

Afvalspanning V AC (50/60 Hz)/DC

Algemene gegevens

Elektrische levensduur schakelingen

Aanspreek-/afvaltijd ms

Isolatiespanning tussen in- en uitgang  (1,2 / 50µs) kV

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag) 

77.x5
Centraalschroefklem

* Zie diagram L77-11 op pagina 11
**  Zie diagram L77-8, L77-9 en L77-10 op 

          pagina 11
(1)EVSA = Elektronisch voorschakelapparaat
(2)VSA = Conventioneel voorschakelapparaat

Afmetingen zie pagina 14 Schakelschema
(ZC = Zero-crossing)

Schakelschema
(ZC = Zero-crossing)

Schakelschema
(ZC = Zero-crossing)

77.25.x.xxx.8250 77.45.x.xxx.8250 77.55.x.xxx.8250



SERIE 

77
SERIE 77 
Serie 77 - Solid state relais (SSR) 5 - 7 - 15 - 25 - 30 - 40 - 50 A

XI
-2

01
7,

 w
w

w
.fi

nd
er

ne
t.c

om

7

SERIE 

77
SERIE 77 
Solid state relais (SSR) 5 - 7 - 15 - 25 - 30 - 40 - 50 A

XI
-2

01
7,

 w
w

w
.fi

nd
er

ne
t.c

om

Solid state relais (SSR), hockey puck model
Voor inschakelstromen tot 520 A
Nulpuntschakelend 

• Uitgang 25 A / 400 V AC, 40 A/ 400 V AC 
of 50A / 400 V AC
• AC-uitgangscircuit (2 thyristoren antiparallel)
• Ingangscircuit AC of DC
• Isolatiespanning tussen in- en uitgang 6 kV

(1,2 / 50 μs)
• Hoge schakelfrequentie
• Lange levensduur
• Geruisloos schakelen
• Gering stuurvermogen
• Contactconfiguratie in relais stijl (ingang en

uitgang zitten aan tegenovergestelde zijden)
• Monteerbaar op koellichaam d.m.v. schroeven

Nulpuntschakelend
• Uitgang 25 A / 400 V AC
• Toepasbaar in de 

temperatuurregeling

Nulpuntschakelend
• Uitgang 40 A / 400 V AC
• Toepasbaar in de 

temperatuurregeling

Nulpuntschakelend
• Uitgang 50 A / 400 V AC
• Toepasbaar in de 

temperatuurregeling

77.x5
Centraalschroefklem

* Zie diagram L77-11 op pagina 10
**  Zie diagram L77-8, L77-9 en L77-10 op 

          pagina 10

(1)EVSA = Elektronisch voorschakelapparaat
(2)VSA = Conventioneel voorschakelapparaat

Afmetingen zie pagina 14
Schakelschema

(ZC = Zero-crossing)
Schakelschema

(ZC = Zero-crossing)
Schakelschema

(ZC = Zero-crossing)

1 maakcontact (SSR)  1 maakcontact (SSR) 1 maakcontact (SSR)

25/300 *  40/500 * 50/520 *  

400  400  400   

48...600  48...600  48...600

43,2...660  43,2...660  43,2...660

1.200  1.200  1.200 

 2.000 4.000 6.000

 2.000 4.000 6.000

 1.000 2.000 3.000

800 3.000 4.000

800 3.000 4.000

800 3.000 4.000

 1.000 3.000 4.000

120  250  250  

10  10  10 

1,6  1,6  1,6  

 40 64 80

— 230  — 230  — 230  

 24 — 24 — 24 —

— / 0,6 2,4 / — — / 0,6 2,4 / — — / 0,6 2,4 / —  

 — 90...280 — 90...280 — 90...280

 4...32 — 4...32 — 4...32 —

— / 1 10 / — — / 1 10 / — — / 1 10 / —

10·106 10·106  10·106 

10 / 10  40 / 80  10 / 10  40 / 80 10 / 10  40 / 80

 5,6 5,6 5,6

–30...+80 ** –30...+80 ** –30...+80 **

IP20  IP20 IP20

Uitgangscircuit

Uitgang

Max. continustroom IN/max. inschakelstroom* (10 ms)  A

Nominale spanning V AC (50/60 Hz)

Bereik nominale spanning V AC (50/60 Hz)

Bereik schakelspanning  V AC (50/60 Hz)

Weerkerende piek-sperspanning Vpk

Nominale lampbelasting: 230 V gloeilamp/halogeen W

TL-lampen met EVSA(1) W

TL-lampen met VSA(2) W

Compacte fluorescentielamp (spaarlamp) W

230V LED W

Laagspannings halogeenlampen of LED met EVSA(1) W

Laagspannings halogeenlampen of LED met VSA(2) W

Minimale schakelstroom bij 250 V  mA

Typische reststroom bij 250 V mA

Max. spanningsval bij 25 °C en IN V

Vermogensverlies bij IN W

Ingangscircuit

Nominale spanning (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Nominaal vermogen bij UMAX VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik V AC (50/60 Hz)

V DC

Afvalspanning V AC (50/60 Hz)/DC

Algemene gegevens

Elektrische levensduur schakelingen

Aanspreek-/afvaltijd ms

Isolatiespanning tussen in- en uitgang  (1,2 / 50µs) kV

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag) 

77.25.x.xxx.8650 77.45.x.xxx.8650 77.55.x.xxx.8650
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Solid state relais (SSR) 5 - 7 - 15 - 25 - 30 - 40 - 50 A

Voorbeeld: Serie 77 Solid state relais (SSR), 1 maakcontact 30 A / 400 V AC, 22,5 mm breed, ingangsspanning 230 V AC, contactconfiguratie  in relais stijl, 
nulpuntschakelend.

Serie

Type/continustroom
0 =   5/7/15  A uitgang bij 77.01
1 = 15 A uitgang bij 77.11
2 = 25 A uitgang bij 77.25
3 = 30 A uitgang bij 77.31
4 = 40 A uitgang bij 77.45
5 = 50 A uitgang bij 77.55

Uitgangscircuit
1 = 1 maakcontact, 17,5 of 22,5 mm breed, DIN rail 
5 = 1 maakcontact, hockey puck model

Ingangscircuit
0 = DC/AC (50/60 Hz)
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

Ingangsspanning
Zie “Ingangscircuit” en “Alle uitvoeringen / bouwbreedte”

  3  1  0  5 8 8  0

Bestelvoorbeeld

. . . . 2 3 0 7 7

D: Schakelmethode
0 = Nulpuntschakelend 
1 = Directschakelend

C: Contactconfiguratie
5 = Relais stijl (ingang en uitgang zitten
      aan tegenovergestelde zijden)
7 = Magneetschakelaar stijl (ingang en
      uitgang zitten aan aangrenzende 
      zijden)

AB: Uitgangscircuit
80 = 230 V AC (77.01), 400 V AC (77.31)
82 = 230 V AC (77.11, 77.x5)
86 = 600 V AC (77.x5) 
9024 = 24 V DC 
9125 = 110...125 V DC

A B C D

77.11.8.230.8250 / 22,5 mm 15 A
77.11.8.230.8251 / 22,5 mm 15 A
77.11.9.024.8250 / 22,5 mm 15 A
77.11.9.024.8251 / 22,5 mm 15 A

Alle uitvoeringen / bouwbreedte
77.01.0.024.8050 / 17,5 mm 5 A
77.01.0.024.8051 / 17,5 mm 5 A
77.01.8.230.8050 / 17,5 mm 5 A
77.01.8.230.8051 / 17,5 mm 5 A 
77.01.9.024.9125 / 17,5 mm 7 A 
77.01.9.024.9024 / 17,5 mm 15 A  

77.31.8.230.8050 / 22,5 mm 30 A
77.31.8.230.8051 / 22,5 mm 30 A
77.31.8.230.8070 / 22,5 mm 30 A
77.31.8.230.8071 / 22,5 mm 30 A
77.31.9.024.8050 / 22,5 mm 30 A
77.31.9.024.8051 / 22,5 mm 30 A
77.31.9.024.8070 / 22,5 mm 30 A
77.31.9.024.8071 / 22,5 mm 30 A

77.25.8.230.8250 / hockey-puck 25 A
77.25.8.230.8650 / hockey-puck 25 A
77.25.9.024.8250 / hockey-puck 25 A
77.25.9.024.8650 / hockey-puck 25 A
77.45.8.230.8250 / hockey-puck 40 A
77.45.8.230.8650 / hockey-puck 40 A
77.45.9.024.8250 / hockey-puck 40 A
77.45.9.024.8650 / hockey-puck 40 A
77.55.8.230.8250 / hockey-puck 50 A
77.55.8.230.8650 / hockey-puck 50 A
77.55.9.024.8250 / hockey-puck 50 A
77.55.9.024.8650 / hockey-puck 50 A

Algemene gegevens
Isolatie-eigenschappen 77.01.8xxx 77.01.9xxx 77.11 77.31 72.25/45/55

Spanningsbestendigheid Wissel- 
spanning

Impuls 
(1,2/50 µs)

Wissel- 
spanning

Impuls 
(1,2/50 µs)

Wissel- 
spanning

Impuls 
(1,2/50 µs)

Wissel- 
spanning

Impuls 
(1,2/50 µs)

WWissel- 
spanning

Impuls 
(1,2/50 µs)

tussen ingang en uitgang 2500 V AC 5 kV 3000 V AC 4 kV 3000 V AC 6 kV 3000 V AC 6 kV 4000 V AC 5,6 kV

tussen ingang en aarde (koellichaam) — — — — 3000 V AC 6 kV 3000 V AC 6 kV 4000 V AC 5,6 kV

tussen uitgang en aarde (koellichaam) — — — — 2500 V AC 4 kV 4000 V AC 6 kV 4000 V AC 5,6 kV

EMC - immuniteit Norm 77.01.8xxx 77.01.9xxx 77.11 77.31 72.25/45/55

Nominale ingangsspanning 24 V AC/DC 230 V AC 24 V DC 24 V AC/DC 230 V AC 24 V AC/DC 230 V AC 24 V AC/DC - 230 V AC

ESD-ontlading via de aansluitingen EN 61000-4-2 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV

via de lucht EN 61000-4-2 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV

Elektromagnetisch veld (80…1000)MHz EN 61000-4-3 30 V/m — 20 V/m 30 V/m —

Burst (5/50 ns, 5 kHz en 100 kHz) op A1 - A2 EN 61000-4-4 1 kV 4 kV 2 kV 1 kV 3 kV 1 kV 3 kV 2 kV
Surge (1,2/50 μs) op A1 - A2

common mode EN 61000-4-5 2 kV 4 kV 1 kV 3 kV 3 kV 3 kV 3 kV 2 kV
differential mode EN 61000-4-5 1 kV 4 kV 0,5 kV 0,5 kV 1,5 kV 0,5 kV 1,5 kV 1 kV

Radiofrequentie common mode voltage  
HF-Signal (0,15…230)MHz op A1 - A2 EN 61000-4-6 — 10 V 10 V 10 V —
Aansluitklemmen 77.01.8xxx 77.01.9xxx 77.11 77.31 72.25/45/55

Ingang Uitgang

Vastzetkoppel Nm 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5 1,2

Max. aansluitdiameter harde kern soepele kern harde kern soepele kern harde kern soepele kern harde kern soepele kern harde en soepele kern

mm2 1 x 6 / 
2 x 4 

1 x 4 / 
2 x 2,5

1 x 6 / 
2 x 4

1 x 4 / 
2 x 2,5

1 x 6 / 
2 x 4 

1 x 6 / 
2 x 4 

1 x 6 / 
2 x 4 

1 x 6 / 
2 x 4 

1 met 
ader- 
eindhuls

4 met 
eindhuls, 
10 met 
vorkstekker

AWG 1 x 10 / 
2 x 12

1 x 12 / 
2 x 14

1 x 10 / 
2 x 12

1 x 12 / 
2 x 14

1 x 10 / 
2 x 12

1 x 10 / 
2 x 12

1 x 10 / 
2 x 12

1 x 10 / 
2 x 12

18 met 
ader- 
eindhuls

12 met 
eindhuls, 
8 met 
vorkstekker

Draadstriplengte mm 9 9 9 9 10 10

Overige gegevens 

Warmteverlies aan de 
omgeving

zonder uitgangsstroom W 0,5 0,5 0,9 0,9 0,6

bij max. continustroom W 4,0 4,0 14 16 40/64/80
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IngangsspanningLED-indicatie

Niet aanwezig

Aanwezig

Ingangsspecificaties
77.01 LED statusindicatie  

 Nominale Ingangs-  Werkspanningsbereik Afval- Stuur-
 spanning code AC DC  spanning  stroom

 UN Umin Umax Umin Umax (AC/DC) IN op UN

 V V V V V V mA
 24 9.024 — — 4 32 2 11
 230 8.230 40 305 — — 6 25

77.11

 Nominale Ingangs-  Werkspanningsbereik Afval- Stuur-
 spanning code AC DC  spanning  stroom

 UN Umin Umax Umin Umax (AC/DC) IN op UN

 V V V V V V mA
 24 9.024 — — 4 32 2 11
 230 8.230 40 280 — — 6 25

77.31

 Nominale Ingangs-  Werkspanningsbereik Afval- Stuur-
 spanning code AC DC  spanning  stroom

 UN Umin Umax Umin Umax (AC/DC) IN op UN

 V V V V V V mA
 24 9.024 — — 3 32 1 22
 230 8.230 90 280 — — 10 20

77.x5.x.xxx.8250

 Nominale Ingangs-  Werkspanningsbereik Afval- Stuur-
 spanning code AC DC  spanning  stroom

 UN Umin Umax Umin Umax (AC/DC) IN op UN

 V V V V V V mA
 24 9.024 — — 4 32 1 25
 230 8.230 90 280 — — 10 10

77.x5.x.xxx.8650

LED-indicatie
(alleen bij 77.01.9.024.9xxx)

bij kortsluiting*

Led indication

LED Supply voltage

OFF

ON

LED Short Circuit

NO

YES

(77.01.9.024.9XXX only)

NEE

Led indication

LED Supply voltage

OFF

ON

LED Short Circuit

NO

YES

(77.01.9.024.9XXX only)

JA

*  Voor het herstellen van de normale werking is het 
noodzakelijk de voedingsspanning uit te schakelen, 
de oorzaak van de kortsluiting weg te nemen en de 
voedingsspanning weer in te schakelen.

Nominale  
spanning

Ingangs-  
code

Werkspanningsbereik Afval- 
spanning

Stuur- 
stroomAC DC

Umin Umax Umin UmaxUN (AC/DC) IN op UN

V V V V V V mA
24 0.024 16 32 9,8 32 2,4 25
24 9.024 — —      4 32 3,0 18

230 8.230 90 265 — — 24 15
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Uitgangsspecificaties

L77-1  Belastbaarheid uitgang - Continustroom uitgezet tegen de 
omgevingstemperatuur, 77.01.0.024.805x bij 32 V DC

L77-2  Belastbaarheid uitgang - Continustroom uitgezet tegen de 
omgevingstemperatuur, 77.01.8.230.805x bij 265 V AC

5 A 5 A

I -  Zonder afstand tussen de SSR's
 II -  Met een afstand van 9 mm tussen de SSR's
 III -  SSR is individueel geplaatst (zonder warmtebeïnvloeding door aangrenzenzende componenten)

L77-12  Belastbaarheid uitgang - Continustroom uitgezet tegen de 
omgevingstemperatuur, 77.01.9.024.9024 bij 32 V DC

L77-13  Belastbaarheid uitgang - Continustroom uitgezet tegen de 
omgevingstemperatuur, 77.01.9.024.9125 bij 32 V DC

15 A

2

4

6

8
7 A

 I -  Zonder afstand tussen de SSR's
 II -  Met een afstand van ≥ 9 mm tussen de SSR's (zonder warmtebeïnvloeding door aangrenzenzende componenten)

L77-6  Belastbaarheid uitgang - Continustroom uitgezet tegen de 
omgevingstemperatuur, 77.11.x.xxx.82xx

L77-4  Belastbaarheid uitgang - Continustroom uitgezet tegen de 
omgevingstemperatuur, 77.31.x.xxx.80xx

15 A 30 A

 I -  Zonder afstand tussen de SSR's
 II -  Met een afstand van ≥ 20 mm tussen de SSR's (zonder 

warmtebeïnvloeding door aangrenzenzende componenten)

 I -  Zonder afstand tussen de SSR's
 II -  Met een afstand van 20 mm tussen de SSR's
 III -  Met een afstand van ≥ 40 mm tussen de SSR's (zonder 

warmtebeïnvloeding door aangrenzenzende componenten)
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Uitgangsspecificaties

L77-10  Belastbaarheid uitgang - Continustroom uitgezet tegen de 
omgevingstemperatuur, 77.25.x.xxx.8x50

L77-9  Belastbaarheid uitgang - Continustroom uitgezet tegen de 
omgevingstemperatuur, 77.45.x.xxx.8x50

40

60

25 A

40

60
40 A

1 -  Montage op koellichaam type 077.25 (2 K/W)
2 -  Montage in vrije ruimte

1 -  Montage op koellichaam type 077.55 (0,9 K/W)
2 -  Montage in vrije ruimte

L77-8  Belastbaarheid uitgang - Continustroom uitgezet tegen de 
omgevingstemperatuur, 77.55.x.xxx.8x50

40

60

50 A

1 -  Montage op koellichaam type 077.55 (0.9 K/W)
2 -  Montage in vrije ruimte

L77-3  Belastbaarheid uitgang - Max. inschakelstroom (AC) 
uitgezet tegen de tijd, 77.01.x.xxx.80xx

L77-7  Belastbaarheid uitgang - Max. inschakelstroom (AC) 
uitgezet tegen de tijd, 77.11.x.xxx.82xx

L77-5  Belastbaarheid uitgang - Max. inschakelstroom (AC) 
uitgezet tegen de tijd, 77.31.x.xxx.80xx

L77-11  Belastbaarheid uitgang - Max. inschakelstroom (AC) 
uitgezet tegen de tijd, 77x5.x.xxx.8x50

3 -  "Koude toestand" (Omgevingstemperatuur = 23 °C, geen uitgangsstroom gedurende de laatste 15 minuten)
4 -  "Warme toestand" (Omgevingstemperatuur = 50 °C, nominale uitgangsstroom)
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Uitgangsspecificaties

Max. schakelfrequentie (Schakelingen/uur, bij 50% inschakelduur)
Belasting 77.01.8xxx 77.01.9xxx 77.11 77.31 77.25 77.45 77.55

5 A 230 V (AC1) 5000 — — — — — —
5 A 24 V DC L/R = 20 ms — 3600

1 A (AC15) 10000 — — — — — —
0,5 A (AC15) 20000 — — — — — —

15 A 305 V cos ϕ = 0,8 — — 1800 — — — —
15 A 305 V cos ϕ = 0,5 — — 1200 — — — —
30 A 480 V cos ϕ = 0,8 — — — 1800 — — —
30 A 480 V cos ϕ = 0,5 — — — 1200 — — —
25 A 230 V cos ϕ = 0,7 — — — — 1800 — —
40 A 230 V cos ϕ = 0,7 — — — — — 1800 —
50 A 230 V cos ϕ = 0,7 — — — — — — 1800

Overige gegevens
77.01.8xxx 77.01.9xxx 77.11 77.31 77.25 77.45 77.55

Kritische spanningssteilheid  
du/dt, zonder aansturing aan ingang 

(poort geopend) 
bij Tj = 125 °C

> 1000 V/µs > 1000 V/µs > 500 V/µs 
> 10 V/µs 

(met di/dt = 
20 A/ms)

> 1000 V/µs 300 V/µs 
(..8250)

500 V/µs 
(..8650)

500 V/µs 
(..8250)

1000 V/µs 
(..8650)

1000 V/µs 
(..8250)

1000 V/µs 
(..8650)

Kritische stroomsteilheid di/dt 
bij Tj = 125 °C

> 50 A/µs > 50 A/µs > 50 A/µs > 150 A/µs — — —

I2t zekeringswaarde  
bij tp = 10 ms

450 A2s 450 A2s 1000 A2s* 1350 A2s** 450 A2s 1250 A2s 1350 A2s

Aanbevolen zekering voor kortsluitbeveiliging, afhankelijk van de toepassing (ultra snelle zekeringen voor halfgeleiders)
* 20 A, 660 V AC, (10 x 38)mm, 200 kA, 360 A2 s.

** 30 A, 660 V AC, (10 x 38)mm, 200 kA, 1000 A2 s.
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Aansluitschema

1-fase aansluiting
(77.01.....802x)

1-fase aansluiting - DC
(77.01.....9x2x)

1-fase aansluiting 
(77.11)

1-fase-aansluiting 
(77.31…5x)

LOAD

1-fase aansluiting
(77.31…7x)

1-fase aansluiting
(77.x5)

Voorbeeld: 3-fasen aansluiting met 3 x 77.01.8.230.8051

Opmerking: De 3-fasen toepassing is mogelijk met alle Serie 77
uitvoeringen met AC uitgang.
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77.01
Schroefaansluiting

77.x5
Centraalschroefklem

77.11/31
Schroefaansluiting

Afmetingen

Toebehoren

Adapter voor paneelmontage kunststof, 17,5 mm breed alleen voor 77.01 020.01

020.01

Afstandhouder voor warmteafvoer, grijs, naar behoefte op de DIN-rail te plaatsen  022.09

tussen 2 solid state relais, kunststof, 9 mm breed

060.48

Codeerplaatjes op mat, kunststof, 48 stuks, (6 x 12)mm
voor Cembre thermotransfer-printer

060.48

022.09
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Toebehoren
Koellichaam, geanodiseerd aluminium, 2 K/W, (65 x 100) mm, alleen voor de serie 77.25 077.25

- Het bevestigen van het SSR en de clip voor DIN-rail kan door gebruik te maken van de meegeleverde M4-schroeven.

- Voordat het SSR op het koellichaam bevestigd wordt dient deze gelijkmatig met warmtegeleidende pasta 

(niet meegeleverd) aan de onderkant van het SSR bestreken te worden.
077.25

Koellichaam, geanodiseerd aluminium, 0,9 K/W, (111 x 100) mm, voor 77.45 en 77.55 077.55

- Het bevestigen van het SSR en de clip voor DIN-rail kan door gebruik te maken van de meegeleverde M4-schroeven.

- Voordat het SSR op het koellichaam bevestigd wordt dient deze gelijkmatig met warmtegeleidende pasta 

(niet meegeleverd) aan de onderkant van het SSR bestreken te worden.

077.55

077.25 met 77.25

077.55 met 77.45/55
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Bewakingsrelais 6 - 8 - 10 A

70.11 70.31Netspanningsbewaking voor enkelfase
of driefasen systemen

• Multifunctioneel bewakingsprogramma:
Onderspanning, overspanning, over- en
onderspanning, fase-uitval, fasevolgorde

• Positieve logica, bij het herkennen van een 
fout valt het uitgangscontact af

• Alle instellingen zijn aan de voorzijde te 
bedienen met een kruiskop- of vlakke 
schroevendraaier

• Meerkleuren LED-statusindicatie 
• Cadmiumvrij contactmateriaal
• 1 wisselcontact 6 A of 10 A
• 17,5 mm of 35 mm breed
• Voor 35 mm rail (EN 60715)

1 wisselcontact  1 wisselcontact 

10 / 30 6 / 10

250 / 400 250 / 400

2.500 1.500

750 500

0,5 0,185

10 / 0,3 / 0,12 6 / 0,2 / 0,12

300 (5 / 5) 500 (12 / 10)

AgNi AgNi

220…240 380…415

2,6 / 0,8 11 / 0,9

130…280 220…510

80 · 103 60 · 103

170…270 300…480

— —

0,5...60 0,5...60

0,5 1

5 (L-N) 10 (L-L)

≈ 1  ≈ 1

4 4

1.000 1.000

–20…+60 –20…+60

IP20 IP20

• Netspanningsbewaking 
(220...240 V AC) voor
enkelfase systemen

• Onderspanning
• Overspanning
• Over- en onderspanning
• Memory-functie met 

schakelaar instelbaar

• Netspanningsbewaking 
(380...415 V AC) voor
driefasen systemen

• Onderspanning
• Overspanning
• Over- en onderspanning
• Memory-functie met 

schakelaar instelbaar
• Fase-uitval 
• Fasevolgorde

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA

Max. schakelvermogen AC15 VA

Motorbelasting (1-fasemotor, AC3) (230 V AC)  kW

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220 V A

Min. schakelbelasting mW/(V/mA)

Contactmateriaal standaard 

Voeding 

Nominale spanning (UN) V AC (50/60 Hz)

Nominaal vermogen VA (50 Hz) / W

Werkspanningsbereik V AC (50/60 Hz)

Algemene gegevens 

Elektrische levensduur AC1 schakelingen 

Bewakingsniveau V

Fasenasymmetrie %

Afschakelvertragingstijd (T in het functiediagram) s

Inschakelvertragingstijd s

Inschakelhysterese (H in het functiediagram) V

Aanspreektijd s

Spanningsbestendigheid voedingsspanning/contacten (1,2/50 µs) kV

Spanningsbestendigheid open contacten     V AC 

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Schroefaansluiting

Afmetingen zie pagina 10
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70.41 70.42Netspanningsbewaking voor driefasen 
systemen

• Multifunctioneel bewakingsprogramma:
Onderspanning, overspanning, over- en
onderspanning, fase-uitval, fasevolgorde,
asymmetrie en het ontbreken van de nulleider

• Positieve logica, bij het herkennen van een 
fout valt het uitgangscontact af

• Alle instellingen zijn aan de voorzijde te 
bedienen met een kruiskop- of vlakke 
schroevendraaier

• Meerkleuren LED-statusindicatie 
• Cadmiumvrij contactmateriaal
• 1 of 2 wisselcontacten 6 A of 8 A
• 35 mm breed
• Voor 35 mm rail (EN 60715)

1 wisselcontact 2 wisselcontacten

6 / 10 8 / 15

250 / 400 250 / 400

1.500 2.000

500 400

0,185 0,3

6 / 0,2 / 0,12 8 / 0,3 / 0,12

500 (12 / 10) 300 (5 / 5)

AgNi AgNi

380…415 380…415

11 / 0,9 12,5/1

220…510 220…510

60 · 103 60 · 103

300…480 300…480

4...25 5...25

0,5...60 0,5...60

1 1

10 (L-L) 10 (L-L)

≈ 1 ≈ 1

4 4

1.000 1.000

–20…+60 –20…+60

IP20 IP20

• Netspanningsbewaking 
(380...415 V AC) voor
de driefasen en de N-leiding 
(instelbaar)

• Over- en onderspanning
• Fase-uitval
• Fasevolgorde
• Fasenasymmetrie
• Ontbreken nulleider

• Netspanningsbewaking 
(380...415 V AC) voor
de driefasen en de N-leiding 
(niet instelbaar)

• Onderspanning
• Overspanning
• Over- en onderspanning
• Memory-functie met

schakelaar instelbaar
• Fase-uitval
• Fasevolgorde
• Fasenasymmetrie
• Ontbreken nulleider

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA

Max. schakelvermogen AC15 VA

Motorbelasting (1-fasemotor, AC3) (230 V AC)  kW

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220 V A

Min. schakelbelasting mW/(V/mA)

Contactmateriaal standaard 

Voeding 

Nominale spanning (UN) V AC (50/60 Hz)

Nominaal vermogen VA (50 Hz) / W

Werkspanningsbereik V AC (50/60 Hz)

Algemene gegevens 

Elektrische levensduur AC1 schakelingen 

Bewakingsniveau V

Fasenasymmetrie %

Afschakelvertragingstijd (T in het functiediagram) s

Inschakelvertragingstijd s

Inschakelhysterese (H in het functiediagram) V

Aanspreektijd s

Spanningsbestendigheid voedingsspanning/contacten (1,2/50 µs) kV

Spanningsbestendigheid open contacten     V AC 

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Schroefaansluiting

Afmetingen zie pagina 10
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70.61 70.62Fasebewakingsrelais voor driefasen systemen

• Bewaking van fasevolgorde en fase-uitval ook
bij retourspanning

• Positieve logica, bij het herkennen van een 
fout valt het uitgangscontact af

• 1 wisselcontact 6 A of 2 wisselcontacten 8 A
• 17,5 mm of 22,5 mm breed
• Meerkleuren LED-statusindicatie
• Voor 35 mm rail (EN 60715)

1 wisselcontact 2 wisselcontacten

6 / 15 8 / 15

250 / 400 250 / 400

1.500 2.000

250 400

0,185 0,3

3 / 0,35 / 0,2 8 / 0,3 / 0,12

500 (10 / 5)  300 (5 / 5)

AgCdO AgNi

208…480 208...480

8 / 1 11 / 0,8

170…500 170...520

100 · 103 60 · 103

0,5 0,5

0,5 0,5

< 2 < 2

5 5

1.000 1.000

–20…+60 –20...+60

IP20 IP20

• Fasebewakingsrelais voor 
driefasen systemen 
(208...480 V AC)

• Fase-uitval
• Fasevolgorde

• Fasebewakingsrelais voor 
driefasen systemen 
(208...480 V AC)

• Fase-uitval
• Fasevolgorde

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA

Max. schakelvermogen AC15 VA

Motorbelasting (1-fasemotor, AC3) (230 V AC)  kW

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220 V A

Min. schakelbelasting mW/(V/mA)

Contactmateriaal standaard 

Voeding 

Nominale spanning (UN) V AC (50/60 Hz)

Nominaal vermogen VA (50 Hz) / W

Werkspanningsbereik V AC (50/60 Hz)

Algemene gegevens 

Elektrische levensduur AC1 schakelingen 

Afschakelvertragingstijd s

Inschakelvertragingstijd s

Aanspreektijd s

Spanningsbestendigheid voedingsspanning/contacten (1,2/50 µs) kV

Spanningsbestendigheid open contacten     V AC 

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Schroefaansluiting

Afmetingen zie pagina 10
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Voorbeeld: Bewakingsrelais serie 70, 3-fasen-bewaking voor draaistroomspanningen van 380 tot 415 V AC 50/60 Hz,1 wisselcontact.

Bestelvoorbeeld

D: Optie
0 = Zonder memory-functie
2 = Met memory-functie

C: Vertragingstijd/asymmetrie
0 = Vaste vertragingstijd
2 = Instelbare vertragingstijd
3 = Instelbare vertragingstijd
       en asymmetrie

B: Contactuitvoering
0 = Wisselcontact

A: Bewakingswaarden
0 = Vast 
2 = Instelbaar

Alle uitvoeringen 
70.11.8.230.2022   
70.31.8.400.2022   
70.41.8.400.2030

Serie

Type
1 = 1-fase AC netspanningsbewaking
3 = 3-fasen AC netspanningsbewaking
4 = 3-fasen AC netspanningsbewaking 

+ bewaking nulleider
6 = 3-fasen bewaking 

(fase-uitval en fasevolgorde)

Aantal contacten
1 = 1 wisselcontact
2 = 2 wisselcontacten

Spanningsoort
8 = AC (50/60 Hz)

Nominale voedingsspanning
230 =  220…240 V (70.11)
400 =  380…415 V (70.31/41/42)
400 =  208…480 V (70.61/62)

3 1 2 0 8 2 2. . . . 4 0 0 7 0
A B C D

Isolatie-eigenschappen  70.11/31/41/42 70.61/62
Spanningsbestendigheid tussen voedingsspanning en contacten      V AC 2.500 3.000

(1,2/50 µs) kV 4 5
Spanningsbestendigheid  geopende contacten      V AC 1.000 1.000

(1,2/50 µs) kV 1,5 1,5 
EMC - immuniteit
Soort test Norm
ESD - ontlading via de aansluitingen EN 61000-4-2 4 kV 

via de lucht EN 61000-4-2 8 kV 
Elektromagnetisch HF-veld (80…1.000) MHz EN 61000-4-3 10 V/m

(1…2,8) GHz EN 61000-4-3   5 V/m 
Burst (5...50) ns, (5 und 100) kHz op de voedingsaansluitingen EN 61000-4-4 4 kV 
Surge (1,2/50 μs) aan  (common mode) EN 61000-4-5 4 kV 
op de voedingsaansluitingen (differential mode) EN 61000-4-5 4 kV 
Leidinggevoerd elektromagnetisch
HF-signaal (0,15…230) MHz op de voedingsaansluitingen EN 61000-4-6 10 V 
Spanningsdips 70 % UN  EN 61000-4-11 25 perioden
Korte onderbrekingen EN 61000-4-11   1 periode
Radiofrequentie geleide emissies (0,15…30) MHz CISPR 11 Klasse B
Uitgestraalde emissies (30…1.000) MHz CISPR 11 Klasse B
Aansluitklemmen harde kern soepele kern
Max. aansluitdiameter mm2 1 x 6 / 2 x 4  1 x 4 / 2 x 2,5

AWG 1 x 10 / 2 x 12 1 x 12 / 2 x 14
     Vastzetkoppel  Nm 0,8 
Draadstriplengte  mm 9

70.11 70.31/41 70.42/61/62
Warmteverlies aan de omgeving zonder contactstroom  W 0,8 0,9 1  

bij nominale stroom W 2 1,2 1,4

Algemene gegevens

Overzicht van de bewakingsfuncties
70.11  70.31  70.41  70.42 70.61/62

Spanningssoort  wisselstroom  draaistroom  draaistroom draaistroom draaistroom
Nominale spanning 50/60 Hz V  220...240  380...415  380...415 380...415  208...480
Onderspanning met/zonder memory (instelbaar)  • • — • —
Overspanning met/zonder memory (instelbaar) •  • — • —
Over- en onderspanning met/zonder memory (instelbaar)  •  • — • —
Over- en onderspanning zonder memory  — — • — —
Fase-uitval — •  • • •
Fasevolgorde  — •  • • •
Fasensymmetrie  — — • • —
Bewaking nulleider (instelbaar)  — — • • (niet instelbaar) —

70.42.8.400.2032
70.61.8.400.0000
70.62.8.400.0000
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SERIE 

70
SERIE 70 
Bewakingsrelais 6 - 8 - 10 A

Functies

Functies
= Uitgangscontact (11-14)
   (bij type 70.42: 11-14 en 21-24)

OV = Overspanning
OVm = Overspanning met memory
UV = Onderspanning
UVm = Onderspanning met memory
W = Window mode (OV + UV)
Wm = Window mode (OV + UV) met memory
H = Spanningshysteresis

Als de spanning buiten de ingestelde           
grenswaarden ligt en tijd T verstreken is, 
valt het relais af.

Als de spanning binnen de grenswaarden is en 
buiten de hysterese waarde (-H, +H) valt en:
- als “zonder memory” gekozen is sluit het 

uitgangscontact (11-14) na de 
inschakelvertragingstijd zonder het 
onthouden van een fout

- als “met memory” gekozen wordt (alleen 
bij 70.11, 70.42 en 70.31)  blijft het 
uitgangscontact (11-14) open. 
Om te resetten moet de voedingsspanning 
onderbroken worden of de schakelaar moet 
naar een andere positie en weer terug 
bewogen worden naar de oorspronkelijke 
positie.

Type
70.11
70.31
70.42

Overspanning (functies OV en OVm)

Onderspanning (functies UV en UVm)

Window mode (Overspanning + onderspanning, functies W en Wm)

Type
70.11
70.31
70.42

Type
70.11
70.31
70.41

 70.41*
70.42

Positieve logica: Bij het herkennen van een fout valt het uitgangscontact af.
zo

nd
er

 m
em

or
y

LED groen

LED rood

LED groen

LED roodm
et

 m
em

or
y

LED groen

LED rood

LED groen

LED rood

zo
nd

er
 m

em
or

y
m

et
 m

em
or

y

* zonder memory,  functie Wm is niet instelbaar

LED groen

LED rood

LED groen

LED rood

zo
nd

er
 m

em
or

y
m

et
 m

em
or

y
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SERIE 70 
Bewakingsrelais 6 - 8 - 10 A

SERIE 

70

Functies

Type
70.31
70.41
70.42
70.61
70.62

Fasevolgorde en faseuitval

Ontbreken nulleider en fase asymmetrieType
70.41
70.42

Positieve logica: Bij het herkennen van een fout valt het uitgangscontact af.

Het uitgangscontact (11-14) sluit niet als er bij het inschakelen een 
fout is in de fasevolgorde (L1, L2, L3) of als er een fase ontbreekt.
Het uitgangscontact (11-14) opent direct als de fase uitvalt of als er 
een fout optreedt in de fasevolgorde.  Het uitgangscontact sluit  
direct als de fase terugkeert of als de fasevolgorde correct is.

Type 70.61 en 70.62: 
Het uitvallen van een fase wordt herkend wanneer de spanning  
kleiner is dan 80% van het gemiddelde van de andere spanningen.

Het uitgangscontact (11-14) opent als de schakelaar op nulleider be-
waking ingesteld staat en er een breuk optreedt in de nulleider. Het 
uitgangscontact (11-14) sluit direct bij het herstellen van de breuk in 
de nulleider. 

Het uitgangscontact (11-14) opent als de faseasymmetrie de 
ingestelde procentuele waarde overschrijdt na het verstrijken 
van de tijd T. 
Het uitgangscontact (11-14) sluit als de asymmetrie weer binnen de 
procentuele ingestelde waarde (met een asymmetrie-hysteresis van 
ongeveer 2%) valt, na het verstrijken van de 
inschakelvertragingstijd.

Asymmetrie

Breuk nulleider

(for 70.42 and 70.62 only)

LED groen - Type 70.31, 70.41

11-14
(alleen bij 70.42 en 70.62) 21-24 

LED geel - Type 70.31, 70.41

LED rood - Type 70.61

LED rood - Type 70.62

LED groen

LED geel

LED rood
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SERIE 

70
SERIE 70 
Bewakingsrelais 6 - 8 - 10 A

Vooraanzicht: functieschakelaar en instelknoppen
70.11 70.31 70.41

Functies:
OV, OVm, UV, 
UVm, W, Wm

Tafschakelvertragingstijd: 
(0,5...60) sec

UMax: 
(220...270) V

UMin: 
(170...230) V

Functies:
OV, OVm, UV, 
UVm, W, Wm

Tafschakelvertragingstijd: 
(0,5...60) sec

Tafschakelvertragingstijd: 
(0,5...60) sec

UMax: 
(380...480) V

UMin: 
(300...400) V

N = Met nulleider 
   bewaking

N = Zonder nulleider 
   bewaking

UMax: 
(380...480) V

(4...25) % UN

UMin: 
(300...400) V

70.42

Tafschakelvertragingstijd: 
(0,5...60) sec

UMax: 
(380...480) V

(5...25) % UN

UMin: 
(300...400) V

Functies:
OV, OVm, UV, 
UVm, W, Wm
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SERIE 70 
Bewakingsrelais 6 - 8 - 10 A

SERIE 

70

LED-statusindicatie
Bewakingsrelais- type

70.11.8.230.2022

normaal bedrijf Abnormaal bedrijf (Spanning 
is buiten de grenswaarden, 
afschakelvertragingstijd 
loopt)

Abnormaal bedrijf
(Afschakelen wenselijk, resetten wanneer 

“met memory”* gekozen is)

LED

•

•

Overspanning OV of OVm

Onderspanning UV of UVm

Met memory, na foutdetectie 
moet er een handmatige 
reset plaatsvinden**

70.61.8.400.0000 • Fasevolgorde en 
faseuitval

70.62.8.400.0000 •

70.31.8.400.2022

•

•

•

Overspanning OV of OVm

Onderspanning UV of UVm

Faseuitval

Fasevolgorde

Faseuitval

Fasevolgorde

Met memory, na foutdetectie 
moet er een handmatige 
reset plaatsvinden**

Met memory, na foutdetectie 
moet er een handmatige 
reset plaatsvinden**

70.41.8.400.2030

70.42.8.400.2032

•

•

•

Overspanning OV

Onderspanning UV

Faseuitval

Fasenasymmetrie 

Draadbreuk nulleider

Fasevolgorde

* De functie “met memory” is alleen beschikbaar voor de typen 70.11, 70.31 en 70.42.
** Om te resetten moet de voedingsspanning onderbroken worden of de schakelaar moet naar een andere positie en weer terug bewogen 

worden naar de oorspronkelijke positie.
1) Bij de typen 70.42 en 70.62 ook contact 21-24.

Contacten (11 - 14)1) gesloten Contacten (11 - 14)1) gesloten Contacten (11-14)1) geopend

•

•

•

Overspanning OV of OVm

Onderspanning UV of UVm

Faseuitval

Fasenasymmetrie 

Draadbreuk nulleider

Fasevolgorde
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SERIE 

70
SERIE 70 
Bewakingsrelais 6 - 8 - 10 A

N

L

Type 70.11

Type 70.61Type 70.42 Type 70.62

Type 70.41Type 70.31

Aansluitschema

L1

L2
L3

L1

L2
L3

L1
L2
L3
N

L1

L2
L3
N

L1

L2
L3

Aansluitvoorbeeld
Het uitgangscontact van het bewakingsrelais schakelt de ingang van een magneetschakelaar.

L1
L2
L3
N
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SERIE 70 
Bewakingsrelais 6 - 8 - 10 A

SERIE 

70

Afmetingen
70.11
Schroefaansluiting

70.31
Schroefaansluiting

70.41
Schroefaansluiting

70.42
Schroefaansluiting

70.61
Schroefaansluiting

70.62
Schroefaansluiting
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SERIE 

70
SERIE 70 
Bewakingsrelais 6 - 8 - 10 A

Toebehoren
Adapter voor paneelmontage voor type 70.11 en 70.61, 17,5 mm breed  020.01

020.01

Adapter voor paneelmontage voor type 70.31, 70.42 en 70.41, 35 mm breed  011.01

011.01

060.48

Codeerplaatje, voor types 70.11, 70.31, 70.42 en 70.41, kunststof, 1 stuks, 17x25,5 mm 019.01

019.01

Codeerplaatjes op mat, voor type 70.61, kunststof, 24 stuks, 9x17 mm, wit 020.24

020.24

Afstandhouder voor warmteafvoer, grijs, naar behoefte op DIN-rail te plaatsen tussen 2 022.09
bewakingsrelais, kunststof, 9 mm breed, voor de serie 70

022.09

Codeerplaatjes op mat, voor types 70.11, 70.31, 70.41, 70.42 en 70.62, kunststof, 48 plaatjes, 6x12 mm, wit,  060.48 

voor bedrukken met CEMBRE Thermotransfer-printer
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SERIE 

71
SERIE 71 
Bewakingsrelais 10 A

71.11.8.230.0010 71.11.8.230.1010

• 1-fase 230 V netspanningsbewaking
• Bewaking van de over- en onderspanning 

met vaste grenswaarden
• Lang vertraagd herinschakelen, om problemen

met hoge inschakelstromen te voorkomen

1 wisselcontact 1 wisselcontact

10/15 10/15

250/400 250/400

2.500 2.500

500 500

0,5 0,5

10/0,3/0,12 10/0,3/0,12

300 (5/5) 300 (5/5)

AgCdO AgCdO

230 230

— —

4/— 4/—

(0,75...1,2)UN (0,8...1,2)UN

— —

100 · 103 100 · 103

vast (0,75…1,2)UN instelbaar (±5…±20)% UN

(5 of 10)min / < 0,5 s (5 of 10)min / < 0,5 s

— —

Niet van toepassing, netspanningsbewaking  Niet van toepassing, netspanningsbewaking

–20...+55 –20...+55

IP 20 IP 20

• 1-fase 230 V netspanningsbewaking
• Bewaking van de over- en onderspanning

met instelbare grenswaarden
• Lang vertraagd herinschakelen, om problemen

met hoge inschakelstromen te voorkomen

• Netspanningsbewaking 230 V AC 50/60 Hz

• Bewakingsniveau (0,75 – 1,2) UN, vaste grenzen

• Vertragingstijd 5 min of 10 min
met draadbrug (aansluitingen 5 en 9) instelbaar

• Netspanningsbewaking 230 V AC 50/60 Hz

• Bewakingsniveaul (± 5 ...± 20) % UN, instelbaar

• Vertragingstijd 5 min of 10 min
met schakelaar instelbaar

Bewakings- en meetrelais voor diverse 
bewakingsfuncties

• Netspanningsbewaking
• Positieve logica, bij een bewakingsniveau 

buiten het instelbereik valt het uitgangscontact af 
• Meetmethode ongevoelig voor signaalvorm 

door 500 metingen binnen 100 ms
• Modulaire bouwvorm voor industrie en 

installatiebouw
• Voor 35 mm rail (EN 60715)
• Analoge instelling van het bewakingsniveau
• LED-statusindicatie

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1 VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1- fasemotor, AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220 V A

Min. schakelbelasting mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Voeding

Leverbare V AC (50/60) Hz

nominale spanningen UN V DC

Nominaal vermogen AC/DC VA 50 Hz/ W

Werkspanningsbereik   AC                                                                                

DC

Algemene gegevens

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

Bewakingsniveau

Inschakelvertraging / aanspreektijd

Foutgeheugen

Galvanische scheiding: voeding / meetkring

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Vaste grenzen
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SERIE 71 
Bewakingsrelais 10 A

SERIE 

71

71.31.8.400.1010 71.31.8.400.1021

1 wisselcontact 

10/15

250/400

2.500

500

0,5

10/0,3/0,12

300 (5/5)

AgCdO

400

—

4/ —

(0,8…1,15)UN

—

100 · 103

instelbaar (0,8...0,95)  UN – vast 1,15 UN 

— / (0,1...12)s / < 0,5 s

Ja

Niet van toepassing, netspanningsbewaking 

–20...+55

IP 20

• 3-fasen 400 V netspanningsbewaking
• Bewaking van de over- en onderspanning

met instelbare grenswaarden
• Instelbare afschakelvertragingstijd 
• Foutgeheugen

• Netspanningsbewaking 400 V AC 50/60 Hz

• Bewakingsniveau (0,8...0,95)UN>U>1,15UN

• Vertragingstijd (0,1...12) s instelbaar

• Foutgeheugen met schakelaar instelbaar 

• Foutbevestiging door schakelaarbediening van ON naar
OFF en terug naar ON of door spanningsonderbreking

Bewakings- en meetrelais voor diverse 
bewakingsfuncties

• Netspanningsbewaking
• Positieve logica, bij een bewakingsniveau 

buiten het instelbereik valt het uitgangscontact af 
• Meetmethode ongevoelig voor signaalvorm 

door 500 metingen binnen 100 ms
• Modulaire bouwvorm voor industrie en 

installatiebouw
• Voor 35 mm rail (EN 60715)
• Analoge instelling van het bewakingsniveau
• LED-statusindicatie

1 wisselcontact

10/15

250/400

2.500

500

0,5

10/0,3/0,12

300 (5/5)

AgCdO

400

—

4/—

(0,8…1,2)UN

—

100 · 103

instelbaar (±5...±20)% UN

(5 of 10)min / — / < 0,5 s

—

Niet van toepassing, netspanningsbewaking

–20...+55

IP 20

• 3-fasen 400 V netspanningsbewaking
• Bewaking van de over- en onderspanning

met instelbare grenswaarden
• Lang vertraagd herinschakelen, om problemen

met hoge inschakelstromen te voorkomen

• Netspanningsbewaking 400 V AC 50/60 Hz

• Bewakingsniveau (± 5 ...± 20) % UN instelbaar

• Vertragingstijd 5 min of 10 min
met schakelaar instelbaar

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1 VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1- fasemotor, AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220 V A

Min. schakelbelasting mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Voeding

Leverbare V AC (50/60) Hz

nominale spanningen UN V DC

Nominaal vermogen AC/DC VA 50 Hz/ W

Werkspanningsbereik   AC                                                                                

DC

Algemene gegevens

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

Bewakingsniveau

Inschakelvertraging / aanspreektijd

Foutgeheugen

Galvanische scheiding: voeding / meetkring

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Nulspannings-
zeker

Geheugen
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SERIE 

71
SERIE 71 
Bewakingsrelais 10 A

71.31.8.400.2000 71.31.8.230.3020/3022

• 3-fasen asymmetriebewaking (instelbaar)
zonder hulpspanning

• Over- en onderspanning (vast)
• Fasevolgorde
• Fase-uitval

• 3-fasen asymmetriebewaking (instelbaar)
met hulpspanning

• Over- en onderspanning (instelbaar)
• Uitschakelvertraging
• Fasevolgorde
• Fase-uitval

• Netspanningsbewaking 400 V AC 50/60 Hz
• Asymmetrie van een of twee fasen

(– 5 ...– 20) % UN instelbaar
• Bewaking van de bedrijfsspanning

U aan A1(1) en/of A2(5) >1,11 UN

• Netspanningsbewaking 400 V AC 50/60 Hz 
• Asymmetrie instelbaar (-5…-15) % von UN

• Over- en onderspanning instelbaar ± (2…20) % UN

• Uitschakelvertraging instelbaar (0,1…12) s 
bij over- en onderspanning en asymmetrie

• Foutieve fasevolgorde leidt direct tot uitschakeling
• Fase-uitval leidt direct tot uitschakeling

L1

1 3 5 7 9
A1

2 4 6 8 10
14 12 11

3~U ASY

U= 400 V AC 3~
     (50/60 Hz )L2

L3

A2 A3

Bewakings- en meetrelais voor diverse 
bewakingsfuncties

• Netspanningsbewaking
• Positieve logica, bij een bewakingsniveau 

buiten het instelbereik valt het uitgangscontact af 
• Meetmethode ongevoelig voor signaalvorm 

door 500 metingen binnen 100 ms
• Modulaire bouwvorm voor industrie en 

installatiebouw
• Voor 35 mm rail (EN 60715)
• Analoge instelling van het bewakingsniveau
• LED-statusindicatie

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1 VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1- fasemotor, AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220 V A

Min. schakelbelasting mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Voeding

Leverbare V AC (50/60) Hz

nominale spanningen UN V DC

Nominaal vermogen AC/DC VA 50 Hz/ W

Werkspanningsbereik   AC                                                                                

DC

Algemene gegevens

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

Bewakingsniveau

Inschakelvertraging / aanspreektijd

Foutgeheugen

Galvanische scheiding: voeding / meetkring

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

1 wisselcontact

10/15

250/400

2.500

500

0,5

10/0,3/0,12

300 (5/5)

AgCdO

400

—

4/—

(0,8...1,15)UN

—

100 · 103

vast (0,8 UN en 1,11 UN ) / (–5...–20)% UN 

— / < 0,5 s

—

Niet van toepassing, netspanningsbewaking 

–20...+55

IP 20

1 wisselcontact

10/15

250/400

2.500

500

0,5

10/0,3/0,12

300 (5/5)

AgCdO

230

—

4/—

(0,8...1,15)UN

—

100 · 103

±(2...20)% UN / (–5...–15)% UN  

(0,1...12) / < 0,5 s

—

Ja

–20...+55

IP 20

N alleen 
bij 3022

71.31.8.400

71.31.8.230
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SERIE 71 
Bewakingsrelais 10 A

SERIE 

71

71.41.8.230.1021 71.51.8.230.1021Bewakings- en meetrelais voor diverse 
bewakingsfuncties

• Universeel inzetbaar spannings- resp. 
stroombewakings- en meetrelais

• Nulspanningszeker foutgeheugen, 
(herinschakelblokkering EN 60204 /
VDE 0113 Alinea. 7.5)

• Programmeerbaar zijn:
- DC- of AC- bewakingsniveau
- Zonebewaking: bovenste en onderste waarde,
- Bovenste ingestelde waarde minus hysteresis

(5... 50) % voor het herinschakelen
- Onderste ingestelde waarde plus hysteresis

(5... 50) % voor het herinschakelen
• Uitschakelvertragingstijd
• Galvanische scheiding tussen meetspanning en
voedingsspanning

• Ongevoelig voor voedingsspannings-
   onderbrekingen < 200 ms

• Breed bewakingsbereik:
Spanning: DC (15...700) V, AC (15...480) V
Stroom: DC/AC (0,1...10) A, AC tot 600 A
met stroomtransformator 600/5 A

• Positieve logica
• LED-statusindicatie

• Universele spanningsbewaking programmeerbaar
• Beveiliging tegen herinschakelen na spanningsuitval

of optreden van foutspanning (EN 60204 / 
VDE 0113), (inwendige weerstand: 1 MΩ)

• Universele stroombewaking programmeerbaar
• Toepasbaar met stroomtrafo, keuze uit: 50/5, 

100/5, 150/5, 250/5, 300/5, 400/5 of 
600/5, (inwendige weerstand: 2,5 mΩ)

1 wisselcontact  1 wisselcontact

10/15 10/15

250/400 250/400

2.500 2.500

500 500

0,5 0,5

10/0,3/0,12 10/0,3/0,12

300 (5/5) 300 (5/5)

AgCdO AgCdO

230 230

— —

4 / — 4 / —

(0,85...1,15)UN (0,85...1,15)UN

— —

100 · 103 100 · 103

(15...480)V/(15...700)V (0,1…10)A met trafo tot 600A / (0,1…10)A

(0,1…12)s / < 0,35 s / < 0,5 s (0,1…12)s / < 0,35 s / (0,1…20)s

5…50 5…50

Ja Ja

Ja Ja

–20…+55 –20…+55

IP 20 IP 20

• AC / DC spanningsbewaking instelbaar:
- AC 50/60 Hz, (15 ...480) V 
- DC (15 ... 700) V 

• Inschakelhysteresis (5 ... 50) % 
• Uitschakelvertragingstijd (0,1 ... 12) s 

• AC / DC (stroombewaking instelbaar:
- AC 50/60 Hz, (0,1...10)A, met stroomtransformator tot 600 A
- DC (0,1...10) A

• Inschakelhysteresis (5 ... 50) %
• Uitschakelvertragingstijd (0,1 ... 12) s 
• Inschakelvertragingstijd (0,1 ... 20) s, wordt 

geactiveerd bij inschakeling van de voedingsspanning

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom     A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1 VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1- fasemotor, AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220 V A

Min. schakelbelasting mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Voeding

Leverbare V AC (50/60) Hz

nominale spanningen UN V DC

Nominaal vermogen AC/DC VA 50 Hz/ W

Werkspanningsbereik   AC                                                                                

DC

Algemene gegevens

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

Bewakingsniveau AC(50/60 Hz)/DC

Uitschakelvertraging/Aanspreektijd/Inschakelvertraging s

Inschakelvertraging / aanspreektijd % 

Foutgeheugen

Galvanische scheiding: voeding / meetkring

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

programmeerbaar programmeerbaar

Nulspan-
ningszeker

Nulspan-
ningszeker
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Bewakings- en meetrelais voor diverse 
bewakingsfuncties

• Beveiliging van motoren en transformatoren
(volgens EN 60204 / VDE 0113 Alinea 7.3)

• Positieve logica, bij een gemeten niveau buiten 
het ingestelde bereik valt het uitgangscontact af 

• Meetmethode ongevoelig voor signaalvorm
door 500 metingen binnen 100 ms

• Moduulbouwvorm voor industrie
• Voor 35 mm rail (EN 60715)
• LED-statusindicatie

1 maakcontact 2 wisselcontacten

10/15 10/15

250/400 250/400

2.500 2.500

500 500

0,5 0,5

10/0,3/0,12 10/0,3/0,12

300 (5/5) 300 (5/5)

AgCdO AgCdO

230 230

24 24

1/0,5 1/0.5

(0,85...1,15)UN (0,85...1,15)UN

(0,85...1,15)UN (0,85...1,15)UN

100 · 103 100 · 103

<20 Ω / >20 Ω ... <3 kΩ <20 Ω / >20 Ω ... <3 kΩ 

<1,3 kΩ / >3 kΩ <1,3 kΩ / >3 kΩ

— / < 0,5 s — / < 0,5 s

— Ja

Ja Ja

–20…+55 –20…+55

IP 20 IP 20

• Thermistor-relais
• 1 maakcontact
• Voor 24 V AC/DC of 230 V AC

• Thermistor-relais met foutgeheugen
• 2 wisselcontacten
• Voor 24 V AC/DC of 230 V AC

• Temperatuurbewaking met PTC

• Bewaking van PTC kortsluiting

• Bewaking van PTC draadbreuk

• Temperatuurbewaking met PTC

• Foutgeheugen met schakelaar instelbaar

• Reset met resetschakelaar of spanningsonderbreking

• Bewaking van PTC kortsluiting

• Bewaking van PTC draadbreuk

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1 VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1- fasemotor, AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220 V A

Min. schakelbelasting mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Voeding

Leverbare V AC (50/60) Hz

nominale spanningen UN V DC

Nominaal vermogen AC/DC VA 50 Hz/ W

Werkspanningsbereik   AC                                                                                

DC

Algemene gegevens

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

PTC-bewaking:    Kortsluiting / Temperatuur OK

Reset / Draadbreuk

Vertragingstijd / Aanspreektijd 

Foutgeheugen met schakelaar instelbaar

Galvanische scheiding: voeding / meetkring

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

71.91

71.92

U= 230 V AC
      50/60 Hz of
      24 V DC/AC
      50/60 Hz

24 V DC/AC
50/60 Hz

Type A volgens
DIN VDE 0660
deel 303

U= 230 V AC
      50/60 Hz of

Type A volgens
DIN VDE 0660
deel 303

Geheugen

71.91.x.xxx.0300 71.92.x.xxx.0001
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Voorbeeld: Universeel inzetbaar meetrelais met LCD-display voor AC/DC spanningsbewaking, met een wisselcontact aan de uitgang voor
10 A/250 V AC1, voor 230 V aansluitspanning, programmeerbaar zijn de te bewaken spanning, de vertragingstijd en het foutgeheugen.

Serie

Type
1 = 1-fase AC netspanningsbewaking
3 = 3-fasen AC netspanningsbewaking
4 = AC/DC-universele
      spanningsbewaking
5 = AC/DC-universele stroombewaking
9 = thermistor-relais
      (temperatuurbewaking met PTC)

Aantal contacten
1 = 1 wisselcontact bij 71.11, 31, 41, 51
1 = 1 maakcontact bij 71.91
2 = 2 wisselcontacten bij 71.92

Spanningssoort 
0 = AC (50/60Hz)/DC
8 = AC (50/60 Hz)

Nominale voedingsspanning
024 = 24 V AC/DC
230 = 230 V
400 = 400 V

Extra functies
0 = Basisfunctie
1 = Bewakingsniveau instelbaar
2 = Instelbaar: Asymmetrie
      Vast: Overspanning, Fase-uitval, Fasevolgorde
3 = Instelbaar: Over- en onderspanning, Asymmetrie
      Vast ingesteld: Faseuitval, Fasevolgorde

Uitvoering
0 = Geen foutgeheugen
1 = Foutgeheugen
2 = Met N-aansluiting

Optie
0 = Geen vertragingstijd
1 = Twee vaste vertragingstijden
2 = Instelbare vertragingstijd 

Contactuitvoering
0 = Wisselcontact
3 = Maakcontact

Alle uitvoeringen / bouwbreedte
71.11.8.230.0010 / 35 mm
71.11.8.230.1010 / 35 mm
71.31.8.400.1010 / 35 mm
71.31.8.400.1021 / 35 mm
71.31.8.400.2000 / 35 mm
71.31.8.230.3020 / 22,5 mm
71.31.8.230.3022 / 22,5 mm
71.41.8.230.1021 / 35 mm
71.51.8.230.1021 / 35 mm*
71.91.0.024.0300 / 22,5 mm
71.91.8.230.0300 / 22,5 mm
71.92.0.024.0001 / 22,5 mm
71.92.8.230.0001 / 22,5 mm

 4  1  1  0  8  2  1 

Bestelvoorbeeld

. . . .  2   3   0 7 1

* Een stroomrelais dient de stroom te bewaken. Bij het inschakelen van een belasting ontstaat een inschakelstroom die gedurende de eerste seconden
de te bewaken waarde of het ingestelde bereik zal overschrijden. Deze buiten de opgegeven grenzen liggende inschakelstroom mag niet tot
uitschakeling leiden. Dit wordt bereikt door bij het inschakelen van het universele stroombewakingsrelais gedurende de periode van inschakelen de
meting voor een in te stellen tijd (0,1...20) s, te onderdrukken. Schakeltechnisch zijn er de volgende mogelijkheden:

1. Met het uitschakelen van de belasting (zie schakelvoorbeeld), wordt ook de voedingsspanning uitgeschakeld. Bij het inschakelen van de
belasting wordt opnieuw het universele stroombewakingsrelais ingeschakeld en tijd T2 geactiveerd. Omdat de herinschakeling van de belasting
via S en K1 gebeurd, is de geheugenfunctie niet te activeren. Bij automatische inschakeling mag geen gevaar ontstaan vanwege het inschakelen 
van de belasting.

2. Bij belastingen met inschakelstromen waarvan de inschakelstromen binnen de tijd T1 tot de ingestelde waarde oplopen kan men tijd T2 op de
maximale waarde in stellen en tijd T1 zo lang te kiezen totdat de inschakelstroom zich duidelijk binnen de grenzen van de ingestelde waarden
bevindt. De geheugenfunctie dient overeenkomstig de eisen te worden ingesteld. De voedingspanning kan constant op het universele
stroombewakingsrelais blijven staan, omdat de inschakelpiek van de stroom gedurende tijd T1 niet tot uitschakeling leidt.

Aansluitschema
Schakelvoorbeeld voor 71.51 om te bereiken dat de 
aanspreektijd na het afschakelen opnieuw 
geactiveerd wordt. (De aanspreektijd voorkomt dat 
bij het inschakelen,  stroomwaardes die buiten het 
ingestelde stroombereik vallen, tot uitschakeling 
leiden. Bijvoorbeeld bij piekstromen bij het 
inschakelen van AC-motoren of vertraagde 
stroomtoename bij magnetische DC-systemen).

* Te bewaken belasting
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Algemene gegevens
Isolatie-eigenschappen

Isolatiecoördinatie volgens EN 60810-1:2204, VDE 0435 T 201 Nominale isolatiespanning  V 250 

Nominale impulsbestendigheid  kV 4

 Vervuilingsgraad  3

 Overspanningscategorie  III

Spanningsbestendigheid tussen (A1, A2, A3, B1, B2) en   V AC 2.500

de contactaansluitingen (11, 12, 14) en de aansluitingen (Z1, Z2) kV (1,2/50 µs) 6

Spanningsbestendigheid aan geopende contacten  V AC 1.000

EMC - Immuniteit 

Soort test Norm 

ESD-ontlading via de aansluitingen EN 610004-2 8 kV

via de lucht EN 610004-2 8 kV 

Elektromagnetisch HF-veld (80...1.000) MHz EN 610004-3 3 V/m

Burst (5-50 ns, 5 kHz) aan (A1, A2, A3, B1, B2) en ( Z1, Z2) EN 610004-4 2 kV

Surges (1,2/50 µs) aan (A1, A2, A3, B1, B2)  (common mode) EN 610004-5 4 kV 

en (Z1, Z2)  (differential mode) EN 610004-5 4 kV

Leidinggevoerd elektromagnetisch HF-signaal (0,15 ... 80) MHz aan A1 - A2 EN 610004-6 10 V

EMC - emmissie, elektromagnetische velden EN 55022 Klasse B

Overige gegevens

Spanning- en stroomwaarden van de ingang Z1 Z2 Type 71.11  Draadbrug voor het tijdbereik V / mA 230 V / —

Type 71.91, 71.92 PTC temperatuurmeeting  V / mA 24 V / 2,4

Maximum lengte van de leiding naar de voedingsklemmen  Type 71.11, 71.31 Draadbrug voor het tijdbereik m 150 / —

/Lengte van de leiding naar de meetingang Type 71.41 Spanningsmeeting m 150 / 50

(De waarde van de leidinglengte heeft betrekking Type 71.51 Stroommeting m 150 / 50

op een leidingcapaciteit van 10 nF / 100 m)                    Type 71.91, 71.92 PTC temperatuurmeeting  m 50 / 50

Meetprincipe  Type 71.11, 71.31, 71.41, 71.51,  Het rekenkundig gemiddelde van het te bewaken signaal via de 
    71.91, 71.92   met een afstand van 50 µs gemeten waardes binnen 4 perioden.

 Onderbrekingen < 200 ms worden genegeerd.
Veiligheidslogica  Type 71.11, 71.31, 71.41, 71.51,  Als de te bewaken waarden binnen het gewenste bereik liggen, 

            71.91, 71.92   dan is het maakcontact gesloten. Positieve logica
Aanspreektijd  Type 71.11, 71.31, 71.41, 71.51,
(na inschakelen van de voedingsspanning)              71.91, 71.92  ≤  0,5 s

Warmteagifte aan de omgeving zonder contactbelasting W 4 

bij max. toelaatbare continustroom W 5 

Omgevingstemperatuur in opslag °C –40...+85

Beschermingsgraad: behuizing EN 60529 IP 20 

        Vastzetkoppel Nm 0,8

         Max. Aansluitdiameter  harde kern  soepele kern 

mm2 0,5…(2x2,5)  (2x1,5)

AWG 20…(2x14)  (2x16)
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71.11.8.230.0010 • • • • 1 W

71.11.8.230.1010 • • • • • 1 W

71.31.8.400.1010 • • • • • 1 W

71.31.8.400.1021 • • • • • • 1 W

71.31.8.400.2000 • • • • • • 1 W 

71.31.8.230.3020              • • • • • • • • 1W 

71.31.8.230.3022 • • • • • • • • 1W 

71.41.8.230.1021 • • • • • • • • 1 W   

71.51.8.230.1021  • • • • • • • • 1 W

71.91.0.024.0300  • • • 1 M

71.91.8.230.0300  • • • 1 M

71.92.0.024.0001  • • • • 2 W

71.92.8.230.0001  • • • • 2 W

Stroomtrafo  Los in de handel verkrijgbaar
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Bewakingsrelais zonder LCD-display

ON LED groen brandt continu: Voedingsspanning aanwezig en het meetsysteem is actief. 

DEF Default: De te detecteren waarde (behalve asymmetrie, die met de LED ASY wordt aangegeven) ligt buiten de ingestelde waarden.

LED rood knippert: Vertragingstijd loopt. Zie het functiediagram.

LED rood brandt continu: Uitgangsrelais is uitgeschakeld. Contact 11-14 (6-2) is geopend.

ASY Fasenasymmetrie ligt buiten de ingestelde waarde.

LED brandt continu: uitgangsrelais is uitgeschakeld. Contact 11-14 (6-2) is geopend.

LEVEL Gekozen bereik als procentuele waarde van de meetwaarde.

TIME Vertragingstijd (min = minuten) of (s = seconden).

MEMORY ON Foutgeheugen ingeschakeld: de status van het uitgangsrelais na het optreden van een fout (contact 11-14 (6-2) geopend)  
blijft behouden, ook wanneer de te bewaken waarde binnen de ingestelde waarden terugkeert.

Fout Reset gebeurt door spanningsonderbreking of bij 71.31.8.400.1021 door schakelaarbediening van ON naar OFF en  
terug naar ON en bij 71.91.8.230.0401 door bediening van de “RESET“ – toets.

MEMORY OFF Foutgeheugen uitgeschakeld: de status van het uitgangsrelais na het optreden van een fout (contact 1-14 (6-2) geopend)  
blijft niet behouden, wanneer de te bewaken waarde weer binnen de ingestelde waarden terugkeert.

De bewaakte apparatuur/motor start automatisch weer op.

Bewakingsrelais met LCD-display

SET/RESET SET en RESET bij de programmeerbare meetrelais 71.41 en 71.51. Zie gebruiksaanwijzing in de verpakking.

SELECT Kiezen van de gewenste parameter bij de programmeerbare meetrelais 71.41 en 71.51. Zie gebruiksaanwijzing in de verpakking.

DEF Default, LED rood, brandt continu of knippert.

PROG Modus  Door gelijktijdig indrukken van de toetsen “SET/RESET” en “SELECT” langer dan 3 sec, komt men in de programmeermodus. 

Gedurende 1 sec verschijnt de aanduiding “prog”. Met “SELECT” kiest men “AC” of “DC” en bevestigt met “SET/RESET”. Door indruk-  
 ken van “SELECT” verschijnt de keuze Up, Lo, UpLo, waarbij het gewenste met de toets “SET/RESET” wordt bevestigd. Nadat “SET/RESET”  

wordt ingedrukt, verschijnt de volgende te programmeren stap of waarde en het foutgeheugen M, dat met “YES” of “no” te kiezen  
is. Wanneer alle programmeerstappen zijn doorgelopen, verschijnt de aanduiding “End”. 

Korte programmeer- Na het nogmaals indrukken van de toets “SET/RESET” verschijnt de gemeten waarde of een “0”, wanneer op de aansluitingen Z1 en Z2  
handleiding (5 en 9) geen meetwaarde is aangesloten. Wordt de programmering afgebroken, voordat de aanduiding End met SET/RESET is bevestigd,

dan blijven na een onderbreking van de aansluitspanning de oude gegevens behouden.  

Programma opvragen Nadat de toets “SELECT” minstens 1 sec wordt ingedrukt, komt men in de modus “programma opvragen”. Door herhaaldelijk 

indrukken van de toets “SELECT” worden de geprogrammeerde modus en de waarden op het display getoond.

M (Memory) knippert Foutgeheugen is aangesproken, RESET gebeurt door 1 sec indrukken van de toets “SET/RESET”.

LCD-display V = Volt Level = Waarde t1 = T1 = Tijd waarbinnen korte 

A = Ampere Hys = Hysteresis     fluctuaties worden genegeerd.

Up = Bovengrens met hysteresis naar beneden M = Memory (Geheugen) t2 = T2 = Bij het stroombewakingsrelais

Lo = Ondergrens met hysteresis naar boven YES = ja, met geheugen    71.51 de tijd waarbinnen de inschakelstroom

UpLo = Boven- en ondergrens, zonebewaking no = nee, zonder geheugen              wordt genegeerd.

Verklaring van de tekst op het bewakingsrelais, LED-indicatie en LCD-display
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LED/ LCD-statusindicatie
Type Aanloopbedrijf Normaal bedrijf Abnormaal bedrijf Reset

 71.11.8.230.0010  
 71.11.8.230.1010 
 71.31.8.400.1010 

 71.31.8.400.1021
Memory OFF 

 71.31.8.400.1021
Memory ON 

 71.31.8.400.2000

 71.31.8.230.3020 
 71.31.8.230.3022

 71.41.8.230.1021
Memory OFF 

 71.41.8.230.1021
Memory ON

 71.51.8.230.1021
Memory OFF

 71.51.8.230.1021
Memory ON 

 71.91.x.xxx.0300

 71.92.x.xxx.0001
Memory OFF

 71.92.x.xxx.0001
Memory ON

Temperatuur te hoog
of PTC-draadbreuk
of PTC-kortsluiting
11-14 geopend,

sluit, indien meetwaarde OK

Na afloop van T
meetwaarde niet OK
11-14 geopend

sluit, indien meetwaarde OK

Tijd T loopt,
meetwaarde niet OK of OK
11-14 geopend,

sluit na T, indien meetwaarde OK

Na het inschakelen
T = 5 of 10 min
11-14 geopend

sluit na T, indien meetwaarde OK

Normaal bedrijf 
meetwaarde OK
11-14 gesloten

Normaal bedrijf 
meetwaarde OK
11-14 gesloten

Normaal bedrijf 
meetwaarde OK
11-14 gesloten

Normaal bedrijf
meetwaarde OK
11-14 gesloten

Normaal bedrijf
meetwaarde OK
11-14 gesloten

Normaal bedrijf
meetwaarde OK
11-14 gesloten

 Meetwaarde wordt getoond
Normaal bedrijf
meetwaarde OK
11-14 gesloten

 Meetwaarde wordt getoond
Normaal bedrijf 
meetwaarde OK
11-14 gesloten

Meetwaarde wordt getoond
Normaal bedrijf
meetwaarde OK
11-14 gesloten

Meetwaarde wordt getoond
Normaal bedrijf
meetwaarde OK
11-14 gesloten

Meetwaarde wordt getoond
Tijd T2 loopt
Meetwaarde niet  
van belang
11-14 gesloten

Meetwaarde wordt getoond
Tijd T2 loopt
Meetwaarde niet  
van belang
11-14 gesloten

Meetwaarde wordt getoond
Tijd T loopt,
meetwaarde niet OK
11-14 gesloten

 Meetwaarde wordt getoond
Tijd T loopt,
meetwaarde niet OK
11-14 gesloten

Meetwaarde wordt getoond
Tijd T loopt,
meetwaarde niet OK
11-14 gesloten

Meetwaarde wordt getoond
Tijd T1 loopt
meetwaarde niet OK
11-14 gesloten

Meetwaarde wordt getoond
Na afloop van T
meetwaarde niet OK
11-14 geopend,

sluit, indien meetwaarde OK

Meetwaarde wordt getoond
Na afloop van T1
meetwaarde niet OK
11-14 geopend,

sluit, indien meetwaarde OK

M in het display knippert
Meetwaarde wordt getoond

Na afloop van T
meetwaarde niet OK
11-14 geopend,

 sluit niet zelfstandig

M in het display knippert
Meetwaarde wordt getoond

Na afloop van T1
meetwaarde niet OK
11-14 geopend,

sluit niet zelfstandig

M in het display knippert niet
Meetwaarde wordt getoond

Na afloop van T
meetwaarde OK
11-14 geopend,

sluit na 1s RESET

M in het display knippert niet
Meetwaarde wordt getoond

Na afloop van T1
meetwaarde OK
11-14 geopend,

sluit na 1s RESET

Normaal bedrijf 
meetwaarde OK
11-14 gesloten

Tijd T loopt,
meetwaarde niet OK
11-14 gesloten

opent na T indien
meetwaarde niet OK

Tijd T loopt,
meetwaarde niet OK
11-14 gesloten

opent na T indien 
meetwaarde niet OK

Aansluitspanning
op A1(1) en / of
A2(5) ontbreekt
11-14 geopend,

sluit, wanneer aansluitspanning
terug komt en meetwaarde OK

Aansluitspanning
op A1 / A2 ontbreekt 
11-14 geopend,
sluit, wanneer 
aansluitspanning
terugkomt

Foute fasevolgorde of
fasenuitval of spanning 
op A1(1) en / of A2(5)
is > 1,11 UN

11-14 geopend,
sluit, indien meetwaarde OK

Fasenasymmetrie
niet OK
maakcontact 11-14
 geopend

 sluit, indien meetwaarde OK

Na afloop van T
meetwaarde niet OK
11-14 geopend,

sluit, indien meetwaarde OK

Na afloop van T
meetwaarde niet OK
11-14 geopend

Sluit niet zelfstandig

Na afloop van T
meetwaarde OK
11-14 geopend

sluit, na RESET

Temperatuur is OK
11-14 geopend,

sluit na RESET

Temperatuur te hoog
of PTC-draadbreuk
of PTC-kortsluiting
11-14 geopend,

sluit, indien meetwaarde OK

Temperatuur te hoog
of PTC-draadbreuk
of PTC-kortsluiting
11-14 geopend,

sluit, indien meetwaarde OK

Normaal bedrijf 
meetwaarde OK
11-14 gesloten

Tijd T loopt,
spanning niet OK
11-14 gesloten,
opent, wanneer
aansluitspanning
buiten de meetwaarde
blijft

Aansluitspanning 
niet OK

Asymmetrie niet OK
Foute fasevolgorde 
of fasenuitval
11-14 geopend

sluit wanneer, meetwaarde is OK
Tijd T loopt,
asymmetrie niet OK
11-14 gesloten,
geopend, wanneer 
asymmetrie buiten de
meetwaarde blijft

In het grensbereik van
spanningsafwijkingen en
asymmetrie overlappen de 
LED-aanduidingen elkaar.       Naa-
stliggende LED’s                  kunnen 
oplichten.
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SERIE 

71
SERIE 71 
Bewakingsrelais 10 A

Type 71.11.8.230.0010

Type 71.11.8.230.1010

Type 71.31.8.400.1010

Type 71.31.8.400.1021

* RESET MEMORY = Spanningsonderbreking of van ON via OFF naar ON
* Terugzetten van het foutgeheugen (Memory) met de schakelaar op het apparaat

Functies

Vaste grenzen

Afschakelen:
Direct, als de gemeten
waarde buiten de
ingestelde waarden valt.

Inschakelen:
Na afloop van tijd T
en als de gemeten
waarde binnen de
ingestelde waarden ligt.

C = Contactuitgang
Maakcontact 11-14 (6-2)
gesloten.

Afschakelen:
Direct, als de gemeten
waarde buiten de 
ingestelde waarde valt.

Inschakelen:
Na afloop van tijd T en als 
de gemeten waarde bin-
nen de ingestelde waar-
den ligt.

C = Contactuitgang
Maakcontact 11-14 (6-2)
gesloten, alle waarden
binnen de ingestelde wa-
arden.

Afschakelen:
Direct, als de gemeten
waarde buiten de
ingestelde waarden valt.

Inschakelen:
Na afloop van tijd T
en als de gemeten
waarde binnen de
ingestelde waarden ligt.

C = Contactuitgang
Maakcontact 11-14 (6-2)
gesloten.

Afschakelen indien: 
Gemeten waarde
buiten de ingestelde
waarden ligt en
tijd T verstreken is.
Inschakelen bij
MEMORY OFF:
Als de gemeten waarde
weer binnen de
inschakeldrempel valt.
Inschakelen bij
MEMORY ON:
Als de gemeten waarde
binnen de ingestelde 
waarden valt en de 
RESET wordt uitgevoerd.
RESET: 
Memory schakelaar van 
ON naar OFF en
terug naar ON of door 
onderbreking van de 
aansluitspanning.
C = Contactuitgang
Maakcontact 11-14 
(6-2) gesloten.
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SERIE 71 
Bewakingsrelais 10 A

SERIE 

71

Functies

L1

1 3 5 7 9
A1

2 4 6 8 10
14 12 11

3~U ASY

U= 400 V AC 3~
     (50/60 Hz )L2

L3

A2 A3

Type 71.31.8.400.2000 Afschakelen bij:
Fasenasymmetrie,
Foute fasevolgorde,
Fasenuitval
LED • ASY geel
Fasenasymmetrie
LED • DEF rood
Spanning op A1(1)
en / of A2(5) >
1,11 UN

foute fasevolgorde,
fase-uitval op A3(9)
LED • ON groen
Meetsysteem is actief,
400V -Netspanning
op de aansluitingen
1- 5 resp. A1 - A2.

C = Contactuitgang
Maakcontact 11-14 
(6-2) gesloten.

Type 71.31.8.230.3020/3022 Vertraagd uitschakelen 
bij:
over- of onderspanning

Uitschakelen bij:
fasenasymmetrie
foutieve fasevolgorde,
fasenuitval

LED • U% rood
over- of onderspanning

LED • ASY geel
Fasenasymmetrie

LED • Fase rood 
foutieve fasenvolgorde
of fase-uitval

C= Contactuitgang
maakcontact 11-14
gesloten, wanneer alles
in toegelaten bereik is

* Bij het optreden van een over- of onderspanning of een asymmetrie
valt het relais pas na afloop van de ingestelde uitschakelvertragingstijd 
(0,1...12) s in de ruststand terug. Gedurende de uitschakelvertragings-

 tijd knippert de ∆U %- bijv. de ASY-LED. Het knipperen vindt u niet 
terug in het functiediagram. Wanneer de voedingsspanning aanwezig 
is, licht een groene LED op. (indien nodig dan krijgt de ∆U %-  LED 
voorrang op de groene LED).

N nur bei 
3022

*
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SERIE 

71
SERIE 71 
Bewakingsrelais 10 A

Type 71.41.8.230.1021

*RESET MEMORY = 1 s „SET/RESET“ indrukken

 ULo...ULo + Hys UUp...UUp – Hys UUp...ULo

Type 71.51.8.230.1021 Afschakelen bij:
ILo- functie: 
Bij onderstroom
en na het verstrijken
van tijd T1.
IUp- functie:
Bij overstroom
en na het verstrijken
van tijd T1.
ILo IUp- functie:
Bij onder- of over-
stroom en na het
verstrijken van tijd T1.
Opmerking:
Stromen buiten de
grenswaarden, binnen
tijd T1 leiden niet tot
afschakelen.
Inschakelstromen
binnen tijd T2 worden
genegeerd.
Inschakelen bij:
ILo- of IUp- functie:
Bij doorlopen van de
hysteresisdrempel =
herinschakeldrempel
ILo IUp- functie: 
Bij het weer bereiken
van de drempel
ILo- resp. IUp 
RESET MEMORY: 
1 sec „SET/RESET“ 
indrukken 
C = Contactuitgang
Maakcontact 11-14 
(6-2) gesloten

 ILo...ILo + Hys IUp...IUp – Hys IUp...ILo

*RESET MEMORY = 1 s „SET/RESET“ indrukken

Programmeerbaar

Programmeerbaar

Functies

Nulspan-
ningszeker

Nulspan-
ningszeker

Afschakelen bij:
ULo – functie: 
Bij onderspanning
en na het verstrijken
van tijd T.
UUp – functie: 
Bij overspanning
en na het verstrijken
van tijd T.
ULo UUp – functie: 
Bij onder- of overspanning 
en na het verstrijken 
van tijd T.
Opmerking:
Spanningen buiten de
grenswaarden, binnen
tijd T leiden niet
tot afschakelen.
Inschakelen bij:
ULo – of UUp-
functie: 
Bij doorlopen van de
hysteresisdrempel =
herinschakeldrempel

ULo UUp functie:
Bij het weer bereiken 
van drempel ULo resp. UUp

RESET MEMORY: 
1 sec „SET/RESET“ 
indrukken. 
C = Contactuitgang
Maakcontact 11-14 (6-2) 
gesloten.
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SERIE 71 
Bewakingsrelais 10 A

SERIE 

71

Type 71.92.x.xxx.0001 Afschakelen bij:
PTC-draadbreuk,
RPTC >(2,5...3,6)kΩ,
PTC-kortsluiting:
RPTC <20 Ω, stroomuitval

Inschakelen bij:
PTC-temperatuur in het
toegestane bereik:
RPTC >(1,0...1,5)kΩ,

Inschakelen bij:
MEMORY OFF:
Als de gemeten waarde 
de terugschakeldrempel
overschrijdt.

Inschakelen bij:
MEMORY ON:
Als de gemeten waarde
binnen de ingestelde
waarden ligt en de
RESET wordt uitgevoerd.

RESET MEMORY: 
Memory schakelaar
van ON naar OFF en
terug naar ON of door
onderbreking van de
aansluitspanning of door
bedienen van de externe
resetschakelaar

C = Contactuitgang
Maakcontact 11-14
gesloten: alle waarden
binnen de ingestelde 
waarden.

Verbreekcontact (21-22)
gesloten: thermistorrelais
spanningsloos en/of de 
waarden liggen
buiten de ingestelde
waarden.

*PTC-draadbreuk      **PTC-kortsluiting

*** RESET MEMORY = Reset na optreden van fout door:
1. Onderbreking van de aansluitspanning of
2. Bediening van de op B1 - B2 aangesloten externe resetschakelaar of
3. Bediening van de Memory-schakelaar op het apparaat als volgt:

Functies

Teil 303

U= 230 V AC
      50/60 Hz of

24 V DC/AC
50/60 Hz

Type 71.91.x.xxx.0300 Afschakelen bij: 
PTC-draadbreuk, 
RPTC >(2,5 ... 3,6)kΩ,
PTC-kortsluiting:
RPTC <20Ω, 
Stroomuitval

Inschakelen bij:
PTC-temperatuur in het
toegestane bereik
RPTC >(1,0 ... 1,5)kΩ,

C = Contactuitgang
Maakcontact 11-14 
(6-2) gesloten,
temperatuur in het
toegestane bereik

*PTC-draadbreuk **PTC-kortsluiting

U= 230 V AC
      50/60 Hz of
      24 V DC/AC
      50/60 Hz

Type A volgens
DIN VDE 0660
deel 303

Type A volgens
DIN VDE 0660
deel 303
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72
SERIE 72 
Bewakingsrelais

Niveaubewaking van geleidende vloeistoffen

• Positieve logica bij het vullen en leegpompen
• Bewaking van een niveau of niveaubereik
• Gevoeligheid instelbaar (72.01) of vast 

(72.11)
• Versterkte isolatie (6 kV - 1,2/50 µs) 

voor PELV- en SELV-toepassing tussen:
- Voedingsspanning en contacten
- Voedingsspanning en elektroden
- Contacten en elektroden

• Voor 35 mm rail (EN 60715)
• 72.01 ook verkrijgbaar in 400 V 

voedingsspanning
• 72.01 ook verkrijgbaar voor lage belastingen

1 wisselcontact  1 wisselcontact

16/30 16/30

250/400 250/400

4.000 4.000

750 750

0,55 0,55

16/0,3/0,12 16/0,3/0,12

500 (10/5) 500 (10/5)

AgCdO AgCdO

24 110...125  230...240 400 24 110...125 230...240

 24 —  — — 24 — —

 2,5/1,5 2,5/1,5

 19,2...26,4 90...130  184...253 360...460 19,2...26,4 90...130 184...253

 20,4...26,4 — — — 20,4...26,4 — —

100 · 103 100 · 103

4 4

0,2 0,2

0,5 - 7 (naar keuze) 1

5…150 (instelbaar) 150 (vaste waarde)

6 6

–20…+60 –20…+60

IP20 IP20

• Instelbare gevoeligheid (5...150) kΩ 
• Vertragingstijd (0,5 s of 7 s)
• Functie (vullen of leegpompen) instelbaar

met draaischakelaar op het front

• Vaste gevoeligheid 150 kΩ
• Vaste vertragingstijd: 1s
• Functie (vullen of leegpompen) instelbaar met

draadbrug tussen de aansluitingen Z1 – Z2

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1-fasemotor, AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V A

Min. schakelbelasting mW/(V/mA)

Contactmateriaal standaard

Voeding

Leverbare  V AC (50/60 Hz)

spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen AC/DC VA 50 Hz/ W

Werkspanningsbereik  V AC (50/60 Hz)

V DC

Algemene gegevens

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

Elektrodenspanning  V AC

Elektrodenstroom  mA

In- en uitschakelvertragingstijd s

Gevoeligheid  kΩ

Spanningsbestendigheid, zie volgende pagina (1,2/50 µs) kV

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

U = 24 V DC of  
24 V AC 50/60 Hz of
(110...125)V AC 50/60 Hz of 
(230...240)V AC 50/60 Hz

U = 24 V DC of  
24 V AC 50/60 Hz of
(110...125)V AC 50/60 Hz of 
(230...240)V AC 50/60 Hz

F = Vullen

E = Leegpompen

Voor UL Horsepower en piLot DUty specificaties 

zie “tecHniscHe VerkLaringen” zie pagina V

Afmetingen zie pagina 8

FL = Vullen – 7 s schakelvertraging
FS = Vullen – 0,5 s schakelvertraging
ES = Leegpompen – 0,5 s schakelvertraging
EL = Leegpompen – 7 s schakelvertraging

NIVEAU NIVEAU

72.01/11
Schroefaansluiting

72.01 72.11
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SERIE 72 
Bewakingsrelais

SERIE 

72

Speciaal relais voor het wisselen van lasten 
voor toepassingen met pompen, compresso-
ren, airconditioning en koelunits

• 2 onafhankelijke maakcontacten van 12 A
• 4 functies
• 2 onafhankelijke stuursignalen, geïsoleerd 

van de voedingsspanning 
• Spoelspanning met 110...240 V of 24 V AC/DC
• 35 mm railmontage (EN 60715)
• Cadmiumvrij contactmateriaal

2 maakcontacten

12 / 20

250 / 400

3.000

1.000

0,55

12 / 0,3 / 0,12

300 (5 / 5)

AgNi

24 110 … 240

0,12 0,18

1,1 / 1,7 1,5 / 3,9

 16,8…28,8 90…264

 16,8…32 90…264

100 · 103

0,2...20

≤ 0,7

50

6

1.000

–20…+50

IP20

• 2 maakcontacten, 12 A
• Multifunctie (MI, ME, M2, M1)

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA

Max. schakelvermogen AC15  VA

Motorbelasting (1-fasemotor, AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V A

Min. schakelbelasting mW/(V/mA)

Contactmateriaal standaard

Voeding

Leverbare spanningen (UN) V AC (50/60 Hz) / DC

Nominaal vermogen in stand-by W

met twee relais W/VA(50 Hz)

Werkspanningsbereik V AC (50/60 Hz)

V DC

Algemene gegevens

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

Vertragingstijd (T in de tijdsdiagrammen) s

Inschakel-activeringstijd s

Minimale impulsduur ms

Spanningsbestendigheid tussen voedingsspanning en contacten  kV

Isolatiespanning open contacten V AC

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag) 

72.42
Schroefaansluiting

Afmetingen zie pagina 8

72.42
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72
SERIE 72 
Bewakingsrelais 16 A
SERIE 72 
Bewakingsrelais

Voorbeeld: Niveaubewakingsrelais Serie 72 met instelbare gevoeligheid voor een aansluitspanning van (230... 240)V AC.

Serie

Type
0 = Instelbare gevoeligheid, (5...150) kΩ
 voor 35 mm rail (EN 60715)
1 = Vaste gevoeligheid, 150 kΩ
       voor 35 mm rail (EN 60715)
4 = Wisselrelais

Aantal contacten
1 = 1 wisselcontact 
2 = 2 maakcontacten

Contactmateriaal
0 = Standaard AgCdO

bij 72.01/72.11,
 AgNi bij 72.42
5 = AgNi + Au**

Nominale voedingsspanning
024 = 24 V
125 = (110…125)V AC
230 = (110 … 240) V
240 = (230…240)V AC
400 = 400 V AC (bij 72.01)

Spanningsoort 
0 = DC / AC (50/60 Hz)
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC, alleen voor niet-geaarde 

galvanisch gescheiden 
24 V DC spanning

Alle uitvoeringen
72.01.8.024.0000
72.01.8.024.0002*
72.01.8.125.0000
72.01.8.240.0000
72.01.8.240.0002*
72.01.8.240.5002**
72.01.8.400.0000
72.01.9.024.0000
72.11.8.024.0000
72.11.8.125.0000
72.11.8.240.0000
72.11.9.024.0000
72.42.0.230.0000
72.42.0.024.0000

* Voor een geleiding tot ca. 2 μS respectievelijk een
weerstand van 450 kΩ

** Voor toepassingen met een lage uitgangsbelasting 
 (5V/1mA) 

 0  1  0  0 8  0  0

Bestelvoorbeeld

. . . . 2 4 0 7 2

Gevoeligheid
0 = Max. 150 kΩ
2 =  Instelbare gevoeligheid, 

(5...450) kΩ
typ 72.01.8.024.0002*
72.01.8.240.0002*
72.01.8.240.5002**
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SERIE 72 
Bewakingsrelais

SERIE 

72

Algemene gegevens

* Bij de uitvoeringen voor 24 V DC, type 72.01.9.024.0000 en 72.11.9.024.0000 is de voedingsspanning (A1-A2) en de elektrodenspanning
(B1-B2-B3) niet galvanisch gescheiden.
Bij een DC-SELV toepassing (niet geaarde laagspanningsvoeding) is een SELV-voedingsspanning noodzakelijk.
Bij een DC-PELV toepassing (geaarde laagspanningsvoeding) mag de elektrode niet geaard zijn, om er zeker van te zijn dat, zoals bij een
DC-SELV toepassing, geen lekstromen vloeien, die het bewakingsrelais kunnen storen. Om deze problematiek te omzeilen kunt u wellicht beter
voor een 24 V AC wisselspanninguitvoering kiezen waarbij via de interne transformator dezelfde versterkte isolatie  als bij de typen voor
125 V AC en 240 V AC geldt.

** Er wordt voldaan aan de eis betreffende microschakeling in een 230/400 V net.

Isolate-eigenschappen 72.01/72.11 72.42

Spanningsbestendigheid wisselspanning Impuls (1,2/50 µs)

tussen voedingsspanning en contacten 4.000 V AC  6 kV 6 kV

tussen voedingsspanning en stuuringangen (geldt alleen voor de 110…240 V uitvoeringen) 2.500 V AC  — 4 kV

tussen voedingsspanning en elektroden* 4.000 V AC  6 kV —

tussen contacten en elektroden 4.000 V AC  6 kV —

tussen geopende contacten** 1.000 V AC  1,5 kV 1,5 kV

EMC - Immuniteit

Soort test Norm 72.01/72.11 72.42

ESD - ontlading via de aansluitingen EN 61000-4-2  4 kV 4 kV

via de lucht EN 61000-4-2  8 kV 8 kV

Uitgestraald elektromagnetisch veld (80...1.000 MHz) EN 61000-4-3 10 V/m 10 V/m

(1…2,8 GHz) EN 61000-4-3 —   5 V/m

Snelle transiënten op de voedingsklemmen EN 61000-4-4 4 kV 4 kV

(burst 5/50 ns, 5 en 100 kHz) op de stuuringangen  EN 61000-4-4 — 4 kV

Spanningspulsen op de  common mode EN 61000-4-5 4 kV 4 kV

voedingsklemmen (surge 1,2/50 µs) differential mode EN 61000-4-5 4 kV 4 kV

Radiofrequentie common  op de voedingsklemmen EN 61000-4-6 10 V 10 V (0,15...230 MHz)

mode voltage (0,15…280 MHz) op de stuuringangen EN 61000-4-6 — 10 V

Spanningsdips 70 % UN  EN 61000-4-11 — 25 perioden

Korte onderbrekingen EN 61000-4-11 —   1 periode

Radiofrequentie geleide emissies (0,15…30 MHz) CISPR 11 klasse B klasse B

Uitgestraalde emissies (30…1.000 MHz) CISPR 11 klasse B klasse B

Aansluitklemmen

Vastzetkoppel  Nm 0.8

Draadstriplengte mm 9

Max. aansluitdiameter harde kern soepele kern

mm2 1x6 / 2x4 1x4 / 2x2.5

AWG 1x10 / 2x12 1x12 / 2x14

Overige gegevens

Stroomverbruik aan stuuringangingang (B1) - (typ 72.11) mA < 1

Stroomabsorptie aan de stuursignalen (B1-B3 en B2-B3)  5 mA, 5 V  

Warmte verlies aan de omgeving 72.01/72.11 72.42

zonder contactstroom  W 1.5 0.9 (1 relais in gebruik) 

bij nominale stroom  W 3.2 3.0 (2 relais in gebruik)

Max. leidinglengte tussen elektrode en bewakingsrelais (typ 72.01/72.11) m 200 (leidingcapaciteit 100 nF/km)
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Functie voor 72.01 en 72.11
Contacten 

   UitgangsrelaisVoedingsspanningLED - indicatie

niet aangesloten

aangesloten

aangesloten

aangesloten

U = Voedingsspanning

B1  = Elektrode voor 
max. niveau

B2  = Elektrode voor 
min. niveau

B3  = Massa-elektrode

= Contact 11-14

Z1-Z2  = Draadbrug naar keuze 
  Vullen of leegpompen 
  (Type 72.11)

Open

Open

Open 
(tijd loopt)

Gesloten

11 - 14

11 - 14

11 - 14

11 - 12

11 - 12

11 - 12

11 - 12

11 - 14

geopend gesloten

Vulfunctie
Aansluitschema Voorbeeld met 3 elektroden

Aansluitschema Voorbeeld met 2 elektroden

Type 72.01 (FS / FL / F) Vullen en houden van 
een niveaubereik met 3 elektroden
Na het inschakelen van de spanning 
bij een niveau onder het max. 
ingestelde niveau schakelt het
uitgangscontact na afloop van tijd T 
in en start het vullen. Bij het bereiken 
van het max. ingestelde niveau en na 
afloop van nalooptijd T schakelt het 
relais uit. Door leeglopen daalt het 
niveau. Na het bereiken van het min. 
ingestelde niveau en afloop van de 
nalooptijd schakelt het relais in en 
blijft zolang ingeschakeld tot het 
max. ingestelde niveau bereikt, en de 
nalooptijd verstreken is.
Na een spanningsonderbreking
schakelt het relais in, wanneer het 
niveau onder het max. ingestelde
niveau ligt.

Type 72.01 (FS / FL / F) Vullen -
overloopbeveiliging, houden van 
een hoog niveau met 2 elektroden
Na het inschakelen van de spanning 
en een niveau onder het ingestelde 
niveau schakelt het uitgangsrelais na 
afloop van tijd T in en start het vullen. 
Bij het bereiken van het ingestelde
niveau en na afloop van tijd T
schakelt het relais uit. Na een
spanningsonderbreking schakelt het 
relais niet in, wanneer het ingestelde 
niveau overschreden is.

Type 72.11 

Type 72.11 

U = 24 V DC of  
24 V AC 50/60 Hz of
(110...125)V AC 50/60 Hz of 
(230...240)V AC 50/60 Hz

U = 24 V DC of  
24 V AC 50/60 Hz of
(110...125)V AC 50/60 Hz of 
(230...240)V AC 50/60 Hz

F = Vullen

F = Vullen

Niveau

Niveau

Functie en in- en uitschakelvertragingstijd

 Type 72.01 Type 72.11

 FL = Vullen, in- en uitschakelvertraging 7 s (Filling Long). E = Leegpompen, in- en uitschakelvertraging 1 s (Emptying).
 FS = Vullen, in- en uitschakelvertraging 0,5 s (Filling Short). F = Vullen, in- en uitschakelvertraging 1 s (Filling).
 ES = Leegpompen, in- en uitschakelvertraging 0,5 s (Emptying Short).
 EL = Leegpompen, in- en uitschakelvertraging 7 s (Emptying Long).

NIVEAU

NIVEAU

NIVEAU

NIVEAU
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Leegfunctie, Leegpompen
Aansluitschema Voorbeeld met 3 elektroden

Type 72.01 (ES/EL/E) Leegpompen en houden 
van een niveaubereik met 3 elektro-
den
Na het inschakelen van de spanning bij 
een niveau boven het min.
ingestelde niveau schakelt het
uitgangscontact na afloop van tijd T in 
en het leegpompen start. Bij het 
bereiken van het minimum ingestelde 
niveau en na afloop van nalooptijd T 
schakelt het relais uit. Door
vollopen stijgt het niveau. Na het 
bereiken van het max. ingestelde
niveau en na afloop van nalooptijd T 
schakelt het relais in en blijft zolang 
ingeschakeld tot het min. niveau
bereikt en de nalooptijd verstreken is. 
Na een spanningsonderbreking 
schakelt het relais in, wanneer het
niveau boven het max. ingestelde 
niveau ligt.

Type 72.01 (ES / EL / E) Leegpompen en
droogloopbeveiliging, houden van 
een laag niveau met 2 elektroden
Na het inschakelen van de spanning en 
een niveau boven het ingestelde 
niveau schakelt het uitgangscontact in 
na afloop van tijd T en start het 
leegpompen. Bij het bereiken van het 
ingestelde niveau en na afloop van 
tijd T schakelt het relais uit. Na een 
spanningsonderbreking schakelt het 
relais niet in, wanneer het niveau 
onder het ingestelde niveau ligt.

Type 72.11

Type 72.11

U = 24 V DC of  
24 V AC 50/60 Hz of
(110...125)V AC 50/60 Hz of 
(230...240)V AC 50/60 Hz

U = 24 V DC of  
24 V AC 50/60 Hz of
(110...125)V AC 50/60 Hz of 
(230...240)V AC 50/60 Hz

E=Leegpompen

E=Leegpompen

Niveau

Niveau

Toepassing voor 72.01 en 72.11
De niveaubewakingsrelais uit de serie 72
werken wanneer ze de weerstand van de
vloeistoffen tussen de elektroden B1(bovenste
niveau)resp. B2 (onderste niveau) en de
elektrode B3 meten. Als de tank van metaal is, 
kan de tank met aansluiting B3 worden
verbonden. De vloeistoffen moeten geleiden. 
Geleidende vloeistoffen:
- Drinkwater
- Regenwater
- Zeewater
- Vloeistoffen met een laag percentage alcohol
- Wijn, bier
- Melk, koffie
- Afwalwater
- Mest, slootwater

Niet geleidende vloeistoffen:
- Gedemineraliseerd water
- Benzine
- Olie, stookolie
- Vloeistoffen met een hoog percentage alcohol
- Vloeibaar gas
- Paraffine
- Ethylalcohol
- Verf

Vulfunctie:
In dit voorbeeld met 3 elektroden en bij
aansturing van de pompmotor met een
vermogensrelais of een magneetschakelaar

Leegpompfunctie:
In dit voorbeeld met 3 elektroden en directe 
aansturing van de pompmotor.

Aansluitschema Voorbeeld met 2 elektroden

NIVEAU

NIVEAU

NIVEAU

NIVEAU
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Functie voor 72.42

LED - indicatie

In ruststand, uitgang is niet actief

Uitgang is niet actief maar de tijd loopt

Uitgang is niet actief (alleen functie M1/M2)

Uitgang is actief

A1-A2    = Voedingsspanning

S1 (B1-B2) = Stuursignaal 1

S2 (B3-B2) = Stuursignaal 2

= Contact 1 (11-14) en

   Contact 2 (21-24)

LED 1  = Uitgang 1

LED 2  = Uitgang 2

(MI) Output verandert na het na elkaar toedienen van de 
voedingsspanning

• Het aanleggen van de voedingsspanning zal een uitgangscontact 
dwingen om te sluiten. Telkens als de voedingsspanning 
aangelegd wordt zal dit ervoor zorgen dat de contacten 
11-14 en 21-24 afwisselend gaan sluiten om slijtage van de
motoren te verminderen.

• Het andere uitgangscontact kan geforceerd gesloten worden 
door contact S1 of S2 te sluiten. Dit zal er wel voor zorgen 
dat de andere motor niet binnen T seconden gestart kan 
worden om hoge stromen te begrenzen.

(ME) Output signalen reageren op de stuursignalen
• De voedingsspanning is voortdurend aangesloten op de 

A1-A2. Als contact S1gesloten wordt zorgt dat ervoor dat 
1 contact aan de uitgang gesloten zal worden. 
Elke keer dat contact S1 gesloten wordt zal het ervoor zorgen 
dat contacten 11-14 en 21-24 afwisselend gesloten zullen 
worden zodat slijtage van twee motoren verminderd zal 
worden.

• Als S2 gesloten wordt zal dit ervoor zorgen dat ongeacht S1 
beide uitgangscontacten gesloten zullen worden. Dit zal er 
wel voor zorgen dat de beide motoren niet binnen T seconden 
gestart kunnen worden om hoge stromen begrenzen.

(M2) Alleen uitgang 2 (21-24)
• Voedingsspanning continu op A1- A2.
• Het sluiten van S1 of S2 zal ervoor zorgen dat uitgang 

2 (21-24) gesloten zal worden. Deze functie kan gebruikt 
worden als een last op uitgang 1 (11-14) door slijtage defect 
is geraakt.

(M1) Alleen uitgang 1 (11-14)
• Voedingsspanning continu op A1-A2.
• Het sluiten van S1 of S2 zal ervoor zorgen dat uitgang 

1 (11-14) gesloten zal worden. Deze functie kan gebruikt 
worden als een last op uitgang 2 (21-24) door slijtage defect 
is geraakt

Aansluitschema
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MI functie voorbeeld
De serie 72.42 wisselrelais wordt gebruikt met een 72.01 niveau 
bewakingsrelais. Onder normale omstandigheden zal het niveau van 
de vloeistof tussen de minimale en maximale waarde blijven. Het 
wisselrelais zal ervoor zorgen dat er gewisseld wordt tussen twee 
pompen om de slijtage te verdelen over twee pompen. 
Beide pompen kunnen niet gelijktijdig gebruikt worden.

Afmetingen
72.42
Schroefaansluiting

72.01/11
Schroefaansluiting

ME functie voorbeeld

De serie 72.42 wisselrelais wordt gebruikt met twee 72.01 niveau 
bewakingsrelais. Onder normale omstandigheden zal het niveau van 
de vloeistof tussen de minimale en maximale waarde blijven. Het 
wisselrelais zal ervoor zorgen dat er gewisseld wordt tussen twee 
pompen om de slijtage te verdelen over twee pompen. 
Beide pompen kunnen niet tegelijk gebruikt worden. Als het niveau 
van de vloeistof boven het alarm niveau stijgt (zie afbeelding) zal het 
wisselrelais ervoor zorgen dat beide pompen tegelijk 
ingeschakeld worden. 
Opmerking: De stuursignalen van het wisselrelais 72.42 gebruiken 
zeer weinig vermogen voor het schakelen van de niveaubewakingsrelais. 
Hierdoor worden alleen niveaubewakingsrelais met goudcontacten 
aanbevolen ( 72.01.8.240.5002 ). 
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Toebehoren voor 72.01 en 72.11

Elektrode voor geleidende vloeistoffen met 6 m aangesloten kabel. Toepasbaar voor niveaubewaking in tanks, 
putten enz. bij normale omgevingsdruk. 
De benodigde elektroden zijn als accessoire bij het bewakingsrelais te bestellen.

• Elektrode geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie (volgens de Europese richtlijn 2002/72 en cod. FDA title 21 
part 177):

Kabellengte: 6 m (1,5 mm2)  072.01.06

Kabellengte: 15 m (1,5 mm2)  072.01.15

• Elektrode voor zwembaden met een hoog chloorgehalte, of in zoutwaterzwembaden met een hoog zoutgehalte:

Kabellengte: 6 m (1,5 mm2)  072.02.06

Technische gegevens
Max. vloeistoftemperatuur °C +100
Elektrodenmateriaal roestvast staal (AISI 316L)

072.01.06

072.02.06

072.31

Elektrode voor geleidende vloeistoffen

Bestel het benodigde aantal elektrodes bij het niveaubewakingsrelais. 072.31

Technische gegevens

Max. voestoftemperatuur °C +80

Kabeldiameter mm Ø ≤ 2,5…3,5

Elektrodemateriaal Roestvast staal (AISI 316L)

Materiaal behuizing Polypropyleen

Max. Drehmoment Nm 0.7

Max. vastzetkoppel mm2 1 x 2,5

AWG 1 x 14

Draadstriplengte mm 5…9
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Elektrodenhouder met een 3-polige connector. Twee aansluitingen zijn met de elektrode en 072.51

één aansluiting is met de bevestigingsschroefdraad 3/8” verbonden. Toepasbaar bij tanks 

met een 3/8” binnendraad, die onder een druk tot 12 bar staan. Bij een geleidende tank, 

zijn bij een toepassing met drie elektroden, twee elektrodenhouders nodig, omdat de tank 

als derde elektrode werkt, die via de massa-aansluiting met de aansluiting B3 wordt verbonden. 

De connector wordt meegeleverd. Materiaal van het schroefdraad: X5CrNiMo 1712.

Technische gegevens
Max. vloeistoftemperatuur °C +100 

Max. drukbelasting bar 12

Kabeldiameter mm ∅ ≥ 6

Elektrodenmateriaal roestvast staal (AISI 304)

072.51

Bodemsensor, ontworpen voor de detectie en melding van de aanwezigheid water op vloeren.  072.11

Technische gegevens

Elektrodenmateriaal  roestvast staal (AISI 301)

Aansluitklemmen 
Vastzetkoppel Nm 0,8

Max. aansluitdiameter harde kern soepele kern

mm2 1 x 6 / 2 x 6 1 x 6 / 2 x 4

AWG 1 x 10 / 2 x 10  1 x 10 / 2 x 12

Draadstriplengte mm 9

Overige gegevens
Afstand tussen elektroden en vloer mm 1

Bevestigingsschroef vloermontage  Maximaal M5  

Maximum kabeldiameter mm 10

Max. kabellengte tussen sensor en bewakingsrelais m 200 (leidingcapaciteit 100 nF/km)
Max. vloeistoftemperatuur °C +100

072.11

De bodemsensor dient te worden aangesloten op de 
aansluitklemmen B1 en B3 van het 72.01 of 72.11 
niveaubewakingsrelais, ingesteld op Leegfunctie 
(respectievelijk ES of E).

Voor detectie van condenswater van koelinstallaties wordt het type 
72.01.8.024.0002 (24 V AC) of 72.01.8.240.0002 
(240 V AC) aanbevolen. Ingesteld op Leegfunctie ES.
Instelbare gevoeligheid: 5...450 kOhm.

Functie

Z1, Z2 alleen bij het type 72.11

Toebehoren voor 72.01 en 72.11
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072.500

Toebehoren voor 72.01 en 72.11

072.501

Verlengen van de elektroden tot de gewenste elektrodenlengte

Elektrode en verlengkoppeling
Technische gegevens
Elektrode - 500 mm lang, M4 buitendraad, roestvast staal (AISI 303) 072.500

Verlengkoppeling, 25 mm lang, 6 mm, M4-binnendraad, roestvast staal (AISI 303) 072.501

Materiaal: X5CrNiMo 1712

072.503

Elektrodenseparator 072.503

Elektrodenhouder voor 3 elektroden met M4 buitendraad voor inbouw in een 2” 072.53

schroefdraad of met 3 M5 schroeven te monteren. Elektrodenhouder, elektroden en 

verlengkoppelingen zijn als accessoire bij het bewakingsrelais te bestellen. 

Materiaal van het schroefdraad: X5CrNiMo 1712.

Technische gegevens
Max. vloeistoftemperatuur   °C + 130

Elektrodenmateriaal roestvast staal (AISI 303)

072.53

Adapter voor paneelmontage, kunststof, 35 mm breed  011.01

011.01

Codeerplaatje, kunststof, 1 stuks 17 x 25.5 mm (voor 72.42)  019.01

019.01

060.48

Codeerplaatjes op mat voor type  72.42, 48 stuks, (6 x 12)mm
voor Cembre thermotransfer-printer

060.48
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Niveau - niveaubereik 
De niveaubewakingsrelais zijn zo ontworpen, dat ze voor het bewaken van 
een niveau of niveaubereik van niet-explosieve, geleidende vloeistoffen 
ingezet kunnen worden.

• Geleidende vloeistoffen zoals b.v.: drinkwater, regenwater, zeewater,
vloeistoffen met een laag percentage alcohol, wijn, melk, bier,

koffie, afvalwater, mest en slootwater.
• Niet geleidende vloeistoffen zoals b.v.: gedemineraliseerd water,

benzine, diesel, olie, stookolie, vloeistoffen met een hoog percentage
alcohol, vloeibaar gas, paraffine, ethylalcohol en verf.

Niveauregeling gebeurt met 2 elektroden (1-punts niveauregeling), om 
het peil op een niveau te houden, b.v. als overloop- of droogloopbeveiliging. 

Niveaubereikregeling gebeurt met 3 elektroden (2-punts niveauregeling),
om het peil tussen een minimaal en een maximaal niveau te houden.

Bewaking van condenswater in olie en lekkage   
Om tegen mogelijke schade door condenswater of binnendringend 
water in bv. smeersystemen te waarschuwen, wordt het bewakingsrelais 
toegepast met twee elektrodes die op B1 - B3 worden aangesloten. (Functie 
ES). Condenswater heeft bij lichte verontreiniging een gering 
geleidingsvermogen. Daarom wordt aanbevolen om voor het type 
72.01.8.024.0002 of 72.01.8.240.0002  met een instelgevoeligheid van 
5...450 kOhm en de sensor type 072.11 te kiezen.

Bewaking en melding van water op vloeren  
Om bij de aanwezigheid van water op vloeren te waarschuwen, wordt het 
bewakingsrelais toegepast met twee elektrodes die op B1 - B3 
worden aangesloten. (Functie E of ES, Z1 - Z2 doorverbonden).
Er kan voor de types 72.11.8.240.0000 of 72.01.8.240.0000 met de sensor 
072.11 worden gekozen.

Bewakingsfunctie
De niveaubewakingsrelais zijn zo ontworpen, dat ze bij positieve logica ge-
schikt zijn voor het bewaken van een niveau of een niveaubereik  door vul-
len, het bewaken van een niveau of niveaubereik door
leegpompen en voor het bewaken van de geleidbaarheid van
vloeistoffen (type 72.01).

Positieve logica (zie toepassing)
De niveaubewakingsrelais werken volgens het principe van de positieve 
logica, omdat het vullen en leegpompen alleen bij gesloten contact
gebeurt. Bij het ontbreken van de voedingsspanning op het
niveaubewakingsrelais treedt geen ongewenst vullen of leegpompen op.

Overlopen van de tank bij het vullen
Het overlopen van de tank is te voorkomen. Door de elektrode voldoende 
laag te plaatsen en op basis van de pompcapaciteit en de nalooptijd T, kan 
overlopen worden voorkomen.

Drooglopen van de pomp bij het leegpompen
Pompen zijn bij het leegpompen tegen drooglopen te beschermen. Door 
de elektrode voldoende hoog te plaatsen en op basis van de
pompcapaciteit en de nalooptijd T, kan drooglopen worden voorkomen.

Nalooptijd
De nalooptijd T is bij de uitvoering 72.01 op 0,5 of 7 s instelbaar en bij de 
uitvoering 72.11 op 1 s vast ingesteld. Om het overlopen van de tank of 
drooglopen van de pomp te voorkomen, worden bij kleine tanks korte na-
looptijden aanbevolen.

Storingsbestendigheid
De hoge storingsbestendigheid is verkregen door de opbouw van de
elektronica, de veilige scheiding en de dubbele isolatie (PELV, SELV
volgens EN 50178,  uitrusting van sterkstroominstallaties met elektronische 
bedrijfsmiddelen) tussen de meetkring en de voedingsspanning en het 
uitgangscontact met een spanningsbestendigheid van 6 kV (1,2/50µs).

Tips voor gebruik 72.01 en 72.11
Elektrische levensduur van het uitgangscontact
In principe is de elektrische levensduur van het uitgangscontact bij een gro-
ter gekozen niveaubereik met 3 elektroden langer dan bij een
niveauregeling met slechts 2 elektroden. Verder geldt dat een korte
nalooptijd, en een kleiner niveauverschil, dus een hogere schakelfrequentie, 
een kortere levensduur van het uitgangscontact tot gevolg heeft.
Zo geldt bij een lange nalooptijd een langere levensduur van
het uitgangscontact maar wel bij een groter niveauverschil.

Pompsturing
Kleine, met een condensatormotor aangedreven pompen tot een vermogen 
van 0,55 kW kunnen direct worden aangestuurd. Bij grotere pompen 
en pompen met een draaistroommotor of ter verhoging van de
contactlevensduur, dient de aansturing via een vermogensrelais te
verlopen.

Aansluiting / aantal elektroden
Bij de bewaking van een niveaubereik met 3 elektroden wordt de bovenste 
elektrode op B1, de middelste elektrode op B2 en de onderste elektrode op 
B3 aangesloten. Bij de bewaking van een niveau met 2 elektroden wordt de 
bovenste elektrode op B1 en de onderste elektrode op B3 
aangesloten. Elektrode B3 kan ook direct met de tankwand worden 
verbonden als deze uit elektrisch geleidend materiaal bestaat. De max. toe-
gestane kabellengte tussen de elektroden en het bewakingsrelais is
200 m (100 nF/km). Voor de bewaking van verschillende niveaus 
kunnen tot 2 niveaubewakingsrelais in dezelfde tank worden toegepast. 

Elektrodenkeuze
De in te zetten elektroden worden bepaald aan de hand van de te 
bewaken vloeistof  (water, chemische vloeistoffen, levensmiddelen enz.). 
Naast de elektroden en elektrodenhouders van Finder kunnen ook elders in 
de handel verkrijgbare elektroden en elektrodenhouders worden 
toegepast.

Inbedrijfname
Bij het type 72.01 wordt bij inbedrijfname de functie “FS”-vullen met 0,5 s 
vertraging- gekozen en de gevoeligheid  op de kleinste waarde van 
5 kΩ ingesteld. Alle aangesloten elektroden moeten in de vloeistof
gedompeld zijn. De potentiometer voor de gevoeligheid wordt dan 
zover in de richting van 150 kΩ gedraaid, tot het niveaubewakingsrelais 
zeker uitschakelt (uitgangsrelais is afgevallen en de rode LED knippert
langzaam). Schakelt het niveaubewakingsrelais niet, dan zijn: of de
elektroden niet in de vloeistof gedompeld, is de vloeistof  te hoogohmig of 
is de afstand tussen de elektroden te groot. Aansluitend kiest men de 
gewenste functie (vullen of leegpompen) en test men of het 
niveaubewakingsrelais naar wens functioneert.
Bij het type 72.11 wordt bij inbedrijfname de functe “F” -vullen- gekozen 
(geen draadbrug tussen de aansluitingen Z1-Z2). Alle aangesloten 
elektroden moeten in de vloeistof gedompeld zijn, waarbij de elektrode op 
B3 nog niet aangesloten is. Het uitgangsrelais is ingeschakeld en de LED 
brandt continu. Daarna wordt de elektrode op B3 aangesloten. De LED zal 
dan kortstondig snel en na 1s langzaam knipperen en het 
uitgangsrelais valt af. Schakelt het niveaubewakingsrelais niet uit, dan 
zijn, of de elektroden niet in de vloeistof gedompeld, is de vloeistof te 
hoogohmig of is de afstand tussen de elektroden te groot. Aansluitend kiest 
men de gewenste functie (vullen of leegpompen) en test men of het 
niveaubewakingsrelais naar wens functioneert.
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72
SERIE 72 
Vlotterschakelaars

Vlotterschakelaars voor niveaubewaking van 
vloeistoffen

• 1 wisselcontact
•  10 A/250 V AC (cos ϕ = 1) of 

8 A/250 V AC (cos ϕ = 0.6)
•  2 of 3 gescheiden waterdichte kamers voor 

het drijfvermogen, het schakelcontact en het 
gewicht

• Kabellengtes 5 m, 10 m, 15 m of 20 m
• Voor vullen en leegpompen
• Contactmateriaal AgNi

72.A1.0000.xxxx 72.A1.0000.xx02 72.B1.0000.xxxx

• Vlotterschakelaar met 2 
waterdichte kamers voor 
grijswater systemen 

• Contragewicht (230 g)  wordt 
meegeleverd

• Vlotterschakelaar met 2 
waterdichte kamers voor 
drinkwater en vloeibare 
levensmiddelen

• Geschikt voor zwembaden 
met een hoog chloorgehalte 
of zoutwaterzwembaden met 
een hoog zoutgehalte

• Contragewicht (230 g) wordt 
meegeleverd

• Kabel en kunststoffen met 
ACS-drinkwaterkeurmerk

• Vlotterschakelaar met 3 
waterdichte kamers, geschikt 
voor zwartwater systemen 

• Montageset wordt 
meegeleverd

*  Vlotterschakelaars met Polychloropreen kabel 
(H07 RN-F) zijn  TÜV gekeurd.

Afmetingen zie pagina 4

Algemene gegevens

Aantal contacten 1 wisselcontact 1 wisselcontact 1 wisselcontact

Max. continustroom A 10 A (8 A) 10 A (8 A) 10 A (8 A)

Nominale spanning V AC 250 250 250

Min. schakelbelasting mW (V/mA) 1200 (12/100) 1200 (12/100) 1200 (12/100)

Max. schakelstroom DC1 6 A - 30 V DC 6 A - 30 V DC 6 A - 30 V DC

Beschermingsgraad IP 68 IP 68 IP 68

Max. vloeistoftemperatuur °C +50 +40 +50

Max. diepte m 40 40 20

Kabelmateriaal PVC of H07 RN-F* ACS + AD8 PVC of H07 RN-F*

Materiaal behuizing Polypropeen Polypropeen Polypropeen

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)
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SERIE 

72

Bestelvoorbeeld
Voorbeeld:  Serie 72, vlotterschakelaar voor grijswater systeem, met 5 m PVC-kabel, 1 wisselcontact.

7 2 . A 1 . 0 0 0 0 . 0 5 0 0

Serie

Type
A =  Vlotterschakelaar voor grijswater     

systemen
B =  Vlotterschakelaar voor zwartwater 

systemen

Aantal contacten
1 =  1 wisselcontact

Kabel
00 =  PVC
01 =  Polychloropreen 

H07 RN-F
02 =  met ACS-keurmerk

Kabellengte
05 =  5 m
10 =  10 m
15 =  15 m
20 =  20 m

Alle uitvoeringen
72.A1.0000.0500
72.A1.0000.0501
72.A1.0000.1000
72.A1.0000.xx02
72.B1.0000.1000
72.B1.0000.1001
72.B1.0000.1500
72.B1.0000.1501
72.B1.0000.2001

Toebehoren (meegeleverd)
Contragewicht voor type 72.A1 Montageklem voor type 72.B1

Contragewicht (230 g) voor type 72.A1 om aan de kabel te 
bevestigen. Wordt gebruikt om de boven- en ondergrens 
voor de schakelpunten in te stellen.

Montageklem voor schroefbevestiging, kabeldoorvoer met 
trekontlasting voor type 72.B1.
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SERIE 

72
SERIE 72 
Vlotterschakelaars

Toepassingen
 Type 72.A1
 Leegfunctie Vulfunctie

 Type 72.B1
 Leegfunctie Vulfunctie

Het circuit wordt geopend als de zwarte en 
bruine draden gebruikt worden en de vlotter be-
neden is. In dit geval moet de blauwgrijze draad 
geïsoleerd worden. 

Het circuit wordt geopend als de zwarte en blau-
wgrijze draden gebruikt worden en de 
vlotter boven is. In dit geval moet de bruine draad 
geïsoleerd worden. 

Als de zwarte en bruine draden gebruikt 
worden, opent het circuit als de vlotter beneden  
is en het circuit sluit als de vlotter boven is. 
In dit geval moet de blauwgrijze draad  
geïsoleerd worden. 

Als de zwarte en blauwe draden gebruikt 
worden, sluit het circuit als de vlotter beneden     
is en het circuit opent als de vlotter boven is. 
In dit geval moet de bruine draad  
geïsoleerd worden. 
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Afmetingen
Type 72.A1 Type 72.B1



Enkelfase kWh-meters voor directe meting 
met mechanisch telwerk, met of zonder MID-
certificering, met S0-interface

Type 7E.12.8.230.0001, 20 A 
Zonder MID-Certificering 
- Alleen weergave van kWh

Type 7E.13.8.230.0010, 32 A 
Met MID-Certificering 
- Alleen weergave van kWh

Type 7E.16.8.230.0010, 65 A 
Met MID-Certificering 
- Alleen weergave van kWh

• Conform EN 62053-21 en EN 50470
• PTB gecertificeerd (7E.13, 7E.16) (Physikalisch - 

Technischen Bundesanstalt)
• Nauwkeurigheidsklasse 1/B
• Beschermingsklasse II
• Hoge bestendigheid tegen magnetische en 

mechanische invloeden
• Met S0-Interface volgens EN 62053-31 voor 

energiemanagement systemen
• Met terugloopblokkering
• Verzegelbaar met kapje als accessoire 

verkrijgbaar
• Voor 35 mm rail (EN 60715)

7E.12.8.230.0001 7E.13.8.230.0010 7E.16.8.230.0010

• Met geïntegreerde S0-Interface
• 1-fase-wisselstroom 20 A
• Mechanisch telwerk
• Zonder MID-Certificering
• 17,5 mm breed

• Met geïntegreerde S0-Interface
• 1-fase-wisselstroom 32 A
• Mechanisch telwerk
• Met MID-Certificering
• 17,5 mm breed

• Met geïntegreerde S0-Interface
• 1-fase-wisselstroom 65 A
• Mechanisch telwerk
• Met MID-Certificering
• 35 mm breed

Afmetingen zie pagina 13

Specificaties/Uitlezing

Referentie-/Max. continustroom  A 5/20 5/32 10/65

Startstroom  A 0,02 0,02 0,04

Stroombereik binnen nauwkeurigheidsklasse A 0,25…20 0,25…32 0,5…65

Maximum piekstroom  A 600 (10 ms) 960 (10 ms) 1.950 (10 ms)

Nominale spanning (meetspanning) UN  V AC 230 230 230

Werkingsbereik (0,8…1,15)UN (0,8…1,15)UN (0,8…1,15)UN

Frequentie  Hz 50 50 50

Opgenomem vermogen bij referentiestroom  W < 0,4 < 0.4 < 0.5

Uitlezing (cijferhoogte 4 mm) 6-cijferig telwerk, rood decimaalcijfer 7-cijferig telwerk, rood decimaalcijfer

Max. uitlezing/min. uitlezing kWh 99 999.9/0.1 999 999.9/0.1 999 999.9/0.1

LED-verbruikindicatie, pulsen per kWh 2.000 2.000 1.000

SO-uitgang (Interface, open collector)

Spanning (externe voeding) V DC 5…30 5…30 5…30

Max. stroom mA 20 20 20

Lekstroom bij 30 V/25 °C  μA 10 10 10

Pulsen per kWh 1000 1000 1000

Pulslengte  ms 50 50 50

Seriële weerstand  Ω 100 100 100

Max. kabellengte bij 30 V/20 mA  m 1000 1000 1000

Algemene gegevens

Nauwkeurigheidsklasse EN 62053-21/EN 50470-1 1 B B

Omgevingstemperatuur  °C –10…+55 –10…+55 –10…+55

Beschermingsklasse II II II

Beschermingsgraad: behuizing/aansluitingen IP 50/IP 20 IP 50/IP 20 IP 50/IP 20

Keurmerken (details op aanvraag)
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Driefasen kWh-meters voor directe meting, 
met mechanisch telwerk, met MID-
certificering, met S0-Interface

Type 7E.36.8.400.0010, 3 x 65 A 
- Alleen weergave van kWh

Type 7E.36.8.400.0012, 3 x 65 A - 1 of 2 
tarieven 
- Alleen weergave van kWh

• Conform EN 62053-21 en EN 50470
• PTB gecertificeerd (Physikalisch - Technischen 

Bundesanstalt)
• Nauwkeurigheidsklasse B
• Beschermingsklasse II
• Hoge bestendigheid tegen magnetische en 

mechanische invloeden
• Met S0-Interface volgens EN 62053-31 voor 

energiemanagement systemen
• Met terugloopblokkering
• Verzegelbaar met kapje als accessoire 

verkrijgbaar
• voor 35 mm rail (EN 60715)

7E.36.8.400.0010 7E.36.8.400.0012

• Met geïntegreerde S0-Interface
• 3-fasen-draaistroom 3 x 65 A
• Mechanisch telwerk
• Met MID-certificering
• 70 mm breed

• Met geïntegreerde S0-Interface
• 3-fasen-draaistroom 3 x 65 A
• Dubbeltariefmeter
• Mechanisch telwerk
• Met MID-certificering
• 70 mm breed

Afmetingen zie pagina 13
RT1,T2 =  Schakelapparatuur voor tariefwisseling. 
Bij gesloten contact wordt tarief 2 geteld.

Specificaties/Uitlezing

Referentie-/max. continustroom  A 10/65 10/65

Startstroom  A 0,04 0,04

Stroombereik binnen nauwkeurigheidsklasse A 0,5…65 0,5…65

Maximum piekstroom  A 1.950 (10 ms) 1.950 (10 ms)

Nominale spanning (UN)  V AC 3 x 230 3 x 230

Werkingsbereik (0,8…1,15)UN (0,8…1,15)UN

Frequentie  Hz 50 50

Opgenomen vermogen bij referentiestroom  W < 1,5 < 1,5

Uitlezing (cijferhoogte 4 mm) 7-cijferig uitlezing, rood decimaalcijfer 

Max. uitlezing/min. uitlezing kWh 999.999.9/0.1 999.999.9/0.1

LED-Verbruikindicatie, pulsen per kWh 100 100

SO-uitgang (Interface, open collector)

Spanning (externe voeding) V DC 5…30 5…30

Max. stroom mA 20 20

Lekstroom bij 30 V/25 °C  μA 10 10

Pulsen per kWh 100 100

Pulslengte  ms 50 50

Seriële weerstand  Ω 100 100

Max. kabellengte @ 30 V/20 mA  m 1.000 1.000

Algemene gegevens

Nauwkeurigheidsklasse EN 62053-21/EN 50470-1 B B

Omgevingstemperatuur  °C –10…+55 –10…+55

Beschermingsklasse II II

Beschermingsgraad: behuizing/aansluitingen IP 50/IP 20 IP 50/IP 20

Keurmerken (details op aanvraag)
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Enkelfase kWh-meters met LCD-display, 
bidirectioneel 

Type 7E.64.8.230.0001, alleen weergave van 
kWh

• Weergave van het totaalverbruik in kWh
• Bladeren naar momentele waarden: V en kW
• 7-cijferig LCD-display met achtergrond-

verlichting
• Nauwkeurigheidsklasse 1 volgens  

EN 62053-21
• SO-uitgang voor energiemanagement 

systemen volgens EN 62053-31 (alleen 
weergave van kWh) 

Type 7E.64.8.230.0010 
MID-gecertificeerd
• Weergave van het totaalverbruik,  partiële 

verbruik (resetbaar) in kWh, kVAh of kvar
• Bladeren naar momentele waarden: V, A, PF, kW, 

kVA, kvar, frequentie en stroomrichting
• 7-cijferig LCD-display met achtergrond-

verlichting
• Nauwkeurigheidsklasse B volgens  

EN 50470-3
• Een programeerbare * S0-uitgang voor 

energiemanagement sytemen volgens 
EN 62053-31

• Toebehoren: Verzegelbare afdekkappen
• Beschermingsklasse II
• Voor railmontage 35 mm (EN 60715)

*  Weergave over S0-uitgang: kWh, kVAh, kvarh

7E.64.8.230.0001 7E.64.8.230.0010

• Max. continustroom 40 A
• 1-fase 230 V AC
• Weergave van kWh + momentele waarden: V 

en kW
• Zonder MID

• Max. continustroom 40
• 1-fase 230 V AC
• Weergave van kWh, kVAh of kvarh + 

momentele waarden: V, A, PF, kW, kVA, kvar, 
frequentie en stroomrichting

• Met MID

+24V +24V

Afmetingen zie pagina 13

Specificaties/Uitlezing

Referentie - / max. continustroom In/Imax A 5/40 5/40

Startstroom Ist A 0,02 0,02

Min. stroom Imin A 0,25 0,25

Stroombereik (binnen nauwkeurigheidsklasse) A 0,5…40 0,5…40

Max. piekstroom A 1.200 (10 ms) 1.200 (10 ms)

Voedingsspanning UN V AC 230 230

Werkingsbereik (0,8…1,2)UN (0,8…1,2)UN

Frequentie Hz 50/60 50/60

Opgenomen vermogen W/VA ≤ 0,5/7 ≤ 0,5/7

Display-Uitlezing 7-cijferig telwerk, LCD met achtergrondverlichting

Max. totaaltelling/Min. totaaltelling kWh 999.999,9/0,1 999.999,9/0,1

LED-pulsen per kWh 5.000 5.000

LED-pulslengte   ms 4±0,5 4±0,5

Uitgangsspecificaties (S0-interface, SO+/SO–)

Aantal/type 1 opto-geïsoleerde uitgang 1 opto-geïsoleerde uitgang

Spanningsbereik/max. stroom
(volgens EN 62053-1)  V DC/mA 3,3...27/27 3,3... 27/27

Pulsen per kWh*  Imp/kWh* 1.000 1.000

Pulslengte   ms 100 ± 0,5 100 ± 0,5

Max. kabellengte  m 1.000 1.000

Algemene gegevens
Nauwkeurigheidsklasse EN 62053-21 (zonder 
MID)/EN 50470-3 (met MID)

1 B

Omgevingstemperatuur**  °C –25…+55 –25…+55

Beschermingsklasse II II

Beschermingsgraad: behuizing/aansluitingen IP 50/IP 20 IP 50/IP 20

Keurmerken (details op aanvraag)

** (binnen nauwkeurigheidsklasse)

III
-2

01
8,

 w
w

w
.fi

nd
er

ne
t.c

om

3

E

SERIE 

7E
SERIE 7E 
kWh-meters



Driefasen kWh-meters met dubbeltarief, 
bidirectioneel, met MID, 2 S0-uitgangen,  LCD-
uitlezing met achtergrondverlichting, voor 3- 
of 4- leidingssystemen, met infrarood-interface

Type 7E.78.8.400.0112 
Voor directe meting tot 80 A, 2 tarieven

Type 7E.86.8.400.0112
Voor indirecte meting 6 A, met  
stroomtransformatoren tot 50.000 A, 2 
tarieven

• Weergave van het totaalverbruik, partiële 
verbruik (resetbaar) in kWh, kVAh of kvarh - 
voor tarief 1 en 2, voor alle 3 fasen of per fase

• Bladeren naar momentele waarden: V, A, PF, kW, 
kVA, kvar, frequentie en stroomrichting

• ERROR-indicatie bij een ontbrekende fase of 
verkeerde stroomrichting

• 8-cijferig LCD-display met achtergrond-
verlichting

• Nauwkeurigheidsklasse B van het werkelijke 
vermogen volgens EN 50470-3

• Nauwkeurigheidsklasse B van het 
blindvermogen volgens EN 62053-23

• Twee programeerbare ** S0-uitgangen voor 
energiemanagement systemen volgens 
EN 62053-31

• Infrarood-communicatie interface 
voor dataoverdracht met verschillende 
dataprotocollen (optionele modulen zijn 
mogelijk)

• Beschermingsklasse II
• Toebehoren: Verzegelbare afdekkappen
• Voor railmontage 35 mm (EN 60715)
*  Min. transformatieverhouding: 1:1 

Max. transformatieverhouding: 10.000:1 
Meetbereik transformator programmeerbaar: 
1 of 5 A

**  Uitlezing SO uitgang: kWh, kVAh, kvarh

7E.78.8.400.0112 7E.86.8.400.0112

• Continustroom max. 80 A
• 3-fasen 400 V AC voor 3- of 4 leidingssystemen 
• 2 tarieven 
• Met MID

• Continustroom max. 6 A
• 3-fasen 400 V AC voor 3 of 4 leidingssystemen
• Voor gebruik met stroomtransformatoren*
• Meetbereik transformator programmeerbaar*
• 2 tarieven 
• Met MID

3 x 230/400 VAC 50/60 Hz

SO1

SO2

+24V

+24V
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3 x 230/400 VAC 50/60 Hz

SO1

SO2

+24V

+24V

Afmetingen op pagina 13

Specificaties/Uitlezing 
Referentie - / max. continustroom In/Imax A 5/80 1/6
Startstroom Ist A 0,02 0,002

Minimale stroom Imin A 0,25 0,01

Stroombereik (binnen nauwkeurigheidsklasse)  A 0,5…80 0.05…6

Max. piekstroom A 2.400 (10 ms) 120 (500 ms)

Nominale spanning (meetspanning) UN V AC 3 x 230/400…3 x 240/415 3 x 230/400…3 x 240/415

Werkingsbereik (0,8…1,2)UN (0,8…1,2)UN

Frequentie Hz 50/60 50/60

Opgenomen vermogen per fase W/VA ≤ 0,5/7,5 ≤ 0,5/7,5

Display/uitlezing 8-cijferige LCD-uitlezing met achtergrondverlichting

Max. totaaltelling/Min. totaaltelling kWh 99.999.999/0,01 99.999.999/0,01

LED-pulsen per kWh 1.000 10.000

LED-pulslengte  ms 10±0,5 10±0,5

Uitgangsspecificaties (S0-interface, SO+/SO–)
Aantal/type 2 opto-geïsoleerde uitgangen 2 opto-geïsoleerde uitgangen
Max. spanning/Max. stroom
(volgens EN 62053-31) V AC-DC/mA 250/100 250/100
Pulsen per kWh** Imp/kWh** 100 Zie tabel 1, pagina  11  

Pulslengte  ms 50 ± 2 50 ± 2

Max. kabellengte  (30 V/20 mA)  m 1.000 1.000

Tarief ingang-opto geïsoleerd
Spanningsbereik V AC/DC 80…275 80…275

Algemene gegevens

Nauwkeurigheidsklasse EN 50470-3 (MID) B B
Omgevingstemperatuur***  °C –25…+55 °C –25…+55 °C

Beschermingsklasse II II

Beschermingsgraad: behuizing/aansluitingen IP 50/IP 20 IP 50/IP 20

Keurmerken (details op aanvraag)

*** (binnen nauwkeurigheidsklasse) III
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Enkelfase kWh-meters met LCD-display, 
bidirectioneel, MID-gecertificeerd met 
Modbus RS485-interface, LCD-uitlezing met 
achtergrondverlichting

• Weergave van het totaalverbruik,  partiële 
verbruik (resetbaar) in kWh, kVAh of kvarh

• Bladeren naar momentele waarden: V, A, PF, kW, 
kVA, frequentie en stroomrichting

• 7-cijferig LCD-display met achtergrond-
verlichting

• Nauwkeurigheidsklasse B van het werkelijke 
vermogen volgens EN 50470-3  

• Communicatie-interface RS485 Modbus
• Programmeerbare** S0-uitgang voor energie-

management systemen volgens  
EN 62053-31

• Toebehoren: Verzegelbare afdekkappen
• Beschermingsklasse II
• Voor railmontage 35 mm (EN 60715)

*  Standaard overdrachtssnelheid: 19.200 bps
** Uitlezing SO-uitgang: kWh, kVAh, kvarh

7E.64.8.230.0210

• Continustroom max. 40 A
• Geïntegreerde Modbus RS485-interface
• 1-fase 230 V 50/60 Hz
• Met MID

SO

+24V

COM

_
+

Modbus

Afmetingen op pagina 14

Specificaties/Uitlezing 
Referentie - / max. continustroom In/Imax A 5/40

Startstroom Ist A 0,02

Minimale stroom Imin A 0,25

Stroombereik (binnen nauwkeurigheidsklasse)  A 0,5…40

Max. piekstroom  A 1.200 (10 ms)

Nominale spanning (meetspanning) UN V AC 230

Werkingsbereik (0,8…1,2)UN

Frequentie Hz 50/60

Opgenomen vermogen  W/VA ≤ 0,5/1
Display/uitlezing 7-cijferige LCD-uitlezing met achtergrondverlichting

Max. totaaltelling/Min. totaaltelling  kWh 9.999.999/0,1

LED-pulsen per kWh 5.000

LED-pulslengte   ms 4±0,5

Algemene gegevens Modbus
Bus systeem RS485 Modbus-interface

Volgens richtlijn EIA RS485

Max. lengte  busleiding m 1.000

Max. aantal kWh-meters  32

Overdrachtssnelheid* Baud 2.400, 4.800, 9.600, 19.200, 38.400

Uitgangsspecificaties (S0-interface, SO+/SO–)
Aantal/type 1 opto-geïsoleerde uitgang
Spanningsbereik/max. stroom
(volgens EN 62053-31) V DC/mA 3,3...27/27
Pulsen per kWh** Imp/kWh** 1.000

Pulslengte  ms 100 ± 2

Algemene gegevens
Nauwkeurigheidsklasse B

Omgevingstemperatuur*** °C –25…+55

Beschermingsklasse II

Beschermingsgraad: behuizing/aansluitingen IP 50/IP 20

Keurmerken (details op aanvraag)

*** (binnen nauwkeurigheidsklasse)
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Driefasen kWh-meters met 2 tarieven, 
bidirectioneel, MID-gecertificeerd, met Modbus 
RS485-interface, 1 S0-uitgang,  LCD-uitlezing 
voor 4-leidingssystemen
Type 7E.78.8.400.0212 
Voor directe meting tot 80 A, 2 tarieven

Type 7E.86.8.400.0212 
Voor indirecte meting 6 A, met  
stroomtransformatoren tot 50.000 A, 2 
tarieven  
• Weergave van het totaalverbruik, partiële 

verbruik (resetbaar) in kWh, kVAh of kvarh voor 
tarief 1 en tarief 2, voor alle 3 fasen of per fase

• Bladeren naar momentele waarden: V, A, PF, kW, 
kVA, kvar, frequentie en stroomrichting

• ERROR-indicatie bij een ontbrekende fase of 
verkeerde stroomrichting 

• 8-cijferig LCD-display met achtergrond-
verlichting

• Nauwkeurigheidsklasse B van het werkelijke 
vermogen volgens EN 50470-3

• Nauwkeurigheidsklasse B van het 
blindvermogen volgens EN 62053-23

• Communicatie-interface RS485 Modbus
• Programmeerbare*** S0-uitgang voor energie-

management volgens EN 62053-31
• Beschermingsklasse II
• Toebehoren: Verzegelbare afdekkappen
• Voor railmontage 35 mm (EN 60715)

*  Min. transformatieverhouding: 1:1 
Max. transformatieverhouding: 10.000:1 
Meetbereik transformator programmeerbaar: 
1 of 5 A

**  Standaard overdrachtssnelheid in : 19.200 bps
***  Uitlezing SO-uitgang: kWh, kVAh, kvarh

7E.78.8.400.0212 7E.86.8.400.0212

• Continustroom 80 A
• Geïntegreerde Modbus RS485-interface
• 3-fasen 400 V AC voor 4 leidingssystemen
• 2 tarieven

• Continustroom max. 6 A
• Geïntegreerde Modbus RS485-interface
• 3-fasen 400 V AC voor 4 Leitersysteme
• Voor gebruik met stroomtransformatoren*
• Meetbereik transformator programmeerbaar*
• 2 tarieven
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3 x 230/400 VAC 50/60 Hz
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+24V

Modbus

Afmetingen op pagina 14
Specificaties/Uitlezing 
Referentie - / max. continustroom In/Imax A 5/80 1/6
Startstroom Ist A 0,02 0,002
Minimale stroom Imin A 0,25 0,01
Stroombereik (binnen nauwkeurigheidsklasse) A 0,5…80 0.05…6
Max. piekstroom A 2400 (10 ms) 120 (500 ms)
Nominale spanning (meetspanning) UN V AC 3 x 230/415 3 x 230/415
Werkingsbereik (0,8…1,2)UN (0,8…1,2)UN

Frequentie Hz 50/60 50/60
Opgenomen vermogen per fase  W/VA < 1/2 < 1/2
Belasting van de stroomtransformator (per fase) VA — 0,04
Display/uitlezing 8-cijferige LCD-uitlezing met achtergrondverlichting
Max. totaaltelling/Min. totaaltelling kWh 99.999.999/0,01 99.999.999/0,01
LED-pulsen per kWh 1.000 10.000
LED-pulslengte  ms 10±0,5 10±0,5
Algemene gegevens Modbus
Bus systeem RS485 Modbus RS485 Modbus
Volgens richtlijn EIA RS485 EIA RS485
Max. lengte busleiding  m 1.000 1.000
Max. aantal kWh-meters  32 32
Overdrachtssnelheid** Baud 300…57.600 300…57.600
Uitgangsspecificaties (S0-interface, SO+/SO–)
Aantal/type 1 opto-geïsoleerde uitgang 1 opto-geïsoleerde uitgang
Spanningsbereik/Max. stroom  
(volgens EN 62053-31) V DC/mA 3,3...27/27 3,3...27/27
Pulsen per kWh*** Imp/kWh*** 100 Zie tabel 1, pagina  11
Pulslengte  ms 50 ± 2 50 ± 2
Tarief ingang-opto geïsoleerd
Spanningsbereik V AC/DC 80…275 80…275
Algemene gegevens
Nauwkeurigheidsklasse B B
Omgevingstemperatuur****  °C –25…+55 –25…+55
Beschermingsklasse II II
Beschermingsgraad: behuizing/aansluitingen IP 50/IP 20 IP 50/IP 20

Keurmerken (details op aanvraag)

**** (binnen nauwkeurigheidsklasse)

III
-2

01
8,

 w
w

w
.fi

nd
er

ne
t.c

om

6

E

SERIE 7E 
kWh-meters

SERIE 

7E



Enkelfase kWh-meters, bidirectioneel, 
MID-gecertificeerd met M-Bus-interface, 
LCD-uitlezing met achtergrondverlichting 
• Weergave van het totaalverbruik, partiële 

verbruik (resetbaar) in kWh, kVAh, of kvarh
• Bladeren naar momentele waarden: V, A, PF, kW, 

kVA, kvar, frequentie en stroomrichting
• 7-cijferig LCD-display met achtergrond-

verlichting
• Nauwkeurigheidsklasse B van het werkelijke 

vermogen volgens EN 50470-3
• Communicatie-interface M-Bus
• Programmeerbare** S0-uitgang voor energie-

management volgens EN 62053-31
• Toebehoren: Verzegelbare afdekkappen
• Beschermingsklasse II
• Voor railmontage 35 mm (EN 60715)

* Standaard overdrachtssnelheid: 2400 bps
**  Uitlezing SO-uitgang: kWh, kVAh, kvarh

7E.64.8.230.0310

• Continustroom max. 40 A
• Geïntegreerde M-Bus-interface
• 1-fase 230 V 50/60 Hz

+ 24V

M-Bus

SO

Afmetingen op pagina 14

Specificaties/Uitlezing 

Referentie - / max. continustroom In/Imax A 5/40

Startstroom Ist A 0,02

Minimale stroom Imin A 0,25

Stroombereik (binnen nauwkeurigheidsklasse)  A 0,5…40

Max. piekstroom A 1.200 (10 ms)

Nominale spanning (meetspanning) UN V AC 230

Werkingsbereik (0,8…1,2)UN

Frequentie  Hz 50/60

Opgenomen vermogen  W/VA ≤ 0,5/7

Display/uitlezing 7-cijferige LCD-uitlezing met achtergrondverlichting

Max. totaaltelling/Min. totaaltelling  kWh 9.999.999/0,1

LED-pulsen per kWh 5.000

LED-pulslengte  ms 4±0,5

Algemene gegevens M-Bus

Bus systeem M-Bus

Volgens richtlijn EN 13757-1-2-3

Overdrachtssnelheid* Baud 300, 2.400, 9.600

Uitgangsspecificaties (S0-interface, SO+/SO–)

Aantal/type 1 opto-geïsoleerde uitgang

Spanningsbereik/Max. Stroom
(volgens EN 62053-31) V AC-DC/mA 3,3... 27/27

Pulsen per kWh** Imp/kWh** 1.000

Pulslengte  ms 100 ± 0,5

Algemene gegevens

Nauwkeurigheidsklasse B

Omgevingstemperatuur*** °C –25…+55

Beschermingsklasse II

Beschermingsgraad: behuizing/aansluitingen IP 50/IP 20

Keurmerken (details op aanvraag)

*** (binnen nauwkeurigheidsklasse)
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Driefasen kWh-meters met 2 tarieven, 
bidirectioneel, MID-gecertificeerd, met 
M-Bus-interface, 1 S0-uitgang, LCD-uitlezing 
met achtergrondverlichting, voor 3- of 
4-leidingssystemen

Type 7E.78.8.400.0312 
Voor directe meting tot 80 A, 2 tarieven

Type 7E.86.8.400.0312 
Voor indirecte meting 6 A, met  
stroomtransformatoren tot 50.000 A, 2 
tarieven 
• Weergave van het totaalverbruik, partiële 

verbruik (resetbaar) in kWh, kVAh, of kvarh voor 
tarief 1 en 2, voor alle 3 fasen of per fase

• Bladeren naar momentele waarden: V, A, PF, kW, 
kVA, kvar, frequentie en stroomrichting

• ERROR-indicatie bij een ontbrekende fase of 
verkeerde stroomrichting 

• 8-cijferig LCD-display met achtergrond-
verlichting

• Nauwkeurigheidsklasse B van het werkelijke 
vermogen volgens EN 50470-3

• Nauwkeurigheidsklasse B van het 
blindvermogen volgens EN 62053-23

• Communicatie-interface M-Bus
• Programmeerbare*** S0-uitgang voor energie- 

management volgens EN 62053-31
• Beschermingsklasse II
• Toebehoren: Verzegelbare afdekkappen
• Voor railmontage 35 mm (EN 60715)

* Min. transformatieverhouding: 1:1 
Max. transformatieverhouding: 10 000:1 
Meetbereik transformator programmeerbaar: 
1 of 5 A

** Standaard overdrachtssnelheid: 2.400 bps
*** Uitlezing SO-uitgang: kWh, kVAh, kvarh

7E.78.8.400.0312 7E.86.8.400.0312

• Continustroom max. 80 A
• Geïntegreerde M-Bus-interface
• 3-fasen 400 V AC voor 3- of 4 leidingssystemen
• 2 tarieven 
• Met MID

• Continustroom 6 A
• Geïntegreerde M-Bus-interface
• 3-fasen 400 V AC voor 3- of 4 leidingssystemen
• Voor gebruik met stroomtransformatoren*
• Meetbereik transformator programmeerbaar*
• 2 tarieven 
• Met MID
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Specificaties/Uitlezing 
Referentie - / max. continustroom In/Imax A 5/80 1/6
Startstroom Ist A 0,02 0,002
Minimale stroom Imin A 0,25 0,01
Stroombereik (binnen nauwkeurigheidsklasse) A 0,5…80 0,05…6
Max. piekstroom A 2.400 (10 ms) 120 (500 ms)
Nominale spanning (meetspanning)               UN V AC 3 x 230/415 3 x 230/415
Werkingsbereik (0,8…1,2)UN (0,8…1,2)UN

Frequentie  Hz 50/60 50/60
Opgenomen vermogen per fase W/VA ≤ 0,5/7,5 ≤ 0,5/7,5
Belasting van de stroomtransformator (per fase)  VA — 0.04
Display/uitlezing 8-cijferige LCD-uitlezing met achtergrondverlichting
Max. totaaltelling/Min. totaaltelling kWh 99.999.999/0,01 99.999.999/0,01
LED-pulsen per kWh 1.000 10.000
LED-pulslengte   ms 10±0,5 10±0,5
Algemene gegevens M-Bus
Bus systeem M-Bus M-Bus
Volgens richtlijn EN 13757-1-2-3 EN 13757-1-2-3
Overdrachtssnelheid** Baud 300…9.600 300…9.600
Uitgangsspecificaties (S0-interface, SO+/SO–)
Aantal/type 1 opto-geïsoleerde uitgang 1 opto-geïsoleerde uitgang
Spanningsbereik/Max. stroom
(volgens EN 62053-31) V DC/mA 3,3...27/27 3,3...27/27
Pulsen per kWh*** Imp/kWh*** 100 Zie tabel 1, pagina  11
Pulslengte  ms 50 ± 2 50 ± 2
Tarief ingang-opto geïsoleerd
Spanningsbereik  V AC/DC 80…275 80…275
Algemene gegevens
Nauwkeurigheidsklasse B B
Omgevingstemperatuur****  °C –25…+55 –25…+55
Beschermingsklasse II II
Beschermingsgraad: behuizing/aansluitingen IP 50/IP 20 IP 50/IP 20

Keurmerken (details op aanvraag)
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Driefasen kWh-meters, met 1 tarief, 
bidirectioneel, MID-gecertificeerd, met 
Ethernet (Modbus TCP)-interface,  LCD-
uitlezing met achtergrondverlichting voor 
4-leidingssystemen

Type 7E.78.8.400.0410: 
Voor directe meting tot 80 A, 1 tarief  

Type 7E.86.8.400.0410: 
Voor indirecte meting 6 A, met  
stroomtransformatoren tot 50.000 A, 1 tarief 
• Weergave van het totaalverbruik, partiële 

verbruik (resetbaar) in kWh, kVAh of kvarh 
voor alle 3 fasen of per fase

• Bladeren naar momentele waarden: V, A, PF, kW, 
kVA, kvar, frequentie en stroomrichting

• ERROR-indicatie bij een ontbrekende fase of 
verkeerde stroomrichting 

• 8-cijferig LCD-display met achtergrond-
verlichting

• Nauwkeurigheidsklasse B van het werkelijke 
vermogen volgens EN 50470-3

• Nauwkeurigheidsklasse B van het 
blindvermogen volgens EN 62053-23

• Communicatie-interface Ethernet (Modbus TCP)
• Programmeerbare** S0-uitgang voor energie-

management volgens EN 62053-31
• Beschermingsklasse II
• Toebehoren: Verzegelbare afdekkappen
• Voor railmontage 35 mm (EN 60715)

* Min. transformatieverhouding: 1:1
   Max. transformatieverhouding: 10.000:1
   Meetbereik transformator programmeerbaar: 
   1 of 5 A
**Uitlezing SO-uitgang: kWh, kVAh, kvarh

7E.78.8.400.0410 7E.86.8.400.0410

• Continustroom max. 80 A
• Geïntegreerde Ethernet (Modbus TCP)-interface
• 3-fasen 400 V AC voor 4 leidingssystemen

• Continustroom max. 6 A
• Geïntegreerde Ethernet (Modbus TCP)-interface
• 3-fasen 400 V AC voor 4 leidingssystemen
• Voor gebruik met stroomtransformatoren*
• Meetbereik transformator programmeerbaar*

3 x 230/400 VAC 50/60 Hz

SO

+24V

ETHERNET

3 x 230/400 VAC 50/60 Hz

ETHERNET

SO

+24V
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Specificaties/Uitlezing 
Referentie - / max. continustroom In/Imax A 5/80 1/6
Startstroom Ist A 0,02 0,002
Minimale stroom Imin A 0,25 0,01
Stroombereik (binnen nauwkeurigheidsklasse) A 0,5…80 0,05…6
Max. piekstroom A 2.400 (10 ms) 120 (500 ms)
Nominale spanning (meetspanning) UN V AC 3 x 230/415 3 x 230/415
Werkingsbereik (0,8…1,2)UN (0,8…1,2)UN

Frequentie  Hz 50/60 50/60
Opgenomen vermogen per fase W/VA < 1/3,5 < 1/3,5
Belasting van de stroomtransformator (per fase)  VA — 0,04
Display/uitlezing 8-cijferige LCD-uitlezing met achtergrondverlichting
Max. totaaltelling/Min. totaaltelling kWh 99.999.999/0,01 99.999.999/0,01
LED-pulsen per kWh 1.000 10.000
LED-pulslengte   ms 10±0,5 10±0,5
Algemene gegevens Ethernet
Bus systeem Ethernet TCP Ethernet TCP
Protocol Modbus TCP, HTTP, NTP; DHCP Modbus TCP, HTTP, NTP; DHCP 
Volgens richtlijn IEEE 802.3 IEEE 802.3
Overdrachtssnelheid Mbps 10/100 10/100
Uitgangsspecificaties (SO-interface, SO+/SO–)
Aantal/type 1 opto-geïsoleerde uitgang 1 opto-geïsoleerde uitgang
Spanningsbereik/Max. stroom
(volgens EN 62053-31) V DC/mA 3,3...27/27 3,3...27/27
Pulsen per kWh** Imp/kWh** 100 Zie tabel 1, pagina  11
Pulslengte  ms 50 ± 2 50 ± 2
Algemene gegevens
Nauwkeurigheidsklasse B B
Omgevingstemperatuur*** °C –25…+55 –25…+55
Beschermingsklasse II II
Beschermingsgraad: behuizing/aansluitingen IP 50/IP 20 IP 50/IP 20

Keurmerken (details op aanvraag)
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Bestelvoorbeeld
Voorbeeld: Elektronische  kWh-meter voor energieverrekening volgens MID-richtlijn* voor wisselstroom tot 32 A / 230 V AC, met pulsuitgang voor
centrale registratie, nauwkeurigheidsklasse 1/B, verzegelbaar bij gebruik van afdekkappen, voor montagerail DIN EN 60715 TH35.

7 E . 1 3 . 8 . 2 3 0 . 0 0 1 0
Elektronische  
kWh-meter
Functie
1 = Enkelfase, voor 20 A, 32 A, 65 A
3 = Driefasen, voor 3 x 65 A

Stroom
2 =  20 A
3 =  32 A
6 =  65 A

Spanningsoort
8 =  AC 50 Hz

Uitgang
0 =  S0-Interface

Optie
0 = Standaard
1 = Conform MID-richtlijn*

Uitvoering
0 =  Enkeltarief
1 = Enkeltarief (7E.12)
2 =  Dubbeltarief (7E.36)

Nominale voedingsspanning
230 =  230 V AC 50 Hz
400 =  3 x 230/400 V AC 50 Hz

Alle uitvoeringen met SO-Interface/breedte
* kWh-meters volgens de MID-richtlijn 2004/22/EG voldoen   
binnen de Europese Gemeenschap aan de voorwaarden,  
die aan apparatuur gesteld wordt, die onderde wettelijke  
meettechnische controle valt. kWh-meters volgens de MID- 
richtlijn zijn toegestaan voor energieverrekening.

7E.12.8.230.0001/17.5 mm
7E.13.8.230.0010/17.5 mm
7E.16.8.230.0010/35 mm

7E.36.8.400.0010/70 mm
7E.36.8.400.0012/70 mm

Algemene gegevens
Isolatie-eigenschappen volgens EN 62053-21 7E.12, 7E.13, 7E.16 7E.36
Isolatie nominale spanning volgens EN 62052-21 V 250 250
Overspanningscategorie volgens EN 62052-21 IV IV
Nominale 
impulsbestendigheid

Tussen voedingsaansluitingen en S0-uitgang  kV (1.2/50 μs) 6 6
naastliggende fasen kV (1.2/50 μs) — 6

Spanningsbesten- 
digheid

Tussen voedingsaansluitingen en S0-uitgang  V AC 4.000 4.000
naastliggende fasen V AC — 4.000

Beschermingsgraad II II
EMC-immuniteit volgens EN 61000-4-(2/3/4) Norm
ESD – ontlading via de aansluitingen EN 61000-4-2 8 kV

via de lucht EN 61000-4-2 15 kV
Elektromagnetisch HF-veld (80…1000)MHz EN 61000-4-3 10 V/m
Burst (5/50 ns, 5 kHz) aan voedingsaansluitingen EN 61000-4-4 Klasse 4 (4 kV)

S0-uitgang EN 61000-4-4 Klasse 4 (2 kV)
Surge (1.2/50 μs) voedingsaansluitingen EN 61000-4-5 Klasse 4 (4 kV)

S0-uitgang EN 61000-4-5 Klasse 3 (1 kV)
Leidinggevoerd elektromagnetisch HF-signaal (0.15…80)MHz aan de 
voedingsaansluitingenn EN 61000-4-6 10 V
EMC – emissie, elektromagnetische velden EN 55022 Klasse B
Overige gegevens
Vervuilingsgraad 2
Trillingsbestendigheid (10…60)Hz mm 0,075

(60…150)Hz  g 1
Trillingsbestendigheid van de mechanische inwendige meter (10…500)Hz g 2
Schokbestendigheid  g/18 ms 30
Schokbestendigheid van de mechanische inwendige meter  g/18 ms 350
Warmteafgifte aan de omgeving 7E.12, 7E.13 7E.16 7E.36

zonder stroom W 0,4 0,4 1,5
bij max. continustroom  W 1 2 6

Aansluitdiameter: Hoofdstroomkring 7E.12, 7E.13 7E.16, 7E.36
Max. aansluitdiameter harde kern soepele kern harde kern soepele kern

 mm2 1…6 0,75…4 1,5…16 1,5…16
 AWG 18…10 18…12 16…6 16…6

Vastzetkoppel: hoofdstroomkring Nm 0,8…1.2 1,5…2

Schroeven: hoofdstroomkring  M4 voor Pozidriv, nr.1, Philips nr.1 met platkop nr.1
S0-uitgang Max. aansluitdiameter harde kern soepele kern harde kern soepele kern

 mm2 2.5 1.5 2.5 1.5
 AWG 14 16 14 16

Vastzetkoppel: S0-Interface   Nm 0.5 0.8

Schroeven: S0-Interface
M3 voor Pozidriv, nr.1, Philips 
nr.1 met platkop nr. 1  

M4 voor Pozidriv, nr.1, Philips 
nr.1 metPlatkop nr. 1 III
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Bestelvoorbeeld
Voorbeeld:  3-fasen kWh-meter, met stroomtransformatoren (6A/400 V AC), MID-gecertificeerd, nauwkeurigheidsklasse B, voor DIN-rail (EN 60715), met 

verzegelbare afdekkappen.

7 E . 8 6 . 8 . 4 0 0 . 0 1 1 2
Serie
Functie
6 =  1-fase, LCD-uitlezing  

met achtergrondverlichting
7 =  3-fasen, LCD-uitlezing met  

achtergrondverlichting, directe meting
8 =  3-fasen, LCD-uitlezing met  

achtergrondverlichting, 
met stroomtransformatoren

Stroom
4 = 40 A
6 = 6 A (met transformatoren tot 50.000 A, type 7E.86)
8 = 80 A
Spanningsoort
8 =  AC 50/60 Hz

Version
0 =  Standard

Uitgang
0 = SO-interface
1 =  Infrarood-interface +  

2 x SO-interface
2 =  Modbus-interface (RS485) 

+ SO-interface
3 =  M-Bus-interface 

+ SO-interface
4 =  Ethernet-interface 

+ SO-interface
Nominale voedingsspanning
230 =  230 V AC 50/60 Hz
400 =  3 x 230/415 V AC 50/60 Hz

Uitvoering
0 =  Enkeltarief
1 = Alleen weergave van  
        kWh (0001)
2 = Dubbeltarief
Optie
0 =  Standaard
1 = Volgens MID-richtlinie

Tabel 1

Imp/kWh*
Transformatie 

verhouding
1.000 1…4
200 5…24
40 25…124
8 125…624
1 625…3.124

0.1 3.125…10.000
*Imp/kWh, Imp/kvarh, Imp/kVAh

Alle uitvoeringen
Infrarood-interface te gebruiken 
met communicatiemodulen
7E.78.8.400.0112
7E.86.8.400.0112

Modbus
7E.64.8.230.0210
7E.78.8.400.0212
7E.86.8.400.0212

M-Bus
7E.64.8.230.0310
7E.78.8.400.0312
7E.86.8.400.0312

 Ethernet
7E.78.8.400.0410
7E.86.8.400.0410

Alleen SO-interface 
7E.64.8.230.0001
7E.64.8.230.0010

Algemene gegevens
Isolatie-eigenschappen volgens EN 62052-21 7E.64.8.230.0xxx 7E.78.8.400.0xxx 7E.86.8.400.0xxx
Isolatie nominale spanning volgens EN 62052-21 V 250 250 250
Impulsbesten-
digheid  
EN  62052-21

tussen voedingsaansluitingen en SO-uitgang  kV (1,2/50 μs) 6
tussen voedingsaansluitingen Modbus, M-Bus-uitgang kV (1,2/50 μs) 6
naastliggende fasen kV (1,2/50 μs) —

Spannings-
bestendigheid

tussen voedingsaansluitingen en SO-uitgang V AC 4000
tussen voedingsaansluitingen en Modbus, M-Bus-uitgang V AC 4000
naastliggende fasen V AC —

Beschermingsgraad II
EMC specifiatie volgens 61000-4-(2/3/4) 7E.64.8.230.0xxx 7E.78.8.400.0xxx 7E.86.8.400.0xxx
ESD - ontlading via de aansluitingen 8 kV

via de lucht 15 kV
Elektromagnetische HF-Feld (80…2.000) MHz 30 V/m
Burst (5/50 ns, 5 kHz) an Voedingsaansluitingen 4 kV

SO-uitgang 2 kV
Modbus, M-Bus-uitgang 2 kV

Surge (1,2/50 μs) an Voedingsaansluitingen 4 kV
SO-uitgang 1 kV
Modbus, M-Bus-uitgang 1 kV

Overige gegevens 7E.64.8.230.0xxx 7E.78.8.400.0xxx 7E.86.8.400.0xxx
Vervuilingsgraad 2
Trillingsbestendigheid EN 60068-2-6 EN 60068-2-6 EN 60068-2-6
Schokbestendigheid EN 60068-2-27 EN 60068-2-27 EN 60068-2-27
Warmteafgifte aan de omgeving zonder contactstroom 1,5 VA/ W  7,5 VA/1W (per fase) 7,5 VA/1W (per fase)

last  (bij toelaatbare stroom) - - 0,04 VA/fase
Voedingsaansluitingen 7E.64.8.230.0xxx 7E.78.8.400.0xxx 7E.86.8.400.0xxx
Max. aansluitdiameter harde  

kern
soepele 
kern

harde  
kern

soepele 
kern

harde 
kern

soepele 
kern

mm2 max 6 1,5…6 max 35 1,5…35 max 6 1,5…6
AWG — — — — — —

Vastzetkoppel Nm 1,5 1,5 2 2 1,5 1,5
SO-interface, Modbus RS485-interface, M-Bus-interface 7E.64.8.230.0xxx 7E.78.8.400.0xxx 7E.86.8.400.0xxx
Max. aansluitdiameter harde  

kern
soepele 
kern

harde  
kern

soepele 
kern

harde  
kern

soepele 
kern

mm2 max 2,5 0,14…2.5 max 2,5 0,14…2,5 max 2,5 0,14…2,5
AWG — — — — — —

Vastzetkoppel Nm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5III
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Type 7E.12, 7E.13, 7E.16 en 7E.36 met  geïntegreerde SO-interface

LED – Indicatie (normaal bedrijf)
Type Energieverbruik Pulsen  

per kWh
Puls-

pauze
De LED pulswaarde komt overeen
met het actuele afgenomen
vermogen in kWKeine Gering Hoch

7E.12
7E.13

2000 100 ms kW = (Aantal pulsen per minuut)/33.3

7E.16 1000 100 ms kW = (Aantal pulsen per minuut)/16.7

7E.36 100 150 ms kW = (Aantal pulsen per minuut)/1.7

LED – Indicatie (foutieve werking)
Een foutieve installatie wordt getoond bij een stroom > 150 mA.

Type 7E.12, 7E.13, 7E.16

Pulslengte 600 ms,
Pausenlänge 600 ms, L↑ L↓ verwisseld

Type 7E.36

Pulslengte 100 ms,  
Fase L1↑ L1↓ verwisseld of 
ontbreekt

3 s ↑

↑

3 s ↑

↑

3 s ↑

↑

3 s ↑

↑

3 s ↑

↑

Fase L1↑ L1↓ en L2↑ L2↓ 
verwisseld of ontbreekt 3 s ↑

↑

3 s ↑

↑

3 s ↑

↑

3 s ↑

↑

3 s ↑

↑

Fase L2↑ L2↓ verwisseld of 
ontbreekt 3 s ↑

↑

3 s ↑

↑

3 s ↑

↑

3 s ↑

↑

3 s ↑

↑

Fase L1↑ L1↓ en L3↑ L3↓ 
verwisseld of ontbreekt 3 s ↑

↑

3 s ↑

↑

3 s ↑

↑

3 s ↑

↑

3 s ↑

↑

Fase L3↑ L3↓ verwisseld of 
ontbreekt 3 s ↑

↑

3 s ↑

↑

3 s ↑

↑

3 s ↑

↑

3 s ↑

↑

Fase L2↑L2↓ en L3↑L3↓ 
verwisseld of ontbreekt 3 s ↑

↑

3 s ↑

↑

3 s ↑

↑

3 s ↑

↑

3 s ↑

↑

Fase L1↑L1↓, L2↑L2↓ 
en L3↑L3↓ verwisseld of 
ontbreekt

3 s ↑

↑

3 s ↑

↑
3 s ↑

↑

3 s ↑

↑

3 s ↑

↑

Aansluiten van de SO+/SO- open collector uitgang Type 7E.12, 7E.13, 7E.16, 7E.36
De pulserende open collector uitgang die beschikbaar is op de aansluitingen SO+ en SO- kan worden aangesloten op de ingang van een
computer, PLC of energiemanagementsysteem. De verbruikte energie kan hiermee op afstand worden uitgelezen. 

24 V DC
+

–

Decentraal geïnstalleerde  kWh-meters Centrale uitlezing / managementsysteem 
(max. 20 mA per Eingang) 

SO–uitgang  
Type 7E.12, 7E.13, 7E.16 Type 7E.36

SO+/SO– Open 
collector uitgang

SO+/SO– Open 
collector uitgang
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Afmetingen

Type 7E.16.8.230.0010 Type 7E.12.8.230.0001/7E.13.8.230.0010

Type 7E.36.8.400.0010 Type 7E.36.8.400.0012

Type 7E.64.8.230.0001 Type 7E.64.8.230.0010

Type 7E.78.8.400.0112 Type 7E.86.8.400.0112
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Afmetingen

Type 7E.64.8.230.0210 Type 7E.64.8.230.0310

Type 7E.78.8.400.0212 Type 7E.86.8.400.0212

Type 7E.78.8.400.0312 Type 7E.86.8.400.0312

Type 7E.78.8.400.0410 Type 7E.86.8.400.0410
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Toebehoren

07E.13

Afdekkap voor de aansluitklemmen van type 7E.13 07E.13

Gebruik 2 afdekkappen voor het fraudebestendig verzegelen

07E.16

Afdekkap voor de aansluitklemmen van type 7E.12, 7E.16, 7E.36 07E.16

Type 7E.12, 7E.16 - Gebruik 2 afdekkappen voor het fraudebestendig verzegelen
Type 7E.36 - Gebruik 4 afdekkappen voor het fraudebestendig verzegelen

Toelichting
I De elektrische stroom die door de kWh-meter gaat. 

In De referentiestroom voor kWh-meters met stroomstransformatoren.

Ist Startstroom (meerfasemeters met symmetrische belasting).

Imin De waarde van de stroom die door de meter gaat vanaf waar de fout binnen

de maximaal toelaatbare fout ligt (meerfasemeters met symmetrische belasting). 
Itr De waarde van "I", waarboven de volle nauwkeurigheidsklassen gelden

Imax De maximale waarde van "I" (binnen de nauwkeurigheidsklasse).
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Elektronische enkelfase kWh-meters met 
geïntegreerde Modbus interface (RS485)
Uitvoering volgens MID-richtlijn verkrijgbaar
voor verrekening

• Conform EN 62053-21 en EN 50470
• De multi-functionele LCD-uitlezing toont het 
  totale verbruik, het partiële verbruik (resetbaar)
  en de actuele waarden van het vermogen, de 
  spanning en de stroom
• Over de Modbus interface kan het reactieve 
  vermogen (blindvermogen) uitgelezen worden
• Modbus/RTU protocol volgens IDA-specificatie
• In geval van spanningsverlies blijven alle 
  verbruiksdata en adresseringen in de EEPROM
  bewaard
• Automatische herkenning van de 
  overdrachtssnelheid
• Klasse 1 / B nauwkeurigheid
• Klasse 2 bescherming
• Met terugloopblokkering
• Verzegelbaar kapje ter voorkoming van fraude 
   als accessoire verkrijgbaar
• 35 mm railmontage (EN 60715) 

                                  

                              5/32

                               0,02

                           0,25...32

                         960 (10 ms)

                               230

                       (0,8...1,15)UN

                                50

                              < 0,4

  7-cijferig telwerk, LCD met achtergrondverlichting

                    999.999,9/0,01 *

                              2.000

                Seriële  RS 485 interface

                              1.200

                               247

                 4.800 - 9.600 - 19.200

              38.400 - 57.600 - 115.200

                            60 / 60

                                              

                              1 / B

                           –25…+55

                                 II

                          IP 50/IP 20

• Voor directe aansluiting
• Met geïntegreerde Modbus interface 
• Enkelfase wisselstroom 32 A
• Voor 230 V 50 Hz
• 17,5 mm breed

1

Specificaties / Uitlezing                                   

Referentie - / max. continustroom                A

Startstroom                                                A

Stroombereik (binnen nauwkeurigheidsklasse)  A

Maximum piekstroom                                 A

Nominale spanning (UN)                        V AC

Werkingsbereik                                                   

Frequentie                                               Hz

Opgenomen vermogen                              W

Uitlezing (cijferhoogte 5 mm)

Max. totaaltelling/Min. totaaltelling       kWh

LCD-verbruikindicatie, pulsen / kWh               

Modbus interface

Bussysteem

Lengte busleiding                                        m

Maximale aantal kWh-meters aan Modbus  

Overdrachtssnelheid**                           Baud

Maximale reactiesnelheid (schrijven/lezen)  ms

Algemene gegevens                                        

Nauwkeurigheidsklasse EN 62053-21/EN 50470-1

Omgevingstemperatuur                              °C

Beschermingsklasse

Beschermingsgraad: behuizing/aansluitingen

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Voor afmetingen, zie pagina 5

* 0,01 kWh voor bereik tot ≤ 99.999,99 kWh
en 0,1 kWh voor bereik vanaf ≥ 100.000,0 kWh

**De overdrachtssnelheid wordt automatisch 
herkend

               7E.23.8.230.02x0

Modbus 
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                             10/65                                                             5/6

                               0,04                                                              0,01

                            0,5...65                                                         0,05...6

                        1.950 (10 ms)                                                  180 (10 ms)

                            3 x 230                                                         3 x 230

                       (0,8...1,15)UN                                                (0,8...1,15)UN

                                50                                                                 50

                              < 1,5                                                             < 1,5

                                7-cijferige LCD-uitlezing met achtergrondverlichting

                   999.999,9/0,01 **                                       9.999.999/0,1 ***

                              1.000                                                               10

                Seriële  RS 485 interface                                  Seriële  RS 485 interface

                              1.200                                                            1.200

                               247                                                               247

                 4.800 - 9.600 - 19.200                                   4.800 - 9.600 - 19.200

              38.400 - 57.600 - 115.200                            38.400 - 57.600 - 115.200 

                            60 / 60                                                         60 / 60

                                              

                              1 / B                                                             1 / B

                           –25…+55                                                      –25…+55

                                 II                                                                    II

                          IP 50/IP 20                                                    IP 50/IP 20 

2

Elektronische driefasen draaistroom kWh-meters
voor directe aansluiting of met stroomtransformatoren
met geïntegreerde Modbus (RS485) interface
Uitvoering volgens MID-richtlijn verkrijgbaar
voor verrekening

• Conform EN 62053-21 en EN 50470
• De multi-functionele LCD-uitlezing toont het 
  totale verbruik, het partiële verbruik (resetbaar)
  en de actuele waarden van het vermogen, de 
  spanning en de stroom
• Over de Modbus interface kan het reactieve 
  vermogen (blindvermogen) uitgelezen worden
• Modbus/RTU protocol volgens IDA-specificatie
• In geval van spanningsverlies blijven alle 
  verbruiksdata en adresseringen in de EEPROM
  bewaard
• Automatische herkenning van de 
  overdrachtssnelheid
• Klasse 1 / B nauwkeurigheid
• Klasse 2 bescherming
• Met terugloopblokkering
• Verzegelbaar kapje ter voorkoming van fraude 
   als accessoire verkrijgbaar
• 35 mm railmontage (EN 60715) 

• Voor directe aansluitings
• Met geïntegreerde Modbus interface
• 3-fasen draaistroom: 3 x 65 A
• Enkel- en dubbeltariefteller voor 230 / 400 V 50 Hz
• 70 mm breed

• Met stroomtransformatoren tot 1.500 A
• Met geïntegreerde Modbus interface
• 3-fasen draaistroom: 3 x 6 A
• Enkeltariefteller voor 230 / 400 V 50 Hz
• 70 mm breed

Specificaties / Uitlezing                                   

Referentie - / max. continustroom                A

Startstroom                                                A

Stroombereik (binnen nauwkeurigheidsklasse)  A

Maximum piekstroom                                 A

Nominale spanning (UN)                        V AC

Werkingsbereik                                                   

Frequentie                                               Hz

Opgenomen vermogen                              W

Uitlezing (cijferhoogte 6 mm)

Max. totaaltelling/Min. totaaltelling       kWh

LCD-verbruikindicatie, pulsen / kWh               

Modbus interface

Bussysteem

Lengte busleiding                                        m

Maximale aantal kWh-meters aan Modbus 

Overdrachtssnelheid****                       Baud

Maximale reactiesnelheid (schrijven/lezen)  ms

Algemene gegevens                                        

Nauwkeurigheidsklasse EN 62053-21/EN 50470-1

Omgevingstemperatuur                              °C

Beschermingsklasse

Beschermingsgraad: behuizing/aansluitingen

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

* Stroomtransformatorverhoudingen / F = zekering T/250 mA

* Transformatieverhoudingen: 5:5, 50:5, 100:5,
150:5, 200:5, 250:5, 300:5, 400:5,
500:5, 600:5, 750:5, 1.000:5, 1.250:5,
1.500:5; fabrieksinstelling: 5:5

** 0,01 kWh voor bereik tot ≤ 99.999,99 kWh
en 0,1 kWh voor bereik vanaf ≥ 100.000,0 kWh

***0,1 kWh voor bereik tot ≤ 999.999,9 kWh
en 1 kWh voor bereik vanaf ≥ 1.000.000 kWh

**** De overdrachtssnelheid wordt automatisch herkend

Voor afmetingen, zie pagina 5
RT1,T2 = schakelapparatuur voor tariefwisseling. 

Bij gesloten contact wordt tarief 2 geteld. 

               7E.46.8.400.02x2                               7E.56.8.400.02x0
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Voorbeeld: Elektronische kWh-meter voor energieverrekening volgens MID-richtlijn* voor wisselstroom tot 32 A / 230 V AC, met geïntegreerde 
                Modbus interface (RS485), nauwkeurigheidsklasse 1/B, verzegelbaar bij gebruik van afdekkappen, voor montagerail 
                DIN EN 60715 TH35.

Elektronische kWh-meter

Functie
2 = Enkelfase met LCD-uitlezing voor 32 A
4 = Driefasen met LCD-uitlezing voor 3 x 65 A
5 = Driefasen met LCD-uitlezing voor

gebruik met stroomtransformatoren

Stroom
3 = 32 A
6 = 65 A (7E.56 voor met stroomtransformatoren tot 1.500 A)

Spanningsoort
8 = AC 50 Hz

Uitgang 
2 = Met geïntegreerde Modbus 

interface (RS485)

Optie
0 = Standaard, voor energieregistratie
1 = MID-kWh-meter* voor energieverrekening

Uitvoering
0 = Enkeltarief
2 = Dubbeltarief

Nominale voedingsspanning
230 = 230 V AC 50 Hz
400 = 3 x 230/400 V AC 50 Hz

Alle uitvoeringen / breedte
7E.23.8.230.0200/17,5 mm
7E.23.8.230.0210/17,5 mm
7E.46.8.400.0202/ 70 mm
7E.46.8.400.0212/ 70 mm 
7E.56.8.400.0200/ 70 mm 
7E.56.8.400.0210/ 70 mm 

 2  3  0  2  8  1  0 

Bestelvoorbeeld

. . . .  2   3   0 7    E

Isolatie EN 62052-21                                                                                                       7E.23                                  7E.46, 7E.56
Isolatie nominale spanning                                                                                    V   250                                   250
Overspanningscategorie                                                                                             IV                                      IV
Isolatie

tussen voedingsaansluitingen en Modbus-uitgang       kV (1,2/50 μs)    6                                       6
tussen naastliggende fasen                                   kV (1,2/50 μs)    —                                     6

Isolatie tussen voedingsaansluitingen en Modbus-uitgang                V AC    2.000                                2.000
naastliggende fasen                                                         V AC    —                                     4.000

Beschermingsgraad                                                                                                 II                                       II
EMC-immuniteit EN 62052-11                                                                                           
Elektrostatische ontlading                                            via de aansluitingen                    EN 61000-4-2                   8 kV
                                                                               via de lucht                                EN 61000-4-2                   15 kV (13 kV type 7E.23)
Elektromagnetisch HF-veld (80...1.000)MHz                                                                 EN 61000-4-3                   10 V/m
Snelle transiënte storingen (burst) (5-50 ns, 5 kHz)         op de voedingsaansluitingen        EN 61000-4-4                   Klasse 4 (4 kV)
                                                                               Modbus-uitgang                         EN 61000-4-4                   Klasse 3 (1 kV)
Surge (1,2/50 μs)                                                     op de voedingsaansluitingen        EN 61000-4-5                   Klasse 4 (4 kV)
                                                                               Modbus-uitgang                         EN 61000-4-5                   Klasse 3 (1 kV)
Leidinggevoerd elektromagnetisch HF-signaal (0,15…80 MHz) aan de voeding                EN 61000-4-6                   10 V
EMC-emissie, elektromagnetische velden                                                                       EN 55022                        Klasse B
Overige gegevens
Vervuilingsgraad                                                                                                       2
Trillingsbestendigheid na IEC 68-2-6 (10...60)Hz                                        mm     0,075

(60...150)Hz                                         g     1
Schokbestendigheid na IEC 68-2-27                                                           g/18 ms     30
Warmteafgifte aan de omgeving                                                                                 7E.23                                  7E.46, 7E.56
                                                        zonder contactstroom                                W     0,4                                   1,5
                                                        bij maximumstroom                                   W     1                                      6
Voedingsaansluitingen                                                                                                    7E.23                                  7E.46, 7E.56
                                                                                                                             harde kern     soepele kern   harde kern     soepele kern
                                                                                                                     mm2     1...6             0,75...4        1,5...16        1,5...16
                                                                                                                  AWG   18...10         18...12         16...6           16...6
                                       Vastzetkoppel, hoofdstroomkring                                            Nm   0,8...1,2                           1,5...2
                                       Schroeven, hoofdstroomkring                                              M4; Pozidrive nr.1, Phillips nr.1, platkop nr.1
Aansluitingen Modbus interface                                                                                  harde kern     soepele kern   harde kern     soepele kern
                                                                                                                     mm2     2,5               1,5               2,5               1,5
                                                                                                                  AWG   14                16                14                16
                                       Vastzetkoppel, Modbus interface                                           Nm   0,5                                   0,8
                                       Schroeven, Modbus interface                                              M 3; Posidrive, nr.1,          M4; Pozidrive nr.1,
                                                                                                                             Phillips nr.1, platkop nr.1     Phillips nr.1, platkop nr.1

Algemene gegevens

* kWh-meters volgens de MID-richtlijn 2004/22/EG voldoen binnen de Europese
  Gemeenschap aan de voorwaarden, die aan apparatuur gesteld wordt, die onder
  de wettelijke meettechnische controle valt.
  kWh-meters volgens de MID-richtlijn zijn toegestaan voor energieverrekening.   
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LCD - statusindicatie Type 7E.23, 7E.46 en 7E.56 met geïntegreerde Modbus interface (RS485)

Type 7E.23 (directe meting tot 32 A)
Total kWh Toont het totale energieverbruik (standaard aanduiding).
Tpart. kWh Toont het partiële energieverbruik, deze waarde kan gereset worden.
P kW Toont het actuele vermogen.
U V Toont de actuele spanning.
I A Toont de actuele stroom.
2.000 Imp/kWh De LCD-balk pulseert volgens het actuele vermogen.

Bij foutieve installatie (aansluitingen L1/L2 verwisseld) 
pulseert de LCD-balk met 600 ms/600 ms (impuls-/pauzelengte).

Type 7E.46 (directe meting tot 65 A)
T1total kWh Toont het totale energieverbruik (standaard aanduiding).
T1part. kWh Toont het partiële energieverbruik voor tarief 1, deze waarde kan 

gereset worden.
T2total kWh Toont het totale energieverbruik voor tarief 2. 
T2part. kWh Toont het partiële energieverbruik voor tarief 2, deze waarde kan 

gereset worden.
P kW Toont het actuele vermogen per fase of alle fasen samen.
U V Toont de actuele spanning per fase.
I A Toont de actuele stroom per fase.
Knipperfrequentie Type 7E.46.8.400.0022: De “100 Imp/kWh” pulseert volgens het 

actuele vermogen.
Type 7E.46.8.400.0032: De LED* links naast de display 
pulseert met 1.000 Imp./kWh volgens het actuele vermogen.

kWh Toont de eenheid kWh bij weergave van het verbruik.
L1/L2/L3 Bij weergave van P, U of I of ERROR, wordt de desbetreffende 

fase/fasen (bv. aansluiting L1/L3 verwisseld) getoond.
Error Foutieve installatie - ontbrekende fase of verkeerde stroomrichting -

wordt door de LCD-balk “ERROR” en de desbetreffende LCD-balk 
“L1/L2/L3” (fase) getoond.

Type 7E.56 (met stroomtransformatoren tot 1.500 A)
T1total kWh Toont het totale energieverbruik (standaard aanduiding).
T1part. kWh Toont het partiële energieverbruik, deze waarde kan gereset worden.
CT Toont de ingestelde stroomtransformatorverhouding, 

fabrieksinstelling 5:5.
Select In menupunt “Select” ** kan de stroomtransformatieverhouding 

veranderd worden.
P kW Toont het partiële energieverbruik, deze waarde kan gereset worden.
U V Toont de actuele spanning per fase.
I A Toont de actuele stroom per fase.
Knipperfrequentie Type 7E.56.8.400.0020: De “10 Imp/kWh” pulseert volgens het 

actuele vermogen.
Type 7E.56.8.400.0030: De LED* links naast de display pulseert 
met 10 Imp./kWh volgens het actuele vermogen.

kWh Toont de eenheid kWh bij weergave van het verbruik.
L1/L2/L3 Bij weergave van P, U of I of ERROR, wordt de desbetreffende 

fase/fasen (bv. aansluiting L1/L3 verwisseld) getoond.
Error Foutieve installatie - ontbrekende fase of verkeerde stroomrichting - 

wordt door de LCD-balk “ERROR” en de desbetreffende LCD-balk 
“L1/L2/L3” (fase) getoond.

** Om de stroomtransformatorverhouding te veranderen, dient de draadbrug tussen Z1 - Z2
te worden verwijderd en de nieuwe instelling volgens de bedieningshandleiding te worden
uitgevoerd. Daarna dient de draadbrug weer te worden aangebracht en kan met 
4 afdekkappen (07E.16) fraudebestendig worden verzegeld.

* 10 Imp./kWh (LED)

* 1.000 Imp./kWh (LED)
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Afmetingen
Type 7E.23.8.230.0200/0210  Type 7E.46.8.400.0202/0212 - 7E.56.8.400.0200/0210

4

Afdekkap voor de aansluitklemmen voor type 7E.23                                                07E.13
Gebruik 2 afdekkappen voor het fraudebestendig verzegelen.

Toebehoren

Afdekkap voor de aansluitklemmen voor types 7E.46 en 7E.56                                 07E.16
Gebruik 4 afdekkappen voor het fraudebestendig verzegelen.

Verdere gedetailleerde gegevens over de kWh-meters zijn in de handleiding te vinden

07E.13

07E.16
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SERIE 

7P
SERIE 7P 
Overspanningsbeveiligingen (SPD)

• SPD Type 1 + 2
• Varistor met geintegreerde

vonkenbrug
• Visuele indicatie van de

varistorstatus
• Omgekeerde montage 

mogelijkheid
• Vervangbare modulen

 7P.09.1.255.0100 7P.01.8.260.1025 7P.02.8.260.1025

• SPD Type 1
• Vonkenbrug inzetbaar in

netsystemen tussen N – PE,
te gebruiken met
7P.01.8.260.1025

Specificaties SPD

Nominale spanning (UN) V AC

Max. continuspanning (UC) V AC

Bliksemstootstroom (10/350 µs) (Iimp) kA

Nominale ontladingsstroom (8/20 µs) (In) kA

Max. ontladingsstroom (8/20 μs) (Imax) kA

Beveiligingsniveau bij nom. ontladingsstroom (UP) kV

TOV - spanning (temporary overvoltage) - 120 min AC

Volgstroom bluscapaciteit (Ifi) A

Aanspreektijd (ta) ns

Kortsluitvastheid bij max. overstroombeveiliging kArms

Max. overstroombeveiliging - zekeringwaarde gL/gG 

Max. overstroombeveiliging - serieschakeling

Code voor vervangingsmodulen

Algemene gegevens

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

Max. aansluitdiameter

mm2

AWG

Draadstriplengte mm

Vastzetkoppel Nm

Statusterugmeldcontact

Contactsoort

Continustroom A AC/DC

Nominale spanning V AC/DC

Max. aansluitdiameter (07P.01)

mm2

AWG

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Overspanningsbeveiliging type 1+2
Hoge ontladingscapaciteit voor enkelfase of  
drie fasen systemen

• Overspanningsbeveiliging in laagspanningsinstallaties 
ter bescherming van apparatuur tegen overspanningen
veroorzaakt door directe blikseminslag, inductie 
en schakelhandelingen

• Installatie tussen bliksembeveilgingszone LPZ 0 
en LPZ 1 (volgens EN 62305)

• Varistoruitvoering met geïntegreerde vonkenbrug.
De vonkenbrug veroorzaakt geen aardlekstromen 
en zorgt voor een hoge ontladingsstroom

• Lage Up waarde
• Vervangbare modulen
• Statusterugmelding van de varistor als potentiaalvrij 

wisselcontact via meegeleverde connector 07P.01
• Visuele indicatie van de varistorstatus
• Met dubbele schroefklemmen
• Omgekeerde montage mogelijkheid
• Voldoet aan EN 61 643-11
• Geschikt voor 35 mm railmontage volgens EN 60715

7P.09.1.255.0100 SPD Type 1, vonkenbrugbeveiliging
alleen toepasbaar tussen N–PE,  
voor een 3+1 configuratie

7P.01.8.260.1025 SPD Type 1+2, Beveiliging door  
varistor met geïntegreerde 
vonkenbrug (7P.09)

7P.02.8.260.1025 SPD Type 1+2 voor enkelfase 
systemen. Beveiliging door varistor  
met geïntegreerde vonkenbrug  
tussen L - N + vonkenbrugbeveiliging  
tussen N - PE

N-PE L-N N-PE

— 230 230 —

255 260 260 255

100 25 25 50

100 30 30 50

100 60 60 100

1,5 1,5 1,5 1,5

— 440 440 —

100 geen volgstroom geen volgstroom 100 

100 100 100 100

— 50 50 —

— 250 A 250 A —

— 125 A gL/gG 125 A gL/gG —

7P.00.1.000.0100 7P.00.8.260.0025 7P.00.8.260.0025 7P.00.1.000.0050

–40...+80

IP20 

harde kern soepele kern

1x2,5...1x50 1x2,5...1x35

1x13...1x1 1x13...1x2

11

4

 1 wisselcontact  1 wisselcontact   1 wisselcontact

0,5/0,1 0,5/0,1 0,5/0,1

 250/30 250/30  250/30

harde kern soepele kern harde kern soepele kern harde kern soepele kern

 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

 16 16 16 16 16 16

Voor afmetingen, zie pagina 13

• SPD Type 1 + 2
• Varistor met geintegreerde

vonkenbrug + vonkenbrug
• Voor TT- en TN-S systemen
• Visuele indicatie van de

varistorstatus
• Omgekeerde montage

mogelijkheid
• Vervangbare modulen

7P.01.8.260.1025
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SERIE 

7P
SERIE 7P 
Overspanningsbeveiligingen (SPD)

• SPD Type 1+2
• 3 Varistoren met  geïntegreerde 
vonkenbrug + vonkenbrug
• Voor TT- en TN-S- systemen
• Visuele indicatie van de

varistorstatus
• Omgekeerde montage 

mogelijkheid
• Vervangbare modulen

• SPD Type 1+2
• 3 Varistoren met 

geïntegreerde vonkenbrug
• Voor TN-C- systemen
• Visuele indicatie van de

varistorstatus
• Omgekeerde montage 

mogelijkheid
• Vervangbare modulen

• SPD Type 1+2
• 4 Varistoren met

geintegreerde vonkenbrug
• Voor TT- en TN-S- systemen
• Visuele indicatie van de

varistorstatus
• Omgekeerde montage 

mogelijkheid
• Vervangbare modulen

Specificaties SPD

Nominale spanning (UN) V AC

Max. continuspanning (UC) V AC

Bliksemstootstroom (10/350 µs) (Iimp) kA

Nominale ontladingsstroom (8/20 µs) (In) kA

Max. ontladingsstroom (8/20 μs) (Imax) kA

Beveiligingsniveau bij nom. ontladingsstroom (UP) kV

TOV - spanning (temporary overvoltage) - 120 min AC

Volgstroom bluscapaciteit (Ifi) A 

Aanspreektijd (ta) ns

Kortsluitvastheid bij max. overstroombeveiliging kArms

Max. overstroombeveiliging - zekeringwaarde gL/gG

Max. overstroombeveiliging - serie schakeling

Code voor vervangingsmodulen

Algemene gegevens

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

Max. aansluitdiameter

mm2

AWG

Draadstriplengte mm

Vastzetkoppel Nm

Statusterugmeldcontact

Contactsoort

Continustroom A AC/DC

Nominale spanning V AC/DC

Max. aansluitdiameter (07P.01)

mm2

AWG

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Overspanningsbeveiliging type 1+2 
Hoge ontladingscapaciteit voor driefasen systemen

• Overspanningsbeveiliging in laagspanningsinstallaties
ter bescherming van apparatuur tegen overspanningen
veroorzaakt door directe blikseminslag, inductie 
en schakelhandelingen

• Installatie tussen bliksembeveilgingszone LPZ 0 en 
LPZ 1 (volgens EN 62305)

• Varistoruitvoering met geïntegreerde vonkenbrug.
De vonkenbrug veroorzaakt geen aardlekstromen
en zorgt voor een hoge ontladingsstroom

• Lage Up - waarde
• Vervangbare modulen
• Statusterugmelding van de varistor als potentiaalvrij 

wisselcontact via meegeleverde connector 07P.01
• Visuele indicatie van de varistorstatus
• Met dubbele schroefklemmen
• Omgekeerde montage mogelijkheid
• Voldoet aan EN 61 643-11
• Geschikt voor 35 mm railmontage volgens EN 60715

7P.03.8.260.1025 SPD type 1+2 voor driefasen
systemen met PEN-leiding.
Beveiliging door varistor met 
geïntegreerde vonkenbrug tussen  
L1, L2, L3 en PEN

7P.04.8.260.1025 SPD type 1+2 voor driefasen 
systemen met nulleider. Beveiliging  
door varistor met geïntegreerde   

vonkenbrug tussen L1, L2, L3 en N   
+ vonkenbrugbeveiliging tussen N - PE
7P.05.8.260.1025 SPD type 1+2 voor driefasen

systemen met nulleider. Beveiliging  
door varistor met geïntegreerde   

vonkenbrug tussen L1, L2, L3 en N   
+ beveiliging door varistor met

geïntegreerde vonkenbrug tussen N - PE

L-PEN L-N N-PE L, N-PE

230 230 — 230

260 260 255  260

25 25 100 25

30 30 100 30

60 60 100 60

1,5 1,5 1,5 1,5

— 440 440 —

geen volgstroom geen volgstroom  100 geen volgstroom

100 100 100 100

50 50 — 50

250 A 250 A — 250 A

125 A gL/gG 125 A gL/gG — 125 A gL/gG

7P.00.8.260.0025 7P.00.8.260.0025 7P.00.1.000.0100 7P.00.8.260.0025

–40...+80

IP20

harde kern soepele kern

1x2,5...1x50 1x2,5...1x35

1x13...1x1 1x13...1x2

11

4

1 wisselcontact   1 wisselcontact  1 wisselcontact

0,5/0,1          0,5/0,1 0,5/0,1

250/30  250/30 250/30

harde kern soepele kern harde kern soepele kern harde kern soepele kern

 1,5 1,5 1,5  1,5 1,5  1,5

 16 16 16  16 16  16

Voor afmetingen, zie pagina 13, 14

 7P.03.8.260.1025 7P.04.8.260.1025 7P.05.8.260.1025
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SERIE 

7P
SERIE 7P 
Overspanningsbeveiligingen (SPD)

Specificaties SPD

Nominale spanning (UN) V AC

Max. continuspanning (UC) V AC/DC

Bliksemstootstroom (10/350 µs) (Iimp) kA

Nominale ontladingsstroom (8/20 µs) (In) kA

Max. ontladingsstroom (8/20 μs) (Imax) kA

Beveiligingsniveau bij nom. ontladingsstroom (UP) kV

Volgstroom bluscapaciteit (Ifi) A

Aanspreektijd (ta) ns

Kortsluitvastheid bij max. overstroombeveiliging kArms

Max. overstroombeveiliging - zekeringwaarde gL/gG

Code voor vervangingsmodulen

Algemene gegevens

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

Max. aansluitdiameter

mm2

AWG

Draadstriplengte mm

Vastzetkoppel Nm

Statusterugmeldcontact

Contactsoort

Continustroom A AC/DC

Nominale spanning V AC/DC

Max. aansluitdiameter (07P.01)

mm2

AWG

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Voor afmetingen, zie pagina 14

7P.12.8.275.1012 7P.13.8.275.1012

• SPD Type 1+2
• Voor TN-C- systemen
• Vervangbare varistormodulen
• Visuele indicatie van de varistorstatus en

statusterugmelding

• SPD Type 1+2 
• Voor TT- en TN-S- systemen
• Vervangbare vonkenbrug- en varistormodulen
• Visuele indicatie van de varistorstatus en

statusterugmelding

Overspanningsbeveiliging type 1+2 met een lage 
Up-systeem voor enkelfase of driefasen systemen

• Overspanningsbeveiliging geschikt voor 230 / 
400 V systemen toepassingen ter bescherming 
tegen overspanningen veroorzaakt door directe 
of indirecte blikseminslag 

• Installatie tussen bliksembeveilgingszone LPZ 0 en 
LPZ 1 (volgens EN 62305)

•  Lage Up- waarde voor het beschermen van 
gevoelige apparatuur

• Visuele indicatie van de varistorstatus – Goed/Defect
• Statusterugmelding van de varistor als potentiaalvrij

wisselcontact via meegeleverde connector 07P.01
• Vervangbare varistor- en vonkenbrugmodulen
• Voldoet aan EN 61 643-11
• Geschikt voor 35 mm railmontage volgens 

EN 60715 met een moduulbreedte van 
17,5 mm per module

7P.12.8.275.1012  SPD type 1 voor enkelfase systemen  
met N-leiding
• Varistorbeveiliging tussen L–N + 

Vonkenbrugbeveiliging tussen N–PE
• Vervangbare vonkenbrug- en varistormodulen
7P.13.8.275.1012 SPD Type 1 voor driefasen systemen 
met PEN-leiding.
• Varistorbeveiliging tussen L1, L2, L3 en PEN
• Vervangbare varistormodulen

L-N N-PE L-PEN

230 — 230

275 / 350  255 / — 275 / 350 

12,5 25 12,5

30 40 30

60 60 60

1,2 1,5 1,2

geen 100 geen

 volgstroom volgstroom

25 100 25

50 — 50

160 A — 160 A

 7P.10.8.275.0012 7P.10.1.000.0025  7P.10.8.275.0012

–40...+80

IP20

harde kern soepele kern

1x1...1x35 1x1...1x25

1x 17...1x2 1x 17...1x4

12

3

1 wisselcontact  — 1 wisselcontact

0,5/0,1 — 0,5/0,1

250/30 — 250/30

 harde kern soepele kern harde kern soepele kern 

 1,5 1,5 — 1,5 1,5

 16 16 — 16 16

7P.12 / 7P.13
Schroefaansluiting
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SERIE 

7P
SERIE 7P 
Overspanningsbeveiligingen (SPD)

Specificaties SPD

Nominale spanning (UN) V AC

Max. continuspanning (UC) V AC/DC

Bliksemstootstroom (10/350 µs) (Iimp) kA

Nominale ontladingsstroom (8/20 µs) (In) kA

Max. ontladingsstroom (8/20 μs) (Imax) kA

Beveiligingsniveau bij nom. ontladingsstroom (UP) kV

Volgstroom bluscapaciteit (Ifi) A

Aanspreektijd (ta) ns

Kortsluitvastheid bij max. overstroombeveiliging kArms

Max. overstroombeveiliging - zekeringwaarde gL/gG

Code voor vervangingsmodulen

Algemene gegevens

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

Max. aansluitdiameter

mm2

AWG

Draadstriplengte mm

Vastzetkoppel Nm

Statusterugmeldcontact

Contactsoort

Continustroom A AC/DC

Nominale spanning V AC/DC

Max. aansluitdiameter (07P.01)

mm2

AWG

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Voor afmetingen, zie pagina 14

• SPD Type 1+ 2
• Voor TT- en TN-S- systemen
• Vervangbare varistormodulen
• Visuele indicatie van de varistorstatus en

statusterugmelding

• SPD Type 1+ 2
• Voor TT- en TN-S- systemen
• Vervangbare varistormodulen
• Visuele indicatie van de varistorstatus en

statusterugmelding

Overspanningsbeveiliging type 1+2 met een lage
Up-systeem voor driefasen systemen

• Overspanningsbeveiliging geschikt voor 230 / 
400 V systemen toepassingen ter bescherming 
tegen overspanningen veroorzaakt door directe 
of indirecte blikseminslag 

• Installatie tussen bliksembeveilgingszone LPZ 0 en 
LPZ 1 (volgens EN 62305) 

• Lage Up- waarde voor het beschermen van 
gevoelige apparatuur

• Visuele indicatie van de varistorstatus – Goed/Defect
• Statusterugmelding van de varistor als potentiaalvrij

wisselcontact via meegeleverde connector 07P.01
• Vervangbare varistormodulen
• Voldoet aan EN 61643-11
• Geschikt voor 35 mm railmontage volgens 

EN 60715 met een moduulbreedte van 
17,5 mm per module

7P.14.8.275.1012 SPD type 1+ 2 voor driefasen  
systemen met N-leiding.
• Varistorbeveiliging tussen L1, L2, L3 en N + 

vonkenbrugbeveiliging tussen N - PE
• Vervangbare varistormodulen
• Vonkenbrug is niet vervangbaar
7P.15.8.275.1012 SPD type 1+ 2 voor driefasen 
met N-leiding.
• Varistorbeveiliging tussen L1, L2, L3, N en PE
• Vervangbare varistormodulen 

L-N N-PE L, N-PE 

230 — 230

275/ 350 255 / — 275 / 350

12,5 50 12,5

30 50 30

60 100 60

1,2 1,5 1,2

geen 100 geen

 volgstroom volgstroom

25 100 25

50 — 50

160 A — 160 A

 7P.10.8.275.0012 — 7P.10.8.275.0012

–40...+80

IP20

harde kern soepele kern

1x1...1x35 1x1...1x25

1x 17...1x2 1x 17...1x4

12

3

1 wisselcontact  — 1 wisselcontact

0,5/0,1 — 0,5/0,1

250/30 — 250/30

 harde kern soepele kern harde kern soepele kern 

 1,5 1,5 — 1,5 1,5

 16 16 — 16 16

7P.14 / 7P.15
Schroefaansluiting

7P.14.8.275.1012 7P.15.8.275.1012
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SERIE 

7P
SERIE 7P 
Overspanningsbeveiligingen (SPD)

 7P.21.8.xxx.x0xx 7P.22.8.275.x020 7P.27.8.275.x020

• SPD Type 2 (1 varistor + 1 
vonkenbrug)

• Voor TT- en TN-S- systemen
• Vervangbare varistor- en 

vonkenbrugmodulen
• Visuele indicatie en

optionele statusterugmelding 
van de varistorstatus

• SPD Type 2 (2 varistoren)
• Voor TT- en TN-S- systemen
• Vervangbare varistormodulen
• Visuele indicatie en

optionele statusterugmelding 
van de varistorstatus

• SPD Type 2 (1 varistor)
• Inzetbaar in netsystemen 

tussen L-N en L-PEN
• Vervangbare varistormodulen
• Visuele indicatie en

optionele statusterugmelding 
van de varistorstatus

Specificaties SPD

Nominale spanning (UN) V AC/DC

Max. continuspanning (UC) V AC/DC

Nominale ontladingsstroom (8/20 µs) (In) kA

Max. ontladingsstroom (8/20 µs) (Imax) kA

Beveiligingsniveau bij 5kA (UP5) kV

Beveiligingsniveau bij In(UP) kV

Aanspreektijd (ta) ns

Kortsluitvastheid bij max. overstroombeveiliging kArms

Max. overstroombeveiliging - zekeringwaarde gL/gG

Code voor vervangingsmodulen

Algemene gegevens

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

Max. aansluitdiameter 

mm2

AWG

Draadstriplengte mm

Vastzetkoppel Nm

Statusterugmeldcontact

Contactsoort

Continustroom A AC/DC

Nominale spanning V AC/DC

Max. aansluitdiameter (07P.01)

mm2

AWG

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Overspanningsbeveiliging type 2 voor enkelfase systemen

• Overspanningsbeveiliging geschikt voor 230 V
systemen / toepassingen

• Bescherming van apparatuur tegen overspanningen 
veroorzaakt door inductie of schakelhandelingen

• Installatie tussen bliksembeveilgingszone LPZ 1 en 
LPZ 2 (volgens EN 62305)

• Visuele indicatie van de varistorstatus - Goed/Defect
• Statusterugmelding van de varistorstatus via

meegeleverde connector 07P.01 (afhankelijk van de uitvoering)
• Vervangbare vonkenbrug- en varistormodulen
• Voldoet aan EN 61643-11:2012
• Geschikt voor 35 mm railmontage volgens EN 60715 
met een moduulbreedte van 17,5 mm per module

7P.21.8.075.1015 SPD Type 2, unipolaire beveiliging  
geschikt voor DC-toepassingen of  
voor AC-laagspanningsinstallaties

• Varistorbeveiliging tussen +/– of L/N (GND); –/+ of 
GND (L/N)

• Vervangbare modulen
7P.21.8.130.1015 SPD Type 2, unipolaire beveiliging 

geschikt voor DC-toepassingen of  
voor AC-laagspanningsinstallaties

• Varistorbeveiliging tussen +/– of L/N (GND); –/+ of 
GND (L/N)

• Vervangbare modulen
7P.21.8.275.x020 SPD Type 2, unipolaire 

varistorbeveiliging tussen L–N  
geschikt voor enkelfase en   
driefasen systemen (230/400 V)

• Varistorbeveiliging tussen L/N(GND)-GND/(L/N)
• Vervangbare modulen
7P.21.8.440.x020 SPD Type 2, unipolaire beveiliging

geschikt voor driefasen systemen  
(400 V AC)

• Varistorbeveiliging tussen L/N(GND)-GND/(L/N)
• Vervangbare modulen
7P.22.8.275.x020 SPD Type 2 enkelfase systemen 

met N-leiding
• Varistorbeveiliging tussen L–N +

vonkenbrugbeveiliging tussen N–PE
• Vervangbare vonkenbrug- en varistormodulen
7P.27.8.275.x020 SPD Type 2 enkelfase systemen 

met N-leiding
• Varistorbeveiliging tussen L, N–PE
• Vervangbare modulen

075.1015 130.1015 275.1020 440.1020 L-N N-PE L, N-PE

60/60 110/125 230/— 400/— 230/— — 230/—

75/100 130/170 275/350 440/585 275/— 255/— 275/—

 15 15 20 20 20 20 20

 40 40 40 40 40 40 40

 0,3 0,45 0,9 1,5 0,9 — 0,9

 0,4 0,6 1,2 1,9 1,2 1,5 1,2

25 25 100 25

50  25 50 — 50

160 A 125 A 160 A — 160 A

* ** *** **** 7P.20.8.275.0020 7P.20.1.000.0020 7P.20.8.275.0020

–40...+80

IP20

harde kern soepele kern

1x1...1x35 1x1...1x25

1x17...1x2 1x17...1x4

12

3

1 wisselcontact  1 wisselcontact

0,5/0,1  0,5/0,1

250/30 250/30

harde kern soepele kern harde kern soepele kern

1,5 1,5 1,5 1,5

16 16 16 16

Voor afmetingen, zie pagina 14

 * 7P.20.8.075.0015 
** 7P.20.8.130.0015
*** 7P.20.8.275.0020
**** 7P.20.8.440.0020
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SERIE 

7P
SERIE 7P 
Overspanningsbeveiligingen (SPD)

7P.23.8.275.1020

 7P.23.8.275.1020 7P.24.8.275.x020 7P.25.8.275.x020

• SPD Type 2 (3 varistoren +
1 vonkenbrug)

• Voor TT- en TN-S- systemen
• Vervangbare varistor- en

vonkenbrugmodulen
• Visuele indicatie en

optionele statusterugmelding 
van de varistorstatus

• SPD Type 2 (3 varistoren)
• Voor TN-C- systemen
• Vervangbare varistormodulen,

3 polig
• Visuele indicatie en

statusterugmelding van de
varistorstatus

• SPD Type 2 (4 varistoren)
• Voor TT- en TN-S- systemen
• Vervangbare varistormodulen,

4 polig
• Visuele indicatie en

optionele statusterugmelding 
van de varistorstatus

Specificaties SPD

Nominale spanning (UN) V AC

Max. continuspanning (UC) V AC/DC

Nominale ontladingsstroom (8/20 µs) (In) kA

Max. ontladingsstroom (8/20 µs) (Imax) kA

Beveiligingsniveau bij 5kA (UP5) kV

Beveiligingsniveau bij In(UP) kV

Aanspreektijd (ta) ns

Kortsluitvastheid bij max. overstroombeveiliging kArms

Max. overstroombeveiliging - zekeringwaarde gL/gG

Code voor vervangingsmodulen

Algemene gegevens

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

Max. aansluitdiameter 

mm2

AWG

Draadstriplengte mm

Vastzetkoppel Nm

Statusterugmeldcontact

Contactsoort

Continustroom A AC/DC

Nominale spanning V AC/DC

Max. aansluitdiameter (07P.01)

mm2

AWG

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Overspanningsbeveiliging type 2 voor driefasen 
systemen

• Overspanningsbeveiliging geschikt voor 230 V
systemen / toepassingen

• Bescherming van apparatuur tegen overspanningen 
veroorzaakt door inductie of schakelhandelingen

•  Installatie tussen bliksembeveilgingszone LPZ 1 en 
LPZ 2 (volgens EN 62305)

• Visuele indicatie van de varistorstatus – Goed/Defect
• Statusterugmelding van de varistorstatus via

meegeleverde connector 07P.01 (afhankelijk van 
de uitvoering)

• Vervangbare vonkenbrug- en varistormodulen
• Voldoet aan 61643-11:2012
• Geschikt voor 35 mm railmontage volgens 

EN 60715 

7P.23.8.275.1020 SPD Type 2 voor driefasen 
systemen met PEN-leiding.

• Varistorbeveiliging L1, L2, L3-PEN
• Vervangbare varistormodulen
7P.24.8.275.x020 SPD Type 2 voor driefasen 

systemen met N-leiding.
• Varistorbeveiliging L1, L2, L3 + 

vonkenbrugbeveiliging N - PE
• Vervangbare vonkenbrug- en varistormodulen
7P.25.8.275.x020 SPD Type 2 voor driefasen met 

N-leiding.
• Varistorbeveiliging L1, L2, L3, N-PE
• Vervangbare varistormodulen

L - PEN L-N N-PE L, N-PE

230 230 — 230

275 / 350 275 /350 255 / — 275 / 350

20 20  20 20

40 40  40 40

0,9 0,9 — 0,9

1,2 1,2  1,5 1,2

25 25  100 25

50 50 — 50

160 A 160 A — 160 A

7P.20.8.275.0020 7P.20.8.275.0020  7P.20.1.000.0020 7P.20.8.275.0020

–40...+80

IP20

harde kern        soepele kern

1x1...1x35 1x1...1x25

1x 17...1x2 1x 17...1x4

12

3

1 wisselcontact   1 wisselcontact  1 wisselcontact

0,5/0,1  0,5/0,1 0,5/0,1

250/30  250/30 250/30

harde kern soepele kern harde kern soepele kern harde kern soepele kern

 1,5 1,5 1,5  1,5 1,5  1,5

 16 16 16  16 16  16

Voor afmetingen, zie pagina 15

7P.23.8 / 7P.24 / 7P.25
Schroefaansluiting
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SERIE 

7P
SERIE 7P 
Overspanningsbeveiligingen (SPD)

7P.36.8.275.2003 7P.37.8.275.1003

• SPD Type 3
• Voor TT- en TN-S- systemen
• Akoestische signalering van de varistorstatus

• SPD Type 3
• Voor TT- en TN-S- systemen
• Geïntegreerde statusterugmelding van de 

varistor

Specificaties SPD

Nominale spanning (UN) V AC

Max. continuspanning (UC)  V AC

Continustroom IL A

Nominale ontladingsstroom (8/20 µs) 

L-N, L(N)-PE (In) kA

Testspanning van de gecombineerde 

generator L-N, L(N)-PE (UOC) kV

Beveiligingsniveau L-N, L(N)-PE (UP) kV

Aanspreektijd L-N, L(N)-PE (ta) ns

Kortsluitvastheid bij max.  

overstroombeveiliging kArms

Max. overstroombeveiliging - zekeringwaarde

Algemene gegevens

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

Max. aansluitdiameter 

mm2

AWG

Draadstriplengte mm

Vastzetkoppel Nm

Statusterugmeldcontact

Contactsoort

Max. continustroom/max. inschakelstroom A AC

Nominale spanning V AC

Max. schakelstroom DC1: 30/110 A

Min. schakelbelasting  mW (V/mA)

Contactmateriaal

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

SPD Type 3, Overspanningsbeveiliging voor TT en 
TN-S systemen met N-leiding. 
Voor enkelfase toepassingen in een wandcontact-
doos of voor 35 mm railmontage

• Bescherming van apparatuur tegen overspanningen
• Gecombineerde varistor + vonkenbrug

beveiliging (de vonkenbrug veroorzaakt geen
aardlekstromen)

• Voldoet aan EN 61643-11

7P.36.8.275.2003
• Zorgt voor overspanningsbeveiliging van

230 V wandcontactdozen
• Akoestische signalering van de varistorstatus

(defect)
• Aansluiting in een wandcontactdoos door

3 draden van 150 mm lang 

7P.37.8.275.1003
• “Ingang-uitgang” configuratie met maximale 

schakelbelasting van 16A voor uiterst hoge 
bescherming

• Geïntegreerde statusterugmelding van de varistor
• Wisselcontact voor het schakelen van lage 

stromen
• 17,5 mm L-N/N-PE beveiliging
• Geschikt voor 35 mm railmontage volgens

EN 60715

230 230

275 275

— 16

3 / 3 3 / 3

6 / 6 6 / 6

1,65 / 1,5 1 / 1,5

25 / 100 25 / 100

6 5

16A gL/gG,  B16A, C10A 16A gL/gG, B16A, C16A

–25...+80 –25...+70*

IP 20 IP 20

— harde kern soepele kern

— 0,5...6  0,5...4

— 20...10 20...12

— 9

— 0,8

— 1 wisselcontact

 — 2/3

 — 230

 — 2/0,3

— 10 (5/5)

— AgNi + Au

* zie diagram L7P pagina 21
Voor afmetingen, zie pagina 15, 16

Ingang Uitgang

P

ENDIN

G
  

 P

E N D I N G

P A T E N T

N/L

Logic

Input Output

Logic
Output
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SERIE 7P 
Overspanningsbeveiligingen (SPD)

SERIE 

7P

SPD voor het beschermen van datalijnen

• Geschikt voor Ethernet, POE (power over
Ethernet) en data transmissielijnen tot 250 MHZ

• Bescherming van alle paren geleiders met
minimale demping

• Aluminium behuizing en RJ 45 in metalen
omhulsel

• Inclusief toebehoren voor het eenvoudig
installeren bij de te beschermen apparatuur

• Installatie tussen bliksembeveilgingszone LPZ 2
en LPZ 3 (Type3)

• Voldoet aan EN 61643-21
• Geschikt voor 35 mm railmontage volgens

EN 60715

7P.68.9.060.0600

• Ethernet Cat 6 - 60 V
• Afgeschermde RJ 45 connector

Voor afmetingen, zie pagina 16

Specificaties SPD

Nominale spanning (UN)  V DC 48

Max. continuspanning (UC)  V DC 60

Continustroom (IL)  mA 500

C2  totale nominale ontladingsstroom  
(8/20 μs) lijn - PG (In)  kA 1,6
C2  nominale ontladingsstroom 
(8/20 μs) lijn-lijn (In)  A 200
Voltage protection level  
lijn -lijn bij  In (C2) - (Up)  V 40
Voltage protection level  
lijn-PG bij In (C2) - (Up)  V 350
Voltage protection level  
lijn-lijn bij 1 kV/μs (C3) - (Up)  V 65

Invoegdemping bij 250 MHz  dB < 2

Aanspreektijd ns 1

Algemene gegevens

Omgevingstemperatuur °C −40…+80

Beschermingsgraad IP 20

Ingang/uitgang RJ45/RJ45 afgeschermd

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)
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SERIE 

7P
SERIE 7P 
Overspanningsbeveiligingen (SPD)

 7P.26.9.420.1020 7P.23.9.750.x020 7P.23.9.500.1015

Specificaties SPD

Max. continuspanning (UCPV) V DC

Max. continuspanning /per module (UCPV) V DC

Nominale ontladingsstroom (8/20 µs) /per module (In) kA

Max. ontladingsstroom (8/20 µs) /per module (Imax) kA

Beveiligingsniveau per module (UP) kV

Beveiligingsniveau van het systeem UP (+ → –)/(+/– →PE) kV

Aanspreektijd (ta) ns

Kortsluitbestendigheid ISCPV A

Code voor vervangingsmodulen

Algemene gegevens

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

Max. aansluitdiameter 

mm2

AWG

Draadstriplengte mm

Vastzetkoppel Nm

Statusterugmeldcontact

Contactsoort

Continustroom A AC/DC

Nominale spanning V AC/DC

Max. aansluitdiameter (07P.01)

mm2

AWG

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Overspanningsbeveiliging type 2 voor 
fotovoltaïsche toepassingen

• Overspanningsbeveiliging voor bescherming 
aan de DC - zijde (420 tot 1.200V) van 
fotovoltaïsche systemen

• Bescherming van apparatuur tegen 
overspanningen veroorzaakt door blikseminslag 
of schakelhandelingen

7P.26.9.420.1020, UCPV =  420 V DC
7P.23.9.750.x020, UCPV =  750 V DC
7P.23.9.200.1015, UCPV =1.200 V DC

• Visuele indicatie van de varistorstatus – Goed/Defect
• Statusterugmelding van de varistor via

meegeleverde connector 07P.01 (afhankelijk van 
de uitvoering)

• Vervangbare modulen 
• Voldoet aan prEN 50539-11:2010
• Geschikt voor 35 mm railmontage volgens 

EN 60715

Varistor  Vonkenbrug Varistor Varistor

 module module module module

 420 750 1.500 

 375 420 375 700

 20 20 20 15

 40 40 40 30

 1,8 1,5 1,8 3,1

 3,6/1,5 3,6/3,6 6,/6,4

 25  100 25 25

 63 — 1.000 1.000

 7P.20.9.375.0020 — 7P.20.9.375.0020 7P.20.9.600.0015

–40...+80

IP20

harde kern soepele kern

1x1...1x35 1x1...1x25

1x 17...1x2 1x 17...1x4

14

3

 1 wisselcontact  1 wisselcontact  1 wisselcontact

  0,5/0,1   0,5/0,1   0,5/0,1

 250/30 250/30 250/30

harde kern soepele kern harde kern soepele kern harde kern soepele kern

 1,5 1,5 1,5  1,5 1,5  1,5

 16 16 16  16 16  16

Voor afmetingen, zie pagina 16

7P.23.9 / 7P.26
Schroefaansluiting

• SPD Type 2 (2 varistoren + 1 
vonkenbrug) voor 420 V DC 
fotovoltaïsche systemen

• Vervangbare varistor- en 
vonkenbrugmodulen

• Visuele indicatie en 
statusterugmelding van de 
varistorstatus

• SPD Type 2 (3 varistoren) 
voor 1.500 V DC 
fotovoltaïsche systemen

• Vervangbare varistormodulen
• Visuele indicatie en 

statusterugmelding van de 
varistorstatus

• SPD Type 2 (3 varistoren) 
voor 750 V DC fotovoltaïsche 
systemen

• Vervangbare varistormodulen 
• Visuele indicatie en

optionele statusterugmelding 
van de varistorstatus
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SERIE 

7P
SERIE 7P 
Overspanningsbeveiligingen (SPD)

 7P.26.9.000.x015 7P.23.9.000.x015 7P.03.9.000.1012

Specificaties SPD

Max. continuspanning (UCPV) V DC

Max. continuspanning /per module (UCPV) V DC

Bliksemstootstroom (10/350 μs)/ per module (Imp) kA

Nominale ontladingsstroom (8/20 µs) /per module (In) kA

Max. ontladingsstroom (8/20 µs) /per module (Imax) kA

Beveiligingsniveau per module (UP) kV

Beveiligingsniveau van het systeem UP (+ → –)/(+/– → PE) kV

Aanspreektijd (ta) ns

Kortsluitbestendigheid ISCPV A

Code voor vervangingsmodulen

Algemene gegevens

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

Max. aansluitdiameter 

mm2

AWG

Draadstriplengte mm

Vastzetkoppel Nm

Statusterugmeldcontact

Contactsoort

Continustroom A AC/DC

Nominale spanning V AC/DC

Max. aansluitdiameter (07P.01)

mm2

AWG

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Overspanningsbeveiliging type 1+2 en type 2 
voor fotovoltaïsche toepassingen

• Overspanningsbeveiliging voor bescherming aan 
de DC - zijde van fotovoltaische systemen

• Bescherming van apparatuur tegen overspanningen 
veroorzaakt door blikseminslag, inductie en 
schakelhandelingen

7P.26.9.000.x015, UCPV = 1.020 V DC (Type 2)
7P.23.9.000.x015, UCPV = 1.020 V DC (Type 2)
7P.03.9.000.1012, UCPV = 1.000 V DC (Type 1+2)

• Visuele indicatie van de varistorstatus – Goed/Defect
• Statusterugmelding van de varistor via

meegeleverde connector 07P.01 (afhankelijk van 
de uitvoering)

• Vervangbare modulen 
• Voldoet aan prEN 50539-11:2010
• Geschikt voor 35 mm railmontage volgens 

EN 60715

Varistor  Vonkenbrug Varistor Varistor

 module module module module

 1.020 1.020 1.000 

 510  1.020 510 500

 — — — 12,5

 15 15 15 30

 30 30 30 60

 2  2,5 2 1,8

 4/2,5 4/4 3,6/3,6

 25  100 25 25

 125 — 125 125

 7P.20.9.500.0015  7P.20.1.000.9015 7P.20.9.500.0015 7P.00.9.500.0012

–40...+80

IP20

harde kern soepele kern harde kern soepele kern

1x1...1x35 1x1...1x25 1x2,5...1x50  1x2,5...1x35

1x17...1x2 1x17...1x4 1x13...1x1  1x13...1x2

14 9

3 4

 1 wisselcontact  1 wisselcontact  1 wisselcontact

  0,5/0,1   0,5/0,1   0,5/0,1

 250/30 250/30 250/30

harde kern soepele kern harde kern soepele kern harde kern soepele kern

 1,5 1,5 1,5  1,5 1,5  1,5

 16 16 16  16 16  16

Voor afmetingen, zie pagina 16

7P.23.9 / 7P.26 / 7P.03
Schroefaansluiting

• SPD Type 2 (2 varistoren + 1 
vonkenbrug) voor 1.020 V DC 
fotovoltaïsche systemen

• Vervangbare varistor- en 
vonkenbrugmodulen

• Visuele indicatie en
optionele statusterugmelding 
van de varistorstatus

• SPD Type 1+2 (3 varistoren) 
voor 1.000 V DC 
fotovoltaïsche systemen

• Vervangbare varistormodulen
• Visuele indicatie en 

statusterugmelding van de 
varistorstatus

• SPD Type 2 (3 varistoren) 
voor 1.020 V DC fotovoltaïsche 
systemen

• Vervangbare varistormodulen 
• Visuele indicatie en

optionele statusterugmelding 
van de varistorstatus
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SERIE 

7P
SERIE 7P 
Overspanningsbeveiligingen (SPD)

Voorbeeld: Serie 7P, overspanningsbeveiliging, type 2, 1 fase (Uc = 275 V), 1 varistor + 1 vonkenbrug, met statusterugmelding, In = 20kA.

Nominale ontladingsstroom
100 = 100 kA (Iimp Type 1) alleen voor 7P.09,

N-PE GDT voor 7P.04
050 = 50 kA (Iimp Type 1 N-PE GDT voor 7P.02)
025 = 25 kA (Iimp Type 1+2)
020 = 20 kA (In Type 2)
015 = 15 kA (In Type 2)
012 = 12.5 kA (Iimp Type 1+2)
003 = 3 kA (In @ Uoc alleen voor 7P.32 en 7P.37)
600 = Ethernet Cat 6 (SPD voor datalijnen)

Statusterugmelding
0 = Zonder statusterugmelding (behalve enkele
      type 2 SPD’s en de SPD voor datalijnen)
1 = Met statusterugmelding
2 = Akoestische signalering varistorstatus

Serie

Type
0 = Gecombineerde type 1 + type 2
        overspanningsbeveiliging
 hoge ontladingscapaciteit
1 = Type 1+2 overspanningsbeveiliging met een 
         lage Up-waarde
2 =  Type 2 overspanningsbeveiliging 
3 =  Type 3 overspanningsbeveiliging
6 =  Overspanningsbeveiliging voor datalijnen

Uitvoering
1 = Voor 1-fase (1 varistor)
2 = Voor 1-fase (1 varistor + 1 vonkenbrug), voor TT- of TN-S-net
3 = Voor 3-fasen (3 varistoren), voor TN-C-net of PV toepassing
4 = Voor 3-fasen (3 varistoren + 1 vonkenbrug), 
       voor TT- of TN-S-net
5 = Voor 3-fasen (4 varistoren), voor TT- of TN-S-net
6 = 2 varistoren + 1 vonkenbrug
7 = Enkelfase (2 varistoren) Type 2 (7P.27) of enkelfase 
       (1 varistor + 1 vonkenbrug) Type 3 voor
       DIN-rail montage (7P.37)
8 = Beschermde polen
9 = Vonkenbrug tussen N-PE
0 = Reserve module

Spanningsoort
1 = N+PE leiding (alleen voor vonkenbrug vervangingsmodulen en 7P.09)
8 = AC (50/60 Hz), de SPD’s  7P.21.8.075.1015 en 7P.21.8.130.1015 
       zijn ook voor DC geschikt
9 = DC (alleen voor PV toepassing en voor datalijnen)

Netspanning 
000 = 1.000 V DC Max PV SPD T1+2 (7P.03.9), 1.020 V DC Max PV SPD T2 (7P.23.9, 7P.26.9) of N+PE verbinding voor vonkenbrug modules
060 = 60 V DC Max (Uc) en voor datalijnen
075 = 75 V AC
130 = 130 V AC
420 = 420 V DC Max
750 = 750 V DC Max
500 = 1.500 V DC Max
440 = 440 V Max (Uc) voor SPD Type 2 (voor UN = 400 V AC)
275 = 275 V Max voor SPD Type 1+2 “lage Up”, Type 2 (Uc) (voor UN = 230-240 V AC) en Type 3
260 = 260 V Max (Uc) voor SPD Type 1+ 2 (voor UN = 230-240 V AC)
255 = 255 V Max (Uc) voor SPD Type 1, N+PE (7P.09)

2 2 1 0 8 2 0

Bestelvoorbeeld

. . . . 2 7 5 7 P

Omkeerbare montagemogelijkheid

1 2 3 4
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SERIE 

7P
SERIE 7P 
Overspanningsbeveiligingen (SPD)

Vervangingsmodule, insteekbaar, 7P.00.8.260.0025 7P.00.9.500.0012 7P.00.1.000.0050 7P.00.1.000.0100
met code voor basismodule

Varistor Varistor Vonkenbrug Vonkenbrug

Max. continuspanning (UC/UCPV) V AC/DC 260 / — — / 500 255 / — 255 / —

Bliksemstootstroom (10/350 μs) (Iimp) kA 25 12,5 50 100

Nominale ontladingsstroom (8/20 µs) (In) kA 30 30 100 100

Max. ontladingsstroom (8/20 µs) (Imax)  kA 60 60 100 100

Beveiligingsniveau (UP) kV 1,5 1,8 1,5 1,5

Aanspreektijd (ta) ns 25 25 100 100

Max. overstroombeveiliging -  zekeringwaarde 250 A gL/gG — — —

Vervangingsmodule, insteekbaar, 7P.10.8.275.0012 7P.10.1.000.0025
met code voor basismodule

Varistor Vonkenbrug

Max. continuspanning (UC) V AC/DC 275/ 350 255/-

Bliksemstootstroom (10/350 μs) (Iimp) kA 12,5 25

Nominale ontladingsstroom (8/20 µs) (In) kA 30 30

Max. ontladingsstroom (8/20 µs) (Imax)  kA 60 60

Beveiligingsniveau (UP) kV 1,2 1,5

Aanspreektijd (ta) ns 25 100

Max. overstroombeveiliging -  zekeringwaarde 160 A gL/gG —

Toebehoren

Vervangingsmodule, insteekbaar, 7P.20.1.000.0020 7P.20.1.000.9015
met code voor basismodule

Vonkenbrug Vonkenbrug

Max. continuspanning (UC/UCPV) V AC/DC 255 /— — / 1.020

Nominale ontladingsstroom (8/20 µs) (In) kA 20 15

Max. ontladingsstroom (8/20 µs) (Imax) kA 40 30

Beveiligingsniveau (UP) kV 1,5 2,5

Aanspreektijd (ta) ns 100 100

Max. overstroombeveiliging - zekeringwaarde — —

TOV - spanning (temporary overvoltage)

TOV - spanning 5s L-N (UTOV) V

TOV - spanning 5s L-PE (UTOV) V                                                

TOV - spanning 200 ms L-PE (UTOV) V 

7P.36.8.275.2003 7P.37.8.275.1003

335 335

400 400

1.430 1.430

Vervangingsmodule, insteekbaar, 7P.20.9.375.0020 7P.20.9.500.0015 7P.20.9.750.0015
met code voor basismodule

Varistor Varistor Varistor

Max. continuspanning (UC/UCPV) V AC/DC — / 375 — / 510 — / 750

Nominale ontladingsstroom (8/20 µs) (In) kA 20 15 15

Max. ontladingsstroom (8/20 µs) (Imax) kA 40 30 30

Beveiligingsniveau (UP) kV 1,8 2 2,1

Aanspreektijd (ta) ns 25 25 25

Max. overstroombeveiliging -  zekeringwaarde — — —

Vervangingsmodule, insteekbaar, 7P.20.8.075.0015 7P.20.8.130.0015 7P.20.8.275.0020 7P.20.8.440.0020
met code voor basismodule

Varistor Varistor Varistor Varistor

Max. continuspanning (UC/UCPV) V AC/DC 75/100 130/170 275 /350 440/585

Nominale ontladingsstroom (8/20 µs) (In) kA 15 15 20 20

Max. ontladingsstroom (8/20 µs) (Imax) kA 40 40 40 40

Beveiligingsniveau (UP) kV 0.4 0.6 1.2 1.5

Aanspreektijd (ta) ns 25 25 25 25

Max. overstroombeveiliging -  zekeringwaarde 160 A gL/gG 160 gL/gG 160 gL/gG 125 gL/gG
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Overspanningsbeveiligingen (SPD) - Afmetingen

Afmetingen

Type 7P.09
Schroefaansluiting

Type 7P.01
Schroefaansluiting

Type 7P.02
Schroefaansluiting

PE PE

Type 7P.04
Schroefaansluiting

Type 7P.03
Schroefaansluiting
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Overspanningsbeveiligingen (SPD) - Afmetingen

Afmetingen
Type 7P.05
Schroefaansluiting

Type 7P.12
Schroefaansluiting

Type 7P.13
Schroefaansluiting

Type 7P.14
Schroefaansluiting

Type 7P.15
Schroefaansluiting

Type 7P.21
Schroefaansluiting

Type 7P.22 / 7P.27
Schroefaansluiting
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Overspanningsbeveiligingen (SPD) - Afmetingen

Afmetingen
Type 7P.23.8
Schroefaansluiting

Type 7P.23.9
Schroefaansluiting

Type 7P.24
Schroefaansluiting

Type 7P.25
Schroefaansluiting

Type 7P.23.9.000.6020
Schroefaansluiting

Type 7P.26.9.000.1015
Schroefaansluiting

Tipo 7P.37.8.275.1003
Schroefaansluiting

Type 7P.26.9.420.1020
Schroefaansluiting
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Overspanningsbeveiligingen (SPD) - Afmetingen

Afmetingen

Type 7P.10/20
Toebehoren: vervangingsmodule

Type 7P.36

07P.01
Toebehoren: connector voor 
de terugmelduitgang (wordt 
meegeleverd)

Type 7P.00
Toebehoren: vervangingsmodule

Type 7P.68.9.060.0600
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Overspanningsbeveiligingen (SPD)

Aansluitvoorbeeld - SPD Type 1 + 2

TT- Enkelfase systeem - SPD stroomopwaarts van de aardlekschakelaar

TT- Driefasen systeem - SPD stroomopwaarts van de aardlekschakelaar V-verbinding (maximale zekeringswaarde = 125 A)

PVR

PVR
PVR
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Overspanningsbeveiligingen (SPD)

Aansluitvoorbeeld - SPD Type 1 + 2 en Type 2 - Enkelfase

Installatievoorbeeld voor SPD Type 3

TT- Enkelfase systeem - SPD stroomopwaarts van de  
aardlekschakelaar

TT of TN-S - Enkelfase systeem - SPD stroomafwaarts van de  
aardlekschakelaar

TT of TN-S - Enkelfase systeem - SPD geïntegreerd in een 
wandcontactdoos

TN-S - Enkelfase systeem - SPD stroomafwaarts van de 
aardlekschakelaar

Opmerking: S-type aardlekschakelaar aanbevolen

Verplicht met LPS

N/L

7P.36.8.275.2003

PVR

PVR PVR
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Overspanningsbeveiligingen (SPD)

Aansluitvoorbeeld - SPD Type 1 + 2 en Type 2 - Driefasen

TT- Driefasen systeem - SPD stroomopwaarts van de  
aardlekschakelaar

TT of TN-S - Driefasen systeem - SPD stroomafwaarts van de  
aardlekschakelaar

TN-S - Driefasen systeem - SPD stroomafwaarts van de beveiliging TN-C-  Driefasen systeem - SPD stroomopwaarts van de beveiliging

Opmerking: S-type aardlekschakelaar aanbevolen

Verplicht met LPS

PVR
PVR

PVR

PVR
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Overspanningsbeveiligingen (SPD)

Aansluitvoorbeeld - SPD Type 3 - Enkelfase

17.5 mm

TT of TN-S - Enkelfase systeem - SPD stroomafwaarts van de
aardlekschakelaar i.c.m. een magneetschakelaar met 
verbreekcontacten voor het afschakelen van een last als 
de varistorstatus defect aangeeft.

TT of TN-S - Enkelfase systeem - SPD stroomafwaarts van de
aardlekschakelaar

PLC,
bussysteem,
afstand signalering

TT of TN-S - Enkelfase systeem - Parallele verbinding

LED-signalering voor de visuele indicatie van de varistorstatus en 
statusterugmelding over de aansluitingen 11-12-14 bij varistor-
uitval

Functie
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Overspanningsbeveiligingen (SPD)

L7P Temperatuur/stroom diagram voor de 7P.37

Zone I: SPD en andere componenten zijn naast elkaar geïnstalleerd (zonder montageafstand)

Zone III : SPD is met een montageafstand (20 mm) tussen andere componenten geïnstalleerd 

Zone II: SPD is in een groep geïnstalleerd met een montageafstand (17,5 mm) tussen andere componenten

Zone IV: SPD is individueel geïnstalleerd zonder invloed van andere componenten 

*MCB = Installatieautomaat (Miniature Circuit Breaker)

*

*

*

*
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Overspanningsbeveiligingen (SPD)

Installatievoorbeelden - Fotovoltaïsche toepassingen
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Overspanningsbeveiligingen (SPD)

Toelichting bij overspanningsbeveiligingen

Overspanningsbeveiligingen of SPD (Surge Protection Devices) worden 
in elektrische installaties geïnstalleerd, om personen, installaties en 
apparatuur tegen ontoelaatbare, korte, impulsvormige overspanningen 
te beveiligen. Deze, ook transiënten genoemde, overspanningen 
kunnen atmosferisch zijn (bliksem) of in de elektrische installatie zelf 
zijn ontstaan door bijvoorbeeld: het in- en uitschakelen van zware 
belastingen, kortsluitingen, het schakelen van grote condensatoren voor 
cos φ verbetering, geïnduceerde spanningen via naastliggende  
leidingen bij fase-aansnijding, inductieve lasten, of magnetische velden 
van grote inschakelstromen. De SPD kan worden omschreven als een 
schakelaar die parallel staat met de voedingslijn van de elektrische 
installatie die wordt beveiligd. Bij de nominale netspanning bv. 230 V, 
werkt de SPD als een geopende schakelaar met een zeer hoge 
impedantie (bijna oneindig). Maar bij overspanning zakt de 
impedantie zeer snel naar bijna 0 Ω. Dit zorgt voor een effectieve 
kortsluiting over de voedingslijnen en voert de overspanning direct af 
naar  aarde. Op deze manier wordt overal waar een SPD wordt 
geïnstalleerd de voedingslijn beveiligd. Wanneer de overspanning 
voorbij is, stijgt de impedantie van de SPD snel en hervat weer de 
status van een geopende schakelaar.

Figuur 1: Ideale werking van een SPD 

SPD technologie

Finder overspanningsbeveiligingen maken gebruik van varistoren of 
vonkenbruggen.

Varistor: een varistor kan worden beschouwd als een variabele 
weerstand die bij een nominale spanning een zeer hoge ohmse waarde 
heeft. Maar de weerstand daalt zeer snel tot bijna nul bij een piekspanning. 
Op deze manier zorgt de varistor voor een bijna kortsluiting die de piek-
spanning begrensd. De varistor is echter onderhevig aan een bepaalde 
afwaardering ten gevolge van de kleine lekstroom die 
optreedt bij nominale spanning en het aantal interventies. Bij iedere 
overspanning die optreedt stijgt de lekstroom en versnelt het einde van 
de levensduur van de varistor, die uiteindelijk wordt aangegeven door 
de verandering van groen naar rood in het signaalvenster.

Vonkenbrug: een vonkenbrug bestaat uit twee elektroden gescheiden 
door lucht of een gas. Wanneer een piekspanning optreedt overbrugt 
een elektrische lichtboog de opening tussen de elektroden en vloeit er 
een piekstroom om de piekspanning tot een laag en constant niveau te 
begrenzen. De lichtboog dooft alleen wanneer de piekstroom daalt tot 
onder ca. 10 A. Het gas garandeert een constante doorslagspanning omdat 
de lichtboog in een beschermende omgeving ontstaat en niet wordt 
blootgesteld aan variaties in druk of vocht of onzuiverheden die kunnen 
optreden in lucht. Er is wel een vertraging voor de vonkenbrug een boog 
vormt en de piekstroom wordt omgevormd en is afhankelijk van de 
grootte van de oorspronkelijke spanningspiek en de stijgtijd. Daardoor 
kan het spanningsbeveiligingsniveau variëren, het is wel gegarandeerd 
dat dit lager is dan Up. 

Figuur 2: SPD componenteigenschappen  

Overspanningscategorieën

Bij het kiezen van de SPD dient de nominale piekspanning van de SPD te 
passen bij de te beveiligen apparatuur. Dit leidt vervolgens tot een be-
paalde overspanningscategorie. Overspanningscategorieën 
worden beschreven binnen IEC 60664-1, die voor een 230/400 V 
installatie als volgt zijn voorgeschreven:
- Overspanningscategorie I: 1,5 kV voor gevoelige apparatuur

(bv. elektronische apparaten zoals PC’s of TV).
- Overspanningscategorie II: 2,5 kV voor huishoudelijke apparaten

en draagbare gereedschappen.
- Overspanningscategorie III: 4 kV voor apparatuur die deel uit maakt 
van een vaste installatie zoals o.a. schakelpanelen en schakelaars.
- Overspanningscategorie IV: 6 kV voor apparatuur geïnstalleerd

voor de hoofdschakel- en verdeelinrichting zoals kWh-meters.

Bliksembeveiligingszones en overwegingen bij installatie

Internationale standaarden refereren aan verschillende
bliksembeveiligingsniveaus (Lightning Protection Zones) door de letters 
LPZ gevolgd door een nummer.

LPZ 0A: Zone bedreigd door directe blikseminslagen, door
impulsstromen die kunnen oplopen tot de volledige
bliksemstroom en door het volle bliksemveld.

LPZ 0B: Beveiligd tegen directe blikseminslag. Bedreigd door
impulsstromen beperkt tot bliksemdeelstromen en door
het volle bliksemveld.

LPZ 1: Gebied binnen een gebouw, daardoor beschermd tegen
directe blikseminslag. Het bliksemveld is meestal door
ruimtelijke afscherming gedempt. Deze zone dient te
worden beveiligd door SPD type 1 apparatuur aan de
zonegrens met LPZ 0A of 0B.

LPZ 2: Een gebied, bijvoorbeeld een kamer, waar de
bliksemstroom is begrensd door SPD’s. Deze zone dient
te worden beveiligd door SPD type 2 apparatuur aan de
zonegrens met LPZ 1.

LPZ 3: Een gebied binnen een kamer, waar de bliksemstroom is
begrensd door SPD’s (de bedrading na een
wandcontactdoos of een gebied binnen een metalen
behuizing). Deze zone dient te worden beveiligd door
SPD type 3 apparatuur aan de zonegrens met LPZ 2.

In de onderstaande afbeelding (figuur 3, representatie is niet bindend) is te 
zien dat in elke overgang van een bliksembeveiligingszone een SPD geplaatst 
moet worden. SPD Type 1 moet stroomopwaarts van het systeem bij de toe-
voerleiding geïnstalleerd worden. Als alternatief is het mogelijk om een SPD 
Type 1+2 te gebruiken. De aardingsgeleider moet een aansluitdiameter heb-
ben van 6 mm2 voor SPD Type 1,4 mm2 voor SPD Type 2, en 1,5 mm2 voor SPD 
Type 3 (Als het gebouw een LPS heeft moet CEI 81-10/4 geraadpleegd worden 
voor de correcte afmetingen van de kabel).

Figuur 3: Verband tussen bliksembeveiligingszones (LPZ), 
overspanningscategoriën en SPD types 
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Overspanningsbeveiligingen (SPD)

Algemene waarden en karakteristieken van alle SPD’s

[Uc] Maximum continu werkingsspanning: Onder deze spanning wordt 
gegarandeerd dat de SPD werkt als een “open schakelaar”. Deze 
spanning is gewoonlijk minstens gelijk aan de nominale voedingsspanning 
(UN) + 10%. Voor de Finder SPD, wordt Uc gespecificeerd voor 275 V. 

[Up] Spanningsbeveiligingsniveau: Dit is het hoogste spanningsniveau 
door de SPD gedurende de interventie. Voor een Finder SPD is dit 
< 1,2 kV. Dit houdt in dat een 4 kV overspanning door de SPD wordt 
begrensd tot een maximum van 1,2 kV. Elektronische apparatuur zoals 
PC’s, TV’s, stereo etc. wordt beveiligd omdat de eigen interne beveiliging 
piekspanningen tot 1,5 kV onderdrukt. Om dit concept beter te begrijpen 
moet men zich de SPD voorstellen als een schakelaar in serie met een laag-
ohmige weerstand. Bij overspanning sluit de schakelaar en vloeit al de 
stroom door de weerstand. Volgens de wet van Ohm is de 
spanning die zich over de weerstand ontwikkelt, deze weerstand x de 
stroom (V = R x I) en wordt begrensd tot < Up.

Figuur 4: Overspanningsbegrenzing

Kortsluitvastheid: Een andere waarde, normaal niet vermeld op het 
product maar belangrijk voor een correcte installatie, is de 
kortsluitvastheid bij de maximum overstroombeveiliging. Dit is de 
maximum kortsluitstroom waartegen de SPD bestand is bij een 
maximum overstroombeveiliging.
Deze waarde mag niet worden overschreden.

Algemene waarden en karakteristieken van SPD Type 1

SPD Type 1 moet stroomopwaarts van het systeem bij de toevoerleiding 
geïnstalleerd worden. De SPD beschermt gebouwen en mensen tegen 
het gevaar van directe blikseminslag (brand en dood) en wordt 
gekarakteriseerd door:

[Iimp10/350] Bliksemstootstroom: Iimp komt overeen met de 
piekwaarde van een 10/350 µs piekstroom golfvorm. Deze golfvorm ver-
tegenwoordigt een directe blikseminslag en wordt in testen 
gebruikt om de prestaties van SPD type 1 apparaten te toetsen.

Figuur 5: 10/350 µs stroom golfvorm

Vergelijking van de golfvormen in figuren 5 en 6 toont de veel hogere 
energiehoeveelheid die door de type 1 SPD onder controle wordt ge-
houden.  

[In8/20] Nominale ontladingsstroom: De piekstroom (en golfvorm) 
door de SPD onder condities als voorgeschreven door EN 62305 en 
beeldt de piekstroom uit als gevolg van een blikseminslag op de 
elektrische voedingslijnen.

Figuur 6: 8/20 µs stroom golfvorm 

Algemene waarden en karakteristieken van SPD Type 2

Type 2 SPD’s zijn ontworpen om elke vorm van overspanning in het 
voedingscircuit, dat niet door een directe blikseminslag veroorzaakt is, 
te verwijderen. SPD Type 2 wordt stroomafwaarts van SPD Type 1 of SPD 
Type 1+2 geïnstalleerd (minimale afstand is 1m) ter bescherming van 
machines en apparatuur en zorgt voor een reducering van de  risico voor 
economische verliezen.
SPD Type 2 wordt gekarakteriseerd door:

[In8/20] Nominale ontladingsstroom: De piekstroom (en golfvorm) 
door de SPD onder condities als voorgeschreven door EN 62305 en 
beeldt de piekstroom uit als gevolg van een blikseminslag op de 
elektrische voedingslijnen.

[Imax8/20] Maximum ontladingsstroom: Piekwaarde van de hoogste 
stroom van een 8/20µs golfvorm die een SPD minstens eenmaal kan ont-
laden zonder defect te raken. 

Algemene waarden en karakteristieken voor SPD Type 3

Type 3 SPD’s worden gebruikt om de eindgebruiker te beschermen tegen 
overspanning. Ze moeten in het voedingscircuit geïnstalleerd worden waar 
er al een SPD Type 1 en/of Type 2 geplaatst is. Ze kunnen in 
(mobiele) contactdozen geïnstalleerd worden en zij hebben de volgende 
karakteristieke parameters:

Uoc testspanning: Dit is de piekwaarde van de onbelaste spanning van 
de gecombineerde testgenerator; deze spanning heeft een golfvorm van 
1,2/50 µs (figuur 7) en wordt aangeboden samen met de stroom met 
golfvorm 8/20 µs (figuur 6).

Figuur 7: 1,2/50 µs spanning golfvorm 

Aansluitvoorstel

De correcte installatie van een SPD vereist een zo kort mogelijke verbind-
ing met de potentiaalvereffeningsrail waarmee de PE-leidingen ver-
bonden zijn van apparatuur dat beschermd moet worden. Van de lokale 
potentiaalvereffeningsrail is een verbinding naar de 
hoofdpotentiaalvereffeningsrail. De fasebedrading moet overeenkomstig 
de belasting zijn.

I (piek)
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In de bescherming tegen kortsluiting van de  SPD’s wordt voorzien door 
zekeringen (type gL/gG aanbevolen).

Als de zekeringen F1 (die een deel zijn van de installatie) dezelfde
waarde of een kleinere waarde hebben als de maximaal aanbevolen
waarde van zekeringen F2 (voorverzekering) dan kunnen zekeringen
F2 weggelaten worden.

7P.0X:

Als F1 > 250 dan F2 = 250 A

Als F1 ≤ 250 dan kan F2 weggelaten worden

7P.1X, 7P.2X:

Als F1 > 160 dan F2 = 160 A

Als F1 ≤ 160 dan kan F2 weggelaten worden

Coördinatie van de SPD’s

Optimale bescherming tegen overspanningen vereist een meertraps
installatie van de SPD’s. Deze coördinatie heeft als doel dat de energie
dat gerelateerd is aan de spanning over de SPD’s verdeeld wordt. Dit
wordt bereikt door een impedantie te creëren tussen de SPD’s of door
de bedradingen te gebruiken met de minimale lengte zoals aangegeven
zodat de impedantie van de leidingen zelf gebruikt kan worden.

V-verbinding

Bij het afleiden van een bliksemstroom zorgt het gebruik van een V-ver-
binding ervoor dat de inductie over de leidingen stroomafwaarts  
gereduceerd wordt. Hierdoor worden aparatuur en systemen meer  
beschermd. De aansluitingen van de SPD bij een V-verbinding kunnen 
niet tegen een hogere stroom dan 125 A. Bij een continustroom hoger dan 
125 A wordt een T-Verbinding gebruikt. 

Bedrading
Afhankelijk van de montagewijze moet er rekening gehouden worden 
met draadlengtes en doorsnedes van bedrading. Bij een V-verbinding 
moet de draadlengte c < 0,5 m zijn. Bij een T-verbinding moet de draad-
lengte (a + b) < 0,5 m zijn. 

Volgens IEC 60634-5-534 moet de bedrading een doorsnede hebben van 
minstens:
SPD Type 1: 16 mm2 als het onderhevig is aan hoge 

ontladingsstromen en  anders is 6 mm2 voldoende
SPD Type 2:  6 mm2

SPD Type 3:  1,5 mm2

125 A

125 A

125 A



I-2
01

7,
 w

w
w

.fi
nd

er
ne

t.c
om

26

SERIE 

7P
SERIE 7P 
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Installatie specificaties 

[UOCSTC ] PV spanning: De leegloopspannig van een onbelaste (open)  PV-
installatie onder standaardomstandigheden (stc = standard conditions, oc= 
open circuit). prEN50539-12.

[ISCSTC]: Kortsluitstroom van de PV-module,  PV-paneel, rijmodulen of om-
vormer gemeten onder standaardomstandigheden. prEN50539-12.

[UCPV] Maximale continuspanning: Deze moet onder alle omstandigheden 
1,2 keer de  Uocstc zijn. prEN50539-11, prEN50539-12.

[ISCPV]: De maximale kortsluitstroom vanuit de installatie in verbinding 
met een onderbreker waartegen de SPD bestand is (EN50539-11).

Bescherming van fotovoltaïsche (PV) systemen tegen  
blikseminslag

Fotovoltaïsche systemen worden over het algemeen buiten een gebouw 
geplaatst waardoor ze onderhevig kunnen zijn aan directe of indirecte 
blikseminslag. Hoewel fotovoltaïsche panelen, die vaak op het dak geïn-
stalleerd worden, de kans op een directe blikseminslag niet vergroten is 
de enige praktische manier van bescherming tegen directe  bliksem-
inslag het gebruik van een bliksembeveiligingsinstallatie (in het Eng. LPS 
= Lightning Protection System). De effecten van indirecte blikseminslag 
kunnen gereduceerd worden door overspanningsbegleiders op de juiste 
manier te gebruiken. Deze indirecte effecten treden op 
wanneer er een bliksem inslaat in de nabijheid van een gebouw en 
wanneer een magnetische inductie een overspanning veroorzaakt in de 
leidingen. Dit kan een gevaar vormen voor mensen en apparatuur. In het 
bijzonder kunnen de DC kabels van een PV-systeem blootgesteld wor-
den aan storingen, die uitgestraald worden of zich in de leidingen  
bevinden, als resultaat van hoge bliksemstromen. Verder kunnen 
overspanningen in PV-systemen van niet atmosferische aard  zijn. Het is 
dan ook noodzakelijk om rekening te houden met overspanningen 
veroorzaakt door schakelingen op het elektronisch netwerk waarmee ze 
verbonden zijn. Deze overspanningen kunnen zowel de omvormer  
alsook de PV-panelen beschadigen waardoor het noodzakelijk is om de 
omvormer aan de DC en AC- zijde te beschermen.

Fotovoltaïsche systemen op een gebouw zonder een 
bliksembeveiligingsinstallatie (LPS)

Als voorbeeld representeert figuur 10 een gesimplificeerd fotovoltaïsch 
systeem geplaatst op een gebouw zonder een bliksemafleider. Bij het 
installeren moet men in een dergelijk systeem in de beveiliging tegen 
blikseminslag rekening houden de volgende punten:

- DC input van de omvormer
- AC output van de omvormer
- Laagspanningsnet

Aan de DC-zijde van de omvormer moet een SPD geïnstalleerd 
worden specifiek voor fotovoltaïsche systemen in overeenstemming met 
de spanning van het fotovoltaïsch systeem. Aan de AC- zijde van de 
omvormer moet een voor dat systeem geschikte type 2 
overspanningsbegleider geïnstalleerd worden. In de leiding naar het  
laagspanningsnet moet een voor dat aardingssysteem (TT, TN) 
geschikte type 2 SPD geïnstalleerd worden. In de wat complexere 
systemen is het misschien noodzakelijk om extra SPD’s aan te sluiten. 
Bijvoorbeeld als de PV panelen op een afstand van groter dan 10m van 
de omvormer zijn: Sluit dan een SPD aan zo dicht mogelijk bij de panelen 
en een zo dicht mogelijk bij de omvormer. In de toevoerleiding moet een 
SPD type 1 of een gecombineerde type 1+ 2 geïnstalleerd worden.

Figuur 10: Een voorbeeld van een fotovoltaisch systeem geplaatst op 
een gebouw zonder LPS, beschermd aan de DC-zijde door een SPD 
met UOC STC = 420 V en aan de AC-zijde door een SPD 7P.22 voor 
TT-systemen.

Fotovoltaïsch systeem geplaatst op een gebouw met  
bliksembeveiligingsinstallatie (LPS)

Als er een bliksembeveiligingsinstallatie bestaat is het aan te raden om 
de fotovoltaïsche panelen in de buurt van de bliksemafleider te
installeren. Het is ook noodzakelijk om een betrouwbaar systeem voor 
potentiaalvereffening te realiseren zo dicht mogelijk op het punt waar de 
toevoerleiding van het laagspanningsnet in het gebouw gaat. De LPS, de 
SPD en alle metalen onderdelen moeten verbonden worden met dit sys-
teem voor potentiaalvereffening. SPD bescherming aan de DC-zijde is 
afhankelijk van de afstand (zie EN50539-12:12-2012).
Volgens EN 62305 is de installatie van een SPD type1 in de ingaande  
toevoerleiding naar het gebouw als het gebouw een LPS heeft (met of 
zonder zonnepanelen) verplicht.
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SERIE 

7P
SERIE 7P 
Overspanningsbeveiligingen (SPD)

Aansluitvoorstel

Conform prEN50539-11: 2010 kunnen Finder SPD’s ervoor zorgen dat een 
varistor die beschadigd of afgedaan is thermisch ontkoppeld wordt tot 
een kortsluitstroom gelijk aan de kortsluitbestendigheid Iscpv.
Er dient ervoor gezorgd te worden dat: Isc<Iscpv of het aantal rijen moet 
vergroot worden

Afstanden en bedrading

Conform prEN50539-11 moeten bepaalde doorsnedes en afstanden 
gewaarborgd worden.

Afstanden Aansluitingen [mm2]
 UCPV(SPD)≥ 1,2xUOCSTC A  [mm] +/– polen aarde

750 V DC 5 4 6
1.000 V DC 5 4 6
1.200 V DC 7 4 6

A A



SERIE 7P 
Overspanningsbeveiligingen (SPD)
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SERIE 

78
SERIE 78 
Schakelende voedingen

1

• Uitgang 24 V DC, 36 W
• 70 mm breed

 78.12....2400 78.12....1200 78.36Schakelende voedingen voor DIN-rail

• Uitgang:
12 V DC; 12 W
24 V DC; 12 W of 36 W

• Ingang:
(110...240) V AC 50/60 Hz of 220 V DC

• Laag verbruik in stand-by (lager dan 0,4 W) 
• Kortsluitbescherming aan de uitgang door 

hiccup- mode
• Interne thermische beveiliging *
• Interne ingangsbeveiliging met een verwissel- 
 bare zekering bij type 78.36
• Parallelschakeling voor het verkrijgen van 

automatische redundantie met externe diodes
• Serieschakeling voor het verdubbelen van de 

spanning of voor het verkrijgen van een +/– 
tegen een nul 

• Overspanningsbeveiliging d.m.v. een varistor
• Conform EN 60950-1 en EN 61204-3
• Voor 35 mm rail (EN 60715)

0,63 1,25 1,7

0,50 1 1,5

24 12 24

12 12 36

15 15 40

2 3 8

— — —

< 1 % < 1 % < 1 %

< 200 < 200 < 200

> 10 > 10 > 20

> 90 > 90 > 100

110...240 110...240 110...240

220 220 220

100...265*** 100...265*** 100...265***

140...370 140...370 140...370

28,2 32 57,5

14,2 17,2 43

< 0,4 < 0,4 < 0,4

0,50 0,53 0,74

0,25 0.30 0,6

10 10 12

— — 1 A - T

85 87 86

> 400.000 > 400.000 > 600.000

< 1 < 1 < 1

2.500 (beschermingsklasse II) 2.500 (beschermingsklasse II) 3.000 (beschermingsklasse II)

— — —

–20...+60 –20...+60 –20...+70

IP 20 IP 20 IP 20

• Uitgang 24 V DC, 12 W
• 17,5 mm breed

• Uitgang 12 V DC, 12 W
• 17,5 mm breed

Uitgang 

Maximum stroom (< 40°C, 230 V AC aan de ingang) A

Nominale stroom (< 50°C) A 

Nominale spanning V

Nominaal vermogen W

Max. vermogen (< 40°C, 230 V AC aan de ingang) W

Max. piekstroom voor 3 ms *  A

Spanningsbereik uitgang (instelbaar) V

Spanningsvariatie bij het veranderen van een belasting %

Rimpelspanning (bij volle belasting), 100 Hz ** mV

Hold-up tijd     bij U=100 V AC ms

(bij volle belasting) bij U=260 V AC ms 

Ingang 

Nominale spanning V AC (50/60 Hz)

V DC (polariteitsneutraal) 

Werkspanningsbereik V AC (50/60 Hz)  

V DC

Max. opgenomen vermogen VA

(bij 100 V AC, 50 Hz) W

Stand-by verbruik W

Power factor (cos ϕ)

Max. stroomopname (bij 88 V AC) A

Max. inschakelstroom (bij 265 V AC) voor 3 ms A

Interne ingangszekering (verwisselbaar)

Algemene gegevens 

Efficiëntie (bij 230 V AC) % 

MTTF uur

Inschakelvertragingstijd s

Spanningsbestendigheid (Ingang/uitgang) V AC

Spanningsbestendigheid (Ingang/ PE) V AC

Omgevingstemperatuur ****  °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Schroefaansluiting

* Zie diagram P78
** bij een ingangsspanning van 100 V AC
*** bij (88...100) V AC met 0,8 x I nominaal belastbaar
**** Zie diagram L78Afmetingen zie pagina 18

Verwisselbare zekering 
+ reservezekering
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SERIE 78 
Schakelende voedingen

SERIE 

78

2

78.60 78.50Schakelende voedingen voor DIN-rail

• Uitgang:
12 V DC; 50 W
24 V DC; 60 W

• Ingang:
(110...240) V AC 50/60 Hz of 220 V DC

• Laag verbruik in stand-by (lager dan 0,4 W) 
• Kortsluitbescherming aan de uitgang door 

hiccup- mode
• Interne thermische beveiliging *
• Bescherming tegen overbelasting door 

fold-back-modus (alleen bij type 78.50)
• Interne ingangsbeveiliging met een verwisselbare 

zekering bij type 78.50 en 78.60
• ZVS (zero-voltage-switching) technologie 

(type 78.50 en 78.60)
• Parallelschakeling voor het verkrijgen van 

automatische redundantie met externe diodes
• Serieschakeling voor het verdubbelen van de 

spanning of voor het verkrijgen van een +/– 
tegen een nul 

• Overspanningsbeveiliging d.m.v. een varistor
• Conform EN 60950-1 en EN 61204-3
• Voor 35 mm rail (EN 60715)

2,8 4,6

2,5 4,2

24 12

60 50

68 55

10 12

24...28 12...15

< 1 % < 1 %

< 200 < 200

> 20 > 30

> 130 > 150

110...240 110...240

220 220

88...265 88...265

140...370 140...370

90 89

67,5 58,3

< 0,4 < 0,4

0,75 0,65

0,9 0,85

30 30

1,6 A - T 1,6 A - T

91 90

> 500.000 > 400.000

< 1 < 1

3.000 (beschermingsklasse II) 3.000 (beschermingsklasse II)

1.500 (beschermingsklasse I) 1.500 (beschermingsklasse I)

–20...+70 –20...+70

IP 20 IP 20

• Uitgang 24 V DC, 60 W
• Regelbare uitgangsspanning 

(24...28) V DC
• ZVS technologie

• Uitgang 12 V DC, 50 W
• Regelbare uitgangsspanning 

(12...15) V DC
• ZVS technologie

Uitgang 

Maximum stroom (< 40°C, 230 V AC aan de ingang) A

Nominale stroom (< 50°C) A 

Nominale spanning V

Nominaal vermogen W

Max. vermogen (< 40°C, 230 V AC aan de ingang) W

Max. piekstroom voor 3 ms *  A

Spanningsbereik uitgang (instelbaar) V

Spanningsvariatie bij het veranderen van een belasting %

Rimpelspanning (bij volle belasting), 100 Hz ** mV

Hold-up tijd     bij U=100 V AC ms

(bij volle belasting) bij U=260 V AC ms 

Ingang 

Nominale spanning V AC (50/60 Hz)

V DC (polariteitsneutraal) 

Werkspanningsbereik V AC (50/60 Hz)  

V DC

Max. opgenomen vermogen VA

(bij 100 V AC, 50 Hz) W

Stand-by verbruik W

Power factor (cos ϕ)

Max. stroomopname (bij 88 V AC) A

Max. inschakelstroom (bij 265 V AC) voor 3 ms A

Interne ingangszekering (verwisselbaar)

Algemene gegevens 

Efficiëntie (bij 230 V AC) % 

MTTF uur

Inschakelvertragingstijd s

Spanningsbestendigheid (Ingang/uitgang) V AC

Spanningsbestendigheid (Ingang/ PE) V AC

Omgevingstemperatuur ***  °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Schroefaansluiting

* Zie diagram P78
** bij een ingangsspanning van 100 V AC
*** Zie diagram L78Afmetingen zie pagina 18

Verwisselbare zekering + reservezekeing
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SERIE 

78
SERIE 78 
Schakelende voedingen

3

Schakelende voedingen voor DIN-rail
Geschikt om batterijen op te laden
Type 78.61

 - Uitgang 24 V DC, 60 W 
Type 78.51

 - Uitgang 12 V DC, 50 W
• Hoog rendement (tot 91%)
• Laag verbruik in stand-by (< 0.4 W)
• Interne thermische beveiliging
• Kortsluitbeveiliging: hiccup-mode (met 

automatische reset)
• Beveiligd tegen overbelasting: fold-back-mode
• Ingangsbeveiliging met een verwisselbare 

zekering
• Overspanningsbeveiliging d.m.v. varistor
• Flyback topologie
• ZVS (Zero Voltage Switching) 

nulpuntschakelend
• Conform EN 60950-1 en EN 61204-3
• Parallelschakeling voor het verkrijgen van 

automatische redundantie met externe diodes
• Serieschakeling voor spanningsverdubbeling
• Voor 35 mm rail (EN 60715)

Schroefaansluiting

78.61 78.51

• Uitgang 24 V DC, 60 W
• Uitgangsspanning instelbaar 

van 24 tot 28 V
• Nulpuntschakelend
• Geschikt om batterijen op te 

laden

• Uitgang 12 V DC, 50 W
• Uitgangsspanning instelbaar 

van 12 tot 15 V
• Nulpuntschakelend
• Geschikt om batterijen op te 

laden

Verwisselbare zekering + reservezekering

* (Zie diagram P78)
**  UTop/UTop, bij 100 Hz, ingangsspanning 100 V AC
*** (Zie diagram L78)

 Geschikt om batterijen op te laden (Zie pag. 12 voor details)Afmetingen, zie pagina 18
Uitgang
Maximum stroom
(–20…+40 °C, 230 V AC aan de ingang) A 2,6 4,6
Nominale stroom IN   
(50 °C, aan ingang bij werkspanningsbereik A 2,5 4,2
Nominale spanning V 24 12
Nominaal vermogen W 60 50
Maximaal vermogen
(–20…+40 °C, 230 V AC aan de ingang) W 68 55
Max. piekstroom voor 3 ms* A 8 12
Uitgangsspanningsbereik (instelbaar)  V 24…28 12…15
Spanningsvariatie (van geen last naar vollast) < 1% < 1%
Rimpelspanning bij volle belasting** mV < 200 < 200
Hold-up tijd bij ingang 100 V AC             ms > 20 > 30
bij volle belasting: bij ingang 260 V AC             ms > 130 > 150
Ingang
Nominale spanning (UN) V AC (50/60 Hz) 110…240 110…240

V DC (geen polariteit) 220 220
Werkspanningsbereik V AC (50/60 Hz) 88…265 88…265

V DC 140…370 140…370
Max. opgenomen vermogen  VA 90 89
(bij 100 V AC, 50 Hz) W 67,5 58,3
Stand-by verbruik W < 0,4 < 0,4
Power factor 0,75 0,65
Max. stroomopname (bij 88 V AC) A 0,9 0,85
Max. inschakelstroom (bij 265 V) voor 3 ms A 30 30
Interne ingangszekering (verwisselbaar 1,6 A - T 1,6 A - T
Algemene gegevens
Rendement (bij 230 V AC) % 91 90
MTTF h > 500 · 103 > 400 · 103

Inschakelvertragingstijd s < 1 < 1
Spanningsbestendigheid (Ingang/uitgang) V AC 3000 3000
Spanningsbestendigheid (Ingang/PE) V AC 1500 1500
Omgevingstemperatuur*** °C –20…+70 –20…+70
Beschermingsgraad IP 20 IP 20

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)
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Schakelende voedingen

SERIE 

78

4

110 W tot 130 W industriële schakelende 
voedingen
Typ 78.1B

 - Uitgang 24 V DC, 110 W, compacte bouwvorm
- Veilige elektrische scheiding (SELV), volgens 

EN 60950)
Typ 78.1C

 - Uitgang 24 V DC, 120 W 
Typ 78.1D

 - Uitgang 24 V DC, 130 W 
- Tweetraps vermogensomvorming met 

actieve PFC (Power Factor Correction)
• Bescherming tegen overbelasting door fold-

back-modus (78.1C en 78.1D)
• Hoog rendement (tot 93%)
• Laag verbruik in stand-by (tot < 1 W)
• LLC (78.1B) of Forward topologie (78.1C en 

78.1D)
• Interne thermische beveiliging: na uitschakelen 

van de voeding - Reset door wegnemen van de 
voedingsspanning. Met voorwaarschuwing via 
LED-indicatie en uitgangscontact (78.1C en 78.1D) 

• Overbelastingsindicatie: voorwaarschuwing via 
LED en uitgangscontact (78.1C en 78.1D)

• Max. overstroom zonder tijdbegrenzing met 
LED en uitgangscontact (78.1C en 78.1D)

• Kortsluitbeveiliging: Hiccup-modus (met 
automatische reset)

• Ingangszekering, uitwisselbaar en 
reservezekering

• Overspanningsbeveiliging: varistor
• Volgens EN 60950-1 en 61204-3
• Parallelschakeling voor meer vermogen met 

een externe diode
• Serieschakeling voor spanningsverdubbeling
• Voor 35 mm rail (EN 60715)

78.1B 78.1C 78.1D

• Uitgang 24 V DC, 110 W
• Uitgangsspanning instelbaar 

van 24 tot 28 V
• Compacte bouwvorm, laag 

stand-by verbruik

• Uitgang 24 V DC, 120 W
• Uitgangsspanning instelbaar 

van 24 tot 28 V

• Uitgang 24 V DC, 130 W
• Uitgangsspanning instelbaar 

van 24 tot 28 V
• Tweetraps 

vermogensomvorming met 
actieve PFC

Verwisselbare zekering + 
reservezekering

Thermische beveiliging met 
LED-indicatie

Melding via
uitgangscontact

(Afhankelijk van het type)

*  (zie diagram P78)
**  UTop/UTop, bij 100 Hz, bij ingangsspanning 100 V AC
*** (zie diagram L78)
****  bij 40°C

 Geschikt voor het laden van batterijen (zie gedetailleerde gegevens op pagina 12)Afmetingen, zie pagina 18, 19
Uitgang
Max. stroom (–20…+40 °C, 230 V AC ingang) A 5,0 5,4 5,4
Nominale stroom IN  
(50 °C, aan de ingang, bij werkingsbereik) A 4,5**** 5 5,4
Nominale spanning V 24 24 24
Nominaal vermogen W 110 120 130
Max. vermogen
(–20…+40 °C, 230 V AC aan de ingang) W 120 130 130
Max. piekstroom voor 5 ms* A 10 15 10
Uitgangsspanningsbereik V DC 24…28 24…28 24…28
Spanningsvariatie bij veranderen van de 
belasting

< 3% < 1% < 1%

Rimpelspanning bij volle belasting** mV < 300 < 100 < 100
Hold-up tijd bij 100 V AC aan ingang ms >20 > 10 > 20
bij volle belasting bij 260 V AC aan  ingang ms >90 > 80 > 20
Ingang
Nom. spanning (UN) V AC (50/60 Hz) 120…240 120…240 110…240

V DC 220 220 110…240
Werkspanningsbereik V AC (50/60 Hz) 100…265 110…265 88…265

V DC 140…275 (polariteitsneutraal) 155…275 (polariteit afhankelijk) 95…275 (polariteitsneutraal)
Drop out DC spanning V 110 140 (bij Iuit = 2,5 A) 80
Max. opgenomen vermogen VA 268 (bij 50 Hz) 195 (bij 60 Hz) 145 (bij 50 Hz)
(bij min. werkspanning, V AC) W 133 (bij 50 Hz) 137 (bij 60 Hz) 145 (bij 50 Hz)
Stand-by verbruik W < 1,0 < 2,1 < 3,3
Power-factor 0,5 0,7 0,998
Max. stroomopname A 1,75 (bij 115 V AC) 1,7 (bij 110 V AC) 1,6 (bij 88 V AC)
Max. ingangsstroom (bij 265 V) voor 3 ms A 12 10 12
Interne ingangszekering (verwisselbaar) 3,15 A - T 2,5 A - T 2,5 A - T
Algemene gegevens
Rendement (bij 230 V AC) % 93 90 89
MTTF Std. > 500 · 103 > 500 · 103 > 400 · 103

Inschakelvertraging s < 1 < 1 < 1
Spanningsbestendigheid (Ingang/uitgang) V AC 2500 (SELV) 2500 2500
Spanningsbestendigheid (Ingang/PE) V AC 1500 1500 1500
Omgevingstemperatuur*** °C –20…+70 –20…+70 –20…+70
Beschermingsgraad IP 20 IP 20 IP 20

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)
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SERIE 78 
Schakelende voedingen

5

240 W Industriële schakelende voeding
Type 78.2E

 - Uitgang 24 V DC, 240 W 
- Tweetraps vermogensomvorming met 

actieve PFC (Power Factor Correction)
• Hoog rendement (tot 93%)
• Laag verbruik in stand-by
• Forward-topologie
• Indicatie van overbelasting en oververhitting 

d.m.v voortijdige waarschuwing via LED en een 
terugmeldcontact

• Interne ingangsbeveiliging met een 
verwisselbare zekering

• Kortsluitbescherming aan de uitgang door 
hiccup- mode

• Overspanningsbeveiliging d.m.v. een varistor
• Parallelschakeling voor het verkrijgen van 

redundantie met externe diodes
• Serieschakeling voor het verdubbelen van de 

spanning of voor het verkrijgen van een +/– 
tegen een nul

• Conform EN 60950-1 en 61204-3
• Voor 35 mm rail (EN 60715)

Schroefaansluiting

 78.2E

• Uitgang 24 V DC, 240 W
• Regelbare uitgangsspanning van 24 tot 28 V
• Tweetraps vermogensomvorming met actieve PFC

Verwisselbare zekering + 
reservezekering

Thermische                                                               
beveiliging met 

LED-indicatie

Terugmeld- 
contact voor 
signalering

*  (zie diagram P78)
**   UTop/UTop, bij 100 Hz, bij ingangsspanning 100 V AC
***  (zie diagram L78)Afmetingen zie pagina 18

Uitgang
Maximum stroom
(–20…+40 °C, 230 V AC aan de ingang) A 10,8
Nominale stroom IN  (50 °C) A 10
Nominale spanning V 24
Nominaal vermogen W 240
Maximaal vermogen
(–20…+40 °C, 230 V AC aan de ingang) W 250
Max. piekstroom voor 5 ms* A 25
Spanningsbereik uitgang (instelbaar) V DC 24…28
Spanningsvariatie bij belastingverandering < 1%
Rimpelspanning bij volle belasting** mV < 100
Hold-up tijd bij 100 V AC aan ingang ms > 20
(bij volle belasting) bij 260 V AC aan ingang ms > 20
Ingang
Nom. spanning (UN) V AC (50/60 Hz) 110…240

V DC 110…240
Werkspanningsbereik V AC (50/60 Hz) 88…265

V DC 90…275 (polariteitsneutraal)
Drop out DC spanning V 80
Max. opgenomen vermogen VA 275 (bij 50 Hz)
(bij minimum werkspanning, V AC) W 274 (bij 50 Hz)
Stand-by verbruik (bij 88 V) W ≤ 2,8
Power factor 0,995
Max. stroomopname A 3,0 (bij 88 V AC)
Max. inschakelstroom (bij 265 V) voor 3 ms A 12
Interne ingangszekering (verwisselbaar) 3,15 A - T
Algemene gegevens
Rendement (bij 230 V AC) % 93
MTTF h > 400 · 103

Inschakelvertragingstijd s < 1
Spanningsbestendigheid (Ingang/uitgang) V AC 2500
Spanningsbestendigheid (Ingang/PE) V AC 1500
Omgevingstemperatuur*** °C –20…+70
Beschermingsgraad IP 20

EG-richtlijn/keurmerken (details op aanvraag)
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6

Bestelvoorbeeld
Voorbeeld: Serie 78, schakelende voeding, 36 W - 24 V DC, ingangsspanning 110…240 V AC, met verwisselbare ingangszekering.

A B C D

7 8 . 3 6 . 1 . 2 3 0 . 2 4 0 1

Serie

Vermogen
12 =  Uitgang 12 W 
36 =  Uitgang 36 W
50/51 =  Uitgang 50 W
60/61 =  Uitgang 60 W
1B =  Uitgang 110 W
1C =  Uitgang 120 W
1D =  Uitgang 130 W
2E =  Uitgang 240 W

Spanningsconversie
1 =  AC-ingang, DC-uitgang

Ingangsspanning
230 =  110…240 V AC

D:
0 = Standaard
1 =  Ingangszekering (verwisselbaar)
3 =  Ingangszekering (verwisselbaar) + 

Instelbare uitgangsspanning
4 =  Ingangszekering (verwisselbaar) + 

Instelbare uitgangsspanning + 
Uitgangscontact (positieve logica)

5 =  Ingangszekering (verwisselbaar) + 
Instelbare uitgangsspanning + 
uitgangscontact (voortijdig alarm)

C:

0 =  Standaard
1 =  Tweetraps vermogensomvorming 

met actieve PFC 
(Power Factor Correction)

AB:
12 =  Uitgang 12 V
24 =  Uitgang 24 V

Alle uitvoeringen:
78.12.1.230.1200
78.12.1.230.2400
78.36.1.230.2401
78.50.1.230.1203
78.51.1.230.1203
78.60.1.230.2403
78.61.1.230.2403
78.1B.1.230.2403
78.1C.1.230.2404
78.1C.1.230.2405
78.1D.1.230.2414
78.1D.1.230.2415
78.2E.1.230.2414
78.2E.1.230.2415
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Algemene gegevens

EMC - immuniteit volgens EN 61204-3 Norm
78.12, 
78.36

78.60, 
78.50

78.61, 
78.51

78.1B
78.1C, 
78.1D

78.2E

ESD - ontlading via de aansluitingen EN 61000-4-2 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV

via de lucht EN 61000-4-2 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV

Elektromagnetisch HF-veld 80…1000 MHz EN 61000-4-3 6 V/m 10 V/m 10 V/m 10 V/m 10 V/m 10 V/m

1…2,8 GHz EN 61000-4-3 3 V/m 3 V/m 3 V/m  3 V/m 3 V/m 10 V/m

Burst (5/50 ns, 5 en 100 kHz) 
op de aansluitingen L + N EN 61000-4-4 2 kV 3 kV 3 kV 2 kV 3 kV 3 kV
Surge (1,2/50 µs) aan L + N common mode EN 61000-4-5 2 kV 2 kV 2 kV 2 kV 3 kV 2.5 kV

differential mode EN 61000-4-5 2 kV 
(78.12), 
4 kV* 

(78.36)

4 kV* 4 kV* 4 kV ** 4 kV** 4 kV**

Leidinggevoerd elektromagnetisch  
HF-signaal (0,15…230 MHz)              op de aansluitingen L + N EN 61000-4-6 6 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V
Korte onderbrekingen EN 61000-4-11 5

Perioden
6

Perioden
6

Perioden
5

Perioden 
6

Perioden 
5

Perioden 

Leidinggevoerd elektromagnetisch 
HF-signaal

0,15…30 MHz EN 55022 Klasse B Klasse A Klasse B Klasse B Klasse B Klasse B

Uitgestraalde emissies 30…1000 MHz EN 55022 Klasse B Klasse A Klasse B Klasse B Klasse A Klasse A

Aansluitingen Max. Max....Min.

Max. aansluitdiameter (harde kern, soepele kern) mm2 1 x 4 / 2 x 2,5 1 x 4…1 x 0,5

AWG 1 x 12 / 2 x 14 1 x 12…1 x 20

Vastzetkoppel Nm 0,8 0,5

Draadstriplengte  mm 9 9

Overige gegevens

Warmteafgifte aan de omgeving bij continustroom W 2 (78.12), 5 (78.36, 78.50/51), 5,4 (78.60/61)

W 9 (78.1B), 12 (78.1C), 13., (78.1D), 16,8 (78.2E)

*  Ingangszekering kan bij > 1.5 kV doorbranden.

**  Ingangszekering kan bij > 2 kV doorbranden.
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Uitgangsspecificaties
L78-1 Belastbaarheid uitgangsstroom (78.12) P78-1 Belastbaarheid inschakelpiek (78.12)

L78-2 Belastbaarheid uitgangsstroom (78.36) P78-2 Belastbaarheid inschakelpiek (78.36)

L78-3 Belastbaarheid uitgangsstroom (78.60) P78-3 Belastbaarheid inschakelpiek (78.60)

L78-4 Belastbaarheid uitgangsstroom (78.50/51) P78-4 Belastbaarheid inschakelpiek (78.50/51)
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Uitgangsspecificaties
L78-5 Belastbaarheid uitgangsstroom (78.61) P78-5 Belastbaarheid inschakelpiek (78.61)

L78-6 Belastbaarheid uitgangsstroom (78.1B) P78-6 Belastbaarheid inschakelpiek (78.1B)

230 V AC

115 V AC

L78-7 Belastbaarheid uitgangsstroom (78.1C) P78-7 Belastbaarheid inschakelpiek (78.1C)

6

8

10

12

14

16
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Uitgangsspecificaties
L78-8 Belastbaarheid uitgangsstroom (78.1D) P78-8 Belastbaarheid inschakelpiek (78.1D)

5.4

8

10

12

14

16

18

20

L782E-1 Belastbaarheid uitgangsstroom (78.2E) P782E-1 Belastbaarheid inschakelpiek (78.2E)

2.5

5

7.5

10

12.5

10

15

20

25

30

FB78-5 Uitgangsspanning/Uitgangsstroom (78.2E)

10 10.5 11 11.5 12 12.5

I: Uitgang bij omgevingstemperatuur tot 50 °C 
II: Uitgang bij omgevingstemperatuur tot 25 °C 
* /  ***: Zie LED-tabel (pagina 13)
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Hiccup-Mode
Overbelasting/kortsluiting

Nominale stroom

U
itg

an
gs

st
ro

om

Tijd

Onder normale omstandigheden levert de Serie 78 de door de belasting vereiste stroom. 
Onder abnormale omstandigheden zoals bij kortsluiting of een sterke overbelasting (T0) schakelt de voeding uit (T1).
Na ca. 2 s (T1 tot T2) controleert de voeding of de storing van T2 tot T3 nog aanwezig is (afhankelijk van de storing 30 tot 100 ms).
Is de storing nog aanwezig (zie boven), dan schakelt de voeding de volgende 2 s opnieuw uit (T3 tot T4).
Dit Hiccup-proces wordt herhaal tot de storing niet meer aanwezig is (Tn). Daarna functioneert de voeding weer normaal.
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Fold-back technologie en batterijen opladen
Fold-back technologie zorgt ervoor dat de last ook onder zware omstandigheden gevoed wordt. In geval van een zware overbelasting zal het fold-back 
circuit zorgen voor een uitgangsstroom en uitgangsspanning volgens het “FB” diagram van de betreffende voeding. In het geval dat een last meer stroom 
van de voeding vraagt, reduceert de fold-back functie de uitgangsspaning om zo de uitgangsstroom tot op de maximale waarde te kunnen leveren en 
daarna begint de hiccup-mode. In geval van kortsluiting komt de voeding ook in de hiccup-mode. De voeding werkt weer normaal als zowel de 
overbelasting en de kortsluiting zijn opgeheven. De fold-back-mode maakt het mogelijk dat de serie 78.51/78.61 als lader voor (7...24) Ah batterijen en de  
serie 78.1C/1D als lader voor (17...38) Ah batterijen gebruikt kan worden. Controleer altijd of de laadkarakteristieken van de batterijen overeenkomen met 
de uitgangskarakteristieken van de voeding. Hierbij wordt een diode in serie tussen de + uitgang en de + ingang van een batterij 
aanbevolen (indien dit niet in de batterij aanwezig is). 
Back-up situatie bij netspanningsonderbreking
Bij ingeschakelde netspanning is de voeding in staat om gelijktijdig de batterij op te laden en de belasting te voeden 
(de netspanning moet minstens 110 % van de belasting zijn). Wanneer de netspanning is uitgeschakeld begint de batterij de belasting te voeden. 

78.51/61/1C/1D

* Belasting

Batterij

FB78-1  Belastbaarheid uitgang - Uitgangsspanning 
uitgezet tegen de uitgangsstroom (78.51)

FB78-2  Belastbaarheid uitgang - Uitgangsspanning 
uitgezet tegen de uitgangsstroom (78.61)

1 3 52 4
(I)

14

12

10

8

6

4

2

0
0.5 1.5 2.51 2

(I)

28

24

20

16

12

8

4

0

FB78-3 Uitgangsspanning uitgezet tegen de uitgangsstroom (78.1C) FB78-4 Uitgangsspanning uitgezet tegen de uitgangsstroom (78.1D)

I: Fold-Back-Mode bij omgevingstemperatuur tot 50 °C
II: Fold-Back-Mode bij omgevingstemperatuur tot 25 °C
* / ** / ***: zie LED - statusindicatie (volgende pagina)

Fold-Back-Mode bij omgevingstemperatuur  tot 50 °C
* / ** / ***: zie LED-tabel (volgende pagina)
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78.1C, 78.1D, 78.2E LED-statusindicatie
Uitgangscontact als meldcontact gebruiken: Type 78.xx.x.xxx.24x4 (“positieve logica“)
Het maakcontact sluit, wanneer de uitgangsspanning aanwezig is. Het blijft bij overbelasting en vooralarm gesloten en opent pas, bij een ernstige fout 
(b.v. kortsluiting, oververhitting, totale uitval of defecte zekering).
Bij onderbreking van de voedingsspanning kan een alarmsignaal naar een PLC worden gestuurd.

Type Area Status LED - indicatie Contact 13-14

78.1C.1.230.2404
78.1D.1.230.2414
78.2E.1.230.2414

* OK
DC OK

ALARM

•

13

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

78.2E.1.230.2414

 •

13

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

78.2E.1.230.2414

OFF

13

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

78.2E.1.230.2414

**
Overbelasting

(78.1C/1D)

DC OK

ALARM

•

13

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

78.2E.1.230.2414

 •

13

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

78.2E.1.230.2414

OFF

13

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

78.2E.1.230.2414

*** Kortsluiting
DC OK

ALARM

•

13

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

78.2E.1.230.2414

 •

13

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

78.2E.1.230.2414
OFF

13

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

78.2E.1.230.2414

13

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

78.2E.1.230.2414

Max. toegestane 
bedrijfstemperatuur

DC OK

ALARM

•

13

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

78.2E.1.230.2414

 •

13

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

78.2E.1.230.2414

13

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

78.2E.1.230.2414

13

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

78.2E.1.230.2414

13

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

78.2E.1.230.2414

Thermische beveiliging#
DC OK

ALARM

•

13

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

78.2E.1.230.2414

 •

OFF

13

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

78.2E.1.230.2414

13

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

78.2E.1.230.2414

#Interne thermische beveiliging: Na uitschakelen van de voeding - Reset door de voedingsspanning te verwijderen.

78.1C, 78.1D, 78.2E LED-statusindicatie
Uitgangscontact als meldcontact gebruiken: Type 78.xx.x.xxx.24x5 (“voortijdig alarm“)
Het maakcontact opent als de uitgangsspanning aan wezig is. Bij een fout (b.v. overbelasting, kortsluiting, vooralarm of oververhitting) sluit het 
uitgangscontact. Deze uitvoering is geschikt voor b.v. het activeren van een optisch of akoestisch alarm of voor het activeren van een ventilator.

Type Area Status LED - indicatie Contact 13-14

78.1C.1.230.2405
78.1D.1.230.2415
78.2E.1.230.2415

* OK
DC OK

ALARM

•

13

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

78.2E.1.230.2414

 •

13

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

78.2E.1.230.2414

OFF

13

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

78.2E.1.230.2414

**
Overbelasting 

(78.1C/1D)

DC OK

ALARM

•

13

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

78.2E.1.230.2414

 •

13

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

78.2E.1.230.2414

OFF

13

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

78.2E.1.230.2414

*** Kortsluiting
DC OK

ALARM

•

13

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

78.2E.1.230.2414

 •

13

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

78.2E.1.230.2414
OFF

13

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

78.2E.1.230.2414

13

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

78.2E.1.230.2414

Vooralarm bij oververhitting
DC OK

ALARM

•

13

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

78.2E.1.230.2414

 •

13

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

78.2E.1.230.2414

13

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

78.2E.1.230.2414

13

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

78.2E.1.230.2414

13

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

78.2E.1.230.2414

Thermische beveiliging#
DC OK

ALARM

•

13

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

78.2E.1.230.2414

 •

OFF

13

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

78.2E.1.230.2414 13

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

DC OK

ALARM

78.2E.1.230.2414

#Interne thermische beveiliging: Na uitschakelen van de voeding - Reset door de voedingsspanning te verwijderen.

78.12, 78.36, 78.50, 78.60, 78.51, 78.61, 78.1B
Type Status LED - indicatie

78.12.1.230.xx00
78.36.1.230.2401
78.50.1.230.1203
78.60.1.230.2403
78.51.1.230.1203
78.61.1.230.2403

OK •

Kortsluiting •

Vooralarm bij oververhitting • OFF

78.1B.1.230.2403

OK •

Kortsluiting •
OFF

Vooralarm bij oververhitting • OFF
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Aansluitvoorbeelden voor 78.12, 78.36, 78.50, 78.51, 78.60 en 78.61
Standaard aansluiting Standaard aansluiting

Last 1
Last 1 Last 1

Last 2 Last 2

Serieschakeling van 2 voedingen: + en - tegen 0 Serieschakeling van 2 voedingen: + en - tegen 0 

* niet voor 78.36

*

Voeding 1 Voeding 2

Serieschakeling voor spanningsverdubbeling Serieschakeling voor spanningsverdubbeling

*

* niet voor 78.36

Voeding 1 Voeding 2

Parallelschakeling voor grotere stroom (alleen 78.51/61) Manuale redundantie

Voeding 1 Voeding 2

Laststroom
≤ 2 x IN

Diode (zie pagina 17)

*

* niet voor 78.36

Laststroom 
≤ IN

Voeding 1 Voeding 2

Diode (zie pagina 17)
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Aansluitvoorbeelden voor 78.1B, 78.1C en 78.1D

Standaard aansluiting

78.1B - Aansluitschema 78.1C - Aansluitschema 78.1D - Aansluitschema

Last 1

Last 2

Last 1

Last 2

Last 1

Last 2

Serieschakeling: + en - tegen 0 Parallelschakeling voor grotere stroom Serieschakeling voor spanningsverdubbeling

Laststroom 
≤ 2 x IN

Diode (zie pagina 17)
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Aansluitvoorbeelden voor 78.2E

Standaard aansluiting Serieschakeling van 2 voedingen: + en - tegen 0

Last 1

Last 2

Parallelschakeling voor grotere stroom Serieschakeling voor spanningsverdubbeling

Laststroom 
≤ 2 x IN

Diode (zie pagina 17)
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Diodes

Koellichaam of metalen plaat

Isolerende folie

Koellichaam of metalen plaat

Isolerende folie

of

Diode voor types 78.36, 78.50, 78.60, 78.51, 78.61

Voor- 
beeld

Voor-
beeld

TO-220AC
STPS1545D

TO-220AB
STPS30L40CT

Diode voor types 78.1B, 78.1C, 78.1D, 78.2E

Voor-
beeld

TO-247AD
MBR 4060PT
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Afmetingen
78.12
Schroefaansluiting

78.36
Schroefaansluiting

78.50 / 78.60
Schroefaansluiting

78.51 / 78.61
Schroefaansluiting

78.1B
Schroefaansluiting
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Afmetingen
78.1C / 78.1D
Schroefaansluiting

78.2E

Schroefaansluiting

Toebehoren

060.48

Codeerplaatjes op mat, voor Serie 78 schakelende voedingen, 48 plaatjes, (6 x 12)mm
voor CEMBRE Thermotransfer-printer

060.48

019.01

Codeerplaatje, kunststof, 1 plaatje, (17 x 25,5)mm - voor 78.12/36/50/60/51/61 019.01





IX
-2

01
7,

 w
w

w
.fi

nd
er

ne
t.c

om

1

SERIE 

7T
SERIE 7T 
Thermostaten

1 verbreekcontact 1 maakcontact

10/20* 10/20*

250/250 250/250

2.500 2.500

250 250

1,1 1,1

1/0,3/0,15 1/0,3/0,15

500 (12/10) 500 (12/10)

AgNi AgNi

— –20...+40 +0...+60

— 7 ± 4

–20...+40 +0...+60 —

7 ± 4 —

100·103 100·103

–45...+80 –45...+80

IP 20 IP 20

 7T.81.0.000.240x 7T.81.0.000.230x

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1-fasemotor, AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1:  30/110/220V A

Min. schakelbelasting mW/(V/mA)

Contactmateriaal standaard

Bewakingstemperatuur

Inschakeltemperatuurbereik (b.v. ventilator) °C

Schakeltemperatuur-differentie K

Uitschakeltemperatuurbereik (b.v. verwarming) °C

Schakeltemperatuur-differentie K

Algemene gegevens

Elektrische levensduur AC1  schakelingen                    

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

• Uitschakelen van verwarming

Voor temperatuurbewaking in schakelkasten

• Compacte bouwvorm (17,5 mm breed)
• Bimetaal schakelcontact
• Groot instelbereik
• Hoge elektrische levensduur
• Voor 35 mm montagerail DIN EN 60715 TH35

• Inschakelen van ventilator

Min

Max

Het openen en sluiten van het contact is gerelateerd aan de 
temperatuurstijging. Het verbreekcontact voor

de verwarming opent en het maakcontact voor de koeling sluit, 
wanneer de ingestelde temperatuur wordt overschreden. 

* Inschakelstroom is voor maximaal 10 s 

Afmetingen zie pagina 5

7T.81
Schroefaansluiting
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SERIE 

7T
SERIE 7T 
Thermostaten

1 verbreek-* of 1 maakcontact* 1 verbreek-* en 1 maakcontact*  1 wisselcontact* 

 10/16** 10/16** 10/16**

 250/250 250/250 250/250

1.250 1.250 1.250

 250 250 250

0,125  0,125  0,125 

 1/0,3/0,15 1/0,3/0,15 1/0,3/0,15

500 (12/10) 500 (12/10) 500 (12/10)

AgNi AgNi AgCu

7T.91..2403 7T.91..2303 7T.92.0.000.2503 7T.91.0.000.2004

 verbreekcontact maakcontact verbreekcontact maakcontact wisselcontact

— 0...+60 —  0...+60 +5...+60

 0...+60 — 0...+60 — +5...+60

7 ± 4 7 ± 4 4 ± 1,5

— — —

 100.000 100.000 100.000

 –45…+80 –20…+80 –45…+80

IP 20 IP 20 IP 20

7T.91 - 2303/2403 7T.92.0.000.2503 7T.91-2004

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1-fasemotor, AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1:  30/110/220V A

Min. schakelbelasting mW/(V/mA)

Contactmateriaal standaard

Bewakingstemperatuur

Type 

Inschakeltemperatuurbereik (b.v. ventilator) °C

Uitschakeltemperatuurbereik (b.v. verwarming) °C

Schakeltemperatuur-differentie K

Temperatuurgradiënt K/min

Algemene gegevens

Elektrische levensduur AC1  schakelingen                    

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

• Variabele thermostaat
• Uitschakelen van verwarming* of
• Inschakelen van ventilator*

• Variabele thermostaat
• Uitschakelen van de 

verwarming* en inschakelen 
van de ventilator in één apparaat

Voor temperatuur- en vochtbewaking in 
schakelkasten

• Compacte bouwvorm
• Bimetaal schakelcontact
• Groot instelbereik
• Hoge elektrische levensduur
• Geen voedingsspanning nodig
• Thermische terugkoppeling (7T.91-2004), extra 

aansluiting N aan te sluiten voor PD-regeling met 
kleinere schakelhysteresis van ca. 0,5 K

• Voor 35 mm montagerail DIN EN 60715 TH35 

• Variabele thermostaat
• Uitschakelen van verwarming* 

of naar keuze
• Inschakelen van ventilator*

* Het openen en sluiten van het contact is gerelateerd aan de temperatuurstijging. Het verbreekcontact voor de 
verwarming opent en het maakcontact voor de koeling sluit, wanneer de ingestelde 

temperatuur wordt overschreden. 

** Inschakelstroom is voor maximaal 10 s 

Afmetingen zie pagina 5

7T.91/92
Schroefaansluiting
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SERIE 

7T
SERIE 7T 
Thermostaten en hygrostaten

1 wisselcontact*  1 wisselcontact* 

6/8 6/6

250/250 250/250

1.500 1.500

200 150

0,125 0,125

4/0,2/0,12 4/0,2/0,12

500 (12/10) 500 (12/10)

AgNi AgSnO2

7T.91..2403 7T.91..2303

— 0...+60

— 2 ± 1**

40...90 50...90

5 ± 1** 4 ± 1**

5 5

***120 - 230 100...240

— 90...265

50.000/50.000 100.000/50.000

0...+60 –40…+60

IP 20 IP 20

 7T.91.8.230.3040 7T.91.8.230.4050

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1-fasemotor, AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1:  30/110/220V A

Min. schakelbelasting mW/(V/mA)

Contactmateriaal standaard

Bewakingstemperatuur /-vochtigheid

Inschakeltemperatuurbereik (b.v. verwarming) °C

Uitschakeltemperatuur-differentie K

Inschakelvochtigheidsbereik (b.v. ventilator)

% rel. vochtigheid (RH)

Uitschakelvochtigheid-differentie % rel. vochtigheid (RH)

Reactietijd, ca. s

Algemene gegevens

Voedingsspanning elektronica V AC (50/60 Hz)

Werkspanningsbereik V AC

Elektrische levensduur AC1      schakelingen

(maakcontact/ verbreekcontact)

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

• Variabele hygrostaat
• Inschakelen van ventilator en/of
• Inschakelen van verwarming*

Voor temperatuur- en vochtbewaking in 
schakelkasten

• Compacte bouwvorm
•  230 V AC voedingsspanning
• LED statusindicatie, brandt indien maakcontact 

gesloten
• Elektronische regelaar met relaisuitgang
• Voedingsspanning en relaisuitgang zijn 

galvanisch gescheiden
• Schakelpunt voor temperatuur en relatieve 

vochtigheid (RH) is instelbaar
• Voor 35 mm montagerail DIN EN 60715 TH35 • Variabele hygrostaat en 

thermostaat
• Inschakelen van ventilator en/of
• Inschakelen van verwarming*

* Het maakcontact sluit, wanneer de relatieve vochtigheid de 
ingestelde waarde overschrijdt en/of bij de 7T.91.8.230.4050 de 

temperatuur onder de ingestelde temperatuur daalt.

** bij 25°C en 50 % RH
Opmerking: bij een dalende temperatuur stijgt de relatieve vochtigheid (RH), wat tot condensatie en een slechtere isolatie kan leiden.

Een maatregel, om het gevaar en de schade door condens te voorkomen, is de schakelkast te verwarmen tot de relatieve  
vochtigheid onder een veilige waarde is gedaald. 

*** 120 V AC (50/60 Hz) 
op aanvraag

Afmetingen zie pagina 5

7T.91
Schroefaansluiting
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SERIE 7T 
Thermostaten en hygrostaten

SERIE 

7T

Thermostaten en hygrostaten
Voorbeeld: serie 7T, bewaking van een instelbare temperatuur, voor het inschakelen van de ventilator bij een temperatuuroverschrijding van  

60°C in de kast met een maakcontact,  voor industriële toepassingen en montage op een 35 mm montagerail (EN 60715).

Serie

Type
8 = Railmontage DIN EN 60715 TH35
9 = Railmontage DIN EN 60715 TH35

Aantal contacten
1 = 1 contact
2 = 2 contacten

Spanningsoort
0 = Geen voedingsspanning nodig
8 = AC (50/60 Hz) 

Nominale voedinggspanning
000 = Geen voedingsspanning
230 = 230 V AC

Bewakingsfunctie
2 = Temperatuur, instelbaar
3 = Relatieve vochtigheid (RH), instelbaar
4 = Relatieve vochtigheid (RH) en temperatuur, instelbaar

Enkelvoudige bewakingsfunctie
(alleen temperatuur)
1 = (–20...+40)°C
2 = (–10...+50)°C
3 = (0...+60)°C
4 = (+5...+60)°C
5 = (+20...+80)°C

Meervoudige bewakingsfunctie
(Luchtvochtigheid/temperatuur)
0 = Voor thermostaten (standaard)
4 = (40…90) % RH
5 = (50…90) % RH / (0…+60) °C

Aantal contacten
0 = 1 wisselcontact
3 = 1 maakcontact
4 = 1 verbreekcontact
5 = 1 maakcontact + 1 verbreekcontact

Bestelvoorbeeld

9  1 2 0. . . . 0 0 0 7 T 3 0 3

Voorkeurstypes zijn “vetgedrukt”.

Algemene gegevens
Isolatie-eigenschappen volgens EN 61810-1

Isolatiespanning  7T.91.8.xxx.3040/4050  Overig, alleen thermostaten

- tussen voeding en contacten V AC 2.500 V —

- tussen geopende contacten V AC 1.000 V 500

EMC - immuniteit 

Type test bij 7T.91.8.xxx.3040 / 7T.91.8.xxx.4050  Norm  Waarde

Burst (5-50 ns, 5 kHz),  - op aansluitingen aansturing EN 61000-4-4  4 kV 

Surges (1,2/50 µs), op aansturing - differential mode EN 61000-4-5 4  4 kV 

Overige gegevens

Vastzetkoppel  Nm  0,5 0,5

Max. aansluitdiameter  harde kern  soepele kern

mm2  1x2,5  1x1,5

AWG  1x12  1x16

 7T.81.0.000.2301
 7T.81.0.000.2303
 7T.81.0.000.2401
 7T.81.0.000.2403
 7T.91.0.000.2303
 7T.91.0.000.2403
 7T.91.0.000.2004
 7T.92.8.230.2503
 7T.91.8.120.3040
 7T.91.8.230.3040
 7T.91.8.120.4050
 7T.91.8.230.4050



IX
-2

01
7,

 w
w

w
.fi

nd
er

ne
t.c

om

5

SERIE 

7T
SERIE 7T 
Thermostaten en hygrostaten

Afmetingen
7T.81

7T.91-2303/2403

7T.92-2503

7T.91-2004

7T.91.8.230.3040

7T.91.8.230.4050





I-2
01

7,
 w

w
w

.fi
nd

er
ne

t.c
om

1

SERIE 

7F
SERIE 7F 
Filterventilatoren (24…630) m³/h

21 55 102

24 55 100

14 40 75

30 43 43

50.000  50.000 50.000

 120 230 120 230 120 230

 0,14 0,1 0,26 0,14 0,26 0,14

 13 13 22 22 22 22

kunststof volgens UL94 V-0, lichtgrijs (RAL 7035)

EU3 volgens DIN 24185, gemiddelde filtergraad (80...90) %

Synthetische vezel met progressieve opbouw temperatuurbestendig tot 100°C, 

zelfdovend klasse F1 (DIN 53438)

3-polige schroefbevestiging / max.2,5 mm²

0,8

−10…+70

I

IP54

Filtergegevens 

Luchtcapaciteit (vrijblazend)  m³/h 

Luchtcapaciteit (met afvoerfilter)  m³/h

Geluidsniveau  dB (A)

Levensduur bij 40°C h

Elektrische gegevens 

Voedingsspanning V AC (50/60 Hz)

Stroomopname A

Nominaal vermogen  W

Algemene gegevens 

Behuizing / afdekkap 

Afvoerfilter (wordt meegeleverd)

Filtermateriaal

Elektrische aansluiting / aansluitdiameter

Vastzetkoppel van de aansluitingen Nm

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsklasse

Beschermingsgraad volgens EN 60529

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Filterventilatoren voor schakelkasten

• Geluidsarm
• Geringe inbouwdiepte
• Luchtcapaciteit (14…470) m³/h (met afvoerfilter)
• Luchtcapaciteit (24…630) m³/h (vrijblazend)
• Vermogen (4...130) W
• Voedingsspanning: 

120 of 230 V AC (50/60Hz) of 24 V DC
• Tijdbesparende montage en onderhoud
• Speciale uitvoeringen*:

- EMC-Filterventilator (7F.70) en 
  EMC-Afvoerfilter (7F.07)
- Filterventilator in “blazende” uitvoering (7F.80)

* Zie blz. 120 en 123 voor de type beschrijvingen

• Voedingsspanning
(120 of 230) V AC

• Luchtcapaciteit 24 m³/h
• Vermogen 13 W
• Grootte 1

• Voedingsspanning
(120 of 230) V AC

• Luchtcapaciteit 55 m³/h
• Vermogen 22 W
• Grootte 2

• Voedingsspanning
(120 of 230) V AC

• Luchtcapaciteit 100 m³/h
• Vermogen 22 W
• Grootte 3

 7F.50.8.xxx.1020 7F.50.8.xxx.2055 7F.50.8.xxx.3100

Opmerking:
Door het omdraaien van de filtermotor kan de 
luchtstroom van zuigend naar blazend 
veranderd worden (typen 7F.50.8.xxx.4370, 
7F.50.8.xxx.5500 en 7F.50.8.xxx.5630 
uitgezonderd).
Fabrieksinstelling is zuigend.
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SERIE 7F 
Filterventilatoren (24…630) m³/h

SERIE 

7F

230 370

180 250

53 65

50.000  50.000 

 120 230 120 230

 0,34 0,17 0,8 0,4

 40 40 70 70

kunststof volgens UL94 V-0, lichtgrijs (RAL 7035)

EU3 volgens DIN 24185, gemiddelde filtergraad (80...90) %

Synthetische vezel met progressieve opbouw 

temperatuurbestendig tot 100°C, zelfdovend klasse F1 (DIN 53438)

3-polige schroefbevestiging / max.2,5 mm²

0,8

−10…+70

I

IP54

Filtergegevens 

Luchtcapaciteit (vrijblazend)  m³/h 

Luchtcapaciteit (met afvoerfilter)  m³/h

Geluidsniveau  dB (A)

Levensduur bij 40°C h

Elektrische gegevens 

Voedingsspanning V AC (50/60 Hz)

Stroomopname A

Nominaal vermogen  W

Algemene gegevens 

Behuizing / afdekkap 

Afvoerfilter (wordt meegeleverd)

Filtermateriaal

Elektrische aansluiting / aansluitdiameter

Vastzetkoppel van de aansluitingen Nm

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsklasse

Beschermingsgraad volgens EN 60529

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Filterventilatoren voor schakelkasten

• Geluidsarm
• Geringe inbouwdiepte
• Luchtcapaciteit (14…470) m³/h (met afvoerfilter)
• Luchtcapaciteit (24…630) m³/h (vrijblazend)
• Vermogen (4...130) W
• Voedingsspanning: 

120 of 230 V AC (50/60Hz) of 24 V DC
• Tijdbesparende montage en onderhoud
• Speciale uitvoeringen*:

- EMC-Filterventilator (7F.70) en 
  EMC-Afvoerfilter (7F.07)
- Filterventilator in “blazende” uitvoering (7F.80)

* Zie blz. 120 en 123 voor de type beschrijvingen

• Voedingsspanning
(120 of 230) V AC

• Luchtcapaciteit 230 m³/h
• Vermogen 40 W
• Grootte 4

• Voedingsspanning
(120 of 230) V AC

• Luchtcapaciteit 370 m³/h
• Vermogen 70 W
• Grootte 4

 7F.50.8.xxx.4230 7F.50.8.xxx.4370

Opmerking:
Door het omdraaien van de filtermotor kan de 
luchtstroom van zuigend naar blazend 
veranderd worden (typen 7F.50.8.xxx.4370, 
7F.50.8.xxx.5500 en 7F.50.8.xxx.5630 
uitgezonderd).
Fabrieksinstelling is zuigend.
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SERIE 

7F
SERIE 7F 
Filterventilatoren (24…630) m³/h

500 630

370 470

65 72

50.000 50.000

 120 230 120 230

 0,8 0,4 1,10 0,55

 70 70 130 130

5

kunststof volgens UL94 V-0, lichtgrijs (RAL 7035)

EU3 volgens DIN 24185, gemiddelde filtergraad (80...90) %

Synthetische vezel met progressieve opbouw 

temperatuurbestendig tot 100°C, zelfdovend klasse F1 (DIN 53438)

0,8

−10…+70

I

IP54

Filtergegevens 

Luchtcapaciteit (vrijblazend)  m³/h 

Luchtcapaciteit (met afvoerfilter)  m³/h

Geluidsniveau  dB (A)

Levensduur bij 40°C h

Elektrische gegevens 

Voedingsspanning V AC (50/60 Hz)

Stroomopname A

Nominaal vermogen  W

Algemene gegevens 

Behuizing / afdekkap 

Afvoerfilter (wordt meegeleverd)

Filtermateriaal

Elektrische aansluiting / aansluitdiameter

Vastzetkoppel van de aansluitingen Nm

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsklasse

Beschermingsgraad volgens EN 60529

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Filterventilatoren voor schakelkasten

• Geluidsarm
• Geringe inbouwdiepte
• Luchtcapaciteit (14…470) m³/h (met afvoerfilter)
• Luchtcapaciteit (24…630) m³/h (vrijblazend)
• Vermogen (4...130) W
• Voedingsspanning: 

120 of 230 V AC (50/60Hz) of 24 V DC
• Tijdbesparende montage en onderhoud
• Speciale uitvoeringen*:

- EMC-Filterventilator (7F.70) en 
  EMC-Afvoerfilter (7F.07)
- Filterventilator in “blazende” uitvoering (7F.80)

* Zie blz. 120 en 123 voor de type beschrijvingen

• Voedingsspanning
(120 of 230) V AC

• Luchtcapaciteit 500 m³/h
• Vermogen 70 W
• Grootte 5

 7F.50.8.xxx.5500 7F.50.8.xxx.5630

• Voedingsspanning
(120 of 230) V AC

• Luchtcapaciteit 630 m³/h
• Vermogen 130 W
• Grootte 5

Opmerking:
Door het omdraaien van de filtermotor kan de 
luchtstroom van zuigend naar blazend 
veranderd worden (typen 7F.50.8.xxx.4370, 
7F.50.8.xxx.5500 en 7F.50.8.xxx.5630 
uitgezonderd).
Fabrieksinstelling is zuigend.

3-polige schroefbevestiging / 4-polige schroefbevestiging / 
max. 2,5 mm²  max. 2,5 mm²
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SERIE 7F 
Filterventilatoren (24…630) m³/h

SERIE 

7F

24 55

14 40

35 45

50.000  50.000 

24 24

0,16 0,37

4 9

kunststof volgens UL94 V-0, lichtgrijs (RAL 7035)

EU3 volgens DIN 24185, gemiddelde filtergraad (80...90) %

Synthetische vezel met progressieve opbouw temperatuurbestendig

tot 100°C, zelfdovend klasse F1 (DIN 53438)

2-polige schroefbevestiging / max.2,5 mm²

0,8

−10…+70

I

Filtergegevens 

Luchtcapaciteit (vrijblazend)  m³/h 

Luchtcapaciteit (met afvoerfilter)  m³/h

Geluidsniveau  dB (A)

Levensduur bij 40°C h

Elektrische gegevens 

Voedingsspanning V DC

Stroomopname A

Nominaal vermogen  W

Algemene gegevens 

Behuizing / afdekkap 

Afvoerfilter (wordt meegeleverd)

Filtermateriaal

Elektrische aansluiting / aansluitdiameter

Vastzetkoppel van de aansluitingen Nm

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsklasse

Beschermingsgraad volgens EN 60529

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Filterventilatoren voor schakelkasten

• Geluidsarm
• Geringe inbouwdiepte
• Luchtcapaciteit (14…470) m³/h (met afvoerfilter)
• Luchtcapaciteit (24…630) m³/h (vrijblazend)
• Vermogen (4...130) W
• Voedingsspanning: 

120 of 230 V AC (50/60Hz) of 24 V DC
• Tijdbesparende montage en onderhoud
• Speciale uitvoeringen*:

- EMC-Filterventilator (7F.70) en 
  EMC-Afvoerfilter (7F.07)
- Filterventilator in “blazende” uitvoering (7F.80)

* Zie blz. 120 en 123 voor de type beschrijvingen

• Voedingsspanning 24 V DC
• Luchtcapaciteit 24 m³/h
• Vermogen 4 W
• Grootte 1

• Voedingsspanning 24 V DC
• Luchtcapaciteit 55 m³/h
• Vermogen 9 W
• Grootte 2

 7F.50.9.024.1020 7F.50.9.024.2055 

Opmerking:
Door het omdraaien van de filtermotor kan de 
luchtstroom van zuigend naar blazend 
veranderd worden (typen 7F.50.8.xxx.4370 
en 7F.50.8.xxx.5500 uitgezonderd).
Fabrieksinstelling is zuigend.
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SERIE 

7F
SERIE 7F 
Filterventilatoren (24…630) m³/h

100 230

75 180

45 61

50.000 50.000

24 24

0,37 1,08

9 26

Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau (RAL 7035)

kunststof volgens UL94 V-0, lichtgrijs (RAL 7035)

EU3 volgens DIN 24185, gemiddelde filtergraad (80...90) %

Synthetische vezel met progressieve opbouw temperatuurbestendig

tot 100°C, zelfdovend klasse F1 (DIN 53438)

2-polige schroefbevestiging / max. 2,5 mm²

0,8

−10…+70

I

IP54

Filtergegevens 

Luchtcapaciteit (vrijblazend)  m³/h 

Luchtcapaciteit (met afvoerfilter)  m³/h

Geluidsniveau  dB (A)

Levensduur bij 40°C h

Elektrische gegevens 

Voedingsspanning V DC

Stroomopname A

Nominaal vermogen  W

Algemene gegevens 

Behuizing / afdekkap 

Afvoerfilter (wordt meegeleverd)

Filtermateriaal

Elektrische aansluiting / aansluitdiameter

Vastzetkoppel van de aansluitingen Nm

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsklasse

Beschermingsgraad volgens EN 60529

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Filterventilatoren voor schakelkasten

• Geluidsarm
• Geringe inbouwdiepte
• Luchtcapaciteit (14…470) m³/h (met afvoerfilter)
• Luchtcapaciteit (24…630) m³/h (vrijblazend)
• Vermogen (4...130) W
• Voedingsspanning: 

120 of 230 V AC (50/60Hz) of 24 V DC
• Tijdbesparende montage en onderhoud
• Speciale uitvoeringen*:

- EMC-Filterventilator (7F.70) en 
  EMC-Afvoerfilter (7F.07)
- Filterventilator in “blazende” uitvoering (7F.80)

* Zie blz. 120 en 123 voor de type beschrijvingen

• Voedingsspanning 24 V DC
• Luchtcapaciteit 100 m³/h
• Vermogen 9 W
• Grootte 3

• Voedingsspanning 24 V DC
• Luchtcapaciteit 230 m³/h
• Vermogen 26 W
• Grootte 4

 7F.50.9.024.3100 7F.50.9.024.4230

Opmerking:
Door het omdraaien van de filtermotor kan de 
luchtstroom van zuigend naar blazend 
veranderd worden (typen 7F.50.8.xxx.4370 
en 7F.50.8.xxx.5500 uitgezonderd).
Fabrieksinstelling is zuigend.
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SERIE 7F 
Filterventilatoren (24…630) m³/h

SERIE 

7F

Voorbeeld : Serie 7F, filterventilator, voedingsspanning 230 V AC, grootte 1, luchtcapaciteit 24 m³/h.

Bestelvoorbeeld

Serie

Type
50 = Filterventilator - voor binnengebruik
70 = EMC-filterventilator - voor binnengebruik
80 = Filterventilator in “blazende” uitvoering -

voor binnengebruik

Spanningsoort
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

Nominale voedingsspanning
024 =   24 V DC
120 = 120 V AC
230 = 230 V AC

Uitsnijding
1 = Grootte 1 (92+0,5 x 92+0,5) mm
2 = Grootte 2 (125+1,0 x 125+1,0) mm
3 = Grootte 3 (177+1,0 x 177+1,0) mm
4 = Grootte 4 (224+1,0 x 224+1,0) mm
5 = Grootte 5 (291+1,0 x 291+1,0) mm

Luchtcapaciteit (vrijblazend)
020 =   24 m³/h
055 =   55 m³/h
100 = 100 m³/h
230 = 230 m³/h
370 = 370 m³/h
500 = 500 m³/h
630 = 630 m³/h

 8. . . . 2 3 0 7 F  5 0 1 0 2 0

Alle uitvoeringen 

Standaard uitvoeringen  EMC- uitvoeringen  “blazende” uitvoering

7F.50.8.120.1020  —  7F.80.8.120.1020  Filterventilator, grootte 1

7F.50.8.120.2055  —  7F.80.8.120.2055  Filterventilator, grootte 2

7F.50.8.120.3100  —  7F.80.8.120.3100  Filterventilator, grootte 3

7F.50.8.120.4230  —  7F.80.8.120.4230  Filterventilator, grootte 4

7F.50.8.120.4370 —  7F.80.8.120.4370  Filterventilator, grootte 4

7F.50.8.120.5500  —  7F.80.8.120.5500  Filterventilator, grootte 5

7F.50.8.120.5630 — — Filterventilator, grootte 5

7F.50.8.230.1020  7F.70.8.230.1020  7F.80.8.230.1020  Filterventilator, grootte 1

7F.50.8.230.2055  7F.70.8.230.2055  7F.80.8.230.2055  Filterventilator, grootte 2

7F.50.8.230.3100  7F.70.8.230.3100  7F.80.8.230.3100  Filterventilator, grootte 3

7F.50.8.230.4230  7F.70.8.230.4230  7F.80.8.230.4230  Filterventilator, grootte 4

7F.50.8.230.4370 7F.70.8.230.4370  7F.80.8.230.4370  Filterventilator, grootte 4

7F.50.8.230.5500  7F.70.8.230.5500  7F.80.8.230.5500  Filterventilator, grootte 5

7F.50.8.230.5630 7F.70.8.230.5630 — Filterventilator, grootte 5

7F.50.9.024.1020  7F.70.9.024.1020  7F.80.9.024.1020  Filterventilator, grootte 1

7F.50.9.024.2055  7F.70.9.024.2055  7F.80.9.024.2055  Filterventilator, grootte 2

7F.50.9.024.3100  7F.70.9.024.3100  7F.80.9.024.3100  Filterventilator, grootte 3

7F.50.9.024.4230  7F.70.9.024.4230  7F.80.9.024.4230  Filterventilator, grootte 4

Opmerking:
De technische eigenschappen (luchtcapaciteit, afmetingen en elektrische gegevens) van de EMC-filterventilator (7F.70) en de “blazende” 
uitvoering (7F.80) zijn gelijk aan de standaard filterventilatoren (7F.50).
De  7F.50.8.120.5630 heeft geen UL- keur.



I-2
01

7,
 w

w
w

.fi
nd

er
ne

t.c
om

7

SERIE 

7F
SERIE 7F 
Afvoerfilters voor filterventilatoren

kunststof volgens UL94 V-0, lichtgrijs (RAL 7035)

EU3 volgens DIN 24185, gemiddelde filtergraad  (80...90) %

Synthetische vezel met progressieve opbouw temperatuurbestendig tot 100°C, 

zelfdovend klasse F1 (DIN 53438)

IP54

Algemene gegevens 

Behuizing / afdekkap

Afvoerfilter (wordt meegeleverd)

Filtermateriaal

Beschermingsgraad volgens EN 60529

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Afvoerfilters

De grootte van de afvoerfilter moet gelijk aan 
de grootte van de filterventilator gekozen 
worden zodat er een optimale beluchting in de 
schakelkasten plaatsvindt.

• Geringe inbouwdiepte
• Tijdbesparende montage en onderhoud
• Speciale uitvoeringen*:

EMC-Afvoerfilter (7F.07) 

* Zie blz. 123 voor de type beschrijvingen • Voor filterventilator
7F.50.x.xxx.1020

• Grootte 1

• Voor filterventilator
7F.50.x.xxx.2055

• Grootte 2

• Voor filterventilator
7F.50.x.xxx.3100

• Grootte 3

 7F.05.0.000.1000 7F.05.0.000.2000 7F.05.0.000.3000
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SERIE 7F 
Afvoerfilters voor filterventilatoren

SERIE 

7F

kunststof volgens UL94 V-0, lichtgrijs (RAL 7035)

EU3 volgens DIN 24185, gemiddelde filtergraad  (80...90) %

Synthetische vezel met progressieve opbouw temperatuurbestendig 

tot 100°C, zelfdovend klasse F1 (DIN 53438)

IP54

Algemene gegevens 

Behuizing / afdekkap

Afvoerfilter (wordt meegeleverd)

Filtermateriaal

Beschermingsgraad volgens EN 60529

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Afvoerfilters

De grootte van de afvoerfilter moet gelijk aan 
de grootte van de filterventilator gekozen 
worden zodat er een optimale beluchting in de 
schakelkasten plaatsvindt.

• Geringe inbouwdiepte
• Tijdbesparende montage en onderhoud
• Speciale uitvoeringen*:

EMC-Afvoerfilter (7F.07) 

* Zie blz. 123 voor de type beschrijvingen
• Voor filterventilator

7F.50.x.xxx.4230 of
7F.50.8.xxx.4370

• Grootte 4

• Voor filterventilator
7F.50.8.xxx.5500 of
7F.50.8.xxx.5630

• Grootte 5

 7F.05.0.000.4000 7F.05.0.000.5000
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SERIE 

7F
SERIE 7F 
Afvoerfilters voor filterventilatoren

Voorbeeld: Serie 7F, afvoerfilter, grootte 1.

Bestelvoorbeeld

Serie

Type
05 = Afvoerfilter voor binnengebruik 
07 = EMC-afvoerfilter voor binnengebruik  

Spanningsoort
0 = Geen voedingsspanning nodig (bij afvoerfilter)

Nominale voedingsspanning
000 = Geen voedingsspanning nodig (bij afvoerfilter)

Uitsnijding
1000 = Grootte 1 (92+0,5 x 92+0,5) mm
2000 = Grootte 2 (125+1,0 x 125+1,0) mm
3000 = Grootte 3 (177+1,0 x 177+1,0) mm
4000 = Grootte 4 (224+1,0 x 224+1,0) mm
5000 = Grootte 5 (291+1,0 x 291+1,0) mm

 0. . . . 0 0 0 7 F  0 5 1 0 0 0

Vervangbare filtermat  07F.15 07F.25 07F.35 07F.45 07F.55

Beschermingsgraad van de filtermat IP54

Drukcompensatieplug, voor drukcompensatie in gesloten  07F.80
kasten of behuizingen

Oppervlakte voor luchtingang cm² ca. 7

Montagewijze  P29 schroefdraad met wartel

Vastzetkoppel Nm 5 (max. 10)

Materiaal  kunststof volgens UL94 V-0

Afmetingen (diameter, diepte) mm 65,5 / 30,5

Inbouwpositie   verticaal, boven aan de tegenovergestelde zijde

Omgevingstemperatuur °C −45…+70

Beschermingsgraad IP55

Toebehoren

Componenten

07F.80

Per verpakking worden 2 drukcompensatiepluggen meegeleverd

Standaard filterventilator Standaard afvoerfilter EMC-filterventilator  EMC-Afvoerfilter Filtermat Grootte

7F.50.8.xxx.1020 7F.05.0.000.1000 7F.70.8.230.1020 7F.07.0.000.1000  07F.15  1

7F.50.8.xxx.2055 7F.05.0.000.2000 7F.70.8.230.2055 7F.07.0.000.2000 07F.25 2

7F.50.8.xxx.3100 7F.05.0.000.3000 7F.70.8.230.3100 7F.07.0.000.3000 07F.35 3

7F.50.8.xxx.4230 7F.05.0.000.4000 7F.70.8.230.4230 7F.07.0.000.4000 07F.45 4

7F.50.8.xxx.4370 7F.05.0.000.4000 7F.70.8.230.4370 7F.07.0.000.4000 07F.45 4

7F.50.8.xxx.5500 7F.05.0.000.5000 7F.70.8.230.5500 7F.07.0.000.5000 07F.55 5

7F.50.8.xxx.5630 7F.05.0.000.5000 7F.70.8.230.5630 7F.07.0.000.5000 07F.55 5

7F.50.9.024.1020 7F.05.0.000.1000 7F.70.9.024.1020 7F.07.0.000.1000 07F.15 1

7F.50.9.024.2055 7F.05.0.000.2000  7F.70.9.024.2055  7F.07.0.000.2000  07F.25  2

7F.50.9.024.3100  7F.05.0.000.3000  7F.70.9.024.3100  7F.07.0.000.3000  07F.35  3

7F.50.9.024.4230  7F.05.0.000.4000  7F.70.9.024.4230  7F.07.0.000.4000  07F.45  4

Alle uitvoeringen 

Standaard uitvoeringen  EMC- uitvoeringen  

7F.05.0.000.1000  7F.07.0.000.1000  Afvoerfilter, grootte 1

7F.05.0.000.2000  7F.07.0.000.2000  Afvoerfilter, grootte 2

7F.05.0.000.3000  7F.07.0.000.3000  Afvoerfilter, grootte 3

7F.05.0.000.4000  7F.07.0.000.4000  Afvoerfilter, grootte 4

7F.05.0.000.5000  7F.07.0.000.5000  Afvoerfilter, grootte 5
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SERIE 7F 
Filterventilatoren (24…630) m³/h

SERIE 

7F

Montage aanwijzingen

Snijpatronen voor de filterventilatoren en afvoerfilters

Afvoerfilter

Filterventilator

Grootte 1 Grootte 2 Grootte 3 Grootte 4 Grootte 5

Montage en onderhoud
1. Maak een uitsparing volgens de grootte van de filterventilator of afvoerfilter in de wand van de schakelkast of in de behuizing. Er wordt een snijpatroon 

van de filterventilator of afvoerfilter meegeleverd.
2. Breng de elektrische aansluitingen tot stand.
3. Monteer door eenvoudig de vergrendelingsnokken aan de zijkanten van de filterventilator of afvoerfilter in de uitsnijding te klikken zonder gebruik 

te maken van schroeven (bij een zijwand met een dikte tussen de 1,2…2,4 mm). Bij andere diktes dienen de meegeleverde schroeven gebruikt te 
worden. De hiervoor bestemde boorsjablonen worden ook meegeleverd.

4. Bij onderhoud of  uitwisseling van de filtermat dient men de kunststof afdekkap te verwijderen, de filtermatten te vervangen en de afdekkap terug te 
klikken.
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SERIE 

7F
SERIE 7F 
Filterventilatoren (24…630) m³/h

Selectie filtervenitilator

Selectie voorbeeld
Als eerste dient het gedissipeerde vermogen in de schakelkast  vastgesteld te worden. Daarna moet het temperatuurverschil tussen binnen en buiten de 
schakelkast of behuizing (groene lijnen) bepaald worden. Met deze informatie kan een lijn op de x-as getrokken worden richting de juiste  groene  tem-
peratuurlijn. Dit correspondeert met de luchtcapaciteit van de filterventilator. Door nu een verticale lijn richting de blauwe balken te trekken wordt de 
meest geschikte filterventilator gevonden. 
Bijvoorbeeld: Om een schakelkast met een gedissipeerde vermogen van 500 W met een temperatuursverschil van 20K te koelen is een 
luchtcapaciteit van 80 m3/h nodig. Het wordt aanbevolen om 10% boven deze waarde op te tellen i.v.m. effecten van een vervuilde filter. 
Hieruit volgt dat de filter met een luchtcapaciteit van 100 m3/h voor een juiste doorluchting zal zorgen.

Temperatuurverschil (∆T=K) tussen binnen en buiten de 
schakelkast of behuzing

G
ed

is
si

pe
er

de
 v

er
m

og
en

 (W
)

Luchtcapaciteit (m3/h)

24 m3/h

55 m3/h

100 m3/h

230 m3/h

370 m3/h

500 m3/h

630 m3/h
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SERIE 7F 
Filterventilatoren (24…630) m³/h

SERIE 

7F

Aanwijzingen voor gebruik

Filterventilator
Bij de kogellagerde axiaalventilatoren bestaat de behuizing uit 
aluminium en de rotor bestaat uit kunststof of metaal (afhankelijk van het 
type).

Filterklassen
In de  DIN 24185 zijn 9 filterklassen te vinden onderverdeeld in 
4 groffilters en 5 fijnfilters. De groffilters (EU1 – EU4) kunnen gebruikt wor-
den voor het filteren van stofdeeltjes > 10 μm en de fijnfilters 
(EU5 – EU9) voor stofdeeltjes (1…10).

Filtergraad
De filtergraad geeft de hoeveelheid aan stofdeeltjes in gewichtsprocenten 
aan die door de filter tegengehouden wordt.

Filtermatten
De kwaliteit van de filtermatten zijn volgens DIN 24185  neutraal getest en 
pas na het ondergaan van de test bedrukt met een typenummer, 
merknaam en filterklasse. De filtermatten met filterklasse EU3 hebben een 
filtergraad van (80...90) %.

Filtermateriaal
Het filtermateriaal bestaat uit synthetische vezel met progressieve 
opbouw met een vochtbestendigheidsgraad tot 100 % rH en een 
temperatuurbestendigheid tot 100°C. De filtermatten zijn volgens de 
strenge klasse F1 (DIN 53438) zelfdovend.

Progressieve opbouw van de filtermatten
De vezels van de filtermatten zijn door een bepaalde procedure 
versterkt en biedt daardoor een progressieve opbouw. Dit betekent dat de 
vezeldiameter en de vezelafstanden in de richting van de 
luchtstroom afneemt. Hierdoor wordt eerst grof stof  en daarna fijn stof 
opgevangen. Door deze progressieve opbouw wordt de hele dikte van de 
filter gebruikt.

Brandbaarheidklasse van behuizing en afdekkap
De gebruikte kunststof zijn  volgens brandbaarheidsklasse V-0, conform 
UL94. 

EMC-filters en EMC-afvoerfilters
De EMC-filters en EMC-afvoerfilters zijn met een geleidende verf 
bespoten (gemetalliseerd). De afdichting bij de montageframe is ook ge-
metalliseerd. Er bevindt zich bij de EMC-filterventilator tussen de gemetal-
liseerde montageframe en de filtermat een metalen rooster. Zo wordt 
tussen de metalen delen van de filterventilator en de schakelkast een elek-
trisch geleidende verbinding tot stand gebracht.

Filterventilator in blazende uitvoering
De fabrieksinstelling voor de standaard filterventilator is zuigend. Dit be-
tekent dat de koele gefilterde lucht in de schakelkast wordt gezogen. In 
sommige toepassingen moet de warme lucht uit de schakelkast naar 
buiten geblazen worden. In deze gevallen kunnen filterventilatoren in 
blazende uitvoering gekozen worden (7F.80).

Montage van drukcompensatieplug
In afgesloten schakelkasten en behuizingen kunnen door warmte- 
invloeden verschillende drukverhoudingen optreden. 
De drukcompensatieplug compenseert deze drukverhoudingen, biedt 
tegelijkertijd een hogere bescherming  en verhindert het binnendringen 
van stof en vochtigheid in de schakelkast of in een behuizing. De 
drukcompensatieplug is voor het gebruik van schakelkasten en behuiz-
ing conform DIN EN 62208.

Er dient een opening van Ø 37+1,0 mm geboord te worden en de 
drukcompensatiepluggen dienen met de meegeleverde moer bevestigd 
te worden. De afdichtingsring dient men aan de buitenkant te 
bevestigen. Voor een optimale drukcompensatie is het aan te bevelen 
twee drukcompensatiepluggen in het bovenste deel van de schakelkast te 
bevestigen.

Filterklassen Voorbeelden van stofdeeltjes Grootte stofdeeltjes

Textielvezels, haren, zand,
EU1 – EU4 stuifmeel, sporen, insecten, > 10 µm

cementstof

Stuifmeel, sporen, cementstof,
EU5 – EU9 

tabaksrook, oliedamp, roet
(1…10) µm
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SERIE 

7L
SERIE 7L 
LED-lampen

LED, stralingshoek 120°, kleur licht: daglicht wit, kleurtemperatuur: 6.000 - 7.000 K

400 bij 120° (komt overeen met 1.200 Lm bij 360 of een 95 W gloeilamp)

60.000

100…240 / 24...48

90…265 / 20…60

max. 2,5* (bij max. 265 V AC of 60 V DC)

max. 5 

2 polige plug-in aansluiting met vergrendeling

Mantelleiding 2 x 1,5 mm2, flexibel, 2,0 m lang, met contrastekker

Mantelleiding 2 x 1,5 mm2, flexibel, 1,0 m lang, met stekker en contrastekker

2-polig, kleur: wit (AC), blauw (DC), met vergrendeling

Magneetbevestiging of schroefbevestiging (M5 schroef ), clipbevestiging (M6, sleufgat 13 mm)

kunststof, transparant

−30…+60

II (dubbelgeïsoleerd) 

IP20

• Met schroefbevestiging
• Met AAN/UIT-schakelaar

• Met clipbevestiging
• Met AAN/UIT-schakelaar

• Met magneetbevestiging
• Met AAN/UIT-schakelaar

* Vanwege de componenten in de lamp is de 
continustroom op 2,5 A begrensd.

Licht gegevens

Lichtbron 

Lichtstroom Lm

Levensduur h

Elektrische gegevens 

Voedingsspanning V AC (50/60 Hz) / V DC

Werkspanningsbereik V AC / V DC

Max. continustroom (stekker, contrastekker)   A

Nominaal vermogen W

Algemene gegevens 

Elektrische aansluiting 

Aansluitkabel van de LED - lamp

Verbindingskabel van lamp naar lamp

Stekker en contrastekker

Bevestigingswijze

Behuizing

Omgevingstemperatuur        °C

Beschermingsklasse

Beschermingsgraad

Keurmerken (Details op aanvraag)

LED - lampen voor schakelkasten

• Energiebesparend door LED-techniek
• Opgenomen vermogen van 5 W
• Lichtstroom komt overeen met een 95 W 

gloeilamp
• Magneet-, schroef- of clipbevestiging
• Met AAN/UIT schakelaar
• Breed spanningsbereik (20...60) V DC of 

(90...265) V AC
• Installatie d.m.v. gecodeerde AC/DC bekabeling
• Er kunnen tot 10 LED - lampen d.m.v. 

gecodeerde AC/DC bekabeling achterelkaar 
geschakeld worden

• Lange levensduur, onderhoudsvrij
• Uitgebreide toebehoren:

- Aansluitkabels en verbindingskabels met 
stekker en contrastekker

- Losse stekker en contrastekker
- Deurschakelaar

 7L.10.x.xxx.0005 7L.11.x.xxx.0005 7L.14.x.xxx.0005

Met schroefbevestiging

Met clipbevestiging

Met magneetbevestiging
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SERIE 7L 
LED-lampen

SERIE 

7L

LED, stralingshoek 120°, kleur licht: daglicht wit, kleurtemperatuur: 6.000 - 7.000 K

400 bij 120° (komt overeen met 1.200 Lm bij 360 of een 95 W gloeilamp)

60.000

100…240 / 24...48

90…265 / 20…60

max. 2,5* (bij max. 265 V AC of 60 V DC)

max. 5 

5 (vast ingesteld)

ca. 2

2 polige plug-in aansluiting met vergrendeling

Mantelleiding 2 x 1,5 mm2, flexibel, 2,0 m lang, met contrastekker

Mantelleiding 2 x 1,5 mm2, flexibel, 1,0 m lang, met stekker en contrastekker

2-polig, kleur: wit (AC), blauw (DC), met vergrendeling

Magneetbevestiging of schroefbevestiging (M5 schroef ), clipbevestiging (M6, sleufgat 13 mm)

kunststof, transparant

−30…+60

II (dubbelgeïsoleerd)

IP20

• Met schroefbevestiging
• Met bewegingsmelder

• Met clipbevestiging
• Met bewegingsmelder

• Met magneetbevestiging
• Met bewegingsmelder

* Vanwege de componenten in de lamp is de 
continustroom op 2,5 A begrensd.

Licht gegevens 

Lichtbron 

Lichtstroom Lm

Levensduur h

Elektrische gegevens 

Voedingsspanning V AC (50/60 Hz) / V DC

Werkspanningsbereik V AC / V DC

Max. continustroom (stekker, contrastekker)   A

Nominaal vermogen W

Algemene gegevens 

Uitschakelvertragingstijd van de LED-lamp min

Detectiebereik van de bewegingsmelder m

Elektrische aansluiting 

Aansluitkabel van de LED - lamp

Verbindingskabel van lamp naar lamp

Stekker en contrastekker

Bevestigingswijze

Behuizing

Omgevingstemperatuur              °C

Beschermingsklasse

Beschermingsgraad

Keurmerken (Details op aanvraag)

LED - lampen voor schakelkasten

• Energiebesparend door LED-techniek
• Opgenomen vermogen van 5 W
• Lichtstroom komt overeen met een 95 W 

gloeilamp
• Magneet-, schroef- of clipbevestiging
• Met bewegingsmelder
• Breed spanningsbereik (20...60) V DC of 

(90...265) V AC
• Installatie d.m.v. gecodeerde AC/DC bekabeling
• Er kunnen tot 10 LED - lampen d.m.v. 

gecodeerde AC/DC bekabeling achterelkaar 
geschakeld worden

• Lange levensduur, onderhoudsvrij
• Uitgebreide toebehoren:

- Aansluitkabels en verbindingskabels met 
stekker en contrastekker

- Losse stekker en contrastekker
- Deurschakelaar

 7L.12.x.xxx.0005 7L.13.x.xxx.0005 7L.15.x.xxx.0005

Met schroefbevestiging

Met clipbevestiging

Met magneetbevestiging
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SERIE 

7L
SERIE 7L 
LED-lampen

Ecoline LED - lampen voor schakelkasten

Type 7L.20, 7L.21, 7L.22

 - Met AAN-/UIT-Schakelaar
 - Magneet-, schroef- of clipbevestiging
 - Breed spanningsbereik , (90…265)V AC of  
(80…125)V DC

 - aansluiting over 2-polige duo-drukklemmen

• Energiebesparend door LED-techniek

• Opgenomen vermogen  5 W
• Lichtstroom komt overeen met een  95 W 

gloeilamp
• Lange levensduur, onderhoudsvrij
• Toebehoren:

-  Deurschakelaar voor schakelkast

7L.20.0.240.0005 7L.21.0.240.0005 7L.22.0.240.0005

• Met magneetbevestiging
• Met AAN-/UIT-schakelaar
• Met elektrische aansluiting 

over 2-pol. duo-drukklemmen

• Met Schroefbevestiging
• Met AAN-/UIT-schakelaar
• Met elektrische aansluiting 

over 2-pol. duo-drukklemmen

• Met clipbevestiging
• Met AAN-/UIT-schakelaar
• Met elektrische aansluiting 

over 2-pol. duo-drukklemmen

Met magneetbevestiging  
en AAN-/UIT-schakelaar

Met schroefbevestiging 
en AAN-/UIT-schakelaar

Met clipbevestiging
en AAN-/UIT-schakelaar

Licht gegevens

Lichtbron LED, stralingshoek 120°, kleur licht: daglicht wit, kleurtemperatuur: 6000 - 7000 K

Lichtstroom lm 400 bij 120° (komt overeen met  1.200 lm bij 360° of een 95 W gloeilamp)

Levensduur h 60.000

Elektrische gegevens

Voedingsspanning V AC (50/60 Hz)/V DC 100…240/90…110

Werkspanningsbereik V AC/V DC 90…265/80…125

Nominaal vermogen van de LED-lamp W max. 5

Algemene gegevens

Elektrischer aansluiting 2-polige duo-drukklemmen

Max. doorsnede aansluiting mm² harde kern 2.5/soepele kern 1.5 (Met adereindhulzen)

Bevestigingswijze Magneet- of Schroefbevestiging (M5 schroef) of clipbevestiging (M6 schroef, sleufgat: 13 mm)

Behuizing kunststof, transparant

Omgevingstemperatuur °C −30…+60

Beschermingsklasse II (dubbelgeïsoleerd)

Beschermingsgraad IP 20

Keurmerken (details op aanvraag)
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SERIE 7L 
LED-lampen

SERIE 

7L

Ecoline LED - lampen voor schakelkasten

Type 7L.23, 7L.24, 7L.25
 - Met bewegingsmelder
 - Magneet-, schroef of clipbevestiging
 - Breed spanningsbereik, (90…265)V AC of 
(80…125)V DC

 - Aansluiting over 2-polige duo-drukklemmen

• Energiebesparend door LED-techniek
• Opgenomen vermogen  5 W
• Lichtstroom komt overeen met een

95 W-gloeilamp
• Lange levensduur, onderhoudsvrij
• Toebehoren:

-  Deurschakelaar voor den schakelkast

7L.23.0.240.0005 7L.24.0.240.0005 7L.25.0.240.0005

• Met magneetbevestiging
• Met bewegingsmelder
• Met elektrische aansluiting 

over 2-pol. duo-drukklemmen

• Met schroefbevestiging
• Met bewegingsmelder
• Met elektrische aansluiting 

over 2-pol. duo-drukklemmen

• Met clipbevestiging
• Met bewegingsmelder
• Met elektrische aansluiting 

over 2-pol. duo-drukklemmen

Met magneetbevestiging 
en bewegingsmelder

Met Schroefbevestiging 
en bewegingsmelder

Met clipbevestiging
en bewegingsmelder

Licht gegevens

Lichtbron LED, stralingshoek 120°, kleur licht: daglicht wit, kleurtemperatuur: 6000 - 7000 K

Lichtstroom lm 400 bij 120° (komt overeen met 1.200 lm bij 360° of een 95 W gloeilamp)

Levensduur h 60.000

Elektrische gegevens

Voedingsspanning V AC (50/60 Hz)/V DC 100…240/90…110

Werkspanningsbereik V AC/V DC 90…265/80…125

Nominaal vermogen  W max. 5

Algemene gegevens

Elektrischer aansluiting 2-polige duo-drukklemmen

Max. doorsnede aansluiting mm² harde kern 2.5/soepele kern 1.5 (met adereindhulzen)

Bevestigingswijze Magneet- of schroefbevestiging (M5 schroef) of clipbevestiging (M6 schroef, sleufgat: 13 mm)

Behuizing kunststof, transparant

Omgevingstemperatuur °C −30…+60

Beschermingsklasse II (dubbelgeïsoleerd)

Beschermingsgraad IP 20

Keurmerken (details op aanvraag)
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SERIE 

7L
SERIE 7L 
LED-lampen

Ecoline LED - lampen voor schakelkasten

Type 7L.26, 7L.27, 7L.28
 - Zonder AAN-/UIT-schakelaar of 

bewegingsmelder
 - Voor het aansturen met een deurschakelaar
 - Magneet-, schroef- of clipbevestiging 
 - Breed spanningsbereik, (90…265)V AC of 
(80…125)V DC

 - aansluiting over 2-polige duo-drukklemmen

• Energiebesparend door LED-techniek
• Opgenomen vermogen  5 W
• Lichtstroom komt overeen met een

95 W-gloeilamp
• Lange levensduur, onderhoudsvrij
• Toebehoren:

-  Deurschakelaar voor schakelkast

7L.26.0.240.0005 7L.27.0.240.0005 7L.28.0.240.0005

• Met magneetbevestiging
• Zonder AAN-/UIT-schakelaar 

of bewegingsmelder
• Met elektrische aansluiting 

over 2-pol. duo-drukklemmen

• Met schroefbevestiging
• Zonder AAN-/UIT-schakelaar 

of bewegingsmelder
• Met elektrische aansluiting 

over 2-pol. duo-drukklemmen

• Met clipbevestiging
• Zonder AAN-/UIT-schakelaar 

of bewegingsmelder
• Met elektrische aansluiting 

over 2-pol. duo-drukklemmen

Metmagneetbevestiging 
zonder AAN-/UIT-schakelaar 
of bewegingsmelder

Met schroefbevestiging 
zonder AAN/UIT-schakelaar 
of bewegingsmelder

Met clipbevestiging
zonder AAN/UIT-schakelaar 
of bewegingsmelder

Licht gegevens

Lichtbron LED, stralingshoek 120°, kleur licht: daglicht wit, kleurtemperatuur: 6000 - 7000 K

Lichtstroom lm 400 bij 120° (komt overeen met 1.200 lm bij 360° of een 95 W gloeilamp)

levensduur h 60.000

Elektrische gegevens

Voedingsspanning V AC (50/60 Hz)/V DC 100…240/90…110

Werkspanningsbereik V AC/V DC 90…265/80…125

Nominaal vermogen der lamp W max. 5

Algemene gegevens

Elektrischer aansluiting 2-polige duo-drukklemmen

Max. doorsnede aansluiting mm² harde kern 2.5/soepele kern 1.5 (Met adereindhulzen)

Bevestigingswijze Magneet- of Schroefbevestiging (Schraube M5 schroef) of clipbevestiging (M6 schroef, sleufgat: 13 mm)

Behuizing kunststof, transparant

Omgevingstemperatuur °C −30…+60

Beschermingsklasse II (dubbelgeïsoleerd)

Beschermingsgraad IP 20

Keurmerken (details op aanvraag)
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SERIE 7L 
LED-lampen

SERIE 

7L

Voorbeeld: Serie 7L, LED-lamp met magneetbevestiging, aansluitspanning 230 V AC.

Nominaal vermogen
0005 = 5W

Serie

Type
10 = LED-lamp met magneetbevestiging en  

AAN/UIT schakelaar
11 = LED-lamp met schroefbevestiging en  

AAN/UIT schakelaar
12 = LED-lamp met magneetbevestiging en 
 bewegingsmelder
13 = LED-lamp met schroefbevestiging en 
 bewegingsmelder
14 = LED-lamp met clipbevestiging en  
 AAN/UIT-schakelaar
15 = LED-lamp met clipbevestiging en 
 bewegingsmelder

Spanningsoort
0 = AC (50/60 Hz)/DC
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

Ecoline uitvoering *

20 =  LED-lampen met magneetbevestiging
en AAN-/UIT-schakelaar, met 2-pol. duo- 

 drukklemmen
21 =  LED-lampen met schroefbevestiging

en AAN-/UIT-schakelaar, met 2-pol. duo- 
 drukklemmen
22 =  LED-lampen met clipbevestiging

en AAN-/UIT-schakelaar, met 2-pol. duo- 
 drukklemmen
23 =  LED-lampen met magneetbevestiging

en bewegingsmelder, met 2-pol. duo- 
 drukklemmen
24 =  LED-lampen met schroefbevestiging

en bewegingsmelder, met 2-pol. duo- 
 drukklemmen
25 =  LED-lampen met clipbevestiging

en bewegingsmelder, met 2-pol. duo- 
 drukklemmen
26=  LED-lampen met magneetbevestiging,  

zonder AAN-/UIT-schakelaar
of bewegingsmelder, met 2-pol. duo- 

 drukklemmen.
27 =  LED-lampen met schroefbevestiging, zon 

der AAN-/UIT- schakelaar
of bewegingsmelder, met 2-pol. duo- 

 drukklemmen.
28 =  LED-lampen met clipbevestiging, zonder  

AAN-/UIT-schakelaar of bewegingsmelder,  
2-pol. duodrukklemmen.

 8

Bestelvoorbeeld

. . . . 2 3 0 7 L  1 0  0  0  0  5 

Opmerking: De kabels, de stekkers en de contrastekkers worden niet meegeleverd maar moeten afzonderlijk besteld worden. 

* De Ecoline uitvoering heeft voor het aansluiten geen stekker of contrastekker nodig. De elektrische aansluiting wordt bewerkt door op de markt beschik- 
   bare 2 aderige bekabeling (max. 2 x 2,5 mm2 , met adereindhulzen max. 2 x 1,5 mm2) 

Alle uitvoeringen
7L.10.9.024.0005
7L.10.8.230.0005
7L.11.9.024.0005
7L.11.8.230.0005
7L.12.9.024.0005 
7L.12.8.230.0005 
7L.13.9.024.0005 
7L.13.8.230.0005
7L.14.9.024.0005
7L.14.8.230.0005
7L.15.9.024.0005
7L.15.8.230.0005

7L.20.0.240.0005
7L.21.0.240.0005
7L.22.0.240.0005
7L.23.0.240.0005
7L.24.0.240.0005
7L.25.0.240.0005
7L.26.0.240.0005
7L.27.0.240.0005
7L.28.0.240.0005
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SERIE 

7L
SERIE 7L 
LED-lampen

Type

AC/DC gecodeerde aansluitkabels
01 = AC-aansluitkabel, 2 x 1,5 mm2, 2 m lang, met contrastekker: wit 
          Kabel: wit is voor de ingang van de AC-Lamp
02 = DC-aansluitkabel, 2 x 0,75 mm2, 2 m lang, met contrastekker: blauw 
          Kabel: wit is voor de ingang van de DC-lamp
32 = AC-aansluitkabel, 2 x 1,5 mm2, 2 m lang, met contrastekker:  wit  
          Kabel: wit is voor de ingang van de DC-lamp

Alle aansluitkabels
07L.01
07L.02
07L.32

. 0 7 L

Toebehoren (niet bedoeld voor de ecoline 
uitvoering)

 0 1

Type

AC/DC gecodeerde verbindingskabels 
voor het achterelkaar aansluiten van 
2 LED-lampen (max. 10 lampen)
10 = AC-verbindingskabel, 2 x 1,5 mm2, 1 m lang.
        Contrastekker en stekker: wit
        Bedrading: wit
20 = DC-verbindingskabel, 2 x 1,5 mm2, 1 m lang.
        Contrastekker en stekker: blauw
        Bedrading: wit

Alle  verbindingskabels
07L.10
07L.20 

. 0 7 L  1 0

07L.01

07L.10

Alle contrastekkers
07L.11
07L.13 

Alle stekkers 
07L.12
07L.14 

Type

AC/DC gecodeerde stekker en contrastekker voor het aansluiten van een 
2-polige kabel (2 x 1,5 mm2), bijv. H05VV-F
11 = AC-contrastekker, kleur: wit aan de ingangszijde
12 = AC-stekker, kleur: wit  aan de uitgangszijde
13 = DC-contrastekker, kleur: blauw aan de ingangszijde
14 = DC-stekker, kleur: blauw aan de uitgangszijde

. 0 7 L  1 1

07L.11

07L.12

07L.32

Aanwijzing: 
Als in delen van de installatie na het uitschakelen van de hoofdschakelaar 
nog elektronische bedrijfsmiddelen onder spanning staan moeten deze 
herkenbaar zijn d.m.v. een heldere kleur. 
SERIE 07 Serie 07 - Contactdoos voor schakelkasten G
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SERIE 7L 
LED-lampen

SERIE 

7L

Type

Deurschakelaar
90 = Voor het installeren op het deurframe van de 
 schakelkast

Contactuitvoering
01 = 1 wisselcontact, 10 A
02 = 1 verbreekcontact, 10 A
03 = 1 maakcontact, 10 A

. 0 7 L  9 0

07L.90.xx

Toebehoren

.  0 1

Afmetingen

Aansluitvoorbeeld

1 wisselcontact 1 verbreekcontact 1 maakcontact

Contactuitvoering 07L.90.01  07L.90.02  07L.90.03

Aantal contacten 1 wisselcontact  1 verbreekcontact  1 maakcontact

Max. continustroom A 10 10 10

Nominale spanning  V AC 250 250 250

Max. schakelbelasting AC1  VA 2.500 2.500 2.500

Levensduur  > 10.000 schakelingen

Algemene gegevens

Elektrische aansluiting 4- polige schroefklemmen

Vastzetkoppel bij de schroefaansluitingen  Nm Max. 0,5

Aansluitkabel     Mantelleiding rond, 2-aderige geisoleerde bedrading

Aansluitdiameter  mm² 0,75...1,5 (met adereindhulzen)

Montagewijze Schroefaansluiting M5 schroef

Behuizing Kunststof, grijs/zwart, UL94 V-0

Inbouwpositie Willekeurig

Omgevingstemperatuur °C –20...+85

Beschermingsklasse II (dubbelgeïsoleerd)

Beschermingsgraad IP20

Keurmerken (Details op aanvraag)
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SERIE 

7L
SERIE 7L 
LED-lampen

Toepassingsvoorbeeld

Dit toepassingsvoorbeeld toont een LED-lamp met een verbindingskabel naar een tweede LED-lamp. De LED-lampen kunnen zonder al te veel inspanning 
met plug-in aansluitingen met elkaar verbonden worden (max. 10 LED-lampen ). Deze vergrendelbare plug-in aansluitingen garanderen ook bij vibratie 
stevigheid en een veilige elektrische verbinding.

Voor het gebruik van andere kabels dan de standaard kabels van Finder zijn stekkers en contrastekkers afzonderlijk te bestellen.

Aanwijzingen

LED-lampen
De serie 7L LED-lampen hebben een AAN/UIT-schakelaar of een 
bewegingsmelder en zijn uiterst geschikt voor het gebruik in schakelkasten en 
in behuizingen. 
In een schakelkast is het vaak donker en elektrische of elektronische 
componenten worden meestal dicht bijelkaar geïnstalleerd. Hierdoor 
wordt de zichtbaarheid sterk verminderd en het zoeken naar een fout 
wordt bemoeilijkt. De serie 7L biedt hierbij uitkomst. 

De lichtsterkte van de 5 W LED-lamp komt overeen met een gloeilamp van 
95 W en biedt naast de hoge lichtsterkte ook een lange levensduur.

Aansluiting van de eerste LED-lamp
Het aansluiten vindt plaats door flexibele bedrading met een doorsnede 
van 2 x 1,5 mm2, met een lengte van 2 m en een 2-polige contrastekker.

Aansluiting van de LED-lampen in een rij
Het verbinden van verdere LED-lampen vindt plaats door 
verbindingsbedrading van 1 m lang, 2 x 1,5 mm2,  met een stekker en 
contrastekker.

Aansluiting over een individuele kabel.
Voor verschillende bedradingslengten en soorten bedrading worden 
stekkers en contrastekkers aangeboden. Er moet wel gelet worden op de 
AC/DC coderingen.

Aansluiting van de ecoline uitvoering.
De elektrische aansluiting wordt bewerkt door een op de markt be-
schikbare 2 aderige bekabeling (max. 2 x 2,5 mm2)  of met adereindhulzen 
max. (2 x 1,5 mm2)
Door de 2-polige duo-drukklemmen te gebruiken is het mogelijk om tot 
10 LED lampen met elkaar te verbinden.

Bevestiging
Met de magneetbevestiging kan de LED-lamp zonder al te veel 
inspanning op elke gewenste plaats in de schakelkast op een oppervlakte 
van staal bevestigd worden.
De LED-lampen met schroefbevestiging bieden door een permanente 
montage een vaste belichting in de schakelkast.

Door het draaien van de LED-lamp in de clipbevestiging kan de juiste plek 
met nauwkeurigheid belicht worden. Bovendien kan de LED-lamp uit de 
clipbevestiging gehaald worden om zo nauwkeurig een bepaalde plek in 
de schakelkast of behuizing te belichten.

Stekkers en contra stekkers kunnen van de LED-lamp ontkoppeld 
worden d.m.v. een schroevendraaier met een klingbreedte van 2 mm.

Inbedrijfstelling van de LED-lampen met bewegingsmelder 
Na het aansluiten van de LED-lampen volgt een automatische 
programma om de werking van de bewegingsmelder te testen. De 
LED-lamp knippert 2 x kort en gaat daarna weer uit. Na het activeren van 
de bewegingsmelder blijft de verlichting 5 s aan en gaat daarna weer uit. 
Nu is de LED-lamp klaar voor gebruik. Bij een volgende 
activatie van de bewegingsmelder blijft de LED-lamp ongeveer 5 min. 
aan. Het detectiebereik van de bewegingsmelder is 2 m. Als de 
LED-verlichting van het net ontkoppeld en weer aangesloten wordt, 
begint de test run opnieuw.

Deurschakelaar
De deurschakelaar heeft drie uitvoeringen waardoor de positie van de 
deur van de schakelkast op 3 verschillende manieren gebruikt kan wor-
den voor het in- en uitschakelen voor bepaalde toepassingen in scha-
kelkasten. 
Aan de hand van een applicatie kan de deurschakelaar met 
verbreekcontact bijvoorbeeld gebruikt worden om verlichting in te scha-
kelen bij het openen van de deur van de schakelkast. Met een maakcon-
tact kan een ventilator ingeschakeld worden bij het sluiten van de deur. 
Het is ook mogelijk om de deurschakelaar met wisselcontact te 
gebruiken voor toepassingen voor het in- en uitschakelen. 
Het bevestigen van de deurschakelaar met een sleufgat van 
21 mm en de behuizing van 35mm kan op vele plaatsen in de scha-
kelkast. Met de twee borghendels wordt de deurschakelaar afgesteld 
waardoor er een schakelweg van 8 mm overblijft.





Contactdoos voor schakelkasten

• Nominale spanning 250 V AC
• Nominale stroom16 A
• Groene LED voor spanningsindicatie 
  (standaard), uitvoering zonder LED (optioneel) 
• Netspanning aansluiten via schroefklemmen
• Coderingsmogelijkheden (meegeleverd)
• Stekkersysteem volgens CEE 7/4, standaard 
  in DE, NL, AT en HU
• Volgens DIN VDE 0620-1:2010-02
• Voor 35 mm rail (EN 60715)

                               250                                                               250

                                16                                                                 16

                           60…240

                                  Aanraakveilige schroefklemmen voor L, N en PE

                                                      35 mm railmontage

                                              Groene LED met serieweerstand

                            CuZn37                                                          CuZn37

               Kunststof PA 66, UL94 V-0                                Kunststof PA 66, UL94 V-0

                    Lichtgrijs (RA 7035)                                         Zinkgeel (RAL 1018)

                           –20...+60                                                       –20...+60

                    II (dubbelgeïsoleerd)                                         II (dubbelgeïsoleerd)

                               IP20                                                               IP20

  harde kern                  soepele kern                  harde kern                  soepele kern

  0,2...4                       0,2…2,5                      0,2...4                        0,2…2,5

  24…12                      24…14                        24…12                      24…14

0,6

7

M3

• Netspanning aansluiten via schroefklemmen
• Voor 35 mm rail (EN 60715)

Elektrische gegevens                                        

Nominale spanning             V AC (50/60 Hz)

Nominale stroom                                A (AC)

Algemene gegevens

Elektrische aansluitingen

Montagewijze

Statusindicatie

Overige gegevens

Materiaal contacten

Materiaal behuizing

Kleur behuizing

Omgevingstemperatuur                             °C

Beschermingsklasse

Beschermingsgraad

Aansluitklemmen                                             

Aansluitdiameter

                                                           mm2

                                                         AWG

Vastzetkoppel                                         Nm

Draadstriplengte                                      mm

Schroefdraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

1

                        07.99                                                  07.98

07.98/07.99
Schroefaansluiting

Afmetingen zie pagina 2
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• Netspanning aansluiten via schroefklemmen
• Gele contactdoos voor montage voor  de      
 hoofdschakelaar in de schakelkast

• Voor 35 mm rail (EN 60715)

SERIE

07Serie 07 - Contactdoos voor schakelkasten

G
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Voorbeeld: Serie 07, contactdoos voor schakelkasten, lichtgrijs 16A, 250 V AC, met groene LED voor statusindicatie.

Serie

Type
99 = Contactdoos voor schakelkasten, Kleur: Lichtgrijs (RAL 7035)
98 = Contactdoos voor schakelkasten, Kleur: Zinkgeel (RAL 1018)

Uitvoering
0 = Stekkersysteem volgens CEE 7/4, standaard in DE, NL, AT en HU

Optie
0 = Met groene LED (voorkeurstype)
1 = Zonder groene LED 

Bestelvoorbeeld

Afmetingen

. . 0   7  0   0 9   9
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Alle uitvoeringen
07.98.00
07.98.01
07.99.00
07.99.01

07.98/99

Toepassing voor gele contactdoos: Als in delen van de installatie na het uitschakelen van de hoofdschakelaar nog elektronische bedrijfsmiddelen 
onder spanning staan moeten deze volgens DIN VDE 0105-1 en IEC 204-1/EN 60204-1/DIN VDE 0113 deel 1 herkenbaar zijn. In deze
gevallen kan de gele contactdoos gebruikt worden.

SERIE

07 Serie 07 - Contactdoos voor schakelkasten

G
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SERIE 

80
SERIE 80 
Tijdrelais 16 A

 80.01  80.11

 1 wisselcontact   1 wisselcontact

 16/30  16/30

 250/400  250/400

 4.000  4.000

 750  750

 0,55  0,55

 16/0,3/0,12  16/0,3/0,12

 500 (10/5)  500 (10/5)

 AgCdO  AgCdO

 12…240  24...240

 12…240  24...240

 < 1,8 / < 1  < 1,8 / < 1

 10,8...265  16,8...265

 10,8...265  16,8...265

(0,1…2)s, (1…20)s, (0,1…2)min, (1…20)min, (0,1…2)h, (1…24)h

 ± 1  ± 1

 100  100

 50  —

 ± 5  ± 5

 50·103  50·103

 –10…+50  –10…+50

 IP 20  IP 20

aansturing via startcontact 
in de voedingsspannings-

leiding naar A1

• Multispanning (24...240)V AC/DC
• Monofunctie

• Multispanning (12...240)V AC/DC
• Multifunctie

AI: vertraagd-opkomend
DI: inschakel-wissend
SW: knipperfunctie, impuls-beginnend
BE: vertraagd-afvallend
CE: inschakel- en afvalvertragend
DE: inschakel-wissend (impulsvormer)

AI: vertraagd-opkomend

aansturing via 
startcontact in de 

stuurleiding naar B1
aansturing via startcontact in de 

voedingsspanningsleiding naar A1

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1-fasemotor, AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1:  30/110/220V A

Min. schakelbelasting mW/(V/mA)

Contactmateriaal standaard

Voeding

Leverbare  V AC (50/60Hz)

spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen AC/DC V AC (50Hz)/W

Werkspanningsbereik V AC

 V DC

Algemene gegevens

Tijdbereiken

Herhalingsnauwkeurigheid %

Hersteltijd ms

Minimale impulsduur ms

Instelnauwkeurigheid (van eindwaarde) %

Elektrische levensduur AC1      schakelingen                    

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

Keurmerken (Details op aanvraag)

Multifunctie of monofunctie tijdrelais 

• Multifunctie: 6 tijdfuncties
• Multispanning: (12...240) V AC/DC of
 (24...240) V AC/DC, automatische 
 spanningsaanpassing door 
 Pulsbreedtemodulatie (PBM)
• Multi-tijdbereik: 6 tijdbereiken van 0,1s...24uur
• Aansluiting en ingebruikname met hetzelfde 
 gereedschap; vlakke of kruiskopschroevendraaier
• Solid state uitgang bij 80.71
• Voor 35 mm rail (EN 60715)
• 17,5 mm breed

80.01 / 80.11
Schroefaansluiting

Voor UL Horsepower en piLot DUty specificaties

zie “tecHniscHe VerkLaringen” pagina V

Afmetingen zie pagina 6
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SERIE 80 
Tijdrelais 16 A

SERIE 

80

 80.21 80.41 80.91

• Multispanning (12...240)V
• Monofunctie

LI: pulsgever, asymmetrisch,
 impuls-beginnend
LE: pulsgever, asymmetrisch,
 impuls-beginnend met 
 startsignaal

aansturing via start-
contact in de 

voedingsspannings-
leiding naar A1

aansturing via 
startcontact in 
de stuurleiding 

naar B1

 1 wisselcontact  1 wisselcontact  1 wisselcontact

 16/30 16/30 16/30

 250/400 250/400 250/400

 4.000 4.000 4.000

 750 750 750

 0,55 0,55  0,55

 16/0,3/0,12 16/0,3/0,12 16/0,3/0,12

 500 (10/5) 500 (10/5) 500 (10/5)

 AgCdO AgCdO AgCdO

 24...240 24...240 12...240

 24...240 24...240 12...240

 < 1,8 / < 1 < 1,8 / < 1 < 1,8 / < 1

 16,8...265 16,8...265 10,8...265

 16,8...265 16,8...265 10,8...265

(0,1…2)s, (1…20)s, (0,1…2)min, (1…20)min, (0,1…2)h, (1…24)h

 ± 1 ± 1 ± 1

 100 100 100

 — 50 50

 ± 5 ± 5 ± 5

 50·103 50·103 50·103

 –10…+50 –10…+50 –10…+50

 IP 20 IP 20 IP 20

• Multispanning (24...240)V
• Monofunctie

DI: inschakel-wissend

aansturing via startcontact in de voe-
dingsspanningsleiding naar A1

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1-fasemotor, AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1:  30/110/220V A

Min. schakelbelasting mW/(V/mA)

Contactmateriaal standaard

Voeding

Leverbare  V AC (50/60Hz)

spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen AC/DC V AC (50Hz)/W

Werkspanningsbereik V AC

 V DC

Algemene gegevens

Tijdbereiken

Herhalingsnauwkeurigheid %

Hersteltijd ms

Minimale impulsduur ms

Instelnauwkeurigheid (van eindwaarde) %

Elektrische levensduur AC1      schakelingen                    

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

Keurmerken (Details op aanvraag)

Multifunctie of monofunctie tijdrelais 

• Multifunctie: 6 tijdfuncties
• Multispanning: (12...240) V AC/DC of
 (24...240) V AC/DC, automatische 
 spanningsaanpassing door 
 Pulsbreedtemodulatie (PBM)
• Multi-tijdbereik: 6 tijdbereiken van 0,1s...24uur
• Aansluiting en ingebruikname met hetzelfde 
 gereedschap; vlakke of kruiskopschroevendraaier
• Solid state uitgang bij 80.71
• Voor 35 mm rail (EN 60715)
• 17,5 mm breed

80.21 / 80.41 / 80.91
Schroefaansluiting

aansturing via startcontact 
in de stuurleiding naar B1

• Multispanning (24...240)V
• Monofunctie

BE: vertraagd-afvallend

Voor UL Horsepower en piLot DUty specificaties

zie “tecHniscHe VerkLaringen” pagina V

Afmetingen zie pagina 6
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SERIE 80 
Tijdrelais met solid state uitgang 1 A

 80.71Multifunctie of monofunctie tijdrelais 

• Multifunctie: 6 tijdfuncties
• Multispanning: (12...240) V AC/DC of
 (24...240) V AC/DC, automatische 
 spanningsaanpassing door 
 Pulsbreedtemodulatie (PBM)
• Multi-tijdbereik: 6 tijdbereiken van 0,1s...20uur
• Aansluiting en ingebruikname met hetzelfde 
 gereedschap; vlakke of kruiskopschroevendraaier
• Solid state uitgang bij 80.71
• Voor 35 mm rail (EN 60715)
• 17,5 mm breed

 1 maakcontact (solid state)

 1/10

 24...240/265

 19...265

 1

 1

 0,5

 0,05

 2,8

 24...240

 24…240

 1,3/1,3 

 19...265

 19...265

 (0,1...2)s, (1...20)s, (0,1...2)min, (1...20)min, (0,1...2)h, (1...24)h

 ± 1

 100

 50

 ± 5

 100·106

 –20…+50

 IP 20

• Multispanningsingang (24...240) V AC/DC
• Solid state uitgang 1 A - (24...240) V AC/DC
• Multifunctie
• Optocoupler tussen in- en uitgang

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Bereik schakelspanning   V AC/DC

Nominale stroom bij AC15 A

Motorbelasting (1-fasemotor, AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1:  30/110/220V A

Min. schakelbelasting mW/(V/mA)

Contactmateriaal standaard

Voeding

Leverbare  V AC (50/60Hz)

spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen AC/DC V AC (50Hz)/W

Werkspanningsbereik V AC 

 V DC

Algemene gegevens

Tijdbereiken

Herhalingsnauwkeurigheid %

Hersteltijd ms

Minimale impulsduur ms

Instelnauwkeurigheid (van eindwaarde) %

Elektrische levensduur AC1      schakelingen                    

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

Keurmerken (Details op aanvraag)

AI: vertraagd-opkomend
DI: inschakel-wissend
SW: knipperfunctie, impuls-beginnend
BE: vertraagd-afvallend
CE: inschakel-en afvalvertragend
DE: inschakel-wissend (impulsvormer)

80.71
Schroefaansluiting

aansturing via startcontact in 
de voedingsspanningsleiding 

naar A1

aansturing via startcontact in 
de stuurleiding naar B1

18 - 15 = Solid state uitgang

Afmetingen zie pagina 6
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Tijdrelais 6 - 8 A

SERIE 

80

 80.61 80.82

aansturing via startcontact in de 
voedingsspanningsleiding naar A1

• Multispanning (24...240)V AC/DC
• Monofunctie
• Omschakelpauze (0,05…1)s

SD: ster-driehoek

Multifunctie of monofunctie tijdrelais

• Multifunctie: 6 tijdfuncties
• Multispanning: (24...240)V AC/DC of
 (24...240)V AC en (24...220)V DC, automatische 
 spanningsaanpassing door 
 Pulsbreedtemodulatie (PBM)
• Multi-tijdbereik: 4 tijdbereiken van 0,05 s ... 3 min
 (type 80.61)
• Multi-tijdbereik: 6 tijdbereiken van 0,1 s ... 20 min
 (type 80.82)
• Aansluiting en ingebruikname met hetzelfde 
 gereedschap; vlakke of kruiskopschroevendraaier
• Solid state uitgang bij 80.71
• Voor 35 mm rail (EN 60715)
• 17,5 mm breed

 1 wisselcontact   2 maakcontacten

 8/15  6/10

 250/400  250/400

 2.000  1.500

 400  300

 0,3  —

 8/0,3/0,12  6/0,2/0,12

 300 (5/5)  500 (12/10)

 AgNi  AgNi

 24...240  24...240

 24…220  24...240

 < 0,6/ < 0,6  < 1,3/ < 0,8 

 16,8...265  16,8...265

 16,8...242  16,8...265

 (0,05…2)s, (1…16)s, (8…70)s, (50…180)s  (0,1...2)s, (1...20)s, (0,1...2)min, (1...20)min

 ± 1  ± 1

 —  100

 500 (A1-A2)  —

 ± 5  ± 5

 100·103  60·103

 –10…+50  –10…+50

 IP 20  IP 20

• Multispanning
 (24...240)V AC en (24...220)V DC
• Monofunctie

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1-fasemotor, AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1:  30/110/220V A

Min. schakelbelasting mW/(V/mA)

Contactmateriaal standaard

Voeding

Leverbare  V AC (50/60Hz)

spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen AC/DC V AC (50Hz)/W

Werkspanningsbereik  V AC

 V DC

Algemene gegevens

Tijdbereiken

Herhalingsnauwkeurigheid %

Hersteltijd ms

Minimale impulsduur ms

Instelnauwkeurigheid (van eindwaarde) %

Elektrische levensduur AC1      schakelingen                    

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

Keurmerken (Details op aanvraag)

BI: vertraagd-afvallend (zonder hulpspanning)

aansturing via startcontact in de 
voedingsspanningsleiding naar A1

80.61 / 80.82
Schroefaansluiting

Voor UL Horsepower en piLot DUty specificaties

zie “tecHniscHe VerkLaringen” pagina V

Afmetingen zie pagina 6

•
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SERIE 

80
SERIE 80 

Multifunctie tijdrelais

• Multifunctie: 6 tijdfuncties
• Multispanning: (24…240) V AC/DC,  

automatische spanningsaanpassing door 
Pulsbreedtemodulatie (PWM)

• Multi-tijdbereik: 6 tijdbereiken, van 0,1 s…24 h
• Aansluiting en ingebruikname met 

hetzelfde gereedschap; vlakke of 
kruiskopschroevendraaier

• Met schroefaansluiting of push-in aansluiting
• Voor 35 mm rail (EN 60715)
• 17,5 mm breed

80.51.0.240.0000
Schroefaansluiting

80.51..0.240.P000
Push-in aansluiting

80.51

• Multispanning (24…240)V AC/DC
• Multifunctie
AI: vertraagd-opkomend
DI: inschakel-wissend
SW: knipperfunctie, impuls-beginnend
BE: inschakel- en afvalvertragend
CE: Ansprech-inschakel- en afvalvertragend
DE: inschakel-wissend (impulsvormer)

aansturing via startcontact
 in de voedingsspanningsleiding 

naar A1

aansturing via
startcontact in de

stuurleiding naar B1Afmetingen zie pagina 6

Contacten

Aantal contacten 1 wisselcontact

Max. continustroom/max. inschakelstroom A 8/16

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC 250/400

Max. schakelvermogen AC1 VA 2000

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA 400

Motorbelasting (1-fasemotor, AC3) (230 V AC) kW 0,3

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220 V A 8/0,3/0,12

Min. schakelbelasting mW (V/mA) 500 (10/5)

Contactmateriaal standaard AgNi

Voeding

Leverbare V AC (50/60 Hz) 24…240

Nominale spanningen (UN) V DC 24…240

Nominaal vermogen AC/DC VA (50 Hz)/W < 1,8/< 1

Werkspanningsbereik V AC 17…265

V DC 17…265

Algemene gegevens

Tijdbereiken (0,1…2)s, (1…20)s, (0,1…2)min, (1…20)min, (0,1…2)h, (1…24)h

Herhalingsnauwkeurigheid % ± 1

Hersteltijd ms ≤ 50

Minimale impulsduur ms 50

Instelnauwkeurigheid (van eindwaarde) % ± 5

Elektrische levensduur AC1 schakelingen 100 · 103

Omgevingstemperatuur °C –10…+50

Beschermingsgraad IP 20

Keurmerken (details op aanvraag)

SERIE 80 
Tijdrelais  8 A



H

6

II-
20

18
, w

w
w

.fi
nd

er
ne

t.c
om

SERIE 80 SERIE 

80

Voorbeeld: Tijdrelais serie 80, multispanning, multifunctie, multi-tijdbereiken, 1 wisselcontact - 16 A, aansluitspanning (12…240)V AC/DC.

Versie
0 = Standaard
P = Push-in (80.51)

Nominale voedingsspanning
240 = (12 ... 240)V AC/DC (80.01, 80.91)
240 = (24 ... 240)V AC/DC (80.11, 80.21, 80.41, 80.51, 80.71, 80.82)
240 = (24...240)V AC, (24...220)V DC (80.61)

Spanningsoort
0 = AC (50/60 Hz)/DC

Aantal contacten / Uitgang
1 = 1 wisselcontact
1 = 1 maakcontact bij 80.71
2 = 2 maakcontacten bij 80.82

Serie

Type
0 = Multifunctie (AI, DI, SW, BE, CE, DE)
 AI = vertraagd-opkomend
 DI = inschakel-wissend
 SW = knipperfunctie, impuls-beginnend
 BE = vertraagd-afvallend
 CE = inschakel-en afvalvertragend
 DE = inschakel-wissend (impulsvormer)
1 = Vertraagd-opkomend (AI)
2 = Inschakel-wissend (DI)
4 = Vertraagd-afvallend (BE)
6 = Vertraagd-afvallend (zonder hulpspanning) (BI)
7 = Multifunctie met solid state uitgang (AI, DI, SW, BE, CE, DE)
8 = Ster-driehoek, Tu = (0,05…1)s (SD)
9 = Pulsgever, asymmetrisch, impuls-beginnend, via A1 of B1 aanstuurbaar

 0  1  0  0 0  0  0

Bestelvoorbeeld

. . . . 2 4 0 8 0

Isolatie-eigenschappen

Isolatiespanning    80.01/11/21/41/51/82/91 80.61 80.71

  tussen in- en uitgang V AC 4.000 2.500 2.500

                                            aan de geopende contacten V AC 1.000 1.000 —

Isolatiespanning (1,2/50 µs) tussen ingang en uitgang kV 6 4 4

EMC - immuniteit

Soort test    Norm 80.01/11/21/41/61/71/91 80.51/ 80.82

ESD - ontlading  via de aansluitingen  EN 61000-4-2  4 kV  4 kV

                                               via de lucht  EN 61000-4-2  8 kV  8 kV

Elektromagnetisch HF-veld (80 ÷ 1.000 MHz)  EN 61000-4-3 10 V/m 10 V/m

Burst (5-50 ns, 5 kHz) aan A1 - A2   EN 61000-4-4  4 kV  4 kV

Surges (1,2/50 µs) aan A1 - A2  (common mode)  EN 61000-4-5  4 kV  4 kV

                (differential mode)  EN 61000-4-5  4 kV  4 kV

                            aan B1 - A2  (common mode)  EN 61000-4-5  4 kV  4 kV

                                               (differential mode)  EN 61000-4-5  4 kV  4 kV

Leidinggevoerd elektromagnetisch HF-signaal (0,15 ÷ 80 MHz) aan A1 - A2  EN 61000-4-6 10 V 10 V

EMC - emissie, elektromagnetische velden    EN 55022 klasse B klasse A

Overige gegevens

Opgenomen stroom aan stuuringang (B1)   < 1 mA 

Warmteafgifte aan de omgeving zonder contactstroom W 1,4 

  bij nominale stroom  W 3,2 

       Vastzetkoppel    Nm 0,8

Max. aansluitdiameter    harde kern soepele kern

    mm2  1x6 / 2x4 1x4 / 2x2,5
    AWG 1x10 / 2x12 1x12 / 2x14

Algemene gegevens

Toebehoren

Codeerplaatjes op mat, voor relais 80.82, 24 stuks, 9x17 mm 020.24

Codeerplaatjes op mat voor type  80.01/11/21/41/51/61/71, 48 stuks, (6 x 12)mm
voor Cembre thermotransfer-printer 

060.48

060.48

 
Tijdrelais 1- 6 - 8 - 16 A
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SERIE 80 
Tijdrelais 1 - 6 - 8 - 16 A

Afmetingen

80.01/80.51
Schroefaansluiting

80.51
Push-in aansluiting

80.11/80.21/80.61
Schroefaansluiting

80.41
Schroefaansluiting

80.91
Schroefaansluiting

80.71
Schroefaansluiting

80.82
Schroefaansluiting
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SERIE 80
 Tijdrelais 1 - 6 - 8 - 16 A

SERIE 

80

(AI) Vertraagd-opkomend
De tijd start direct na het aanleggen van de voedingsspanning (U) 
aan A1-A2. Na afloop van de ingestelde vertragingstijd sluit het 
uitgangscontact zich.

(DI) Inschakel-wissend
De tijd start direct na het aanleggen van de voedingsspanning (U) 
aan A1-A2. Het relais (C) schakelt direct in. Na afloop 
van de ingestelde wistijd opent het uitgangscontact zich.

(SW) Knipperfunctie, impuls-beginnend
Na het aanleggen van de voedingsspanning (U) sluit het 
uitgangscontact zich. Na afloop van de ingestelde impulstijd 
opent het uitgangscontact zich om na de ingestelde 
pauzetijd zich weer te sluiten. (pauzetijd = impulstijd)

(BE) Vertraagd-afvallend
De voedingsspanning (U) is aan A1-A2 aangesloten. Na het 
sluiten van het stuurcontact (S) sluit het uitgangscontact zich. 
De ingestelde afvalvertragingstijd begint nadat het 
stuurcontact geopend is. Na afloop hiervan opent het 
uitgangscontact zich.

(DE) Inschakel-wissend (impulsvormer)
De voedingsspanning (U) is aan A1-A2 aangesloten. Na het slui-
ten van het stuurcontact (S) sluit het uitgangscontact zich. De 
ingestelde wistijd begint en na afloop hiervan opent het 
uitgangscontact zich.

(CE) Inschakel-en afvalvertragend
De voedingsspanning (U) is aan A1-A2 aangesloten. Na het sluiten 
van het stuurcontact (S) start de ingestelde vertragingstijd en na 
afloop hiervan sluit het uitgangscontact zich. Na het openen van 
het stuurcontact (S) start de vertragingstijd en na afloop hiervan 
opent het uitgangscontact zich.

Aansturing via startcontact 
in de stuurleiding naar B1

Aansturing via startcontact 
in de voedingsspannings-
leiding naar A1

Type
80.01
80.71

Contacten 
UitgangsrelaisVoedingsspanningLED - indicatie*

niet aanwezig

aanwezig

aanwezig

aanwezig

 U  = Voedingsspanning

 S  = Startcontact

  = Uitgangscontact
in ruststand

in ruststand

in ruststand
(tijd loopt)

in werking

15 - 18

15 - 18

15 - 18

15 - 16

15 - 16

15 - 16

15 - 16

15 - 18

geopend gesloten

* LED brandt bij type 80.61 alleen wanneer op aansluitingen A1-A2 spanning is aangesloten; 
   gedurende de tijdafloop brandt de LED niet.

Opmerking: Een verandering van functie onder voedingsspanning leidt tot een foutieve werking, daarom altijd 
spanningsvrij maken.

• Het is toegestaan parallel aan B1 een andere belasting zoals een relais of tijdrelais aan te sturen.

* Solid state uitgang.

** Volgens EN 60204-1 dient bij AC de L en bij DC de + op A1 respectievelijk B1 te worden aangesloten.

*** De aansturing via B1 is ook met een andere spanning dan de voedingsspanning mogelijk.
   Bijvoorbeeld: op A1-A2 = 230 V AC, op B1-A2 = 12 V DC

Aansluitschema’s

80.01
80.71*

80.71

80.01

80.71

80.01

*

*
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SERIE 80 
Tijdrelais 1 - 6 - 8 - 16 A

H

Functies

(AI) Vertraagd-opkomend
De tijd start direct na het aanleggen van de voedingsspanning (U) 
aan A1-A2. Na afloop van de ingestelde vertragingstijd sluit het 
uitgangscontact zich.

(DI) Inschakel-wissend
De tijd start direct na het aanleggen van de voedingsspanning (U) 
aan A1-A2. Het relais (C) schakelt direct in. Na afloop 
van de ingestelde wistijd opent het uitgangscontact zich.

(BE) Vertraagd-afvallend
De voedingsspanning (U) is aan A1-A2 aangesloten. Na het slui-
ten van het stuurcontact (S) sluit het uitgangscontact zich. De 
ingestelde afvalvertragingstijd begint nadat het 
stuurcontact geopend is. Na afloop hiervan opent het 
uitgangscontact zich.

(LI) Pulsgever, asymmetrisch, impuls-beginnend 
Na het aanleggen van de voedingsspanning (U) aan A1-A2 
schakelt het relais (C) direct in. Na afloop van de ingestelde
impulstijd T1 schakelt het relais (C) uit, om na de ingestelde
pauzetijd T2 weer in te schakelen.

(LE) Pulsgever, asymmetrisch, 
      impuls-beginnend met startsignaal 
De voedingsspanning (U) is aan A1-A2 aangesloten. 
Na het sluiten van het startcontact (S) schakelt het relais (C) 
direct in. Na afloop van de ingestelde impulstijd T1 schakelt 
het relais (C) uit, om na de ingestelde pauzetijd T2 weer in te 
schakelen.

Aansturing via startcontact 
in de voedingsspannings-
leiding naar A1

Aansturing via startcontact 
in de stuurleiding naar B1

Aansturing via startcontact 
in de voedingsspannings-
leiding naar A1

80.11/21/61

80.82

80.21

80.61

80.82

80.41

80.41

80.91

Aansturing via startcontact 
in de stuurleiding naar B1

80.91

(BI) Vertraagd-afvallend (zonder hulpspanning)
Na het aanleggen van de voedingsspanning (U) aan A1-A2 schakelt 
het relais (C) direct in. De afvalvertragingstijd (max. 
10 min) begint bij het afschakelen van de voedingsspanning. 
Tijdens de hersteltijd van 500ms beginnend na afvallen van 
het relais (C), mag de spanning (U) niet hernieuwd aangelegd wor-
den, omdat anders het relais (C) niet in zal schakelen.

(SD) Ster-driehoek
Na het aanleggen van de voedingsspanning (U) aan A1-A2 
schakelt het relais in. Na afloop van de ingestelde tijd valt dit 
relais af. Na een instelbare pauze van (0,05...1)s 
schakelt het relais in.

Aansluitschema’s

Type
80.11

80.91

Opmerking: Een verandering van functie onder voedingsspanning leidt tot een foutieve werking, daarom altijd 
spanningsvrij maken.

• Het is toegestaan parallel aan B1 een andere belasting zoals een relais of tijdrelais aan te sturen.

* Volgens EN 60204-1 dient bij AC de L en bij DC de + op A1 respectievelijk B1 te worden aangesloten.

** De aansturing via B1 is ook met een andere spanning dan de voedingsspanning mogelijk.
     Bijvoorbeeld: op A1-A2 = 230 V AC, op B1-A2 = 12 V DC
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SERIE 80 SERIE 

80

080.01

Toebehoren
Universeelhouder  080.01
Een adapter van 17,5 mm breed wordt meegeleverd  Lichtgrijs ( ~ RAL 7045)
Voor inbouw voor Finder serie  11, 12, 14, 19, 20, 22, 71, 72, 80, 81, 82, 84
Algemene gegevens
Wanddikte mm 0...5
Aanbevolen minimale inbouwdiepte mm 55
Geschikt voor producten met modulaire bouwvorm   35 mm moduulbreedte
Materiaaleigenschap  Polyamide PA6 25% glasvezelversterkt, halogeenvrij
Temperatuurbestendigheid °C –30...+100
Toepasbaar voor producten met bouwbreedte mm 17,5 of 35

Bovenaanzicht Zijaanzicht
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SERIE 80  
Tijdrelais 1 - 6 - 8 - 16 A  

SERIE 

80
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SERIE 

81
SERIE 81 
Tijdrelais 16 A 

1

81.01

1 wisselcontact

16/30

250/400

4.000

750

0,55

16/0,3/0,12

500 (10/5)

AgCdO

12…230

12…230 (polariteitsneutraal)

< 2 / < 2

10,8...250

10,8...250

(0,1…1)s, (1…10)s, (10…60)s, (1…10)min, (10…60)min, (1…10)h

± 1

≤ 50

50

± 5

100·103

–10…+50

IP 20

aansturing via startcontact 
in de voedingsspannings-

leiding naar A1

• Multispanning (DC polariteitsneutraal)
• Multifunctie
• Voor 35 mm rail (EN 60715)

AI: vertraagd-opkomend
DI: inschakel-wissend
SW: knipperfunctie, impuls-beginnend
SP: knipperfunctie, pauze-beginnend
BE: vertraagd-afvallend
DE: inschakel-wissend (impulsvormer)
EEb: uitschakel-wissend

aansturing via 
startcontact in de 

stuurleiding naar S

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1-fasemotor, AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1:  30/110/220V A

Min. schakelbelasting mW/(V/mA)

Contactmateriaal standaard

Voeding

Leverbare  V AC (50/60Hz)

spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen AC/DC V AC (50Hz)/W

Werkspanningsbereik V AC

V DC

Algemene gegevens

Tijdbereiken

Herhalingsnauwkeurigheid %

Hersteltijd ms

Minimale impulsduur ms

Instelnauwkeurigheid (van eindwaarde) %

Elektrische levensduur AC1  schakelingen                    

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Multifunctie en multispanning tijdrelais

• 17,5 mm breed
• 7 tijdfuncties 

(4 via start in de voedingsspanningsleiding 
en 3 via startingang)

• Aanvullende resetfunctie
• 6 tijdbereiken van 0,1s...10uur
• Voor 35 mm rail (EN 60715)

81.01
Schroefaansluiting
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SERIE 81 
Tijdrelais 16 A

SERIE 

81

2

Voorbeeld: Tijdrelais serie 81, multispanning, multifunctie, 1 wisselcontact - 16 A, aansluitspanning (12…230)V AC/DC.

Nominale voedingsspanning
230 = (12 ... 230)V AC/DC

Spanningsoort
0 = AC (50/60 Hz)/DC

Serie

Type
0 = Multifunctie (AI, DI, SW, SP, BE, DE, EEb)

Aantal contacten / Uitgang
1 = 1 wisselcontact

 0  1  0  0 0  0  0

Bestelvoorbeeld

. . . . 2 3 0 8 1

EMC - immuniteit

Soort test Norm

ESD - ontlading via de aansluitingen EN 61000-4-2  4 kV

via de lucht EN 61000-4-2  8 kV

Elektromagnetisch HF-veld (80 ÷ 1.000 MHz) EN 61000-4-3 10 V/m

Burst (5-50 ns, 5 kHz) aan A1 - A2 EN 61000-4-4  4 kV

Surges (1,2/50 µs) aan A1 - A2 (common mode) EN 61000-4-5  4 kV

(differential mode) EN 61000-4-5  4 kV

Leidinggevoerd elektromagnetisch HF-signaal (0,15 ÷ 80 MHz) aan A1 - A2 EN 61000-4-6 10 V

EMV - emissie, elektromagnetische velden  EN 55022 klasse A

Overige gegevens

Opgenomen stroom aan de stuuringangen R - X en S - X < 1 mA (S-X) < 1 mA (R-X)

Spanningspotentiaal op de ingangsklemmen R - X en S - X  Geen galvanische scheiding van de voedingsspanning op A1 - A2

Warmteafgifte aan de omgeving zonder contactstroom W 1,3 

 bij nominale stroom  W 3,2 

       Vastzetkoppel Nm 0,8

Max. aansluitdiameter harde kern soepele kern

mm2 1x6 / 2x4 1x4 / 2x2,5

AWG 1x10 / 2x12 1x12 / 2x14

Algemene gegevens

Tijdbereiken
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

(0.1...1)s (1...10)s (1...10)min (10...60)min (1...10)h(10...60)s

Opmerking: functie en tijdbereik dienen voor het inschakelen van de voedingsspanning te worden ingesteld.
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SERIE 

81
SERIE 81 
Tijdrelais 16 A 

3

U = Voedingsspanning

S = Startcontact

R = Reset

= Uitgangscontact 

LED
(rood)

LED
(groen)

Voedingsspan-
ning

Uitgangsrelais

niet aanwezig

aanwezig

aanwezig

in ruststand

in ruststand

in werking

Functies

Contacten

15 - 18

15 - 18

15 - 16

15 - 16

15 - 16

15 - 18

geopend gesloten

Zonder startingang = start via startcontact in de voedingsspanningsleiding (A1).
Met startingang = start via startcontact in de stuurleiding (X-S).

(AI) Vertraagd-opkomend
De tijd start direct na het aanleggen van de voedingsspanning 
(U) aan A1-A2. Na afloop van de ingestelde vertragingstijd sluit 
het uitgangscontact zich.

(DI) Inschakel-wissend
De tijd start direct na het aanleggen van de voedingsspanning 
(U) aan A1-A2. Het relais (C) schakelt direct in. Na afloop 
van de ingestelde wistijd opent het uitgangscontact zich.

(SW) Knipperfunctie, impuls-beginnend
Na het aanleggen van de voedingsspanning (U) sluit het 
uitgangscontact zich. Na afloop van de ingestelde impulstijd 
opent het uitgangscontact zich om na de ingestelde 
pauzetijd zich weer te sluiten. (pauzetijd = impulstijd)

(SP) Knipperfunctie, pauze-beginnend
De ingestelde pauzetijd start direct na het aanleggen van de 
voedingsspanning (U). Na afloop schakelt het relais (C) in, om 
na de ingestelde impulstijd weer uit te schakelen. 
(impulstijd = pauzetijd)

(BE) Vertraagd-afvallend
De voedingsspanning (U) is aan A1-A2 aangesloten. Na het 
sluiten van het stuurcontact (S) sluit het uitgangscontact zich. 
De ingestelde afvalvertragingstijd begint nadat het 
stuurcontact geopend is. Na afloop hiervan opent het 
uitgangscontact zich.

(DE) Inschakel-wissend (impulsvormer)
De voedingsspanning (U) is aan A1-A2 aangesloten. Na het slui-
ten van het stuurcontact (S) sluit het uitgangscontact zich. De 
ingestelde wistijd begint en na afloop hiervan opent het 
uitgangscontact zich.

(EEb) Uitschakel-wissend
De voedingsspanning (U) is aangesloten. Na het openen van het 
stuurcontact (S) schakelt het relais (C) direct in. De ingestelde 
wistijd begint en na afloop hiervan schakelt het relais uit.

Voorbeeld:
START via voeding: Vertraagd-opkomend.
Na het sluiten van de externe resetschakelaar, wordt het 
tijdrelais direct gereset. Na het openen van de 
resetschakelaar wordt de tijdfunctie opnieuw gestart.   

Voorbeeld:
START via startingang; Inschakel-wissend.
Na het sluiten van de externe resetschakelaar, wordt de 
tijdafloop afgebroken en het tijdrelais gereset. Om te 
herstarten moet de resetschakelaar eerst worden geopend 
voordat het startcontact wordt gesloten.

* Aansluitingen R, S & X 
worden niet direct op de  

 voedingsspanning 
aangesloten, maar moeten  
qua isolatie als 
voedingsspanningniveau  
worden beschouwd.   

** Reset (R-X) alleen 
     indien gewenst

Resetten van de reeds 
gestarte functie door een 
resetcontact in de 
stuurleiding naar R.

** Reset (R-X) alleen
     indien gewenst

Aansturing via startcontact 
in de stuurleiding naar S

Aansturing via startcontact 
in de voedingsspannings-
leiding naar A1

Aansluitschema’s

RESET (R) functies
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SERIE 81 
Tijdrelais 16 A

SERIE 

81

4

Toebehoren

Codeerplaatje, voor relais 81.01, kunststof, 1 stuks, 17x25,5 mm 019.01

Mat met codeerplaatjes, voor tijdrelais 81.01, kunststof,
48 plaatjes, (6 x 12)mm, voor CEMBRE thermotransfer-printer 060.48

060.48

019.01
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SERIE 

83
SERIE 83 
Industriële tijdrelais 8 - 12 - 16 A

1

83.01 83.02 83.52

1 wisselcontact  2 wisselcontacten  2 wisselcontacten

 16/30 12/30 12/30

 250/400 250/400 250/400

 4.000 3.000 3.000

 750 750 750

 0,5 0,5 0,5

 16/0,3/0,12 12/0,3/0,12 12/0,3/0,12

300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)

 AgNi AgNi AgNi

24…240 24...240 24...240

24…240 24...240 24...240

< 1,5 / < 2 < 2 / < 2 < 2 / < 2

 16,8...265 16,8...265 16,8...265

 16,8...265 16,8...265 16,8...265 

(0,05…1)s, (0,5…10)s, (0,05…1)min, (0,5...10)min, (0,05...1)h, (0,5...10)h, (0,05...1)d, (0,5...10)d

± 1 ± 1 ± 1

 200 200 200

 50 50 50

± 5 ± 5 ± 5

50·103 60·103 60·103

–20…+60 –20…+60 –20…+60

IP 20 IP 20 IP 20

aansturing via startcontact in de 
voedingsspanningsleiding naar A1

*

*

*

• Multispanning
• Multifunctie
• Tijdinstelling ook mogelijk met 

externe potentiometer
• 2 tijdvertraagde contacten of 

1 tijdvertraagd + 1 direct contact

• Multispanning
• Multifunctie
• Tijdinstelling ook mogelijk met 

externe potentiometer
• 2 tijdvertraagde contacten of 

1 tijdvertraagd + 1 direct contact
• 3 tijdfuncties met pauze mogelijkheid

• Multispanning
• Multifunctie

AI: Vertraagd-opkomend
DI: Inschakel-wissend
GI: Impulsgever
SW: Knipperfunctie, impuls-beginnend
BE: Vertraagd-afvallend
CE: Inschakel- en afvalvertragend
DE: Inschakel-wissend (impulsvormer)
WD: Watchdog (inschakel-wissend 
 hertriggerbaar)

AI: Vertraagd-opkomend
DI: Inschakel-wissend
GI: Impulsgever
SW: Knipperfunctie, impuls-beginnend
BE: Vertraagd-afvallend
CE: Inschakel- en afvalvertragend
DE: Inschakel-wissend (impulsvormer)
WD: Watchdog (inschakel-wissend 
 hertriggerbaar)

AE: Vertraagd-opkomend via startcontact
EEa: Uitschakel-wissend (hertriggerbaar)
FE: Inschakel/uitschakel-wissend via 
 startcontact
GE: Impulsgever via startcontact
IT: Vertraagd afvallend, resetbaar  
BEp: Vertraagd-afvallend via pauzecontact  
zonder onderbreking
DEp: Inschakel-wissend via pauzecontact   

zonder onderbreking
SHp: Vertraagd afvallend, via pauzecontact    
               met onderbreking

aansturing via startcontact 
in de stuurleiding naar B1

in de stuurleiding naar B1

voedingsspanningsleiding naar A1

Contacten 

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom  A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1- fasemotor AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V  A

Min. schakelbelasting  mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard 

Spoel 

Leverbare V AC (50/60 Hz)

nominale spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen AC/DC VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik V AC

V DC

Algemene gegevens 

Tijdbereiken

Herhalingsnauwkeurigheid  %

Hersteltijd  ms

Minimale impulsduur  ms

Instelnauwkeurigheid (van eindwaarde)  %

Elektrische levensduur AC1  schakelingen

Omgevingstemperatuur  °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Multifunctie tijdrelais

83.01 - Multifunctie en multispanning, 
1 contact

83.02 - Multifunctie en multispanning, 
2 contacten (1 contact als tijdvertraagd  
of direct instelbaar), geschikt voor 
externe potentiometer 

83.52 - Multifunctie en multispanning,
2 contacten (1 contact als tijdvertraagd
of direct instelbaar), geschikt voor
externe potentiometer, met pauze  
functie

• 22,5 mm breed
• 8 tijdbereiken van 0,05 s tot 10 dagen
• Watchdog functie (alleen 83.01 en 83.02)
• 3 tijdfuncties met pauze mogelijkheid 

(alleen 83.52)
• Multispanning (24...240)V AC/DC,

automatische spanningsaanpassing door
pulsbreedtemodulatie (PBM)

• Voor 35 mm rail (EN 60715)
• Montage, aansluiten en inbedrijfstelling met

hetzelfde gereedschap: 
vlakke of kruiskopschroevendraaier

* externe potentiometer 

Afmetingen zie pagina 5

aansturing via 
startcontact in de

aansturing via 
startcontact

 stuurleiding naar B1 

aansturing via 
startcontact in de

in de stuurleiding naar B1 
met pauzecontact

aansturing via 
startcontact
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SERIE 83 
Industriële tijdrelais 8 - 12 - 16 A

SERIE 

83

2

83.11 83.21 83.41

• Multispanning
• Monofunctie

BE: Vertraagd-afvallend

aansturing via
startcontact in de

stuurleiding naar B1

1 wisselcontact  1 wisselcontact  1 wisselcontact

16/30 16/30 16/30

250/400 250/400 250/400

4.000 4.000 4.000

750 750 750

0,5 0,5  0,5

16/0,3/0,12 16/0,3/0,12 16/0,3/0,12

300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)

AgNi AgNi AgNi

24...240 24...240 24...240

24...240 24...240 24...240

< 1,5 / < 2 < 1,5 / < 2 < 1,5 / < 2

16,8...265 16,8...265 16,8...265

16,8...265 16,8...265 16,8...265

(0,05…1)s, (0,5…10)s, (0,05…1)min, (0,5...10)min, (0,05...1)h, (0,5...10)h, (0,05...1)d, (0,5...10)d

± 1 ± 1 ± 1

200 200 200

— — 50

± 5 ± 5 ± 5

50·103 50·103 50·103

–20…+60 –20…+60 –20…+60

IP 20 IP 20 IP 20

• Multispanning
• Monofunctie

AI: Vertraagd-opkomend

aansturing via startcontact
in de voedingsspanningsleiding

naar A1

Contacten 

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning  V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC)  VA

Motorbelasting (1- fasemotor AC3) (230 V AC)  kW

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V  A

Min. schakelbelasting  mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard 

Spoel 

Leverbare V AC (50/60 Hz)

nominale spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen AC/DC VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik  V AC

V DC

Algemene gegevens 

Tijdbereiken

Herhalingsnauwkeurigheid  %

Hersteltijd  ms

Minimale impulsduur  ms

Instelnauwkeurigheid (van eindwaarde)  %

Elektrische levensduur AC1  schakelingen

Omgevingstemperatuur  °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Monofunctie tijdrelais

83.11 - Vertraagd-opkomend, multispanning
83.21 - Inschakel-wissend, multispanning
83.41 - Vertraagd-afvallend, multispanning 

• 1 contact
• 22,5 mm breed
• 8 tijdbereiken van 0,05 s tot 10 dagen
• Multispanning (24...240)V AC/DC, 

automatische spanningsaanpassing door 
pulsbreedtemodulatie (PBM) 

• Voor 35 mm rail (EN 60715)
• Montage, aansluiten en inbedrijfstelling met 

hetzelfde gereedschap: 
vlakke of kruiskopschroevendraaier 

aansturing via startcontact
in de voedingsspanningsleiding

naar A1

• Multispanning
• Monofunctie

DI: Inschakel-wissend

Afmetingen zie pagina 5
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SERIE 

83
SERIE 83 
Industriële tijdrelais 8 - 12 - 16 A

3

83.62 83.82 83.91

• Multispanning
• Monofunctie
• 1 wisselcontact

LI: Pulsgever, asymmetrisch,
     impuls-beginnend
LE: Pulsgever, asymmetrisch,
 impuls-beginnend met startsignaal
PI: Pulsgever, asymmetrisch,  
 pauze-beginnend
PE: Pulsgever, asymmetrisch,  
pauze-beginnend met startsignaal

aansturing via
startcontact in de

stuurleiding naar B1

2 wisselcontacten  2 maakcontacten  1 wisselcontact

8/15 16/30 16/30

250/400 250/400 250/400

2.000 4.000 4.000

400 750 750

0,3 0,5  0,5

8/0,3/0,12 16/0,3/0,12 16/0,3/0,12

300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)

AgNi AgNi AgNi

24...240 24...240 24...240

24...220 24...240 24...240

< 1,5 / < 2 < 1,5 / < 2 < 1,5 / < 2

16,8...265 16,8...265 16,8...265

16,8...242 16,8...265 16,8...265

* **

± 1 ± 1 ± 1

— 200 200

500 ms (A1 - A2) — 50

± 5 ± 5 ± 5

100·103 50·103 50·103

–20…+60 –20…+60 –20…+60

IP 20 IP 20 IP 20

• Multispanning
• Monofunctie
• 2 wisselcontacten

BI: Vertraagd-afvallend
    (zonder hulpspanning)

aansturing via startcontact
in de voedingsspanningsleiding

naar A1

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning  V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC)  VA

Motorbelasting (1- fasemotor AC3) (230 V AC)  kW

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V  A

Min. schakelbelasting  mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard 

Spoel 

Leverbare V AC (50/60 Hz)

nominale spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen AC/DC VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik  V AC

V DC

Algemene gegevens 

Tijdbereiken

Herhalingsnauwkeurigheid  %

Hersteltijd  ms

Minimale impulsduur  ms

Instelnauwkeurigheid (van eindwaarde)  %

Elektrische levensduur AC1  schakelingen

Omgevingstemperatuur  °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Monofunctie tijdrelais 

83.62 - Vertraagd-afvallend, multispanning, 
2 contacten

83.82 - Ster-driehoek, multispanning,
ster en driehoek uitgangscontacten

83.91 - Pulsgever, asymmetrisch, 
multispanning, 1 contact 

• 22,5 mm breed
• Tijdbereiken:

Typ 83.62 - 0,05 s tot 3 minuten 
Typ 83.82 / 83.91 - 0,05 s tot 10 dagen

• Multispanning (24...240)V AC/DC, 
automatische spanningsaanpassing door 
pulsbreedtemodulatie (PBM) 

• Voor 35 mm rail (EN 60715)

aansturing via startcontact
in de voedingsspanningsleiding

naar A1

aansturing via startcontact
in de voedingsspannings-

leiding naar A1

• Multispanning
• Monofunctie
• 2 maakcontacten
• Omschakelpauze (0,05…1)s

SD: Ster-driehoek

* (0,05…2)s, (1…16)s, (8…70)s, (50…180)s 
** (0,05…1)s, (0,5…10)s, (0,05…1)min, 
(0,5...10)min, (0,05...1)h, (0,5...10)h, 
(0.,05...1)d, (0,5...10)d
*** 0,05 s, 0,2 s, 0,3 s, 0,45 s, 0,6 s, 0,75 s, 
0,85 s, 1 s

Afmetingen zie pagina 5

Contacten 

Aantal contacten
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Voorbeeld: Tijdrelais serie 83, 1 wisselcontact - 16 A, aansluitspanning (24…240)V AC/DC.

Versie
0000 = Standaard

Nominale voedingsspanning
240 = (24 ... 240)V AC/DC

Spanningsoort
0 = AC (50/60 Hz)/DC

Aantal contacten / Uitgang
1 = 1 maakcontact 
2 = 2 wisselcontacten bij 83.02, 83.52 en 83.62
2 = 2 maakcontacten bij 80.82

Serie

Type
0 = Multifunctie (AI, DI, GI, SW, BE, CE, DE, WD)
1 = Vertraagd-opkomend (AI)
2 = Inschakel-wissend (DI)
4 = Vertraagd-afvallend (BE)
5 =  Multifunctie (AE, EEa, FE, GE, IT, BEp, DEp, SHp)
6 = Vertraagd-afvallend (zonder hulpspanning) (BI) 
8 = Ster-driehoek (SD) 
9 = Pulsgever, asymmetrisch, impuls-beginnend (LI, LE, PI, PE)

0 1  0

Bestelvoorbeeld

. . . . 2 4 0 8 3

Isolatie-eigenschappen

Isolatiespanning tussen in- en uitgang V AC 4.000 

aan de geopende contacten V AC 1.000

Isolatiespanning (1,2/50 μs) tussen ingang en uitgang kV 6

EMC - immuniteit

Soort test Norm 83.01/02/52/11/21/41/82/91  83.62 

ESD - ontlading via de aansluitingen EN 61000-4-2   4 kV   4 kV 

via de lucht EN 61000-4-2   8 kV   8 kV 

Elektromagnetisch HF-veld (80 ÷ 1,000 MHz) EN 61000-4-3 10 V/m 10 V/m 

(1.000 ÷ 2.700 MHz) EN 61000-4-3   3 V/m   3 V/m

Burst (5-50 ns, 5 en 100 kHz) aan A1 - A2 EN 61000-4-4   7 kV   6 kV

aan A1 - B1, A2 - B1 EN 61000-4-4   7 kV   6 kV 

Surges (1,2/50 µs) aan A1 - A2 (common mode) EN 61000-4-5   6 kV   6 kV 

(differential mode) EN 61000-4-5   6 kV   4 kV

             aan A1 - B1, A2 - B1 (common mode) EN 61000-4-5   6 kV   6 kV 

(differential mode) EN 61000-4-5   4 kV    4 kV 

Leidinggevoerd elektromagnetisch  (0,15 ÷ 80 MHz)  EN 61000-4-6 10 V 10 V

HF-signaal op A1 - A2 (80 ÷ 230 MHz)  EN 61000-4-6 10 V 10 V

EMC - emissie, elektromagnetische velden  EN 55022 klasse A klasse A

Overige gegevens

Opgenomen stroom aan stuuringang (B1) < 1 mA

- lengte bij leidingcapaciteit ≤ 10 nF / 100 m 150 m

- afwijkende stuurspanning van B1 naar A1-A2 B1 is door een opto-coupler van A1-A2 gescheiden, er kan  
daarom met een andere spanning dan de bedrijfsspanning  

 gestuurd worden; b.v. met (24... 48)V DC met + B1 en - op A2  
en met (24...240)V AC met L op B1 en N op A2

Externe potentiometer voor 83.02 10 kΩ/ ≥ 0,25 W lineair, max. kabellengte 10 m. Als een externe 
potentiometer wordt aangesloten, dan neemt deze automatisch  
de functie over van de interne instelling van het tijdrelais. De  
spanning op de potentiometer komt overeen met de 

 aansluitspanning.

Warmteafgifte aan de omgeving zonder contactstroom W 1,4 

bij nominale stroom  W 3,2 

       Vastzetkoppel Nm 0,8

Max. aansluitdiameter harde kern  soepele kern 

mm2 1x6 / 2x4 1x4 / 2x2,5

AWG 1x10 / 2x12 1x12 / 2x14

Algemene gegevens

0 0 0 0
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Afmetingen
83.01
Schroefaansluiting

83.02/52
Schroefaansluiting

83.11
Schroefaansluiting

83.21
Schroefaansluiting

83.41
Schroefaansluiting

83.62
Schroefaansluiting

83.82
Schroefaansluiting

83.91
Schroefaansluiting



III
-2

01
7,

 w
w

w
.fi

nd
er

ne
t.c

om

SERIE 83 
Industriële tijdrelais 8 - 12 - 16 A

SERIE 

83

6

Toebehoren

087.02.2

Z1 Z2

Potentiometer als externe potentiometer te gebruiken in combinatie  087.02.2
met tijdrelais 83.02/52 voor 22,5 mm boorgat, 10 kΩ/0,25 W lineair, beschermingsgraad: IP66

UitgangsrelaisVoedingsspanningLED*

niet aanwezig

aanwezig

aanwezig

aanwezig

in ruststand

in ruststand

in ruststand
(tijd loopt))

in werking

geopend

Contacten

gesloten

15 - 18 15 - 16        
25 - 28 25 - 26

15 - 18 15 - 16
25 - 28 25 - 26

15 - 18 15 - 16
25 - 28 25 - 26

15 - 16 15 - 18
25 - 26 25 - 28

Functies

* De LED brandt bij type 83.62 alleen wanneer de voedingsspanning is aangesloten; gedurende de tijdafloop brandt 
de LED niet.

• Het is toegestaan parallel aan B1 een andere belasting zoals een relais of tijdrelais aan te sturen.

* Volgens EN 60204-1 dient bij AC de L en bij DC de + op A1 respectievelijk B1 te worden aangesloten.

** De aansturing via B1 is ook met een andere spanning dan de voedingsspanning mogelijk.
Bijvoorbeeld: op A1-A2 = 230 V AC, op B1-A2 = 12 V DC

*

**

060.48

Mat met codeerplaatjes, voor relais 83.01/11/21/41/62/82,  
48 plaatjes, (6 x 12)mm, voor CEMBRE thermotransfer-printer

060.48
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Aansturing via startcontact
in de stuurleiding naar B1

Multifunctie tijdrelais
Aansturing via startcontact 
in de voedingsspanningsleiding
naar A1

Typ
83.01
83.02

*** Tijdsinstelling regelbaar  
via externe potentiometer
(10 kΩ - 0,25 W).

***

***

(AI) Vertraagd-opkomend
De tijd start direct na het aanleggen van de voedingsspanning (U) aan 
A1-A2. Na afloop van de ingestelde vertragingstijd sluit het 
uitgangscontact zich.

(DI) Inschakel-wissend
De tijd start direct na het aanleggen van de voedingsspanning (U) aan 
A1-A2. Het relais (C) schakelt direct in. Na afloop van de 
ingestelde wistijd opent het uitgangscontact zich.

(GI) Impulsgever
Na het aanleggen van de voedingsspanning (U) aan A1-A2 en na afloop 
van de ingestelde vertragingstijd schakelt het relais gedurende 0,5 s in 
om daarna weer uit te schakelen.

(SW) Knipperfunctie, impuls-beginnend
Na het aanleggen van de voedingsspanning (U) sluit het 
uitgangscontact zich. Na afloop van de ingestelde impulstijd opent het 
uitgangscontact zich om na de ingestelde pauzetijd zich weer te sluiten. 
(pauzetijd = impulstijd)

(BE) Vertraagd-afvallend
De voedingsspanning (U) is aan A1-A2 aangesloten. Na het sluiten van 
het stuurcontact (S) sluit het uitgangscontact zich.
De ingestelde afvalvertragingstijd begint nadat het stuurcontact 
geopend is. Na afloop hiervan opent het uitgangscontact zich.

(CE) Inschakel-en afvalvertragend
De voedingsspanning (U) is aan A1-A2 aangesloten. Na het sluiten van 
het stuurcontact (S) start de ingestelde vertragingstijd en na afloop hier-
van sluit het uitgangscontact zich. Na het openen van het stuurcontact 
(S) start de vertragingstijd en na afloop hiervan opent het uitgangscon-
tact zich.

(DE) Inschakel-wissend (impulsvormer)
De voedingsspanning (U) is aan A1-A2 aangesloten. Na het sluiten van 
het stuurcontact (S) sluit het uitgangscontact zich. De ingestelde wistijd 
begint en na afloop hiervan opent het uitgangscontact zich.

(WD) Watchdog (Inschakel-wissend hertriggerbaar)
De voedingsspanning wordt continu op het tijdrelais aangeboden.
Na het sluiten van het startcontact (S) sluit het uitgangscontact zich.
De ingestelde wistijd begint en na afloop hiervan opent het 
uitgangscontact zich.
Het opnieuw sluiten van het startcontact (S) tijdens de tijdafloop 
bewerkstelligt een tijdverlenging.

De uitgangscontacten (15-18 en 25-28) zijn beide 
tijdvertraagd

2 tijdvertraagde contacten

1 tijdvertraagd +
1 direct contact

De uitgangscontacten (15-18 en 25-28) zijn beide 
tijdvertraagd

De uitgangscontacten [15-18 en 25(21)-28(24)] zijn beide 
permanent geopend

De uitgangscontacten [15-18 en 25(21)-28(24)] zijn beide 
permanent geopend

Uitgangscontact 15-18 is tijdvertraagd
Uitgangscontact 21-24 volgt de voedingsspanning

Uitgangscontact 15-18 is tijdvertraagd
Uitgangscontact 21-24 volgt startcontact (S)

Aansluitschema’s

83.01

83.01

83.02

83.02

Type 83.02

Voor het aansluiten van de voedingsspanning eerst de werkingsfunctie instellen. Bij 83.02/52, kan dit ook met de witte keuzeschakelaar 
op het front in positie OFF.   

Positie witte keuzeschakelaar Functies zonder startcontact (Voorbeeld: AI) Functies met startcontact (Voorbeeld: BE)

Functies
 U  = Voedingsspanning S  = Startcontact = Schakelstand van het maakcontact
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Multifunctie tijdrelais
Aansturing via startcontact
in de stuurleiding naar B1

Typ
83.52

*** Tijdsinstelling regelbaar  
via externe potentiometer
(10 kΩ - 0,25 W).

***

(AE) Vertraagd-opkomend via startcontact
De voedingsspanning (U) is aan A1-A2 aangesloten. De tijd start direct na het sluiten 
van het startcontact (S). Na afloop van de ingestelde vertragingstijd sluit het  
uitgangscontact zich.

Aansluitschema’s

AE
T

(EEa) Uitschakel-wissend (hertriggerbaar) 
De voedingsspanning (U) is aan A1-A2 aangesloten. Bij het openen van het 
startcontact (S) sluit het uitgangscontact direct. Na afloop van de ingestelde 
wistijd opent het uitgangscontact zich.

(FE) Inschakel/uitschakel-wissend via startcontact 
De voedingsspanning (U) is aan A1-A2 aangesloten. 
De tijd start direct na het sluiten en het openen van het startcontact (S). 
Na afloop van de ingestelde wistijd sluit in beide gevallen het uitgangscontact zich. 

(GE) Impulsgever via startcontact
 De voedingsspanning (U) is aan A1-A2 aangesloten.  Na het sluiten van het 
startcontact (S) en na afloop van de ingestelde vertragingstijd schakelt het 
relais gedurende 0,25 s in om daarna weer uit te schakelen.

(IT) Vertraagd afvallend, resetbaar
De voedingsspanning (U) is aan A1-A2 aangesloten. Na het sluiten van het 
stuurcontact (S) sluit het uitgangscontact zich. De ingestelde afvalvertragingstijd 
begint nadat het stuurcontact geopend is. Na afloop hiervan opent het 
uitgangscontact zich. Het sluiten van het stuurcontact tijdens de afvalvertragingstijd 
zorgt ervoor dat het uitgangscontact direct opent.

(BEp) Vertraagd-afvallend via pauzecontact zonder onderbreking
De voedingsspanning (U) is aan A1-A2 aangesloten. Na het sluiten van het 
stuurcontact (S) sluit het uitgangscontact zich.
De ingestelde afvalvertragingstijd begint nadat het stuurcontact geopend is. 
Bij het sluiten van het pauzecontact blijven de uitgangscontacten gesloten en de 
verlopen tijd t1 wordt onthouden. Na het openen van het pauzecontact gaat de 
afvalvertragingstijd weer verder.

(DEp) Inschakel-wissend via pauzecontact zonder onderbreking
De voedingsspanning (U) is aan A1-A2 aangesloten. Na het sluiten van het 
stuurcontact (S) sluit het uitgangscontact zich. De ingestelde wistijd begint en 
na afloop hiervan opent het uitgangscontact zich. Bij het sluiten van het pauzecontact 
blijven de uitgangscontacten gesloten en de verlopen tijd t1 wordt onthouden. 
Na het openen van het pauzecontact gaat de wistijd weer verder.

(SHp) Vertraagd afvallend, via pauzecontact met onderbreking
De voedingsspanning (U) is aan A1-A2 aangesloten. Na het sluiten
van het stuurcontact (S) sluit het uitgangscontact zich.
De ingestelde afvalvertragingstijd begint nadat het stuurcontact geopend is. 
Bij het sluiten van het pauzecontact worden de uitgangscontacten geopend en 
de verlopen tijd t1 wordt onthouden. Na het openen van het pauzecontact sluiten de 
uitgangscontacten zich weer en de afvalvertragingstijd gaat weer verder.

Functies
 U  = Voedingsspanning  S  = Startcontact  P  = Pauzecontact = Schakelstand van het maakcontact

Aansturing via startcontact 
in de stuurleiding naar B1 
met pauzecontact

2 tijdvertraagde contacten

1 tijdvertraagd +
1 direct contact

Uitgangscontact 15-18 schakelt volgens de tijdfunctie
Uitgangscontact 21-24 volgt het stuurcontact

Uitgangscontact 15-18 schakelt volgens de tijdfunctie
Uitgangscontact 21-24 volgt het pauzecontact

Typ 83.52

Positie witte keuzeschakelaar Voorbeeld: BEp (met P en S) Voorbeeld: SHp (met P en S) 

De uitgangscontacten (15-18 en 25-28) schakelen beide volgens de tijdfunctie

De uitgangscontacten [15-18 en 25(21)-28(24)] zijn beide permanent geopend
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83.91

Aansturing via startcontact in
de voedingsspanningsleiding
naar A1

Pulsgever, asymmetrisch
Aansturing via startcontact in
de voedingsspanningsleiding
naar A1

Monofunctie tijdrelais

Aansturing via startcontact
in de stuurleiding naar B1

Typ
83.11

(AI) Vertraagd-opkomend
De tijd start direct na het aanleggen van de voedingsspanning
(U) aan A1-A2. Na afloop van de ingestelde vertragingstijd
sluit het uitgangscontact zich.

(DI) Inschakel-wissend
De tijd start direct na het aanleggen van de voedingsspanning
(U) aan A1-A2. Het relais (C) schakelt direct in. Na afloop
van de ingestelde wistijd opent het uitgangscontact zich.

(BI) Vertraagd-afvallend (zonder hulpspanning)
Na het aanleggen van de voedingsspanning (U) aan A1-A2
schakelt het relais (C) direct in. De afvalvertragingstijd (max.
3 min) begint bij het afschakelen van de voedingsspanning.
Tijdens de hersteltijd van 200ms beginnend na afvallen van
het relais (C), mag de spanning (U) niet hernieuwd aangelegd
worden, omdat anders het relais (C) niet in zal schakelen.

(SD) Ster-driehoek
Na het aanleggen van de voedingsspanning (U) aan A1-A2
schakelt het relais in. Na afloop van de ingestelde tijd valt
dit relais af. Na een pauze van (50...65) ms schakelt het
relais in.

(BE) Vertraagd-afvallend
De voedingsspanning (U) is aan A1-A2 aangesloten. Na 
het sluiten van het stuurcontact (S) sluit het uitgaangscontact
zich. De ingestelde afvalvertragingstijd begint nadat het
stuurcontact geopend is. Na afloop hiervan opent het
uitgangscontact zich.

(LI) Pulsgever, asymmetrisch, impuls-beginnend
Na het aanleggen van de voedingsspanning (U) aan A1-A2
schakelt het relais (C) direct in. Na afloop van de ingestelde
impulstijd T1 schakelt het relais (C) uit, om na de ingestelde
pauzetijd T2 weer in te schakelen.

(PI) Pulsgever, asymmetrisch, pauze-beginnend
De ingestelde pauzetijd T1 start direct na het aanleggen van de 
voedingsspanning (U) aan A1-A2. Na afloop hiervan
schakelt het relais (C) in, om na de ingestelde impulstijd T2 weer 
uit te schakelen.

(LE) Pulsgever, asymmetrisch, 
 impuls-beginnend met startsignaal
De voedingsspanning (U) is aan A1-A2 aangesloten. Na het
sluiten van het startcontact (S) schakelt het relais (C) direct
in. Na afloop van de ingestelde impulstijd T1 schakelt het
relais (C) uit, om na de ingestelde pauzetijd T2 weer in te
schakelen.

(PE) Pulsgever, asymmetrisch,
pauze-beginnend met startsignaal

De voedingsspanning (U) is aan A1-A2 aangesloten. De 
ingestelde pauzetijd (T1) start direct na het sluiten van het 
startcontact (S).
Na afloop hiervan schakelt het relais (C) in, om na de 
ingestelde impulstijd T2 weer uit te schakelen.

83.11
83.21

83.82

83.41

83.91

Z1-Z2 onderbroken: 
(LI) functie
Z1-Z2 doorverbonden: 
(PI) functie

Z1-Z2 onderbroken: 
(LE) functie
Z1-Z2 doorverbonden: 
(PE) functie

83.91

Aansluitschema’s

Functies

83.62

83.21

83.82

83.41

83.62

Aansturing via startcontact
in de stuurleiding naar B1

 U  = Voedingsspanning S  = Startcontact = Schakelstand van het maakcontact
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 85.02 85.03 85.04Tijdrelais past in aansluitvoeten voor serie 55

• 2, 3 of 4 wisselcontacten
• Multifunctie: 4 tijdfuncties
• Multispanning
• Multi-tijdbereiken: 7 bereiken, 0,05 s...100 h 
• Functie en tijdbereik via schakelaars instelbaar
• Aansluitvoeten met schroefaansluiting of voor 

printmontage

2 wisselcontacten 3 wisselcontacten  4 wisselcontacten

10/20 10/20 7/15

250/400 250/400 250/250

2.500 2.500 1.750

500 500 350

0,37 0,37 0,125

10/0,25/0,12 10/0,25/0,12 7/0,25/0,12

300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)

AgNi AgNi AgNi

230…240 230…240 230…240

12 - 24 - 48 - 110…125 (polariteitsneutraal)

2/2 2/2 2/2

(0,85…1,1)UN (0,85…1,1)UN (0,85…1,1)UN

(0,85…1,1)UN (0,85…1,1)UN (0,85…1,1)UN

(0,05…1)s, (0,5…10)s, (5…100)s, (0,5…10)min, (5…100)min, (0,5…10)h, (5…100)h

± 2 ± 2  ± 2

≤ 20 ≤ 20 ≤ 20

— — —

± 5 ± 5 ± 5

200 · 103 200 · 103 150 · 103

–20…+60 –20…+60 –20…+60

IP 40 IP 40 IP 40

Aansturing via startcontact Aansturing via startcontact Aansturing via startcontact
in de voedingsspannings- in de voedingsspannings- in de voedingsspannings-

 leiding naar A1 leiding naar A1 leiding naar A1

AI: Vertraagd-opkomend 
DI: Inschakel-wissend
SW: Knipperfunctie, 
 impuls-beginnend
GI: Impulsgever (0,5 s)

• 2 wisselcontacten, 10 A
• AC/DC aansturing
• Polariteitsneutraal

• 3 wisselcontacten, 10 A
• AC/DC aansturing
• Polariteitsneutraal

• 4 wisselcontacten, 7 A
• AC/DC aansturing
• Polariteitsneutraal

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1-fasemotor, AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220 V Aw

Min. schakelbelasting mW/(V/mA)

Contactmateriaal standaard

Voeding

Leverbare  V AC (50/60Hz)

multispanningen V AC/DC

Nominaal vermogen AC/DC V AC (50Hz)/W

Werkspanningsbereik AC

DC

Algemene gegevens

Tijdbereiken

Herhalingsnauwkeurigheid %

Hersteltijd ms

Minimale impulsduur ms

Instelnauwkeurigheid (van eindwaarde) %

Elektrische levensduur AC1  schakelingen                    

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

AI: Vertraagd-opkomend 
DI: Inschakel-wissend
SW: Knipperfunctie, 
 impuls-beginnend
GI: Impulsgever (0,5 s)

AI: Vertraagd-opkomend 
DI: Inschakel-wissend
SW: Knipperfunctie, 
 impuls-beginnend
GI: Impulsgever (0,5 s)

Voor UL Horsepower en piLot DUty specificaties

zie “tecHniscHe VerkLaringen” pagina V
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Miniatuur tijdrelais 7 - 10 A

SERIE 

85

2

Isolatie-eigenschappen

Isolatiespanning  85.02, 85.03 85.04

- tussen in- en uitgang V AC 2.000 2.000

- aan de geopende contacten V AC 1.000 1.000

- tussen naastliggende contacten V AC 2.000 1.550

Isolatiespanning (1,2/50 µs) tussen ingang en uitgang kV 6 4

EMC - immuniteit

Soort test  Norm

ESD - ontlading  - via de aansluitingen EN 61000-4-2 niet gemeten

- via de lucht EN 61000-4-2 8 kV

Elektromagnetisch HF-veld (80 ÷ 1.000 MHz) EN 61000-4-3 15 V/m

Burst (5-50 ns, 5 kHz) aan A1 - A2 EN 61000-4-4 4 kV

Surges (1,2/50 µs) aan A1 - A2 (common mode) EN 61000-4-5 4 kV

(differential mode) EN 61000-4-5 2 kV

Leidinggevoerd elektromagnetisch HF-signaal (0,15 ÷ 80 MHz) aan A1 - A2 EN 61000-4-6 10 V

Magnetische velden met energietechnische frequentie (50 Hz) EN 61000-4-8 30 A/m

EMC - emmissie, elektromagnetische velden EN 55022 klasse B

Overige gegevens

Warmteafgifte aan de omgeving zonder contactstroom  W 1,6  

bij continustroom  W 3,7 (85.02)  4,7 (85.03)  3,6 (85.04)

Algemene gegevens

Voorbeeld: Tijdrelais serie 85, multifunctie, 4 wisselcontacten, voedingsspanning 24 V AC/DC, multispanning.

Bestelvoorbeeld

Nominale spoelspanningen
012 = 12 V AC/DC
024 = 24 V AC/DC
048 = 48 V AC/DC
125 = (110…125)V AC/DC
240 = (230…240)V AC

Spanningsoort
0 = AC (50/60 Hz)/DC
8 = AC (50/60 Hz) alleen voor 240 V 

Serie

Type
0 = Multifunctie (AI, DI, GI, SW)*

* AI = Vertraagd-opkomend
DI = Inschakel-wissend
GI = Impulsgever 
SW = Knipperfunctie, impuls-beginnend

Aantal contacten
2 = 2 wisselcontacten 10 A
3 = 3 wisselcontacten 10 A
4 = 4 wisselcontacten   7 A

 0  4  0  0 0  0  0. . . . 0 2 4 8 5

Tijdbereiken

Opmerking: een verandering van functie of tijdbereik onder voedingsspanning leidt tot een foutieve werking, 
   daarom altijd spanningsvrij maken.
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SERIE 

85
SERIE 85 
Miniatuur tijdrelais 7 - 10 A

3

Functies
Contacten* 

UitgangsrelaisVoedingsspanningLED - indicatie

niet aanwezig

aanwezig

aanwezig

aanwezig

= Voedingsspanning

= Schakelstand 
   van de 
   maakcontacten

in ruststand

in ruststand

in ruststand
(tijd loopt)

in werking

x1 - x4

x1 - x4

x1 - x4

x1 - x2

x1 - x2

x1 - x2

x1 - x2

x1 - x4

geopend gesloten

(AI) Vertraagd-opkomend
De tijd start direct na het aanleggen van de 
voedingsspanning (U). Na afloop van de ingestelde 
vertragingstijd schakelt het relais (R) in.

(DI) Inschakel-wissend
De tijd start direct na het aanleggen van de 
voedingsspanning (U). Het relais (R) schakelt direct in. Na 
afloop van de ingestelde wistijd schakelt het relais uit.

Aansluitschema               Type: 85.02, 85.03, 85.04

85.02

85.03

85.04

(GI) Impulsgever
Na het aanleggen van de voedingsspanning (U) aan 
A1-A2 en na afloop van de ingestelde vertragingstijd 
schakelt het relais gedurende 0,5 s in om daarna weer 
uit te schakelen.

(SW) Knipperfunctie, impuls-beginnend
Na het aanleggen van de voedingsspanning (U) 
schakelt het relais (C) direct in. Na afloop van de 
ingestelde impulstijd schakelt het relais uit, om na de in-
gestelde pauzetijd weer in te schakelen. (pauzetijd = im-
pulstijd).

(DE) Inschakel-wissend (impulsvormer)
De functie “impulsvormer” wordt verkregen bij de 
functie “Inschakel-wissend” en een houdschakeling.
Bij een kortstondige bediening van het startcontact (S) >50 
ms schakelt het relais in en blijft bekrachtigd door de  
houdfunctie via het contact 11 - 14.
Na afloop van de vertragingstijd T valt het relais terug
in de ruststand.

 U = Voedingsspanning

 S = Startsignaal

 Uc = Spanning op het
 relais

 11-14 = Houdcontact

= Schakelstand van
het maakcontact

U

* x = Plaatscijfer van de aansluitingen op de aansluitvoet, 
1, 2 en 4 = Functiecijfers, x1 - x2 = Verbreekcontacten, x1 - x4 = Maakcontacten.
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SERIE 85 
Aansluitvoeten en toebehoren voor serie 85

SERIE 

85

94.P4

Keurmerken 
(Details op aanvraag)

060.48

Aansluitvoet met push-in -aansluiting met geïntegreerde
klikbevestiging voor rail 35 mm (EN 60715)

94.P3
Blauw

94.P4
Blauw

Relaistype 85.03 85.02, 85.04
Toebehoren
Klembeugel (metaal) 094.81
6-voudige doorverbindstrip voor het onderling verbinden van
de A1/A2-klemmen

094.56

Codeerplaatje voor aansluitvoet, wit, (25 x 9)mm,
(1 stuk gratis bij elke aansluitvoet)

094.00.4

2-voudige doorverbindstrip 094.52.1
2-voudige doorverbindstrip 097.52
Houder codeerplaatje 097.00
Mat met codeerplaatjes voor houder codeerplaatje 097.00 , 48 
plaatjes (6 x 12)mm, voor CEMBRE Thermotransfer-printer 060.48
Algemene gegevens
Contactbelasting 10 A - 250 V
Spanningsbestendigheid kV AC 2
Beschermingsgraad IP 20
Omgevingstemperatuur °C –40…+70
Draadstriplengte mm 8
Min. aansluitdiameter voor aansluitvoeten 94.P3 en 94.P4 harde kern soepele kern

mm2 0,5 0,5
AWG 21 21

Max. aansluitdiameter voor aansluitvoeten 94.P3 en 94.P4 harde kern soepele kern
mm2 2 x 1,5 / 1 x 2,5 2 x 1,5 / 1 x 2,5
AWG 2 x 18 / 1 x 14 2 x 18 / 1 x 14

94.P494.P3

094.56

E
U

ROPEAN

E
U

RO P E A N

P A T E N T

6-voudige doorverbindstrip voor aansluitvoeten 94.P3 en 94.P4 094.56 (Blauw)
Nominale waarde 10 A - 250 V

094.52.1

2-voudige doorverbindstrip voor aansluitvoeten 94.P3 en 94.P4 094.52.1
Nominale waarde 10 A - 250 V

097.52

2-voudige doorverbindstrip voor aansluitvoeten 94.P3 en 94.P4 097.52
Nominale waarde 10 A - 250 V

097.00

Houder codeerplaatje voor aansluitvoeten 94.P3 en 94.P4 097.00
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SERIE 

85
SERIE 85 
Aansluitvoeten en toebehoren voor serie 85

094.06

94.04

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

Schroefaansluitvoet voor 35 mm railmontage, geschikt  94.02  94.02.0  94.03  94.03.0  94.04 94.04.0
voor tijdmodulen 86.30 en indicatie- en  Blauw Zwart Blauw  Zwart Blauw Zwart
EMC-ontstoringsmodulen 99.02
Relaistype  85.02 85.03 85.04
Toebehoren
Klembeugel (metaal) 094.81
Doorverbindstrip voor verbinden van de A1 of A2 klemmen 094.06 094.06.0 094.06  094.06.0 094.06 094.06.0
van max. 6 aansluitvoeten, continustroom 10 A
Codeerplaatje voor aansluitvoet, wit, (25x9) mm, 094.00.4
(1 stuk gratis bij elke aansluitvoet)
Algemene gegevens
Contactbelasting  10 A - 250 V 
Isolatiespanning  2 kV AC
Beschermingsgraad IP 20
Omgevingstemperatuur °C –40…+70
      Vastzetkoppel   Nm 0,5
Draadstriplengte mm 8
Max. aansluitdiameter harde kern   soepele kern
voor aansluitvoeten 94.02, 94.03, 94.04  mm2 1x6 / 2x2,5  1x4 / 2x2,5

AWG 1x10 / 2x14  1x12 / 2x14

Doorverbindstrip, voor aansluitvoeten 94.02, 94.03 en 94.04 094.06 (blauw) 094.06.0 (zwart)
Nominale waarde 10 A - 250 V

E
U

ROPEAN

 E
U

RO P E A N

P A T E N T
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SERIE 85 
Aansluitvoeten en toebehoren voor serie 85

SERIE 

85

94.84.2

094.06

94.84.2

Schroefaansluitvoet voor 35 mm railmontage, geschikt 94.84.2  94.84.20 
voor indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen  Blauw  Zwart 
Relaistype 85.02, 85.04
Toebehoren
Klembeugel (metaal) 094.81
Doorverbindstrip voor verbinden van de A1 of A2 klemmen van max. 094.06  094.06.0 
6 aansluitvoeten, continustroom 10 A - 250 V
Codeerplaatje voor aansluitvoet, wit, (23x9) mm, 094.80.3
(1 stuk gratis bij elke aansluitvoet)
Algemene gegevens
Contactbelasting 10 A - 250 V 
Isolatiespanning 2 kV AC
Beschermingsgraad IP 20
Omgevingstemperatuur °C –40…+70
      Vastzetkoppel  Nm 0,5
Draadstriplengte mm 7
Max. aansluitdiameter voor  harde kern   soepele kern
aansluitvoeten 94.82.3, 94.84.3 en 94.84.2 mm2 1x6 / 2x2,5  1x4 / 2x2,5

 AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

Doorverbindstrip, voor aansluitvoeten  94.82.3, 94.84.3 en 94.84.2 094.06 (blauw) 094.06.0 (zwart)
Nominale waarde 10 A - 250 V

E
U

ROPEAN

 E
U

RO P E A N

P A T E N T
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SERIE 

85
SERIE 85 
Aansluitvoeten en toebehoren voor serie 85

94.94.3

Schroefaansluitvoet, contact- en spoelaansluitingen aan  94.92.3 94.92.30  94.94.3 94.94.30

tegenoverliggende zijden, voor 35 mm railmontage, geschikt Blauw Zwart  Blauw Zwart

voor indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen

Relaistype 85.02 85.02, 85.04

Toebehoren

Klembeugel (metaal) 094.81 

Doorverbindstrip voor verbinden van de A1 of A2 klemmen 094.06 094.06.0 094.06 094.06.0 
van max. 6 aansluitvoeten, continustroom 10 A - 250 V

Codeerplaatje voor aansluitvoet, wit, (23x9) mm, 094.80.3

(1 stuk gratis bij elke aansluitvoet)

Algemene gegevens

Contactbelasting 10 A - 250 V 

Isolatiespanning 2 kV AC

Beschermingsgraad IP 20

Omgevingstemperatuur °C –25…+70

      Vastzetkoppel  Nm 0,5

Draadstriplengte mm 8

Max. aansluitdiameter voor harde kern  soepele kern

aansluitvoeten 94.92.3 en 94.94.3  mm2 1x6 / 2x2,5 1x4 / 2x2,5

AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

Doorverbindstrip, voor aansluitvoeten  94.92.3 en 94.94.3 094.06 (blauw) 094.06.0 (zwart)
Nominale waarde 10 A - 250 V

E
U

ROPEAN

 E
U

RO P E A N

P A T E N T

094.06
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SERIE 85 
Aansluitvoeten en toebehoren voor serie 85

SERIE 

85

94.82

94.72 94.73 94.74

94.82

94.74

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

Schroefaansluitvoet voor 35 mm railmontage, geschikt 94.72 94.72.0 94.73  94.73.0 94.74 94.74.0

voor indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen 99.01  Blauw Zwart Blauw  Zwart Blauw Zwart

Relaistype 85.02 85.03 85.02, 85.04

Toebehoren

Klembeugel (metaal) 094.81

Schroefaansluitvoet voor 35 mm railmontage, slechts 23 mm breed, 94.82  94.82.0

geschikt voor indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen 99.01 Blauw  Zwart

Relaistype 85.02  85.02

Toebehoren

Klembeugel (metaal) 094.71

Indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen 99.01

Algemene gegevens

Contactbelasting 10 A - 250 V 

Isolatiespanning 2 kV AC

Beschermingsgraad IP 20

Omgevingstemperatuur °C –40…+70

     Vastzetkoppel   Nm 0,5

Draadstriplengte mm 8 (94.72/73/74)  9 (94.82)

Max. aansluitdiameter harde kern   soepele kern

voor aansluitvoeten 94.72, 94.73, 94.74  mm2 1x2,5 / 2x1,5  1x2,5 / 2x1,5

en 94.82  AWG 1x14 / 2x16  1x14 / 2x16
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SERIE 

86
SERIE 86 
Tijdmodulen

1

relais + aansluitvoet

Tijdmodule om van een schakelrelais met 
een aansluitvoet een tijdrelais te maken

• Multi-tijdbereik van 0,05 s...100 uur
• LED-statusindicatie

12…240  12...24  

12…240 12...24

1,2 0,15

10,2…265 9,6…33,6

10,2…265 9,6…33,6

(0,05...1)s, (0,5…10)s, (5…100)s, (0,5…10)min, (5…100)min, (0,5…10)h, (5…100)h

± 1 ± 1

≤ 50 ≤ 50

50 —

± 5 ± 5

Zie relais serie 56, 60 en 62 Zie relais serie 40, 44, 46, 55, 56, 60 en 62

–20…+50 –20…+50

IP 20 IP 20

aansturing via  aansturing via
 startcontact in de  startcontact in de

 voedingsspanningsleiding stuurleiding
naar A1 naar B1

• Multifunctie
• Multispanning (12...240) V AC/DC
• Insteekbaar in aansluitvoeten 90.02, 90.03 

92.03 en 96.04

• 2 tijdfuncties
• (12...24)V AC/DC
• Insteekbaar in aansluitvoeten 90.02, 90.03, 92.03, 

94.P3, 94.P4, 94.02, 94.03, 94.04, 95.P3, 95.P5, 
95.03, 95.05, 96.02,  96.04, 97.P1, 97.P2,  97.01, 
en 97.02 

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1-fasemotor, AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1:  30/110/220V A           

Min. schakelbelasting mW/(V/mA)

Contactmateriaal standaard

Voeding

Leverbare  V AC (50/60Hz)

multispanningen V DC

Nominale vermogen AC/DC W

Werkspanningsbereik V AC (50/60 Hz)

DC

Algemene gegevens

Tijdbereiken

Herhalingsnauwkeurigheid %

Hersteltijd ms

Minimale impulsduur ms

Instelnauwkeurigheid (van eindwaarde) %

Elektrische levensduur AC1  schakelingen                    

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

relais + aansluitvoet

AI: Vertraagd-opkomend 
DI: Inschakel-wissend
SW: Knipperfunctie, impuls-beginnend
BE: Vertraagd-afvallend
CE: Inschakel-en afvalvertragend
DE: Inschakel-wissend (impulsvormer)
EE: Uitschakel-wissend  
FE: Inschakel-/ uitschakel-wissend

AI: Vertraagd-opkomend
DI: Inschakel-wissend

relais + aansluitvoet

Zie relais serie 56, 60 en 62 Zie relais serie 40, 44, 46, 55, 56, 60 en 62

Opmerking: niet bruikbaar met relaistype 

62.3x.x.012.x300 of /x600

(spoelstroom bij 12 V en 

3 mm contactopening is te hoog)

aansturing via startcontact in de
voedingsspanningsleiding naar A1

86.00

86.30

 86.00 86.30 
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SERIE 86 
Tijdmodulen

SERIE 

86

2

Voorbeeld: Tijdmoduul type 86.00, multitijdbereiken, multifunctie, voedingsspanning (12…240)V AC/DC.

Bestelvoorbeeld

Aantal contacten Relais  Aansluitvoet Tijdmodule
1 40.31 95.P3/95.03 86.30
1 40.61 95.P5/95.05 86.30
1 46.61 97.P1/ 97.01 86.30
2 40.52/44.52/44.62 95.P5/95.05 86.30
2 46.52 97.P2/97.02 86.30
2 55.32 94.P4/94.02 86.30
2 56.32 96.02 86.30
2 60.12 90.02 86.00/86.30
2 62.32 92.03 86.00/86.30
3 55.33 94.P3/94.03 86.30
3 60.13 90.03 86.00/86.30
3 62.33 92.03 86.00/86.30
4 55.34 94.P4/94.04 86.30
4 56.34 96.04 86.00/86.30

Tijdbereiken

 EMC - immuniteit

Soort test  Norm 86.00 86.30

 ESD - ontlading - over de aansluitingen EN 61000-4-2 4 kV  niet gemeten

- door de lucht EN 61000-4-2 8 kV 8 kV

Elektromagnetisch HF-veld (80 ÷ 1.000 MHz) EN 61000-4-3 10 V/m 10 V/m

Burst (5-50 ns, 5 kHz) aan A1 - A2 EN 61000-4-4 4 kV 2 kV

 Surges (1,2/50 µs) aan A1 - A2  (common mode) EN 61000-4-5 4 kV 2 kV

(differential mode) EN 61000-4-5 4 kV 1 kV

 Leidinggevoerd elektromagnetisch HF-signaal (0,15...80)MHz  EN 61000-4-6 10 V 10 V

aan A1 - A2 

 EMC - emmissie, elektromagnetische velden EN 55022 klasse B klasse B

Overige gegevens  86.00 86.30

Opgenomen stroom van de externe besturing (B1) mA 1 —

Warmteafgifte aan de omgeving  - zonder contactstroom W 0,1 (12 V) - 1 (230 V)  0,2

- bij continustroom Zie relais serie Zie relais serie 40, 44, 46, 55, 56, 60 en 62

56, 60 en 62 

Algemene gegevens

Combinatiemogelijkheid

Nominale voedingsspanning
024 = (12...24)V AC/DC (Type 86.30.0.024.0000)
240 = (12...240)V AC/DC (Type 86.00.0.240.0000)

Spanningsoort
0 = AC (50/60 Hz)/DC
8 = AC (50/60 Hz)

Serie

Type
0 = Multifunctie (AI, DI, SW, BE, CE, DE, EE, FE)
3 = 2 functies (AI, DI)

Aantal contacten
Zie relais serie 40, 44, 46, 55, 56, 60 en 62.
Het aantal contacten is, afhankelijk van de gekozen relais/
aansluitvoet combinatie in de volgende tabel te bepalen

 0  0  0  0 0  0  0. . . . 2 4 0 8 6

Opmerking: het wijzigen van de tijdfunctie of het tijdbereik mag alleen in spanningsloze toestand plaatsvinden.
Om de minimum tijdinstelling van 0,05 seconden te bewerkstelligen is het noodzakelijk om een van de 
functies met signaal START te gebruiken.
Bij zeer korte tijden dient rekening te worden gehouden met de aanspreektijd van het gebruikte relais.

Instelbaar met 
DIP-switches 1, 2 en 3
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SERIE 

86
SERIE 86 
Tijdmodulen

3

  U = Voedingsspanning 

  S = Startcontact  

= Schakelstand 
van de 
maakcontacten  

LED-indicatie
Type 86.00

LED-indicatie
Type 86.30 Voedingsspanning Uitgangsrelais

niet aanwezig 

aanwezig

aanwezig 

aanwezig 

in ruststand

in ruststand 

in ruststand
(tijd loopt)

in werking

(AI) Vertraagd-opkomend
De tijd start direct na het aanleggen van de voedingsspanning (U).
Na afloop van de ingestelde vertragingstijd schakelt het relais (C) in.

(DI) Inschakel-wissend
De tijd start direct na het aanleggen van de voedingsspanning (U).
Het relais (C) schakelt direct in. Na afloop van de ingestelde
wistijd schakelt het relais uit.

(SW) Knipperfunctie, impuls-beginnend
Na het aanleggen van de voedingsspanning (U) schakelt het relais (C) 
direct in. Na afloop van de ingestelde impulstijd schakelt het relais uit, om na 
de ingestelde pauzetijd weer in te schakelen. (pauzetijd = impulstijd).

(BE) Vertraagd-afvallend
De voedingsspanning (U) is aangesloten. Na het sluiten van het 
stuurcontact (S) schakelt het relais (C) direct in. De ingestelde
afvalvertragingstijd begint nadat het stuurcontact geopend is. Na afloop 
hiervan schakelt het relais uit. Een nieuwe negatieve flank tijdens de tij-
dfunctie bewerkstelligt een tijdverlenging.

(DE) Inschakel-wissend (impulsvormer)
De voedingsspanning (U) is aangesloten. Na het sluiten van het 
stuurcontact (S) schakelt het relais (C) direct in. De ingestelde  wistijd 
begint en na afloop hiervan schakelt het relais uit.

(EE) Uitschakel-wissend
De voedingsspanning (U) is aangesloten. Na het openen van het 
stuurcontact (S) schakelt het relais (C) direct in. De ingestelde wistijd 
begint en na afloop hiervan schakelt het relais uit.

(FE) Inschakel-/ uitschakel-wissend
De voedingsspanning (U) is aangesloten. Na het sluiten van het stuurcontact 
(S) schakelt het relais (C) direct in. De ingestelde wistijd begint en na afloop 
hiervan schakelt het relais uit. Na het openen van het stuurcontact schakelt het 
relais weer direct in. De ingestelde wistijd begint en na afloop hiervan schakelt 
het relais weer uit.

(CE) Inschakel-en afvalvertragend
De voedingsspanning (U) is aan A1-A2 aangesloten. Na het  sluiten van het 
stuurcontact (S) start de ingestelde vertragingstijd en na afloop hiervan 
schakelt het relais (C) in. Na het openen van het stuurcontact (S) start de 
vertragingstijd en na afloop hiervan schakelt het relais (C) uit. Zowel een 
nieuwe pos. als neg. flank bij resp. in- en uitschakelvertraging bewerkstel-
ligt een tijdverlenging T

(AI) Vertraagd-opkomend
De tijd start direct na het aanleggen van de voedingsspanning (U).
Na afloop van de ingestelde vertragingstijd schakelt het relais (C) in.

(DI) Inschakel-wissend
De tijd start direct na het aanleggen van de voedingsspanning (U).
Het relais (C) schakelt direct in. Na afloop van de ingestelde wistijd
schakelt het relais uit.

*

* Bij DC aansturing dient 
de + (plus) volgens 
EN 60204-1 op A1 en B1 
te worden aangesloten.
Schakelaar S mag alleen  
worden gebruikt voor het  
stuursignaal op aansluiting  

B1. (Sluit hierop geen 
andere belasting aan).

Functies

Start in de stuurleiding naar B1

Start in de voedingsleiding 
naar A1

Aansluitingen Type 86.00 (functie instelbaar met DIP-switches 4, 5 en 6) 

Aansluitingen Type 86.30 (functie instelbaar met DIP-switch 4)
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SERIE 86 
Aansluitvoeten en toebehoren voor serie 86

SERIE 

86

90.0390.02

90.03

090.06

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

Schroefaansluitvoet met geïntegreerde connector voor tijd-, 90.02 90.02.0  90.03 90.03.0

indicatie- en EMC modulen uit de series 86 en 99.02 Blauw Zwart  Blauw Zwart

Relaistype 60.12  60.13

Toebehoren

Klembeugel (metaal) 090.33

Doorverbindstrip voor verbinden van de A1 of A2 klemmen 090.06

van max. 6 aansluitvoeten, continustroom 10 A

Codeerplaatje voor aansluitvoet, wit, (9x36) mm, 090.00.2

(1 stuk gratis bij elke aansluitvoet) 

Tijdmodulen 86.00, 86.30

Algemene gegevens

Aansluiting A1 dubbel uitgevoerd (voor parallelschakeling van spoel)

Contactbelasting 10 A - 250 V  

Isolatiespanning 2 kV AC

Beschermingsgraad IP 20

Omgevingstemperatuur °C –40...+70

     Vastzetkoppel  Nm 0,6

Draadstriplengte mm 10

Max. aansluitdiameter harde kern  soepele kern

voor aansluitvoeten 90.02 en 90.03  mm2 1x6 / 2x2,5 1x4 / 2x2,5

AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14

Doorverbindstrip, voor A1 of A2 van max. 6 aansluitvoeten 90.02 of 90.03 090.06 (blauw) 090.06.0 (zwart)

Nominale waarde 10 A - 250 V  

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):
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SERIE 

86
SERIE 86 
Aansluitvoeten en toebehoren voor serie 86

92.03

EG-richtljin/keurmerken
(Details op aanvraag):

Schroefaansluitvoet voor 35 mm railmontage (EN 60715)  92.03  92.03.0

en schroefbevestiging, Veilige scheiding tussen spoel  Blauw  Zwart

en contacten

Relaistype 62.32, 62.33

Toebehoren

Klembeugel (metaal) 092.71

Codeerplaatje voor schroefaansluitvoet 092.00.2

Tijdmodulen 86.00, 86.30

Algemeine gegevens

Contactbelasting 16 A - 250 V 

Isolatiespanning 6 kV (1,2/50) µs tussen spoel en contacten

Beschermingsgraad IP 20

Omgevingstemperatuur °C –40…+70 (zie diagram L92)

      Vastzetkoppel  Nm 0,8

Draadstriplengte mm  10

Max. aansluitdiameter harde kern   soepele kern

voor aansluitvoeten 92.03  mm2 1x10 / 2x4  1x6 / 2x4

AWG 1x8 / 2x12  1x10 / 2x12
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SERIE 86 
Aansluitvoeten en toebehoren voor serie 86

SERIE 

86

94.P4

Keurmerken 
(details op aanvraag):

Keurmerk voor de 
combinatie van 
aansluitvoet en 
relais in enkele 
uitvoeringen

094.91.3

060.48

Aansluitvoet met push-in aansluiting met geïntegreerde 
klikbevestiging voor rail 35 mm (EN 60715)

94.P3
Blauw

94.P4
Blauw

Relaistype 55.33 55.32, 55.34
Toebehoren
Klembeugel (metaal) 094.71
“Variclip” klem- en demontagebeugel (kunststof ) 094.91.3
6-voudige doorverbindstrip voor het onderling doorverbinden 
van de A1/A2-klemmen

094.56

Codeerplaatje voor aansluitvoet, wit, (15x9) mm
(1 stuk gratis bij elke aansluitvoet)

094.00.4

2-voudige doorverbindstrip 094.52.1
2-voudige doorverbindstrip 097.52
Houder codeerplaatje 097.00
Tijdmodulen 86.30
Mat met codeerplaatjes voor klem- en demontagebeugel 
094.91.3 en voor houder codeerplaatje 097.00 , 48 plaatjes
(6 x 12)mm, voor CEMBRE Thermotransfer-printer 060.48
Algemene gegevens
Contactbelasting 10 A - 250 V
Spanningsbestendigheid kV AC 2
Beschermingsgraad IP 20
Omgevingstemperatuur °C –40…+70
Draadstriplengte mm 8
Min. aansluitdiameter aansluitvoeten 94.P3 en 94.P4 harde kern soepele kern

mm2 0,5 0,5
AWG 21 21

Max. aansluitdiameter aansluitvoeten 94.P3 en 94.P4 harde kern soepele kern
mm2 2 x 1,5 / 1 x 2,5 2 x 1,5 / 1 x 2,5
AWG 2 x 18 / 1 x 14 2 x 18 / 1 x 14

94.P494.P3

094.56

E
U

ROPEAN

E
U

RO P E A N

P A T E N T

6-voudige doorverbindstrip voor aansluitvoeten 94.P3 en 94.P4 094.56 (blauw)
Nominale waarde 10 A - 250 V

094.52.1

2-voudige doorverbindstrip voor aansluitvoeten 94.P3 en 94.P4 094.52.1
Nominale waarde 10 A - 250 V

097.52

2-voudige doorverbindstrip voor aansluitvoeten 94.P3 en 94.P4 097.52
Nominale waarde 10 A - 250 V

097.00

Houder codeerplaatje voor aansluitvoeten 94.P3 en 94.P4 097.00

86.30

Tijdmodule type 86.30
Vertraagd-opkomend, inschakel-wissend, (0,05 s ... 100 h) (12…24)V AC/DC 86.30.0.024.0000

Keurmerken (details op aanvraag): 
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SERIE 

86
SERIE 86 
Aansluitvoeten en toebehoren voor serie 86

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

Schroefaansluitvoet voor 35 mm railmontage, geschikt   94.02  94.02.0  94.03  94.03.0  94.04 94.04.0

voor tijdmodulen 86.30 en indicatie- en  Blauw Zwart Blauw  Zwart Blauw Zwart

EMC-ontstoringsmodulen 99.02

Relaistype  55.32 55.33 55.32, 55.34

Toebehoren

Klembeugel (metaal) 094.71

“Variclip” klem- en demontagebeugel (kunststof ) 094.91.3 094.91.30 094.91.3  094.91.30 094.91.3 094.91.30

Doorverbindstrip voor verbinden van de A1 of A2 klemmen  094.06 094.06.0 094.06  094.06.0 094.06 094.06.0

van max. 6 aansluitvoeten, continustroom 10 A

Codeerplaatje voor aansluitvoet, wit, (25x9) mm 094.00.4

(1 stuk gratis bij elke aansluitvoet) 

Tijdmodulen 86.30
Mat met codeerplaatjes voor klem- en demontagebeugel  
094.91.3 en voor houder codeerplaatje 097.00, 48 plaatjes
(6 x 12)mm, voor CEMBRE Thermotransfer-printer           060.48

Algemene gegevens

Contactbelasting  10 A - 250 V 

Isolatiespanning   kV AC 2

Beschermingsgraad IP 20

Omgevingstemperatuur °C –40…+70

       Vastzetkoppel   Nm 0,5

Draadstriplengte mm 8

Max. aansluitdiameter harde kern   soepele kern

voor aansluitvoeten 94.02, 94.03, 94.04  mm2 1x6 / 2x2,5  1x4 / 2x2,5

AWG 1x10 / 2x14  1x12 / 2x14

Doorverbindstrip, voor aansluitvoeten 94.02, 94.03 en 94.04 094.06 (blauw) 094.06.0 (zwart)

Nominale waarde 10 A - 250 V

060.48

094.91.3

94.04 + 094.91.3

E
U

ROPEAN

 E
U

RO P E A N

P A T E N T

94.04

094.06

94.04 

Tijdmodule type 86.30 

Vertraagd-opkomend, Inschakel-wissend (0,05 s...100 h)          (12...24)V AC/DC 86.30.0.024.0000

86.30 Keurmerken (details op aanvraag):
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SERIE 86 
Aansluitvoeten en toebehoren voor serie 86

SERIE 

86

95.P5
Keurmerken 
(details op aanvraag):

095.91.3

060.48

Aansluitvoet met push-in aansluiting met geïntegreerde 
klikbevestiging voor rail 35 mm (EN60715)

95.P3 95.P5

Relaistype 40.31 40.51/52/61, 44.52/62
Toebehoren
Klembeugel (metaal) 095.71
“Variclip” klem- en demontagebeugel (kunststof ) 095.91.3
8-polige doorverbindstrip voor het onderling verbinden van 
de A1/A2-klemmen

097.58

2-polige doorverbindstrip 097.52
2-polige doorverbindstrip 097.42
Houder codeerplaatje 097.00
Tijdmodulen 86.30
Codeerplaatje voor aansluitvoet, wit, (15x9) mm
(1 stuk gratis bij elke aansluitvoet)

095.00.4

Mat met codeerplaatjes voor klem- en demontagebeugel 
095.91.3 en voor houder codeerplaatje 097.00 , 48 plaatjes
(6 x 12)mm, voor CEMBRE Thermotransfer-printer 060.48
Algemene gegevens
Contactbelasting 10 A - 250 V*
Spanningsbestendigheid spoel/contacten (1,2/50 μs) kV 6
Beschermingsgraad IP 20
Omgevingstemperatuur °C –40…+70 (zie diagram L95)
Draadstriplengte mm 8
Min. aansluitdiameter voor aansluitvoeten 95.P3 en 95.P5 harde kern soepele kern

mm2 0,5 0,5
AWG 21 21

Max. aansluitdiameter voor aansluitvoeten 95.P3 en 95.P5 harde kern soepele kern
mm2 2 x 1,5 / 1 x 2,5 2 x 1,5 / 1 x 2,5
AWG 2 x 18 / 1 x 14 2 x 18 / 1 x 14

*  Bij een continustroom > 10 A, dient men de aansluitingen 11-21, 14-24, 12-22 te overbruggen. Bij een aansluitvoet met 
relais 40.52/40.61 en een totale continustroom > 10 A dient men rekening te houden met diagram L 95. Bij aansluitvoeten 
met het relais 40.51 zit het wisselcontact op de aansluitingen 21-12-14.

L 95 - Belastbaarheid uitgang

Co
nt

in
us

tr
oo

m
 (A

)

A2 A1 COIL

11 COM

NO

NC

14

12

95.P3

95.P5
95.P3 95.P5Omgevingstemperatuur

097.58

8-polige doorverbindstrip voor aansluitvoeten 95.P3 en 95.P5 097.58
Nominale waarde 10 A - 250 V

2-polige doorverbindstrip voor aansluitvoeten 95.P3 en 95.P5 097.52
Nominale waarde 10 A - 250 V

2-polige doorverbindstrip voor aansluitvoeten 95.P3 en 95.P5 097.42
Nominale waarde 10 A - 250 V

Houder codeerplaatje voor aansluitvoeten 95.P3 en 95.P5 097.00

Tijdmodule type 86.30
Vertraagd-opkomend, inschakel-wissend, (0,05 s…100 h) (12…24)V AC/DC 86.30.0.024.0000

Keurmerken (details op aanvraag): 

097.52

097.42

86.30

097.00
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SERIE 

86
SERIE 86 
Aansluitvoeten en toebehoren voor serie 86

95.05
Keurmerken 
(details op aanvraag):

  Keurmerk voor 
de combinatie van 
aansluitvoet en relais bij 
enkele uitvoeringen

095.01

060.48

Schroefaansluitvoet met geïntegreerde klikbevestiging
voor rail 35 mm (EN 60715)

95.03 
blauw

95.03.0 
zwart

95.05 
blauw

95.05.0 
zwart

Relaistype 40.31 40.51, 40.52, 40.61
Toebehoren
Klembeugel (metaal) 095.71
“Variclip” klem-en demontagebeugel (kunststof ) 095.01 095.01.0 095.01 095.01.0
8-voudige doorverbindstrip voor het onderling verbinden 
van de A1/A2-klemmen

095.18 095.18.0 095.18 095.18.0

Houder codeerplaatje 097.00
Codeerplaatje aansluitvoet, wit, (9 x 15)mm
(1 stuk gratis bij elke aansluitvoet)

095.00.4

Tijdmodulen 86.30
Mat met codeerplaatje voor klem- en demontagebeugel
 095.01 en voor houder codeerplaatje 097.00, 48 plaatjes, 
(6 x 12)mm, voor CEMBRE Thermotransfer-printer 060.48
Algemene gegevens
Contactbelasting 10 A - 250 V*
Spanningsbestendigheid spoel/contacten (1,2/50 μs) kV 6
Beschermingsgraad IP 20
Omgevingstemperatuur °C –40…+70 (zie diagram L95)

Vastzetkoppel Nm 0,5

Draadstriplengte mm 8
Max. aansluitdiameter aansluitvoeten 95.03 en 95.05 harde kern soepele kern

mm2 1 x 6 / 2 x 2,5 1 x 4 / 2 x 2,5
AWG 1 x 10 / 2 x 14 1 x 12 / 2 x 14

*  Bij een continustroom > 10 A dient men de aansluitingen 11-21, 14-24,12-22 te overbruggen. Bij een aansluitvoet met relais 40.52/40.61en een totale continustroom 
>10 A dient men rekening te houden met diagram L 95. Bij aansluitvoeten met het relais 40.51 zit het wisselcontact op de aansluitingen 21-12-14.

L 95 - Belastbaarheid uitgang (voor relais 40.52, 40.61 met voet 95.05)

Omgevingstemperatuur

A2 A1 COIL

11 COM

NO

NC

14

12

95.03 95.03 95.05

To
ta

le
 c

on
tin

us
tr

oo
m

 (A
)

E
U

ROPEAN

 E
U

RO P E A N

P A T E N T

095.18

8-voudige doorverbindstrip, voor aansluitvoeten 95.03 en 95.05 095.18 Blauw 095.18.0 Zwart
Nominale waarde 10 A - 250 V

86.30

Tijdmodule type 86.30
Vertraagd-opkomend, Inschakel-wissend (0,05 s…100 h) (12…24)V AC/DC 86.30.0.024.0000

Keurmerken (details op aanvraag): 
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SERIE 86 
Aansluitvoeten en toebehoren voor serie 86

SERIE 

86

96.02 96.02 + 56.32 + 094.91.3 + 86.30 96.04 96.04 + 56.34 + 096.71 + 86.00

094.06

Schroefaansluitvoet voor 35 mm railmontage, geschikt   96.02  96.02.0  96.04 96.04.0
voor tijdmodulen 86.30 en indicatie- en  Blauw Zwart  Blauw Zwart
EMC-ontstoringsmodulen 99.02
Relaistype 56.32  56.34
Toebehoren
Klembeugel (metaal) 094.71  096.71
“Variclip” klem- en demontagebeugel (kunststof ) 094.91.3 094.91.30  — —
Doorverbindstrip voor verbinden van de A1 of A2 klemmen  094.06 094.06.0  — —
van max. 6 aansluitvoeten, continustroom 10 A
Codeerplaatje voor aansluitvoet, wit, (25x9) mm 095.00.4  090.00.2
(1 stuk gratis bij elke aansluitvoet) 
Tijdmodulen 86.30  86.00, 86.30
Algemene gegevens
Contactbelasting  12 A - 250 V 
Isolatiespanning  2 kV AC
Beschermingsgraad IP 20
Omgevingstemperatuur °C –40…+70
      Vastzetkoppel   Nm 0,8
Draadstriplengte mm 8
Max. aansluitdiameter harde kern   soepele kern
voor aansluitvoeten 96.02, 96.04  mm2 1x6 / 2x2,5  1x4 / 2x2,5

AWG 1x10 / 2x14  1x12 / 2x14

Doorverbindstrip, voor aansluitvoeten 96.02 en 96.04 094.06 (blauw) 094.06.0 (zwart)
Nominale waarde 10 A - 250 V

96.02

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

96.04

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

094.91.3

E
U

ROPEAN

 E
U

RO P E A N

P A T E N T
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SERIE 

86
SERIE 86 
Aansluitvoeten en toebehoren voor serie 86

97.P2

Keurmerken 
(Details op aanvraag)

097.01

060.48

Aansluitvoet met push-in aansluiting met geïntegreerde 
klikbevestiging voor rail 35 mm (EN60715)

97.P1 97.P2

Relaistype 46.61 46.52
Toebehoren
“Variclip” klem- en demontagebeugel (kunststof ) 097.01
Klembeugel (metaal) 097.71
Codeerplaatje (15 x 9 mm), wit voor aansluitvoet, 1 stuk gratis 
bij elke aansluitvoet

095.00.4

8-voudige doorverbindstrip voor het onderling verbinden van 
de A1/A2-klemmen

097.58

2-voudige doorverbindstrip 097.52
2-voudige doorverbindstrip 097.42
Houder codeerplaatje 097.00
Tijdmodule 86.30
Mat met codeerplaatjes voor houder codeerplaatje 097.00, 48 
plaatjes (6 x 12)mm, voor CEMBRE Thermotransfer-printer 060.48
Algemene gegevens
Contactbelasting 16 A-250 V AC 8 A-250 V AC
Spanningsbestendigheid spoel/contacten (1,2/50 μs)  kV 6
Beschermingsgraad IP 20
Omgevingstemperatuur  °C –40…+70 (zie diagram L97)
Draadstriplengte mm 8
Min. aansluitdiameter voor aansluitvoeten 97.P1 en 97.P2 harde kern soepele kern

mm2 0,5 0,5
AWG 21 21

Max. aansluitdiameter voor aansluitvoeten 97.P1 en 97.P2 harde kern soepele kern
mm2 2 x 1,5 / 1 x 2,5 2 x 1,5 / 1 x 2,5
AWG 2 x 18 / 1 x 14 2 x 18 / 1 x 14

L 97 -  Belastbaarheid uitgang

97.P1 97.P2Omgevingstemperatuur (A)

Co
nt

in
us

tr
oo

m
 (A

)

097.58

8-voudige doorverbindstrip voor aansluitvoeten 97.P1 en 97.P2 097.58
Nominale waarde 10 A - 250 V

097.52

2-voudige doorverbindstrip voor aansluitvoeten 97.P1 en 97.P2 097.52
Nominale waarde 10 A - 250 V

097.42

2-voudige doorverbindstrip voor aansluitvoeten 97.P1 en 97.P2 097.42
Nominale waarde 10 A - 250 V

097.00

Houder codeerplaatje voor aansluitvoeten 97.P1/P2/01/02 097.00

86.30

Tijdmodule type 86.30
Vertraagd-opkomend, inschakel-wissend (0,.05 s…100 h) (12…24)V AC/DC 86.30.0.024.0000

Keurmerken (details op aanvraag): 
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SERIE 86 
Aansluitvoeten en toebehoren voor serie 86

SERIE 

86

97.01

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

Schroefaansluitvoet voor railmontage voor  97.01 97.01.0  97.02 97.02.0

tijdmodule 86.30 en indicatie- en EMC-ontstoringsmodulen   Blauw Zwart  Blauw Zwart

99.02, Veilige scheiding tussen spoel en contacten

Relaistype 46.61  46.52

Toebehoren

“Variclip” klem- en demontagebeugel (kunststof ) 097.01

Doorverbindstrip voor verbinden van de A1 of A2  095.18 (blauw)  095.18.0 (zwart)

klemmen voor maximaal 8 aansluitvoeten

Codeerplaatje voor schroefaansluitvoet, wit, kunststof 095.00.4

Tijdmodule 86.30

Algemene gegevens

Contactbelasting  16 A - 250 V AC  8 A - 250 V AC 

Isolatiespanning 6 kV (1,2/50) µs tussen spoel en contacten

Beschermingsgraad IP 20 

Omgevingstemperatuur °C –40…+70 (zie diagram L97)

 Vastzetkoppel  Nm 0,8

Draadstriplengte mm 8

Max. aansluitdiameter    harde kern  soepele kern

voor aansluitvoeten 97.01 en 97.02  mm2 1x6 / 2x2,5 1x4 / 2x2,5

AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14

Doorverbindstrip, voor aansluitvoeten 97.01 en 97.02 095.18 (blauw) 095.18.0 (zwart)

Nominale waarde 10 A - 250 V

095.18

097.01

Co
nt

in
us

tr
oo

m
 (A

)

Tijdmodule type 86.30 

Vertraagd-opkomend, Inschakel-wissend (0,05 s...100 h)          (12...24)V AC/DC 86.30.0.024.0000

86.30 Keurmerken (details op aanvraag):



88.02 88.12Universeel multifunctie en multispanning 
tijdrelais voor frontmontage en insteekbaar 
in aansluitvoeten   

• Multifunctie: tot 7 tijdfuncties
• 14 tijdbereiken van 0,5 s tot 100 uur 
• Voor aansluitvoeten met schroefaansluiting 

en soldeeraansluiting

• Past in 11-polige aansluitvoet
• (24...230)V AC/DC
• 7 tijdfuncties
• Tijdfunctie kan onderbroken worden

AI: Vertraagd-opkomend 
DI: Inschakel-wissend
GI: Impulsgever (0,5s) na ingestelde vertraging
SP : Knipperfunctie, pauze-beginnend 

Al a: Vertraagd-opkomend (2 tijdvertraagde contacten)
Al b: Vertraagd-opkomend

(1 tijdvertraagd contact + 1 direct contact)
Dl a: Inschakel-wissend (2 tijdvertraagde contacten)
Dl b: Inschakel-wissend

(1 tijdvertraagd contact + 1 direct contact)
GI: Impulsgever (0,5s) na ingestelde vertraging
SW: Knipperfunctie, impuls-beginnend

2 wisselcontacten  2 wisselcontacten

8/15 8/15

250/400 250/400

2.000 2.000

400 400

0,3 0,3

8/0,3/0,12 8/0,3/0,12

300 (5/5) 300 (5/5)

AgNi AgNi

24…230 24…230

24...230 24...230

2,5 (230 V)/1 (24 V) 2,5 (230 V)/1,5 (24 V)

20,4…264,5 20,4…264,5

20,4…264,5 20,4…264,5

(0,05 s…5 h) - (0,05 s…10 h) - (0,05 s…50 h) - (0,05 s…100 h)

± 1 ± 1 

300 200

50 —

± 3 ± 3

100·103 100·103

–10…+55 –10…+55

IP 40 IP 40

• Past in 8-polige aansluitvoet
• (24...230)V AC/DC
• 6 tijdfuncties
• Tijdvertraagde contacten en direct contact

BE: Vertraagd-afvallend
CEa:Inschakel-en afvalvertragend over het startcontact
DE: Inschakel-wissend (impulsvormer)

aansturing via startcontact in de voedingsspanningsleiding naar A1 (2)

Aansturing via startcontact in de stuurleiding naar 21 (6)

aansturing via startcontact in de voedingsspanningsleiding naar A1 (2)

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1-fasemotor, AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1:  30/110/220V A

Min. schakelbelasting  mW/(V/mA)

Contactmateriaal standaard

Voeding

Leverbare  V AC (50/60Hz)

multispanningen V DC

Nominaal vermogen AC/DC VA (50Hz)/W

Werkspanningsbereik V AC

V DC

Algemene gegevens

Tijdbereiken

Herhalingsnauwkeurigheid %

Hersteltijd ms

Minimale impulsduur  ms

Instelnauwkeurigheid (van eindwaarde) %

Elektrische levensduur AC1  schakelingen                    

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

P = Pause 
S = Start
R = Reset
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88.92 - 0000 88.92 - 0001Multispanning en monofunctie tijdrelais
voor frontmontage en insteekbaar in aansluit-
voeten

• Pulsgever asymmetrisch,
(pauze-beginnend of impuls-beginnend)

• Past in 8-polige aansluitvoet (serie 90)
• 2 wisselcontacten
• Tijdbereiken van 0,5 s tot 300 uur

• Monofunctie
• Past in 8-polige aansluitvoet (serie 90)
• (12...240) V AC/DC

• Monofunctie
• Past in 8-polige aansluitvoet (serie 90)
• (12...240) V AC/DC

PI: Pulsgever, asymmetrisch, pauze-beginnend LI: Pulsgever, asymmetrisch, impuls-beginnend 

2 wisselcontacten  2 wisselcontacten

8/15 8/15

250/400 250/400

2.000 2.000

400 400

0,3 0,3

8/0,3/0,12 8/0,3/0,12

300 (5/5) 300 (5/5)

AgNi AgNi

12…240 12…240

12...240 12...240

2,5 (230 V)/1,5 (24 V) 2,5 (230 V)/1,5 (24 V)

10,8…264,5 10,8…264,5

10,8…264,5 10,8…264,5

Zie blz. 235 Zie blz. 235

± 1 ± 1

200 200

— —

± 1 ± 1

100·103 100·103

–10…+55 –10…+55

IP 40 IP 40

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Motorbelasting (1-fasemotor, AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1:  30/110/220V A

Min. schakelbelasting  mW/(V/mA)

Contactmateriaal standaard

Voeding

Leverbare  V AC (50/60Hz)

multispanningen V DC

Nominaal vermogen AC/DC VA (50Hz)/W

Werkspanningsbereik V AC

V DC

Algemene gegevens

Tijdbereiken

Herhalingsnauwkeurigheid %

Hersteltijd ms

Minimale impulsduur  ms

Instelnauwkeurigheid (van eindwaarde) %

Elektrische levensduur AC1  schakelingen                    

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

aansturing via startcontact in de voedingsspanningsleiding naar A1 (2) aansturing via startcontact in de voedingsspanningsleiding naar A1 (2)
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A Gele LED: Voeding aan

B Rode LED: Tijd loopt (C)

C Geselecteerde tijdeenheid

D Tijdbereikschakelaar

E Functieschakelaar

F Geselecteerde functie

G Geselecteerde tijd

H Tijdfactorschakelaar

  s min h 10h

 0.5 0.5 s 0.5 min 0.5 h 5 h

 1 1 s  1 min 1 h 10 h

 5 5 s 5 min 5 h 50 h

 10 10 s  10 min 10 h 100 h

Tijdbereiken
Types 88.02, 88.12 (Instelbaar met schakelaars D en H)

Type 88.92 (instelbaar met schakelaars H, D en E)

Types 88.02, 88.12

Type 88.92

EMC - immuniteit
Soort test Norm 88.02/88.12 88.92 
ESD - ontlading  - via de aansluitingen EN 61000-4-2 4 kV 4 kV 

- via de lucht EN 61000-4-2 8 kV 6 kV 

Elektromagnetisch HF-veld (80 ÷ 1.000 MHz) EN 61000-4-3 10 V/m 10 V/m 

Burst (5-50 ns, 5 kHz) aan A1 - A2 EN 61000-4-4 2 kV — 

Surges (1,2/50 µs) aan A1 - A2  (common mode) EN 61000-4-5 2 kV — 

(differential mode) EN 61000-4-5 1 kV — 

Leidinggevoerd elektromagnetisch HF-signaal (0,15 ÷ 80 MHz) aan A1 - A2 EN 61000-4-6 3 V —

Algemene gegevens

Voorbeeld: Tijdrelais serie 88, multispanning en multifunctie, 2 wisselcontacten - 8 A, voedingsspanning (24…230) V AC/DC.

Bestelvoorbeeld

Uitvoering
0 = Functies PI (pauze-beginnend) voor 88.92
1 = Functies LI (impuls-beginnend) voor 88.92
2 = Standaard 

Nominale voedingsspanning
230 = (24…230)V AC/DC voor 88.02, 88.12
240 = (12...240)V AC/DC voor 88.92

Alle uitvoeringen
88.02.0.230.0002
88.12.0.230.0002
88.92.0.240.0000
88.92.0.240.0001

Serie

Type
0 = Functies AI, DI, GI, SW, BE, CEa, DE, 11-polig
1 = Functies Al a, Al b, Dl a, Dl b, GI, SW, 8-polig
9 = Functies LI, PI, 8-polig

Aantal contacten
2 = 2 wisselcontacten

Spanningsoort
0 = AC (50/60 Hz)/DC 

 0  2  0  0  0  2. . . . 2 3 0 8 8  0

Tijd- en functie-instelling

Let op: De tijd en functie moeten voor het aansluiten van de voedingsspanning ingesteld worden.

88.02 88.12 88.92 - 0000 88.92 - 0001
 Functies AI, DI, GI, SW, BE, CEa, DE Al a, Al b, Dl a, Dl b, GI, SW PI LI

  Tijdbereiken 0.5,  1,  5,  10  1.2,  3, 12, 30

 Tijdeenheden s (seconden), min (minuten), h (uren), 10h (10 uren) s (seconden), 10s (seconden x 10), min (minuten),  

10 min (minuten x 10), h (uren), 10h (uren x 10)

D H

Aanduiding van functie en gekozen instellingen
Types 88.02, 88.12

A Rode LED brandt: puls (ON) T1

B Groene LED brandt: pauze (OFF) T2

C Rode instelwijzer: T1 tijdinstelling

D Tijdbereik keuzeschakelaar puls (ON) T1

E Tijdbereik keuzeschakelaar pauze (OFF) T2

F Groene instelwijzer: T2 tijdinstelling

G Geselecteerde tijd

H Tijdschaal keuzeschakelaar

Type 88.92

1.2

3

12

30

s min

1.2  s

3  s

12  s

30  s

12  s

30  s

120  s

300  s

1.2  min

3  min

12  min

30  min

12  min

30  min

120  min

300  min

1.2  h

3  h

12  h

30  h

12  h

30  h

120  h

300  h

10s 10min h 10hH
D-E A

B
C

D

G

E

F

H

A
B

C

D

E
F

G

H
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 U =  Voedingsspanning  

 S = Startcontact

P = Pauze in
 tijdafloop 

R = Reset

= Schakelstand
    van het
    maakcontact

LED - indicatie
(rood)

LED - indicatie
(geel)

Voedings-
spanning

Uitgangs-
relais

niet aanwezig 

aanwezig

aanwezig 

aanwezig 

in ruststand

na tijdafloop
in ruststand 

in ruststand

na tijdafloop
in ruststand

Functies voor types 88.02, 88.12

Contacten

(AI) Vertraagd-opkomend
De tijd start direct na het aanleggen van de voedingsspanning (U) aan 
A1- A2 (2 - 10). Na afloop van de ingestelde vertragingstijd 
schakelt het relais (C) in.

(BE) Vertraagd-afvallend
De voedingsspanning (U) wordt op A1- A2 (2 - 10) aangesloten.
Bij het sluiten van het stuurcontact (S) schakelt het relais (C) direct in. 
De afvalvertragingstijd start bij het openen van het stuurcontact.

(DE) Inschakel-wissend (impulsvormer)
De voedingsspanning (U) wordt op A1- A2 (2 - 10) aangesloten.
Bij het sluiten van het stuurcontact (S) schakelt het relais (C) direct in. De 
inschakelwistijd start bij het sluiten van het stuurcontact.

(SW) Knipperfunctie, impuls-beginnend
Na het aanleggen van de voedingsspanning (U) aan A1- A2 (2 - 10)
schakelt het relais (C) direct in. Na afloop van de ingestelde impulstijd 
schakelt het relais (C) uit, om na de pauzetijd weer in te schakelen 
(pauzetijd = impulstijd).

Aansturing via startcontact in de
voedingsspanningsleiding naar A1 (2)

Aansturing via startcontact
in de stuurleiding naar 21 (6)

Aansluitschema’s          Type 88.02

x1 - x4

x1 - x4
x1 - x2

x1 - x4

x1 - x2

x1 - x2

x1 - x2
x1 - x4

x1 - x2

x1 - x4

geopend gesloten

(DI) Inschakel-wissend
De tijd start direct na het aanleggen van de voedingsspanning (U)
aan A1-A2. Het relais (C) schakelt direct in. Na afloop van de
ingestelde wistijd schakelt het relais (C) uit.

(GI) Impulsgever (0,5 s) na ingestelde vertraging
De tijd start direct na het aanleggen van de voedingsspanning (U) aan A1-
A2. Na afloop van de ingestelde vertragingstijd schakelt het relais (C) in, om 
na de vaste impulstijd van 0,5 s weer uit te schakelen.

(CEa) Inschakel-en afvalvertragend
De voedingsspanning (U) is aan A1-A2 aangesloten. Na het sluiten 
van het stuurcontact (S) start de ingestelde vertragingstijd en na afloop 
hiervan schakelt het relais (C) in. Na het openen van het stuurcontact 
(S) start de vertragingstijd en na afloop hiervan schakelt het relais (C) 
uit. Zowel een nieuwe pos. als neg. flank bij resp. in- en 
uitschakelvertraging bewerkstelligt een tijdverlenging.

(P) PAUZE in tijdafloop
Het sluiten van het pauzecontact (2-5) onderbreekt direct de tijdafloop
waarbij de huidige schakeltoestand van het uitgangscontact behouden
blijft.
Bij het openen van het pauzecontact wordt de tijdafloop voortgezet. 
Dit is op alle functies van toepassing.

(R) RESET (Terugzetten van de tijdafloop)
Het kortstondig sluiten van het resetcontact (2-7) zet de aflooptijd terug en 
start bij openen van het resetcontact opnieuw de aflooptijd.
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(AI a) Vertraagd-opkomend (2 tijdvertraagde contacten)
De tijd start direct na het aanleggen van de voedingsspanning (U)
op A1 - A2 (2 - 7). Na afloop van de ingestelde vertragingstijd
schakelen de relais (C1, C2) in.

(AI b) Vertraagd-opkomend
(1 tijdvertraagd contact + 1 direct contact)
De tijd start direct na het aanleggen van de voedingsspanning (U) op A1 
- A2 (2 - 7). Relais C1 schakelt direct in en na afloop van de
ingestelde vertragingstijd schakelt relais C2 in.

(DI a) Inschakel-wissend (2 tijdvertraagde contacten)
De tijd start direct na het aanleggen van de voedingsspanning (U) op A1 
- A2 (2 - 7). De relais (C1, C2) schakelen direct in. Na afloop van de inge-
stelde wistijd schakelen de relais in de ruststand.

(DI b) Inschakel-wissend (1 tijdvertraagd contact + 1 direct contact)
De tijd start direct na het aanleggen van de voedingsspanning (U) op A1 
- A2 (2 - 7). Beide relais schakelen direct in. Na afloop van de
ingestelde wistijd schakelt relais C2 in de ruststand en relais C1
schakelt na het afschakelen van de voedingsspanning in de ruststand.

Functies voor type 88.12

Aansturing via startcontact in de 
voedingsspanningsleiding naar A2 (2)

Aansluitschema’s          Type 88.12

(GI) Impulsgever (0,5 s) na ingestelde vertraging
De tijd start direct na het aanleggen van de voedingsspanning (U) aan A1-
A2. Na afloop van de ingestelde vertragingstijd schakelt het relais (C) in, om 
na de vaste impulstijd van 0,5 s weer uit te schakelen.

(SW) Knipperfunctie, impuls-beginnend
Na het aanleggen van de voedingsspanning (U) aan A1- A2 (2 - 10)
schakelt het relais (C) direct in. Na afloop van de ingestelde impulstijd 
schakelt het relais (C) uit, om na de pauzetijd weer in te schakelen 
(pauzetijd = impulstijd).

(LI) Pulsgever, asymmetrisch,impuls-beginnend
Na het aanleggen van de voedingsspanning (U) aan A1-A2 scha-
kelt het relais (C1, C2) direct in. Na afloop van de 
ingestelde impulstijd T1 schakelt het relais (C1, C2)  uit, om na 
de ingestelde pauzetijd T2 weer in te schakelen.

Aansturing via startcontact in de 
voedingsspanningsleiding naar A2 (2)

Aansluitschema’s          Type 88.92

(PI) Pulsgever, asymmetrisch, pauze-beginnend
De ingestelde pauzetijd T1 start direct na het aanleggen van
de voedingsspanning (U) aan A1-A2. Na afloop hiervan
schakelt het relais (C1, C2) in, om na de ingestelde 
impulstijd T2 weer uit te schakelen.

 U = Voedingsspanning  LED-indicatie (groen)
(Impuls-UIT)

LED-indicatie (rood)
(Impuls-AAN)

Voedings-
spanning

niet aanwezig 

aanwezig

aanwezig

Functies voor type 88.92

Contacten

11 - 14
21 - 24

11 - 12
21 - 22

11 - 14
21 - 24

11 - 12
21 - 22

11 - 14
21 - 24

11 - 12
21 - 22

geopend gesloten
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90.26

90.21

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

EG-richtljin/keurmerken 
(Details op aanvraag):

Aansluitvoet voor frontmontage met soldeeraansluiting 90.12.4 (zwart)  90.13.4 (zwart)
Tijdrelaistype 88.12, 88.92  88.02
Algemene gegevens
Contactbelasting 10 A - 250 V 
Isolatiespanning 2 kV AC
Omgevingstemperatuur °C –40…+70

Schroefaansluitvoet voor 35 mm railbevestiging 90.20 90.20.0  90.21 90.21.0
(EN 60715) met kooiklemmen Blauw Zwart  Blauw Zwart
Tijdrelaistype  88.12, 88.92 88.02
Algemene gegevens
Contactbelasting 10 A - 250 V 
Isolatiespanning 2 kV AC
Beschermingsgraad IP 20 
Omgevingstemperatuur °C –40…+70
     Vastzetkoppel  Nm 0,5
Draadstriplengte mm 10
Max. aansluitdiameter harde kern  soepele kern
voor aansluitvoeten 90.20 en 90.21 mm2 1x6 / 2x2,5 1x6 / 2x2,5

AWG 1x10 / 2x14 1x10 / 2x14

Schroefaansluitvoet voor 35 mm railbevestiging 90.26 90.26.0  90.27 90.27.0
(EN 60715) met kooiklemmen en centrale bevestigingschroef  Blauw Zwart  Blauw Zwart
Tijdrelaistype 88.12, 88.92  88.02
Algemene gegevens
Contactbelasting 10 A - 250 V 
Isolatiespanning 2 kV AC
Beschermingsgraad IP 20 
Omgevingstemperatuur °C –40…+70
     Vastzetkoppel  Nm 0,8
Draadstriplengte mm 10
Max. aansluitdiameter harde kern   soepele kern
voor aansluitvoeten 90.26 en 90.27  mm2 1x4 / 2x2,5  1x4 / 2x2,5

AWG 1x12 / 2x14  1x12 / 2x14

90.13.4

90.20 90.21

90.2790.26

II-
20

17
, w

w
w

.fi
nd

er
ne

t.c
om

6

SERIE 88 
Aansluitvoeten en toebehoren voor serie 88

SERIE 

88



93.68/93.69

           Zie 34.51 relais en 34.81 solid state relais (SSR)

                                              

                                              

                                        12...24

                                    Zie pagina 2

                                      9,6...26,4

             (0,1…3) s, (3…60) s, (1…20) min, (0,3…6) h

                                           ± 1

                                                    ≤ 50

                                             5

                      Zie 34.51 (relais) en 34.81 (SSR)

                                      –20…+50

                                          IP 20

• Tijdbereik: 0,1 s tot 6 h
• 8 tijdfuncties
• Geschikt voor 34.51 relais en 34.81 solid state relais (SSR)
• Schroefaansluiting of push-in-aansluiting

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom    A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1                     VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC)  VA

Motorbelasting (1-fasemotor, AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V    A

Min. schakelbelasting                 mW/(V/mA)

Contactmateriaal standaard

Voeding                                                          

Nominale spanning (UN) V AC (50/60 Hz)/DC

Nominaal vermogen AC/DC                VA/W

Werkspanningsbereik   V AC (50/60 Hz)/DC

Algemene gegevens                                         

Tijdbereiken                                                 

Herhalingsnauwkeurigheid                          %

Hersteltijd                                                 ms

Instelnauwkeurigheid (van eindwaarde)          %

Elektrische levensduur AC1         schakelingen                    

Omgevingstemperatuur                              °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

1

Smalle aansluitvoeten met tijdfuncties, 6,2 mm
breed, voor de relaisseries 34

• Spanningsbereik (12...24) V AC/DC
• 8 tijdfuncties en 4 tijdbereiken tot 6 h via 
  DIP-switches instelbaar
• Tijd-fijninstelling + LED-indicatie is op het front 
  aanwezig
• Uitwisselbare zekeringsmodule voor individuele
  fijnafzekering (5 x 20 mm) van de uitgang als
  toebehoren verkrijgbaar
• Klemmen A1 of A2 en 15+ zijn door te 
  verbinden met doorverbindstrips
• Schroefaansluiting of push-in-aansluiting

93.68
Schroefaansluiting

AI:   Vertraagd-opkomend
DI:   Inschakel-wissend
GI:  Impulsgever (0,5s)
SW:Knipperfunctie, impuls-beginnend
BE:  Vertraagd-afvallend
CE:  Inschakel- en afvalvertragend
DE:  Inschakel-wissend (impulsvormer)
EE:  Uitschakel-wissend

Zekeringsmodule
093.63
(als toebehoren
verkrijgbaar)

93.69
Push-in-aansluiting

Afmetingen zie pagina 3
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Voorbeeld: Aansluitvoet met tijdfuncties type 93.68 voor relaisseries 34, aansluitspanning (12...24)V AC/DC.

Bestelvoorbeeld

Algemene gegevens

Combinaties

Nominale voedingsspanning
024 = (12...24) V AC/DC

Spanningsoort
0 = AC (50/60 Hz)/DC

Serie

Type
6 = Multifunctie (AI, DI, GI, SW, BE, CE, DE, EE)

Aantal contacten / Uitgang
8 = 1 wisselcontact (Relais, 34.51), schroefaansluiting
8 = 1 maakcontact (SSR, 34.81), schroefaansluiting
9 = 1 wisselcontact (Relais, 34.51), push-in-aansluiting
9 = 1 maakcontact (SSR, 34.81), push-in-aansluiting
De combinatiemogelijkheden staan in onderstaande tabel

 6  8  0. . .  0   2   4 9   3

Voor tijdrelais met                                   Nominale spanning*         Type relais*                       Voet met tijdfuncties*,
                                                                                                                                              schroefaansluiting
1 x wissel 6 A, elektromechanisch relais    12 V AC/DC                   34.51.7.012.0010          93.68.0.024
1 x wissel 6 A, elektromechanisch relais    24 V AC/DC                   34.51.7.024.0010          93.68.0.024
1 maakcontact 2 A 24 V DC, SSR          12 V AC/DC                   34.81.7.012.9024          93.68.0.024
1 maakcontact 2 A 240 V AC, SSR        12 V AC/DC                   34.81.7.012.8240          93.68.0.024
1 maakcontact 2 A 24 V DC, SSR          24 V AC/DC                   34.81.7.024.9024          93.68.0.024
1 maakcontact 2 A 240 V AC, SSR        24 V AC/DC                   34.81.7.024.8240          93.68.0.024
Voor tijdrelais met                                   Nominale spanning*         Type relais*                       Voet met tijdfuncties*,
                                                                                                                                              push-in-aansluiting
1 x wissel 6 A, elektromechanisch relais    12 V AC/DC                   34.51.7.012.0010          93.69.0.024
1 x wissel 6 A, elektromechanisch relais    24 V AC/DC                   34.51.7.024.0010          93.69.0.024
1 maakcontact 2 A 24 V DC, SSR          12 V AC/DC                   34.81.7.012.9024         93.69.0.024
1 maakcontact 2 A 240 V AC, SSR        12 V AC/DC                   34.81.7.012.8240         93.69.0.024
1 maakcontact 2 A 24 V DC, SSR          24 V AC/DC                   34.81.7.024.9024         93.69.0.024
1 maakcontact 2 A 240 V AC, SSR        24 V AC/DC                   34.81.7.024.8240         93.69.0.024

* Opmerking: Hoewel de aansluitvoet met tijdfunctie voor zowel 12 V AC/DC  als 24 V AC/DC geschikt is, dient de 
  aangeboden spanning overeenkomstig de spoelspanning van het gemonteerde relais te zijn namelijk 12 V AC/DC bij
  een 12V DC relais en 24 V AC/DC voor de 24V DC relais.

EMC - immuniteit
Soort test                                                                                                            Norm
ESD - ontlading                                           via de aansluitingen                     EN 61000-4-2                          4 kV

                   via de lucht                                  EN 61000-4-2                          8 kV
Elektromagnetisch HF-veld                            (80 ÷ 1.000 MHz)                       EN 61000-4-3                          10 V/m
                                                                (1.400 ÷ 2.700 MHz)                  EN 61000-4-3                          10 V/m
Burst (5-50 ns, 5 en 100 kHz)                      aan A1 - A2                                EN 61000-4-4                          4 kV
                                                                aan A1 - B1, A2 - B1                    EN 61000-4-4                          4 kV
Surges (1,2/50 μs) aan A1 - A2 en              common mode                             EN 61000-4-5                          2 kV
aan A1 - B1, A2 - B1                                  differential mode                          EN 61000-4-5                          0,8 kV
Leidinggevoerd elektromagnetisch               aan A1 - A2                                EN 61000-4-6                          10 V
HF-Signaal (0,15 ÷ 80 MHz)                        aan A1 - B1, A2 - B1                    EN 61000-4-6                          3 V
EMV - emissie, elektromagnetische velden                                                       EN 55022                                Klasse B
Overige gegevens
Stroomverbruik aan stuuringangingang (B1)                                             mA   < 1,7 (12V), < 3,5 (24V)
Dendertijd bij het sluiten van het maak-/verbreekcontact                             ms   1/6
Trillingsbestendigheid (10...55) Hz maak/verbreek (EMR)                            g   10/5
Warmteafgifte aan de omgeving                  zonder contactstroom            W   0,3
                                                                bij continustroom                   W   0,8
Aansluitingen                                                                                                     Schroefaansluiting                       Push-in-aansluiting
Draadstriplengte                                                                                   mm   10                                           8

Vastzetkoppel                                                                                Nm   0,5                                          —
Max. aansluitdiameter, massief en soepel                                               mm2      1 x 2,5 / 2 x 1,5                      1 x 2,5
                                                                                                                                                                                                             AWG   1 x 14 / 2 x 16                        1 x 14
Max. aansluitdiameter, massief en soepel                                              mm2      1 x 0,2                                     1 x 0,2
                                                                                                                                                                                                             AWG   1 x 24                                      1 x 24
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Ingangsspecificaties

Nominale    Werkspanningsbereik      Afval-        Nominale stroom IN    Nominaal vermogen P
 spanning            (AC/DC)            spanning                    
     UN           Umin           Umax            Ur                  DC            AC DC AC
      V              V               V               V              mA            mA W VA / W
     12            9,6          13,2            1,2          15                23 0,2 0,3 / 0,2
     24          19,2          26,4            2,4          11                19 0,25 0,4 / 0,3

Aansluitvoet met tijdfuncties voor EMR en SSR relais
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Afmetingen
93.68
Schroefaansluiting

93.69
Push-in-aansluiting
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Functies

Tijdbereiken

 1   2  3 4   5  1   2  3 4   5  1   2  3 4   5  1   2  3 4   5
(0,1...3) s (3...60) s (1...20) min (0,3...6) h

Uitgangsrelais/SSRVoedingsspanningLED - indicatie

niet aanwezig

aanwezig

aanwezig

aanwezig

in ruststand

in ruststand

in ruststand, tijd loopt

in werking

(AI) Vertraagd-opkomend
De tijd start direct na het aanleggen van de voedingsspanning
(U) aan A1-A2. Na afloop van de ingestelde vertragingstijd
sluit het uitgangscontact zich.

(DI) Inschakel-wissend
De tijd start direct na het aanleggen van de voedingsspanning
(U) aan A1-A2. Het relais (C) schakelt direct in. Na afloop van
de ingestelde wistijd opent het uitgangscontact zich.

Aansluitschema

(GI) Impulsgever (0,5 s), na ingestelde vertraging
De tijd start direct na het aanleggen van de voedingsspanning
(U) aan A1-A2. Na afloop van de ingestelde vertragingstijd
schakelt het relais (C) in, om na de vaste impulstijd van 0,5 s
weer uit te schakelen.

(SW) Knipperfunctie, impuls-beginnend
Na het aanleggen van de voedingsspanning (U) sluit het 
uitgangscontact zich. Na afloop van de ingestelde impulstijd
opent het uitgangscontact zich om na de ingestelde 
pauzetijd zich weer te sluiten. 
(pauzetijd = impulstijd)

 1   2  3 4   5

 1   2  3 4   5

 1   2  3 4   5

 1   2  3 4   5

 1   2  3 4   5

 1   2  3 4   5

 1   2  3 4   5

 1   2  3 4   5

     U = Voedingsspanning                          S = Startcontact                                = Uitgangscontact

(BE) Vertraagd-afvallend
De voedingsspanning (U) is aan A1-A2 aangesloten. Na het
sluiten van het stuurcontact (S) schakelt het relais (C) direct in.
De ingestelde afvalvertragingstijd begint nadat het stuurcontact
geopend is. Na afloop hiervan schakelt het relais (C) uit. Een
nieuwe negatieve flank tijdens de tijdfunctie bewerkstelligt
een tijdverlenging.

(DE) Inschakel-wissend (impulsvormer)
De voedingsspanning (U) is aan A1-A2 aangesloten. Na het
sluiten van het stuurcontact (S) schakelt het relais (C) direct
in. De ingestelde wistijd begint en na afloop hiervan scha-
kelt het relais (C) uit.

(EE) Uitschakel-wissend
De voedingsspanning (U) is aangesloten. Na het openen van
het stuurcontact (S) schakelt het relais (C) direct in. De ingestelde
wistijd begint en na afloop hiervan schakelt het relais uit.

(CE) Inschakel- en afvalvertragend
De voedingsspanning (U) is aan A1-A2 aangesloten. Na het
sluiten van het stuurcontact (S) start de ingestelde vertragingstijd
en na afloop hiervan schakelt het relais (C) in. Na het 
openen van het stuurcontact (S) start de vertragingstijd en na
afloop hiervan schakelt het relais (C) uit. Zowel een nieuwe
pos. als neg. flank bij resp. in- en uitschakelvertraging 
bewerkstelligt een tijdverlenging.*Volgens EN 60204-1 

normering, bij AC de L 
en bij DC de + op A1 
respectievelijk B1 
aansluiten.

Aansturing via startcontact
in de stuurleiding naar B1

Aansturing via startcontact
in de voedingsspannings-
leiding naar A1

** De aansturing via B1 is ook met een andere 
    spanning dan de voedingsspanning mogelijk.

Bijvoorbeeld:
    A1 - A2 = 24 V AC
    B1 - A2 = 12 V DC

• Het is toegestaan parallel aan B1 een 
andere belasting zoals een relais of 
tijdrelais aan te sturen.

*
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093.16

093.16.0

093.16.1

Isolatieplaat (1,8 mm of 6,2 mm breed)                                                                                       093.60
1. Door het afbreken van de afstandhouders (met de hand) wordt de isolatieplaat 1,8 mm breed.

- Voor optische scheiding tussen verschillende groepen interfacerelais
- Voor scheiding van doorverbindstrips of interfacerelais met verschillende spanningen
- Voor isolatie bij metalen eindsteunen op de 35 mm montagerail of andere componenten 

093.60

2. Bij toepassing van de isolatieplaat met afstandhouders is de afstand tussen de interfacerelais 6,2 mm.
Toegepast bij bv. gelijke ingangsspanning van de interfacerelais, kunnen de ingangen ononderbroken worden doorverbonden.
Hiervoor dient het gewenste voorgevormde gedeelte met een schaar te worden afgeknipt.  

Doorverbindstrip voor het doorverbinden van max.              093.16 (blauw)      093.16.0 (zwart)       093.16.1 (rood)
16 aansluitvoeten
Nominale waarde                                                            6 A - 250 V
Er kunnen meerdere doorverbindstrips worden toegepast voor het doorverbinden van de A2, BB, 11 en 15 aansluitklemmen 

Codeerplaatjes op mat (te bedrukken met plotter), kunststof , 72 stuks, 6x12 mm                               060.72

060.72

5
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Zekeringsmodule                                                                                                                      093.63
- Voor fijnafzekering van de uitgang (5 x 20 mm), tot 6 A / 250 V
- Status van de zekering door indicatievenster eenvoudig te controleren
- Snelle montage en demontage van de zekeringsmodule
- Fijnafzekering is naar behoefte te gebruiken
- Patent voor dit systeem in aanvraag

Opmerking
- Veiligheid: Omdat na verwijdering van de zekeringsmodule het uitgangscircuit kan worden overbrugd, is dit geen veilige
scheiding en niet toegestaan waarbij scheiding van het net vereist is.

- UL: Volgens UL508A mag de zekeringsmodule niet in hoofdstroomkringen worden toegepast, waarbij UL-categorie 
JDDZ vereist is. Daar waar de MasterINTERFACE wordt toegepast als uitgangsinterface voor een PLC is dit niet van toepassing
en kan de zekeringsmodule nuttig zijn.

093.63

Toebehoren

EG-richtljin/keurmerken
(Details op aanvraag):

EG-richtljin/keurmerken
(Details op aanvraag):
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Toebehoren

MasterADAPTER voor de aansturing van 8 MasterINTERFACE interfacerelais         093.68.14.1

De MasterADAPTER verbindt 8 MasterINTERFACE interfacerelais via een 2-draads leiding met de 24 V voedingsspanning
en met een van de PLC komende, 14-polige kabel.

Algemene gegevens

Max. continustroom (per signaalpad)                                                       A     1 

Min. aanstuurvermogen voor 8 interfacerelais         W    3

Nominale spanning (UN)                                                                 V DC     24

Werkspanningsbereik                                                                                    (0,8...1,1) UN

Besturingslogica                                                                                            plus schakelend (+ aan A1)

LED-statusindicatie                                                                                         groen

Omgevingstemperatuur                                                                   °C     –40…+70

Aansluiting voor 24 V besturingslogica

Type aansluiting                                                                                            Flatcable-connector 14-polig

                                                                                                                  volgens IEC 60603-13

Aansluiting voor 24 V voeding

Draadstriplengte                                                                                 mm     9,5

Vastzetkoppel                                                                               Nm     0,5

Max. aansluitdiameter                                                         massief    mm2      1 x 4 / 2 x 1,5 

                                                                                                     AWG    1 x 12 / 2 x 16

                                                                                          soepel    mm2      1 x 2,5 / 2 x 1,5

                                                 AWG    1 x 14 / 2 x 16

093.68.14.1

MasterADAPTER gemonteerd

EG-richtljin/keurmerken
(Details op aanvraag):

093.62

Klem verdubbelaar (alleen voor push-in uitvoeringen)                                         093.62
Maximale belasting                                                                                       6 A - 300 V
                                                                                                                   massief en soepel
Max. aansluitdiameter                                                                         mm2    2 x 1.5
                                                                                                      AWG    2 x 16
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10
SERIE 10 
Schemeringsschakelaars, compacte bouwvorm 12 - 16 A

1

Schemeringsschakelaars voor het schakelen 
van verlichting voor buitentrappen, ingangen, 
straten, etalages etc.

• Voor aansturing op locatie om te hoge 
 inschakelstromen bij het gelijktijdig inschakelen 
van meerdere lampen te voorkomen

• Voor montage op wanden en masten
• Energiebesparend omdat het schakelen van de 

verlichting naar behoefte op locatie gebeurt
• Italiaans Patent; beïnvloeding van de 

schemeringsschakelaar door de geschakelde 
verlichting wordt door het innovatieve 
regelprincipe sterk gereduceerd

• Geschikt voor de gebruikelijke verlichting en 
gasontladingslampen die binnen 10 minuten 
de volledige helderheid hebben bereikt

• De schakeldrempel is tussen 1 en 80 Lux 
instelbaar

•  Schakelaar en sensor zijn geïntegreerd in één 
behuizing

• Om de installatie te vereenvoudigen zijn de 
eerste schakelcycli zonder vertragingstijd 
geprogrammeerd en is de instelknop 
uitgevoerd met LED-indicatie

10.32 10.41

 2 maakcontacten  1 maakcontact

 16/30 (120 A - 5 ms)  16/30 (120 A - 5 ms)

 120/—  230/— 120/—  230/—

 1.900  3.700 1.900  3.700

 400  750 400  750

 — 5 — 5

—  2.300 —  2.000

600  1.200 500  1.000

 450  850 400  750

 250  500 200  400

 —  500 —  400

 250  500 200  400

 500  1.000 400  800

1.000 (10/10) 1.000 (10/10)

 AgSnO2  AgSnO2

 120  230 120  230 

 —  —

 2/—  2/—

 (0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN

 —  —

100 · 103 100 · 103

 1…80  1…80

 10  10

 15/30  15/30

–30…+70 –30…+70

IP 54 IP 54

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA

Max. schakelvermogen AC15 VA

Max. continustroom AC5a A

Nominale lampbelasting: 230 V gloeilamp/halogeen W

TL-lampen met EVSA(1) W

TL-lampen met VSA(2) W

Compacte fluorescentielamp (spaarlamp) W

230V LED W

Laagspannings halogeenlampen of LED met EVSA(1) W

Laagspannings halogeenlampen of LED met VSA(2) W

Min. schakelbelasting  mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Voeding

Leverbare  V AC (50/60 Hz)

nominale spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen AC/DC VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik AC (50 Hz)

DC

Algemene gegevens

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

Instelbereik lx

Fabrieksinstelling lx

Aanspreektijd/afvaltijd s

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

• Voor 2-polig schakelen
(L+N) van een lampengroep 
tot 16 A

• Voor 1-polig schakelen
(L) van een lampengroep tot 
16 A

(1)EVSA = Elektronisch voorschakelapparaat
(2)VSA = Conventioneel voorschakelapparaat 

Afmetingen zie pagina 6
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SERIE 10 
Schemeringsschakelaars, compacte bouwvorm 12 - 16 A

SERIE 

10

• 2 maakcontacten voor het 
schakelen van 2 lampgroepen 
tot 16 A * met apart instelbare 
helderheidsdrempels

• Voor 1-polig schakelen (L) 
van een lampgroep tot 12 A

• Voor 1-polig schakelen (L) 
van een lampgroep tot 16 A

• Voor montage op buitenver- 
 lichting (b.v. straatverlichting)

Schemeringsschakelaars voor het schakelen 
van verlichting voor buitentrappen, ingangen, 
straten, etalages etc.

•  Voor aansturing op locatie om te hoge 
inschakelstromen bij het gelijktijdig inschakelen 
van meerdere lampen te voorkomen

• Voor montage op wanden, masten en 
buiten- en straatverlichting (type 10.61)

•  Energiebesparend omdat het schakelen van de 
verlichting naar behoefte op locatie gebeurt

• Italiaans Patent; beïnvloeding van de 
schemeringsschakelaar door de geschakelde 
verlichting wordt door het innovatieve 
regelprincipe sterk gereduceerd (type 10.51)

• De schakeldrempel is tussen 1 en 80 Lux 
instelbaar, type 10.61 is vast ingesteld op 10 Lux

•  Schakelaar en sensor zijn geïntegreerd in één 
behuizing

• Om de installatie te vereenvoudigen zijn de 
eerste schakelcycli zonder vertragingstijd 
geprogrammeerd en is de instelknop 
uitgevoerd met LED-indicatie (type 10.61 
uitgezonderd)

* Bij de 10.42 geldt de stroomwaarde voor 
beide lampgroepen in totaal

10.42 10.51 10.61

2 maakcontacten 1 maakcontact 1 maakcontact

16/30 (120 A – 5 ms) * 12/25 (80 A – 5 ms) 16/30 (120 A – 5 ms)

 120/— 230/— 120/— 230/— 230/—

 1.900  3.700 1.400  2.760 3.700

 400  750 300  600 750

 — 5 —  — 5

—  2.000 —  1.200 2.000

500  1.000 300  600 1.000

 400  750 200  400 750

 200  400 200  350 400

—  400 —  350 400

 200  400 200  350 400

 400  800 300  600 800

1.000 (10/10) 1.000 (10/10) 1.000 (10/10)

 AgSnO2  AgSnO2 AgSnO2

 120  230 120  230 230 

 —  — — 

2/—  1,5/— 2,5/—

 (0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN

 —  — —

100 · 103 100 · 103 100 · 103

 1…80  1…80 —

10 10 10   +/-20% (vaste instelling)

 15/30  15/30 15/30

–30…+70 –30…+70 –30…+70

IP 54 IP 54 IP 54

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA

Max. schakelvermogen AC15 VA

Max. continustroom AC5a A

Nominale lampbelasting: 230 V gloeilamp/halogeen W

TL-lampen met EVSA(1) W

TL-lampen met VSA(2) W

Compacte fluorescentielamp (spaarlamp) W

230V LED W

Laagspannings halogeenlampen of LED met EVSA(1) W

Laagspannings halogeenlampen of LED met VSA(2) W

Min. schakelbelasting  mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Voeding

Leverbare  V AC (50/60 Hz)

nominale spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen AC/DC VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik AC (50 Hz)

DC

Algemene gegevens

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

Instelbereik lx

Fabrieksinstelling lx

Aanspreektijd/afvaltijd s

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

(1)EVSA = Elektronisch voorschakelapparaat
(2)VSA = Conventioneel voorschakelapparaat 

Afmetingen zie pagina 6



3

IV
-2

01
7,

 w
w

w
.fi

nd
er

ne
t.c

om

SERIE 

10
SERIE 10 
Schemeringsschakelaars, compacte bouwvorm 12 - 16 A

Voorbeeld: Serie 10, schemeringsschakelaar met geïntegreerde sensor, 2 maakcontacten voor dubbelpolig schakelen (L en N), 230 V AC 
aansluitspanning.

Algemene gegevens

Nominale voedingsspanning
120 = 120 V
230 = 230 V

Spanningsoort
8 = AC (50/60 Hz)

Serie

Type
32 = Dubbelpolig contact - 2 maakcontacten 16 A
41 = Enkelpolig contact - 1 maakcontact 16 A
42 = 1-polig schakelen, 2 helderheidsdrempels, 
          2 maakcontacten, 16 A totaal 
51 = Enkelpolig contact - 1 maakcontact 12 A
61 = Enkelpolig contact - 1 maakcontact 16 A

3 2 0 0 8 0 0

Bestelvoorbeeld

. . . . 2 3 0 1 0

Isolatie-eigenschappen 10.32 / 41 / 42 10.51 10.61

Isolatiespanning

tussen geopende contacten V AC 1.000 1.000 1.000

EMC impulsbestendigheid (EN 610004-5)

Surge (1,2/50 μs) op aansluiting F-N kV 4 4 6

Overige gegevens

Kabeldoorvoer Ø mm (8,9...12) (7,5...9) — 

      Vastzetkoppel  Nm 0,8 0,8 —

Max. aansluitdiameter harde kern soepele kern harde kern soepele kern — 

mm2 1x6 / 2x4 1x6 / 2x2,5 1x6 / 2x4 1x4 / 2x2,5 —

AWG 1x10 / 2x12 1x10 / 2x14 1x10 / 2x12 1x12 / 2x14 —

Aansluitkabel van type 10.61

Materiaal — — Siliconenrubber, UV-bestendig

Geleiderdoorsnede mm2 — — 1,5

Kabellengte (met adereindhulzen) mm — — 500

Nominale spanning U0 / U* kV — — 0,6 / 1

Beproevingsspanning (kabel) kV — — 4 

Impulsbestendigheid (kabel) kV — — 5

Max. toegestane bedrijfstemperatuur (kabel)  °C — — 180

Functies

Voedingsspanning Uitgangsrelais Voedingsspanning Uitgangsrelais

10.32 / 10.41 / 10.42 10.51
LED**

niet aanwezig

aanwezig

aanwezig

aanwezig

in ruststand

in ruststand

in ruststand
(tijd loopt)

in werking

niet aanwezig

aanwezig

aanwezig

—

in ruststand

in werking

in ruststand
(tijd loopt)

—

** Bij een verwijderde aansluitkap is de LED-statusindicatie achter de instelknop zichtbaar. Dit vereenvoudigt de instelling 
van de drempelwaarden en de herkenbaarheid van de werkingsstatus omdat sommige lampen vertraagd gaan branden.

* Geschikt voor lampen met een max. nominale spanning van 230 V AC met een ontstekingsspanning tot 1.000 V.
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Aansluitschema

Type 10.41Type 10.32

L

N

L

N

L

N

Type 10.51Type 10.42

L

N

*

*

**

F = bruine draad
N = blauwe draad
18 = witte draad

*

*

L

N

Type 10.61

*

* De contacten en de doorverbinding bevinden zich in het apparaat en zijn alleen ter verduidelijking in bovenstaande afbeeldingen buiten het  
  apparaat afgebeeld.
**  Maximale continustroom voor beide lampen in totaal. 
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Gunstig geplaatste
schemeringsschakelaar waarbij 

de interne sensor niet door 
de ingeschakelde verlichting

wordt beïnvloed

Bij traditionele 
schemeringsschakelaars en

ongunstige plaatsing
wordt de interne sensor een

hogere helderheid 
voorgespiegeld,

wat tot ongewenst in- en 
uitschakelen leidt 

Bij de schemeringsschakelaars 
van het type 10.32, 10.41 en 

10.51 wordt de invloed van de 
ingeschakelde verlichting

door het innovatieve 
regelprincipe in belangrijke 

mate gecompenseerd

InsteldrempelInstel-
drempel

Insteldrempel

Afgeleide 
uitschakel-

drempel

Niveau van het omgevingslicht gemeten door de sensor in de schemeringsschakelaar

Niveau van het omgevingslicht + geschakelde verlichting gemeten door de sensor in de schemeringsschakelaar

1. Het verdient aanbeveling om een installatie te bewerkstelligen waarbij de lamp(en) het lichtniveau, opgevangen door de sensor, niet beïnvloeden.
Daar waar dit niet geheel realiseerbaar is, helpt de terugkoppelcompensatie van het licht hierbij. De terugkoppelcompensatie vertraagt
de uitschakeltijd iets.

2. De terugkoppelcompensatie van het licht werkt niet als de lichtsterkte van het omgevingslicht + de geschakelde verlichting hoger is dan 120 lux.
3. De 10.32 en 10.41 zijn toepasbaar met traag startende gasontladingslampen. Het elektronische circuit controleert meer dan 10 minuten de

invloed van de geschakelde verlichting om de juiste waarde van het totale lichtniveau vast te stellen.
4. De types 10.42 en 10.61 werken niet volgens het “innovatieve regelprincipe”. Bij het type 10.61 is de schakeldrempel vast ingesteld op 10 lux.

Voordeel van het innovatieve principe dat de invloed van de geschakelde verlichting compenseert
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Afmetingen
Type 10.41Type 10.32

Type 10.51Type 10.42

Type 10.61
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SERIE 11 
 Schemeringsschakelaars 16 A

Schemeringsschakelaars voor automatische besturing 
van verlichting afhankelijk van het omgevingslicht - 
met separate fotosensor

11.31 - 1 maakcontact 16 A
• Hysteresis (Uit/Aan verhouding 1,25:1)
• Gevoeligheidsinstelling van 1 tot 100 lux
• Laag energieverbruik
• Versie beschikbaar voeding 24 V DC/AC

11.41 - 1 wisselcontact 16 A
• Europees patent gepatenteerde “Nul-hysteresis” voor

energiebesparing
• Italiaanse patent - Principe dat beïnvloeding door de 

geschakelde verlichting onderdrukt
• Keuzeschakelaar met 4 standen:

- Standaard bereik (drempelinstelling 1...80 lx)
- Hoog bereik (drempelinstelling 30...1.000 lx)
- Continu verlichting (nuttig bij installatie, testen en 

onderhoud)
- Verlichting uit (tijdens vakantie)

• Tijdens de eerste 3 werkingscycli zijn de vertragingstijden 
(Aan en Uit) teruggebracht tot nul om de installatie te 
vereenvoudigen

• LED-statusindicatie
• SELV scheiding tussen contact en voeding 
• Dubbele isolatie tussen voeding en fotosensor
• 35 mm railmontage (EN 60715)
• Cadmiumvrij contactmateriaal
• Cadmiumvrije fotosensor (IC fotodiode)

11.31 11.41

1 maakcontact 1 wisselcontact

16 / 30 (120 – 5 ms) 16 / 30 (120 – 5 ms)

250 / 400 250 / 400

4.000 4.000

750 750

2.000 2.000

1.000 1.000

750 750

400 400

400 400

400 400

800 800

1.000 (10 / 10) 1.000 (10 / 10)

AgSnO2 AgSnO2

24 110…230  230

 24  — —

2,5 / 0,9  5,2 / 2 

 16,8…28,8 90…265 (0,8 …1,1) UN

 16,8…32 — —

100 · 103 100 · 103

1…100 1…80

— 30…1.000

1,25  1

15 / 30  15 / 30

–20…+50 –20…+50

IP 20 / IP 54 IP 20 / IP 54

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1 VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Nominale lampbelasting: 230 V gloeilamp/halogeen W

TL-lampen met EVSA(1) W

TL-lampen met VSA(2) W

Compacte fluorescentielamp (spaarlamp) W

230V LED W

Laagspannings halogeenlampen of LED met EVSA(1) W

Laagspannings halogeenlampen of LED met VSA(2) W

Min. schakelbelasting  mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Voeding

Leverbare  V AC (50/60 Hz)

nominale spanningen (UN) DC

Nominaal vermogen VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik  V AC (50 Hz)

DC

Algemene gegevens

Elektrische levensduur AC1 cycles

Insteldrempel: Standaard bereik lx

Hoog bereik lx

Hysteresis (schakelen Uit/Aan verhouding)

Aanspreektijd/afvaltijd  s

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad, schemeringsschakelaar/fotosensor

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

• Uit/Aan verhouding 1,25:1
• Laag energieverbruik

• Uit/Aan verhouding 1:1
• 4-standen keuzeschakelaar

Afmetingen zie pagina 8

(1)EVSA = Elektronisch 
voorschakelapparaat

(2)VSA = Conventioneel 
voorschakelapparaat 
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Schemeringsschakelaars voor automatische besturing 
van verlichting afhankelijk van het omgevingslicht - 
met separate fotosensor

11.42 - 1 wisselcontact + 1 maakcontact 12 A
• Twee gescheiden uitgangen met aparte lux-instelling
• Keuzeschakelaar met 4 standen:

- Standaard bereik (drempelinstelling 1...80 lx)
- Hoog bereik (drempelinstelling 20...1.000 lx)
- Continu verlichting (handig bij installatie, testen en 

onderhoud)
- Verlichting uit (tijdens vakantie)

• Tijdens de eerste 6 werkingscycli (voor kanaal 1 en 2 
samen) zijn de vertragingstijden (Aan en Uit) terug- 

 gebracht tot nul om de installatie te vereenvoudigen
• LED-statusindicatie

11.91 - 1 wisselcontact 16 A 
(+ hulpuitgang voor vermogensmodule)
• Met tijdschakelklok (dagprogramma) - programmeerbaar 

om de uitgang te blokkeren (voor energiebesparing)
• Hulpuitgang - direct aangstuurd door de fotosensor
• Italiaanse patent - Principe dat beïnvloeding door de 

geschakelde verlichting onderdrukt
• Gevoeligheidsinstelling van 2 tot 150 lux
• LCD-statusindicatie, inbedrijfstelling en programmering
• Interne aan de voorkant eenvoudig verwisselbare 

batterij voor set-up, programmering, statusindicatie, 
gangreserve en voor het in stand houden van 
schakeltijden bij het uitvallen van de voedingsspanning

• Gangreserve van 5 jaar
• Laag verbruik in stand-by

• SELV scheiding tussen contact en voeding 
• Dubbele isolatie tussen voeding en fotosensor
• 35 mm railmontage (EN 60715)
• Cadmiumvrij contactmateriaal
• Cadmiumvrije fotosensor (IC fotodiode)

11.42 11.91

1 wisselcontact + 1 maakcontact 1 wisselcontact + 1 hulpuitgang*

12 / 24 ( 120 – 5 ms) 16 / 30 (120 – 5 ms)

250 / 400 250 / 400

3.000 4.000

750 750

2.000 2.000

1.000 1.000

750 750

400 400

400 400

400 400

800 800

1.000 (10 / 10) 1.000 (10 / 10)

AgSnO2 AgSnO2

230 110...230

— 110...230

7,4 / 2,8 5 / 2,1

(0,8 …1,1) UN (0,8 …1,1) UN

— (0,8 …1,1) UN

100 · 103 100 · 103

1…80 2…150

20…1.000 —

1,25 Δ = 3 lx

15 / 30 25 / 50

–20…+50 –20 ... + 50

IP 20 / IP 54 IP 20 / IP 54

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1 VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Nominale lampbelasting: 230 V gloeilamp/halogeen W

TL-lampen met EVSA(1) W

TL-lampen met VSA(2) W

Compacte fluorescentielamp (spaarlamp) W

230V LED W

Laagspannings halogeenlampen of LED met EVSA(1) W

Laagspannings halogeenlampen of LED met VSA(2) W

Min. schakelbelasting  mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Voeding

Leverbare V AC (50/60 Hz)

nominale spanningen (UN) DC

Nominaal vermogen VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik  V AC (50 Hz)

DC

Algemene gegevens

Elektrische levensduur AC1 cycles

Insteldrempel: Standaard bereik lx

Hoog bereik lx

Hysteresis (schakelen Uit/Aan verhouding)

Aanspreektijd/afvaltijd  s

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad, schemeringsschakelaar/fotosensor

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

• Uit/Aan verhouding 1,25:1
• 2 gescheiden uitgangen
• 2 aparte lux-instellingen
• 4-standen keuzeschakelaar

• Uit/Aan verschil max. 3 lux
• Schemeringsschakelaar + 

tijdschakelklok
• Hulpuitgang (lichtafhankelijk) 

met 19.91 vermogensmodule 
beschikbaar

Afmetingen zie pagina 8

* 11.91 hulpuitgang: 
12 V DC, 1 W max

(1)EVSA = Elektronisch 
voorschakelapparaat

(2)VSA = Conventioneel 
voorschakelapparaat 
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Algemene gegevens

Voorbeeld: Serie 11, schemeringsschakelaar met tijdschakelklok (dagprogramma), 1 wisselcontact 16 A, 230 V AC aansluitspanning.

Uitvoeringen
0000 = Standaard

Nominale voedingsspanning
024 =   24 V (alleen 11.31)
230 = 230 V
230 = 110…230 V (alleen 11.31)

Spanningsoort
0 = AC/DC (alleen 11.31)
8 = AC (50 / 60 Hz)

Alle uitvoeringen
11.31.0.024.0000
11.31.8.230.0000
11.41.8.230.0000
11.42.8.230.0000
11.91.8.230.0000
19.91.9.012.4000 (vermogensmodule voor type 11.91)

Serie

Type
3 = 17,5 mm breed
4 = 35 mm breed
9 = 35 mm breed, met tijdschakelklok

Aantal contacten
1 = 1-polig, 16 A
2 = 2-polig, 12 A

9 1 0 0 8 0 0

Bestelvoorbeeld

. . . . 2 3 0 1 1

Isolatie-eigenschappen  Isolatiespanning  Impuls (1,2/50 µs)

tussen spoel en contacten 4.000 V AC 6 kV

tussen voeding en fotosensor 2.000 V AC 4 kV

tussen geopende contacten 1.000 V AC 1,5 kV

EMC - immuniteit

Soort test Norm 11.31 11.41 / 42 / 91

ESD - ontlading via de aansluitingen EN 61000-4-2 4 kV

via de lucht EN 61000-4-2 8 kV

Uitgestraald elektromagnetisch veld (80 … 1.000 MHz) EN 61000-4-3 10 V/m

Snelle transiënten  op de voedingsklemmen EN 61000-4-4 3 kV  4 kV

(burst 5/50 ns, 5 en 100 kHz) op de fotosensor aansluiting  EN 61000-4-4 3 kV  4 kV

Spanningspulsen op de voedingsklemmen  common mode EN 61000-4-5 4 kV

(surge 1,2/50 µs) differential mode EN 61000-4-5 3 kV 4 kV

Radiofrequentie common   op de voedingsklemmen EN 61000-4-6 10 V

mode voltage (0,15…80 MHz) op de fotosensor EN 61000-4-6 3 V

Spanningsdips 70 % UN , 40 % UN EN 61000-4-11 10 perioden

Korte onderbrekingen EN 61000-4-11 10 perioden

Radiofrequentie geleide emissies 0,15…30 MHz EN 55014 klasse B

Uitgestraalde emissies 30…1.000 MHz EN 55014 klasse B

Aansluitklemmen

      Vastzetkoppel Nm 0,8

Max. aansluitdiameter harde kern 1 x 6 / 2 x 4 mm2 1 x 10 / 2 x 12 AWG

soepele kern 1 x 4 / 2 x 2,5 mm2 1 x 12 / 2 x 14 AWG

Draadstriplengte m 9

Overige gegevens 

Gangreserve (levensduur batterij)  5 jaar (11.91)

Batterij type (verwisselbaar) CR 2032, 3 V, 320 mAh (11.91)

Kabeldiameter voor de fotosensor mm 7,5 …9

Maximum kabellengte van relais naar fotosensor m 50 (2 x 1,5 mm2)

Vooringestelde inschakeldrempel lx 10

Warmteverlies aan de omgeving  11.31 11.41 11.42  11.91

in stand-by W 0,3  1,3  1,4  0,5 

zonder contactstroom W 0,9  2,0  2,8  2,1  

bij nominale stroom W 1,7  2,6  3,8  2,7  
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011.02

14 11 12 B1 B2

A1 A2 21 24

L

N

Aansluitschema

Type 11.31 Type 11.42

Type 11.41 Type 11.91

N

L

N

L

N

L

N

L

Type 11.91 + 19.91

N

L
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Voordeel van de “Nul-hysteresis” gepatenteerde schakeling: 
schakelen zonder energieverspilling

De energiebesparende schemeringsschakelaar
zonder schakelhysteresis type 11.41.8.230
schakelt in en uit bij het bereiken van hetzelfde
niveau. Bij het helder worden blijft de verlichting
hierdoor niet onnodig lang branden.

De schemerschakelaar schakelt bij het 
bereiken van 1,5 x de ingestelde 
drempelwaarde uit. De helderheidswaarde 
bij het uitschakelen is ongeveer 150% van 
de inschakelhelderheidswaarde.

Energiebesparende 
schemeringsschakelaar Type 11.41

Standaard 
schemeringsschakelaar

Schakelt AAN en UIT

UIT drempel

AAN drempel
Inschakeldrempel

Helderheid van het natuurlijke licht

Het maakcontact van de schemeringsschakelaar is gesloten (de verlichting is ingeschakeld)

Normale werking

Schemeringsschakelaar 
zonder beïnvloeding door de 

geschakelde verlichting

Incorrecte werking
(lamp blijft in- en uitschakelen) 

Traditionele 
schemeringsschakelaar met 

beïnvloeding door de              ge-
schakelde verlichting

Het innovatieve principe dat 
beïnvloeding van de 

schemeringsschakelaar door de 
geschakelde verlichting 

onderdrukt, voorkomt hinderlijk 
in- en uitschakelen door 

verkeerde installatie 

Type 11.41 en 11.91 
schemeringsschakelaar met 

compensatie tegen beïnvloeding 
door de geschakelde verlichting

InsteldrempelInsteldrempel Insteldrempel

Afgeleide 
uitschakel-

drempel

Niveau van het omgevingslicht gemeten door de sensor in de schemeringsschakelaar.

Niveau van het omgevingslicht + geschakelde verlichting gemeten door de sensor in de schemeringsschakelaar.

Opmerkingen
1. Het verdient aanbeveling om een installatie te bewerkstelligen waarbij de lamp(en) het lichtniveau, opgevangen door de sensor, niet beïnvloeden.

Daar waar dit niet geheel realiseerbaar is, helpt de terugkoppelcompensatie van het licht hierbij. De terugkoppelcompensatie vertraagt
de uitschakeltijd iets.

2. De terugkoppelcompensatie van het licht werkt niet als de lichtsterkte van het omgevingslicht + de geschakelde verlichting een maximum waarde 
overschrijdt (200 lux voor de 11.91, 160/2.000 lux voor het standaard/hoog bereik van de 11.41). 

3. De 11.41 en 11.91 zijn toepasbaar met traag startende gasontladingslampen. Het elektronische circuit controleert meer dan 10 minuten de
invloed van de geschakelde verlichting om de juiste waarde van het totale lichtniveau vast te stellen.

Voordeel van het principe dat beïnvloeding door de geschakelde verlichting onderdrukt:
voorkomt dat de lampen herhaaldelijk in- en uitschakelen door verkeerde installatie
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Functies 11.91 

Alle functies en waarden worden ingesteld met de joystick op het front en worden getoond op het LCD-display.

Displaymode
Tijdens de normale werking, met aangesloten AC voedingsspanning, wordt het volgende op het display getoond:
- de actuele tijd
- het actuele lux-niveau (bovenste streepjesbalk)
- de ingestelde lux-drempel (onderste streepjesbalk)
- de status (open/gesloten) van het 11-14 uitgangscontact
- het “maan” symbool (alleen als het actuele lux-niveau lager is dan de ingestelde drempelwaarde). 
Het toont ook dat de Hulpuitgang Y1-Y2 is ingeschakeld, alhoewel het hoofdcontact 11-14 in- of uitgeschakeld kan zijn, 
afhankelijk van het tijdprogramma (CHRONO) 
- het “CHRONO” symbool (alleen als er een uitschakeltijd is geactiveerd).
Vanuit de Displaymode is het mogelijk om in de Programmeermode of Instelmode te komen door respectievelijk kort of 
lang (> 2s) op het midden van de joystick te drukken. Vanuit de displaymode is het ook mogelijk om in de Handmode te
komen, waar onafhankelijk van het lux-niveau en het tijdprogramma (CHRONO) het 11-14 uitgangscontact gedwongen
Aan of Uit kan worden gezet met een lange (> 2s) druk op respectievelijk het bovenste of onderste kwadrant van de 
joystick. Het “hand” symbool wordt dan getoond. Een lange druk op het tegenovergestelde kwadrant reset de Handmode. 

Programmeermode
In deze mode is het mogelijk om het niveau van de lux-drempel in te stellen, een uitschakeltijd in te stellen en te activeren 
en een inschakeltijd in te stellen en te activeren. Met een korte druk op het rechter of linker kwadrant van de joystick is 
het mogelijk om van de ene programmastap naar de andere programmastap te gaan (acceptatie van de ingestelde 
waarden); in elke stap is het mogelijk om de ingestelde waarden te veranderen met een korte druk op het onderste of 
bovenste kwadrant van de joystick. Met een lange druk (> 1s) is het mogelijk om de waarden snel te verhogen of te 
verlagen. Een korte druk op het midden van de joystick hervat de Displaymode. 

Instelmode 
In deze mode is het mogelijk om het actuele jaar, maand, dag, uur en minuut (in deze volgorde) en de automatische 
zomer-/wintertijdomschakeling in te stellen. 
Met een korte druk op het rechter of linker kwadrant van de joystick is het mogelijk om van de ene programmastap naar
de andere programmastap te gaan (acceptatie van de ingestelde waarden); in elke stap is het mogelijk om de ingestelde 
waarden te veranderen met een korte druk op het onderste of bovenste kwadrant van de joystick. Met een lange druk 
(> 1s) is het mogelijk om de waarden snel te verhogen of te verlagen. Een korte druk op het midden van de joystick 
hervat de Displaymode. 
Opmerking: Het product heeft als fabrieksinstelling Centraal Europese Tijd en automatische zomer-/intertijdomschakeling.

Voedingsspanning onderbroken/afwezig
Als de 230 V AC voedingsspanning niet is aangesloten schakelt de schemeringsschakelaar naar de “Power-off mode”. 
Om een lange levensduur van de ingebouwde batterij te garanderen blijft alleen de klok actief. Het display schakelt uit 
en geen enkele andere functie inclusief de lichtmeting wordt nog uitgevoerd.
Met een druk op de joystick tijdens de “Power-off mode” is het mogelijk om het apparaat te activeren en naar de 
Programmeermode of Instelmode te gaan (het stekkersymbool wordt getoond); na ongeveer 1 minuut inactiviteit wordt de
“Power-off mode” hervat.
Opmerking: zonder voedingsspanning verbruikt de Programmeermode of Instelmode meer stroom dan de “Power-off mode” 
en is nadelig voor de levensduur van de batterij.  

lux

CHRONO

CHRONO
PROG

OFF

SETUP

Uitschakeltijd Inschakeltijd Toepassingsvoorbeelden

Werkt als een standaard schemeringsschakelaar

Verlichting is niet gewenst vanaf 22:00 uur en later

Verlichting is niet gewenst tussen 1:00 en 
5:00 uur ‘s-nachts

Hulpuitgang - lichtafhankelijk zonder onderbreking 
door tijdschakelklok

NEE NEE

NEE
UIT

UIT/AAN

JA

JA JA
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Hulpuitgang
Uitgang Y1-Y2 is een solid state uitgang (12 V DC, 80 mA, 1 W max.): deze uitgang kan worden gebruikt in combinatie met de 
vermogensmodule 19.91.9.012.4000 en wordt aangesloten met de bijbehorende 011.19 connector. Ook is het 
mogelijk om een ander geschikt relais op deze uitgang aan te sluiten (bv. interfacerelais uit de series 38, 48, 49, 4C, 58 of 59) met 
als voorwaarde dat het spoelvermogen binnen de specificaties blijft en de bedrading maximaal 40 cm lang is. De hulpuitgang 
wordt alleen door de lichtsensor aangestuurd, onafhankelijk van de tijdschakelklok. Samen met het 
hoofdcontact 11-14 is dit een flexibel systeem, bestuurd door het omgevingslicht met of zonder beïnvloeding door de 
schakelklokfunctie.    

19.91 vermogensmodule specificaties

Aantal contacten 1 wisselcontact

Max. continustroom/max. inschakelstroom (IN/Imax) A 16 / 30 (120 A – 5 ms)

Nominale spanning/max. schakelspanning (UN/Umax) V AC 250 / 400

Max. schakelvermogen AC15 (230 VAC) VA 750

Nominale lampbelasting:  230 V gloeilamp/halogeen W 2.000

TL-lampen met EVSA(1) W 1.000

TL-lampen met VSA(2) W 750

Compacte fluorescentielamp (spaarlamp) W 400

230V LED W 400

Laagspannings halogeenlampen of LED met EVSA(1) W 400

Laagspannings halogeenlampen of LED met VSA(2) W 800

Nominale voedingsspanning (UN) V DC 12

Omgevingstemperatuur °C –20…+50

Beschermingsgraad IP 20

11.31/41/42
Uitgangsrelais

VoedingsspanningLED

niet aanwezig

aanwezig

aanwezig

aanwezig

aanwezig

aanwezig

in ruststand

in ruststand

in ruststand (tijd loopt, niet bekrachtigd)

in werking (bekrachtigd)

in werking (tijd loopt, bekrachtigd)

Vaste positie (Aan of Uit met keuzeschakelaar)

in ruststand

in ruststand

in ruststand (tijd loopt, niet bekrachtigd)

in werking (bekrachtigd)

in werking (tijd loopt, bekrachtigd)

—

11.41 / 11.42 11.31

(1)EVSA = Elektronisch voorschakelapparaat
(2)VSA = Conventioneel voorschakelapparaat
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Afmetingen
11.31
Schroefaansluiting

11.42
Schroefaansluiting

11.41
Schroefaansluiting

11.91
Schroefaansluiting

19.91 (vermogensmodule voor 11.91)
Schroefaansluiting

11.91 + 19.91 vermogensmodule
Schroefaansluiting

11.91

011.19

19.91
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Fotosensor (wordt meegeleverd) 011.02
- omgevingstemperatuur: –40...+70 °C
- cadmiumvrij
- niet polair
- dubbel geïsoleerd ten opzichte van de voeding van de schemeringsschakelaar
- niet compatibel met de oude 11.01 en 11.71 schemeringsschakelaars, die maken gebruik van fotosensor 011.00

Adapter voor paneelmontage (meegeleverd met schemeringsschakelaar), 35 mm breed 011.01

011.02

011.01

011.19

Toebehoren

9

2-polige connector (voor type 11.91 en 19.91 vermogensmodule) 011.19

Codeerplaatje, voor types 11.41 en 11.42, kunststof, 1 stuks, 17x25,5 mm 019.01

Codeerplaatjes op mat, voor types 11.31, 11.41, 11.42, 19.91, kunststof , 72 stuks, 6x12 mm 060.72

060.72

019.01

Voor directe aansluiting van 11.91 hulpuitgang 
(Y1-Y2) op 19.91 voeding (A1-A2)

Fotosensor voor inbouwmontage (beschermingsgraad: IP66/67) 011.03
- omgevingstemperatuur: –40...+70 °C
- cadmiumvrij
- niet polair
- niet compatibel met de oude 11.01 en 11.71 schemeringsschakelaars, die gebruik maken van fotosensor 011.00
- deze fotosensor wordt meegeleverd met de schemerschakelaars 11.31, 11.41,11.42,11.91 als de verpakkingscode eindigt op POA
Aansluitkabel
Materiaal  PVC-kabel, vlamvertragend
Geleiderdoorsnede mm2 0,5
Kabellengte mm 500
Buitendiameter mm 5,0
Nominale spanning Uo/U V 300/500
Beproevingsspanning, kabel kV 2,5
Max. toegestane bedrijfstemperatuur °C +90

011.03

* Inbouwadapter voor
boring Ø 18 mm
(zonder adapter Ø 15 mm) 





Mechanische tijdschakelklokken
-  Dagprogramma*
-  Weekprogramma**

Type 12.01
 - Dagprogramma
 - 1 wisselcontact 16 A
 - 35,8 mm breed
 - Voor 35 mm rail (EN 60715)

Type 12.11
 - Dagprogramma
 - 1 maakcontact 16 A
 - 17,5 mm breed
 - Voor 35 mm rail (EN 60715)5

Type 12.31-0000
 - Dagprogramma
 - 1 wisselcontact 16 A
 - 72 x 72 mm
 - Frontmontage

Type 12.31-0007
 - Weekprogramma
 - 1 wisselcontact 16 A
 - 72 x 72 mm
 - Frontmontage

• Kortste schakeltijd: 
1 h (12.31-0007) 
30 min (12.01) 
15 min (12.11 - 12.31-0000)

12.01 12.11 12.31

• Dagprogramma
• 1 wisselcontact 16 A
• Voor 35 mm rail (EN 60715)

• Dagprogramma
• 1 maakcontact 16 A
• Voor 35 mm rail (EN 60715)

• Dagprogramma of 
Weekprogramma

• 1 wisselcontact 16 A
• Frontmontage

* Elke dag hetzelfde programma voor elke dag

**  Voor elke dag van de week is een andere 
programma mogelijk

Afmetingen zie pagina 11

Contacten

Aantal contacten 1 wisselcontact 1 maakcontact 1 wisselcontact

Max. continustroom/max. inschakelstroom  A 16/— 16/30 16/—

Nominale spanning/max. schakelspanning  V AC 250/— 250/— 250/—

Max. schakelvermogen AC1  VA 4.000 4.000 4.000

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC)  VA 750 420 420

Toegestane contactbelasting:

gloeilampen (230 V) W 2.000 (maakcontact) 2.000 2.000

TL - lampen gecompenseerd (230 V) W 750 (maakcontact) 750 750

TL - lampen niet-gecompenseerd (230 V) W 1.000 (maakcontact) 1.000 1.000

Halogeenlampen (230 V) W 2.000 (maakcontact) 2.000 2.000

Min. schakelbelasting  mW (V/mA) 1.000 (10/10) 1.000 (10/10) 1.000 (10/10)

Contactmateriaal standaard AgSnO2 AgSnO2 AgCdO

Voeding

Leverbare  V AC (50/60 Hz) 230 230 120 - 230

nominale spanningen (UN)  V DC — — —

Nominaal vermogen AC/DC  VA (50 Hz)/W 2/— 2/— 2/—

Werkspanningsbereik  AC (50 Hz) (0,85…1,1)UN (0,85…1,1)UN (0,85…1,1)UN

 DC — — —

Algemene gegevens

Elektrische levensduur AC1  schakelingen 50 · 103 50 · 103 50 · 103

Type programma Dagprogramma Dagprogramma Dagprogramma Weekprogramma

Aantal schakelpunten/dag 48 96 96 24 (168/week)

Kortste schakelafstand min 30 15 15 60

Gangnauwkeurigheid  s/dag 1,5 1,5 1,5

Omgevingstemperatuur  °C –5…+50 –5…+50 –10…+50

Beschermingsgraad IP 20 IP 20 IP 20

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)
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Type 12.51
Elektronische tijdschakelklok in analoge 
stijl met dag- en weekprogramma

 - Programmeerbaar in de “Classic” mode 
met de joystick en in de “Smart” mode via 
een smartphone met NFC-chip

 - Kortste schakeltijd is 30 minuten
 - Eenvoudig met een joystick in te stellen dag- 
of weekprogramma

Type 12.81
Astronomische/elektronische tijdschakelklok

 - Programmeerbaar in de “Classic” mode 
met de joystick en in de “Smart” mode via 
een smartphone met NFC-chip

 - Astro-programma: Bepaling van de zonsopgang 
en ondergang tijden door de datum, de tijd en 
de plaatscoördinaten

 - Makkelijk instelbare plaatscoördinaten d.m.v. 
postcodes of d.m.v. lengte- en breedtegraad

 - Extra AAN- en UIT-tijd binnen de astro AAN-tijd 
instelbaar

 - Offset functie: Staat een verschuiving toe 
t.o.v. van de astronomische tijden (tot max. 
90 min in stappen van 10 min)

• Automatische zomer-/wintertijdomschakeling voor 
Europa, Australië en Brazilië 

• 1 wisselcontact 16 A
• LCD display met back-light voor status 

indicatie, set-up en programmering
• Programmabeveiliging met een 4-cijferige 

PIN-code
• Achtergrondbelichting
• Interne, aan de voorkant eenvoudig verwisselbare 

batterij voor set-up, programmering, statusindicatie, 
gangreserve en voor het in stand houden van 
schakeltijden bij het uitvallen van de voedingsspanning

• Veilige scheiding tussen spoel en contacten
• 35 mm breed
• Voor 35 mm rail (EN 60715)
• Cadmiumvrij contactmateriaal

12.51 12.81

• Dag- en weekprogramma
• 1 wisselcontact 16 A

• Astronomische tijdschakelklok
• 1 wisselcontact 16 A

Afmetingen zie pagina 11
Contacten
Aantal contacten 1 wisselcontact 1 wisselcontact
Max. continustroom/max. inschakelstroom  A 16/30 (120 A - 5 ms) 16/30 (120 A - 5 ms)
Nominale spanning/max. schakelspanning  V AC 250/400 250/400
Max. schakelvermogen AC1  VA 4.000 4.000
Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC)  VA 750 750
Nominale lampbelasting:

gloeilamp/halogeen (230 V) W 2.000 2.000
TL-lampen met EVSA(1) W 1.000 1.000

(1)EVSA =  Elektronisch 
voorschakelapparaat

(2)VSA =  Conventioneel 
voorschakelapparaat

TL-lampen met VSA(2) W 750 750
Compacte fluorescentielamp 

(spaarlamp) W 400 400
LED (230 V AC) W 400 400

Laagspannings halogeenlampen of LED 
met EVSA(1) W 400 400

Laagspannings halogeenlampen of LED 
met VSA(2) W 800 800

Min. schakelbelasting mW (V/mA) 1.000 (10/10) 1.000 (10/10)
Contactmateriaal standaard AgSnO2 AgSnO2

Voeding
Leverbare  V AC (50/60 Hz) 110…230 110…230
nominale spanningen (UN)  V DC 110…230 110…230
Nominaal vermogen AC/DC  VA (50 Hz)/W 2,8/0,9 2,8/0,9
Werkspanningsbereik  AC (50 Hz) (0,8…1,15)UN (0,8…1,15)UN

 DC (0,8…1,15)UN (0,8…1,15)UN

Algemene gegevens
Elektrische levensduur AC1  schakelingen 100 · 103 100 · 103

Aantal schakelpunten 48 —
Kortste schakelafstand  min 30 —
Gangnauwkeurigheid  s/dag 1 1
Omgevingstemperatuur  °C –20…+50 (zie blz. 7, grafiek 12) –20…+50 (zie blz. 7, grafiek 12)
Beschermingsgraad IP 20 IP 20

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)
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Elektronische tijdschakelklok met 
weekprogramma

 - Programmeerbaar in de “Classic” mode 
met de joystick en in de “Smart” mode via 
een smartphone met NFC-chip

Type 12.61
 - 1 wisselcontact 16 A

Type 12.62
 - 2 wisselcontacten 16 A

• Functie: 
AAN-schakelen, UIT-schakelen 
Pulsuitgang: 1s…59 min

• Kortste schakeltijd is 1 minuut
• Automatische zomer-/wintertijdomschakeling 

voor Europa, Australië en Brazilië
• Programmabeveiliging met een 4-cijferige 

PIN-code
• LCD display met back-light voor status 

indicatie, set-up en programmering
• Achtergrondbelichting
• Interne, aan de voorkant eenvoudig 

verwisselbare batterij voor set-up, 
programmering, statusindicatie, gangreserve 
en voor het in stand houden van schakeltijden 
bij het uitvallen van de voedingsspanning

• Veilige scheiding tussen spoel en contacten
• 35 mm breed
• Voor 35 mm rail (EN 60715)
• Cadmiumvrij contactmateriaal

12.61 12.62

• Weekprogramma
• 1 wisselcontact 16 A
• AAN-schakelen, UIT-schakelen, 

pulsuitgang

• Weekprogramma
• 2 wisselcontacten 16 A
• AAN-schakelen, UIT-schakelen, 

pulsuitgang

Afmetingen zie pagina 12

Contacten

Aantal contacten 1 wisselcontact 2 wisselcontacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom  A 16/30 (120 A - 5 ms) 16/30 (120 A - 5 ms)

Nominale spanning/max. schakelspanning  V AC 250/400 250/400

Max. schakelvermogen AC1  VA 4.000 4.000

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC)  VA 750 750

Nominale lampbelasting:

gloeilamp/halogeen (230 V) W 2.000 2.000

TL-lampen met EVSA(1) W 1.000 1.000 (1)EVSA =  Elektronisch 
voorschakelapparaat

(2)VSA =  Conventioneel 
voorschakelapparaat

TL-lampen met VSA(2) W 750 750
Compacte fluorescentielamp 

(spaarlamp) W 400 400

LED (230 V AC) W 400 400

Laagspannings halogeenlampen of LED 
met EVSA(1) W 400 400

Laagspannings halogeenlampen of LED 
met VSA(2) W 800 800

Min. schakelbelasting  mW (V/mA) 1.000 (10/10) 1.000 (10/10)

Contactmateriaal standaard AgSnO2 AgSnO2

Voeding

Leverbare V AC (50/60 Hz) 12…24 110…230 110…230

nominale spanningen (UN)  V DC 12…24 110…230 110…230

Nominaal vermogen AC/DC  VA (50 Hz)/W 2,8/0,9 2,8/0,9

Werkspanningsbereik  AC (50 Hz) (0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN

 DC (0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN

Algemene gegevens

Elektrische levensduur AC1  schakelingen 100 · 103 100 · 103

Type programma weekprogramma weekprogramma

Aantal schakelpunten 50 50

Kortste schakelafstand  min 1 1

Gangnauwkeurigheid  s/dag 1 1

Omgevingstemperatuur °C –20…+50 (zie blz. 7, grafiek 12) –20…+50 (zie blz. 7, grafiek 12)

Beschermingsgraad IP 20 IP 20
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Elektronische tijdschakelklok met 
weekprogramma

 - Programmeerbaar in de “Classic” mode 
met de joystick en in de “Smart” mode via 
een smartphone met NFC-chip

 - Astronomische/elektronische tijdschakelklok: 
Schakelt op de zonsopgang en ondergang 
tijden op basis van de datum, de tijd en de 
plaatscoördinaten

Type 12.A1
 - 1 wisselcontact 16 A 

Type 12.A2
 - 2 wisselcontacten 16 A

• Functie: 
“Astro“ AAN, “Astro“ UIT 
AAN-schakelen, UIT-schakelen 
Pulsuitgang: 1s…59 min

• Makkelijk instelbare plaatscoördinaten van de 
meeste Europese landen d.m.v. postcodes

• Offset functie: Staat een verschuiving toe t.o.v.  
van de astronomische tijden (tot max. 90 min in 
stappen van 1 min) 

• Kortste schakelafstand is 1 min
• Automatische zomer-/wintertijdomschakeling 

voor Europa, Australië en Brazilië
• Programmabeveiliging met een 4-cijferige 

PIN-code
• LCD display met back-light voor status 

indicatie, set-up en programmering
• Achtergrondbelichting
• Interne, aan de voorkant eenvoudig verwisselbare  

batterij voor set-up, programmering, statusindicatie, 
gangreserve en voor het in stand houden 
van schakeltijden bij het uitvallen van de 
voedingsspanning

• Veilige scheiding tussen voedingsaansluitingen 
en contacten

• 35 mm breed
• Voor 35 mm rail (EN 60715)
• Cadmiumvrij contactmateriaal

12.A1 12.A2

• Weekprogramma
• 1 wisselcontact 16 A
• AAN-schakelen, UIT-schakelen, 

pulsuitgang

• Weekprogramma
• 2 wisselcontacten 16 A
• AAN-schakelen, UIT-schakelen, 

pulsuitgang

Afmetingen zie pagina 12
Contacten
Aantal contacten 1 wisselcontact 2 wisselcontacten
Max. continustroom/max. inschakelstroom  A 16/30 (120 A - 5 ms) 16/30 (120 A - 5 ms)
Nominale spanning/max. schakelspanning  V AC 250/400 250/400
Max. schakelvermogen AC1  VA 4.000 4.000
Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC)  VA 750 750
Nominale lampbelasting:

gloeilamp/halogeen (230 V) W 2.000 2.000
TL-lampen met EVSA(1) W 1.000 1.000 (1)EVSA =  Elektronisch 

voorschakelapparaat
(2)VSA =  Conventioneel 

voorschakelapparaat

TL-lampen met VSA(2) W 750 750
Compacte fluorescentielamp 

(spaarlamp) W 400 400
LED (230 V AC) W 400 400

Laagspannings halogeenlampen of LED 
met EVSA(1) W 400 400

Laagspannings halogeenlampen of LED 
met VSA(2) W 800 800

Min. schakelbelasting  mW (V/mA) 1.000 (10/10) 1.000 (10/10)
Contactmateriaal standaard AgSnO2 AgSnO2

Voeding
Leverbare V AC (50/60 Hz) 110…230 12…24 110…230
nominale spanningen (UN)  V DC 110…230 12…24 110…230
Nominaal vermogen AC/DC  VA (50 Hz)/W 2.8/0.9 2.8/0.9
Werkspanningsbereik  AC (50 Hz) (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

 DC (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

Algemene gegevens
Elektrische levensduur AC1  schakelingen 100 · 103 100 · 103

Type programma weekprogramma weekprogramma
Aantal schakelpunten 50 50
Kortste schakelafstand  min 1 1
Gangnauwkeurigheid  s/dag 1 1
Omgevingstemperatuur °C –20…+50 (zie blz. 7, grafiek 12) –20…+50 (zie blz. 7, grafiek 12)
Beschermingsgraad IP 20 IP 20

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)
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Elektronische tijdschakelklokken:
 - met weekprogramma
 - instelbaar met toetsen

Type 12.71
 - 1 wisselcontact 16 A
 - 17,8 mm breed

• Kortste schakeltijd - 1 min
• Interne batterij voor set-up bij het wegvallen 

van de voedingsspanning
• Pulsuitgang: 

1 s… 59:59 (mm:ss)
• Automatische zomer-/wintertijdomschakeling
• Voor 35 mm rail (EN 60715)

(1)EVSA =  Elektronisch voorschakelapparaat
(2)VSA =  Conventioneel voorschakelapparaat

12.71

• Digitale tijdschakelklok met 
weekprogramma 

• 1 wisselcontact 16 A
• 17,8 mm breed

Afmetingen zie pagina 11

Contacten

Aantal contacten 1 wisselcontact

Max. continustroom/max. inschakelstroom  A 16/30

Nominale spanning/max. schakelspanning  V AC 250/—

Max. schakelvermogen AC1  VA 4.000

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC)  VA 420

Nominale lampbelasting:

gloeilamp/halogeen (230 V) W 400

TL-lampen met EVSA(1) W 100

TL-lampen met VSA(2) W 100
Compacte fluorescentielamp 

(spaarlamp) W 50

LED (230 V AC) W 50

Laagspannings halogeenlampen of LED 
met EVSA(1) W 50

Laagspannings halogeenlampen of LED 
met VSA(2) W 100

Min. schakelbelasting  mW (V/mA) 1.000 (10/10)

Contactmateriaal standaard AgNi

Voeding

Leverbare V AC (50/60 Hz) — 230

nominale spanningen (UN)  V AC/DC 24 —

Nominaal vermogen AC/DC  VA (50 Hz)/W 1,4/1,4 2/—

Werkspanningsbereik  AC (50 Hz) (0,9…1,1)UN (0,85…1,1)UN

 DC (0,9…1,1)UN —

Algemene gegevens

Elektrische levensduur AC1  schakelingen 50 · 103

Type programma weekprogramma

Aantal schakelpunten* 30

Kortste schakelafstand min 1

Gangnauwkeurigheid s/dag 0,5

Omgevingstemperatuur  °C –30…+55

Beschermingsgraad IP 20

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

* Schakeltijden kunnen vaker dan een keer gebruikt worden i.e. ze kunnen voor 
meerder dagen gebruikt worden.I-2

01
8,

 w
w

w
.fi

nd
er

ne
t.c

om

5

I

SERIE 

12
SERIE 12 
Tijdschakelklokken 16 A



Bestelvoorbeeld
Voorbeeld: Serie12, digitale tijdschakelklok in analoge stijl, 1 wisselcontact 16 A, (110…230)V AC/DC aansluitspanning.

1 2 . 5 1 . 8 . 2 3 0 . 0 0 0 0

Serie

Type
0 = Dagprogramma, 35,8 mm breed
1 = Dagprogramma, 17,5 mm breed
3 =  Dagprogramma/weekprogramma, 

frontmontage (72 x 72) mm
5 =  Dagprogramma/weekprogramma, 

NFC- programmering, 35 mm breed
6 =  Weekprogramma, NFC- programmering, 

35 mm breed
7 = Weekprogramma, 17,5 mm breed
8 =  Astronomisch, NFC- programmering, 

35 mm breed
A =  Astronomisch, weekprogramma, 

NFC- programmering, 35 mm breed

Aantal contacten
1 =  1 wisselcontact, 16 A
1 = 1 maakcontact, 16 A alleen bij 12.11
2 =  2 wisselcontacten, 16 A

Optie
0 =  Met gangreserve
1 =  Zonder gangreserve 

(Type 12.11.8.230.1000)

Nominale voedingsspanning
012 =  12 V AC/DC
024 =  24 V AC/DC
120 =  120 V AC
230 =  230 V AC
230 =  (110…230)V AC/DC  

(bij Type 12.51, 12.81, 
12.61, 12.62, 12.A1, 12.A2)

Uitvoering
0 =  Standard
0 = Dagprogramma Type 12.31
7 = Weekprogramma Type 12.31

Speciale uitvoeringen
0 = Standaard

Spanningsoort
0 =  AC (50/60 Hz)/DC (bij Type 12.61.0.024, 12.A2.0.024, 12.71.0.024)
8 =  AC (50/60 Hz)
8 =  AC (50/60 Hz)/DC (bij Type 12.51, 12.81, 12.61,12.62, 12.A1, 12.A2)

Alle uitvoeringen
12.01.8.230.0000
12.11.8.230.0000
12.11.8.230.1000
12.21.0.012.0000
12.21.0.024.0000
12.22.0.024.0000
12.31.8.230.0000 - Dagprogramma
12.31.8.230.0007 - Weekprogramma
12.51.8.230.0000
12.71.0.024.0000
12.71.8.230.0000
12.81.8.230.0000
12.61.0.024.0000
12.61.8.230.0000
12.62.8.230.0000
12.A1.8.230.0000
12.A2.0.024.0000
12.A2.8.230.0000
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Algemene gegevens

Isolatie-eigenschappen 12.51, 12.61, 12.62, 12.81,
12.A1, 12.A2

12.01, 12.11, 12.31, 12.21, 
12.22, 12.71

Spanningsbestendigheid spoel /contact  V AC 4000 4000

Spanningsbestendigheid geopende contacten V AC 1000 1000

Nominale impulsbestendigheid (spoel /contact) kV/(1.2/50)μs 6 6

Nominale impulsbestendigheid (geopende contacten) kV/(1.2/50)μs 1,5 1,5

EMC - immuniteit

Soort test Norm

ESD - ontlading  via de aansluitingen EN 61000-4-2 4 kV 6 kV

 via de lucht EN 61000-4-2 8 kV 8 kV

traald elektromagnetisch veld (80…1000 MHz) EN 61000-4-3 10 V/m 10 V/m

Snelle transiënten (burst 5/50 ns, 5 en 100 kHz) EN 61000-4-4 4 kV 4 kV

Spanningspulsen op de 
voedingsklemmen (1.2/50 μs)

 common mode EN 61000-4-5 4 kV 2 kV

 differential mode EN 61000-4-5 4 kV 2 kV

Radiofrequentie common mode 
voltage

 (0.15…80) MHz EN 61000-4-6 10 V 10 V

Spanningsdips  70% UN , 40% UN EN 61000-4-11 10 perioden 10 perioden

Korte onderbrekingen EN 61000-4-11 10 perioden 10 perioden

Radiofrequentie geleide emissies  (0.15…30) MHz EN 55014 klasse B klasse B

Uitgestraalde emissies  (30…1000) MHz EN 55014 klasse B klasse B

Aansluitklemmen

Vastzetkoppel  Nm 0,8 1,2

Max. aansluitdiameter mm2 AWG mm2 AWG

 harde kern 1 x 6 / 2 x 4 1 x 10 / 2 x 12 1 x 6 / 2 x 4 1 x 10 / 2 x 12

 soepele kern 1 x 4 / 2 x 2,5 1 x 12 / 2 x 14 1 x 6 / 2 x 2,5 1 x 10 / 2 x 14

Draadstriplengte  mm 9

Overige gegevens

Gangreserve (levensduur batterij) 6 jaar (12.51, 12.61, 12.62, 12.81, 12.A1, 12.A2, 12.21, 12.22, 12.71)

Batterij type (verwisselbaar) CR 2032, 3 V, 230 mAh (12.51, 12.61, 12.62, 12.81, 12.A1, 12.A2)

Gangreserve 100 h (12.01, 12.11, 12.31 - na 80 h spanningsaanbod)

Warmteverlies aan de omgeving
12.51, 12.61, 
12.81, 12.A1 

12.62, 12.A2 12.01, 12.11, 
12.31

12.21, 12.22, 
12.71

 in stand-by W 0.2 0.2 — —

 zonder contactstroom W 0.9 0.9 1.5 2

 bij nominale stroom W 1.5 2.1 2.5
3 (1 wisselcont.)/ 
4 (2 wisselcont.)

L 12 - Continustroom uitgezet tegen de omgevingstemperatuur

1 wisselcontact

2 wisselcontacten
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Aansluitschema

L

N

 Type 12.01
 Schakelaarpositie:
  = continu uitgeschakeld
AUTO = automatisch bedrijf
 I = continu ingeschakeld

L

N

 Type 12.11
 Schakelaarpositie:

 = continu uitgeschakeld
 = automatisch bedrijf

I = continu ingeschakeld

L

N

 Type 12.31
 Schakelaarpositie:
  = continu uitgeschakeld
AUTO = automatisch bedrijf
 I = continu ingeschakeld

L

N

L

N

Type 12.71

Type 12.51
12.81
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Aansluitschema

L

N

Type 12.61
12.A1

L

N

Type 12.62
12.A2
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Twee programmeermodes voor type 12.51, 12.61, 12.62, 12.81, 12.A1, 12.A2

Finder Toolbox voor programmering
Nadat de App Finder Toolbox is gedownload en geïnstalleerd, kunt u een bestaand
schakelprogramma uitlezen, of uw schakelklok programmeren met een maximum aan
flexibiliteit, de kleinste wijzigingen doorvoeren en het schakelprogramma direct op uw
smartphone opslaan. U hoeft de smartphone alleen maar tegen de schakelklok te houden
om de gegevens over te brengen. Het verwijderen van een programma doet u door uw
vinger een aantal seconden op een opgeslagen programma te houden. Er verschijnt dan
een pop-up met de optie verwijderen.

Finder Toolbox voor documentatie
In de Finder Toolbox vindt u alle
technische datasheets en Finder 
nieuws.

Functiebeschrijving type 12.81

1

ASTRO
ON

ASTRO
OFF

2

3

De 12.81 is op drie manieren in te stellen:

  Aan- en uitschakelen d.m.v. de astro AAN- en UIT-tijden. Deze tijden variëren voor 
elke dag. 
Opmerking: Bij gebruik van de offset functie gelden deze verschuivingen in de astrotijd

voor alle dagen.

  Inschakelen d.m.v. de astro AAN-tijd en uitschakelen door een ingestelde tijd  . 
Opmerking: Deze ingestelde tijd geldt voor elke dag.

  Inschakelen d.m.v. Astro AAN-tijd, uitschakelen door een ingestelde tijd  , dan 

inschakelen door een ingestelde tijd  en dan uitschakelen door een astro-UIT-tijd.
Opmerking: Als de ingestelde AAN-tijd in de zomertijd later valt dan de astro-UIT-tijd zal 
deze genegeerd worden*.

*   In de zomertijd kan het gebeuren dat de tijdgestuurde AAN-tijd na de astro-UIT-tijd 
valt. In dit geval heeft de astro-UIT-tijd voorrang en wordt de tijdgestuurde AAN-tijd 
genegeerd.

“Smart” “Classic”

mode via smartphone met
NFC-chip met behulp van
de Android App Finder Toolbox

mode met de joystick

1

2

3
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Afmetingen
12.01
Schroefaansluiting

12.11
Schroefaansluiting

12.31
Schroefaansluiting 12.51/12.81

Schroefaansluiting
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Afmetingen
12.71
Schroefaansluiting

12.61 / 12.A1
Schroefaansluiting

12.62 / 12.A2
Schroefaansluiting
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Vervanging batterij type 12.51, 12.61, 12.62, 12.81, 12.A1, 12.A2

Power-save mode (energiebesparingsmode)

Als de voedingspanning niet is aangesloten schakelt de tijdschakelklok in de power-save mode. In deze
mode is de display uitgeschakeld, maar de tijdschakelklok bewaart de actuele tijd.
Met een druk op de joystick is het mogelijk om de display in te schakelen (stekker symbool knippert).
Nu zijn de schakeltijden, de actuele tijd en de status van het uitgangscontact zichtbaar. Nog een druk
op het midden van de joystick  zorgt ervoor dat u weer in de programmeermode komt.
In deze mode kunnen schakeltijden ingesteld of veranderd worden zoals beschreven bij de
programmeermode.
Na 1 minuut van inactiviteit komt de tijdschakelklok weer in de power-save mode.
Zonder voedingsspanning verbruikt de programmeermode of setup mode meer stroom dan de
power-save mode en is nadelig voor de levensduur van de batterij. Als de voedingsspanning is
aangesloten zijn de schakeltijden, de actuele tijd en de status van het uitgangscontact zichtbaar.
De back-light gaat aan als de voedingsspanning is aangesloten en de tijdschakelklok bediend wordt.
Na 1 minuut van inactiviteit gaat de back-light uit.

Toebehoren type 12.51, 12.61, 12.62, 12.81, 12.A1, 12.A2

011.01

Adapter voor paneelmontage, 35 mm breed 011.01
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SERIE 14
Multifunctie trappenhuis-lichtautomaten 16 A

Elektronische trappenhuis-lichtautomaten

• 17,5 mm breed
• Tijd instelbaar van 30 s tot 20 min
• Schakelt de belasting in de nuldoorgang
• Waarschuwing bij voortijdig afschakelen 

(type 14.01)
• 3- of 4-draads aansluiting, met automatische 

herkenning
• LED-statusindicatie 
• Geschikt voor gebruik met bewegingsmelders 

(serie 18)
• 35 mm railmontage DIN EN 60715 TH35 
• Cadmiumvrij contactmateriaal
• Kan toegepast worden met verlichte 

drukknoppen
• Functie-instelling, tijdsinstelling en montage 

op 35 mm rail met vlakke en/of 
kruiskopschroevendraaier

• Europees patent

14.01 14.71

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1 VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

TL-lampen met EVSA(1) W

TL-lampen met VSA(2) W

Compacte fluorescentielamp (spaarlamp) W

230V LED W

Laagspannings halogeenlampen of LED met EVSA(1) W

Laagspannings halogeenlampen of LED met VSA(2) W

Min. schakelbelasting  mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Voeding

Leverbare  V AC (50/60 Hz)

nominale spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik AC (50 Hz)

DC

Algemene gegevens

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

Instelbare tijd min

Max. aantal verlichte drukknoppen (≤1mA)

Max. inschakelduur

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad 

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

• 8 functies 
• 1 maakcontact
• 35 mm rail (EN 60715)

• 3 functies
• 1 maakcontact
• 35 mm rail (EN 60715)

1 maakcontact  1 maakcontact 

16/30 (120 A - 5 ms) 16/30 (120 A - 5 ms)

230/— 230/—

3.700 3.700

750 750

3.000 3.000

1.500 1.500

1.000 1.000

600 600

600 600

600 600

1.500 1.500

1.000 (10/10) 1.000 (10/10)

AgSnO2 AgSnO2

230 230

— —

3/1,2 3/1,2

(0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN

— —

100 · 103 100 · 103

0,5…20 0,5…20

30 30

100 % inschakelduur 100 % inschakelduur

–10…+60 –10…+60

IP 20 IP 20

(1)EVSA = Elektronisch voorschakelapparaat
(2)VSA = Conventioneel voorschakelapparaat

Afmetingen zie pagina 8

14.01/71
Schroefaansluiting

Toegestane lampbelasting (230V AC): 
Gloeilampen/Halogeenlampen W
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Elektronische trappenhuis-lichtautomaten

• 17,5 mm breed
• Tijd instelbaar van 30 s tot 20 min
• Schakelt de belasting in de nuldoorgang
• Voor uitbreiding of vervanging in bestaande 

installaties, ook bij 3-draadsaansluiting, oude 
verlichte drukknoppen met een laag vermogen, 
trappenhuisautomaten met motor, configuratie 
via drukknopbediening

• 110...125 V AC uitvoeringen verkrijgbaar 
voor de serie 14.81

• 35 mm railmontage DIN EN 60715 TH35
• Functie-instelling, tijdsinstelling en montage 

op 35 mm rail met vlakke en/of 
kruiskopschroevendraaier

14.81 14.91

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1 VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

TL-lampen met EVSA(1) W

TL-lampen met VSA(2) W

Compacte fluorescentielamp (spaarlamp) W

230V LED W

Laagspannings halogeenlampen of LED met EVSA(1) W

Laagspannings halogeenlampen of LED met VSA(2) W

Min. schakelbelasting  mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Voeding

Leverbare  V AC (50/60 Hz)

nominale spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik AC (50 Hz)

DC

Algemene gegevens

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

Instelbare tijd min

Max. aantal verlichte drukknoppen (≤1mA)

Max. inschakelduur

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad 

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

• Monofunctie
• 1 maakcontact
• Alle aansluitingen aan de

onderkant

1 maakcontact  1 maakcontact 

16/30 (120 A - 5 ms) 16/30 (120 A - 5 ms)

230/— 230/—

3.700 3.700

750 750

3.000 3.000

1.500 1.500

1.000 1.000

600 600

600 600

600 600

1.500 1.500

1.000 (10/10) 1.000 (10/10)

AgSnO2 AgSnO2

110...125/230 230

— —

3/1,2 3/1,2

(0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN

— —

100 · 103 100 · 103

0,5…20 0,5…20

25 25

100 % inschakelduur 100 % inschakelduur

–10…+60 –10…+60

IP 20 IP 20

• Monofunctie
• 1 maakcontact
• De drie aansluitingen aan de 

onderkant

(1)EVSA = Elektronisch voorschakelapparaat
(2)VSA = Conventioneel voorschakelapparaat

Afmetingen zie pagina 8

14.81/91
Schroefaansluiting

Toegestane lampbelasting (230V AC): 
Gloeilampen/Halogeenlampen W
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SERIE 14
Trappenhuis-lichtautomaten 16 A

Bestelvoorbeeld
Voorbeeld: Serie 14, multifunctie trappenhuis-lichtautomaten, 1 maakcontact voor 16 A, voor aansluiting op 230 V AC. 

Nominale voedingsspanning
120 = 110...125 V AC (14.81)
230 = 230 V

Spanningsoort
8 = AC (50/60 Hz)

Serie

Type
0 = 8 functies, voor 35 mm rail (EN 60715)
7 = 3 functies, voor 35 mm rail (EN 60715)
8 = Monofunctie, voor 35 mm rail (EN 60715), 
      alle klemmen aan dezelfde kant
9 = Monofunctie, de drie aansluitingen aan de 

   onderkant 

Aantal contacten
1 = 1 maakcontact, 16 A

0 1 0 0 8 0 0. . . . 2 3 0 1 4

Algemene gegevens
Isolatie-eigenschappen 

Isolatiespanning tussen open contact V AC 1.000

Overige gegevens 

Warmteafgifte aan de omgeving

zonder contactstroom  W 1,2

bij continustrom W 2

Max. kabellengte voor drukknop-aansluiting m 200

     Vastzetkoppel Nm 0,8

Max. aansluitdiameter  harde kern soepele kern

mm2 1x6 / 2x4 1x4 / 2x2,5

AWG 1x10 / 2x12 1x12 / 2x14

Mat met codeerplaatjes, 48 plaatjes, (6 x 12)mm, voor CEMBRE thermotransfer-printer 060.48

Toebehoren
Adapter voor paneelmontage, 17,5 mm breed 020.01

Nuldoorgangsfunctie

1. De lagere inschakelstroom beschermt en verhoogt de levensduur van de lamp.
2. De lagere inschakelstroom verkleint de kans dat de contacten vastlassen.
3. De uitschakelstroom is lager, de schakelcontacten worden hierdoor minder belast.

Opmerking:
Bij het type 14.91 worden de lampen direct via de drukknoppen geschakeld. 

020.01

060.48
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Aansluitschema’s

3-draads aansluiting (N verbonden met drukknop) 4-draads aansluiting (L verbonden met drukknop)

Type 14.01 Rode LED:
        14.71 Continu = relais AAN

Knipperen = relais UIT

N

L

3-draads aansluiting (N verbonden met drukknop) 4-draads aansluiting (L verbonden met drukknop)

Type 14.81 (de configuratie via de drukknoppen staat beschreven in de installatiehandeleiding die met het product wordt meegeleverd).

N

L

N

L

N

L

Type 14.91 Voor uitbreiding van bestaande installaties en als vervanging. De drukknoppen dienen geschikt te zijn voor het schakelen van de 
lampbelasting.

N

L
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SERIE 14
Multifunctie trappenhuis-lichtautomaten 16 A

Aansluitschema’s 14.01 of * 14.71 geactiveerd door een bewegingsmelder. 

3-draads aansluiting (alleen met 18.21.8.230.0300 of 18.31.8.230.0300) 4-draads aansluiting (alleen met 18.21.8.230.0300 of 18.31.8.230.0300)

4-draads aansluiting (alleen met 18.01.8.230.0000, 18.11.8.230.0000)

N

L

N

L

N

L* Opmerking: Men dient de onderhoudsfunctie niet te
gebruiken i.c.m. een bewegingsmelder.



6

Functies

(BE) Trappenhuisrelais
Bij het geven van een puls schakelt het relais in en start de tijd die is ingesteld. Meer-
dere pulsen verlengen de ingestelde tijd met de vooraf ingestelde waarde. Na het 
verstrijken van de totaal ingegeven tijd schakelt het relais uit.

(BP) Trappenhuisrelais met vroegtijdige waarschuwing
Bij het geven van een puls schakelt het relais in en start de tijd die is ingesteld. Na de 
ingestelde tijd knippert het uitgangscontact één keer, 10 seconden later twee keer 
en na nog eens 10 seconden schakelt het relais uit. Gedurende de vooraf ingestelde 
tijd en de 20 seconden waarschuwingstijd is het mogelijk door nogmaals een puls te 
geven de totale tijd met de vooraf ingestelde tijd te verlengen.

(RI) Stappenrelais
Na iedere puls verandert de status van het uitgangscontact, afwisselend van 
geopend naar gesloten en andersom.

  Licht AAN
Met deze functie blijft het relais permanent ingeschakeld.

(IT) Stappenrelais
Bij het geven van een puls schakelt het relais in en start de tijd die is ingesteld. Na 
het verstrijken van de totaal ingegeven tijd schakelt het relais uit. 
Gedurende de vooraf ingestelde tijd is het mogelijk het relais direct uit te 
schakelen door nogmaals een puls te geven.

(IP) Stappenrelais met vroegtijdige waarschuwing
Bij het geven van een puls schakelt het relais in en start de tijd die is ingesteld. Na de 
ingestelde tijdsperiode knippert het uitgangscontact één keer, 
10 seconden later twee keer en na nog eens 10 seconden schakelt het relais uit. Ge-
durende de vooraf ingestelde tijd en de 20 seconden waarschuwingstijd is het mo-
gelijk het relais direct uit te schakelen door nogmaals een puls te geven.

Type 14.01   Functies instelbaar met keuzeschakelaar op het front

Opmerking: Het knipperen van de vroegtijdige afschakelfuncties (BP en IP) kunnen problemen veroorzaken bij gebruik van TL-armaturen met 
elektromagnetische spoelen (zowel conventioneel als compact). Wij adviseren deze lampen niet toe te passen in combinatie met de 
vroegtijdige waarschuwing functies.

BE

+

(ME) Trappenhuisrelais + onderhoudsfunctie 
Een puls van meer dan 5 seconden schakelt het relais in en na 60 minuten 
weer uit. Ideaal voor onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden. De tijd 
van 60 minuten kan worden onderbroken door nogmaals een puls van
meer dan 5 seconden te geven.

+

(MP) Trappenhuisrelais met vroegtijdige waarschuwing + onderhoudsfunctie 
Een puls van meer dan 5 seconden schakelt het relais in en na 60 minuten weer uit. 
Ideaal voor onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden. De tijd van 60 minuten 
kan worden onderbroken door nogmaals een puls van meer dan 5 seconden te 
geven.

SERIE 14
Trappenhuis-lichtautomaten 16 A

14
SERIE 
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SERIE 14
Trappenhuis-lichtautomaten 16 A

Functies

Type 14.81

Trappenhuis relais
Bij het geven van een puls schakelt het relais in en start de tijd die is ingesteld. 
Meerdere pulsen verlengen de ingestelde tijd met de vooraf ingestelde waarde. Na 
het verstrijken van de totaal ingegeven tijd schakelt het relais uit.

“Trappenhuis onderhoudsfunctie”
Een puls van meer dan 5 seconden schakelt het relais in en na 60 minuten weer 
uit. Ideaal voor onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden.
De tijd van 60 minuten kan worden onderbroken door nogmaals een puls van 
meer dan 5 seconden te geven.

Inschakel-wissend, (impulsvormer)
Bij het geven van een puls sluit het uitgangscontact. 
Na afloop van de vooraf ingestelde tijd gaat het contact open. 

Type 14.91

Type 14.71   Functies instelbaar met keuzeschakelaar op het front

Trappenhuis relais
Bij het geven van een puls schakelt het relais in en start de tijd die is ingesteld. 
Meerdere pulsen verlengen de ingestelde tijd met de vooraf 
ingestelde waarde. Na het verstrijken van de totaal ingegeven tijd schakelt 
het relais uit.

“Trappenhuis onderhoudsfunctie”
Een puls van meer dan 5 seconden schakelt het relais in en na 60 minuten weer 
uit. Ideaal voor onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden.
De tijd van 60 minuten kan worden onderbroken door nogmaals een puls van 
meer dan 5 seconden te geven.

 Licht AAN
Met deze functie blijft het relais permanent ingeschakeld.

Keuzeschakelaar op het front om een van de 3 keuzes te selecteren

Trappenhuis relais +      * trappenhuis onderhoudsfunctie

Licht AAN

Trappenhuis relais (te combineren met de Finder serie 18 bewegingsmelders)



8

IX
-2

01
6,

 w
w

w
.fi

nd
er

ne
t.c

om

SERIE 14
Trappenhuis-lichtautomaten 16 A

14
SERIE 

Afmetingen
14.71
Schroefaansluiting

14.01
Schroefaansluiting

14.91
Schroefaansluiting

14.81
Schroefaansluiting



I-2
01

7,
 w

w
w

.fi
nd

er
ne

t.c
om

SERIE 

15
SERIE 15 
Elektronische dimmers

1

• Slave dimmer
• Regelbaar via een 15.10 of 

een ander product met een
uitgangssignaal van 0 -10 V / 
1-10 V

• Maximaal schakelvermogen
400 W

• Geschikt voor dimbare
LED-lampen en dimbare 
spaarlampen tot 100 W

• Fase aansnijding en afsnijding 
• 17,5 mm breed, modulaire 

bouwvorm

• Master dimmer
• Uitgangssignaal is 0 -10 V / 

1-10 V, geschikt voor regelen 
van een of meer 15.11, voor 
drivers of verlichting die 
aanstuurbaar zijn met een 
0 -10 V/1-10 V signaal

• Multi-functie
• Dimsnelheid is instelbaar
• Inclusief “Trappenhuisfunctie 

met vroegtijdige waarschuwing” 
• 1 maakcontact, 6 A 
• 17,5 mm breed, modulaire 

bouwvorm

Master + slave dimmers voor het dimmen van meer-
dere lasten

• Geschikt voor gloeilampen en halogeenverlichting
met of zonder transformator

• Geschikt voor dimbare spaarlampen (compacte
fluorescentielampen en LED lampen) en alle soorten
elektromechanische transformatoren

• De master dimmer type 15.10 kan d.m.v. een 0 -10 V 
signaal tot 32 slave dimmers type 15.11 bedienen

• Verlenging levensduur van verlichting door soft in- 
 en uitschakelen
• Meerdere instelbare functies met of zonder geheugen 

voor het laatst ingestelde lichtniveau (15.10)
• Traploos  dimmen
• Inclusief “Trappenhuisfunctie met vroegtijdige 
waarschuwing” (type15.10)
• Thermisch beveiligd tegen overbelasting, uiterst 

hoge bescherming door een thermo-zekering en 
kortsluitbeveiliging (type15.11)

• Automatische frequentie-aanpassing voor 50/60 Hz

15.10 15.11

0-10 V, +35 mA max —

1-10 V, –35 mA max —

1 maakcontact (6 A/230 V AC)* —

— 400

— 3

— 400 (1)

— 400 (2)

— 400 (2)

— 400 (1)

— 100 (3)

— 100 (3) of (1)

— 100 (1)

0.4 0.7

110...230  230

(0,8...1,1) UN (0,8...1,1) UN

0,5 0,5

Fase afsnijding (      )

— Fase aansnijding (         )  

en (    )

1,5...10 —

0,5...20 —

15 —

–10…+50 –10…+50 (4)

IP 20 IP 20

Master dimmer uitgangsspecificaties

Stuursignaal (uitgang past zich automatisch aan 

aan de ingang van de driver)

Aantal contacten A

Slave dimmer uitgangsspecificaties

Maximaal schakelvermogen W

Minimaal schakelvermogen W

Toegestane belasting:  

Halogeen- of gloeilampen (230 V) W

Laagspanning - halogeenlampen met ringkerntransformatoren W

Laagspanning - halogeenlampen met E-kerntransformatoren W

Dimbare spaarlampen W

Dimbare LED lampen (230 V AC) W 

Dimbare elektronische trafo voor 12/24 V - LED W          

Voeding

Leverbare nominale spanningen (UN) V AC (50/60 Hz)

Werkspanningsbereik

Verbruik in stand-by W

Dim methode

Algemene gegevens

Dimsnelheid (totale dimtijd) s

Afvalvertragingstijd (trappenhuistautomaat functie) min

Maximaal aantal verlichte drukknoppen (≤ 1 mA)

Omgevingstemperatuur  °C

Beschermingsgraad 

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Opmerkingen:
(1) Draai de keuzeschakelaar op het symbool van de gloeilamp (        ).
(2) Draai de keuzeschakelaar op het symbool van de transformator (          ) - (max. 2 transformatoren mogen aangesloten worden).
(3) Draai de keuzeschakelaar op het symbool van de spaarlamp (     ) en stel de juiste minimale helderheid in afhankelijk van de lampsoort.
(4) Bij lampbelastingen > 300 W (>75 W bij spaarlampen of LED verlichting) wordt ten behoeve van de warmteafvoer een montageafstand van 

9 mm tussen de aangrenzende modulen aanbevolen. Afstandhouder 022.09 kan gebruikt worden.

Schroefaansluiting

* Max. inschakelstroom is 30 A  230 V AC. Bij het over-
schrijden van deze waarde dient een relais of magneet-
schakelaar gebruikt te worden om de last te schakelen 
Afmetingen zie pagina 9

 Laagspanning - halogeenlampen met elektronische 
voorschakelapparaat W
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• Maximaal schakelvermogen 
400 W

• 2 functies instelbaar via
drukknop

• 2 verschillende types voor 
stapsgewijs of linear dimmen

• Fase afsnijding
• Voor montage in inbouwdoos 

of chassismontage

• Maximaal schakelvermogen 
100 W

• Geschikt voor dimbare 
LED-lampen tot 50 W

• 2 functies via drukknop 
instelbaar

• Fase aansnijding
• Montage in inbouwdozen of 

schakeldozen

• Maximaal schakelvermogen
500 W

• Multifunctie
• Fase aansnijding en 

afsnijding (afhankelijk van 
toepassing)

• 17,5 mm breed, modulaire
bouwvorm

Elektronische dimmers voor het regelen van 
lichtniveaus met geheugenfunctie

• Geschikt voor gloeilampen en halogeenverlichting
met of zonder transformator

• Geschikt voor dimbare spaarlampen (compacte 
fluorescentielampen en LED lampen) en alle soorten 
elektromechanische transformatoren (type 15.81)

• Geschikt voor dimbare LED lampen, 230V AC 
(15.51/15.91)

• Aanstuurbaar via L of N via drukknop
• Verlenging levensduur van verlichting door soft

in- en uitschakelen
• Meerdere instelbare functies met of zonder 

geheugen voor het laatst ingestelde lichtniveau
• Trapsgewijs (type 15.51) of traploos 

dimmen (type 15.51, 15.81, 15.91)
• Thermisch beveiligd tegen overbelasting
• Uiterst hoge bescherming door automatische

uitschakeling d.m.v. een thermo-zekering (type 15.81)
• Uitvoering voor 50 of 60 Hz (type 15.51), 

automatische frequentie-aanpassing voor 50/60 Hz 
(type 15.81, 15.91)

15.91 15.51 15.81

230 230 230

100 400 500

3 10 3

100 400 500 (1)

— 300 (2) 500 (3)

— — 500 (3)

— 400 (4) 500 (1)

— — 100 (5)

50 (6) 50 (7) 100 (5)

50 (6) 50 (7) 100 (1)

230 (6) 230

230 230 (8) 230

(0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN

0,4 0,7 0,5

Fase aansnijding  Fase afsnijding Fase afsnijding (       )

Fase aansnijding (         ) 

en (    )

–10…+50 (9) –10…+50 (9) –10…+50 (10)

IP 20 IP 20 IP 20

Uitgang

Nominale spanning V AC

Maximaal schakelvermogen W

Minimaal schakelvermogen W

Toegestane belasting:  

Halogeen- of gloeilampen (230 V) W

Laagspanning - halogeenlampen met ringkerntransformatoren W

Laagspanning - halogeenlampen met E-kerntransformatoren W

Dimbare spaarlampen W

Dimbare LED lampen (230 V AC) W 

Dimbare elektronische trafo voor 12/24 V - LED W          

Voeding

Leverbare nominale spanningen (UN) V AC (50/60 Hz)

Werkspanningsbereik

Verbruik in stand-by W

Dim methode

Algemene gegevens

Omgevingstemperatuur  °C

Beschermingsgraad 

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Opmerkingen:
 (1) Draai de keuzeschakelaar op het symbool van de gloeilamp (        ).
 (2) Met lampbelasting mag 1 transformator aangesloten worden.
 (3) Draai de keuzeschakelaar op het symbool van de transformator (          ) - (max. 2 transformatoren mogen aangesloten worden).
 (4) Er mag 1 elektronisch voorschakelapparaat aangesloten worden.
 (5) Draai de keuzeschakelaar op het symbool van de spaarlamp (     ) en stel de juiste minimale helderheid in afhankelijk van de lampsoort.
 (6) Te gebruiken met een elektronische transformator of verlichting met fase aansnijding.
 (7) Te gebruiken met een elektronische transformator of verlichting met fase afsnijding.
 (8) Speciale 60 Hz uitvoering beschikbaar (zie bestelvoorbeeld).
 (9) Het is niet aan te bevelen om meer dan 1 dimmer in een inbouwdoos te monteren tenzij er voldoende ventilatie gecreëerd wordt of tenzij de 

lampbelasting lager is dan de maximaal toegestane waarde (100W voor de 15.51 en 50W voor de 15.91).
 (10) Bij lampbelastingen > 300 W (>75 W bij spaarlampen of LED verlichting) wordt ten behoeve van de warmteafvoer een montageafstand van 

9 mm tussen de aangrenzende modulen aanbevolen. Afstandhouder 022.09 kan gebruikt worden.
Algemeen: Niet regelbaar via verlichte drukknoppen.

Schroefaansluiting

Afmetingen zie pagina 9

 Laagspanning - halogeenlampen met elektronische 
voorschakelapparaat W
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Bestelvoorbeeld
Voorbeeld: type 15.91, elektronische dimmer voor LED verlichting van 3 tot 100 W, aansluiting 230 V AC - 50/60 Hz. 

Serie

Type
1 = Master / slave,  35 mm railmontage (EN 60715),
 17,5 mm breed
5 = Chassismontage of inbouw
8 = 35 mm railmontage (EN 60715), 17,5 mm breed
 voor het dimmen van spaarlampen of LED-lampen 
9 = Voor inbouwdozen, voor dimmen van LED-lampen

Aantal contacten
0 = 0-10 V uitgang (bij type 15.10)
1 = 1 uitgang

Nominale spoelspanningen
230 = 230 V
230 = 110...230 V

(bij type 15.10)

Spoelsoort
8 = AC 

9 1 0 0 8 0 0. . . . 2 3 0 1 5

0 = Standaard
4 = Traploos dimmen 
      (bij type 15.51)

Optie
0 = 50 Hz (15.51)
      50/60 Hz (15.11/81/91)
1 = 50/60 Hz (15.10)
6 = 60 Hz (15.51)

Schakelvermogen
0 = 100 W (15.91)
4 = 400 W (15.51,15.11)
5 = 500 W (15.81)

Alle uitvoeringen
15.10.8.230.0010 (master dimmer, 50/60 Hz)
15.11.8.230.0400 (slave dimmer, 50/60 Hz)
15.51.8.230.0400 (trapsgewijs dimmen, 50 Hz)
15.51.8.230.0404 (traploos dimmen, 50 Hz)
15.51.8.230.0460 (trapsgewijs dimmen, 60 Hz)
15.81.8.230.0500 (traploos dimmen, 50/60 Hz)
15.91.8.230.0000 (traploos dimmen, 50/60Hz)

Algemene gegevens
EMC - immuniteit

Soort test Norm 15.51/15.91 15.10/11/81

ESD-ontlading via de aansluitingen EN 61000-4-2 4 kV

via de lucht EN 61000-4-2 8 kV

Uitgestraald elektromagnetisch veld  (80…1.000 MHz) EN 61000-4-3 3 V/m 10 V/m

Snelle transiënten  op de voedingsaansluitingen EN 61000-4-4 4 kV

(burst 5/50 ns, 5 en 100 kHz) op de drukknop-aansluiting  EN 61000-4-4 4 kV

Spanningspulsen op de voedingsklemmen 

(surge 1,2/50 μs) differential mode EN 61000-4-5 2 kV

Leidinggevoerd elektromagnetisch  op de voedingsaansluitingen EN 61000-4-6 3 V

HF-signaal (0,15…80 MHz) op de drukknop-aansluiting EN 61000-4-6 3 V

Spanningsdips 70 % UN, 40 % UN EN 61000-4-11 10 perioden

Korte onderbrekingen EN 61000-4-11 10 perioden

Radiofrequentie geleide emissies 0,15…30 MHz EN 55014 klasse B

Uitgestraalde emissies 30…1.000 MHz EN 55014 klasse B

Aansluitklemmen harde kern soepele kern

Max. aansluitdiameter mm2 1 x 6 / 2 x 4 1 x 4 / 2 x 2,5

AWG 1 x 10 / 2 x 12 1 x 12 / 2 x 14

     Vastzetkoppel  Nm 0,8

Draadstriplengte mm 9

Overige gegevens  15.10 15.11 15.51 15.81 15.91

Warmteafgifte aan  zonder belasting  W 0,5 0,5 0,7 0,5 0,4

de omgeving  bij max. uitgangsvermogen W 1,7 2,5 2,2 2,6 1,2

Max. kabellengte voor drukknop-aansluiting m 100 100 100 100 100

Max. kabellengte voor het verbinden master en slave dimmers m 100 (gescheiden houden van vermogensleidingen)
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Functies - Type 15.10 en 15.11
Type Traploos dimmen

LED statusindicatie

Werkingsfunctie (zonder geheugen): Na uitschakelen wordt het laatst 
ingestelde lichtniveau niet bewaard.

Bediening door lange impulsen: De lichtsterkte stijgt of daalt traploos door 
het bedienen van de drukknop. De minimale lichtsterkte is in te stellen door de 
knop aan de voorzijde (bij de serie15.11).

Bediening door korte impulsen: Schakelt afwisselend AAN en UIT tussen de 
maximale lichtsterkte en de UIT stand.

Werkingsfunctie (met geheugen): het laatst ingestelde lichtniveau  
wordt bewaard.
Bediening door lange impulsen: De lichtsterkte stijgt of daalt traploos door 
het bedienen van de drukknop. De minimale lichtsterkte is in te stellen door de 
knop aan de voorzijde (bij de serie15.11).

Bediening door korte impulsen: Schakelt afwisselend AAN en UIT. 
Bij inschakelen stijgt de lichtsterkte naar het voorgaande lichtniveau.
Werkingsfunctie (met geheugen): het laatst ingestelde lichtniveau van 
spaarlampen wordt bewaard.

Bediening door lange impulsen: de lichtsterkte stijgt of daalt traploos door 
het bedienen van de drukknop. De minimale lichtsterkte is in te stellen door de 
knop aan de voorzijde (bij de serie15.11).

Bediening door korte impulsen: Schakelt afwisselend AAN en UIT tussen de 
maximale lichtsterkte en de UIT stand. Als de verlichting AAN wordt geschakeld 
gaat de lichtsterkte naar de maximale stand (om te tonen welke juiste lamp 
aangeschakeld is) en direct daarna naar de AAN stand.

Trappenhuisfunctie met vroegtijdige waarschuwing:
Na de beginpuls sluit het uitgangscontact zich en de tijd loopt. Na periode T 
wordt de verlichting voor 10 seconden met 50% gedimd en daarna wordt de 
verlichting voor 30 seconden gedimd tot de verlichting uitgaat.
Tijdens de ingestelde tijd en de in totaal 40 seconden durende waarschuwing-
stijd is het mogelijk om de tijd te verlengen met T.

15.10

Soort lampbelasting Instellen keuzeschakelaar Instellen helderheid
• Gloeilampen
• Halogeenlampen 230 V AC
• Halogeenlampen 12/24 V met elektronische 

transformator of EVS

Het is aan te bevelen de helderheid op de 
minimale waarde in te stellen zodat bij 
het inschakelen het hele dimbereik bes-
chikbaar is. Als bij het inschakelen meer 
licht wenselijk is, bestaat de 
mogelijkheid om de helderheid op een 
hogere waarde in te stellen.

(Fase afsnijding)

(Fase aansnijding)

• Dimbare spaarlampen
• Dimbare LED lampen

Het is aan te bevelen de helderheid op 
een middenwaarde in te stellen zodat de 
lampen bij het inschakelen niet gaan 
knipperen. De precieze waarde hangt af 
van de lampsoort en de leverancier van 
de lamp.

• 12/24 V halogeen verlichting met 
ringkerntransformatoren of E-kerntransformatoren

Het is aan te bevelen de helderheid op de 
minimale waarde in te stellen zodat bij 
het inschakelen het hele dimbereik bes-
chikbaar is. Als bij het inschakelen meer 
licht wenselijk is, bestaat de 
mogelijkheid om de helderheid op een 
hogere waarde in te stellen.

Soort lampbelasting  - Type 15.11

(Fase aansnijding)

LED (alleen type15.10) Status

Stand-by, uitgangsspanning < 1 V

Actief, uitgangsspanning ≥1V

Tijd loopt, trappenhuisfunctie

Kortsluiting of overbelasting, 
uitgang uitgeschakeld

Stand-by, ingangsspanning < 1 V

Actief, ingangsspanning ≥1V

Oververhitting, 
uitgang uitgeschakeld

Kortsluiting of overbelasting, 
uitgang uitgeschakeld 

LED (alleen type 15.11) Status
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Functies- Type 15.51 en 15.91
Type Trapsgewijs dimmen

Werkingsfunctie instellen
Type 15.51 - Inbouw- of chassismontage

Werkingsfunctie 2 (zonder geheugen): na uitschakelen wordt het laatst ingestelde lichtniveau niet bewaard.

Bediening door lange impulsen: 
(door drukken op drukknop): regeling van lichtsterkte dalend of 
stijgend in 10 stappen.

Bediening door korte impulsen: schakelt afwisselend AAN en 
UIT. Bij inschakelen stijgt de lichtsterkte naar het maximale 
lichtniveau.

Werkingsfunctie 1 (met geheugen): het laatst ingestelde lichtniveau wordt bewaard.

Bediening door lange impulsen:
(door drukken op drukknop): regeling van lichtsterkte dalend of 
stijgend in 10 stappen.

Bediening door korte impulsen: schakelt afwisselend AAN en 
UIT. Bij inschakelen stijgt de lichtsterkte naar het voorgaande 
lichtniveau.

Bij type 15.51 is werkingsfunctie 1 (of werkingsfunctie 3 bij 0404 uitvoering) 
vooraf ingesteld. Het is mogelijk om de werkingsfunctie te wijzigen 
volgens onderstaande procedure:
a) Verwijder de aansluitspanning;
b) Druk de bedieningsknop in;
c) Sluit de aansluitspanning aan en houd de bedieningsknop nog 

3 seconden ingedrukt;
d) Bij het loslaten van de bedieningsknop, knippert de lamp twee maal 

bij instelling op werkingsfunctie 2 (of werkingsfunctie 4 bij 0404 
uitvoering), of knippert eenmaal bij instelling op werkingsfunctie 1 
(of werkingsfunctie 3 bij 0404 uitvoering ). Door herhaling van 
bovenstaande stappen, wordt van werkingsfunctie gewisseld.

Type 15.91 - Voor inbouwdozen of diepe schakeldozen

Bij type 15.91 is werkingsfunctie 4 (zonder geheugen) vooraf ingesteld. Het 
is mogelijk om de werkingsfunctie te wijzigen volgens onderstaande pro-
cedure:
a) Verwijder de aansluitspanning;
b) Druk de bedieningsknop in;
c) Sluit de aansluitspanning aan en houd de bedieningsknop nog

3 seconden ingedrukt;
d) Bij het loslaten van de bedieningsknop, knippert de lamp twee maal 

bij instelling op werkingsfunctie 3 of knippert eenmaal bij instelling 
op werkingsfunctie 4. Door herhaling van bovenstaande stappen, 
wordt van werkingsfunctie gewisseld.

15.51...0400

15.51...0404
15.91...0000 Werkingsfunctie 4 (zonder geheugen): in- en uitschakelen, waarbij het laatst ingestelde lichtniveau niet wordt bewaard.

Bediening door lange impulsen: de lichtsterkte stijgt of daalt 
traploos door het bedienen van de drukknop.

Bediening door korte impulsen: schakelt afwisselend AAN en 
UIT tussen de maximale lichtsterkte en de UIT stand.

Werkingsfunctie 3 (met geheugen): het laatst ingestelde lichtniveau wordt bewaard.

Bediening door lange impulsen: de lichtsterkte stijgt of daalt 
traploos door het bedienen van de drukknop.

Bediening door korte impulsen: schakelt afwisselend AAN en 
UIT. Bij inschakelen stijgt de lichtsterkte naar het voorgaande 
lichtniveau.

Type Traploos dimmen
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Functies - Type 15.81
Type Traploos dimmen

Soort lampbelasting Instellen keuzeschakelaar

Met geheugen (M) Zonder geheugen (M)

Instellen helderheid

Werkingsfunctie (met geheugen): het laatst ingestelde 
lichtniveau wordt bewaard.

Bediening door lange impulsen: de lichtsterkte stijgt of
daalt traploos door het bedienen van de drukknop. De 
minimale lichtsterkte is in te stellen door de knop aan de 
voorzijde.

Bediening door korte impulsen: schakelt afwisselend 
AAN en UIT. Bij inschakelen stijgt de lichtsterkte naar het 
voorgaande lichtniveau.

• Gloeilampen
• Halogeenlampen 230 V AC
• Halogeenlampen 12/24 V 

met elektronische transformator
of EVS

Het is aan te bevelen de helderheid op de 
minimale waarde in te stellen zodat bij het in-
schakelen het hele dimbereik beschikbaar is. Als 
bij het inschakelen meer licht wenselijk is, 
bestaat de mogelijkheid om de helderheid op 
een hogere waarde in te stellen.

• Dimbare spaarlampen
• Dimbare LED lampen

Het is aan te bevelen de helderheid op een 
middenwaarde in te stellen zodat de lampen 
bij het inschakelen niet gaan knipperen. 
De precieze waarde hangt af van de 
lampsoort en de leverancier van de lamp.

• Halogeenlampen 12/24 V 
met elektromagnetische 
ringkern transformator

• Halogeenlampen 12/24 V 
met elektromagnetische 
E-kerntransformator

Het is aan te bevelen de helderheid op de 
minimale waarde in te stellen zodat bij het in-
schakelen het hele dimbereik beschikbaar is. Als 
bij het inschakelen meer licht wenselijk is, 
bestaat de mogelijkheid om de helderheid op 
een hogere waarde in te stellen.

Werkingsfunctie (zonder geheugen): na uitschakelen 
wordt het laatst ingestelde lichtniveau niet bewaard.

Bediening door lange impulsen: de lichtsterkte stijgt of
daalt traploos door het bedienen van de drukknop. De 
minimale lichtsterkte is in te stellen door de knop aan de 
voorzijde.

Bediening door korte impulsen: schakelt afwisselend 
AAN en UIT tussen de maximale lichtsterkte en de UIT 
stand.

15.81...0500

Fase aansnijding Fase afsnijding

Bij het dimmen d.m.v. fase aansnijding wordt
het vermogen van verlichting gereduceerd 
door de sinus aan te snijden.

Bij het dimmen d.m.v. fase afsnijding wordt
het vermogen van verlichting gereduceerd 
door de sinus af te snijden.

LED statusindicatie

Thermische
beveiligingVoedingsspanningLED (alleen type 15.81)

UIT

AAN

AAN

—

—

AAN*

* De interne thermische beveiliging heeft een onveilige 
temperatuur ten gevolge van overbelasting of een verkeerde 
installatie gedetecteerd, de uitgang van de dimmer wordt 
uitgeschakeld.
Het is alleen mogelijk de dimmer met de drukknop weer in te 
schakelen als de temperatuur weer is gedaald tot een veilige
waarde (na 1 tot 10 minuten, afhankelijk van de 
installatieomstandigheden) en nadat de oorzaak van de 
overbelasting is weggenomen.
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Aansluitschema - Type 15.10 en 15.11

M

Dimming speed
5”(10’)

(BP:T)

10”(20’)1”(0.5”)

+Yout

14    6A 230V

-Yout

15.10.8.230.0010
Master Dimmer

UN 230V~(50-60Hz)

N L

3 14

0-10V

M

Dimming speed
5”(10’)

(BP:T)

10”(20’)1”(0.5”)

+Yout

14    6A 230V

-Yout

15.10.8.230.0010
Master Dimmer

UN 230V~(50-60Hz)

N L

3 14

0-10V

ON/ALLARM
(  PROT.)

+−

+Yin -Yin

15.11.8.230.0400
Slave Dimmer

UN 230V~(50-60Hz)

N L

44

0-10V

Minimum

400 W max
LED 100W max

3W min

ON/ALLARM
(  PROT.)

+−

+Yin -Yin

15.11.8.230.0400
Slave Dimmer

UN 230V~(50-60Hz)

N L

44

0-10V

Minimum

400 W max
LED 100W max

3W min

ON/ALLARM
(  PROT.)

+−

+Yin -Yin

15.11.8.230.0400
Slave Dimmer

UN 230V~(50-60Hz)

N L

44

0-10V

Minimum

400 W max
LED 100W max

3W min

ON/ALLARM
(  PROT.)

+−

+Yin -Yin

15.11.8.230.0400
Slave Dimmer

UN 230V~(50-60Hz)

N L

44

0-10V

Minimum

400 W max
LED 100W max

3W min

M

Dimming speed
5”(10’)

(BP:T)

10”(20’)1”(0.5”)

+Yout

14    6A 230V

-Yout

15.10.8.230.0010
Master Dimmer

UN 230V~(50-60Hz)

N L

3 14

0-10V

ON/ALLARM
(ϑ PROT.)

+−

+Yin -Yin

15.11.8.230.0400
Slave Dimmer

UN 230V~(50-60Hz)

N L

44

0-10V

Minimum

400 W max
LED 100W max

3W min

ON/ALLARM
(ϑ PROT.)

+−

+Yin -Yin

15.11.8.230.0400
Slave Dimmer

UN 230V~(50-60Hz)

N L

44

0-10V

Minimum

400 W max
LED 100W max

3W min

ON/ALLARM
(ϑ PROT.)

+−

+Yin -Yin

15.11.8.230.0400
Slave Dimmer

UN 230V~(50-60Hz)

N L

44

0-10V

Minimum

400 W max
LED 100W max

3W min

ON/ALLARM
(ϑ PROT.)

+−

+Yin -Yin

15.11.8.230.0400
Slave Dimmer

UN 230V~(50-60Hz)

N L

44

0-10V

Minimum

400 W max
LED 100W max

3W min

0 - 10 V

 MASTER SLAVE SLAVE SLAVE

Dit nieuwe systeem is modulair, aanpasbaar aan elke behoefte en maakt het dimmen van  meer-
dere lampen mogelijk door middel van een master dimmer type 15.10.8.230.0010. 
De master dimmer, produceert een 0 - 10 V-signaal evenredig met het dimniveau: 
0 V correspondeert met  0% (verlichting uit); 5 V is gelijk aan 50% van het dimniveau en 10 V corres-
pondeert met de maximale lichtsterkte (100% verlichting aan). De aansluitklemmen met het 0 - 10 
V uitgangssignaal van een master dimmer moeten verbonden worden met de + Yin / Yin klemmen 
van een of meer slave dimmers (15.11.8.230.0400). 
Het resultaat is een flexibel systeem dat een reeks oplossingen biedt van de minimale 
configuratie van een master dimmer en een slave dimmer, tot de maximale configuratie van een 
master dimmer en 32 slave dimmers. Elke slave dimmer kan een verschillend type 
verlichting aansturen afhankelijk van de betreffende dim methode, fase aansnijding of fase af- 
snijding. De slaves kunnen de lichtsterkte van halogeen verlichting, dimbare LED-lampen, 
dimbare spaarlampen regelen en er kan gebruik gemaakt worden van elektronische en 
elektromagnetische transformatoren. 
Een master zou bijvoorbeeld een slave kunnen bedienen die LED lampen dimt en een tweede slave 
halogeenverlichting en weer een derde kan gebruik maken van elektronische transformatoren.

L

N

L

N

Master dimmer type 15.10 en slave dimmer type 15.11
Een master dimmer kan maximaal 32 slave dimmers aansturen. 
De drukknoppen (verlichte drukknoppen inbegrepen, max.15) 
kunnen worden gebruikt om verlichting AAN/UIT te schakelen 
(bediening door korte impulsen) of om de gewenste lichtsterkte te 
bereiken (bediening door lange impulsen).
Iedere slave kan een ander type belasting dimmen.

GBS met uitgangssignaal van 0 - 10 V + slave dimmer
In de domotica en in de  gebouwautomatisering kan de serie 15.11 slave 
dimmer direct aan de uitgang van een gebouwbeheersysteem aangesloten 
worden of door 0 -10 V draaischijf bediend worden.

Master dimmer met een  elektronische transformator of een ballast
Met de master dimmer is het mogelijk om een elektronische transformator 
of een ballast met een ingangssignaal van 0 - 10 V / 1 - 10 V (let op de 
polariteit) aan te sturen. Voor een toepassing met een 1 - 10 V 
signaal dient de L van de ballast gevoed te worden met klem 14. 
Dit zal ervoor zorgen dat de toevoer naar de ballast voor een signaal 
< 1 V wordt afgesneden.
Opmerking: De inschakelstroom van de ballast op klem14 mag niet hoger 
worden dan 30 A 230 AC. Anders dient men een relais of een magneet- 
schakelaar erbij te gebruiken.

L

N

Voeding van de ballast

Voeding van de ballast

Voeding van de ballast

Aansturing
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Aansluitschema - Type 15.51, 15.81 en 15.91 

L

N

L

N

Type 15.51 - 3-draads aansluiting (N verbonden met drukknop)

Opmerking: Bij het aansluiten moeten lampen met beschermingsklasse 1 verbonden zijn met de aarde.

Type 15.51 - 4-draads aansluiting (L verbonden met drukknop)

Type 15.91 - 3-draads aansluiting (N verbonden met drukknop) Type 15.91 - 4-draads aansluiting (L verbonden met drukknop)

Type 15.81 - 3-draads aansluiting (N verbonden met drukknop) Type 15.81 - 4-draads aansluiting (L verbonden met drukknop)

L

N

L

N

L

N

L

N
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Afmetingen
15.51
Schroefaansluiting

15.91
Schroefaansluiting

15.10
Schroefaansluiting

15.81
Schroefaansluiting

15.11
Schroefaansluiting
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060.48

020.01

Mat met codeerplaatjes voor type 15.10, 15.11 en 15.81, 48 stuks (6x12) mm,  060.72 
voor CEMBRE thermotransfer-printer 

Toebehoren
Adapter voor paneelmontage voor type 15.10, 15.11 en 15.81, 17.5 mm breed  020.01

022.18

8-voudige doorverbindstrip voor type 15.10 en 15.11, 17.5 mm breed 022.18 (blauw)

Nominale waarde 10 A - 250 V
E

U
ROPEAN

 E
U

RO P E A N

P A T E N T

Afstandhouder voor warmteafvoer, grijs, naar behoefte op DIN-rail te plaatsen  022.09
tussen 2 dimmers, kunststof, 9 mm breed, voor type 15.10,15.11 en 15.81

022.09
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SERIE 18
Bewegingsmelders 10 A

1 maakcontact  1 maakcontact  1 maakcontact

10/20 (100 A - 5 ms) 10/20 (100 A - 5 ms) 10/20 (100 A - 5 ms)

 230/230 230/230 230/230

2.300 2.300 2.300

 450 450 450

 1.000 1.000 1.000

 500 500 500

 350 350 350

 300 300 300

 300 300 300

 300 300 300

 500 500 500

AgSnO2 AgSnO2 AgSnO2

 120...230 120...230 110...230

—  — —

2,5/— 2,5/— 2/0,8

 96...253 96...253 96...253

 — — —

100 · 103 100 · 103 100 · 103

5…350 5…350 5…1.000

10 s...12 min 10 s...12 min 10 s...20 min

Zie pagina 12 Zie pagina 12 Zie pagina 12

–10…+50 –30…+50 –30…+50

IP 40 IP 54 IP 54 

Infrarood bewegingsmelders

Herkent alleen bewegingen van objecten met li-
chaamswarmte zoals mensen en dieren en niet 
van bewegende takken van bomen

• Geringe afmetingen
• Geïntegreerde instelling voor de 

helderheidsdrempel en uitschakelvertragingstijd
• Door de universele montagepositie is het 

detectiegebied goed instelbaar
• Grote detectiehoek
• IP 54 uitvoeringen (18.11 en 18.A1)

18.01

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1 VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V) VA

Toegestane lampbelasting: Gloeilamp/halogeenlamp 230V W

TL-lampen met EVSA(1) W

TL-lampen met VSA(2) W

Compacte fluorescentielamp (spaarlamp) W

LED 230 V W

Halogeenlampen of laagspannings LED met EVSA(1) W

Halogeenlampen of laagspannings LED met VSA(2) W  

Contactmateriaal standaard

Spoel

Leverbare   V AC (50/60 Hz)

nominale spanningen DC

Nominaal vermogen AC/DC VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik V AC (50/60 Hz) 

DC

Algemene gegevens

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

Instelbare helderheidsdrempel lx

Instelbare uitschakelvertragingstijd

Detectiebereik m

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

• 1 maakcontact 10 A
• Voor binnenmontage
• Specifiek bedoeld voor 

wandmontage
• Uitgang met voedingsspanning 

verbonden

18.11 18.A1

• 1 maakcontact 10 A
• Voor buitenmontage
• Specifiek bedoeld voor 

wandmontage
• Uitgang met voedingsspanning

verbonden

• 1 maakcontact 10 A
• Voor buitenmontage
• Specifiek bedoeld voor

wandmontage
• Push-In - klemmen

(1)EVSA = Elektronisch voorschakelapparaat
(2)VSA = Conventioneel voorschakelapparaat

Opmerking: Bij de melders met voedingsspanning 
110...125V AC moet de toegestane
belasting gehalveerd worden (dus b.v. 500 W i.p.v. 
1000 W)

Afmetingen zie pagina 14

18.01/18.11
Schroefaansluiting

18.A1
Push-In - klemmen
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Bewegings- en aanwezigheidsmelders 10 A

SERIE 

18

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1 VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V) VA

Toegestane lampbelasting: Gloeilamp/halogeenlamp 230V W

TL-lampen met EVSA(1) W

TL-lampen met VSA(2) W

Compacte fluorescentielamp (spaarlamp) W

LED 230 V W

Halogeenlampen of laagspannings LED met EVSA(1) W

Halogeenlampen of laagspannings LED met VSA(2) W  

Contactmateriaal standaard

Spoel

Leverbare   V AC (50/60 Hz)

nominale spanningen DC

Nominaal vermogen AC/DC VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik V AC (50/60 Hz) 

DC

Algemene gegevens

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

Instelbare helderheidsdrempel lx

Instelbare uitschakelvertragingstijd

Detectiebereik m

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

• 1 maakcontact 10 A
• Te gebruiken als 

bewegingsmelder voor hoge 
plafonds (tot 6 m)

• Te gebruiken als 
aanwezigheidsmelder voor 
lage plafonds (tot 2,8 m) 

• Instelbare
uitschakelvertragingstijd
(30 s...35 min)

• Inbouw- en opbouwmontage
• Uitgang met voedingsspanning

verbonden 

1 maakcontact  1 maakcontact  1 maakcontact

       10/20 (100 A - 5 ms) 10/20 (100 A - 5 ms) 10/20 (100 A - 5 ms)

 230/230 230/230 230/230

2.300 2.300 2.300

 450 450 450

 1.000 1.000 1.000

 500 500 500

 350 350 350

 300 300 300

 300 300 300

 300 300 300

 500 500 500

AgSnO2 AgSnO2 AgSnO2

 120...230 120...230 120...230

 — — —

 2/1 2/1 2/1

 96...253 96...253 96...253

 — — —

100 · 103 100 · 103 100 · 103

 5…350 5…350 5…350

10 s...12 min 10 s...12 min 30 s...35 min

Zie pagina 12  Zie pagina 12  Zie pagina 12

 –10…+50 –10…+50 –10…+50

IP 40 IP 40 IP 40

Infrarood bewegings- en 
aanwezigheidsmelders

Herkent bewegingen van objecten met 
lichaamswarmte en de aanwezigheid van 
personen bij zittende werkzaamheden 
(alleen type 18.31..0031)

• Geringe afmetingen
• Geïntegreerde instelling voor de

helderheidsdrempel en uitschakelvertragingstijd
• Grote detectiehoek
• Voor binnenmontage in hoge plafonds tot 

6 meter als bewegingsmelder en voor lage 
plafonds tot 2,8 m als *aanwezigheidsmelder 
(alleen type 18.31..0031)

• Inbouw- en opbouwmontage 
(alleen type 18.31..0031)

18.21 18.31 18.31-0031

• 1 maakcontact 10 A
• Voor binnenmontage
• Specifiek bedoeld voor
 plafondmontage
• Uitgang met voedingsspanning 
verbonden

• 1 maakcontact 10 A
• Voor binnenmontage
• Specifiek bedoeld voor

inbouwmontage in plafond
• Uitgang met voedingsspanning

verbonden

(1)EVSA = Elektronisch voorschakelapparaat
(2)VSA = Conventioneel voorschakelapparaat

Opmerking: Bij de melders met voedingsspanning
110...125V AC moet de toegestane
belasting (dus b.v. 500 W i.p.v. 1000 W)

Afmetingen zie pagina 13

18.21/18.31/18.31...0031
Schroefaansluiting
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SERIE 18
Bewegingsmelders 10 A

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1 VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V) VA

Toegestane lampbelasting: Gloeilamp/halogeenlamp 230V W

TL-lampen met EVSA(1) W

TL-lampen met VSA(2) W

Compacte fluorescentielamp (spaarlamp) W

LED 230 V W

Halogeenlampen of laagspannings LED met EVSA(1) W

Halogeenlampen of laagspannings LED met VSA(2) W  

Contactmateriaal standaard

Spoel

Leverbare   V AC (50/60 Hz)

nominale spanningen V AC (50/60 Hz)/DC

Nominaal vermogen AC/DC VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik V AC (50/60 Hz) 

V AC (50/60 Hz)/DC

Algemene gegevens

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

Instelbare helderheidsdrempel lx

Instelbare uitschakelvertragingstijd

Detectiebereik m

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

1 maakcontact  1 maakcontact

       10/20 (100 A - 5 ms) 10/20 (100 A - 5 ms)

250/400 250/400

2.500 2.500

450 450

1.000 1.000

500 500

350 350

300 300

300 300

300 300

500 500

AgSnO2 AgSnO2

120...230 120...230

24 24

2/1 2/1

96...253 96...253

19,2...26,4 19,2...26,4

100 · 103 100 · 103

5…350 5…350

10 s...12 min 10 s...12 min

Zie pagina 12 Zie pagina 12

–10…+50 –10…+50

IP 40 IP 40

Infrarood bewegingsmelders,
met potentiaalvrij contact

• Voor gebruik in combinatie met een PLC of 
gebouwbeheersysteem

• Plafondmontage
• Geringe afmetingen
• Instelbare helderheidsdrempel
• Instelbare uitschakelvertragingstijd
• Grote detectiehoek

 18.21-0300

• 1 maakcontact 10 A
• Voor binnenmontage
• Specifiek bedoeld voor

plafondmontage
• Uitgang met potentiaalvrij 

contact

 18.31-0300

• 1 maakcontact 10 A
• Voor binnenmontage
• Specifiek bedoeld voor

inbouwmontage in plafond
• Uitgang met potentiaalvrij 

contact

(1)EVSA = Elektronisch voorschakelapparaat
(2)VSA = Conventioneel voorschakelapparaat

Opmerking: Bij de melders met voedingsspanning 
110...125V AC moet de toegestane
belasting gehalveerd worden (dus b.v. 500 W i.p.v. 
1000 W) 

Afmetingen zie pagina 13

18.21...0300/18.31...0300
Schroefaansluiting
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Bewegings- en aanwezigheidsmelders 10 A

SERIE 

18

1 maakcontact  1 maakcontact 1 maakcontact

10 / 20 (100 A 5 ms) 10 / 20 (100 A 5 ms)  10 / 20 (100 A 5 ms)

250 / 400 230 / 230  230 / 230

2.500 2.300  2.300 

450 450  450

 1.000 1.000 1.000

500 500  500

350 350  350

300 300  300

300 300  300

300 300  300

500 500  500

AgSnO2 AgSnO2 AgSnO2

110…230 110…230  110…230

1,5 / 1 1,5 / 1  1,5 / 1

96…253 96…253  96…253

100 · 103 100 · 103 100 · 103

1…500 1…500  4…1000

12 s…35 min 12 s…35 min  12 s…25 min

Zie pagina 12  Zie pagina 12  Zie pagina 12

 –10…+50 –10…+50 –10…+50

IP 40 IP 40  IP 40

Bewegings- en aanwezigheidsmelders

• Te gebruiken als aanwezigheidsmelder met
een detectiebereik van 4 m of als
bewegingsmelder met een detectiebereik
van 8 m (serie 18.51)

• Instelbaar via Bluetooth LE (Low Energy) met een
Android of IOS smartphone (alleen de 18.51...B300)

• Geïntegreerde heldersheidsdrempel,
uitschakelvertragingstijd en gevoeligheid

• Modern ontwerp
• Snelle installatie door push-in technologie
• 1 maakcontact 10 A met nuldoorgangsfunctie
• Inbouw- en opbouwmontage

(opzetstukken worden meegeleverd)
• Uitvoering met dynamische lichtcompensatie 

en met de mogelijkheid om door een 
drukknop het uitgangscontact te beïnvloeden

18.51 18.51...0040 18.51...B300

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1 VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V) VA

Toegestane lampbelasting: Gloeilamp/halogeenlamp 230V W

TL-lampen met EVSA(1) W

TL-lampen met VSA(2) W

Compacte fluorescentielamp (spaarlamp) W

LED 230 V W

Halogeenlampen of laagspannings LED met EVSA(1) W

Halogeenlampen of laagspannings LED met VSA(2) W  

Contactmateriaal standaard

Spoel

Leverbare nominale spanningen (UN)   V AC (50/60 Hz)

Nominaal vermogen      VA (50 Hz)/ W

Werkspanningsbereik   V AC (50/60 Hz)

Algemene gegevens

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

Instelbare helderheidsdrempel lx

Instelbare uitschakelvertragingstijd

Detectiebereik

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

• Toepasbaar in kantoren, 
scholen etc.

• Toepasbaar als 
aanwezigheidsmelder
(detectiebereik is 4 m) of als 
bewegingsmelder
(detectiebereik is 8 m) in 
plafonds tot 3m hoog

• Toepasbaar in kantoren,
scholen etc.

• Toepasbaar als
aanwezigheidsmelder
(detectiebereik is 4 m) of als
bewegingsmelder
(detectiebereik is 8 m) in
plafonds tot 3m hoog

• Aansluitmogelijkheid voor 
een drukknop

• Toepasbaar in kantoren,
scholen etc.

• Toepasbaar als
aanwezigheidsmelder
(detectiebereik is 4 m) of als
bewegingsmelder
(detectiebereik is 8 m) in
plafonds tot 3m hoog

• Instelbaar via Bluetooth met een
Android of IOS smartphone 

(1)EVSA = Elektronisch voorschakelapparaat
(2)VSA = Conventioneel voorschakelapparaat

Opmerking: Bij de melders met voedingsspanning 
110...125V AC moet de toegestane
belasting gehalveerd worden (dus b.v. 500 W i.p.v. 
1000 W)

Afmetingen zie pagina 13

18.51/18.51...0040
Push-in - aansluiting
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Bewegings- en aanwezigheidsmelder met
push-in aansluiting. 

Type 18.5D met DALI-interface
Drie werkingsfuncties:

 - Daglicht-gekoppeld constant lichtniveau 
besturing

 - AAN/UIT besturing met vroegtijdige 
waarschuwing

 - AAN/UIT besturing met vroegtijdige 
waarschuwing + oriëntatieverlichting

Typ 18.5K Met KNX-Interface
 - 2 uitgangen (KNX Data telegram) voor het 
aansturen van lasten 

 - 1 uitgang (KNX Data telegram) voor het 
monitoren (beweging/aanwezigheid)

 - Instelbare helderheidsdrempel en 
gevoeligheid

 - Master/Slave functie voor groter 
detectiebereik

 - Instelbare functie voor het blokkeren van de 
helderheidsdrempel 

 - Melding van lichtniveau en bewegings (voor 
beveiliging etc.)

18.5D
Push-in aansluiting

18.5D 18.5K

• Toepasbaar in kantoren, 
scholen etc.

• Toepasbaar als 
aanwezigheidsmelder
(detectiebereik is 4 m) of als 
bewegingsmelder
(detectiebereik is 8 m) in 
plafonds tot 3m hoog

• Geschikt voor het aansturen
van 8 DALI armaturen  (over 
Broadcast)

• Toepasbaar in kantoren, 
scholen etc.

• Toepasbaar als 
aanwezigheidsmelder
(detectiebereik is 4 m) of als 
bewegingsmelder
(detectiebereik is 8 m) in 
plafonds tot 3m hoog

Afmetingen zie pagina 13
Spoel
Leverbare nominale spanningen (UN) V AC 
(50/60 Hz)

110…230 —

Nominaal vermogen VA (50 Hz)/W 1,5/1 —
Werkspanningsbereik V AC (50/60 Hz) 96…253 —
Spoel
BUS-Type — KNX
Voedingsspanning V DC — 30
Stroomverbruik mA — 10
Algemene gegevens
Instelbare helderheidsdrempel lx 10…500 1…1.500
Instelbare tijd voor het afschakelen 10 s…35 min 0,1 s…18 h
Omgevingstemperatuur °C –10…+50 –5…+45
Beschermingsgraad IP 20 IP 20

Keurmerken (details op aanvraag)

Bewegings- en aanwezigheidsmelders met Dali en KNX 10 A
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SERIE 18
Bewegingsmelders 10 A

1 maakcontact  1 maakcontact

10 / 20 (100 A - 5 ms) 10 / 20 (100 A - 5 ms)

250 / 400 250 / 400

2.500 2.500

450 450

1.000 1.000

500 500

350 350

300 300

300 300

300 300

500 500

AgSnO2 AgSnO2

110…230 110…230

1,5 / 1 1,5 / 1

96…253 96…253

100 · 103 100 · 103

1…500 1…500

12 s…35 min 12 s…35 min

Zie pagina 12  Zie pagina 12

–10…+50 –10…+50

IP 40 IP 40

Bewegingsmelders

• Groot detectieoppervlakte (tot 120 m2)
• Specifiek voor gangen (18.41) of voor 

wandmontage (18.61) 
• Modern ontwerp 
• Snelle installatie door push-in technologie
• 1 maakcontact 10 A met nuldoorgangsfunctie
• Serie 18.61 is geschikt voor inbouwdoos 

60 mm of montagedoos (3-voudig)

18.41 18.61

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1 VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V) VA

Toegestane lampbelasting: Gloeilamp/halogeenlamp 230V W

TL-lampen met EVSA(1) W

TL-lampen met VSA(2) W

Compacte fluorescentielamp (spaarlamp) W

LED 230 V W

Halogeenlampen of laagspannings LED met EVSA(1) W

Halogeenlampen of laagspannings LED met VSA(2) W  

Contactmateriaal standaard

Spoel

Leverbare nominale spanningen (UN)   V AC (50/60 Hz)

Nominaal vermogen      VA (50 Hz)/ W

Werkspanningsbereik   V AC (50/60 Hz)

Algemene gegevens

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

Instelbare helderheidsdrempel lx

Instelbare uitschakelvertragingstijd

Detectiebereik

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

• Toepasbaar als 
bewegingsmelder in gangen 
van hotels, bedrijven etc. 

• Lengte detectiebereik is 30 m
en breedte is 4 m

• Toepasbaar als 
bewegingsmelder
in wandmontage
(hoogte 1,1m)

• Detectiehoek: 180°

(1)EVSA = Elektronisch voorschakelapparaat
(2)VSA = Conventioneel voorschakelapparaat

Afmetingen zie pagina 13

18.41/18.61
Push-In - aansluiting
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Bestelvoorbeeld
Voorbeeld: Serie18, bewegings- en aanwezigheidsmelder, in- en opbouwmogelijkheid, 1 maakcontact 10 A, aansluitspanning 110...230 V AC.

Serie

Type
0 = Voor binnengebruik - wandmontage
1 = Voor buitengebruik
2 = Voor binnengebruik - plafondmontage
3 = Voor binnengebruik - inbouwplafondmontage
4 = Bewegingsmelder voor gangen
5 = Bewegings- en aanwezigheidsmelder 
6 = Bewegingsmelder voor wandmontage
A = Voor buitengebruik, push-In - aansluiting

Aantal contacten
1 = 1 maakcontact, 10 A
D = Bewegings- en aanwezigheidsmelder met DALI -                  
        interface
K = Bewegings- en aanwezigheidsmelder met KNX -                  
        interface

5 1 0 3 8 0 0. . . . 2 3 0 1 8

Spanningsoort
0 = AC (50/60 Hz)/DC
      (alleen 24 V)
8 = AC (50/60 Hz)

Nominale voedingsspanning
024 = 24 V AC/DC 
         (alleen Type 18.21-0300, 
         18.31-0300)
230 = (120...230) V bij 
         Type 18.01,18.11,
         18.21, 18.31
230 = (110...230) V bij 
         Type 18.A1, 18.41, 
          18.51, 18.61

18.41.8.230.0300
18.51.8.230.0300
18.51.8.230.0040
18.51.8.230.B300
18.61.8.230.0300
18.A1.8.230.0000
18.5D.8.230.0000
18.5K.9.030.0000

18.31.0.024.0300
18.31.8.230.0000
18.31.8.230.0300
18.31.8.230.0031

Contactcircuit
0 = Uitgang met 
      voedingsspanning
      verbonden
3 = Potentiaalvrij contact 
      bij  type 18.21/18.31-0300, 18.41, 
      18.51-0300, 18.51-B300, 18.61

 

Alle uitvoeringen 
18.01.8.230.0000
18.11.8.230.0000
18.21.0.024.0300
18.21.8.230.0000
18.21.8.230.0300

Bewegings- en aanwezigheidsmelders 10 A

Speciale uitvoeringen
31 = Plafondhoogte tot 
          6 m, (30 s...35 min)
40 =  Aansluitmogelijkheid  
voor een drukknop (18.51)

Instelling
0 = Standaard
B =  Programmeerbaar 

via Bluetooth (LE)
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Bewegings- en aanwezigheidsmelders 10 A

Algemene gegevens
Isolatie-eigenschappen

Spanningsbestendigheid tussen geopende contacten V AC 1000

Tussen de voeding en de uitgangscontacten V AC 1500 (bij type 18.21…0300, 18.31…0300, 18.41, 1851, 18.61)

EMC - immuniteit

Soort test Norm

ESD - ontlading - via de aansluitingen EN 61000-4-2 4 kV

- via de lucht EN 61000-4-2 8 kV

Elektromagnetisch HF-Feld (80…2000) MHz EN 61000-4-3 3 V/m

Burst (5/50 ns, 5 und 100 kHz) aan de spoelaansluitingen EN 61000-4-4 1 kV

Surge (1.2/50 μs) aan
de aansluitingen

- (common mode) EN 61000-4-5 4 kV

- (differential mode) EN 61000-4-5 4 kV (2.5 kV voor 18.01/11)

Leidinggevoerde storingen
(0,15…230) MHz

aan de 
spoelaansluitingen EN 61000-4-6 3 V

Spanningsdips 70% UN , 40% UN EN 61000-4-11 10 perioden

Korte onderbrekingen EN 61000-4-11 10 perioden

Radiofrequentie geleide emissies (0,15…30)MHz EN 55014 Klasse B

Uitgestraalde emissies (30…1000)MHz EN 55014 Klasse B

Aansluitingen 18.01, 18.11, 18.21, 18.31
18.41, 18.51, 18.51…B300,
18.61, 18.A1

Type schroefaansluiting Push-in aansluiting (blz.15)

Vastzetkoppel Nm 0,5 —

Max. Anschlussquerschnitt harde kern soepele kern harde kern soepele kern

mm2 1 x 6 / 2 x 4 1 x 4 / 2 x 2.5 2.5 2.5

AWG 1 x 10 / 2 x 12 1 x 12 / 2 x 14 14 14

Abisolierlänge mm 9 9 8 8

Overige gegevens

Warmteafgifte aan de omgeving - zonder contactstroom W 0.3

- bij max. continustroom W 1.4

• Na iedere inbedrijfname en spanningsonderbreking volgt een hardware-software-initialisiering van ongeveer 30 seconden. 
Het gedrag van de uitgang gedurende deze 30 seconden hangt echter af van bepaalde omstandigheden:

 - Als de bewegingsmelder zich voor de spanningsonderbreking in de AAN-stand bevindt en het actuele lichtniveau onder de ingestelde
helderheidsdrempel ligt, sluit het uitgangscontact zich direct als de voedingsspanning weer aangeboden wordt, voor de ingestelde 
afschakelvertragingstijd onafhankelijk van bewegingsdetectie. 

 - Als de bewegingsmelder zich voor de spanningsonderbreking in de UIT-stand bevindt of als het actuele lichtniveau boven de ingestelde
helderheidsdrempel ligt, schakelt de bewegingsmelder pas aan het einde van de initialisering aan bij bewegingsdetectie.
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SERIE 18
Bewegings- en aanwezigheidsmelders 10 A

Aansluitschema

N

L

1 2

Type 18.01/18.11 Type 18.21/18.31/18.31...0031 Type 18.21-0300/18.31-0300

N

L

2 1

L

N

2 1

N

L L

Type 18.41 Type 18.51/18.51-B300 Type 18.61

Type 18.51...0040 Type 18.5D

N

L

N

Aanwijzing:
Door via de A1/L - A2/N te schakelen wordt de verlichting ongeveer in de nuldoorgang geschakeld. Als er voor de aansturing van de melder en de  verlichting 
gebruik gemaakt wordt van verschillende fasen kan dit resulteren in een afname van de levensduur van de verlichting en de contacten tot 50%.

1= Helderheidsdrempel
2= Uitschakelvertragingstijd

1= Uitschakelvertragingstijd
2= Gevoeligheid
3= Helderheidsdrempel

1 3
2 1 3

2
1 3

2

N
L

N
L

 Type 18.A1

N

L



VI
-2

01
7,

 w
w

w
.fi

nd
er

ne
t.c

om

SERIE 18 SERIE 

18

10

SERIE 18
Bewegings- en aanwezigheidsmelders 10 A

SERIE 

18

Aansluitschema - Parallelschakeling bewegingmelders uit de serie 18
Typ18.01/18.11 Typ 18.01/18.21 Typ 18.21/18.31/18.31…0031

N

L

N

L

N

L

Opmerking: Let op de polariteit

Typ 18.51-B300 - Bluetooth

Door het gebruik van  Bluetooth LE (Low Energy) Technologie kunnen de instellingen van de bewegingsmelder eenvoudig en comfortabel met een 
Android of iOS smartphone doorgevoerd worden.

Na installatie van de 18.51 kunt u eenvoudig de kosteloze App Finder Toolbox van de  
Google und Apple’s officiel stores downloaden en kunt u alle noodzakelijke parameters 
instellen.

Finder Toolbox

De melders kunnen een naam krijgen zodat ze in een gebouw duidelijk 
herkend zullen worden. De instelbare helderheid kan tussen de 4 lux en 
1000 lux varieren, de afschakelvetragingstijd kan tussen de 12 seconden 
tot 25 minuten en de gevoeligheid in stappen van drie ingesteld worden. 
Als een Bluetooth-verbinding met een bewegingsmelder tot stand 
gebracht wordt, signalisieert een rode LED de correcte verbinding en 
alle ingestelde parameters worden overdragen. De bewegingsmelder 
reaegeert met twee waarden- de helderheid van de lichtsensor in de 
melder en de status van het uitgangscontact.  
Om veiligheidsredenen kunnen de bewegingsmelders geblokkeerd 
worden door een keuzeschakelaar en een 4-cijferige pincode - 
Voorkoming van parameterwijzigingen door onbevoegden.
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Bewegings- en aanwezigheidsmelders 10 A

Beweging

Functieomschrijving
Type                 Functies

Door gebruik te maken van een drukknop verandert de schakelpositie van het uitgangscontact.

Dynamische lichtcompensatie

De 18.51…0040 maakt gebruik van het gepatenteerde principe “compenseren voor de invloed van geschakelde verlichting” van Finder. 
Hierdoor word het uitgangscontact niet beïnvloed door kunstlicht. In feite betekent dit dat de 18.51...0040 continu natuurlijk omgevingslicht 
controleert, ook als de uitgang ingeschakeld is. Als gevolg hiervan opent het uitgangscontact zich zodra het daglicht de helderheidsdrempel 
overschrijdt. 
De tijd dat de verlichting ingeschakeld is, wordt door dit principe, in het bijzonder als er veel beweging gedetecteerd wordt, aanzienlijk 
verkort. Hierdoor kunnen de kostenbesparingen zeer hoog zijn. Dit is een groot voordeel ten opzichte van bewegingsmelders, die niet in 
staat zijn om natuurlijk omgevingslicht in de gaten te houden als de uitgang ingeschakeld is en die daarom pas uitschakelen als de afschakel-
vertragingstijd na de laatst gedetecteerde beweging verlopen is. Op plekken waar veel beweging gedetecteerd wordt, kan dit betekenen 
dat de traditionele bewegingsmelder ervoor zorgt dat de verlichting continu ingeschakeld blijft. Ook als de het natuurlijk lichtniveau al 
langer boven de helderheidsdrempel gekomen is.

UIT

Lux

100%
50%

Uit

Lux

100%
50%
10%

Beweging

Beweging

Beweging

Comfort - Daglicht-gekoppeld constant lichtniveau 
besturing
Regelt om een constant helderheidsniveau te behouden,
rekening houdend met de detectie van beweging en het
daglichtniveau - passende toename of afname van het
vermogen van het kunstlicht. Geschikt voor kleine
kantoren, klaslokalen of werkplaatsen.
Zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing terwijl
een comfortabel lichtniveau in stand wordt gehouden

Simpel - AAN/UIT besturing met vroegtijdige 
waarschuwing
Functioneert als een simpele bewegingsmelder,
schakelt de verlichting in met 100% vermogen.
Geeft een vroegtijdige waarschuwing voor de
volgende uitschakeling met 50% vermogen
gedurende 20 seconden.
Voorkomt een plotselinge totale uitschakeling
van de verlichting. 

Oriëntatie -  AAN/UIT besturing met vroegtijdige
 waarschuwing + oriëntatieverlichting 
Als het helderheidsniveau lager is dan de ingestelde
waarde, wordt het kunstlicht op 10% vermogen
gehouden. Dit garandeert altijd een minimum niveau van
de verlichting. Wanneer beweging wordt gedetecteerd
gaat het vermogen van de verlichting omhoog naar 100%.
Geeft een vroegtijdige waarschuwing voor uitschakeling
van het 100% lichtniveau met 50% vermogen gedurende
20 seconden. Geschikt voor algemene ruimtes, entree’s,
gangen en hallen

18.5D

18.51…0040

Lux

100%

UIT
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SERIE 18
Bewegings- en aanwezigheidsmelders 10 A

Detectiebereik

18.A1, 18.01, 18.11 - Wandmontage 18.01, 18.11 - Plafondmontage

18.21, 18.31 - Plafondmontage

18.41 18.51/18.51...B300/18.5D/18.5K 18.61

Diafragma voor de bewegingsmelders type 18.21/31/41/51
Bij toepassing van het meegeleverde diafragma wordt de bewakingszone 
verkleint tot ongeveer:
18.21/18.31: diameter 2 meter (niet bruikbaar bij type 18.31...0031)
18.41: 2.5x6 meter
18.51: 2x2 meter

Toebehoren

Verticaal detectiebereik Horizontaal detectiebereik

18.31...0031 - Binnenmontage tegen plafond, 
inbouw- of opbouwmontage

18.31...0031 - Binnenmontage tegen plafond, 
inbouw- of opbouwmontage

Voor montage in hoge plafonds (tot 6 meter)Bewegings- en aanwezigheidsmelder

Voorbeeld: 18.21/18.31 met diafragma
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Bewegings- en aanwezigheidsmelders 10 A

Installatieaanwijzingen en afmetingen

Type Inbouwmontage in holle plafonds Wandmontage of inbouwmontage Opbouwmontage

18.41

18.21

18.31

18.31...0031

18.51

18.61

43
.6

31
.6
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Type 18.A1

Installatieaanwijzingen en afmetingen
Type 18.01

Type 18.11
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Bewegings- en aanwezigheidsmelders 10 A

Eigenschappen voor 18.41, 18.51, 18.61, 18.A1

Push-in aansluiting

Instellingen

De push-in-aansluitklemmen zorgen voor een snelle bedrading van kabels met harde kern of met adereindhulzen (afbeelding A). 
De aansluitingen kunnen geopend worden door  de ontgrendelingshendel met een schroevendraaier of met de hand omhoog te trekken (afbeelding C). Bij 
gebruik van bedrading met een soepele kern wordt aanbevolen de ontgrendelingshendel eerst omhoog te bewegen, dan de draad in de klem te steken 
(afbeelding C)  en daarna de ontgrendelingshendel  omlaag te bewegen (afbeelding B). 

Er zijn dubbele aansluitmogelijkheden om de bedrading tussen meerdere serie 18 bewegingsmelders op een eenvou-
dige manier door te lussen. De maximale aansluitdiameter voor alle aansluitingen is 2.5 mm2.

De aansluitingen hebben een test opening om te kijken of de bedrading te gebruiken is voor de bewegingsmelders.

De helderheidsdrempel kan aan de omgeving aangepast worden vanaf de laagste waarde (ongeveer 1 lx) tot een hogere waarde (ongeveer tot 500 lx*) voor bij-
voorbeeld kantoren met de mogelijkheid om de tussenkomst van de lichtsensor uit te schakelen (luxwaarde ingesteld op ∞ ). Voor optimale energiebespa-
ring is het aan te bevelen de heldersdrempel zo in te stellen dat het correspondeert met het minimale niveau van het omgevingslicht zodat een veilige en 
comfortabele werking zal plaatsvinden.

Luxwaarde (3):
I. Min. waarde (ongeveer 1 lx)

II. Overgangsgebied (> 10 lx)
 III. Kantoren (ongeveer 500 lx)
 IV. Altijd AAN (∞ lx)

De gevoeligheid (2) - (niet bij type 18.A1) is in de fabriekinstelling op maximaal inge-
steld en dit zal in de meeste gevallen geschikt zijn. Een lagere waarde voor de gevoeli-
gheid betekent dat het detectiebereik verkleind wordt en dat lichte beweging- en niet 
gedetecteerd worden. 

De uitschakelvertragingstijd (1)  kan met vier standen ingesteld worden tussen de 12 sec en 35 minuten**. 
Tijd:

I. 12 seconden
II. 3 minuten

 III. 15 minuten
IV. 35 minuten

* Bij de 18.A1 kan de deze luxwaarde ongeveer tot 1000 lx ingesteld worden.
** Bij de 18.A1 kan de uitschakelvertragingstijd tussen de 10 sec en 20 min ingesteld worden.

1 2
1

2

BA C

1 2 3
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Impulsrelais / Relais 8 - 10 - 12 - 16 A

1

13.81 - Elektronisch impulsrelais 
- 1-polig voor railmontage

13.91 - Elektronisch impulsrelais met 
instelbare tijdfunctie 
- 1-polig voor inbouwmontage

• Valt na het afschakelen van de voedingsspanning 
terug in de ruststand 

• Tijdfunctie met een vaste tijd van 10 minuten 
is instelbaar (13.91)

• Continu aanbieden van de besturingspuls
is toegestaan (100 % inschakelduur)

• Nulpuntschakeling van de belasting
• Langere mechanische en elektrische levensduur 

en geluidsarmer dan elektromechanische 
impulsrelais

• Inbouwmontage (13.91)
• 35 mm railmontage (EN 60715) (13.81)
• Cadmiumvrij contactmateriaal

13.81 13.91

1 maakcontact  1 maakcontact

16/30 (120 A - 5 ms) 10/20 (80 A - 5 ms)

230/— 230/—

3.700 2.300

750 450

3.000 1.000

1.500 500

1.000 350

600 300

600 300

600 300

1.500 500

1.000 (10/10) 1.000 (10/10)

AgSnO2 AgSnO2

230 230

— —

3/1,2 2/1

(0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN

— —

100 · 103 100 · 103

200 ms /continu 200 ms /continu

1.000 1.000

— —

–10…+60 –10…+50

IP 20 IP 20

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1 VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Nominale lampbelasting: 230 V gloeilamp/halogeen W

TL-lampen met EVSA(1) W

TL-lampen met VSA(2) W

Compacte fluorescentielamp (spaarlamp) W

230V LED W

Laagspannings halogeenlampen of LED met EVSA(1) W

Laagspannings halogeenlampen of LED met VSA(2) W

Min. schakelbelasting  mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Spoel 

Leverbare  V AC (50/60Hz)

nominale spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen V A (50Hz)/W

Werkspanningsbereik AC (50Hz)

V DC

Algemene gegevens

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

Min./Max. inschakelduur

Isolatiespanning open contact V AC

spoel/contact V AC

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

• Maakcontact
• Voor 35 mm rail (EN 60715)
• 17,5 mm breed

• Maakcontact
• Met twee functies, impulsrelais 

en impulsrelais met tijdfunctie 
(vast ingesteld op 10 min)

• Voor montage in inbouwdoos

(1)EVSA = Elektronisch voorschakelapparaat
(2)VSA = Conventioneel voorschakelapparaat 

Afmetingen zie pagina 10

13.81/91
Schroefaansluiting
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• Bistabiel of monostabiel
• Voor 35 mm rail (EN 60715)
• 35 mm breed

13.01 - Elektronisch impulsrelais/monostabiel  
relais 
- 1-polig voor railmontage

13.61 - Multifunctie impulsrelais/monostabiel 
relais met set/reset commando 
- 1-polig voor railmontage

• Zowel als impulsrelais en als monostabiel relais 
toepasbaar, ook in 12 en 24 V AC/DC leverbaar 
en geschikt voor SELV-toepassingen (13.01)

• Multifunctie (impulsrelais met en zonder tijdfunctie,
monostabiel en licht AAN) en resetfunctie voor
centraal uit commando (13.61.8.230.0000) 
of set en resetfunctie voor centraal aan en uit 
commando (13.61.0.024.0000)

• Continu aanbieden van de besturingspuls is 
toegestaan (100 % inschakelduur)

• Nulpuntschakeling van de belasting (13.61)
• Voedingsspanning (12...24) V AC/DC of 

(110...240) V AC (type 13.61)
• Langere mechanische en elektrische levensduur 

en geluidsarmer dan elektromechanische 
impulsrelais

• 35 mm railmontage DIN EN 60715 TH35
• Cadmiumvrij contactmateriaal

1 wisselcontact  1 wisselcontact  1 maakcontact

16/30 (120 A - 5 ms) 16/30 (120 A - 5 ms) 16/30 (120 A - 5 ms)

 250/400 250/400 250/400

4.000 4.000 4.000

 750 750 750

 2.000 2.000 3.000

 1.000 1.000 1.500

750 750 1.000

 400 400 600

 400 400 600

 400 400 600

800 800 1.500

1.000 (10/10) 1.000 (10/10) 1.000 (10/10)

AgSnO2 AgSnO2 AgSnO2

 110...125  230...240 — 110…240

 12  24 12...24 —

 2,5/2,5 1/0,5 3,2/1

 90...130  184...253 — 90...264

 10,8...13.2  20,6...33,6 10,2...26,4 —

100 · 103 100 · 103 100 · 103

200 ms / continu 200 ms / continu 200 ms / continu

 1.000 1.000 1.000

 4.000 2.000 2.000

–10…+60 –10…+60 –10…+60

IP 20 IP 20 IP 20

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1 VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Nominale lampbelasting: 230 V gloeilamp/halogeen W

TL-lampen met EVSA(1) W

TL-lampen met VSA(2) W

Compacte fluorescentielamp (spaarlamp) W

230V LED W

Laagspannings halogeenlampen of LED met EVSA(1) W

Laagspannings halogeenlampen of LED met VSA(2) W

Min. schakelbelasting  mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Spoel 

Leverbare  V AC (50/60Hz)

nominale spanningen (UN) V DC/AC (50/60 Hz)

Nominaal vermogen AC/DC V A (50/60 Hz)/W

Werkspanningsbereik V AC (50 Hz) 

V DC/AC (50 Hz)

Algemene gegevens

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

Min./Max. inschakelduur

Isolatiespanning open contact V AC

spoel/contact  V AC

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

• Multifunctie:
- monostabiel relais
- impulsrelais
- impulsrelais met tijdfunctie,

instelbaar (0,5...20 min)
- licht AAN

• Set en resetfunctie voor 
centraal aan en uit 
commando

• Voor (12...24) V AC/DC 
• Voor 35 mm rail (EN 60715)
• 17,5 mm breed

• Multifunctie:
- monostabiel relais
- impulsrelais
- impulsrelais met tijdfunctie,

instelbaar (0,5...20 min)
- licht AAN

• Resetfunctie voor centraal
uit commando

• Voor (110...240) V AC 
• Voor 35 mm rail (EN 60715)
• 17,5 mm breed

13.01      13.61.0.024.0000 13.61.8.230.0000

(1)EVSA = Elektronisch voorschakelapparaat
(2)VSA = Conventioneel voorschakelapparaat 

Afmetingen zie pagina 10

13.01/61
Schroefaansluiting
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• Monostabiel relais
• Voor montage in inbouwdoos

• Oproeprelais met 
resetcommando

• Voor 35 mm rail (EN 60715)
• 17,5 mm breed

• Oproeprelais met 
resetcommando

• Voor 35 mm rail (EN 60715)
• 17,5 mm breed

13.11 - Oproeprelais met resetcommando 
- 1-polig voor railmontage

13.12 - Oproeprelais met resetcommando 
- 2-polig voor railmontage

13.31 - Elektromechanisch monostabiel relais 
- 1-polig voor inbouwmontage

• Oproeprelais met resetcommando voor het 
geven van een “hulpoproep” in badruimtes, 
ziekenhuizen, hotels, garages etc. 
(types 13.11/13.12)

• Schakelrelais, monostabiel, voor montage in 
inbouwdoos, verkrijgbaar in 12 V AC, 
24 V DC en 230 V AC, 1 maakcontact voor 
12 A, cadmiumvrij contactmateriaal (13.31)

• 35 mm railmontage DIN EN 60715 TH35
(13.11 en 13.12)

1 wisselcontact  1 wisselcontact + 1 maakcontact 1 maakcontact

12/30 8/15 12/20 (80 A - 5 ms)

 250/400 250/400 250/400

3.000 2.000 3.000

 750 400 450

1.200 800 800

 500 300 400

 400 250 300

 300 150 200

 300 150 200

 300 150 200

 500 300 400

500 (5/5) 300 (5/5) 1.000 (10/10)

AgCdO AgCdO AgSnO2

230...240 12 - 24 12 - 230

— 12 - 24 24

1,7/0,7 * 3/2,5 * 1/0,4

(0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN  (0,8…1,1)UN

— (0,8…1,1)UN  (0,8…1,1)UN

100 · 103 100 · 103 70 · 103

10 s / 100 ms 10 s / 100 ms 200 ms / continu

 1.000 1.000 1.000

 2.000 2.000 2.000

 –10…+60 –10…+60 –10…+60

IP 20 IP 20 IP 20

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1 VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Nominale lampbelasting: 230 V gloeilamp/halogeen W

TL-lampen met EVSA(1) W

TL-lampen met VSA(2) W

Compacte fluorescentielamp (spaarlamp) W

230V LED W

Laagspannings halogeenlampen of LED met EVSA(1) W

Laagspannings halogeenlampen of LED met VSA(2) W

Min. schakelbelasting  mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Spoel 

Leverbare  V AC (50/60Hz)

nominale spanningen (UN) V DC

Nominaal vermogen AC/DC V A (50/60 Hz)/W

Werkspanningsbereik V AC (50 Hz) 

DC

Algemene gegevens

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

Max./Min. inschakelduur

Isolatiespanning open contact V AC

spoel/contact  V AC

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

 13.11 13.12 13.31

* Gedurende de stuurimpuls.
(1)EVSA = Elektronisch voorschakelapparaat
(2)VSA = Conventioneel voorschakelapparaat 

Afmetingen zie pagina 10

13.11/12/31
Schroefaansluiting
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Voorbeeld: Serie 13, elektronisch impulsrelais, voor 35 mm railmontage (EN 60715), 1 wisselcontact voor 16 A, 230 V AC aansluitspanning.

Serie

Type
0 = Bistabiel/monostabiel naar keuze, 35 mm 

railmontage DIN EN 60715 TH35, 16 A, 
 35 mm breed
1 = Oproeprelais, 35 mm railmontage

DIN EN 60715 TH35, 8 A, 17,5 mm breed
3 = Monostabiel relais, voor inbouwdoos
6 = Multifunctie relais, 35 mm railmontage (EN 60715),  
 17,5 mm breed
8 = Impulsrelais, 35 mm railmontage 
 DIN EN 60715 TH35, 16 A, 17,5 mm breed
9 = Impulsrelais voor inbouwdoos, 10 A met vast 
      ingestelde tijd van 10 min.

Aantal contacten
1 = 1 wisselcontact, Type 13.01, 13.11
1 = 1 maakcontact, Type 13.31, 13.61, 13.81, 13.91
2 = 1 wisselcontact en 1 maakcontact, Type 13.12

Spanningsoort
0 = AC (50/60 Hz)/DC 
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

Nominale voedingsspanning
012 = 12 V AC/DC (alleen voor 13.01 en 13.12)
012 = 12 V AC (alleen voor 13.31)
024 = 24 V AC/DC (alleen voor 13.01 en 13.12)
024 = 24 V DC (alleen voor 13.31)  
024 = (12...24)V AC/DC (alleen voor 13.61)
125 = (110…125)V AC (alleen voor 13.01)
230 = (230…240)V AC (alleen voor 13.01 en 13.11)
230 = (110...240)V AC (alleen voor 13.61)
230 = 230 V AC (alleen voor 13.31, 13.81 en 13.91)

0 1 0 0 8 0 0

Bestelvoorbeeld

. . . . 2 3 0 1 3

Algemene gegevens
Isolatie-eigenschappen 13.01.8 13.01.0 13.11 - 13.12 13.31 - 13.61 13.81 - 13.91

Isolatiespanning

tussen A1-A2 en B1-B2-B3  V AC 4.000 — — — —

tussen B1-B2-B3 en contacten  V AC 4.000 4.000 — — —

tussen R-S-A2 en contacten  V AC  —  —  2.000 — —

tussen A1-A2 en contacten  V AC 4.000 4.000 — 2.000 —

tussen open contacten  V AC 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Overige gegevens 13.01 13.11 - 13.12 13.31 13.61 13.81 13.91

 Warmteafgifte aan de omgeving 

 zonder contactstroom W 2,2 — 0,4 1 1,2 0,7

 bij continustroom  W 3,5 1,5 1,6 1,8 2 1,8

Max. kabellengte voor drukknop-aansluiting  m  100 100 — 200 200 100

Max. aantal verlichte drukknoppen (≤ 1mA) —  — — 10* 15 12 

13.01 13.11 - 13.12 - 13.31 - 13.61 - 13.81 - 13.91

Max. aansluitdiameter harde kern  soepele kern harde kern soepele kern

mm2 1x6 / 2x4  1x6 / 2x2.5 1x6 / 2x4 1x4 / 2x2.5

AWG 1x10 / 2x12  1x10 / 2x14 1x10 / 2x12 1x12 / 2x14

       Vastzetkoppel  Nm 0.8 0.8

* Alleen voor type 13.61.8.230.0000. Bij type 13.61.0.024.0000 mogen geen verlichte drukknoppen gebruikt worden. 

A B C D

A: Contactmateriaal
0 = Standaard
4 = Standaard AgSnO2 (alleen voor 13.31)

B: Contactuitvoering
0 = Standaard
3 = Standaard maakcontact (alleen voor 13.31)

Alle uitvoeringen / Voedingsspanning
13.01.0.012.0000 12 V AC/DC
13.01.0.024.0000 24 V AC/DC
13.01.8.125.0000 110...125 V AC
13.01.8.230.0000 230...240 V AC
13.11.8.230.0000 230...240 V AC
13.12.0.012.0000 12 V AC/DC
13.12.0.024.0000 24 V AC/DC
13.31.8.012.4300 12 V AC
13.31.9.024.4300 24 V DC
13.31.8.230.4300 230 V AC 
13.61.8.230.0000 110...240 V AC
13.61.0.024.0000  12...24 V AC/DC
13.81.8.230.0000 230 V AC
13.91.8.230.0000 230 V AC



VI
-2

01
7,

 w
w

w
.fi

nd
er

ne
t.c

om

SERIE 

13
SERIE 13 
Impulsrelais / Relais 8 - 10 - 12 - 16 A

5

Functies

Werkingsfunctie instellen voor Type 13.91

Bistabiel
Bij elke bediening van de drukknop op B1-B2 verandert de schakel-
positie van uitgangscontact 11-14

(RI) Impulsrelais
Na iedere puls verandert de status van het uitgangscontact, 
afwisselend van geopend naar gesloten en andersom.

(RI) Impulsrelais
Na iedere puls verandert de status van het uitgangscontact, 
afwisselend van geopend naar gesloten en andersom.

Oproeprelais
Bij bediening van drukknop (S) sluiten contacten 11-14 en 21-24 zich 
en wordt een hulpoproep gedaan. Door bediening van 
drukknop (R) wordt, indien drukknop (S) niet is gesloten, de            
hulpoproep gereset en openen contacten 11-14 en 21-24 zich. 

a) Schakel de voedingsspanning uit
b) Houd de drukknop ingedrukt
c) Schakel de voedingsspanning van het relais in, houd de druk

knop ingedrukt. Na 3 seconden, knippert het licht tweemaal 
om de keuze van functie “IT” aan te geven, of éénmaal om de 
keuze van functie “RI” aan te geven. 

Monostabiel
Bij bediening van de drukknop op B2-B3 sluit uitgangscontact 
11-14 en opent zich weer na het loslaten van de drukknop

(IT) Impulsrelais met tijdfunctie
Na de beginpuls sluit het uitgangscontact zich en de tijdfunctie start 
gedurende de vast ingestelde tijd van 10 min. 
Na het verstrijken van de tijdvertraging opent het uitgangscontact 
zich weer.
Gedurende de tijdafloop is het mogelijk om het uitgangscontact    
direct te openen door nogmaals een puls te geven.

 Type Functies

 13.01

 13.11
 13.12

 13.81

 13.91

RI → IT

IT → RI

(alleen voor 13.12)



VI
-2

01
7,

 w
w

w
.fi

nd
er

ne
t.c

om

SERIE 13 
Impulsrelais / Relais 8 - 10 - 12 - 16 A

SERIE 

13

6

Functies
 Type Functies

 13.61.8.230

13.61.0.024

(RI) Impulsrelais
Na iedere puls verandert de status van het uitgangscontact, 
afwisselend van geopend naar gesloten en andersom.
Door het bedienen van de Reset drukknop (OFF / >3 s) kan 
voortijdig worden uitgeschakeld.

(IT) Impulsrelais met tijdfunctie
Bij de beginpuls sluit het uitgangscontact zich en de tijdfunctie start 
gedurende de ingestelde tijd T (0,5...20 min). 
Na afloop van de tijdvertraging opent het uitgangscontact zich.
Gedurende de tijdperiode is het mogelijk om het uitgangscontact 
direct te openen door nog een puls te geven. Door het bedienen van 
de Reset drukknop (OFF / >3 s) kan voortijdig worden 
uitgeschakeld.

(RM) Monostabiel
Bij het sluiten van een schakelaar tussen 3 en fase (of nul bij 
3-draads aansluiting) sluit het uitgangscontact zich, dit blijft zo 
tot de schakelaar weer wordt geopend.

  Licht AAN
Met deze functie blijft het relais permanent ingeschakeld.

(RI) Impulsrelais
Na iedere puls verandert de status van het uitgangscontact, 
afwisselend van geopend naar gesloten en andersom.
Door het bedienen van de Reset drukknop (OFF / >3 s) kan 
voortijdig worden uitgeschakeld.

(IT) Impulsrelais met tijdfunctie
Bij de beginpuls sluit het uitgangscontact zich en de tijdfunctie start 
gedurende de ingestelde tijd T (0,5...20 min). 
Na afloop van de tijdvertraging opent het uitgangscontact zich.
Gedurende de tijdperiode is het mogelijk om het uitgangscontact 
direct te openen door nog een puls te geven. Door het bedienen van 
de Reset drukknop (OFF / >3 s) kan voortijdig worden uitgeschakeld. 
Door het bedienen van de set knop (ON / >1 s) kan centraal inges-
chakeld worden.

(RM) Monostabiel
Bij het sluiten van een schakelaar tussen 3 en fase (of nul bij 
3-draads aansluiting) sluit het uitgangscontact zich, dit blijft zo 
tot de schakelaar weer wordt geopend.

  Licht AAN
Met deze functie blijft het relais permanent ingeschakeld.
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Aansluitschema (13.01, 13.11, 13.12 en 13.31)
Type 13.01
Functie: bistabiel bij elke bediening van de drukknop op B1-B2 
verandert de schakelpositie van het uitgangsrelais

Rode LED:
Continu = relais AAN
Knipperen = relais UIT

Type 13.11 
Functie van het oproeprelais: met een puls of permanent signaal op 
ingang S (Set) wordt een hulpoproep gedaan en met een puls of 
permanent signaal op ingang R wordt de hulpoproep gereset

Type 13.01
Functie: monostabiel bij gesloten contact op de aansluitingen B2-B3 is 
het uitgangsrelais gesloten en omgekeerd

Rode LED:
Continu = relais AAN
Knipperen = relais UIT

L (+)

N (–)

L

N

L (+)

N (–)

Set

Reset

Type 13.12 
Functie van het oproeprelais: met een puls of permanent signaal op 
ingang S (Set) wordt een hulpoproep gedaan en met een puls of 
permanent signaal op ingang R wordt de hulpoproep gereset

L

N

Set

Reset

Type 13.31

L

N
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Aansluitschema (13.61)

Type 13.61.8.230
3-draads aansluiting (N verbonden met drukknop)
Rode LED:
Continu = relais AAN
Knipperen = relais UIT

Type 13.61.8.230
4-draads aansluiting (L verbonden met drukknop)
Rode LED:
Continu = relais AAN
Knipperen = relais UIT

L

N

Max. 10 verlichte
drukknoppen van 1 mA

Max. 10 verlichte
drukknoppen van 1 mA

L

N

Type 13.61.8.230 - Voorbeeld voor de parallelschakeling van meerdere 13.61.8.230 relais met “Centraal UIT” drukknop

“Centraal UIT” drukknop

Reset** Reset**** Met de Reset 
drukknop (>3 s)   
wordt het
“Centraal UIT”
commando gegeven 

** Met de Reset 
drukknop (>3 s)   
wordt het
“Centraal UIT”
commando gegeven 

Reset

Set

Type 13.61.0.024
4-draads aansluiting (L verbonden met drukknop)
Rode LED:
Continu = relais AAN
Knipperen = relais UIT

L (+)

N (–)

12...24 V AC/DC
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Aansluitschema (13.81 en 13.91)

Type 13.81
3-draads aansluiting (N verbonden met drukknop)
Rode LED:
Continu = relais AAN
Knipperen = relais UIT

Type 13.81
4-draads aansluiting (L verbonden met drukknop)
Rode LED:
Continu = relais AAN
Knipperen = relais UIT

L

N

L

N

Max. 12 verlichte
drukknoppen van 1 mA

Max. 12 verlichte
drukknoppen van 1 mA

Type 13.91 
3-draads aansluiting (N verbonden met drukknop)*

Type 13.91 
4-draads aansluiting (L verbonden met drukknop)

L

N

L

N

Max. 15 verlichte
drukknoppen van 1 mA

Max. 15 verlichte
drukknoppen van 1 mA
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Afmetingen
13.11
Schroefaansluiting

13.01
Schroefaansluiting

13.12
Schroefaansluiting

13.81
Schroefaansluiting

13.31/13.91
Schroefaansluiting

13.61
Schroefaansluiting
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Mat met codeerplaatjes voor type 13.11, 13.12, 13.61 en 13.81, 48 stuks, (6x12) mm,  060.48

voor CEMBRE thermotransfer-printer

Adapter voor paneelmontage, voor type 13.01, 35 mm breed  011.01

Adapter voor paneelmontage, voor type 13.11, 13.12, 13.61 en 13.81, 17,5 mm breed  020.01

Toebehoren

011.01

020.01

060.48
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1

20.21 20.22, 24, 26, 28 20.23Impulsrelais met 1 of 2 contacten   

• 17,5 mm inbouwbreedte
• Testknop en mechanische standindicatie 
• 6 verschillende schakelprogramma’s
• AC of DC spoelen 
• Ruimte voor codeerplaatje
• Voor het schakelen van verlichting, jalouzieën 

etc. met een drukknop
• Blijft na afschakelen van de stuurspanning in 

de laatste schakelpositie staan
• Voor 35 mm rail (EN 60715)

1 maakcontact  2 maakcontacten  1 verbreek + 1 maakcontact

 16/30 16/30 16/30

 250/400 250/400 250/400

4.000 4.000 4.000

 750 750 750

 2.000 2.000 2.000

 1.000 1.000 1.000

 750 750 750

 400 400 400

 400 400 400

 400 400 400

 800 800 800

1.000 (10/10) 1.000 (10/10) 1.000 (10/10)

 AgNi AgNi AgNi

8 - 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 - 240

12 - 24 - 48 - 110 12 - 24 - 48 - 110 12 - 24 - 48 - 110

 6,5/5 6,5/5 6,5/5

(0,85…1,1)UN (50 Hz) / (0,9…1,1)UN (60 Hz)

(0,9…1,1)UN (0,9…1,1)UN (0,9…1,1)UN

300 · 103 300 · 103 300 · 103

100 · 103 100 · 103 100 · 103

 0,1 s/1 h (volgens EN 60669)   0,1 s/1 h (volgens EN 60669) 0,1 s/1 h (volgens EN 60669)

 4 4 4

–40…+40 –40…+40 –40…+40

IP 20 IP 20 IP 20

• 1 maakcontact • 2 contacten 
• zie volgende pagina

voor schakelprogramma

• 1 maakcontact en 
1 verbreekcontact

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1 VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Nominale lampbelasting: 

230 V gloeilamp/halogeen W

TL-lampen met EVSA(1) W

TL-lampen met VSA(2) W

Compacte fluorescentielamp (spaarlamp) W

230V LED W

Laagspannings halogeenlampen of LED met EVSA(1) W

Laagspannings halogeenlampen of LED met VSA(2) W

Min. schakelbelasting  mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Spoel

Leverbare  V AC (50/60 Hz)

nominale spanningen V DC

Nominaal vermogen AC/DC VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik AC

V DC

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC  schakelingen

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

Min./Max. impulsduur

Isolatiespanning (1,2/50 µm) spoel/contact  kV

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

(1)EVSA = Elektronisch voorschakelapparaat
(2)VSA = Conventioneel voorschakelapparaat 

Afmetingen zie pagina 3

Voor UL Horsepower en piLot DUty specificaties 

zie “tecHniscHe VerkLaringen” pagina V

20.21/22/24/26/28/23
Schroefaansluiting
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SERIE 20
Impulsrelais 16 A

SERIE 

20

2

Voorbeeld: Serie 20, moduulbouwvorm, met 2 maakcontacten voor 16 A, 12 V DC aansluitspanning, contactmateriaal AgSnO2.

Bestelvoorbeeld

Spoelgegevens

 Nominale    Spoelcode     Werkspanningsbereik  Weerstand Nominale
 spanning  stroom
 UN Umin Umax R  I
 V V V Ω mA
 8 8.008 6,8  8,8 4 800
 12 8.012 10,2  13,2 7,5 550
 24 8.024 20,4  26,4 27 275
 48 8.048 40,8  52,8 106 150
 110 8.110 93,5  121 590 64
 120 8.120 102  132 680 54
 230 8.230 196  253 2.500 28
 240 8.240 204  264 2.700 27,5

AC uitvoering

Contactmateriaal
0 = AgNi standaard
4 = AgSnO2

Nominale voedingsspanning
Zie spoeltabel

Spanningsoort
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC 

Serie

Type
2 = Voor 35 mm rail (EN 60715)

Aantal contacten
1 = 1 maakcontact
2 = 2 maakcontacten
3 = 1 maakcontact + 1 verbreekcontact
4 = 2 contacten, zie schakelprogramma
6 = 2 contacten, zie schakelprogramma
8 = 2 contacten, zie schakelprogramma

2 2 4 0 9 0 0. . . . 0 1 2 2 0

 Nominale Spoelcode Werkspanningsbereik Weerstand Nominale
 spanning stroom
 UN Umin Umax R  I
 V V V Ω mA
 12 9.012 10,8 13,2 27 440
 24 9.024 21,6 26,4 105 230
 48 9.048 43,2 52,8 440 110
 110 9.110 99 121 2.330 47

DC uitvoering

Aanwijzingen bij max. impulsduur:
Het verdient aanbeveling om bij een impulsduur langer dan 20 min, voor een betere ventilatie een afstand van 9 mm tussen naastliggende
componenten aan te houden, of bij 50% impulsduur een impulsduur van 10 min. niet te overschrijden.

Algemene gegevens
Isolatie-eigenschappen 

Isolatiespanning

tussen A1-A2 en contacten  V AC 3.500

tussen open contacten  V AC 2.000

tussen naastliggende contacten  V AC 2.000

Overige gegevens 

Warmteafgifte aan de omgeving bij

nominale stroom en onbekrachtigde spoel  W 1,3 (20.21, 20.23, 20.28) 2,6 (20.22, 20.24, 20.26)

     Vastzetkoppel  Nm 0,8 0,8

 Spoelaansluitingen Contactaansluitingen

Max. aansluitdiameter harde kern soepele kern harde kern soepele kern

mm2 1x4 / 2x2,5 1x2,5 / 2x2,5 1x6 / 2x4 1x4 / 2x2,5

AWG 1x12 / 2x14 1x14 / 2x14 1x10 / 2x12 1x12 / 2x14

Type Aantal
Schakelpos.

Schakelposities

1 2 3 4

20.21 2

20.22 2

20.23 2

20.24 4

20.26 3

20.27 3

20.28 4
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SERIE 

20
SERIE 20
Impulsrelais 16 A

3

Aansluitschema

N

L

Voorbeeld bij gebruik van gelijke spanning voor spoel en contacten Voorbeeld bij gebruik van verschillende spanning voor spoel en contacten
b.v. aansturing op A1-A2 24 V DC en 230 V AC lampspanning 

N1/–

L1/+

N2/–

L2/+

Afmetingen
20.22 / 24 / 26 / 28
Schroefaansluiting

20.21
Schroefaansluiting

20.23
Schroefaansluiting
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20
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Toebehoren

Het gebruik van verlichte drukknoppen
Voor aansturing door maximaal 15 verlichte drukknoppen
(1,5 mA/230 V per stuk) is een condensator van 1,5µF/250 V vereist.

Type 026.00
Technische gegevens van de condensator
Ingegoten uitvoering, 75 mm lange, geïsoleerde aansluitdraden.

Voor 230 V AC gebruik met verlichte drukknoppen

Codeerplaatjes op mat, voor bedrukkingssystemen,  020.24
24 codeerplaatjes, (9x17) mm

Adapter voor paneelmontage, 17,5 mm breed 020.01

020.24

020.01

Afstandhouder voor warmteafvoer, grijs, naar behoefte op de DIN-rail te plaatsen  022.09

tussen 2 impulsrelais, kunststof, 9 mm breed

022.09
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Impulsrelais met 1 of 2 contacten voor mon-
tage in installatiedozen met gescheiden stro-
omkring voor spoelen en contacten

• 6 verschillende schakelprogramma’s
• AC spoelen
• DC aansluiting (12 V of 24 V) via adapter
• Blijft na afschakelen van de stuurspanning in 

de laatst gekozen schakelstand staan

• 1 maakcontact

1 maakcontact  2 maakcontacten  1 maak- + 1 verbreekcontact

 10/20 10/20 10/20

 250/400 250/400 250/400

 2.500 2.500 2.500

 500 500 500

 800 800 800

 400 400 400

 360 360 360

 200 200 200

 200 200 200

 200 200 200

 400 400 400

1.000 (10/10) 1.000 (10/10) 1.000 (10/10)

 AgNi AgNi AgNi

12 - 24 - 48 - 110 - 230 12 - 24 - 48 - 110 - 230 12 - 24 - 48 - 110 - 230

 — — —

 4,5/— 4,5/— 4,5/—

(0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN

 — — —

300 · 103 300 · 103 300 · 103

100 · 103 100 · 103 100 · 103

0,1 s/1 h (volgens EN 60669) 0,1 s/1 h (volgens EN 60669) 0,1 s/1 h (volgens EN 60669)

 4 4 4

–40…+40 –40…+40 –40…+40

IP 20 IP 20 IP 20

• 2 contacten
• Schakelprogramma zie 

volgende pagina

• 1 maak- + 1 verbreekcontact

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1  VA

Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA

Nominale lampbelasting: 230 V gloeilamp/halogeen W

TL-lampen met EVSA(1) W

TL-lampen met VSA(2) W

Compacte fluorescentielamp (spaarlamp) W

230V LED W

Laagspannings halogeenlampen of LED met EVSA(1) W

Laagspannings halogeenlampen of LED met VSA(2) W

Min. schakelbelasting  mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Spoel

Leverbare V AC (50 Hz)

nominale spanningen V DC

Nominaal vermogen  AC/DC VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik AC (50 Hz)

DC

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC schakelingen

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

Min./Max. impulsduur

Isolatiespanning (1,2/50 µs) spoel/contact kV

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

26.01 26.02, 04, 06, 08 26.03 

26.01/02/04/06/08/03
Schroefaansluiting

(1)EVSA = Elektronisch voorschakelapparaat
(2)VSA = Conventioneel voorschakelapparaat 

Afmetingen zie pagina 4
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Voorbeeld: Serie 26, compacte uitvoering voor installatiewanddoos montage, met 2 maakcontacten voor 10 A, 12 V AC aansluitspanning.

Bestelvoorbeeld

Spoelgegevens

Nonimale Spoel- Werkspanningsbereik Weerstand Nominale
spanning code stroom

 UN Umin Umax R I  
V V V Ω mA

 12 8.012 9,6 13,2 17 370
 24 8.024 19,2 26,4 70 180
 48 8.048 38,4 52,8 290 90
 110 8.110 88 121 1.500 40
 230 8.230 184 253 6.250 20

AC uitvoering

Serie

Type 
0 = Compacte bouwvorm voor installatiewanddoos
      en chassismontage

Aantal contacten
1 = 1 maakcontact
2 = 2 maakcontacten
3 = 1 maakcontact + 1 verbreekcontact
4 = 2 contacten, zie schakelprogramma
6 = 2 contacten, zie schakelprogramma
8 = 2 contacten, zie schakelprogramma

0 2 0 0 8 0 0. . . . 0 1 2 2 6

Algemene gegevens
Isolatie-eigenschappen 

Isolatiespanning

tussen A1-A2 en contacten  V AC 3.500

tussen geopende contacten  V AC 2.000

tussen naastliggende contacten  V AC 2.000

Overige gegevens 26.01, 26.03, 26.08 26.02, 26.04, 26.06

Warmteafgifte aan de omgeving bij 

nominale stroom en onbekrachtigde spoel  W 0,9 1,8

     Vastzetkoppel  Nm 0,8 0,8

Max. aansluitdiameter   harde kern soepele kern harde  kern soepele kern

mm2 1x4 / 2x2,5 1x2,5 / 2x2,5 1x4 / 2x2,5 1x2,5 / 2x2,5

AWG 1x12 / 2x14 1x14 / 2x14 1x12 / 2x14 1x14 / 2x14

Nominale spoelspanningen
Zie spoeltabel

Spanningsoort
8 = AC (50 Hz)

Type Aantal 
schakelpos.

Schakelprogramma

1 2 3 4

26.01 2

26.02 2

26.03 2

26.04 4

26.06 3

26.08 4
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Toebehoren

Type: 026.9.012
Nominale spanning: 12 V DC
Max. omgevingstemperatuur: + 40 °C
Werkspanningsbereik: (0,9…1,1)UN

Type: 026.9.024
Nominale spanning: 24 V DC
Max. omgevingstemperatuur: + 40 °C
Werkspanningsbereik: (0,9…1,1)UN

Het gebruik van verlichte drukknoppen
Voor aansturing door maximaal 15 verlichte drukknoppen 
(1 mA/230 V) is een condensator van 1,5 µF/250 V vereist. Deze condensa-
tor dient parallel aan de spoel van het impulsrelais aangesloten te worden.

Type 026.00 
Technische gegevens van de condensator
Ingegoten uitvoering, 75 mm lange, geïsoleerde aansluitdraden.

Voor aansluiting van 12 V DC of 24 V DC

Aansluitschema met voorbeeld voor 24 V DC

Condensator voor aansturing met 230 V AC verlichte drukknoppen

Aansluitschema

N

L

Bij type 26.01 zijn de aansluitingen 3 
en 4 niet van toepassing
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Afmetingen
26.02 / 04 / 06 / 08
Schroefaansluiting

26.01
Schroefaansluiting

26.03
Schroefaansluiting
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SERIE 27
Impulsrelais 10 A

1

Impulsrelais met 1 of 2 contacten met
gemeenschappelijke aansluiting voor
de spoelen en de contacten  

27.0x -  Voor directe aansturing met maximaal 
4 verlichte drukknoppen of tot 24 
verlichte drukknoppen met module  
027.00

27.2x -  Voor directe aansturing met maximaal  
15 verlichte drukknoppen  
(zonder module)

- Geschikt voor 100% inschakelduur 

• 3 verschillende schakelprogramma’s
• AC spoelen 
• Blijft na het afschakelen van de stuurspanning

in de laatste schakelpositie staan
• Cadmiumvrij contactmateriaal
• Voor montage in inbouwdoos of 

chassismontage
• Italiaans patent

1 of 2 1 of 2

 10/20  10/20

 110/— 230/—  230/—

1.100 2.300  2.300

 250 500  500

 — 1.000  1.000

 200 400  400 

 180 360  360

 100 200  200

 — 200  200

 100 200  200

 200 400  400

 10  10

 AgNi  AgNi

 110 230  230 

 —  —

 4/4  25/1

(0,8 ... 1,1)UN/(0,85 ... 1,1)UN (0,8 ... 1,1)UN/(0,85 ... 1,1)UN

 —  —

300 · 103 300 · 103

100 · 103 100 · 103

4 (24 met module 027.00) 15

0,1s/1h (volgens EN 60669) 0,1s/continu

–40…+40 –40…+40

IP 20 IP 20

• 1 maakcontact
• 2 contacten 

(zie schakelprogramma)
• Voor aansturing met 

maximaal 4 (direct) of 24 
verlichte drukknoppen (met 
module 027.00), max. 
1 mA/ 230 V AC 

• 1 maakcontact
• 2 contacten 

(zie schakelprogramma)
• Voor aansturing met 

maximaal 15 verlichte 
drukknoppen zonder extra 
module, max. 1 mA/230 V AC 

• 100% inschakelduur

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning/max. schakelspanning V AC

Max. schakelvermogen AC1 VA

Max. schakelvermogen AC15 VA

Nominale lampbelasting: 230 V gloeilamp/halogeen W

TL-lampen met EVSA(1) W

TL-lampen met VSA(2) W

Compacte fluorescentielamp (spaarlamp) W

230V LED W

Laagspannings halogeenlampen of LED met EVSA(1) W

Laagspannings halogeenlampen of LED met VSA(2) W

Min. schakelstroom  mA

Contactmateriaal standaard

Spoel

Leverbare V AC (50/60 Hz)

nominale spanningen V DC

Aanspreek- / nominaal vermogen  VA (50 Hz)

Werkspanningsbereik AC 50Hz/AC 60Hz 

DC

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC schakelingen

Elektrische levensduur AC1 schakelingen

Max. aantal verlichte drukknoppen (≤1mA)

Min./Max. impulsduur

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad 

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

27.0x 27.2x

27.01

27.05 - 27.06

27.21

27.25 - 27.26
(1)EVSA = Elektronisch voorschakelapparaat
(2)VSA = Conventioneel voorschakelapparaat 

Afmetingen zie pagina 3

27.0x / 2x
Schroefaansluiting
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Bestelvoorbeeld
Voorbeeld: Impulsrelais serie 27, chassismontage, 1 maakcontact 10 A, 230 V AC aansluitspanning.

Nominale voedingsspanning
Zie spoeltabel

Spanningsoort
8 = AC (50/60 Hz) 

Serie

Type
0 = Compacte bouwvorm voor inbouwdoos 
      of chassismontage
2 = Montage in inbouwdoos of chassismontage 
      (100% inschakelduur) 

Aantal contacten
1 = 1 maakcontact
5 = 2 contacten, 4 schakelposities
6 = 2 contacten, 3 schakelposities

0 1 0 0 8 0 0. . . . 2 3 0 2 7

Algemene gegevens
Overige gegevens 27.01, 27.21 27.05, 27.06, 27.25, 27.26

Warmteafgifte aan de omgeving bij 

  nominale stroom en onbekrachtigde spoel W 0,9 1,8

     Vastzetkoppel  Nm 0,8 0,8 

Max. aansluitdiameter harde kern soepele kern harde kern soepele kern 

mm2 2x2,5 1x4 / 2x2,5 2x2,5 1x4 / 2x2,5

AWG 2x14 1x12 / 2x14 2x14 1x12 / 2x14

Spoelgegevens

Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Weerstand Nominale
spanning code  (50 Hz) stroom 

UN Umin Umax R I
V V V Ω mA

 110 8.110 88 121 1.400 42,0
 230 8.230 184 253 6.500 17,5

Type 27.01, 27.05, 27.06

Nominale Spoel- Werkspanningsbereik  Weerstand        Nominale stroom
spanning code  (50 Hz) bij in

aanspreken  bedrijf
 UN Umin Umax R I (50 Hz)  I (50 Hz) 

V V V Ω	 mA mA
 230 8.230 184 253 1.250 100 4

Type 27.21, 27.25, 27.26

Aansluitschema

L
Type 27.21/25/26

Type 27.01/05/06

N N

L

Type Aantal
schakelpos.

Schakelprogramma
1 2 3 4

27.01/21 2

27.05/25 4

27.06/26 3
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Toebehoren voor Type 27.01, 27.05, 27.06
Opsteekbare condensatormodule voor werking met 230 V AC verlichte drukknoppen

Type 027.00 voor aansturing met verlichte drukknoppen 
Deze module is nodig indien maximaal 24 verlichte drukknoppen 
worden gebruikt in het ingangscircuit (1 mA max. per stuk, 230 V AC).
De module wordt direct op het relais geschoven.

Type 27.0x + 027.00

Afmetingen
27.0x / 2x
Schroefaansluiting





X-
20

17
, w

w
w

.fi
nd

er
ne

t.c
om

SERIE 

22
SERIE 22
Magneetschakelaars 25 - 40 - 63 A

1

 22.32.0.xxx.1xx0 22.32.0.xxx.4xx0

2 maak- of 1 maak- + 1 verbreekcontact of 2 verbreekcontacten, ≥ 3 mm*

25 / 80 25 / 120

250 / 440 250 / 440

6.250 6.250

10 10

1.800 1.800

1 1

15 15

— 10

800 2.000

300 800

200 500

100 200

100 200

100 200

300 800

25/5/1 25/5/1

1.000 (10/10) 1.000 (10/10)

AgNi AgSnO2

12 - 24 - 48 - 60 - 120 - 230  12 - 24 - 48 - 60 - 120 - 230

2 /2.2 2 / 2.2

(0,8…1,1) UN (0,8…1,1) UN

0,4 UN 0,4 UN

0,1 UN 0,1 UN

2 · 106 2 · 106

70 · 103 30 · 103

30 / 20 30 / 20

6 6

–20…+50 –20…+50

IP20 IP20

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning V AC

Max. schakelvermogen AC1 / AC-7a (per pool @ 250 V) VA

Max. schakelstroom AC3 / AC-7b A

Max. schakelvermogen AC15 (per pool @ 230 V) VA

Motorbelasting (1-fasemotor, AC3) (230 V AC) kW

Max. schakelvermogen AC5a (per pool @ 250 V) A

Max. schakelstroom AC-7c A

Nominale lampbelasting: 

230 V gloeilamp/halogeen W

TL-lampen met EVSA(1) W

TL-lampen met VSA(2) W

Compacte fluorescentielamp (spaarlamp) W

230V LED W

Laagspannings halogeenlampen of LED met EVSA(1) W

Laagspannings halogeenlampen of LED met VSA(2) W

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220 V A

Min. schakelbelasting  mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Spoel

Nominale spanning (UN)  V DC/AC (50/60 Hz)

Nominaal vermogen  AC/DC VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik DC/AC (50/60 Hz)

Houdspanning DC/AC (50/60 Hz)

Afvalspanning DC/AC (50/60 Hz)

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC  schakelingen 

Elektrische levensduur AC-7a schakelingen

Aanspreek-/afvaltijd  ms

Isolatiespanning (1,2 kV/50 µs) spoel/contact kV

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad  

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

• Voor het schakelen van ohmse en 
licht inductieve belastingen, 
inschakelstromen tot 80 A

• Contactmateriaal AgNi

• Voor het schakelen van hoge 
inschakelstromen tot 120 A - 
5 ms met de maakcontacten 
(Lampbelastingen)

• Contactmateriaal AgSnO2

25 A magneetschakelaars met 2 contacten

• Contacten met dubbele onderbreking
contactopening ≥ 3 mm (maakcontact)
contactopening ≥ 1,5 mm (verbreekcontact)

• AC/DC aansturing, geluidsarm (bromvrij) met 
varistorbeveiliging

• Versterkte isolatie tussen spoel en contacten
• Standaard mechanische en elektrische indicatie
• Optie: On-Auto-Off keuzeschakelaar
• Contactmateriaal: AgNi of AgSnO2

• Magneetschakelaar volgens DIN EN 61095: 2009
• Uitbreidbaar met hulpcontact (snelmontage), 

1 maak- + 1 verbreekcontact of 2 maakcontacten
• 35 mm railmontage (EN 60715)

22.32...1xx0 / 22.32...4xx0
schroefaansluiting

Afmetingen zie pagina 8

* Contactafstand ≥ 3 mm 
alleen voor de maakcontacten;
verbreekcontacten ≥ 1,5 mm

2 maakcontacten 1 maakcontact + 2 verbreekcontacten
1 verbreekcontact 

Zie bestelvoorbeeld

(1)EVSA = Elektronisch 
 voorschakelapparaat

(2)VSA = Conventioneel 
voorschakelapparaat
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2

 22.34.0.xxx.1xx0 22.34.0.xxx.4xx0

4 maak- of 3 maak- + 1 verbreekcontact of 2 maak- + 2 verbreekcontacten, ≥ 3 mm*

25 / 80 25 / 120

250 / 440 250 / 440

6.250 6.250

10 10

1.800 1.800

4 4

15 15

— 10

800 2.000

300 800

200 500

100 200

100 200

100 200

300 800

25/5/1 25/5/1

1.000 (10/10) 1.000 (10/10)

AgNi AgSnO2

12 - 24 - 48 - 60 - 120 - 230  12 - 24 - 48 - 60 - 120 - 230

 2 / 2,2  2 / 2,2

(0,8…1,1) UN (0,8…1,1) UN

0,4 UN 0,4 UN

0,1 UN 0,1 UN

2 · 106 2 · 106

150 · 103 30 · 103

18 / 40 18 / 40

6 6

–20…+50 –20…+50

IP20 IP20

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning V AC

Max. schakelvermogen AC1 / AC-7a (per pool @ 250 V) VA

Max. schakelstroom AC3 / AC-7b A

Max. schakelvermogen AC15 (per pool @ 230 V) VA

3-fasenmotor, AC3 (400 - 440 V AC) kW

Max. schakelvermogen AC5a (per pool @ 250 V) A

Max. schakelstroom AC-7c A

Nominale lampbelasting: 

230 V gloeilamp/halogeen W

TL-lampen met EVSA(1) W

TL-lampen met VSA(2) W

Compacte fluorescentielamp (spaarlamp) W

230V LED W

Laagspannings halogeenlampen of LED met EVSA(1) W

Laagspannings halogeenlampen of LED met VSA(2) W

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220 V A

Min. schakelbelasting  mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Spoel

Nominale spanning (UN)  V DC/AC (50/60 Hz)

Nominaal vermogen  AC/DC VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik DC/AC (50/60 Hz)

Houdspanning DC/AC (50/60 Hz)

Afvalspanning DC/AC (50/60 Hz)

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC  schakelingen 

Elektrische levensduur AC-7a schakelingen

Aanspreek-/afvaltijd  ms

Isolatiespanning (1,2 kV/50 µs) spoel/contact kV

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad  

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

• Voor het schakelen van ohmse en 
licht inductieve belastingen, 
inschakelstromen tot 80 A

• Contactmateriaal AgNi

• Voor het schakelen van hoge 
inschakelstromen tot 120 A - 
5 ms met de maakcontacten 
(Lampbelastingen)

• Contactmateriaal AgSnO2

25 A magneetschakelaars met 4 contacten

• Contacten met dubbele onderbreking
contactopening ≥ 3 mm (maakcontact)
contactopening ≥ 1,5 mm (verbreekcontact)

• AC/DC aansturing, geluidsarm (bromvrij) met 
varistorbeveiliging

• Versterkte isolatie tussen spoel en contacten
• Standaard mechanische en elektrische indicatie
• Optie: On-Auto-Off keuzeschakelaar
• Contactmateriaal: AgNi of AgSnO2

• Magneetschakelaar volgens DIN EN 61095: 2009
• Uitbreidbaar met hulpcontact (snelmontage), 

1 maak- + 1 verbreekcontact of 2 maakcontacten
• 35 mm railmontage (EN 60715)

22.34...1xx0 / 22.34...4xx0
schroefaansluiting

Afmetingen zie pagina 8

4 maakcontacten 3 maakcontacten + 2 maakcontacten +
1 verbreekcontact 2 verbreekcontacten

Zie bestelvoorbeeld

* Contactafstand ≥ 3 mm 
alleen voor de maakcontacten;
verbreekcontacten ≥ 1,5 mm

(1)EVSA = Elektronisch 
 voorschakelapparaat

(2)VSA = Conventioneel 
voorschakelapparaat
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SERIE 22
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3

4 maakcontacten 3 maakcontacten + 2 maakcontacten +
1 verbreekcontact 2 verbreekcontacten

Zie bestelvoorbeeld

 22.44.0.xxx.4xx0 22.64.0.xxx.4xx0

• Voor het schakelen van
belastingen met hoge 
inschakelstromen tot 176 A

• Contactmateriaal AgSnO2

• Voor het schakelen van
belastingen met hoge 
inschakelstromen tot 240 A

• Contactmateriaal AgSnO2

40 - 63 A magneetschakelaars met 4 contacten

• Contacten met dubbele onderbreking 
contactopening ≥ 3 mm (maakcontact en 
verbreekcontact)

• AC/DC aansturing, geluidsarm (bromvrij) met 
varistorbeveiliging

• Versterkte isolatie tussen spoel en contacten
• Mechanische standindicatie
• Contactmateriaal: AgSnO2

• Conform EN 61095: 2009 en EN 60947-4-1: 2009
• 35 mm railmontage (EN 60715)

22.44.../22.64...
schroefaansluiting

* Contactafstand ≥ 3 mm voor de 
maakcontacten 

Afmetingen zie pagina 8

 4 maak- of 3 maak- + 1 verbreekcontact of 2 maak- + 2 verbreekcontacten, ≥ 3 mm*

40 / 176 63 / 240

400 / 440 400 / 440

16.000 24.000

22 30

— —

11 15

20 32

— —

4.000 5.000

1.500 2.000

1.500 2.000

1.000 1.500

1.000 1.500

1.000 1.500

1.500 2.000

40/4/1,2 63/4/1,2

1.000 (17/50) 1.000 (17/50)

AgSnO2 AgSnO2

12 - 24 - 110...120 (110 V DC) - 230...240 (220 V DC)

 5  5

(0,85…1,1) UN (0,85…1,1) UN

0,85 UN 0,85 UN

0,2 UN 0,2 UN

3 · 106 3 · 106

100 · 103 100 · 103

20 / 45 20 / 45

6 6

–5…+55 –5…+55

IP20 IP20

Contacten

Aantal contacten

Max. continustroom/max. inschakelstroom A

Nominale spanning V AC

Max. schakelvermogen AC1 / AC-7a (per pool @ 400 V) VA

Max. schakelstroom AC3 / AC-7b (400 V) A

Max. schakelvermogen AC15 (per pool @ 230 V) VA

3-fasenmotor, AC3 (400 - 440 V AC) kW

Max. schakelvermogen AC5a (per pool @ 250 V) A

Max. schakelstroom AC-7c A

Nominale lampbelasting: 

230 V gloeilamp/halogeen W

TL-lampen met EVSA(1) W

TL-lampen met VSA(2) W

Compacte fluorescentielamp (spaarlamp) W

230V LED W

Laagspannings halogeenlampen of LED met EVSA(1) W

Laagspannings halogeenlampen of LED met VSA(2) W

Max. schakelstroom DC1: 30/110/220 V A

Min. schakelbelasting  mW (V/mA)

Contactmateriaal standaard

Spoel

Nominale spanning (UN)  V DC/AC (50/60 Hz)

Nominaal vermogen  AC/DC VA (50 Hz)/W

Werkspanningsbereik DC/AC (50/60 Hz)

Houdspanning DC/AC (50/60 Hz)

Afvalspanning DC/AC (50/60 Hz)

Algemene gegevens

Mechanische levensduur AC/DC  schakelingen 

Elektrische levensduur AC-7a schakelingen

Aanspreek-/afvaltijd  ms

Isolatiespanning (1,2 kV/50 µs) spoel/contact kV

Omgevingstemperatuur °C

Beschermingsgraad  

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)
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Bestelvoorbeeld
Voorbeeld: Serie 22, magneetschakelaar 25 A, 4 maakcontacten, spoelspanning 230 V AC/DC, contactmateriaal AgSnO2,

On-Auto-Off keuzeschakelaar + mechanische standindicatie + LED.

D: Uitvoering
0 = Standaard

C: Optie
1 = Mechanische standindicatie
2 = Mechanische standindicatie +
      LED
4 = On-Auto-Off keuzeschakelaar + 
      mechanische standindicatie +
      LED

B: Contactuitvoering
3 = Alleen maakcontacten
4 = Alleen verbreekcontacten*
      (niet voor 22.34)
5 = 1 maakcontact +
       1 verbreekcontact
6 = 2 maakcontacten +
       2 verbreekcontacten
7 = 3 maakcontacten +
       1 verbreekcontact

A: Contactmateriaal
1 = AgNi
4 = AgSnO2

* Voor de 22.44 op aanvraag

Serie

Type
3 = 25 A - Max. continustroom
4 = 40 A - Max. continustroom
6 = 63 A - Max. continustroom

Aantal contacten       
2 = 2 contacten
4 = 4 contacten

Spoelsoort
0 = AC (50/60 Hz)/DC

Nominale spoelspanningen
Zie spoeltabel

3 4 3 0 4 0. . . . 2 3 0 2 2 4

Optie
On-Auto-Off keuzeschakelaar + mechanische standindicatie + LED (xx40)

On-Auto-Off keuzeschakelaar
Met deze keuzeschakelaar zijn de volgende functies instelbaar:
•  Positie ON - de schakelcontacten zijn bediend (de maakcontacten 

zijn gesloten en de verbreekcontacten zijn geopend), de
 mechanische standindicatie is zichtbaar en de LED brandt niet.

•  Positie AUTO - de schakelcontacten, de mechanische standindicatie 
en de LED-indicatie reageren afhankelijk van de spoelspanning. 

•  Positie OFF - als de spoelspanning op de aansluitklemmen A1 
en A2 wordt aangeboden, wordt de spoel niet bekrachtigd, de 
schakelcontacten blijven in de niet-bediende stand, de
mechanische standindicatie is niet zichtbaar en de LED-indicatie 
brandt niet.

 LED

Mechanische standindicatie

1

2

3

Type Spoel A B C D
22.32 AC/DC 1 - 4 3 - 4 - 5 2 - 4 0
22.34 AC/DC 1 - 4 3 - 6 - 7 2 - 4 0
22.44 AC/DC 4 3 - 6 - 7 1 0
22.64 AC/DC 4 3 - 6 - 7 1 0

Alleen combinaties binnen dezelfde rij zijn mogelijk.
Voorkeurstypes zijn “vetgedrukt”.

1

2
3

A B C D

Type 22.32 / 22.34 Optie

Type 22.44 / 22.64 Optie

Mechanische standindicatie1

1
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Algemene gegevens
Isolatie-eigenschappenn 22.32 / 22.34 22.44 / 22.64

Nominale isolatiespanning  V AC 250 440 440

Vervuilingsgraad 3 * 2 3

Spanningsbestendigheid spoel/contact

Type isolatie Versterkt  Versterkt

 Overspanningscategorie III III

Nominale impulsbestendigheid kV (1,2/50 µs) 6 4

Spanningsbestendigheid V AC  4.000 2.000

Spanningsbestendigheid tussen naastliggende contacten 

Type isolatie Basis  Basi 

Overspanningscategorie  III III

Nominale impulsbestendigheid kV (1,2/50 µs) 4 4

Spanningsbestendigheid V AC  2.500 2.000

Spanningsbestendigheid open contacten NO (maakcontacten) NC (verbreekcontacten) NO/NC contacten

 Contactopening mm 3 1,5 3

Overspanningscategorie  III II III

Nominale impulsbestendigheid kV (1,2/50 µs) 4 2,5 4

Spanningsbestendigheid V AC/kV (1,2/50 µs) 2.500/4 2.000/3 2.000/3

* Alleen voor de uitvoeringen zonder On-Auto-Off keuzeschakelaar. Voor de uitvoeringen met On-Auto-Off keuzeschakelaar geldt vervuilingsgraad 2.

EMC - Immuniteit van de relaisspoel   Norm

Burst (5/50 ns, 5  kHz) op A1 - A2   EN 61000-4-4 Klasse 4 (4 kV) Klasse 2 (2 kV)

Surge (1,2/50 μs) op A1 - A2 (differential mode) EN 61000-4-5 Klasse 4 (4 kV) Klasse 2 (2 kV)

Kortsluitbeveiliging 22.32 / 22.34 22.44 22.64

Nominale conditionele kortsluitstroom kA 3 3 3

Bij max. voorzekering hoofdstroomkring A 32 (gL/gG type) 63 80

Aansluitingen Harde en soepele kern

22.32 / 22.34 22.44 / 22.64

Max. aansluitdiameter - contactaansluitingen mm2  1 x 6 / 2 x 4 1x25 (harde kern) - 1x16 (zachte kern)

 AWG 1 x 10 / 2 x 12 1x4 (harde kern) - 1x6 (zachte kern)

Max. aansluitdiameter - spoelaansluitingen   mm2 1 x 4 / 2 x 2,5 1x2,5

 AWG 1 x 12 / 2 x 14 1x14

Min. aansluitdiameter - contact- en spoelaansluitingen   mm2 1 x 0,2 1x1 (spoel) - 1x1,5 (contacten) 

 AWG 1 x 24 1x18 (spoel) - 1x16 (contacten)

   Vastzetkoppel  Nm 0,8 1,2 (spoelaansluitingen) - 

3,5 (contactaansluitingen)

Draadstriplengte  mm 9 10

Overige gegevens  22.32 22.34 22.44 22.64

Trillingsbestendigheid (10...150)Hz g 4 4 3 3

Schokbestendigheid g 10 10 15 15

Warmteafgifte aan de omgeving zonder contactstroom W 2 2 5 5

bij continustroom  W 4,8 6,3 17 37

Opm.:
22.32/22.34: Het verdient aanbeveling om een afstand van 9 mm tussen de naastliggende magneetschakelaars aan te houden bij installaties en 

bedrijfsomstandigheden die dicht tegen de grenswaarden aanliggen (omgevingstemperatuur > 40 °C, spoel langdurig bekrachtigd  
en alle contacten voeren een stroom > 20 A). 

22.44/22.64: De maximale omgevingstemperatuur voor 3 naastliggende magneetschakelaars is  40 °C. Als er meer dan 3 magneetschakelaars 
geïnstalleerd worden is het noodzakelijk om een afstand van 9 mm tussen de naastliggende magneetschakelaars aan te houden.
De maximale omgevingstemperatuur voor 2 naastliggende magneetschakelaars is  55 °C. Als er meer dan 2 magneetschakelaars 
geïnstalleerd worden is het noodzakelijk om een afstand van 9 mm tussen de naastliggende magneetschakelaars aan te houden.
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Contactgegevens

H 22 - Gelijkstroomvermogen bij DC1 belasting - Type 22.32 / 22.34

R 22 - Spoelen-werkspanningsbereik

Spoelgegevens

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Nominale
 spanning code stroom 
 UN Umin Umax I 
 V V V mA
 12 0.012 9,6 13,2 165
 24 0.024 19,2 26,4 83
 48 0.048 38,4 52,8 42
 60 0.060 48 66 33

120  0.120 88 138 16,5
  (110...125)

230
184 (AC) 264 (AC)

(230...240 AC) 0.230 
176 (DC) 242 (DC)

 8,7
   (220 DC)

AC/DC uitvoering (type 22.34)

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Nominale
 spanning code stroom 
 UN Umin Umax I
 V V V mA
 12 0.012 9,6 13,2 165
 24 0.024 19,2 26,4 83
 48 0.048 38,4 52,8 42
 60 0.060 48 66 33

120  0.120 88 138 16,5
  (110...125)

230
184 (AC) 264 (AC)

(230...240 AC) 0.230 
176 (DC) 242 (DC)

 8,7
   (220 DC)

AC/DC uitvoering (type 22.32)

1 - Max. toegestane spoelspanning
2 - Aanspreekspanning bij spoeltemperatuur gelijk aan de omgevingstemperatuur

• Bij ohmse belasting (DC1) en indien het snijpunt van stroom en spanning onder de curve valt, dan kan van een elektrische levensduur van 
≥ 100.000 schakelingen worden uitgegaan.

• Bij een inductieve belasting (DC13) kan een vrijloopdiode parallel aan de belasting worden geschakeld. Opmerking: de afvaltijd wordt langer.

D
C 

- s
ch

ak
el

st
ro

om
 (A

)

DC - schakelspanning (V)

Specificaties en gebruikscategorieën volgens DIN EN 61095: 2009 
Type   Gebruikscategorieën 

 AC-7a  AC-7b AC-7c
Nominale   Aantal schakelingen Nominale  Aantal schakelingen Nominale  Aantal schakelingen

stroom (I)  (elektrische levensduur) stroom (I)  (elektrische levensduur) stroom (I)  (elektrische levensduur)

22.32….1xx0 (AgNi contacten) 25
 70·103 (NO)

10  30·10
3

— —
 30·103 (NC) 

22.32….4xx0 (AgSnO2 contacten) 25 30·103 10  30·103 10  30·103

22.34….1xx0 (AgNi contacten) 25
 150·103 (NO) 

10  30·10
3

— —
 100·103 (NC) 

22.34….4xx0 (AgSnO2 contacten) 25 30·103 10  30·103 10  30·103

22.44….4xx0 40  100·103 22  150·103 — —
22.64….4xx0 63  100·103 30  150·103 — —

H 22 - Gelijkstroomvermogen bij DC1 belasting - Type 22.44 / 22.64

D
C 

- s
ch

ak
el

st
ro

om
 (A

)

DC - schakelspanning (V)

 Nominale Spoel- Werkspanningsbereik Nominale
 spanning code stroom 
 UN Umin Umax I
 V V V mA
 12 0.012 10,2 13,2 417
 24 0.024 20,4 26,4 208

120  0.120 102 138 41
  (110...125)

 230 
264 (AC)

(230...240 AC) 0.230 196
242 (DC)

 21
   (220 DC)

AC/DC uitvoering (type 22.44 / 22.64)

Gebruikscategorieën: AC-7a = Zwak inductieve belastingen (cosϕ=0,8) 
AC-7b = Motorbelastingen; (cosϕ=0,45, Imaak= 6xIverbreek) 
AC-7c = Ontladingslampen (gecompenseerd); (cosϕ=0,9, C= 10 mF/A) 

type 22.64

type 22.44
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Aansluitschema

Type 22.32 Type 22.34 Type 22.34

Type 22.44 / 22.64 Type 22.44 / 22.64
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Afmetingen
Type 22.32
Schroefaansluiting

Type 22.34
Schroefaansluiting

Type 22.44 / 22.64
Schroefaansluiting

Type 22.32 + 022.33 / 022.35
Schroefaansluiting

Type 22.34 + 022.33 / 022.35
Schroefaansluiting

Type 022.33 / 022.35
Schroefaansluiting

Type 022.63 / 022.65
Schroefaansluiting

Type 22.44 / 22.64 + 022.63 / 022.65
Schroefaansluiting
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Hulpcontacten  voor de 
22.32, 22.34, 22.44 en 22.64
Contacten zijn mechanisch met elkaar 
verbonden volgens EN 60947-5-1, annex L

Contact 

Aantal contacten 2 maakcontacten  1 maak- + 1 verbreekcontact 2 maakcontacten  1 maak- + 1 verbreekcontact

Nominale thermische stroom Ith  A 6 6

Max. schakelvermogen AC15 (230 V) VA 700 700

Elektrische levensduur schakelingen 30 x 103 30 x 103

Min. schakelbelasting mW (V/mA) 1.000 (10/10) 1.000 (10/10)

Contactmateriaal  AgNi AgNi

Kortsluitbeveiliging

Nominale conditionele kortsluitstroom kA 1 1 

Bij max. voorzekering van de hulpcontacten A 6 (gL/gG type) 6 (gL/gG type)

Aansluitingen Harde en soepele kern Harde en soepele kern

Max. aansluitdiameter mm2 1 x 4 / 2 x 2,5 1 x 2,5

AWG 1 x 12 / 2 x 14 1 x 14

Min. aansluitdiameter mm2 1 x 0,2 1 x 1

AWG 1 x 24 1 x 18

     Vastzetkoppel  Nm 0,8 0,6

Draadstriplengte mm 9 9

Warmteafgifte aan de omgeving

Zonder contactstroom W — — 

Bij continustroom W 0,5 0,5 

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

Type magneetschakelaar Type 22.32 Type 22.44

Type 22.34 Type 22.64

22.32 + 022.33/022.35

22.34 + 022.33/022.35

22.44 + 022.63/022.65

22.64 + 022.63/022.65

 022.33 022.35 022.63  022.65

Opm.: Het is niet mogelijk om de hulpcontacten op de 22.32.0.xxx.x4x0 (2 verbreekcontacten uitvoering) te monteren.

Magneetschakelaars met 
hulpcontacten

33

34

022.63
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Toebehoren

Adapter voor paneelmontage (voor type 22.34), kunststof, 35 mm breed 011.01

011.01

060.48

Adapter voor paneelmontage (voor type 22.32), kunststof, 17,5 mm breed 020.01

020.01

Afstandhouder voor warmteafvoer, grijs, naar behoefte op de DIN-rail te plaatsen  022.09 
tussen 2 magneetschakelaars, kunststof, 9 mm breed

Codeerplaatje, kunststof, 1 stuk, 17x25,5 mm 019.01

019.01

8-voudige doorverbindstrip voor type 22.32, 17,5 mm breed 022.18 (blauw)

Nominale waarde 10 A - 250 V

6-voudige doorverbindstrip voor type 22.34, 35 mm breed 022.26 (blauw)

Nominale waarde 10 A - 250 V

E
U

ROPEAN

 E
U

RO P E A N

P A T E N T

E
U

ROPEAN

 E
U

RO P E A N

P A T E N T

022.18

022.26

022.09

Codeerplaatjes op mat, wit, 48 plaatjes (6 x 12) mm, voor CEMBRE thermotransfer-
printer

060.48
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Technische verklaringen

Begrip 
Referentievoorwaarden
Werking en installatievoorwaarden

Spoel werkingsbereik
 Spanningspiekbegrenzing
 Reststroom
 Omgevingstemperatuur
 Condensatie
 Inbouwpositie

Aansturing van relais via RC-beschermde contacten
Aanwijzingen voor het automatisch soldeerproces
 Relaismontage
 Flux 
 Voorverwarmen
 Solderen 

Wassen / wasdichte relais
Begrippen
Aansluitcodering
Contactspecificaties
 Contactset 

Enkelvoudig contact
 Twincontact

Dubbel verbreekcontact
 Micro-onderbreking
 Microschakeling

Volledige afschakeling
Maximum continustroom
Maximum inschakelstroom
Nominale spanning
Maximum schakelspanning
Maximum schakelvermogen AC1
Maximum schakelvermogen AC15
1-fase motorbelasting AC3-bedrijf, 230 V 
Toegestane lampbelasting
Maximum schakelstroom DC1
Minimum schakelbelasting
Elektrische levensduur
Elektrische levensduur “F-diagram”
Reductiefactor bij inductieve belasting

 Condensatormotoren
 Draaistroombelastingen
 Draaistroommotoren

Schakelen van verschillende spanningen in een relais
 Contactweerstand

Contactcategorieën volgens EN 61810-7
Spoelbegrippen

Nominale spanning
Nominaal vermogen
Werkspanningsbereik van de spoel

 Niet-aanspreekspanning
 Aanspreekspanning

Maximum toelaatbare ingangsspanning
 Houdspanning
 Afvalspanning
 Spoelweerstand
 Spoelstroom
 Spoeltemperatuur

Monostabiel relais
Bistabiel relais

 Impulsrelais
Remanent relais

Isolatiebegrippen
EN/IEC 61810-1 Relaisnormering
Relaisfunctie en isolatie

 Isolatiespanning
 Isolatiegroep

SELV, veiligheidslaagspanning
 PELV

Veilige Scheiding
Algemene technische informatie
 Schakeling 
 Schakeltijd

Relatieve inschakelduur (duty cycle)
 Continubedrijf

Mechanische levensduur
 Aanspreektijd
 Afvaltijd
 Contactdendertijd
 Omgevingstemperatuur
 Omgevingstemperatuurbereik

Omgevingstemperatuurbereik bij opslag
Beschermingsgraad RT

Beschermingsgraad IP
 Trillingsbestendigheid
 Schokbestendigheid
 Inbouwpositie

Warmteafgifte aan de omgeving
Montageafstand op printplaten

 Koppel 
Min. aansluitdoorsnede
Max. aansluitdoorsnede
Aansluiten van meer dan één draad

 Kooiklem
 Centraalschroefklem
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 Kabeldoorvoer
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 Gangreserve
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Impulsrelais en trappenhuis-lichtautomaten

Minimum / Maximum impulsduur
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Glow wire conform volgens EN 60335-1
EMC Normen
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 Surge 

EMC regels
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 MTBF 
 B10 – levensduur
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S I L  en  P L  categorieën
Tabellen TABEL 1: Contactbelasting classificaties

TABEL 2: UL Horsepower & Pilot duty ratings
TABEL 3: 3-fasen motorbelasting
TABEL 4: Contactklassen
TABEL 5: Contactmateriaal
TABEL 6: Nominale impulsbestendigheid
TABEL 7: Definitie van de vervuilingsgraden
TABEL 8:  Samenhang tussen testwissel- en testimpuslspanning

 Pag.
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
X
X
X
X
X
X
X

X,XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI

XI, XII
XII
XII
XII

 Kolom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1, 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1

1, 2
1

1, 2
2
2
2
1
1
1

1, 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

1, 2
2
2
2
2

2, 1, 2
2
2
2
2
2
2
2
2

2, 1
1
1
1

XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XIII
XIII
XIII
XIII
XIII
XIII
XIII
XIII
XIII
XIII
XIII
XIII
XIII
XIII
XIII
XIII
XIII
XIII
XIII
XIII
XIII
XIII
XIII
XIII
XIII
XIII
XIV
XIV
XIV
XIV
XIV
XIV
XIV
XIV
XIV
XIV
XIV
XIV
XIV
XIV
XIV
XIV
XIV
XIV
XIV
XIV
XIV
XIV
XIV

XIV,XV
XV
XV
XV
XV
XV
XV

XV,XVI
XVI
VI
VII
VIII
VIII
VIII
X
X

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

2, 1
1
2
1
1
1
1

2, 1
1, 2

2
—
1
2
1
1
2



III
-2

01
7,

 w
w

w
.fi

nd
er

ne
t.c

om

Technische verklaringen

II

Referentievoorwaarden
Zover niet uitdrukkelijk anders wordt vermeld worden de in deze catalogus 
beschreven producten volgens de volgende internationale, Europese en 
nationale voorschriften gefabriceerd.
- EN 61810-1, EN 61810-2, EN 61810-7 voor elektromechanische 

schakelrelais
- EN 50205 voor relais met mechanisch gedwongen contacten
- EN 61812-1 voor tijdrelais
- EN 60669-1 en EN 60669-2-2 voor mechanische impulsrelais
- EN 60669-1 en EN 60669-2-1 voor schemeringsschakelaars, 

elektronische impulsrelais, dimmers, trappenhuis-lichtautomaten, 
bewegingsmelders en bewakingsrelais. 

- EN 60065 / VDE 0860 bij schemerschakelaars
- EN 60730-1/VDE 0631, EN 60730-2-7 bij tijdschakelklokkken
- EN 50470-1, EN 50470-3 bij elektronische kWh-meters
Overige belangrijke normen, vaak als referentie gebruikt voor specifieke
toepassingen:
- EN 60335-1 en EN 60730-1 voor huishoudelijke toepassingen
- EN 50178 voor industriële elektronische apparatuur

Overeenkomstig norm EN 61810-1 gelden voor de gespecificeerde 
waarden, een omgevingstemperatuur van + 23 °C, een luchtdruk van 
96 kPa, een relatieve vochtigheidsgraad van 50 % en als omgeving-
seis schone lucht en een netfrequentie van 50 Hz. De tolerantie van de
spoelweerstand, de spoelstroom en het spoelvermogen is ± 10 %.
Tenzij anders aangegeven, geldt voor de lijntekeningen een tolerantie van 
± 0,1 mm.

Werking en Installatievoorwaarden
Spoel werkingsbereik: in het algemeen functioneren Finder relais over 
het volledig gespecificeerde temperatuurbereik als volgt:
• Klasse 1 – 80% tot 110% van de nominale spoelspanning, of
• Klasse 2 – 85% tot 110% van de nominale spoelspanning.
Buiten bovengenoemde klassen, is de spoelwerking toegestaan binnen de 
grenzen zoals aangegeven in het desbetreffende  “R” diagram.
Tenzij anders aangegeven zijn alle relais geschikt voor een inschakelduur
(duty cycle) van 100% en alle spoelen van de AC relais geschikt voor een
netfrequentie van 50 en 60 Hz.

Spanningspiekbegrenzing: Bij kleine relais zoals serie 40,41, 44 en 46 
raden wij aan om ter begrenzing van de spanningspieken vanaf 110 V 
spoelspanning bij AC een varistor en bij DC een diode parallel aan de spoel 
te schakelen.

Reststroom: Door capacitieve strooivelden bij lange stuurleidingen 
en door de reststroom van enige mA bij AC-benaderingsschakelaars 
vallen gevoelige relais niet in de ruststand terug. In deze gevallen wordt
aangeraden een in de aansluitvoet insteekbare belastingsweerstand van ca. 
62 kΩ / 1 W parallel aan de relaisspoel te schakelen.

Omgevingstemperatuur: De temperatuur in de directe nabijheid van 
het relais bij niet bekrachtigde spoel en niet-stroomvoerende contacten. 
De omgevingstemperatuur van het relais kan van de kamertemperatuur
afwijken.

Condensatie: In het relais mag geen condensatie of ijsafzetting optreden.

Inbouwpositie: De specificatie van het component wordt, tenzij an-
ders aangegeven en tenzij waar aanwezig er gebruik gemaakt wordt van 
klembeugels, niet beïnvloed door de montagepositie. 

Aansturing van relais via RC-beschermde contacten: Een contact dat 
met een RC-kring beschermd wordt is geen galvanische scheiding. Indien 
AC relais via RC-beschermde contacten worden aangestuurd dient men er 
op te letten dat de restspanning over de relaisspoel niet hoger is dan 10 % 
van de nominale spoelspanning. Indien deze restspanning hoger is, kunnen 
de relais brommen en niet zeker afschakelen.

Aanwijzingen voor het automatisch 
soldeerproces
In het algemeen bestaat het automatisch soldeerproces uit de volgende 
stappen:

Relaismontage: Controleer of de relaisaansluitingen recht zijn en verti-
caal in de printplaat worden gestoken. De maatschets voor de printplaat 
is bij de relais en de printvoeten in de catalogus te vinden (aanzicht op de
soldeerzijde). Vanwege het gewicht van de relais worden printplaten
met doorgemetaliseerde soldeerpunten aanbevolen om een hogere 
stevigheid te bereiken.

Flux: Bij niet wasdichte relais moet het binnendringen van fluxmiddelen 
in het relais op basis van capillairwerking worden verhinderd omdat 
anders de eigenschappen en de betrouwbaarheid kunnen veranderen. 
Bij gebruik van schuim- of sproeifluxmiddelen moet worden gezorgd dat 
het vloeimiddel spaarzaam en gelijkmatig wordt opgebracht en niet op 
de componentenzijde komt. Bij gebruik van alcohol- of wateroplosbare 
vloeimiddelen en bij inachtneming van het bovenstaande worden bij 
relais met beschermingsgraad RT II  tevredenstellende resultaten behaald.

Voorverwarmen: De voorverwarmtijd en temperatuur dient zo te worden 
gekozen dat het oplosmiddel verdampt waarbij op de componentenzijde 
de 100 °C niet wordt overschreden.

Solderen: De hoogte van de soldeergolf dient zo te worden gekozen dat 
de componentenzijde niet door tin overvloeid wordt. Controleer of de
soldeertemperatuur van 260 °C en een soldeertijd van 3 s niet worden 
overschreden.

Wassen/wasdichte relais: Bij gebruik van moderne milieuvriendelijke 
vloeimiddelen is het wassen van de printplaten niet nodig. Als de printplat-
en moeten worden gewassen dienen wasdichte relais met beschermings-
graad RT III ernstig in overweging te worden genomen (uitvoering 0001). De 
verdraagbaarheid van de reinigingsvloeistof en het wasproces moet
worden getest. Wasdichte relais worden ingezet wanneer tijdens het 
verwerkingsproces een wasproces plaatsvindt, of op grond van de appli-
catie er rekening moet worden gehouden dat er deeltjes uit de omgeving
het relais kunnen binnendringen die de goede werking van het relais kunnen 
verstoren. 
Bij wasdichte relais kan het naderhand openen van het relais een schadelijke 
inwendige atmosfeer verhinderen (isolatiestofgassen, aggresieve lichtboog-
producten). Dit kan met het oog op contactbetrouwbaarheid een voordeel 
zijn indien dit niet door het hoge aantal deeltjes in de omgevingslucht is af te 
raden.
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Maximum continustroom – Continustroom van een contact: De hoog-
ste waarde van de stroom (effectieve waarde bij wisselstroom), dat een 
van tevoren gesloten contact onder vastgelegde voorwaarden continu 
voeren kan. (Deze stroom kan bij AC ook in- en uitgeschakeld worden; bij 
DC zie diagram ‘Schakelvermogen bij DC belasting’ bij het betreffende relais).

Maximum inschakelstroom – Inschakelvermogen: De hoogste 
waarde van een stroom dat een contact onder vastgelegde voorwaarden 
inschakelen kan. Bij een inschakelduur ≤ 10% kan de maximale 
inschakelstroom ≤ 0,5s worden gevoerd.

Nominale spanning – Nominale isolatiespanning: Afgeleide waarde 
van de nominale wisselspanning van het voedingsnet. Zo is bijvoorbeeld 
voor het voedingsnet 230/400 V de nominale isolatiespanning 250 V. 
Van de nominale isolatiespanning zijn de overspanningscategorie van 
de nominale impulsspanningen en de luchtwegen af te leiden zoals in 
EN 61810-5, VDE 0435 deel 140 zijn vereist.

Maximum schakelspanning: De hoogste waarde van de spanning inclusief 
de in het net gebruikelijke toleranties die het contact op grond van de 
nominale isolatiespanning en de nominale impulsspanning (zie
isolatiecoördinatie) schakelen kan.

Maximum schakelvermogen AC1: De hoogste waarde van het schakelvermo-
gen overeenkomstig gebruikscategorie AC1 (zie tabel 1). Het maximale
schakelvermogen is het product van de max. duurstroom en de nominale 
spanning. Het max. schakelvermogen AC1 is de contactbelasting die bij de 
vaststelling van de elektrische levensduur AC1 geschakeld wordt.

Maximum schakelvermogen AC15: De hoogste waarde van het schakelvermo-
gen overeenkomstig gebruikscategorie AC15 (zie tabel 1), genoemd “AC 
inductieve belasting” in EN 61810-1:2008, Annex B.

1-fase motorbelasting, AC3 – bedrijf, 230 V: Toegestane belasting van 
een condensatormotor in het Aan-Uit schakelbedrijf (volgens UL 508 en
CSA 22.2 n. 14). Een omkeer van de draairichting is alleen na een pauze van 
> 300 ms toelaatbaar omdat anders door het ompolen van de condensator 
inschakelstroompieken optreden die duidelijk boven de max. toelaatbare
inschakelstromen liggen.

Toegestane lampbelasting: De toegestane lampbelasting wordt bij de 
producten uit het installatieprogramma gespecificeerd. De maximale lamp-
belasting wordt door de bij lampen optredende hoge inschakelstroom 
begrensd. Dit is bij:
- Gloeilampbelasting of halogeenlampen: 15 á 20 maal de nominale stroom
- Elektronische voorschakelapparaten hebben onafhankelijk van het 

lampvermogen een  inschakelstroom van ca. 30 A.
- TL-lampen gecompenseerd bij 230 V AC, zie datablad 
- TL-lampen niet-gecompenseerd bij 230 V AC, zie datablad
- TL-lampen duoschakeling bij 230 V AC,

als ongecompenseerde TL-lampen

Maximum schakelstroom DC1: De hoogste waarde overeenkomstig
gebruikscategorie DC1 dat een relais bij gelijkstroom afhankelijk van de
schakelspanning veilig scheiden kan (zie tabel 1). 

Minimum schakelbelasting: Minimaal contactvermogen dat in relatie tot 
de stroomondergrens of de spanningsondergrens minimaal geschakeld
moet worden om onder normale industriële omstandigheden voldoen-
de betrouwbaarheid te bieden. Zo betekent 300 mW (5 V/5 mA): 300
mW moet minimaal geschakeld worden waarbij bij 24 V een minimumst-
room van 12,5 mA of bij 5 mA een minimumspanning van 60 V geschakeld 
moet worden.
Bij hardvergulde contacten moet minimaal 50 mW (5 V/2 mA) geschakeld
worden.
Bij het schakelen van kleinere belastingen tot onder 1 mW (0,1 V/1 mA)
zoals bijvoorbeeld meetwaarden, regelwaarden of analoge waarden wordt 
parallelschakeling van twee hardvergulde contacten aanbevolen. Zoals
bijvoorbeeld meetwaarden, regelwaarden of analoge waarden wordt paral-
lelschakeling van twee hardvergulde contacten aanbevolen.

Terminologie
In de catalogus worden de algemeen gebruikelijke termen gehanteerd. 
Bij de verklaring van deze termen wordt daarbij het in de voorschriften 
aangevoerde begrip en indien mogelijk de daar gegeven verklaring 
gebruikt.

Aansluitcodering
Europese norm EN 50005 beveelt de volgende nummering voor het coderen 
van de aansluitklemmen aan:
- .1 voor common contactaansluitingen (bv. 11, 21, 31…)
- .2 voor NC contactaansluitingen (bv. 12, 22, 32…)
- .4 voor NO contactaansluitingen (bv. 14, 24, 34…)
- A1 en A2 voor spoelaansluitingen
- B1, B2, B3 etc. voor signaalingangen
- Z1 & Z2 voor potentiometer- of sensoraansluitingen

Cijfer 1=       Cijfer 2 =         Relais met 4 wisselcontacten
Contactcijfer  Contactconfiguratiecijfer             

Voor vertraagde contacten van tijdrelais wordt de nummering:
- .5 voor common contactaansluitingen (bv. 15, 25,…)
- .6 voor NC contactaansluitingen (bv. 16, 26, …)
- .8 voor NO contactaansluitingen (bv. 18, 28,…)

Volgens IEC 67 en zoals in de VS gebruikelijk, worden de aansluitingen door-
genummerd. Een relais met 4 wisselcontacten gebruikt de nummers 1 tot 
14. De letters A en B worden gebruikt voor de spoelaansluitingen i.p.v. re-
spectievelijk A1 en B1.

Contactspecificaties
 Symbool Functie D UE GB USA*

Maakcontact M 001 S 1 NO A SPST-NO
 DPST-NO
 nPST-

NO 
Verbreekcontact V 100 Ö 2 NC B SPST-NC

 DPST-NC
 nPST-

NC 
Wisselcontact W 010 W 21 CO C SPDT

 DPDT
 nPDT

*Eerste hoofdletter / cijfer geeft het aantal contacten aan: S=1, D=2, n= aantal.
4PST = 4 pole single throw, 4PDT = 4 pole double throw (4 wisselcontacten)

Contactset: Het geheel van contacten binnen een relais dat door isolatie 
gescheiden is. Zo bestaat bv. bij een relais met twee wisselcontacten de 
contactset uit twee wisselcontacten.

Enkelvoudig contact: Contact met één stel contacten.

Twincontact: Contact met twee parallelle stellen contacten waarmee
bij kleine contactbelastingen (meetwaarden, analoge signalen, PLC-ingangen 
e.d.) de betrouwbaarheid wordt verhoogd. Hetzelfde effect wordt met twee
parallel geschakelde contacten bereikt.

Dubbel verbreekcontact: Contact met twee in serie geplaatste contact-
stellen. Gunstig bij het afschakelen van DC belastingen. Hetzelfde effect 
wordt bereikt met twee in serie geschakelde contacten.

Micro-onderbreking: Onderbreking van een circuit, zonder speciale eisen 
zoals bijvoorbeeld diëlektrische sterkte of contactafstand.

Microschakeling: Adequate contactscheiding bij minstens één contact 
om functionele veiligheid te garanderen. Een diëlektrische sterkte voor de 
contactopening wordt gespecificeerd. Alle Finder relais voldoen hier aan.

Volledige afschakeling: Contactscheiding voor het afschakelen van geleiders 
om het equivalent van basisisolatie tussen de af te schakelen delen te 
bewerkstelligen. Er gelden eisen voor zowel de diëlektrische sterkte als 
de contactafstand. Finder relais 45.91, 56.xx - 0300, 62.xx - 0300 en 
65.x1 - 0300 voldoen aan deze categorie van afschakeling. 
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Elektrische Levensduur: Het aantal schakelingen tot een blijvend de-
fect van het relais optreedt, bij gedefinieerde contactbelasting en gedefin-
ieerde bedrijfsomstandigheden. De elektrische levensduur wordt in de 
gebruikscategorie AC1 met het product uit max. contact continustroom 
en nominale contactspanning bij AC of DC relais op alle maakcontac-
ten van een relais met standaard contactmateriaal bepaald, waarbij de
verbreekcontacten onbelast blijven en op alle verbreekcontacten
waarbij de maakcontacten onbelast blijven (deze waarde kan gebruikt wor-
den als de B10 waarde, zie hiervoor de F-diagrammen). Bij relais met meer-
dere wisselcontacten schakelen alle contacten stromen met gelijke fase.

Elektrische levensduur “F-diagram”:  Het “Contactlevensduur bij AC1 
belasting” diagram toont de verwachte levensduur voor een AC 
weerstandsbelasting bij verschillende waardes van de contactstroom. 
Sommige diagrammen tonen ook de resultaten van elektrische levensduur 
testen voor inductieve AC belastingen met een arbeidsfactor van Cos ϕ=0.4 
(toepasbaar voor zowel contact openen als sluiten). In het algemeen is de 
referentie belastingsspanning in deze diagrammen UN= 250 V AC. Men kan 
er vanuit gaan dat de getoonde levensduur geldt voor spanningen  van ca. 
125 V tot 277 V. Daar waar het diagram een curve voor 440 V toont geldt dit 
voor spanningen tot ca. 480 V.
Opm.: De levensduur ofwel het aantal schakelingen van deze diagrammen 
kan worden gebruikt voor de aanduiding van de statistische waarde B10 
voor betrouwbaaheidsberekeningen. En deze waarde vermenigvuldigt 
met 1,4 kan worden gebruikt voor de benadering van het daaraan 
gerelateerde MCTF (Mean Cycles to Failure) cijfer.
Failure of fout, in dit geval, duidt dit op de slijtage van het contactmechan-
isme dat optreedt door de relatief hoge contactbelasting. 
Verwachte levensduur bij spanningen lager dan 125 V: Bij schakelspan-
ningen < 125 V (bv. 110 of 24 V AC), stijgt de elektrische levensduur 
significant bij een afnemende spanning. Een ruwe schatting kan worden 
gemaakt door een verminigvuldigingsfactor te gebruiken van 250/2UN en 
dit toe te passen op de levensduur van de 250 V schakelspanning.
Bepalen van de schakelstroom bij spanningen hoger dan 250 V: Voor 
schakelspanningen hoger dan 250 V, maar lager dan de maximum schakel-
spanning die voor het relais gespecificeerd wordt. De maximum contactst-
room wordt begrensd door het maximum AC1 schakelvermogen, gedeeld 
door de desbetreffende spanning. Bij voorbeeld, een relais met een max-
imum continustroom van 16 A en een AC1 maximum schakelvermogen 
van 4000 VA, is in staat om een maximum stroom van 10 A bij 400 V AC te 
schakelen. De te verwachten elektrische levensduur zal ongeveer gelijk zijn 
als die van 16 A bij 250 V.
Tenzij anders aangegeven, zijn de volgende schakelvoorwaarden van toepassing:
- Testen uitgevoerd bj de maximum omgevingstemperatuur.
- Relaisspoel (AC of DC) bekrachtigd bij de nominale spanning.
- Belastingstest uitgevoerd op de NO contacten of de NC contacten 
  (maar niet op beide tijdens dezelfde test).
- Schakelfrequentie voor monostabiele relais: 900 schakelingen/h met 

50 % inschakelduur (25 % voor relais met een max. continustroom 
> 16 A en voor 45.91 en 43.61 types).

- Schakelfrequentie voor impulsrelais (bistabiel): 900 schakelingen/h 
voor de spoel, 450 schakelingen/h voor het contact, 50% inschakelduur.

- Elektrische levensduur waardes zijn geldig voor relais met standaard 
contactmateriaal; gegevens voor overige contactmaterialen zijn op 
verzoek beschikbaar.

Reductiefactor bij inductieve belasting: Bij inductieve AC belast-
ingen zoals bedieningsmagneten, magneetschakelaars, klepspoelen,
koppelingen, remmen enz. (geen motoren en fluorescentielampen) is de
reductiefactor afhankelijk van de cosϕ met de maximale duurstroom van
het betreffende relais te vermenigvuldigen om de toegestane stroom bij
inductieve belasting te verkrijgen.

TABEL 1 Contactbelasting classificaties (gerelateerd aan de gebruiks-
categorieën zoals gedefinieerd in EN60947-4-1 en EN60947-5-1)
 Categorie Stroomsoort Toepassing  Schakelen met relais
 AC1 AC 1-fase Ohmse of licht inductieve  Binnen de relaisspecificaties* 

AC 3-fasen AC belastingen 
 AC3 AC 1-fase Starten en stoppen van Voor 1-fase binnen de 

AC 3-fasen kooiankermotoren. relaisspecificaties.
Omkeer van de draairichting Voor 3-fasen: zie het gedeelte
slechts na voorafgaande “Draaidstroommotoren”
uitschakeling. binnen de rubriek
3-fasen: contactspecificaties.*
Omkeer van de draairichting 
slechts na een pauze van 
50 ms tussen bekrachtiging in 
de ene draairichting en
bekrachtiging in de andere
draairichting.
1-fase:
Er wordt een pauze van 
ca. 300 ms vereist om bij 
draairichting de
fasenkortsluiting via de 
lichtbogen en bij condensator-

  motoren de stroompiek van
de condensator te vermijden.

 AC4 AC 3-fasen Starten en stoppen van Niet mogelijk. Bij het omkeren
kooiankermotoren, trippen, ontstaat een fasenkortsluiting
tegenstroomremmen, omkeren via de lichtbogen.
draairichting.

 AC14 AC 1-fase Besturing van  Binnen de relaisspecificaties.
elektromagnetische belasting  Ca. 6-voudige 
(< als 72 VA),  inschakelstroom.*
hulpstroomschakelaars,
vermogensmagneetschakelaars, 
magneetventielen en  
elektromagneten.

 AC15 AC 1-fase Besturing van  Binnen de relaisspecificaties.
elektromagnetische belasting  Ca. 10-voudige 
(< als 72 VA),  inschakelstroom.*
hulpstroomschakelaars,
vermogensmagneetschakelaars, 
magneetventielen en  
elektromagneten.

 DC1 DC Ohmse of licht inductieve  Binnen de relaisspecificaties.
DC belastingen. Zie gelijkstroomschakelvermogen 

DC1. **
 DC13 DC Besturing van  Inschakelstroom ≤ 

hulpstroomschakelaars, continustroom.
vermogensmagneetschakelaars, Afschakelspanningspiek 
magneetventielen en  ca. 15 maal de nominale
elektromagneten. spanning. Bij een DC 

inductieve belasting van
40 ms L/R kan men uitgaan 
van ca. 50% van de DC1   
specificaties. Wanneer de
spoel met een vrijloopdiode  
geschakeld is, gelden  
dezelfde waarden als
bij DC1. ** 

* Bij AC verdubbelt de levensduur bij parallelschakeling van de contacten.
** Door serieschakeling van 2 contacten kan de DC schakelstroom bij gelijke spanning 
     verdubbeld worden.      

cos ϕ

Re
du

ct
ie

fa
ct

or
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TABEL 2.1 Certified products ratings
R = Resistive / GP = General Purpose / GU = General Use / I = Inductive (cosϕ 0.4) / B = Ballast / NO = NO type

Ratings
Product Type UL file 

No.
AC/DC “Motor Load”  

Single phase
Pilot Duty Open 

Type  
Devices

Pollution 
degree

Max  
Surrounding Air  

Temperature
110-120 220-240

34.51 E106390 6 A – 250 Vac (GP) B300 – R300 Yes 2 40 °C

40.31 – 40.51 E81856 10 A – 250 Vac (R) 1/3 Hp (250 V) R300 Yes / 85 °C

40.52 E81856 8 A – 250 Vac (R)
8 A – 277 Vac (GP)
8 A – 30 Vdc (GP)

1/6 Hp
(4.4 FLA)

1/3 Hp
(3.6 FLA)

R300 Yes / 85 °C

40.61 E81856 15 A – 250 Vac (R) ½ Hp (250 V) R300 Yes / 85 °C

40.31 NEW E81856 12 A – 277 Vac (GU)
12 A – 30 Vdc (GU)

1/3 Hp
(7.2 FLA)

¾ Hp
(6.9 FLA)

B300 Yes 2 or 3 85 °C

40.61 NEW E81856 16 A – 277 Vac (GU)
16 A 30 Vdc (GU) (AgCdO)

12 A – 30 Vdc (GU)
(AgNi)

1/3 Hp
(7.2 FLA)

¾ Hp
(6.9 FLA)

B300 Yes 2 or 3 85 °C

40.11 – 40.41 E81856 10 A – 240 Vac (R)
5 A – 240 Vac (I)

10 A – 250 Vac (GP)
8 A – 24 Vdc

0,5 A – 60 Vdc
0,2 A – 110 Vdc

0,12 A – 250 Vdc

/ ½ Hp (250 V) / Yes / 70 °C

41.31 E81856 12 A – 277 Vac (GU)
12 A – 277 Vac (R)

1/4 Hp
(5.8 FLA)

½ Hp
(4.9 FLA)

B300 – R300 Yes 2 or 3 40 or 70 °C  
with a minimum   

distance among relay  
of 5 mm

41.61 E81856 16 A – 277 Vac (GU-R)
8 A – 277 Vac (B) 

¼ Hp
(5.8 FLA)

½ Hp
(4.9 FLA)

B300 – R300 Yes 2 or 3 40 or 70 °C  
with a minimum  

distance among relay  
of 5 mm

41.52 E81856 8 A – 277 Vac (GU-R)  
8 A – 30 Vdc (GU; NO)

½ Hp (277 V)
(4.1 FLA ) 

B300 Yes 2 or 3 40 or 70 °C  
with a minimum  

distance among relay  
of 5 mm

43.41 E81856 10 A – 250 Vac
(GU-R)

4 A – 30 Vdc (R)

¼ Hp
(5,8 FLA )

½ Hp
(4.9 FLA)

B300 – R300 Yes 2 or 3 40 or 85 °C

43.61 E81856 10 A – 250 Vac
(GU-R) (AgCdO)
16 A – 250 Vac

(GU) (AgNi)
16 A – 250 Vac (R)

(AgCdO) 

¼ Hp
(5.8 FLA) (AgCdO)

1/3 Hp
(7.2 FLA) (AgNi)

½ Hp
(4.9 FLA) (AgCdO)

¾ Hp
(6.9 FLA) (AgNi)

B300 – R300 Yes 2 or 3 40 or 85 °C

44.52 E81856 6 A – 277 Vac (R) 1/8 Hp
(3.8 FLA)

1/3 Hp
(3.6 FLA)

/ Yes / 85ºC

44.62 E81856 10 A – 277 Vac (R) ¼ Hp
(5.8 FLA)

¾ Hp
(6.9 FLA)

/ Yes / 85ºC

45.31 E81856 16 A – 277 Vac  (GU)(Agni)

16 A – 30 Vdc
(GU)(AgNi)16 A – 30 Vdc
(GU)(AgNi)16 A – 30 Vdc
(GU)(AgNi)16 A – 30 Vdc
(GU)(AgNi)16 A – 30 Vdc

(GU)(AgNi)

1/3 Hp
(7.2 FLA)

(AgNi; NO)1/3 Hp
(7.2 FLA)

(AgNi; NO)1/3 Hp
(7.2 FLA)

(AgNi; NO)1/3 Hp
(7.2 FLA)

(AgNi; NO)1/3 Hp
(7.2 FLA)

(AgNi; NO)

1 Hp
(8 FLA) (AgNi)1 Hp
(8 FLA) (AgNi)1 Hp
(8 FLA) (AgNi)1 Hp
(8 FLA) (AgNi)1 Hp

(8 FLA) (AgNi)

/ Yes 2 or 3 105 or 125 °C  
with a minimum  

distance among relay  
of 10 mm

45.71 E81856 16 A – 240 Vac (GU)
16 A – 30 Vdc (GU)

(AgCdO)
16 A – 277 Vac (GU)

16 A – 30 Vdc
(NO-GU)

12 A – 30 Vdc
(NC-GU) (AgNi)

½ Hp
(9.8 FLA) (AgCdO)

1/3 Hp
(7.2 FLA)

(AgNi; NO)

1 Hp
(8 FLA) (AgNi)

/ Yes 2 or 3 105 or 125 °C  
with a minimum  

distance among relay  
of 10 mm

45.91 E81856 16 A – 277 Vac (GU)(AgNi)

16 A – 30 Vdc (GU)(AgNi)

1/6 Hp
(4.4 FLA)1/6 Hp
(4.4 FLA)1/6 Hp
(4.4 FLA)1/6 Hp

(4.4 FLA) 

½ Hp
(4.9 FLA)½ Hp
(4.9 FLA)½ Hp
(4.9 FLA)½ Hp

(4.9 FLA)

/ Yes 2 or 3 105 or 125 °C  
with a minimum  

distance among relay  
of 10 mm

46.52 E81856 8 A – 277 Vac (GU)
6 A – 30 Vdc (R)

¼ Hp
(5.8 FLA)

½ Hp
(4.9 FLA)

B300 – R300 Yes 2 or 3 70 °C
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TABEL 2.1 Certified products ratings
R = Resistive / GP = General Purpose / GU = General Use / I = Inductive (cosϕ 0.4) / B = Ballast / NO = NO type

Ratings
Product Type UL file 

No.
AC/DC “Motor Load”  

Single phase
Pilot Duty Open 

Type  
Devices

Pollution 
degree

Max  
Surrounding Air  

Temperature
110-120 220-240

46.61 E81856 16 A – 277 Vac
12 A(NO)-10 A (NC)

30 Vdc (AgNi)
10 A(NO)-8 A(NC)

30 Vdc (AgSnO2)30 Vdc (AgSnO2)
30 Vdc (AgSnO2)30 Vdc (AgSnO2)

1/3 Hp
(7.23 FLA) 

¾ Hp
(6.9 FLA)

A300 – R300
(AgSnO2)(AgSnO2)
(AgSnO2)(AgSnO2)

B300 – R300
(AgNi)

Yes 2 or 3 70 °C

50 E81856 8 A – 277 Vac (GU)
8 A – 30 Vdc (GU)

1/3 Hp
(7.2 FLA)

(Only NO)

½ Hp
(4.9 FLA)

(Only NO)

B300 (NO) Yes 2 or 3 70 °C  
with a minimum  

distance among relay  
of 5 mm

55.X2 – 55.X3 E106390 10 A – 277 Vac (R)
10 A – 24 Vdc (R)

(55.X2)
5 A – 24 Vdc (R)

(55.X3)

1/3 Hp
(7.2 FLA)

¾ Hp
(6.9 FLA)

R300 Yes / 40 °C

55.X4 E106390 7 A – 277 Vac (GP)
7 A – 30 Vdc (GP)
(Std/Au contact)
5 A – 277 Vac (R)
5 A – 24 Vdc (R)

(AgCdO contact)

1/8 Hp
(3.8 FLA)

1/3 Hp
(3.6 FLA)

R300 Yes / 55 °C

56 E81856 12 A – 277 Vac (GU)
12 A – 30 Vdc (GU)

(AgNi; NO)
8 A – 30 Vdc (GU)

(AgNi; NC)
12 A – 30 Vdc (GU)

(AgCdO)
10 A – 30 Vdc (GU)

(AgSnO2; NO)(AgSnO2; NO)
8 A – 30 Vdc (GU)

(AgSnO2; NC)(AgSnO2; NC)

½ Hp
(9.8 FLA)

1 Hp
(8 FLA)

B300 Yes 2 o 3 40 or 70 °C

60 E81856 10 A – 277 Vac (R)
10 A – 30 Vdc (GU)

1/3 Hp
(7.2 FLA)

1 Hp
(8 FLA)

B300
(AgNi only)

R300

Yes / 40 °C

62 E81856 15 A – 277 Vac (GU)
10 A – 400 Vac (GU)
8 A – 480 Vac (GU)
15 A – 30 Vdc (GU)

¾ Hp
(13.8 FLA)

2 Hp
(12 FLA)

1 Hp
(480 Vac - 3 f );
(480 Vac - 3 f )
(2.1 FLA) (NO)

B300
(AgCdO)

R300

Yes 2 or 3 40 or 70 °C

65.31
65.61

E81856 20 A – 277 Vac (GU) 3/4 Hp
(13.6 FLA)

2 Hp
(12.0 FLA)

/ Yes / 70 °C

65.31 NO
65.61 NO

30 A – 277 Vac (GU)

65.31-S
65.61-S

(DC coil, NO only)

35 A – 277 Vac (GU) / / 85 °C

66 E81856 30 A – 277 Vac (GU)
(NO)

10 A – 277 Vac (GU)
(NC)

24 A – 30 Vdc (GU)
(NO)

30 A – 30 Vdc (GU)  
(X6XX type only)

1 Hp
(16.0 FLA)

(AgCdO, NO)
½ Hp

(9.8 FLA)
(AgNi)

2 Hp
(12.0 FLA) (NO)

/ Yes 2 or 3 70 °C  
with a minimum  

distance among relay  
of 20 mm

67 E81856 50 A – 277 Vac (GU)
50 A – 480 Vac (GU)

(three phases)

/ / / Yes 3 85 °C
(60 °C - PCB)

70.61 E106390 6 A – 250 Vac (R)
6 A – 24 Vdc (R)

/ / / Yes 2 50 °C

20 E81856 16 A – 277 Vac (R)
1000 W Tung. 120 V
2000 W Tung. 277 V

½ Hp
(9.8 FLA)

/ / Yes / 40 °C

85.02 – 85.03 E106390 10 A – 277 Vac (R)
10 A – 24 Vdc (R)

(85.X2)
5 A – 24 Vdc (R)

(85.X3)

1/3 Hp
(7.2 FLA)

¾ Hp
(6.9 FLA)

/ Yes / 40 °C

85.04 E106390 7 A – 277 Vac (GP)
7 A – 30 Vdc (GP)

1/8 Hp
(3.8 FLA)

1/3 Hp
(3.6 FLA)

/ Yes / 55 °C

7T.81…2301
7T.81…2401

E337851 10 A – 250 Vac (R) 1 ½ Hp (250 Vac)
(10 FLA)

/ Yes 2 –20 / +40 °C

7T.81…2303
7T.81…2403

E337851 10 A – 250 Vac (R) 1 ½ Hp (250 Vac)
(10 FLA)

/ Yes 2 0 / +60 °C

86 E106390 / / / / Yes 2 35 or 50 °C
99 E106390 / / / / Yes 2 or 3 50 °C
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Condensatormotoren: Bij condensatormotoren in het 230V AC net is 
de inschakelstroom ca. 120 % van de nominale stroom. Meer aandacht 
verdient echter de stroom die bij het direct omkeren van de draairicht-
ing ontstaat. Zoals in het eerste schema te zien is, wordt via de lichtboog, 
die het openen van het contact ontstaat,  de condensator omgeladen. 
De hierbij te meten piekstromen zijn bij 50 W buismotoren tot 250 A 
en bij 500 W motoren tot 900 A. Dit leidt onvermijdelijk tot vastlassen 
van de contacten. Het omkeren van de draairichting van motoren mag 
daarom alleen met twee relais zoals in het tweede schema te zien is, 
waarbij in de aansturing naar de relais een stroomloze pauze van 
ca. 300 ms vereist is. De stroomloze pauze verkrijgt men door de
tijdvertraagde aansturing uit de microprocessor etc. of voorschakelen van 
een NTC-weerstand in serie met elke relaisspoel.
Een onderlinge blokkering van de relaisspoelen is niet toereikend! 
Met de keuze van ander contactmateriaal i.p.v. een vertragingstijd kan men 
de neiging tot vastlassen reduceren maar niet uitsluiten.

Omkeren van een wisselstroommotor

FOUT:
Stroomloze pauze tussen de aansturing
van het relais > 10 ms omschakelst-
room enige 100 A door ompolen van de 
condensator.

Omkeren van een wisselstroommotor

GOED: 
Stroomloze pauze tussen de aansturing
van de relais > 300 ms condensatorlad-
ingen ontladen zich via de spoelen.

TABEL 2.2 Certified products ratings
R = Resistive / GP = General Purpose / GU = General Use / I = Inductive (cosϕ 0.4) / B = Ballast / NO = NO type

Ratings
Product Type UL file 

No.
AC/DC “Motor Load”  

Single phase
Pilot Duty Open 

Type  
Devices

Pollution 
degree

Max  
Surrounding Air  

Temperature
110-120 220-240

22.32 – 22.34 E81856 25 – 277 Vac (GU)
25 A – 30 Vdc (GU)
20 A – 277 Vac (B)

3/4 Hp
(13.8 FLA / 82.8 LRA)

(AgNi ; NO)
1/2 Hp

(9.8 FLA / 5.8 LRA)
(AgSnO2 ; NO)

2 Hp 
(12 FLA / 72 LRA)

(AgNi ; NO)
1.5 Hp 

(10 FLA / 60 LRA)
(AgSnO2 ; NO)
Three phase

(22.34 NO only)
3 Hp

(9.6 FLA / 64 LRA)

A300 Yes 2 50 °C

0.22.33 – 0.22.35 E81856 5 A – 277 Vac (GU) B300 Yes 2 50 °C

72.01 – 72.11 E81856 15 A – 250 Vac (R) ½ Hp (250 Vac)
(4.9 FLA)

/ Yes 2 or 3 50 °C

77.11 E359047 15 A – 277 Vac (GU-B) ¾ Hp 1 Hp / Yes 2 45 °C

77.31 E359047 30 A – 400 Vac (GU)
30 A – 277 Vac (B)

¾ Hp 1 Hp
½ Hp (480 Vac)

/ Yes 2 40 °C

80.01-11-21-41-91 E81856 8 A – 250 (R) ½ Hp (250 Vac)
(4.9 FLA)

/ Yes 2 40 °C

80.61 E81856 8 A – 250 (GU;R) / 1/3 Hp (250 Vac)
(3.6 FLA)

R300 Yes 2 40 °C

80.82 E81856 6 A – 250 Vac (GU;R) / / B300 – R300 Yes 2 40 °C

83.X1 – 83.X2 E81856 12 A – 250 Vac (GU) / / / Yes 2 50 °C

83.62 E81856 8 A – 250 Vac (GU) / / / Yes 2 50 °C

7S E172124 6 A – 250 Vac (GU same polarity)
6 A – 24 Vdc (GU)

/ B300 (NO) Yes / 70 °C
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Draaistroombelastingen: Grotere draaistroombelastingen wor-
den bij voorkeur met magneetschakelaars volgens EN 60947-4-1 – 
elektromechanische magneetschakelaars en motorstarters – geschakeld. 
Magneetschakelaars zijn soortgelijk aan relais maar vormen echter een door 
andere normen beschreven eigen familie omdat:
· ze normaal gesproken verschillende fasen gelijktijdig schakelen,
· ze normaal gesproken grotere afmetingen hebben,
· ze een speciale bouwvorm met in het algemeen dubbel 

onderbrekende verbreek- en maakcontacten bezitten,
· ze onder kortsluitcondities inzetbaar zijn.
Toch zijn er overlappingen tussen relais en magneetschakelaars met
betrekking tot bouwgrootte, schakeleigenschappen en toepassingen.
Bij het schakelen van draaistroom met relais dient men te letten op: 
- De isolatiecoördinatie d.w.z. de spanningsbestendigheid en de 

vervuilingsgraad tussen de contacten overeenkomstig de
overspanningscategorie.

- De bestendigheid van het relais tegen de aantrekkingskrachten tussen 
vlambogen van verschillende fasen, (De vlambogen gedragen zich
als stroomvoerende geleiders die zich afhankelijk van de polariteit
afstoten of aantrekken. Bij relais met 3 mm contactafstand is het effect 
van de overslag tussen de contactkringen versterkt omdat de
magnetische krachten van de vlambogen zich bij langere vlambogen 
vergroten.)

Draaistroommotoren: Draaistroommotoren worden gewoonlijk met een 
3-polige magneetschakelaar geschakeld, omdat tussen de contacten een
voldoende scheiding door bv. isolatieschotten of kamers wordt gewaarborgd. 
Door ruimtegebrek, afmetingen en andere redenen worden ook relais
gebruikt voor het schakelen van draaistroommotoren.

TABEL 3 
3-fasen motorbelasting AC3 bij 400 V

Relais  Motorvermogen Toegestane  Nominale
serie  (400 V 3-fasen)  vervuilingsgraad  impulsbe-

  kW pk(hp) stendigheid
 55.33, 55.13 0,37 0,50 2 4
 56.34, 56.44 0,80 1,10 2 4
 60.13, 60.63 0,80 1,10 2 3,6
 62.23, 62.33, 62.83 1,50 2,00 3 4
Met de serie 62 relais is het ook mogelijk om 1pk 480 V draaistroommotoren te schakelen.

Omkeren van draairichting: Relais schakelen in vergelijking met grotere 
schakelapparatuur zeer snel. Bij een directe draairichtingomkeer met 
of zonder onderlinge blokkering, zou bij de afschakelende relais de 
lichtboog nog niet gedoofd kunnen zijn. Terwijl bij de inschakelende 
relais reeds de draairichtingomkerende fasen worden aangeboden. 
Dit leidt tot een fasensluiting via de lichtbogen, wat neerkomt op een 
kortsluiting tussen de fasen. De draairichtingomkeer mag daarom al-
leen met twee relais, zoals in het volgende schema wordt getoond, plaats-
vinden, waarbij in de aansturing van de relais een stroomloze pauze van 
50 ms vereist is. Een onderlinge blokkering van de relaisspoelen is niet 
toereikend! Met de keuze van ander contactmateriaal kan men de neiging tot 
vastlassen reduceren maar niet uitsluiten.

Opmerkingen:
1. Bij AC3-bedrijf (aanlopen, uitschakelen) is het omkeren van de
draairichting van de motor alleen toegestaan wanneer tussen
beide draairichtingen een pauze van > 50 ms gegarandeerd is. Max.
schakelfrequentie: 6 schakelingen per min.
2. AC4-bedrijf (aanlopen, tegenstroomremmen, omkeren draairichting
en trippen) is met relais en kleine magneetschakleaars niet toegestaan.
Bij direct omkeren zal in het relais c.q. magneetschakelaar een fasenkort-
sluiting (kortsluiting tussen de fasen) via de afschakellichtboog ontstaan.
3. Onder bepaalde omstandigheden is het aan te bevelen om drie en-
kelpolige relais te gebruiken en elke fase apart te schakelen. Hierdoor
wordt een grotere scheidng tussen de fasen bereikt. Het bij aparte relais
optredende tijdverschil van ca. 1 ms bij in- of uitschakelen is niet van
praktische betekenis.

Schakelen van verschillende spanningen in een relais: Het schakelen 
van verschillende spanningen in een relais b.v. 230 V AC over een con-
tact en 24 V DC over een naastgelegen contact is toegestaan.Houd er 
echter rekening mee dat de schakelvlambogen die bij het openen van de 
contacten ontstaan zich als stroomvoerende geleiders aantrekken. Op 
grond hiervan mag het product van de stromen over aangrenzende 
contacten (dus I1 x I2) niet groter dan 16 A2 zijn. Bij grotere stromen is 
het aan te bevelen een contact tussen de contacten van de verschillende
potentialen vrij te laten.

Contactweerstand: De contactweerstand is een waarde die niet repro-
duceerbaar kan worden gemeten.Voor de contactbetrouwbaarheid van 
een relais is de contactweerstand in de meeste omstandigheden zonder 
betekenis. Een typische contactweerstand bij 5 V/100 mA is 50 mΩ.  

Contactcategorieën volgens EN 61810-7: De werkzaamheid waarmee 
een relaiscontact een elektrisch circuit schakelt is van vele factoren zoals 
de invloed van omgevingsomstandigheden, het contactmateriaal, de
constructie, de soort en de hoogte van de contactbelasting enz. afhan-
kelijk. Om een betrouwbare werking van het relais te bereiken, worden 
contactklasses gedefinieerd en aan een relaistype toegevoegd die telkens 
een contactbelastingbereik (stroom- spanningsbereik) afdekken. Alle 
Finder relais zijn volgens categorie CC2.

TABEL 4 Contactcategorieën
 Contact- Belastingskarakteristiek Contactweerstands-
 Categorie meting

CC0  Dry circuit 30 mV 10 mA
CC1  Lage belasting zonder lichtboog  10 V 100 mA
CC2  Hoge belasting met lichtboog 30 V 1 A

Omkeren van een draaistroommotor
FOUT:
Fasensluiting via de lichtboog om-
dat door de omschakeltijd <10 ms de 
contacten van de omkeerdraairichting 
sluiten, voordat de lichtboog tussen de 
zich openende contacten gedoofd is. 

Omkeren van een draaistroommotor
GOED:
Stroomloze pauze tussen de aanstur-
ing van de relais >50 ms. Contacten van 
de omkeerdraairichting sluiten, nadat 
de lichtboog tussen de zich openende 
contacten gedoofd is.
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TABEL 5 Contactmateriaal
 Materiaal Eigenschappen/Opbouw Typische toepassing*

 AgNi + Au 

 AgNi

 AgCdO

 AgSnO2

· Zilvernikkelcontact met een
galvanisch opgebrachte 
hardvergulding. 

· Goud is verregaand ongevoeling 
voor industriële atmosferen. 

· Bij kleine schakelvermogens
levert het een kleinere en meer
constante contactweerstand op 
dan bij enig ander 
contactmateriaal.

Opmerking: 
Deze hardvergulding mag 
niet met een vliesdun 
gouldlaagje met een laagdikte tot 
0,2 µm worden verward. 
Het vliesdunne goudlaagje heeft 
alleen nut bij langdurige opslag en 
geeft geen functieverbetering. 

· Standaard contactmateriaal bij
veel relais

· Hoge inbrandbestendigheid
· Geringe neiging tot vastlassen

· Hoge inbrandbestendigheid bij
hogere AC schakelvermogens

· Het CdO bewerkstelligt een
geringere neiging tot vastlassen
in vergelijking met AgNi 

· Het SnO2 bewerkstelligt een
geringere neiging tot vastlassen
in vergelijking met AgCdO

· Geringere materiaalvervorming
bij gelijkstroombelastingen

Meerbereikscontact
1. Kleinvermogen bereik waarbij 

de goudlaag slechts in geringe 
mate slijt. 50mW (5V/2mA) 
tot 1,5W/24 V 
(weerstandsbelasting).

2. Middenvermogen bereik 
waarbij na weinig schakelingen 
de hardvergulding weg 
gesleten is en de eigenschappen
van het basiscontactmateriaal 
AgNi werkzaam worden.

Bij toepassingen waarin niet te 
voorzien is of er kleine of 
middelmatige belastingen worden 
geschakeld. Voor het schakelen 
van kleinere belastingen tot 1mW 
(0,1V/1mA), bv. meetwaarden, 
regelwaarden of analoge waarden 
wordt de parallelschakeling van 
twee hardvergulde contacten 
aanbevolen.

Weerstandsbelasting en zwak
inductieve belastingen bij continu- 
en afschakelstromen tot 12 A en 
inschakelstromen tot 25 A

Inductieve AC – belastingen bij 
continu- en afschakelstromen tot 
30 A en inschakelstromen tot 
50 A

Schakelkringen met hoge inscha-
kelstromen tot 120 A Lampen, 
elektronische voorschakelapparaten, 
DC – belastingen om een 
geringere materiaalvervorming te 
bereiken.

0 afval-spanning houd-
spanning

nominale
spanning

maximum
spanning

relais in
ruststand

onbepaald
gebied

werkingsbereik

Verloop bij het omlaag regelen van de spanning

Niet aanspreekspanning: De waarde van de ingangsspanning 
waarbij een relais nog niet aanspreekt. Deze waarde is hoger dan de 
afvalspanning en wordt niet gespecificeerd.

Aanspreekspanning: De waarde van de spanning waarbij een relais 
aanspreekt. De waarde van de ingangsspanning die gehaald moet 
worden om het relais te bekrachtigen.

Max. toelaatbare ingangsspanning: De waarde van de ingangsspan-
ning waarbij het relais in continubedrijf de max. toegestane grenstemper-
atuur niet overschrijdt. De max. toegestane ingangsspanning is afhan-
kelijk van de omgevingstemperatuur en is niet gelijk aan de bovengrens
van het werkingsbereik.

Houdspanning: De waarde van de ingangsspanning waarbij een 
monostabiel relais nog niet afvalt. De waarde van de ingangsspanning die 
aanwezig moet zijn zodat de relais niet afvallen.

Afvalspanning: De waarde van de ingangsspanning waarbij een 
monostabiel relais afvalt. De max. waarde van de ingangsspanning die bij 
het afschakelen van een relais niet overschreden mag worden zodat de relais 
gegarandeerd afvallen.

Spoelweerstand: De gemiddelde waarde van de spoelweerstand van de 
serie bij 23°C spoeltemperatuur. De tolerantie van de spoelweerstand is ±10%.

Spoelstroom-nominale stroom: De gemiddelde waarde van de spoelstroom 
van de serie bij nominale spanning en bij 23 °C spoeltemperatuur. Bij AC 
spoelen heeft de spoelstroom betrekking op 50 Hz.

Spoeltemperatuur: De temperatuurverhoging (ΔT) van een spoel laat zich 
met onderstaande formule berekenen. Bij de temperatuurmeting wordt 
er vanuit gegaan dat het thermische evenwicht dan is bereikt wanneer 
de temperatuur zich binnen 10 min met niet meer dan 0,5 K verandert. De 
formule luidt als volgt.
ΔT = (R2 - R1)/R1 x (234,5 + t1) - (t2 - t1)
Waarbij: 
R1 = De spoelweerstand aan het begin van de meting 
R2 = De spoelweerstand aan het einde van de meting
t1 = De omgevingstemperatuur aan het begin van de meting
t2 = De omgevingstemperatuur aan het einde van de meting

Monostabiel relais: Een elektrisch relais dat na het afschakelen van de 
bekrachtiging naar zijn oorspronkelijke schakelpositie terugkeert. 

Bistabiel relais: Een elektrisch relais, dat na wisselen van de schakelpositie 
op grond van een bekrachtiging, bij het afschakelen van de bekrachtiging in 
zijn schakelpositie blijft staan. Voor het veranderen van de schakelpositie 
dient er nogmaals een bekrachtiging plaats te vinden.

Impulsrelais: Een bistabiel relais waarbij het relais na het afschakelen van 
de bekrachtiging mechanisch in zijn positie wordt vastgehouden. De positie van 
de contacten verandert zich bij een opnieuw inschakelen van de bekrachti-
ging.

Remanent relais: Een bistabiel relais waarbij door remanentkrach-
ten, d.w.z. door krachten van het gemagnetiseerd magnetisch circuit 
de schakelpositie wordt behouden totdat door het demagnetiseren
het relais afvalt. Bij DC bekrachtiging gebeurt de demagnetisering door 
een kleinere stroom in tegengestelde polariteit. Bij AC bekrachtiging ge-
beurt de magnetisering door een via een diode verkregen gelijkstroom 
en volgt de demagnetisering door een wisselstroom met een kleinere 
amplitude.

0 aanspreek-
spanning

niet aanspreek-
spanning

nominale
spanning

maximum
spanning

Relais in ruststand onbepaald
gebied

werkingsbereik

Verloop bij het omhoog regelen van de spanning

Spoelbegrippen
Nominale spanning: De nominale spanning van de spoel is de spanning
waarvoor het relais is ontwikkeld en in bedrijf  kan worden genomen.
De specificaties van het relais zijn gerelateerd aan deze spanning.

Nominaal vermogen – Nominaal vermogen van de ingangskring: Het 
vermogen van een relaisspoel waarbij de spoeltemperatuur gelijk aan de 
omgevingstemperatuur (23 °C) is. Dit vermogen is alleen direct na het 
inschakelen te bepalen. Het nominaal vermogen is het product uit de
nominale spanning en de spoelstroom. Bij AC relais moet het anker 
gesloten zijn.

Werkspanningsbereik van de spoel – Werkspaningsbereik van de 
ingang: Is het bereik van de ingangsspanning waarbinnen het relais in het 
totale bereik van zijn klasse aan de eisen voldoet.
· Klasse 1: 80 % tot 110 % van de spoelspanning
· Klasse 2: 85 % tot 110 % van de spoelspanning

Bij ingangsspanningen buiten het werkspanningsbereik geldt het 
toegestane werkingsbereik zoals in diagram “R” bij het betreffende 
relais wordt getoond.
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TABEL 7 Definitie van de vervuilingsgraden 
 Vervuilings- Directe omgevingsvoorwaarden
 graad*
 1 Er treedt geen of slechts droge, niet-geleidende vervuilling 

op. De vervuiling heeft geen invloed.
 2 In het normale geval treedt slechts niet-geleidende 

vervuiling op. Bij gelegenheid is echter een voorbijgaande 
geleiding van korte duur door condens te verwachten 
wanneer het apparaat buiten bedrijf is.

 3 Er treedt geleidende vervuiling op of niet-geleidende 
vervuiling die geleidend wordt omdat er condens te 
verwachten is. 

4 De vervuiling leidt tot een voortdurende geleiding b.v. 
ontstaan door geleidende stof, sneeuw of regen.

* Afhankelijk van de normen voor apparaten blijkt dat vervuilingsgraden
2 en 3 van belang zijn. Zo is b.v. in de EN 50178 (uitrusting van
sterkstroominstallaties met elektronische bedrijfsmiddelen) vastgelegd, dat in het
normale geval vervuilingsgraad 2 ten grondslag ligt.

Isolatiespanning: De isolatiespanning van een apparaat kan men met 
waarden van de wisselspanning of met waarden van de impulsspanning 
uitdrukken. De samenhang tussen de wisselspanning en de impulsspanning is 
in EN 60664-1: 2003 te herleiden.

TABEL 8 Samenhang tussen testwisselspanning en testimpulsspanning (1,2/50 µs) 
Isolatiespanning in het niet-homogene veld

Typekeuring Eindkeuring

 Testwisselspanning Testimpulsspanning  Testimpulsspanning Testwisselspanning
(AC)  (1,2/50 µs) (1,2/50 µs) (AC)

(1 min) (1 s)

1,00 kV 1.850 V 1.500 V 0,81 kV

1,50 kV 2.760 V 2.500 V 1,36 kV

2,00 kV 3.670 V 3.600 V 1,96 kV

2,50 kV 4.600 V 4.000 V 2,17 kV

4,00 kV 7.360 V 6.000 V 3,26 kV

- Eindkeuring
Bij de 100 % eindkeuring vindt een test plaats aan een 50 Hz 
wisselspanning tussen alle contacten en de spoel, tussen de contacten 
onderling en tussen de geopende contacten. 
De test geldt als geslaagd wanneer de stroom onder 3 mA ligt.
- Typekeuring
De typekeuring vindt plaats met zowel de testwisselspanning als met de 
testimpulsspanning.

Isolatiegroep: De vastlegging van de isolatie-eigenschappen volgens de 
isolatiecoördinatie vervangt de vastlegging van de isolatie-eigenschappen 
volgens de isolatiegroepen b.v. met de vermelding C 250. 

SELV, veiligheidslaagspanning: Een spanning waar bij een gedefinieerde 
waarde tussen de geleiders evenals tussen de geleiders en aarde niet wordt 
overschreden. Wordt SELV van het net afgenomen dan dient dit via een 
veiligheidstransformator te gebeuren met dubbele of versterkte isolatie. De 
hoogte van de laagspanning wordt in de gebruikersvoorschriften verschil-
lend gedefinieerd. 

PELV: Geaarde stroomkring die met SELV wordt bediend en die van 
andere stroomkringen door basisisolatie met afscherming, dubbele of 
versterkte isolatie gescheiden is.

Veilige scheiding / dubbele of versterkte isolatie bij relaisbesturingen
De basiseisen voor veilige scheiding in elektrische bedrijfsmiddelen is 
in het voorschrift DIN VDE0106 aangegeven. De veilige scheiding / dub-
bele isolatie staat in de huidige apparatuurvoorschriften beschreven en 
onderscheidt zich al naar gelang de eisen van de eindapparatuur.
Verschillen in apparatuurnormen zijn gegeven in de vereiste kruip- en lu-
chtwegen, de vaste isolatie en in de geleiderdoorvoer in een kabelgoot en 
op de printplaat.

Isolatiebegrippen
EN/IEC 61810-1 Relaisnormering:
IEC 61810-1 is van toepassing op standaard elektromechanische relais en 
niet op tijdrelais e.d. voor inbouw in installaties. De norm definieert de basis 
veiligheidsgerelateerde en functionele eisen  voor toepassingen op alle vlak-
ken van elektrotechnische ontwikkeling of elektronica zoals:
• algemene industriële installaties
• elektrische installaties
• elektrische machines
• elektrische apparaten voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik
• informatietechnologie  en kantoormachines
• gebouwautomatisering
• automatiseringsinstallaties
• installatietechniek
• medische techniek
• meet- en regeltechniek
• telecommunicatie
• voertuigtechniek
• verkeerstechniek (b.v. spoorwegen) ...”

Relaisfunctie en isolatie: De functie van een relais is het verbinden en scheiden 
van verschillende stroomkringen en gewoonlijk een hoge elektrische sche-
iding tussen de verschillende stroomkringen te verkrijgen. Het is daarom 
van belang om het niveau van isolatie op de toepassing af te stemmen en bij de 
keuze van een relais de specificaties te raadplegen. In het geval van elektro-
mechanische relais zijn dit:
• Isolatie tussen spoel en alle contacten (de contactset).

Catalogusspecificatie –  Spanningsbestendigheid spoel / contact.
• Isolatie tussen naastliggende, maar elektrisch gescheiden, contacten 

van een meerpolig relais.
Catalogusspecificatie – Spanningsbestendigheid tussen naastliggende 
contacten.

• Isolatie tussen de open contacten (tussen het NO en NC contact 
wanneer de spoel wordt bekrachtigd).
Catalogusspecificatie – Spanningsbestendigheid open contacten.

Afhankelijk van de toepassing worden hierbij verschillende eisen aan de
isolatie-eigenschappen gesteld. 
De waarden zijn afhankelijk van de nominale netspanning (de span-
ning t.o.v. de nul of aarde), de overspanningscategorie en de vervuil-
ingsgraad. In de meeste toepassingen worden stroomkringen met een
nominale netspanning ≤ 300 V t.o.v. de nulleider of aarde van elkaar
gescheiden, waarbij volgens overspanningscategorie I, II, III of IV in de
gebruikersnormen verschillende waarden voor isolatie-eisen worden
vastgelegd.
De classificatie van de isolatie-eigenschappen van een bedrijfsmiddel hangt 
met de toegestane bedrijfsspanning / schakelspanning uit een waarde
voor de nominale piekspanning (toegestane overspanningspieken)
en een getalwaarde voor de in aanmerking genomen vervuilingsgraad
samen.

TABEL 6 Nominale impulsbestendigheid

(1) Voor bestaande constructies gelden de geïnterpoleerde waarden.

 driefasen  éénfasen

120 to 240 150 800 1500 2500 4000

 230/400* 250* 1200* 2200* 3600* 5500*

 230/400 300 1500 2500 4000 6000

 277/480

Nominale spannig
van het system (Net)  
volgens IEC 600038

V

Nominale piekspanningen

V
Overspanningscategorie

 I II III IV

Spanning tussen
voeding en nul 
afgeleid van de 

nominale 
wisselspanning

of nominale
gelijkspanning

tot en met
V
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EN 50178, VDE 0160 uitrusting van sterkstroominstallaties met 
elektronische bedrijfsmiddelen.
EN 60335 VDE 0700 veiligheid van elektrische apparatuur voor hu-
ishoudelijk gebruik en soortgelijke doeleinden.
EN 60730, VDE 0631 automatische elektrische regel- en 
besturingsapparatuur voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepass-
ingen.

De veilige scheiding is een maatregel ter beveiliging tegen gevaar-
lijke stromen door het menselijk lichaam. In de voorschriften voor veil-
ige scheiding wordt vastgelegd aan welke voorwaarden moet worden 
voldaan, wanneer binnen een apparaat extra-lage-spanningscircuits 
(< 50 V AC of <120 V DC) van de veiligheids-extra-lage-spaning SELV, 
beschermings-extra-lage-spanning PELV of functie-extra-lage-spanning 
FELV samenkomen, die volgens andere veiligheidsmaatregelen zoals b.v.
veiligheidsklasse 1, (met aardaansluiting) zijn aangeduid. Doel van de veil-
ige scheiding is hierbij een via de basisisolatie uitgaande beveiliging te 
waarborgen. Dit is vereist omdat:
. In de gevallen waarin een extra-lage-spanning voorgeschreven is, 
  een verhoogd gevaar door hogere spanningen gegeven is.
· Bij apparaten met extra-lage-spanningen de omgang minder 

zorgvuldig t.a.v. de gevaren van elektrische stromen is.
· Met de toenemende integratie van de informatietechniek in 

automatiseringsinstallaties, die naar alle waarschijnlijkheid groeit, 
door milieu-invloeden of mechanisch falen hogere spanningen met de 
extra-lage-spanning in verbinding komen en daardoor mensen, 
dieren en goederen worden geschaad.

Zoals gebruikelijk zijn de geleidende elektrische onderdelen door een
basisisolatie tegen aanraking beveiligd en van andere stroomkringen
gescheiden. Bij de veilige scheiding is daarbuiten gegarandeerd dat
onder de te verwachten bedrijfsvoorwaarden de overgang van de
spanning van een stroomkring in een andere stroomkring met voldoende
veiligheid verhinderd is.

Overdenkt men het herhaaldelijke geval bij een sterkstroominstal-
latie met elektronische bedrijfsmiddelen volgens EN 50178, waarbij
binnen een relais een extra-lage-spanning en de netspanning van 230 V
optreden, dient voor het relais zelf, voor wat betreft de aansluitingen en
de plaatsing van de leidingen aan de volgende eisen worden voldaan.
. De laagspanning en de 230 V  moeten door dubbele of versterkte 

isolatie van elkaar gescheiden zijn.
Dat wil zeggen dat tussen de beide stroomkringen een isolatiespanning van 
6 kV (1,2/50 µs), een luchtweg van 5,5 mm, en afhankelijk van vervuilings-
graad 2 of 3 de kruipweg 5 of 8 mm moet zijn.
Bij gebruik van hoogwaardigere isolatiestoffen mogen de kruipwegen
theoretisch naar 2,5 of 6,4  mm worden teruggebracht. De minimale
kruipweg mag echter niet kleiner zijn dan 5,5 mm. 
(Tot vervuilingsgraad 2 rekent men open onbeschermde isolaties in woon-, 
verkoop- on overige commerciële ruimtes, tot vervuilingsgraad 3 rekent
men open onbeschermde isolaties in ruimtes van industriële, beroepsmatige 
en landbouwbedrijven. In het bereik van vervuilingsgraad 3 treedt een
geleidende vervuiling op of een droge niet-geleidende vervuiling op die
geleidend wordt omdat er condens te verwachten is). 
· In de relais moeten de stroomkringen zo veilig van elkaar gescheiden 

zijn dat ondanks b.v. een afgebroken metaaldeeltje nog steeds aan 
de eisen voor basisisolatie wordt voldaan. Dit gebeurt door tussen-  

  schotten of het rangschikken van de verschillende spanningen in 
geïsoleerde kamers binnen het relais. Deze relais zijn geschikt om 
voor veilige scheiding toe te passen.

· De toevoerleidingen naar de relais dienen, om aan veilige scheiding 
te voldoen, versterkte of  dubbele isolatie of een afscherming te 
bezitten en dienen bij voorkeur ruim van elkaar gescheiden te
worden gelegd. Dit heeft gewoonlijk dubbele kabelgoten tot gevolg 
omdat de spoel- en contactaansluitingen van de schroefaansluitvoeten
op tegenoverliggende zijden zijn gerangschikt.

· Bij relais op printplaten dient men er op te letten dat bij vervuilings-
  graad 3 er een afscherming, die aan aarde ligt, tussen de 

laagspanning en  de andere spanningen loopt.
Het bovenstaande klinkt misschien erg gecompliceerd. Praktisch gezien
hoeft de gebruiker die relais  met veilige scheiding toepast alleen op de
beide laatste punten te letten.

Eis voor veilige scheiding

 Net- Overspanningscategorie Vervuilingsgraad

 span- II III

ning (achter transformator)  (aan netspanning)  2  3

 tegen LW IS LW IS KW KW

 nul mm V mm V mm mm

250 V AC 3 4.000 5,5 6.000 2 x 2,5 2 x 4

LW = Luchtweg,
KW = Kruipweg, bij hoogwaardig isolatiemateriaal zijn kleinere 
          kruipwegen toegestaan, waarbij de kruipweg niet kleiner dan 
          de luchtweg kan zijn,
IS = Impulsspanning 1,2/50 µs

Voorbeeld 1: Een relais op de netspanning (overspanningscategorie 
III) en vervuilingsgraad 2 vereist een diëlektrische sterkte van 6.000 V
(ca.1,6 x 4.000 V uit tabel 6), een luchtweg van 5,5 mm en een kruipweg 
van 5 mm, minstens maar net zo groot als de luchtweg dus 5,5 mm.
Voorbeeld 2: Een relais op de netspanning (overspanningscategorie
III) en vervuilingsgraad 3 vereist een diëlektrische sterkte van 6.000 V
(ca.1,6 x 4.000 V uit tabel 6), een luchtweg van 5,5 mm en een kruipweg van
8 mm. De kruipweg van 8 mm kan bij gebruik van isolatiematerialen van
isolatieklasse I tot 2 x 3,2 mm en bij isolatieklasse II tot 2 x 3,6 mm worden 
teruggebracht.
Op de printplaat dient bij vervuilingsgraad 3 de kruipweg door een prints-
poor als aardscherm te zijn gescheiden.

Algemene technische informatie
Schakeling: Opkomen en het daaropvolgende afvallen van een relais.

Schakeltijd: De schakeltijd omvat één schakeling. 

Relatieve inschakelduur (duty cycle): Verhouding van de bekrachtigings-
duur tot de gezamenlijke periodeduur over een vastgesteld tijdinterval. De 
inschakelduur mag als percentage (v.b. 50 % inschakelduur) worden aange-
geven.

Continubedrijf: Werking waarbij het relais minstens zo lang bekrachtigd 
wordt, tot het thermische evenwicht bereikt is. Dit komt overeen met 
100 % inschakelduur.

Mechanische Levensduur: Aantal schakelingen tot een blijvend de-
fect van het relais zonder elektrische belasting van de contacten en bij 
vastgelegde voorwaarden. Alhoewel deze test zonder een contactbelasting 
plaatsvindt, blijkt het een aanwijzing voor de elektrische levensduur bij
zeer kleine contactbelastingen. De test wordt uitgevoerd bij een 
schakelfrequentie van 8 Hz.

Aanspreektijd: De tijd dat het maakcontact nodig heeft om te sluiten, 
vanaf het moment dat de spoel is bekrachtigd met de nominale spoelspan-
ning. Deze tijd is niet inclusief de contactdendertijd (zie diagram op pagina X).

Afvaltijd:
- Voor relais met een één of meerdere wisselcontacten: De tijd dat het 

verbreekcontact nodig heeft om te sluiten, vanaf het moment dat de
spoel is bekrachtigd. Deze tijd is niet inclusief de contactdendertijd 
(zie diagram op pagina X). 

- Voor relais met alleen maakcontacten: De tijd dat het maakcontact 
nodig heeft om te openen, vanaf het moment dat de spoel niet meer 
bekrachtigd is. Deze tijd is niet inclusief de contactdendertijd (zie 
diagram op pagina X). 

Opmerking: De afvaltijd wordt langer als een vrijloopdiode parallel aan
de spoel geschakeld wordt (in de vorm van een ontstoringsmoduul in
de aansluitvoet, geïntegreerd in het relais of gemonteerd direct op de
printplaat). 

Contactdendertijd: De gemiddelde tijdsduur, terwijl sluitende contacten 
denderen, voordat ze een stabiele gesloten staat hebben. Maakcontacten en 
verbreekcontacten hebben verschillende waarden.
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TB   Contactdendertijd voor het maakcontact
TC   Afvaltijd (Relais met alleen maakcontacten)
TD   Afvaltijd (Relais met wisselcontacten)
TE   Contactdendertijd voor het verbreekcontact

Omgevingstemperatuur: De temperatuur in de omgeving van het 
relais bij een onbekrachtigd ingangscircuit en een niet-stroomvoerend 
uitgangscircuit. De omgevingstemperatuur van het relais kan afwijken van 
de kamertemperatuur.

TA Aanspreektijd
TB Contactdendertijd voor het maakcontact
TC Afvaltijd (Relais met alleen maakcontacten)
TD Afvaltijd (Relais met wisselcontacten)
TE Contactdendertijd voor het verbreekcontact

Omgevingstemperatuurbereik: Het temperatuurbereik waarbinnen de
werking van het relais wordt gegarandeerd (onder bepaalde 
voorwaarden).

Omgevingstemperatuur bij opslag: Hiervoor kan worden uitgegaan van 
het omgevingstemperatuurbereik waarbij de onder- en bovengrens met 10 °C 
mag worden overschreden.

Relaisbeschermingsgraad RT: Volgens EN 61810-1 wordt de graad van 
afdichting van een relais als bescherming tegen omgevingsinvloeden met 
de RTxx beschermingsgraad geclassificeerd.

RT 0 (Niet gesloten relais) omvat open en ook onbeschermde relais.
RT I (Stofdicht relais) staat voor tegen stof beschermde relais, 

waarvan de bewegende delen beschermd zijn.
RT II (Fluxdicht relais) kenmerkt relais die vloeimiddeldicht zijn, zodat 

de functie door het vloeimiddel niet beïnvloed wordt. D.w.z. het 
binnendringen van vloeimiddel wordt verhinderd.
Omdat het productieproces het binnendringen van vloeimiddel 
beïnvloeden kan, dient eventueel het proces te worden 

 geoptimaliseerd.
RT III (Wasdicht relais) geldt voor relais, die geschikt zijn voor een 

soldeerpoces met een daaropvolgend wasproces voor het 
verwijderen van vloeimiddelrestanten. 
Vloeimiddel en wasoplossingen kunnnen het relais niet 

 binnendringen.
RT IV  (Gesloten relais) Onder deze groep worden relais gerangs-

chikt,  
die zo goed afgedicht zijn, dat geen omgevingsatmosferen 
kunnen binnendringen. De tijdconstante van de fijnlekgraad 
volgens IEC 60068-2.17 is > 2·104 s.

RT V (Hermetisch gesloten relais) In deze groep vallen de relais waar 
geen omgevingslucht kan binnendringen. De tijdconstante van de 
fijnlekgraad volgens IEC 60068-2.17 is > 2·106 s.

Beschermingsgraad IP: De beschermingsgraad wordt aangegeven vol-
gens EN 60529. Het eerste cijfer staat voor de aanrakingsveiligheid resp. 
de bescherming tegen het binnendringen van vreemde voorwerpen. Het 
tweede cijfer staat voor de beschermingsgraad tegen water. Bij de relais
hebben de waarden betrekking op montage in een relaisvoet of 
printmontage. Relaisvoeten met beschermingsgraad IP 20 zijn vingerveilig 
volgens VDE 0106 deel 100.

IP 00 = Geen bescherming tegen aanraken, geen bescherming tegen
 het binnendringen van water

IP 20 = Beschermd tegen vreemde voorwerpen groter dan 12 mm,
 geen bescherming tegen het binnendringen van water

IP 40 = Beschermd tegen vreemde voorwerpen groter dan 1 mm, 
 geen bescherming tegen het binnendringen van water

IP 50 = Geen volledige bescherming tegen stof maar wel voldoende  
om de goede werking niet te hinderen, geen bescherming  

 tegen het binnendringen van water
IP 54 = Geen volledige bescherming tegen stof maar wel voldoende  

om de goede werking niet te hinderen, bescherming tegen het  
binnendringen van water indien van meerdere kanten bespoten

IP 67 = Beschermd tegen het binnendringen van stof, bescherming
tegen het binnendringen van water bij onderdompeling.

Trillingsbestendigheid: De max. versnelling in g (9,81 m/s2) voor het 
frequentiebereik van (10...55)Hz in de x-as (de x-as is richting de aans-
luitingen van het relais), zonder dat in bekrachtigde toestand de 
maakcontacten en in onbekrachtigde toestand de verbreekcontacten langer 
dan 10 µs openen. De trillingsbestendigheid van een relais in bekrachtigde 
toestand is in het algemeen hoger dan in onbekrachtigde toestand.

Schokbestendigheid: De max. versnelling in g (9,81 m/s2) voor de halve 
periode van een sinusgolf  (11 ms) in de x-as, zonder dat de contacten > 10 
µs openen. Andere assen op aanvraag.

Inbouwpositie: Positie van het relais in ingebouwde toestand. Indien 
niet uitdrukkelijk anders gespecificeerd, wordt in ingebouwde toestand het 
gebruik van metalen of kunststof klembeugels aanbevolen.

Warmteafgifte aan de omgeving: De typische waarde van het  
warmtevermogen dat een bekrachtigd relais aan zijn omgeving zonder 
contactstroom of bij continustroom via alle maakcontacten afgeeft. Deze 
waarden zijn nodig voor de dimensionering van schakelkasten resp. de 
klimaatregeling in de schakelkast.

Montageafstand op printplaten: De aanbevolen afstand op printplaten tot 
naastgelegen relais om de functie te kunnen garanderen. Met de warmteaf-
gifte van andere op de printplaat aanwezige componenten dient eveneens 
rekening te worden gehouden.

Koppel: Het testkoppel van de schroefaansluitingen, afhankelijk van de 
nominale doorsnede van het schroefdraad volgens EN 60999 zijn:
         0,4 Nm bij M2,5 (M2,6), 0,5 Nm bij M3, 0,8 Nm bij M3,5, 
         1,2 Nm bij M4. In de catalogus is het testkoppel gespecificeerd. 
         Het is toegestaan deze waarde met 20 % te overschrijden.

Minimum aansluitdoorsnede: Tenzij anders aangegeven geldt voor alle 
aansluitklemmen een minimum aansluitdiameter van 0,2 mm2.

Maximum aansluitdoorsnede: De max. toegestane aansluitdiameter bij
leidingen met massieve of soepele kern zonder adereindhulzen. Bij 
gebruik van adereindhulzen is gewoonlijk de opvolgende kleinere 
aansluitdiameter inzetbaar. 2,5 i.p.v. 4, 1,5 i.p.v. 2,5, 1 i.p.v. 1,5 mm.
De aansluiting van twee of meer leidingen op een klem is toegestaan 
omdat de klemmen voor dit doel gemaakt zijn. EN 60204-1 VDE 0113 T1 lid 15.

Aansluiten van meer dan één draad: Volgens EN 60204-1 is het toegestaan 
om 2 of meer draden op dezelfde aansluitklem aan te sluiten.
De schroefloze klemverbinding uitgezonderd, zijn alle Finder producten 
hiervoor ontworpen.

Kooiklem: De bedrading wordt in een kooivormige klem ingevoerd en 
vervolgens bij het vastzetten tegen een verbindingsstuk gedrukt. Geschikt 
voor draad met harde kern en soepele kern met of zonder adereindhulzen.

Centraalschroefklem: De bedrading wordt aan weerszijden van een 
schroef ingevoerd en vervolgens bij het vastzetten door een plaatje vast-
gedrukt. Geschikt voor draad met harde kern en soepele kern met of zonder 
adereindhulzen en voor draden met kabelvorkjes.

Schroefloze klemverbinding:  De bedrading wordt vastgeklemd 
door een klemveer, tijdens het monteren van de draad wordt de klemveer 
met een speciale schroevendraaier opengehouden. Geschikt voor draad met 
harde kern en soepele kern met of zonder adereindhulzen.

Kabeldoorvoer: Toegestane buitendiameter van de te gebruiken kabels.

SSR / Solid state relais
SSR / Solid state relais: : Component waarbij een belasting niet met 
een contact maar met een halfgeleider wordt geschakeld. Daardoor 
treedt geen contactverbranding of materiaaloverdracht op. Ze bieden 
een groot  voordeel bij hoge schakelfrequenties bij AC en bij DC in het 
bijzonder. De schakeling gebeurt bij DC via transistoren en bij AC via thy-
ristoren. Bij solid state relais dient men op de max. toegestane sperspanning
op de ingangskring en uitgangskring te letten. Solid state relais worden ook 
wel halfgeleiderrelais genoemd.

Aanspreken

Spoel

Contact

Afvallen
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Optocoupler: Met  een optocoupler wordt bij schakelcomponenten een 
solid state relais bedoeld waarbij de ingang ten opzichte van de uitgang 
galvanisch door een optocoupler gescheiden is. Alle solid state relais van 
Finder zijn met een optocoupler gebouwd. 

Bereik schakelspanning: Het nominale spanningsbereik inclusief de 
gebruikelijke nettoleranties waarvoor het halfgeleider-relais gemaakt is.

Minimum schakelstroom: De minimale stroom die vereist is, om het solid 
state relais betrouwbaar te laten schakelen.

Stuurstroom: De nominale waarde van de ingangsstroom, bij 23 °C en 
nominale aansluitspanning.

Maximum sperspanning: De maximumwaarde van de uitgangsspanning 
(belasting), waartegen het solid state relais bestand is.

Relais met (mechanisch) gedwongen contac-
ten / veiligheidsrelais
Een relais met mechanisch gedwongen contacten is een speciaal type 
relais dat moet voldoen aan de eisen van een zeer specifieke EN norm. 
Dergelijke relais worden gebruikt in veiligheidssystemen om de oper-
ationele veiligheid en betrouwbaarheid te garanderen en dragen daardoor 
bij aan een veilige werkomgeving. Zulk een relais moet minstens één NO 
(maak) en één NC (verbreek) mechanisch gedwongen contact hebben. 
Deze contacten moeten mechanisch met elkaar verbonden zijn, zodat 
wanneer één van de contacten weigert om open te gaan, het andere 
contact niet kan sluiten (en omgekeerd).
Deze eis is fundamenteel, om met zekerheid de incorrecte werking van 
een schakeling te kunnen herkennen. Bijvoorbeeld een storing van een 
maakcontact om open te gaan (bijvoorbeeld door vastlassen) wordt 
herkend doordat het verbreekcontact niet gaat sluiten. Zo wordt een 
abnormale werking gesignaleerd. Onder zulke omstandigheden, ver-
eist de norm dat een gegarandeerde contactafstand van 0,5 mm wordt 
behouden.

EN 50205 is de norm die de eisen vaststelt voor relais met mechanisch 
gedwongen contacten, de norm beschrijft twee types:
- Type A waarbij alle contacten mechanisch gedwongen zijn
- Type B waarbij alleen sommige contacten mechanisch gedwongen zijn

Volgens EN50205 kunnen in een relais met wisselcontacten alleen het 
maakcontact van één pool en het verbreekcontact van de andere pool 
worden beschouwd als mechanisch gedwongen contacten. Omdat er 
in de serie 50 ook andere contacten zijn dan mechanische verbonden 
contacten valt dit type relais in de categorie “Type B”. De serie 7S echter heeft 
alleen maak- en verbreekcontacten en valt daarom in de categorie “Type A”.

Bewakingsrelais 
Bewakingsrelais: Bij een bewakingsrelais wordt de hulpspanning 
(voedingsspanning) uit de te bewaken grootheid gevoed of de te bewaken 
grootheid  wordt door middel van een sensor verkregen.

Netspanningsbewaking: Bij netspanningsbewaking is de voedingsspanning 
(werkingsspanning) van het apparaat gelijk aan de te bewaken spanning. 
Een extra hulpspaning voor het voeden van het apparaat is niet nodig 
(behalve serie 71.41).
Symmetriebewaking: In een 3-fasennet is sprake van asymmetrie, 
wanneer minstens één van de drie fasen een afwijkende waarde heeft. Dit 
levert een faseverschuiving op van ≠ 120 °.

Temperatuurbewaking: De temperatuur wordt bewaakt door een sensor 
(PTC-weerstand) op grond van een door de temperatuur zich instellende 
weerstandswaarde.

Niveaubewaking: Het niveau wordt bewaakt door de tussen 2 of 3 
elektroden aanwezige weerstandswaarde van geleidende vloeistoffen.

Elektrodenspanning bij niveaubewakingsrelais: De spanning tussen de 
elektroden. De elektrodenspanning is een wisselspanning om elektrolyse 
te voorkomen. 

Elektrodenstroom bij niveaubewakingsrelais: De stroom tussen de 
elektroden. De elektrodenstroom is een wisselspanning om elektrolyse te 
voorkomen.

Maximum gevoeligheid: Bij niveaubewakingsrelais is de maximum 
gevoeligheid de maximum weerstand tussen de elektroden, die kan 
worden herkend voor de aanwezigheid van vloeistof. De gevoeligheid kan 
vast of instelbaar zijn. 

Gevoeligheid, vast of instelbaar: De weerstandswaarde tussen de 
elektroden B1 - B3 en B2 - B3 wordt gebruikt om te bepalen of er een 
geleidende vloeistof tussen de elektroden aanwezig is. De gevoeligheid 
is een vaste waarde (type 72.11) of een instelbare waarde (type 72.01). 
Type 72.01 is nuttig om foutdetectie te voorkomen door schuimvorming of 
slechte isolatie door vocht.

Meetrelais: Bij een meetrelais is een voedingsspanning nodig die 
onafhankelijk is van de te registreren meetwaarde.

Spanningsmeetrelais, universeel: Spanningsmeetrelais voor het meten 
van een breed spanningsbereik voor AC en DC.

Stroommeetrelais, universeel: Stroommeetrelais voor het meten van een 
breed stroombereik voor AC en DC.

Positieve logica: Het relaiscontact is gesloten wanneer het te bewaken 
niveau binnen het ingestelde bereik ligt.
Het relaiscontact opent zich na de eventuele afvalvertragingstijd wanneer 
het te bewaken niveau buiten het ingestelde bereik ligt (ruststroomprincipe).

Inschakelvertragingstijd: Tijd die het apparaat vertraagd inschakelen zal, 
om bv. te verhinderen, dat door het gelijktijdig inschakelen van meerdere 
verbruikers een overstroombewaking aanspreekt of na een uitschakeling 
direct weer een inschakeling (natriumlampen) volgt.

Aanspreektijd: Tijd die het apparaat nodig heeft om de elektronica te 
activeren en het meetproces te kunnen doorvoeren.

Afschakelvertraging: Tijd die verstrijkt na het herkennen van een fout 
voordat uitschakeling volgt. Hierdoor wordt verhinderd dat kortstondige 
fouten direct tot uitschakeling leiden.

Reactietijd: Tijd die benodigd is om het meetproces te kunnen doorvoeren, 
omdat het bepalen van de meetwaarde integraal gedurende een bepaalde 
periode gebeurt.

Inschakelvertragingstijd T2: Bij stroommeetrelais de tijd die verstrijkt 
totdat het meetresultaat tot een uitschakeling leidt, om te voorkomen, dat 
bij hogere inschakelstromen dan de gevraagde meetwaarde direct tot een 
uitschakeling leidt.

Memory/Foutgeheugen: Bij het bereiken van een waarde buiten het 
ingestelde bereik, schakelt het bewakingsrelais uit. Het inschakelen bij 
een geactiveerd memory is alleen door een bewuste handmatige ingreep 
mogelijk of wanneer het relais door een spanningsonderbreking gereset 
wordt.
Memory / Foutgeheugen, nulspanningszeker: Bij het bereiken van een 
waarde buiten het ingestelde bereik, schakelt het bewakingsrelais uit. Het 
inschakelen bij een geactiveerd memory is alleen door een bewuste hand 
matige ingreep mogelijk. Het relais blijft ook uitgeschakeld, wanneer de 
voedingsspanning nul wordt of wordt uitgeschakeld.
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Tijdrelais
Tijdbereik: Bereik van de instelwaarde van een tijdvertraging.

Herhalingsnauwkeurigheid: Verschil tussen de grootste en de klein-
ste waarde van een serie tijdmetingen van een tijdrelais onder identieke 
omstandigheden.
De waarde wordt gespecificeerd als percentage van de gemiddelde waarde 
van alle gemeten waarden.

Hersteltijd: De tijd die na het afschakelen van de bekrachtiging moet 
verstrijken voordat het tijdrelais zijn functie weer zoals vastgelegd kan 
vervullen.

Minimale impulsduur: De kortst vereiste tijdsduur van de startimpuls 
(aansluitklem B1) voor het starten van de tijdfunctie.

Instelnauwkeurigheid: Het verschil tussen de gemeten waarde van 
de vertagingsduur en de op de schaal ingestelde referentiewaarde. De 
opgave heeft betrekking op de schaaleindwaarde.

Schemeringsschakelaars
Inschakeldrempel: De helderheidsdrempel bij zonsondergang gem-
eten in Lux (lx), waarbij het licht na afloop van de aanspreektijd wordt 
ingeschakeld. Het licht wordt afhankelijk van het type bij dezelfde of een 
hogere helderheidswaarde na afloop van de afvaltijd uitgeschakeld. De fab-
rieksinstelling en het instelbereik staat voor elk type in de catalogus vermeld.

Aanspreektijd/Afvaltijd: De tijd die na het bereiken van de insteldrempel 
verstrijkt tot het licht wordt ingeschakeld resp. de tijd die na het bereik-
en van de uitschakeldrempel verstrijkt tot het licht wordt uitgeschakeld.

Tijdschakelklokken
1-kanaals /  2-kanaals: Een 2-kanaals tijdschakelklok heeft in tegenstelling
tot een 1-kanaals tijdschakelklok 2 wisselconatacten aan de uitgang die  
onafhankelijk van elkaar kunnen worden geprogrammeerd. 

Dagprogramma: Het geprogrammeerde verloop van een tijdschakelklok 
dat zich dagelijks herhaalt.

Weekprogramma: Het geprogrammeerde verloop van een tijdschakelklok 
dat zich wekelijks herhaalt.

Geheugenplaatsen: Het aantal mogelijke schakelpunten dat kan worden 
opgeslagen.
Door programmeerblokken, samenvoeging van gelijke schakeltijden op 
verschillende dagen (Ma, Di, Do, Vr en Za) waarvoor slechts één geheugen-
plaats nodig is, worden geheugenplaatsen bespaard.

Kortste schakelduur: De kortst instelbare schakelduur voor de schakel-
stand AAN of UIT.

Gangreserve: De tijd, die na het afschakelen van de ingangsspan-
ning mag verlopen zonder dat de ingestelde tijden verschuiven of het 
programma verloren gaat.

Programmeereenheid voor tijdschakelklok 12.71: Bij de tijds-
chakelklok 12.71 is voor een eenvoudigere bediening het frontpa-
neel afneembaar. Dit biedt de mogelijkheid om de tijdschakelklok met 
de programmeereenheid 012.00 te programmeren en indien nodig het 
schakelprogramma naar meerdere schakelklokken te kopiëren.

Impulsrelais en trappenhuis-lichtautomaten
Minimum / maximum impulsduur: Bij impulsrelais de minimum impuls-
duur om het relais goed te kunnen bekrachtigen en de maximum impuls-
duur om te voorkomen dat de spoel oververhit wordt en het impulsrelais 
defect raakt.
Bij elektronische trappenhuis-lichtautomaten is er geen grens aan de max-
imum impulsduur gesteld. 

Maximum aansluitbare aantal drukknoppen: Het maximum toegestane 
aantal verlichte drukknoppen met een stroomverbruik van < 1 mA.

Glow wire conform volgens EN 60335-1
Europese norm EN 60335-1:2002, “Huishoudelijke en soortgelijke 
elektrische apparaten – Veiligheid – Deel 1: Algemene eisen”; 
Paragraaf 30.2.3 omschrijft dat geïsoleerde delen die aansluitingen 
bevatten en een stroom voeren die hoger is dan 0,2 A (en de geïsoleerde 
delen binnen een afstand van 3 mm), moeten voldoen aan de volgende 2 
eisen met betrekking tot vuur.

1. GWFI (Glow Wire Flammability Index) van 850 °C – Overeenkomstig met
glow wire flammability test bij 850 °C (volgens EN 60695-2-12: 2001).

2. GWIT (Glow Wire Ignition Temperature) van 775 °C volgens EN 60695-
2-13:2001 – Deze eis kan worden beproefd met een GWT (Glow Wire Test
volgens EN 60695-2-11: 2001) bij een waarde van 750 °C met een vlamdov-
ing binnen 2 seconden.

De volgende Finder producten voldoen aan bovengenoemde eisen;
- elektromechanische relais uit de series 34, 40, 41, 43, 44, 45, 46,

50, 55, 56, 60, 62, 65, 66, 67- Printaansluitvoeten 95.05.7, 95.55.7, 
97.51.7, 94.04.7 en  93.51.7.024.7 

De in de besturingstechniek meest optredende storingen worden veroorzaakt 
door:
Burst (snelle transiënte storingsgroottes). Het gaat bij deze test om een 
opeenvolging (reeks) van 5/50 ns impulsen met een hoge spanning 
maar met geringe energie. De enkele impuls is zeer kort – 5 ns stijgtijd 
(5 x 10-9 seconde) en een afvaltijd van 50 ns. Deze test simuleert storingen 
op leidingen die veroorzaakt worden door schakelingen met geringe 
energie bij magneetschakelaars en relais of aan commutatoren en 
sleepringen van motoren. Deze storingen leiden niet tot defecten maar 
beïnvloeden het correct functioneren van elektronische bedrijfsmiddelen.

EMC Normen
Testen Voorschiften

Elektrostatische ontladingen (ESD) EN 61000-4-2
Hoogfrequente elektromagnetische  EN 61000-4-3
velden (80÷1000 MHz)
Snelle transiënte storingsgrootheden  EN 61000-4-4
(bursts) (5-50 ns, 5 kHz)
Impulsspanningen (surges) (1,2/50 µs) EN 61000-4-5
Leidinggevoerd elektromagnetisch HF-signaal  EN 61000-4-6
(0,15 ... 80 MHz) 
Magneetvelden met lichtnetfrequenties (50 Hz) EN 61000-4-8
Uitgestraalde en leidinggevoerde  EN 55022
HF-signalen van informatie
Grenswaarden en meetmethodes voor  EN 55011
radiostoringen van industriële, wetenschappelijke 
en medische hoogfrequentapparatuur (ISM) 
Grenswaarden en meetmethodes voor HF-signalen  EN 55014
van apparatuur met elektromotorische aandrijving 
en elektrowarmteapparatuur voor huishoudelijk 
gebruik en soortgelijke doeleinden, elektrisch 
gereedschap en soortgelijke elektrische apparatuur 
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Surge (impulsspanningen). Het gaat bij deze test om een enkele 1,2/50µs 
– impulsen met hogere energie dan bij de Burst met een beduidend
langere 1,2 µs – stijgtijd (1,2 x 10-6 seconde) en een afvaltijd van 50 µs.
Deze storingen leiden het meest tot defecten. Deze test simuleert stor-
ingen door atmosferische ontladingen en blikseminslag die via leidingen
worden opgenomen en verspreid.
Dergelijke storingen (transiënte spanningen) worden ook door het schakelen 
van hoge energie zoals b.v. het afschakelen van hoge inductieve lasten
of door frequentieregelaars veroorzaakt, die zich net zo gedragen en
soortgelijke storingen veroorzaken.

De testwaarde (minimumwaarde voor de hoogte van de impulsspanningen) is 
in de volgende apparatennormen aangegeven.

EN 61812-1 voor elektronische tijdrelais,
EN 60669-2-1 voor elektronische relais en schakelaars,
EN 61000-6-2 voor andere elektronische apparaten in de industriële 
     sector (2 kV) (Basisnorm impulsbestendigheid: zware industrie),
EN 61000-6-1 voor andere elektronische apparaten voor woningen,  
     winkels, en branches zoals kleinbedrijf (Basisnorm impuls-
     bestendigheid: woonomgeving, winkels en lichte industrie (1 kV)

De Finder elektronicaproducten stemmen overeen met de EMC richt-
lijn 2004/108/EC, waarbij de stoorspanningsbestendigheid vaak hoger is 
dan die in de bovenstaande voorschriften is voorgeschreven. Onafhan-
kelijk hiervan is het niet onmogelijk dat de ingezette apparatuur aan een 
storingsniveau wordt blootgesteld die ver boven de geteste
waarden liggen zodat het apparaat direct defect raakt.
Het is daarom noodzakelijk de Finder producten niet als producten te 
beschouwen die niet defect kunnen raken. Liever dient de gebruiker er 
voor zorg te dragen dat in elektrische installaties de storingen zoveel 
mogelijk worden teruggebracht. Bijvoorbeeld door toepassing van 
overspanningsbegrenzingen over de contacten van schakelaars, relais en 
magneetschakelaars die anders spanningspieken bij het afschakelen van 
grote inductieve of DC belastingen veroorzaken.
Ook dient er te worden gelet op de rangschikking van de leidingen en com-
ponenten om het storingsniveau en de verspreiding te begrenzen.
EMC regels: Volgens de EMC wetgeving  is iedere fabrikant van een 
installatie of een apparaat verplicht, dit, voor het in omloop wordt 
gebracht, zo in orde te brengen, dat aan de voorwaarden van de EN 50082-1 
en de EN 50082-2 wordt voldaan.

Betrouwbaarheid (MTTF & MTBF voor instal-
laties)
MTTF - Mean Time To Failure: De belangrijkste fout (failure) voor schake-
lrelais is rechtstreeks te herleiden tot mechanische slijtage van het relais 
en de relaiscontacten. Dit kan worden uitgedrukt worden als MCTF (Mean 
Cycles To Failure).
Wanneer de schakelfrequentie bekend is binnen de installatie, kan het aantal 
schakelingen worden herleid naar de MTTF waarde voor het relais in die 
toepassing. Zie B10 levensduur om de MCTF voor Finder relais te kunnen 
bepalen.

MTBF - Mean Time Between Failures: Relais worden in het algemeen 
beschouwd als niet repareerbaar en ten gevolge daarvan bij een fout 
(failure) uitgewisseld. Voor het berekenen van de MTBF van de installatie, 
kan voor het relais de MTTF als geschikte waarde worden gebruikt.

B10 levensduur: De elektrische contactlevensduur van een Finder 
relais wordt getoond in het “F-diagram” en kan worden gebruikt als de 
statistische B10 waarde van het relais. Dit is de verwachte tijd waarbinnen 
10% van de relais zal uitvallen. Er is een relatie tussen B10 en de MCTF 
waarde, voor een Finder relais is dit ongeveer: MCTF = 1,4 x B10. Zie Elek-
trische levensduur “F-diagram” in dit hoofdstuk voor meer informatie.

De RoHS & WEEE richtlijnen
Recente richtlijnen goedgekeurd door de Europese Unie hebben als 
doelstelling, de reductie van potentieel gevaarlijke stoffen in elektrische 
en elektronische apparatuur, de risico’s voor milieu en gezondheid te 
minimaliseren en een veilig hergebruik, recycling en uiteindelijke afvoer 
te garanderen.

RoHS richtlijn
Sinds 1 juli 2006, beperkt de Europese richtlijn 2002/95/CE gedateerd 27 
januari 2003 (bekend als de RoHS richtlijn - “Restriction of Hazardous 
Substances”) en de rectificaties 2005/618/EC, 2005/717/EC, 2005/747/EC 
het gebruik van stoffen die beschouwd worden als een potentieel gevaar 
voor de volksgezondheid indien verwerkt in elektrische en elektronische 
apparatuur:
Materialen met een restrictie:
• Lood
• Kwik
• Zeswaardig chroom
• PBB (Polybromide biphenyl)
• PBDE (Polybromide diphenyl ether)
• Cadmium (met bepaalde uitzonderingen, waaronder contactmaterialen)

Overzicht van toepassingen onderhevig aan de RoHS 
& WEEE richtlijnen
Categorieën van elektrische en elektronische apparatuur afgedekt 
door de richtlijnen
- Grote huishoudelijke toestellen
- Kleine huishoudelijke toestellen
- IT en telecommunicatie apparatuur
- Consumentenapparatuur
- Lichtinstallaties
- Electrisch en elektronisch gereedschap

(grote niet verplaatsbare industriële gereedschappen uitgezonderd)
- Speelgoed, vrijetijds- en sportapparatuur
- Automaten
- (alleen WEEE) Medische apparatuur

(alle geïmplanteerde en geïnfecteerde producten uitgezonderd)
- (alleen WEEE) Controle- en besturingsapparatuur

(bij voorbeeld besturingspanelen)
Finder producten conform aan de RoHS richtlijn
Volgend op een overgangsperiode van december 2004 tot juni 2006,
zijn alle Finder producten na laatstgenoemde datum volledig RoHS
conform.

Twee paketten met impulsen

Een impuls 5/50 ns en opeenvolging van impulsen

Surge impuls (1,2/50) µs
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CADMIUM
Volgend op de beslissing van de Europese Commissie 2005/747/EC 
gedateerd 21 oktober, zijn cadmium en daarvan afgeleide stoffen 
nu toegestaan in elektrische contacten. Gevolg, relais met AgCdO 
contacten zijn in alle toepassingen toegestaan. Echter, indien gewenst, 
is de meerderheid van de Finder relais tegenwoordig verkrijgbaar in 
“Cadmiumvrije” uitvoeringen (bij voorbeeld, AgNi of AgSnO2). Maar Ag-
CdO biedt een uitzonderlijk goede balans tussen elektrische levensduur 
en schakelvermogen, bij voorbeeld, spoelen en inductieve belastingen (DC 
belastingen in het bijzonder), motorbelastingen en weerstandsbelastingen 
met een hoog vermogen. Alternatieve contactmaterialen zoals AgNi en 
AgSnO2, bieden niet altijd dezelfde prestaties qua levensduur in vergelijking met 
AgCdO, alhoewel dit afhangt van zowel het soort belasting en de toepassing 
(zie Tabel 5 onder Contactspecificaties).  

WEEE richtlijn
Europese richtlijn 2002/96/CE gedateerd 27 January 2003 (bekend als 
de WEEE richjtlijn - “Waste Electrical and Electronic Equipment”) om-
vat maatregelen en strategieën voor een veilige en milieuvriendelijke 
afvoer van afval afkomstig van elektrische apparatuur. (Deze richtlijn is 
niet  direct van toepassing op Finder producten omdat het anders dan 
componenten, apparatuur betreft).

S I L  en  P L  categorieën
S I L  en  P L  categorieën relateren aan de statistische betrouwbaar-
heid van “Safety Related Electrical Control Systems (SRECS)”, (veil-
igheidsgerelateerde besturingssystemen) en niet direct aan compon-
enten zoals relais die in zulke systemen worden gebruikt.

Het is daarom niet mogelijk of juist om een PL of SIL klasse voor een 
relais te noteren. SIL en PL categorieën relateren slechts aan de SRECS 
en kan alleen worden berekend door de systeemontwerper.

Het volgende kan echter van nut zijn voor ontwerpers die Finder 
relais in SRECS systemen willen toepassen.

S I L  Klasses - volgens EN 61508
EN 61508:2 omschrijft de eisen voor de beveiliging van “Safety Re-
lated Electrical / electronic / programmable Control Systems (SRECS)” 
(veiligheidsgerelateerde elektrische/elektronische/program-
meerbare besturingssystemen. Het is een “sector onafhankelijke” 
zeer brede norm en beschrijft 350 aspecten die in overweging 
dienen te worden genomen om de veiligheid en prestaties die 
van een dergelijk systeem vereist zijn te kunnen definiëren.
De S I L (Safety Integrity Level) classificeert binnen 4 klasses (SIL 0 t/m 
SIL 3), de gevaren en risico’s die uit een storing voortvloeien bij een 
speciale toepassing. Dit genereert de behoefte aan een hiermee verbonden 
SRECS om op een passend niveau van betrouwbaarheid te presteren.
Toepassingen, waar de consequenties van een fout van het 
besturingssysteem als laag worden ingeschat (SIL 0) kan een hoge 
statistische waarschijnlijkheid dat er een fout optreedt in het 
besturingssysteem worden toegelaten.  
Omgekeerd, toepassingen waar de gevaarlijke consequenties van een fout 
in het besturingssysteem als zeer hoog worden ingeschat (SIL 3) kan niet 
anders dan een besturingssysteem met de hoogste (statistisch bepaalde) 
betrouwbaarheid worden toegelaten.
De betrouwbaarheid van het (gehele) besturingssysteem wordt gespe-
cificeerd in termen als “Statistische waarschijnlijkheid van een gevaarlijke 
systeemfout per uur”.
Opmerking: EN61508 is niet een omschreven norm onder de EU 
Machinerichtlijn omdat het primair bedoeld is voor complexe systemen 
zoals chemische fabrieken en energiecentrales of voor gebruik als een gen-
erieke norm voor andere toepassingen.

P L  Klasses - volgens EN 13849-1
EN 13849-1 is Speciaal bedoeld om de machine- en installatiebouw af te 
dekken. 
Deze norm classificeert de gevaren en risico’s binnen 5 PL klasses 
(Performance Level). Bij elke klasse wordt de vereiste betrouwbaarheid 
van het (gehele) besturingssysteem, gedefinieerd in termen als “statistische 
waarschijnlijkheid van een gevaarlijke systeemfout per uur”.

Punten van overeenkomst tussen EN 61508 en EN13849-1 
De numerieke waardes voor de “statistische waarschijnlijkheid van een 
gevaarlijke fout per uur” zijn in hoge mate hetzelfde voor EN 61508 en 
EN13849-1. SIL 1 correspondeert met PL B & C, SIL 2 correspondeert met PL 
D en SIL 3 correspondeert met PL E.
Beide EU normen definiëren de statistische waarschijnlijkheid van een 
SERCS fout, en niet de fout van een component. Het is de verantwoor-
delijkheid van de systeemontwerper om te garanderen dat door een fout 
van een component de vereiste veiligheid van het systeem niet in het 
gedrang komt.

IEC EN 61508   “Statistische waarschijnlijheid van EN 13849-1
(Safety een gevaarlijke systeemfout per uur” (Performance 

 Integrity Level)
 Level)

Geen speciale 
veiligheidseisen   ≥ 10-5 … < 10-4  A

1 ≥ 3 x 10-6 … < 10-5 B
≥ 10-6 … < 3 x 10-6 C

2 ≥ 10-7 … < 10-6 D
3 ≥ 10-8 … < 10-7 E

Component betrouwbaarheid
De systeemontwerper van veiligheidsbestuiringen dient rekening te 
houden met de betrouwbaarheid van componenten. Derhalve is de meest 
voorspelbare fout te herleiden tot contactslijtage ten gevolge van hoge 
contactbelasting. 
Echter, zoals relais betrouwbaarheidsnorm EN 61810-2 accentueert, relais 
zijn niet repareerbaar en dient in het bijzonder hiermee rekening te worden 
gehouden bij het inschatten van de “statische waarschijnlijkheid van een 
gevaarlijke systeemfout per uur”. Zie “Betrouwbaarheid (MTTF & MTBF voor 
installaties)”.

Samenvatting
• S I L  en  P L  categorisatie is van toepassing op systemen en niet op 

componenten.
• P L  klasses hebben betrekking op machines en installaties terwijl 

S I L  klasses relateren aan meer complexere systemen. 
• EN 13849, met PL classificaties, wordt naar verwachting vanaf 

2009 van kracht zijn en wordt verplicht, ten gevolge zullen 
fabrikanten van componenten verplicht zijn om in 
betrouwbaarheidsdata te voorzien. 

• Bij relais wordt het aantal schakelingen voor een fout hoofdzakelijk 
bepaald door de levensduur van de contacten en is weer afhankelijk 
van de contactbelasting. De F-diagrammen in de Finder catalogus 
kunnen worden beschouwd als een indicatie van de B10 waarde 
van een Weibull verdeling van de elektrische levensduur (voor een 
230 V AC1 belasting); waaruit de MCTF kan worden ontleend en 
uiteindelijk wordt gebruikt in de berekening “statische 
waarschijnlijkheid van een gevaarlijke systeemfout per uur” voor 
het veiligheidsbesturingssysteem.
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Certificering en keurmerken
CE EU

ATEX EU

Asociación de Normalización 
y Certificación, A.C.

ANCE Mexico

China quality Certification 
Centre

CCC China

Canadian Standards 
Association

CSA Canada

EurAsian Certification EAC Russia,  
Belarus and 
Kazakhstan

European Norms Electrical 
Certification

ENEC Europe

Electrotechnical Testing 
Institute

EZU Czech  
Republic

Germanischer Lloyd’s GL Germany

Istituto Italiano del Marchio 
di Qualità

IMQ Italy

Laboratoire Central des 
Industries Electriques

LCIE France

Lloyd’s Register of Shipping Lloyd’s 
Register

United  
Kingdom

Registro Italiano Navale RINA Italy

TÜV Rheinland TUV Germany

Underwriters Laboratoires UL USA

Underwriters Laboratoires UL
USA  
Canada

VDE Prüf- und 
Zertifizierungsinstitut 
Zeichengenehmigung

VDE Germany
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