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UN= 24 V DC
24 V AC (50/60 Hz)
(110…125) V AC (50/60 Hz)
(230…240) V AC (50/60 Hz)
Umin - Umax : (0.8 - 1.1)UN

UN= 400 V AC (50/60 Hz)
Umin - Umax : (0.9 - 1.15)UN

IP20

(–20…+60)°C

72.01 72.11

• Open Type Device
• Pollution degree 2 Installation Environment
• Maximum Surrounding Air Temperature 50°C
• Use 60/75°C copper (Cu) conductor only and wire 

ranges No. 14–18–20 AWG, stranded or solid
• Terminal tightening torque of 7.1 Ib.in. (0.8 Nm)
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AC1                       4000 VA
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(230 V)        0.55 kW
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72.01 - 72.11 RELÈ DI CONTROLLO LIVELLO
72.01: sensibilità regolabile (5...150)kΩ - (5...450)kΩ
72.11: sensibilità fissa 150 kΩ

QUADRO FRONTALE
A = Selettore rotativo funzioni
(72.01) FS: Riempimento – ritardo 0.5s     

FL: Riempimento – ritardo 7s
ES: Svuotamento – ritardo 0.5s     
EL: Svuotamento – ritardo 7s

(72.11) F: Riempimento – ritardo 1s (Z1 - Z2 non ponticellati)
E: Svuotamento – ritardo 1s (Z1 - Z2 ponticellati)

B = LED
C = Regolazione della sensibilità a seconda del tipo di liquido

Funzione di riempimento - schemi di collegamento   
2a Esempio con 3 sonde. 
2b Esempio con 2 sonde.

Funzione di svuotamento - schemi di collegamento
3a Esempio con 3 sonde.
3b Esempio con 2 sonde.

LIQUIDI AMMESSI: acqua potabile, acqua di pozzo, acqua piovana,
acqua di mare, liquidi a basse percentuali di alcool, vino, latte, birra,
caffè, liquame, fertilizzanti.
LIQUIDI NON AMMESSI: acqua demineralizzata, benzina, olio, liquidi
ad alta percentuale di alcool, gas liquidi, paraffina, glicolo di etilene,
vernici.

ACCESSORI
- Cavo sonda (072.01.06 - 072.01.15 - 072.02.06)
- Sonda da pavimento antiallagamento (072.11)
- Sonda (072.31)
- Portaelettrodo bipolare (072.51)
- Portaelettrodo tripolare (072.53)
- Elettrodo e raccordo per elettrodo (072.500 - 072.501)

NOTA
- Massima lunghezza del cavo tra sonda e relè 200 m
(max. capacità di 100 nF/km).

- Non esiste isolamento elettrico tra elettrodi e alimentazione per la  
versione 24 V DC (72.x1.9.024.0000). Pertanto, per applicazioni 
SELV è necessario usare unʼalimentazione SELV ovvero non 
collegata a terra. Nel caso di alimentazione PELV (collegata a 
terra) occorre proteggere il relè di controllo livello da correnti di 
circolazione dannose, verificando che nessuno degli elettrodi sia 
collegato a terra. Nella versione 24 V AC (72.x1.8.024.0000), 
grazie al trasformatore d'isolamento, è garantito il doppio isolamento
tra elettrodi ed alimentazione.

ITALIANO
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UN= 24 V DC
24 V AC (50/60 Hz)
(110…125) V AC (50/60 Hz)
(230…240) V AC (50/60 Hz)
Umin - Umax : (0.8 - 1.1)UN

UN= 400 V AC (50/60 Hz)
Umin - Umax : (0.9 - 1.15)UN

IP20

(–20…+60)°C

72.01 72.11

• Open Type Device
• Pollution degree 2 Installation Environment
• Maximum Surrounding Air Temperature 50°C
• Use 60/75°C copper (Cu) conductor only and wire 

ranges No. 14–18–20 AWG, stranded or solid
• Terminal tightening torque of 7.1 Ib.in. (0.8 Nm)
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72.01 - 72.11 LEVEL CONTROL RELAY
72.01: sensitivity range (5...150) kΩ - (5...450)kΩ adjustable
72.11: sensitivity fixed 150 kΩ

FRONT PLATE
A = Functions rotary selector
(72.01) FS: Filling function – 0.5s delay time     

FL: Filling function – 7s delay time
ES: Emptyng function – 0.5s delay time     
EL: Emptyng function – 7s delay time

(72.11) F: Filling function – 1s delay time (Z1-Z2 not connected)
E: Emptyng function – 1s delay time (Z1-Z2 connected)

B = LED
C = Sensitivity adjustment according to liquid type

Filling functions - Wiring diagram
2a Example with 3 electrodes
2b Example with 2 electrodes

Emptying functions - Wiring diagram
3a Example with 3 electrodes
3b Example with 2 electrodes

SUITABLE LIQUIDS: city water, well water, rainwater, sea water,
liquids with low-percentage alcohol, wine, milk, bear, coffee, sewage,
liquids fertilizer.
UN-SUITABLE LIQUIDS: demineralised water, fuels, oil, liquids with
high-percentage alcohol, liquid gas, paraffins, ethylene glycol, paint.

ACCESSORIES
- Suspended electrode (072.01.06 - 072.01.15 - 072.02.06)
- Floor water sensor (072.11)
- Electrode (072.31)
- Electrode holder with two pole connector (072.51)
- Electrode holder with three poles (072.53)
- Electrode and electrode connector (072.500 - 072.501)

NOTE
- Maximum length of cable connecting sensor to relay m 200 
(with capacitance of 100 nF/km).

- There is no electrical isolation between electrodes and supply  
voltage for the 24 V DC types (72.x1.9.024.0000). Therefore, 
for SELV applications it would be necessary to use a SELV 
(non-grounded) power supply. In the case of a PELV (grounded)  
power supply take care to protect the level control relay against  
harmful circulating currents by ensuring that no electrodes are  
grounded. However, there is no such problem for the 24 V AC 
types (72.x1.8.024.0000) which, by virtue of an internal isolating  
transformer, assure reinforced isolation between electrodes and 
supply.

   ENGLISH
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UN= 24 V DC
24 V AC (50/60 Hz)
(110…125) V AC (50/60 Hz)
(230…240) V AC (50/60 Hz)
Umin - Umax : (0.8 - 1.1)UN

UN= 400 V AC (50/60 Hz)
Umin - Umax : (0.9 - 1.15)UN

IP20

(–20…+60)°C

72.01 72.11

• Open Type Device
• Pollution degree 2 Installation Environment
• Maximum Surrounding Air Temperature 50°C
• Use 60/75°C copper (Cu) conductor only and wire 

ranges No. 14–18–20 AWG, stranded or solid
• Terminal tightening torque of 7.1 Ib.in. (0.8 Nm)
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72.01 - 72.11 RELAIS DE CONTROLE DE NIVEAUX
72.01: sensibilité réglable (5...150)kΩ - (5...450)kΩ
72.11: sensibilité fixe 150 kΩ

TABLEAU FRONTAL
A = Sélecteur rotatif des fonctions
(72.01) FS: Remplissage – temporisation 0,5s     

FL: Remplissage – temporisation 7s
ES: Vidange – temporisation 0.5s     
EL: Vidange – temporisation 7s

(72.11) F: Vidange – temporisation 1s (Z1-Z2 non pontés)
E: Vidange – Temporisation 1s (Z1-Z2 pontés)

B = LED
C = Réglage de la sensibilité selon le type de liquide

Fonction de remplissage - Schéma de raccordement 
2a Exemple avec 3 sondes
2b Exemple avec 2 sondes

Fonction de vidange - Schéma de raccordement 
3a Exemple avec 3 sondes
3b Exemple avec 2 sondes

LIQUIDES ACCEPTES: eau potable, eau de puit, eau de pluie,
eau de mer, liquides avec un faible pourcentage dʼalcool, vin, lait,
bière, café, purin, engrais liquides.
LIQUIDES NON ACCEPTES: eau déminéralisée, carburants, huile,
liquides avec un fort pourcentage dʼalcool, gaz liquides, paraffine,
glycol dʼéthylène, vernis.

ACCESSOIRES
- Sonde avec câble (072.01.06 - 072.01.15 - 072.02.06)
- Détecteur de présence d'eau (072.11)
- Sonde (072.31)
- Porte-électrodes monosonde (072.51)
- Porte-électrodes tripolaire (072.53)
- Électrodes et raccord pour électrodes (072.500 - 072.501)

NOTE
- Longueur maximale du câble de raccordement du 200 m 
(avec câble de capacité 100nF/km).

- Il n'existe pas d'isolement électrique entre les électrodes et 
l'alimentation pour la version 24 V DC (72.x1.9.024.0000). C'est  
pourquoi, pour les applications SELV, il faut utiliser une alimentation
SELV évidemment non raccordée à la terre. Dans le cas d'alimentation
PELV (raccordée à la terre), il convient de protéger le relais de 
contrôle de niveaux des courants parasites, en vérifiant qu'aucune
des électrodes n'est raccordée à la terre. Dans la version 24 V AC 
(72.x1.8.024.0000), il est garanti un double isolement entre les 
électrodes et l'alimentation grace à la présence d'un transformateur.

FRANCAIS
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UN= 24 V DC
24 V AC (50/60 Hz)
(110…125) V AC (50/60 Hz)
(230…240) V AC (50/60 Hz)
Umin - Umax : (0.8 - 1.1)UN

UN= 400 V AC (50/60 Hz)
Umin - Umax : (0.9 - 1.15)UN

IP20

(–20…+60)°C

72.01 72.11

• Open Type Device
• Pollution degree 2 Installation Environment
• Maximum Surrounding Air Temperature 50°C
• Use 60/75°C copper (Cu) conductor only and wire 

ranges No. 14–18–20 AWG, stranded or solid
• Terminal tightening torque of 7.1 Ib.in. (0.8 Nm)
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72.01 - 72.11 NIVEAU-ÜBERWACHUNGS-RELAIS
72.01: Empfindlichkeit einstellbar (5...150) kΩ - (5...450)kΩ
72.11: Empfindlichkeit fest 150 kΩ

VORDERANSICHT
A = Funktionswahlschalter
(72.01) FS: Füllen, Ein– und Ausschaltverzögerung 0,5s     

FL: Füllen, Ein– und Ausschaltverzögerung 7s
ES: Entleeren, Ein– und Ausschaltverzögerung 0,5s     
EL: Entleeren, Ein– und Ausschaltverzögerung 7s

(72.11) F: Füllen (Z1-Z2 nicht gebrückt), Verzögerungszeit 1s
E: Entleeren (Z1-Z2 gebrückt), Verzögerungszeit 1s

B = LED
C = Einstellung der Ansprechempfindlichkeit

Füll-Funktion - Anschlussbilder  
2a Beispiel mit 3 Sonden
2b Beispiel mit 2 Sonden

Entleer-Funktion - Anschlussbilder  
3a Beispiel mit 3 Sonden
3b Beispiel mit 2 Sonden

LEITFÄHIGE FLÜSSIGKEITEN: Trinkwasser, Regenwasser, 
Meerwasser, sigkeiten mit niedrigen Alkoholanteil, Wein, Bier, 
Milch, Kaffee, Abwasser, Gülle, Jauche.
NICHTLEITFÄHIGE FLÜSSIGKEITEN: Entmineralisiertes Wasser,
Benzin, Öl, Heizöl, Flüssigkeiten mit hohem Alkoholanteil, Flüssiggas,
Paraffin, Äthylalkohol, Farben.

ZUBEHÖR
- Sonde für leitfähige Flüssigkeiten (072.01.06 -072.01.15 -072.02.06)
- Boden-Sensor zur Überflutungs-Überwachung (072.11)
- Sonde (072.31)
- Elektrodenhalter (072.51)
- Elektrodenhalter für 3 Elektroden (072.53)
- Elektrode und Verlängerungskupplung (072.500 - 072.501)

ANMERKUNG
- Max. Länge der Leitung zwischen Sonde und Relais 200 m 
(bei einer Kapazität von 100 nF/km).

- Bei den Ausführungen für 24 V DC, Typ 72.01.9.024.0000 und 
72.11.9.024.0000 ist die Versorgungsspannung (A1-A2) und die   
Sondenspannung (B1-B2-B3) nicht galvanisch getrennt. Bei einer 
DC-SELV-Anwendung (nicht geerdete Kleinspannungsversorgung)
ist ein SELV-Spannungsversorgung erforderlich.Bei einer DC- 
PELV-Anwendung (geerdete Kleinspannungsversorgung) darf 
keine Sonde geerdet sein, um sicherzustellen, dass, wie bei der   
DC-SELV-Anwendung, keine Ausgleichströme fliessen, die das 
Überwachungsrelais zerstören könnten. 
Um dieser Problematik aus dem Wege zu gehen, wählen Sie bitte
eine 24 V-AC-Wechselstromausführung, bei der über den internen  
Transformator die gleiche verstärkte Isolation wie bei den Typen 
für 125 V AC und 240 V AC gegeben ist.

DEUTSCH
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UN= 24 V DC
24 V AC (50/60 Hz)
(110…125) V AC (50/60 Hz)
(230…240) V AC (50/60 Hz)
Umin - Umax : (0.8 - 1.1)UN

UN= 400 V AC (50/60 Hz)
Umin - Umax : (0.9 - 1.15)UN

IP20

(–20…+60)°C

72.01 72.11

• Open Type Device
• Pollution degree 2 Installation Environment
• Maximum Surrounding Air Temperature 50°C
• Use 60/75°C copper (Cu) conductor only and wire 

ranges No. 14–18–20 AWG, stranded or solid
• Terminal tightening torque of 7.1 Ib.in. (0.8 Nm)
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72.01 - 72.11 NIVEAUBEWAKINGSRELAIS
72.01: Instelbare gevoeligheid (5...150)kΩ - (5...450)kΩ
72.11: Vaste gevoeligheid 150 kΩ

FRONTAANZICHT
A = Functiekeuzeschakelaar
(72.01) FS: Vullen – 0,5 s schakelvertraging

FL: Vullen – 7 s schakelvertraging
ES: Leegpompen – 0,5 s schakelvertraging
EL: Leegpompen – 7 s schakelvertraging

(72.11) F: Vullen, vertragingstijd 1s (Z1-Z2 niet doorverbonden)
E: Leegpompen, vertragingstijd 1s (Z1-Z2 doorverbonden)

B = LED
C = Gevoeligheidsinstelling, naar gelang het type vloeistof

Vulfunctie - Aansluitschema   
2a Voorbeeld met 3 elektroden
2b Voorbeeld met 2 elektroden

Leegfunctie, Leegpompen - Aansluitschema  
3a Voorbeeld met 3 elektroden
3b Voorbeeld met 2 elektroden

GELEIDENDE VLOEISTOFFEN: drinkwater, regenwater, zeewater,
vloeistoffen met een laag percentage alcohol, wijn, bier, melk, koffie,
afwalwater, mest, slootwater.
NIET GELEIDENDE VLOEISTOFFEN: gedemineraliseerd water,
benzine, olie, stookolie, vloeistoffen met een hoog percentage 
alcohol, vloeibaar gas, paraffine, ethylalcohol, verf.

TOEBEHOREN
- Elektrode voor geleidende vloeistoffen
(072.01.06 - 072.01.15 - 072.02.06)

- Bodemsensor (072.11)
- Elektrode (072.31)
- Elektrodenhouder (072.51)
- Elektrodenhouder voor 3 elektroden (072.53)
- Elektrode en verlengkoppeling (072.500 - 072.501)

OPMERKING
- Max. kabellengte tussen sensor en bewakingsrelais 200 m 
(leidingcapaciteit 100 nF/km).

- Bij de uitvoeringen voor 24 V DC, type 72.01.9.024.0000 en 
72.11.9.024.0000 is de voedingsspanning (A1-A2) en de 
elektrodenspanning (B1-B2-B3) niet galvanisch gescheiden.
Bij een DC-SELV toepassing (niet geaarde laagspanningsvoeding)
is een SELV-voedingsspanning noodzakelijk. Bij een DC-PELV 
toepassing (geaarde laagspanningsvoeding) mag de elektrode niet
geaard zijn, om er zeker van te zijn dat, zoals bij een DC-SELV 
toepassing, geen lekstromen vloeien, die het bewakingsrelais 
kunnen storen. Om deze problematiek te omzeilen kunt u wellicht  
beter voor een 24 V AC wisselspanninguitvoering kiezen waarbij 
via de interne transformator dezelfde versterkte isolatie  als bij de 
typen voor 125 V AC en 240 V AC geldt.

NEDERLANDS
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UN= 24 V DC
24 V AC (50/60 Hz)
(110…125) V AC (50/60 Hz)
(230…240) V AC (50/60 Hz)
Umin - Umax : (0.8 - 1.1)UN

UN= 400 V AC (50/60 Hz)
Umin - Umax : (0.9 - 1.15)UN

IP20

(–20…+60)°C

72.01 72.11

• Open Type Device
• Pollution degree 2 Installation Environment
• Maximum Surrounding Air Temperature 50°C
• Use 60/75°C copper (Cu) conductor only and wire 

ranges No. 14–18–20 AWG, stranded or solid
• Terminal tightening torque of 7.1 Ib.in. (0.8 Nm)
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72.01 - 72.11 RELÉ DE CONTROL DE NIVEL
72.01: sensibilidad ajustable (5...150)kΩ - (5...450)kΩ
72.11: sensibilidad fijo 150 kΩ

CARATULA FRONTAL
A = Selector rotativo de funciones
(72.01) FS: Llenado – retardo 0.5s     

FL: Llenado – retardo 7s
ES: Vaciado – retardo 0.5s     
EL: Vaciado – retardo 7s

(72.11) F: Llenado – retardo 1s (Z1-Z2 no puenteados)
E: Vaciado – retardo 1s (Z1-Z2 puenteados)

B = LED
C = Regulación de la sensibilidad según el tipo de liquido

Funciones de llenado - Esquemas de conexión    
2a Ejemplo con 3 sondas
2b Ejemplo con 2 sondas

Funciones de vaciado - Esquemas de conexión
3a Ejemplo con 3 sondas
3b Ejemplo con 2 sondas

LIQUIDOS ADMITIDOS: agua potable, agua de mar, líquidos con
porcentajes bajos de alcohol, vino, leche, cerveza, café, alpechín,
fertilizantes.
LIQUIDOS NO ADMITIDOS: agua desmineralizada, gasolinas, 
líquidos con altos porcentajes de alcohol, gas liquido, parafinas,
glicol de etilenos, barnices.

ACCESORIOS
- Cable-sonda (072.01.06 - 072.01.15 - 072.02.06)
- Sensor contra inundaciones (072.11)
- Sonda (072.31)
- Portaeléctrodos bipolar (072.51)
- Portaelectrodos tripolar (072.53)
- Electrodo y empalme para electrodos (072.500 - 072.501)

NOTA
- Máxima longitud del cable de conexión entre sensor y relé 200 m 
(con una capacidad de 100 nF/km).

- ATENCIÓN: no existe aislamiento eléctrico entre los electrodos 
y la alimentación en la versión 24 V DC (72.x1.9.024.0000). Por  
tanto, para aplicaciones MBTS (Muy Baja Tensión de Seguridad), 
es necesario usar una alimentación MBTS, no conectada a tierra. 
En el caso de alimentación MBTP (Muy Baja Tensión de Protección),
se tiene que proteger el relé de control de nivel, de corrientes de 
circulación dañinas, asegurando que ninguno de los electrodos esté
conectado a tierra. En la versión 24 V AC (72.x1.8.024.0000), gracias
al transformador de aislamiento, se garantiza doble aislamiento 
entre los electrodos y la alimentación.

ESPAÑOL
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UN= 24 V DC
24 V AC (50/60 Hz)
(110…125) V AC (50/60 Hz)
(230…240) V AC (50/60 Hz)
Umin - Umax : (0.8 - 1.1)UN

UN= 400 V AC (50/60 Hz)
Umin - Umax : (0.9 - 1.15)UN

IP20

(–20…+60)°C

72.01 72.11

• Open Type Device
• Pollution degree 2 Installation Environment
• Maximum Surrounding Air Temperature 50°C
• Use 60/75°C copper (Cu) conductor only and wire 

ranges No. 14–18–20 AWG, stranded or solid
• Terminal tightening torque of 7.1 Ib.in. (0.8 Nm)

UNLED

11 - 14

11 - 14

11 - 12

11 - 12

11 - 12

11 - 12

11 - 14

—

OK

OK

OK

72.01
(FS - FL)

72.11
(F)

72.01
(FS - FL)

72.11
(F)

72.01.x.xxx.0000: R = (5...150)kΩ
72.01.8.xxx.0002: R = (5...450)kΩ

72.01.x.xxx.0000: R = (5...150)kΩ
72.01.8.xxx.0002: R = (5...450)kΩ

72.11
(E)

72.01
(ES - EL)

72.01.x.xxx.0000: R = (5...150)kΩ
72.01.8.xxx.0002: R = (5...450)kΩ

72.11
(E)

72.01
(ES - EL)

72.01.x.xxx.0000: R = (5...150)kΩ
72.01.8.xxx.0002: R = (5...450)kΩ

84 mm

58 mm

35 mm

A
B

C

2a 2b

3a 3b

M

1CO (SPDT)
16 A 250 V AC

AC1                       4000 VA
AC15  (230 V AC)   750 VA

(230 V)        0.55 kW

IB7200001 - 03/11
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72.01 - 72.11 RELE DE CONTROLE DE NIVEL
72.01: sensibilidade ajustável (5...150)kΩ - (5...450)kΩ
72.11: sensibilidade fixa em 150 kΩ

VISTA FRONTAL
A = Seletor rotativo de funções
(72.01) FS: Função encher com 0.5s de tempo de atraso     

FL: Função encher com 7s de tempo de atraso
ES: Função esvaziar com 0.5s de tempo de atraso    
EL: Função esvaziar com 7s de tempo de atraso

(72.11) F: Função encher com 1s de tempo de atraso
(Z1-Z2 não conectados)

E: Função esvaziar com 1s de tempo de atraso 
(Z1-Z2 conectados)

B = LED
C = Ajuste da sensibilidade segundo o tipo de líquido

Função de enchimento - Esquema de ligação  
2a Exemplo com 3 eletrodos
2b Exemplo com 2 eletrodos

Função de esvaziamento - Esquema de ligação   
3a Exemplo com 3 eletrodos
3b Exemplo com 2 eletrodos

LÍQUIDOS PERMITIDOS: água potável, água de poço, água da 
chuva, água marinha, líquido de baixo percentual alcoólico, vinho,
leite, cerveja, café, esgoto e fertilizantes.
LÍQUIDOS NÃO PERMITIDOS: água destilada, benzina, óleo, 
líquidos de alto percentual alcoólico, gás líquido, parafina, glicol 
de etileno e verniz.

ACESSÓRIOS
- Eletrodo suspenso completo com cabo 
(072.01.06 - 072.01.15 - 072.02.06)

- Sensor de alagamento (072.11)
- Eletrodo (072.31)
- Porta eletrodo bipolar (072.51)
- Porta eletrodo tripolar (072.53)
- Eletrodo e Conector para eletrodo (072.500 - 072.501)

NOTA
- Comprimento máximo entre o eletrodo e o relé 200 m 
(para cabos com capacitância máxima de 100 nF/km).

- Não existe nenhuma isolação elétrica entre eletrodos e alimentação
para 24 VDC tipo (72x1.9.024.0000). Entretanto, para aplicação 
SELV é necessário usar uma fonte SELV (não aterrada). 
No caso de um PELV (aterrada) a fonte de alimentação deve 
proteger o relé de controle de nível contra circulação de correntes
prejudiciais, que asseguram que nenhum dos eletrodos estejam 
aterrados. Contudo, não existe problema para a versão 24 V AC 
tipo (72.x.1.8.024.0000), no qual existe um transformador interno 
que garante um reforço na isolação entre eletrodos e fonte de 
alimentação.

PORTUGUÊS
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UN= 24 V DC
24 V AC (50/60 Hz)
(110…125) V AC (50/60 Hz)
(230…240) V AC (50/60 Hz)
Umin - Umax : (0.8 - 1.1)UN

UN= 400 V AC (50/60 Hz)
Umin - Umax : (0.9 - 1.15)UN

IP20

(–20…+60)°C

72.01 72.11

• Open Type Device
• Pollution degree 2 Installation Environment
• Maximum Surrounding Air Temperature 50°C
• Use 60/75°C copper (Cu) conductor only and wire 

ranges No. 14–18–20 AWG, stranded or solid
• Terminal tightening torque of 7.1 Ib.in. (0.8 Nm)

UNLED

11 - 14

11 - 14

11 - 12

11 - 12

11 - 12

11 - 12

11 - 14

—

OK

OK

OK

72.01
(FS - FL)

72.11
(F)

72.01
(FS - FL)

72.11
(F)

72.01.x.xxx.0000: R = (5...150)kΩ
72.01.8.xxx.0002: R = (5...450)kΩ

72.01.x.xxx.0000: R = (5...150)kΩ
72.01.8.xxx.0002: R = (5...450)kΩ

72.11
(E)

72.01
(ES - EL)

72.01.x.xxx.0000: R = (5...150)kΩ
72.01.8.xxx.0002: R = (5...450)kΩ

72.11
(E)

72.01
(ES - EL)

72.01.x.xxx.0000: R = (5...150)kΩ
72.01.8.xxx.0002: R = (5...450)kΩ

84 mm

58 mm

35 mm

A
B

C

2a 2b

3a 3b

M

1CO (SPDT)
16 A 250 V AC

AC1                       4000 VA
AC15  (230 V AC)   750 VA

(230 V)        0.55 kW

IB7200001 - 03/11

MAGYAR

72.01 - 72.11 FOLYADÉKSZINTFIGYELŐ RELÉK
72.01: Érzékenység beállítási tartománya (5...150) kΩ - (5...450)kΩ
72.11: Érzékenység fixen 150 kΩ

HOMLOKKÉPI NÉZET
A = Funkcióválasztó kapcsoló
(72.01) FS: Töltés, 0,5 s-os be- és kikapcsolási késleltetéssel     

FL : Töltés, 7 s-os be- és kikapcsolási késleltetéssel
ES: Ürítés, 0,5 s-os be- és kikapcsolási késleltetéssel     
EL: Ürítés, 7 s-os be- és kikapcsolási késleltetéssel

(72.11) F: Töltés, (Z1-Z2 nincs áthidalva) 1 s-os késleltetéssel
E: Ürítés, (Z1-Z2 áthidalva) 1 s-os késleltetéssel

B = LED
C = Megszólalási érzékenység beállítása

Töltési funkció - Bekötési vázlatok 
2a Példa 3 érzékelõvel
2b Példa 2 érzékelõvel

Ürítési funkció - Bekötési vázlatok
3a Példa 3 érzékelõvel
3b Példa 2 érzékelõvel

VEZETŐKÉPES FOLYADÉKOK: ivóvíz, esővíz, tengervíz, alacsony
alkaholtartalmú folyadékok, bor, sör, tej, kávé, szennyvíz, trágyalé, stb.
NEM VEZETŐKÉPES FOLYADÉKOK: ásványianyag-mentes víz,
benzin, olaj, fűtőolaj, magas alkoholtartalmú folyadékok, folyékony
gáz, etilalkohol, paraffin, festékek, stb.

TARTOZÉKOK
- Érzékelőfej (072.01.06 - 072.01.15 - 072.02.06)
- Aljzatra szerelhető szenzor (072.11)
- Szonda (072.31)
- Érzékelőtartó (072.51)
- Érzékelőtartó három (072.53)
- Elektróda és hosszabbító csatlakozó (072.500 - 072.501)

MEGJEGYZÉS
- Az érzékelő és relé közötti max. vezetékhossz 200 m 
(vezeték kapacitása 100 nF/km).

- A 72.01.9.024.0000 és 72.11.9.024.0000 típusú 24 V DC kiviteleknél
a tápfeszul̈tség (A1 - A2) és a szondafeszul̈tség (B1 - B2 - B3) nincs
egymástól galvanikusan elválasztva. DC SELV alkalmazásnál (nem
földelt törpefeszültség) SELV típusú tápfeszültség szükséges. 
DC PELV alkalmazásnál (földelt törpefeszültség) egy szondát 
sem szabad földelni, annak érdekében, hogy hasonlóan a SELV 
alkalmazáshoz ne folyjanak kiegyenlítő áramok, amelyek a felug̈yeleti
relét tönkretehetik. Ennek megakadályozására válasszunk 24 V AC
kivitelt, ahol a belső transzformátor a 125 V AC és 240 V AC 
típusoknak megfelelő megerősített szigetelést tartalmaz.
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UN= 24 V DC
24 V AC (50/60 Hz)
(110…125) V AC (50/60 Hz)
(230…240) V AC (50/60 Hz)
Umin - Umax : (0.8 - 1.1)UN

UN= 400 V AC (50/60 Hz)
Umin - Umax : (0.9 - 1.15)UN

IP20

(–20…+60)°C

72.01 72.11

• Open Type Device
• Pollution degree 2 Installation Environment
• Maximum Surrounding Air Temperature 50°C
• Use 60/75°C copper (Cu) conductor only and wire 

ranges No. 14–18–20 AWG, stranded or solid
• Terminal tightening torque of 7.1 Ib.in. (0.8 Nm)

UNLED

11 - 14

11 - 14

11 - 12

11 - 12

11 - 12

11 - 12

11 - 14

—

OK

OK

OK

72.01
(FS - FL)

72.11
(F)

72.01
(FS - FL)

72.11
(F)

72.01.x.xxx.0000: R = (5...150)kΩ
72.01.8.xxx.0002: R = (5...450)kΩ

72.01.x.xxx.0000: R = (5...150)kΩ
72.01.8.xxx.0002: R = (5...450)kΩ

72.11
(E)

72.01
(ES - EL)

72.01.x.xxx.0000: R = (5...150)kΩ
72.01.8.xxx.0002: R = (5...450)kΩ

72.11
(E)

72.01
(ES - EL)

72.01.x.xxx.0000: R = (5...150)kΩ
72.01.8.xxx.0002: R = (5...450)kΩ

84 mm

58 mm

35 mm

A
B

C

2a 2b

3a 3b

M

1CO (SPDT)
16 A 250 V AC

AC1                       4000 VA
AC15  (230 V AC)   750 VA

(230 V)        0.55 kW
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   ČESKY

72.01 - 72.11 SNÍMAČ HLADINY
72.01: citlivost nastavitelná 5 až 150 kΩ - (5...450)kΩ
72.11: citlivost pevná 150 kΩ

ČELNÍ PANEL
A = Nastavení funkce 
(72.01) FS: Plnění - zpožděné zapnutí i vypnutí 0,5 s     

FL : Plnění - zpožděné zapnutí i vypnutí 7 s
ES: Vyprazdňování - zpožděné zapnutí i vypnutí 0,5 s     
EL: Vyprazdňování - zpožděné zapnutí i vypnutí 7 s

(72.11) F: Plnění - zpožděné zapnutí i vypnutí 1s (Z1-Z2 rozpojeny)
E: Vyprazdňování - zpožděné zapnutí i vypnutí 1s (Z1-Z2 

propojeny)
B = LED
C = Nastavení citlivosti dle typu kapaliny

Funkce plnění - Schéma připojení
2a Příklad se 3 sondami
2b Příklad se 2 sondami

Funkce vyprazdňování - Schéma připojení
3a Příklad se 3 sondami
3b Příklad se 2 sondami

VODIVÉ KAPALINY: pitná voda, dešťová voda, mořská voda, 
kapaliny s nízkým obsahem alkoholu, víno, pivo, mléko, káva, 
odpadní voda, kejda, močůvka. 
NEVODIVÉ KAPALINY: demineralizovaná voda, benzin, ropa,
topný olej, kapaliny s vysokým obsahem alkoholu, kapalný plyn,
parafín, etylalkohol, barvy.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
- Sonda pro vodivé kapaliny 072.01.06 (6m) - 072.01.15 (15m) - 
072.02.06 (6m)

- Čidlo kondensátu (072.11)
- Sonda (072.31)
- Držák elektrod 2 pólový 072.51, držák elektrod 3 pólový 072.53
- Elektrody 072.500, spojka elektrod 072.501

POZNÁMKA
- Max. délka vedení mezi hlídačem hladiny a sondami 200 m
(kapacita vedení 100 nF/km).

- U provedení 24 V DC, 72.01.9.024.0000 a 72.11.9.024.0000 není 
provozní napětí (A1-A2) napětí na sondách (B1-B2-B3) galvanicky
odděleno. Při použití DC-SELV napětí (neuzemněné) je zapotřebí 
SELV provozní napětí. Při použití DC-PELV napětí (uzemněné) 
nesmí byt́ žádná sonda uzemněna, aby byla jistota, že jako u použití
DC-SELV netečou žádné vyrovnávací proudy, které by mohly snímač
hladiny poškodit. Pro vyhnutí se této problematice je  vhodné volit  
provedení 24 V AC, kde je dána interním transformátorem stejná 
zesílená izolace jako u provedení s 125 V a 240 V AC.
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UN= 24 V DC
24 V AC (50/60 Hz)
(110…125) V AC (50/60 Hz)
(230…240) V AC (50/60 Hz)
Umin - Umax : (0.8 - 1.1)UN

UN= 400 V AC (50/60 Hz)
Umin - Umax : (0.9 - 1.15)UN

IP20

(–20…+60)°C

72.01 72.11

• Open Type Device
• Pollution degree 2 Installation Environment
• Maximum Surrounding Air Temperature 50°C
• Use 60/75°C copper (Cu) conductor only and wire 

ranges No. 14–18–20 AWG, stranded or solid
• Terminal tightening torque of 7.1 Ib.in. (0.8 Nm)

UNLED

11 - 14

11 - 14

11 - 12

11 - 12

11 - 12

11 - 12

11 - 14

—

OK

OK

OK

72.01
(FS - FL)

72.11
(F)

72.01
(FS - FL)

72.11
(F)

72.01.x.xxx.0000: R = (5...150)kΩ
72.01.8.xxx.0002: R = (5...450)kΩ

72.01.x.xxx.0000: R = (5...150)kΩ
72.01.8.xxx.0002: R = (5...450)kΩ

72.11
(E)

72.01
(ES - EL)

72.01.x.xxx.0000: R = (5...150)kΩ
72.01.8.xxx.0002: R = (5...450)kΩ

72.11
(E)

72.01
(ES - EL)

72.01.x.xxx.0000: R = (5...150)kΩ
72.01.8.xxx.0002: R = (5...450)kΩ

84 mm

58 mm

35 mm

A
B

C

2a 2b

3a 3b

M

1CO (SPDT)
16 A 250 V AC

AC1                       4000 VA
AC15  (230 V AC)   750 VA

(230 V)        0.55 kW

IB7200001 - 03/11

POLSKI

72.01 - 72.11 PRZEKAŹNIK KONTROLI POZIOMU CIECZY
72.01: nastawna czułość (5...150)kΩ - (5...450)kΩ
72.11: stała czułość (150)kΩ

PANEL PRZEDNI
A = Obrotowy przełącznik wyboru funkcji
(72.01) FS: Napełnianie – opóźnienie 0.5s    

FL : Napełnianie – opóźnienie 7 sek
ES: Opróżnianie – opóźnienie 0.5 sek   
EL: Opróżnianie – opóźnienie 7 sek

(72.11) F: Napełnianie – opóźnienie 1 sek
(Z1-Z2 nie są zmostkowane)

E: Opróżnianie – opóźnienie 1 sek
(Z1-Z2 są zmostkowane)

B = Dioda LED
C = Regulacja czułości w zależności od typu płynu

Funkcja napełniania – schematy podłączenia
2a Przykład podłączenia z 3 sondami
2b Przykład podłączenia z 2 sondami

Funkcja opróżniania – schematy podłączenia
3a Przykład podłączenia z 3 sondami
3b Przykład podłączenia z 2 sondami

CIECZE DOZWOLONE: woda pitna, woda studzienna, woda 
deszczowa, woda morska, płyny o niskiej zawartości alkoholu, 
wino, mleko, piwo, kawa, gnojówka, nawozy płynne.
CIECZE NIEDOZWOLONE: woda demineralizowana, benzyna,
olej, płyny o wysokiej zawartości alkoholu, gaz płynny, parafina, 
glikol etylenowy, lakiery.

AKCESORIA
- Przewód sondy (072.01.06 - 072.01.15 - 072.02.06)
- Podłogowa sonda zalania  (072.11)
- Sonda (072.31)
- Uchwyt elektrody dwubiegunowej (072.51)
- Uchwyt elektrody trójbiegunowej (072.53)
- Elektroda i złącze do elektrody (072.500 - 072.501)

UWAGA
- Maksymalna długość przewodu pomiędzy sondą, a przekaźnikiem
200 m (pojemność maks. 100 nF/km).

- Wersja 24 V DC (72.x1.9.024.0000) nie posiada izolacji pomiędzy
elektrodami i zasilaniem. Z tego powodu przy stosowaniu układów 
SELV należy używać bardzo niskiego napięcia bezpiecznego 
SELV, tzn. nieuziemionego.  W przypadku stosowania zasilania 
PELV (uziemionego) należy chronić przekaźnik kontroli poziomu 
cieczy przed szkodliwym działaniem prądów cyrkulujących, 
sprawdzając, czy żadna z elektrod nie jest podłączona do ziemi.
W wersji 24 V AC (72.x1.8.024.0000)obecność transformator 
izolacyjny gwarantuje podwójną izolację elektrod i zasilania.
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UN= 24 V DC
24 V AC (50/60 Hz)
(110…125) V AC (50/60 Hz)
(230…240) V AC (50/60 Hz)
Umin - Umax : (0.8 - 1.1)UN

UN= 400 V AC (50/60 Hz)
Umin - Umax : (0.9 - 1.15)UN

IP20

(–20…+60)°C

72.01 72.11

• Open Type Device
• Pollution degree 2 Installation Environment
• Maximum Surrounding Air Temperature 50°C
• Use 60/75°C copper (Cu) conductor only and wire 

ranges No. 14–18–20 AWG, stranded or solid
• Terminal tightening torque of 7.1 Ib.in. (0.8 Nm)

UNLED

11 - 14

11 - 14

11 - 12

11 - 12

11 - 12

11 - 12

11 - 14

—

OK

OK

OK

72.01
(FS - FL)

72.11
(F)

72.01
(FS - FL)

72.11
(F)

72.01.x.xxx.0000: R = (5...150)kΩ
72.01.8.xxx.0002: R = (5...450)kΩ

72.01.x.xxx.0000: R = (5...150)kΩ
72.01.8.xxx.0002: R = (5...450)kΩ

72.11
(E)

72.01
(ES - EL)

72.01.x.xxx.0000: R = (5...150)kΩ
72.01.8.xxx.0002: R = (5...450)kΩ

72.11
(E)

72.01
(ES - EL)

72.01.x.xxx.0000: R = (5...150)kΩ
72.01.8.xxx.0002: R = (5...450)kΩ

84 mm

58 mm

35 mm

A
B

C

2a 2b

3a 3b

M

1CO (SPDT)
16 A 250 V AC

AC1                       4000 VA
AC15  (230 V AC)   750 VA

(230 V)        0.55 kW
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ROMÂNĂ

72.01 - 72.11 
RELEE DE NIVEL PENTRU LICHIDE CONDUCTIBILE
72.01: Sensibilitate reglabilă (5...150)kΩ - (5...450)kΩ
72.11: Sensibilitate fixă 150 kΩ

VEDERE DIN FAŢĂ
A = Selectorul rotativ pentru funcţii
(72.01) FS: Funcţia de umplere – timpul de întârziere (0.5 sec)

FL: Funcţia de umplere – timpul de întârziere (7 sec)
ES: Funcţia de golire – timpul de întârziere (0.5 sec)
EL: Funcţia de golire – timpul de întârziere (7 sec)

(72.11) F: Funcţia de umplere – timpul de întârziere 1s
(Z1 - Z2 neconectate)

E: Functia de golire – timpul de întârziere 1s
(Z1 - Z2 conectate)

B = LED
C = Sensibilitate ajustabilă în concordanţă cu tipul lichidului

Umplere - schema de conexiune   
2a Exemplu cu 3 sonde
2b Exemplu cu 2 sonde

Golire - schema de conexiune   
3a Exemplu cu 3 sonde
3b Exemplu cu 2 sonde

LICHIDE RECOMANDATE: apă potabilă, apă de izvor, ăpa de 
ploaie, ăpa de mare, lichide cu concentraţie scăzută de alcol, 
vin, lapte, bere, cafea, apă menajeră, lichide de fertilizare.
LICHIDE NERECOMANDATE: apă demineralizată, combustibili,
ulei, lichide cu concentraţie mare de alcol, gaze lichefiate, parafine,
etilen glicol, vopsea.

ACCESORII
- Sondă-conductor (072.01.06 - 072.01.15 - 072.02.06)
- Senzor de apă pe podea (072.11)
- Sondă (072.31)
- Suport pentru electrod bipolar (072.51)
- Suport electrod tripolar (072.53)
- Electrod şi racord pentru electrozi (072.500 - 072.501)

NOTĂ
- Distanţa maximă permisă a cablului ce conectează sonda la releu  
este de 200m (pentru cablul ce nu depăşeşte 100 nF/km)

- Nu există izolaţie electrică între electrozi şi tensiunea de alimentare
pentru variantele constructive cu alimentarea de la 24V C.C. 
(72.x1.9.024.0000). De aceea, pentru aplicaţiile SELV (safety extra
low voltage) este necesară utilizarea unei surse de alimentare tip 
SELV (fără pământare). În cazul surselor de alimentare tip PELV 
(protected extra low voltage – cu pământare) aveţi grijă să protejaţi
releul de nivel împotriva curenţilor de circulaţie distructivi asigurându–vă
că nici un electrod (sondă) nu este legat la pământare.
Totuşi pentru varianta constructivă cu alimentare de la 24V C.A.  
(72.x1.8.024.0000) nu sunt probleme deoarece separarea galvanică
internă prin transformator asigură o izolare fermă între contacte şi 
alimentare.
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UN= 24 V DC
24 V AC (50/60 Hz)
(110…125) V AC (50/60 Hz)
(230…240) V AC (50/60 Hz)
Umin - Umax : (0.8 - 1.1)UN

UN= 400 V AC (50/60 Hz)
Umin - Umax : (0.9 - 1.15)UN

IP20

(–20…+60)°C

72.01 72.11

• Open Type Device
• Pollution degree 2 Installation Environment
• Maximum Surrounding Air Temperature 50°C
• Use 60/75°C copper (Cu) conductor only and wire 

ranges No. 14–18–20 AWG, stranded or solid
• Terminal tightening torque of 7.1 Ib.in. (0.8 Nm)

UNLED

11 - 14

11 - 14

11 - 12

11 - 12

11 - 12

11 - 12

11 - 14

—

OK

OK

OK

72.01
(FS - FL)

72.11
(F)

72.01
(FS - FL)

72.11
(F)

72.01.x.xxx.0000: R = (5...150)kΩ
72.01.8.xxx.0002: R = (5...450)kΩ

72.01.x.xxx.0000: R = (5...150)kΩ
72.01.8.xxx.0002: R = (5...450)kΩ

72.11
(E)

72.01
(ES - EL)

72.01.x.xxx.0000: R = (5...150)kΩ
72.01.8.xxx.0002: R = (5...450)kΩ

72.11
(E)

72.01
(ES - EL)

72.01.x.xxx.0000: R = (5...150)kΩ
72.01.8.xxx.0002: R = (5...450)kΩ

84 mm

58 mm

35 mm

A
B

C

2a 2b

3a 3b

M

1CO (SPDT)
16 A 250 V AC

AC1                       4000 VA
AC15  (230 V AC)   750 VA

(230 V)        0.55 kW
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РУССКИЙ

72.01 - 72.11 РЕЛЕ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ 
72.01: регулируемый диапазон чувствительности 

(5...150)kΩ - (5...450)kΩ
72.11: фиксированное пороговое значение 150 kΩ

ФРОНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ
A = Поворотный переключатель функций
(72.01) FS: Наполнение – выдержка времени 0.5с

FL: Наполнение – выдержка времени 7с
ES: Дренаж – выдержка времени 0.5с
EL: Дренаж – выдержка времени 7с

(72.11) F: Наполнение – задержка включения 1с
(Z1 - Z2 перемычка отсутствует)

E: Дренаж – задержка включения 1с
(Z1 - Z2 перемычка установлена)

B = Светодиод
C = Регулировка чувствительности в зависимости от вида жидкости

Функция наполнения – схемы соединений
2a Пример с 3 электродами
2b Пример с 2 электродами

Функция дренажа – схемы соединений
3a Пример с 3 электродами
3b Пример с 2 электродами

РЕЛЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ ЖИДКОСТЯХ:
питьевая вода, колодезная вода, дождевая вода, морская
вода, жидкости с низким содержанием алкоголя, вино, 
молоко, пиво, кофе, сточные воды, удобрения.
РЕЛЕ НЕЛЬЗЯ ПРИМЕНЯТЬ В СЛЕДУЮЩИХ ЖИДКОСТЯХ: 
дистиллированная вода, бензин, масло, жидкости с высоким 
содержанием алкоголя, жидкие газы, парафин, этиленгликоль,
краски.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
- Подвесной электрод (072.01.06 - 072.01.15 - 072.02.06)
- Напольный датчик затопления (072.11)
- Электрод (072.31)
- Держатель электрода с двумя полюсами (072.51)
- Держатель электрода с тремя полюсами (072.53)
- Электрод и электродный соединитель (072.500 - 072.501)
ПРИМЕЧАНИЕ
- Максимальная длина кабеля между электродом и реле: 
200 м (макс. емкость 100 нФ/км).

- В исполнении 24 В постоянного тока (72.x1.9.024.0000) 
отсутствует электрическая изоляция между электродами и 
источником питания, поэтому при  применении реле в системах
БСНН необходимо использовать питание БСНН или источники
питания, не соединенные с заземлением. В случае заземленного
источника питания ЗСНН реле контроля уровня необходимо 
защитить от вредного воздействия блуждающих токов, 
убедившись в том, что ни один из электродов не заземлен. 
В исполнении 24 В переменного тока (72.x1.8.024.0000) 
благодаря изолирующему трансформатору обеспечивается 
двойная изоляция между электродами и источником питания.
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UN= 24 V DC
24 V AC (50/60 Hz)
(110…125) V AC (50/60 Hz)
(230…240) V AC (50/60 Hz)
Umin - Umax : (0.8 - 1.1)UN

UN= 400 V AC (50/60 Hz)
Umin - Umax : (0.9 - 1.15)UN

IP20

(–20…+60)°C

72.01 72.11

• Open Type Device
• Pollution degree 2 Installation Environment
• Maximum Surrounding Air Temperature 50°C
• Use 60/75°C copper (Cu) conductor only and wire 

ranges No. 14–18–20 AWG, stranded or solid
• Terminal tightening torque of 7.1 Ib.in. (0.8 Nm)

UNLED

11 - 14

11 - 14

11 - 12

11 - 12

11 - 12

11 - 12

11 - 14

—

OK

OK

OK

72.01
(FS - FL)

72.11
(F)

72.01
(FS - FL)

72.11
(F)

72.01.x.xxx.0000: R = (5...150)kΩ
72.01.8.xxx.0002: R = (5...450)kΩ

72.01.x.xxx.0000: R = (5...150)kΩ
72.01.8.xxx.0002: R = (5...450)kΩ

72.11
(E)

72.01
(ES - EL)

72.01.x.xxx.0000: R = (5...150)kΩ
72.01.8.xxx.0002: R = (5...450)kΩ

72.11
(E)

72.01
(ES - EL)

72.01.x.xxx.0000: R = (5...150)kΩ
72.01.8.xxx.0002: R = (5...450)kΩ

84 mm

58 mm

35 mm

A
B

C

2a 2b

3a 3b

M

1CO (SPDT)
16 A 250 V AC

AC1                       4000 VA
AC15  (230 V AC)   750 VA

(230 V)        0.55 kW
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ

72.01 - 72.11 ΡΕΛΕ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΣΤΑΘΜΗΣ
72.01: ρυθμιζόμενη ευαισθησία (5...150)kΩ - (5...450)kΩ
72.11: σταθερή ευαισθησία 150 kΩ

ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
A = Περιστροφικός διακόπτης λειτουργιών
(72.01) FS: Γέμισμα – επιβράδυνση 0.5s     

FL: Γέμισμα – επιβράδυνση 7s
ES: Άδειασμα – επιβράδυνση 0.5s     
EL: Άδειασμα – επιβράδυνση 7.5s

(72.11) F: Γέμισμα – επιβράδυνση 1s 
(Z1-Z2 χωρίς βραχυκυκλωτήραi)

E: Άδειασμα – επιβράδυνση 1s 
(Z1-Z2 με βραχυκυκλωτήρα)

B = LED
C = Ρύθμιση της ευαισθησίας ανάλογα με τον τύπο υγρού

Λειτουργία γεμίσματος - διαγράμματα συνδεσμολογίας
2a Παράδειγμα με 3 αισθητήρες
2b Παράδειγμα με 2 αισθητήρες

Λειτουργία αδειάσματος - διαγράμματα συνδεσμολογίας
3a Παράδειγμα με 3 αισθητήρες
3b Παράδειγμα με 2 αισθητήρες

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΥΓΡΑ: πόσιμο νερό, νερό πηγαδιού, βρόχινο 
νερό θαλασσινό νερό, υγρά χαμηλής περιεκτικότητας σε 
αλκοόλ, κρασί, γάλα, μπύρα, αφές, κοπριά, λιπάσματα.
ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΥΓΡΑ: απιονισμένο νερό, βενζίνη, λάδι, 
υγρά με υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ, υγραέρια, παραφίνη,
αιθυλενική γλυκόλη, βερνίκια.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
- Καλώδιο αισθητήρα (072.01.06 - 072.01.15 - 072.02.06)
- Αντιπλημμυρικός αισθητήρας δαπέδου (072.11)
- Αισθητήρας (072.31)
- Λαβή διπολικού ηλεκτροδίου (072.51)
- Λαβή τριπολικού ηλεκτροδίου (072.53)
- Ηλεκτρόδιο και ρακόρ για το ηλεκτρόδιο (072.500 - 072.501)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
- Μέγιστο μήκος καλωδίου ανάμεσα στον αισθητήρα και το ρελέ
200 m (μέγ. χωρητικότητα 100 nF/km).

- Δεν υπάρχει ηλεκτρική μόνωση ανάμεσα στα ηλεκτρόδια και 
τροφοδοσία για την έκδοση 24 V DC (72.x1.9.024.0000). Ως εκ
τούτου, για εφαρμογές SELV είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται
τροφοδοσία SELV δηλαδή όχι συνδεδεμένη σε γείωση. 
Στην περίπτωση τροφοδοσίας PELV (συνδεδεμένη σε γείωση) 
πρέπει να προστατεύεται το ρελέ ελέγχου επιπέδου από 
βλαβερά ρεύματα κυκλοφορίας, βεβαιώνοντας ότι κανένα 
από τα ηλεκτρόδια δεν είναι συνδεδεμένο σε γείωση. Στην 
έκδοση 24 V AC (72.x1.8.024.0000), χάρη στο μετασχηματιστή
μόνωσης εξασφαλίζεται η διπλή μόνωση ανάμεσα στα ηλεκτρόδια
και την τροφοδοσία.

1

2

3


