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77.01.8.230.805x
UN (110…240) V AC (50/60 Hz)
Umin : 90 V AC
Umax: 265 V AC

77.01.0.024.805x
UN 24 V AC (50/60 Hz)
Umin : 16 V AC
Umax: 32 V AC

UN (12...24) V DC
Umin :   9.8 V DC
Umax: 32 V DC

IP 20

(230 V AC)

(230 V AC)

(–20…+70)°C

1NO (SPST-NO)
5 A (48...265) V AC

77.01− 8050 77.01− 8051

77.01.x.xxx.8051
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IB7701001 - 06/11

77.01 RELÈ MODULARE ALLO STATO SOLIDO

QUADRO FRONTALE

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO DI ENTRATA
3a Corrente RMS di uscita in funzione della temperatura 

ambiente 77.01.0.024.805x @ 32 V DC
I - SSR installati in gruppo (senza spazi intermedi) 
II - SSR installati a gruppo (9mm di spazio vuoto tra loro)
III - SSR installati singolarmente (senza una significativa 

influenza termica da componenti adiacenti)
3b Corrente RMS di uscita in funzione della temperatura 

ambiente 77.01.8.230.805x @ 265 V AC
I - SSR installati in gruppo (senza spazi intermedi) 
II - SSR installati a gruppo (9mm di spazio vuoto tra loro)
III - SSR installati singolarmente (senza una significativa 

influenza termica da componenti adiacenti)

ALTRI DATI
Versione Zero crossing: 77.x.xxx.8050
Versione Random: 77.x.xxx.8051
Uscita AC (con doppio SCR)
Montaggio su barra (EN60715)

1

2

3

Numero Verde

800-012613
Per altre informazioni 
tecniche sul prodotto 
e le sue applicazioni: 

ITALIANO
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77.01.8.230.805x
UN (110…240) V AC (50/60 Hz)
Umin : 90 V AC
Umax: 265 V AC

77.01.0.024.805x
UN 24 V AC (50/60 Hz)
Umin : 16 V AC
Umax: 32 V AC

UN (12...24) V DC
Umin :   9.8 V DC
Umax: 32 V DC

IP 20

(230 V AC)

(230 V AC)

(–20…+70)°C

1NO (SPST-NO)
5 A (48...265) V AC

77.01− 8050 77.01− 8051

77.01.x.xxx.8051
Random
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77.01 MODULAR SOLID STATE RELAY

FRONT VIEW

WIRING DIAGRAM

OUTPUT SPECIFICATION
3a Output RMS current vs. ambient temperature

77.01.0.024.805x @ 32 V DC
I - Modular SSR installed as a group (without gap)
II - Modular SSR installed as a group (9 mm gap between 

each SSR)
III - Modular SSR installed individually in free air (without a 

significant infuence from nearby components)
3b Output RMS current vs. ambient temperature

77.01.8.230.805x @ 265 V AC
I - Modular SSR installed as a group (without gap)
II - Modular SSR installed as a group (9 mm gap between 

each SSR)
III - Modular SSR installed individually in free air (without a 

significant infuence from nearby components)

OTHER DATA
Zero-crossing versions: 77.x.xxx.8050
Random versions: 77.x.xxx.8051
AC output (with back to back SCR)
35 mm rail (EN 60715) mount
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77.01.8.230.805x
UN (110…240) V AC (50/60 Hz)
Umin : 90 V AC
Umax: 265 V AC

77.01.0.024.805x
UN 24 V AC (50/60 Hz)
Umin : 16 V AC
Umax: 32 V AC

UN (12...24) V DC
Umin :   9.8 V DC
Umax: 32 V DC

IP 20

(230 V AC)

(230 V AC)

(–20…+70)°C

1NO (SPST-NO)
5 A (48...265) V AC

77.01− 8050 77.01− 8051

77.01.x.xxx.8051
Random

77.01.x.xxx.8050
Zero crossing

AC7a (cos ϕ = 0.8)
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77.01 RELAIS STATIQUE MODULAIRE

TABLEAU FRONTAL

SCHEMA DE RACCORDEMENT

CARACTERISTIQUES DU CIRCUIT DE SORTIE
3a Courant Maximum efficace (RMS) en fonction de la 

température ambiante 77.01.0.024.805x @ 32 V DC
I - Relais statique modulaire installé en bloc (sans espace) 
II - Relais statique modulaire installé en bloc (avec espace 

de 9 mm entre chaque relais)
III - Relais statique installé seul (sans influence thermique 

significative de composants proches)
3b Courant Maximum efficace (RMS) en fonction de la 

température ambiante 77.01.8.230.805x @ 265 V AC
I - Relais statique modulaire installé en bloc (sans espace) 
II - Relais statique modulaire installé en bloc (avec espace 

de 9 mm entre chaque relais)
III - Relais statique installé seul (sans influence thermique 

significative de composants proches)

AUTRES DONNEES
Versions Zéro Crossing: 77.x.xxx.8050
Versions Instantanée: 77.x.xxx.8051
Sortie AC
Montage sur rail 35 mm (EN 60715)

FRANCAIS



1 2

1314

A1 A2

77.01
www.findernet.com

3

77.01.8.230.805x
UN (110…240) V AC (50/60 Hz)
Umin : 90 V AC
Umax: 265 V AC

77.01.0.024.805x
UN 24 V AC (50/60 Hz)
Umin : 16 V AC
Umax: 32 V AC

UN (12...24) V DC
Umin :   9.8 V DC
Umax: 32 V DC

IP 20

(230 V AC)

(230 V AC)

(–20…+70)°C

1NO (SPST-NO)
5 A (48...265) V AC

77.01− 8050 77.01− 8051

77.01.x.xxx.8051
Random

77.01.x.xxx.8050
Zero crossing
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77.01 ELEKTRONISCHES RELAIS

FRONTANSICHT

ANSCHLUSSBEISPIELE

AUSGANGS-SPEZIFIKATION
3a Ausgangsbelastbarkeit - Dauerstrom in Abhängigkeit

von der Umgebungstemperatur, 77.01.0.024.805x bei 32 V DC
I - Ohne Abstand zwischen den einzelnen SSR`s (dichte Packung)
II - Mit einem Abstand von 9 mm zwischen den einzelnen SSR`s
III - Einzelmontage (keine Wärme-Beeinflussung anderer SSR`s

oder Geräte)
3b Ausgangsbelastbarkeit - Dauerstrom in Abhängigkeit

von der Umgebungstemperatur, 77.01.8.230.805x bei 265 V AC
I - Ohne Abstand zwischen den einzelnen SSR`s (dichte Packung)
II - Mit einem Abstand von 9 mm zwischen den einzelnen SSR`s
III - Einzelmontage (keine Wärme-Beeinflussung anderer SSR`s

oder Geräte)

WEITERE DATEN
Nullspannungs-Schalter: 77.x.xxx.8050
Momentanwert-Schalter: 77.x.xxx.8051
AC-Ausgangskreis (antiparallele Thyristoren)
Für Tragschiene DIN EN 60715 TH35

DEUTSCH
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77.01.8.230.805x
UN (110…240) V AC (50/60 Hz)
Umin : 90 V AC
Umax: 265 V AC

77.01.0.024.805x
UN 24 V AC (50/60 Hz)
Umin : 16 V AC
Umax: 32 V AC

UN (12...24) V DC
Umin :   9.8 V DC
Umax: 32 V DC

IP 20

(230 V AC)

(230 V AC)

(–20…+70)°C

1NO (SPST-NO)
5 A (48...265) V AC

77.01− 8050 77.01− 8051

77.01.x.xxx.8051
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Zero crossing
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77.01 MODULAIR SOLID STATE RELAIS (SSR)

FRONTAANZICHT 

AANSLUITSCHEMA

UITGANGSSPECIFICATIES
3a Continustroom in relatie met de omgevingstemperatuur

77.01.0.024.805x bij 32 V DC
I   - SSR's gemonteerd zonder tussenruimte
II  - SSR's gemonteerd met 9 mm onderlinge tussenruimte
III - SSR enkelvoudig gemonteerd zonder warmtebeïnvloeding 

door naastliggende SSR's of componenten
3b Continustroom in relatie met de omgevingstemperatuur

77.01.8.230.805x bij 265 V AC
I   - SSR's gemonteerd zonder tussenruimte
II  - SSR's gemonteerd met 9 mm onderlinge tussenruimte
III - SSR enkelvoudig gemonteerd zonder warmtebeïnvloeding 

door naastliggende SSR's of componenten

OVERIGE GEGEVENS
Uitvoering met nuldoorgangsfunctie: 77.x.xxx.8050
Uitvoering zonder nuldoorgangsfunctie: 77.x.xxx.8051
AC uitgangskring (met 2 thyristoren antiparallel)
35 mm railmontage (EN60715)

NEDERLANDS
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77.01.8.230.805x
UN (110…240) V AC (50/60 Hz)
Umin : 90 V AC
Umax: 265 V AC

77.01.0.024.805x
UN 24 V AC (50/60 Hz)
Umin : 16 V AC
Umax: 32 V AC

UN (12...24) V DC
Umin :   9.8 V DC
Umax: 32 V DC

IP 20

(230 V AC)

(230 V AC)

(–20…+70)°C

1NO (SPST-NO)
5 A (48...265) V AC

77.01− 8050 77.01− 8051
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77.01 RELÉ DE ESTADO SÓLIDO MODULAR

VISTA FRONTAL 

ESQUEMA DE CONEXIÓN 

CARACTERÍSTICAS DEL CIRCUITO DE SALIDA
3a Máxima corriente efectiva en función de la temperatura

ambiente 77.01.0.024.805x @ 32 V DC
I - SSR modular instalado en bloque (sin separación) 
II - SSR modular instalado en bloque (9 mm de separación  

entre módulos)
III - SSR modular instalación individual al aire libre (sin influencia

significativa de los componentes adyacentes) 
3b Máxima corriente efectiva en función de la temperatura

ambiente 77.01.8.230.805x @ 265 V AC
I - SSR modular instalado en bloque (sin separación) 
II - SSR modular instalado en bloque (9 mm de separación  

entre módulos)
III - SSR modular instalación individual al aire libre (sin influencia

significativa de los componentes adyacentes) 

OTROS DATOS
Ejecuciones Zero crossing: 77.x.xxx.8050
Ejecuciones Random: 77.x.xxx.8051
Salida AC (2 tiristores)
Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

ESPAÑOL



1 2

1314

A1 A2

77.01
www.findernet.com

3

77.01.8.230.805x
UN (110…240) V AC (50/60 Hz)
Umin : 90 V AC
Umax: 265 V AC

77.01.0.024.805x
UN 24 V AC (50/60 Hz)
Umin : 16 V AC
Umax: 32 V AC

UN (12...24) V DC
Umin :   9.8 V DC
Umax: 32 V DC
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5 A (48...265) V AC
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77.01 RELÉ MODULAR DE ESTADO SÓLIDO

VISTA FRONTAL

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DOS CIRCUITO DE SAÍDA
3a Corrente de saída em RMS vs. temperatura ambiente

77.01.0.024.805x em 32 V DC
I - Relé modular de estado sólido instalado agrupado 

(sem espaço)
II - Relé modular de estado sólido instalado agrupado 

(com espaçamento de 9 mm)
III - Relé modular de estado sólido instalado individualmente 

(sem uma significativa influência dos componentes próximos)
3b Corrente de saída em RMS vs. temperatura ambiente

77.01.8.230.805x em 265 V AC
I - Relé modular de estado sólido instalado agrupado 

(sem espaço)
II - Relé modular de estado sólido instalado agrupado 

(com espaçamento de 9 mm)
III - Relé modular de estado sólido instalado individualmente 

(sem uma significativa influência dos componentes próximos)

OUTROS DADOS
Versões Zero crossing: 77.x.xxx.8050
Versões Comum: 77.x.xxx.8051
Saída AC (com SCR)
Montagem em trilho de 35mm (EN 60715)

PORTUGUÊS
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77.01.8.230.805x
UN (110…240) V AC (50/60 Hz)
Umin : 90 V AC
Umax: 265 V AC

77.01.0.024.805x
UN 24 V AC (50/60 Hz)
Umin : 16 V AC
Umax: 32 V AC

UN (12...24) V DC
Umin :   9.8 V DC
Umax: 32 V DC
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5 A (48...265) V AC
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Zero crossing

AC7a (cos ϕ = 0.8)
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MAGYAR

77.01 SORBAÉPÍTHETŐ SSR RELÉ

HOMLOKKÉPI NÉZET

SZERELÉSI PÉLDÁK

KIMENETI TERHELHETŐSÉG
3a A kimenet tartós határárama a körny. hőm. 

függvényében, 77.01.0.024.805x típus, vezérlőfesz: 32 V DC
I - a relék szorosan egymás mellett rögzítve 
II - a szomszédos relék között 9 mm távolság van
III - a relé környezetében nincs más hőleadó készülék

3b A kimenet tartós határárama a körny. hőm. 
függvényében, 77.01.8.230.805x típus, vezérlőfesz: 265 V AC
I - a relék szorosan egymás mellett rögzítve 
II - a szomszédos relék között 9 mm távolság van
III - a relé környezetében nincs más hőleadó készülék

EGYÉB MŰSZAKI ADATOK
Bekapcsolás a fesz. nullátmenetében: 77.x.xxx.8050
Bekapcsolás a fesz. pillanatnyi értékénél: 77.x.xxx.8051
AC kimenet (ellenpárhuzamos tirisztorokkal)
TH 35-ös szerelősínre (EN 60715) rögzíthető

1

2

3
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77.01.8.230.805x
UN (110…240) V AC (50/60 Hz)
Umin : 90 V AC
Umax: 265 V AC

77.01.0.024.805x
UN 24 V AC (50/60 Hz)
Umin : 16 V AC
Umax: 32 V AC

UN (12...24) V DC
Umin :   9.8 V DC
Umax: 32 V DC
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   ČESKY

77.01 MODULÁRNÍ POLOVODIČOVÉ RELÉ

ČELNÍ PANEL

ZAPOJENÍ

SPECIFIKACE VÝSTUPU
3a l77-1 Zatížitelnost výstupu - trvalý proud v závislosti 

na teplotě okolí pro 77.01.0.024.805x při 32 V DC
I - bez mezery mezi jednotlivými polovodičovými relé 

(těsná montáž)
II - s mezerou 9 mm mezi jednotlivými polovodičovými relé
III - samostatná montáž (bez tepelného vlivu jiných  

polovodičových relé nebo přístrojů)
3b l77-2 Zatížitelnost výstupu - trvalý proud v závislosti 

na teplotě okolí pro 77.01.8.230.805x při 265 V AC
I - bez mezery mezi jednotlivými polovodičovými relé 

(těsná montáž)
II - s mezerou 9 mm mezi jednotlivými polovodičovými relé
III - samostatná montáž (bez tepelného vlivu jiných 

polovodičových relé nebo přístrojů)

DALŠÍ ÚDAJE
Verze spínač v nule napětí: 77.xx.x.xxx.8050
Verze spínač nahodilý: 77.xx.x.xxx.8051
AC-výstupní obvod (antiparalelní tyristory)
na DIN-lištu ČSN EN 60715 TH 35

1
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77.01.8.230.805x
UN (110…240) V AC (50/60 Hz)
Umin : 90 V AC
Umax: 265 V AC

77.01.0.024.805x
UN 24 V AC (50/60 Hz)
Umin : 16 V AC
Umax: 32 V AC

UN (12...24) V DC
Umin :   9.8 V DC
Umax: 32 V DC

IP 20

(230 V AC)

(230 V AC)

(–20…+70)°C

1NO (SPST-NO)
5 A (48...265) V AC

77.01− 8050 77.01− 8051

77.01.x.xxx.8051
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POLSKI

77.01 PRZEKAŹNIK MODUŁOWY SSR

PANEL PRZEDNI

SCHEMAT POŁĄCZEŃ

DANE TECHNICZNE WEJŚCIA
3a Prąd RMS wyjściowy w funkcji temperatury  

otoczenia 77.01.0.024.805x @ 32 V DC
I - SSR zainstalowane jako zespół 

(bez zachowania odległości między przekaźnikami) 
II - SSR zainstalowane w zespole 

(zachowując odległość 9 mm pomiędzy przekaźnikami)
III - SSR zainstalowane pojedynczo (bez znaczącego 

wpływu temperatury sąsiadujących komponentów)  
3b Prąd RMS wyjściowy w funkcji temperatury 

otoczenia 77.01.8.230.805x @ 265 V 
I - SSR zainstalowane jako zespół 

(bez zachowania odległości między przekaźnikami) 
II - SSR zainstalowane w zespole 

(zachowując odległość 9 mm pomiędzy przekaźnikami)
III - SSR zainstalowane pojedynczo (bez znaczącego 

wpływu temperatury sąsiadujących komponentów) 

INNE DANE
Wersja załączana w zerze: 77.x.xxx.8050
Wersja załączana natyczmiastowo: 77.x.xxx.8051
Wyjście AC (z podwójnym SCR)
Do montażu na szynie 35 mm (EN60715)
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77.01.8.230.805x
UN (110…240) V AC (50/60 Hz)
Umin : 90 V AC
Umax: 265 V AC

77.01.0.024.805x
UN 24 V AC (50/60 Hz)
Umin : 16 V AC
Umax: 32 V AC

UN (12...24) V DC
Umin :   9.8 V DC
Umax: 32 V DC

IP 20

(230 V AC)

(230 V AC)

(–20…+70)°C

1NO (SPST-NO)
5 A (48...265) V AC

77.01− 8050 77.01− 8051

77.01.x.xxx.8051
Random

77.01.x.xxx.8050
Zero crossing
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ROMÂNĂ

77.01 RELEE ELECTRONICE MODULARE

VEDERE DIN FAŢĂ

SCHEMA DE CONEXIUNE

CARACTERISTICILE CIRCUITULUI DE IEŞIRE
3a Curentul de ieşire vs. temperatura ambiantă 

77.01.0.024.805x @ 32 V C.C.
I - Relee modulare SSR instalate ca un grup

(fără distanţă între ele)
II - Relee modulare SSR instalate ca un grup 

(cu o distanţă de 9mm între fiecare SSR)
III - Relee modulare SSR instalate individual în aer liber 

(fără vre-o influenţă semnificativă din partea componentelor 
apropiate)

3b Curentul de ieşire vs. temperatura ambiantă
77.01.8.230.805x @ 265 V C.A.
I - Relee modulare SSR instalate ca un grup

(fără distanţă între ele)
II - Relee modulare SSR instalate ca un grup 

(cu o distanţă de 9mm între fiecare SSR)
III - Relee modulare SSR instalate individual în aer liber 

(fără vre-o influenţă semnificativă din partea componentelor 
apropiate)

ALTE DATE
Versiune cu Comutaţie Directă la Trecerea Prin Zero: 77.x.xxx.8050
Versiune cu Comutaţie Directă Aleatorie: 77.x.xxx.8051
Ieşire în C.A. (cu tiristoare în antiparalel)
Montare pe şină 35 mm (EN 60715)
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3
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77.01.8.230.805x
UN (110…240) V AC (50/60 Hz)
Umin : 90 V AC
Umax: 265 V AC

77.01.0.024.805x
UN 24 V AC (50/60 Hz)
Umin : 16 V AC
Umax: 32 V AC

UN (12...24) V DC
Umin :   9.8 V DC
Umax: 32 V DC

IP 20

(230 V AC)

(230 V AC)

(–20…+70)°C

1NO (SPST-NO)
5 A (48...265) V AC

77.01− 8050 77.01− 8051

77.01.x.xxx.8051
Random

77.01.x.xxx.8050
Zero crossing

AC7a (cos ϕ = 0.8)

AC15 

(230 V AC)

(A)

(A) 

kW

(W)

(W)

5

5 

–

1000

500

5

3 

0,37

800

250

LED

OFF

ON

M

88.8 mm

LED

60.8 mm

17.5 mm

3a

3b
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РУССКИЙ

77.01 МОДУЛЬНОЕ ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ (SSR)

ВИД СПЕРЕДИ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
3a Среднеквадратичное значение тока на выходе с учетом  

температуры среды 77.01.0.024.805x @ 32 В DC
I - Модульные SSR, установленные группой (без интервала)
II - Модульные SSR, установленные группой (с интервалом

9 мм между каждым блоком SSR)
III - Модульные SSR, установленные отдельно в свободном  

пространстве (без значительного воздействия близлежащих
компонентов)

3b Среднеквадратичное значение тока на выходе с учетом  
температуры среды 77.01.8.230.805x @ 265 В АС
I - Модульные SSR, установленные группой (без интервала)
II - Модульные SSR, установленные группой (с интервалом

9 мм между каждым блоком SSR)
III - Модульные SSR, установленные отдельно в свободном  

пространстве (без значительного воздействия близлежащих
компонентов)

ДРУГИЕ ДАННЫЕ
Версии с включением при пересечении нуля: 77.x.xxx.8050
Версии с произвольным включением: 77.x.xxx.8051
Выход переменного тока (со встречно-параллельным 
включением диодов)
Монтаж на рейке 35 мм (EN60715)
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77.01.8.230.805x
UN (110…240) V AC (50/60 Hz)
Umin : 90 V AC
Umax: 265 V AC

77.01.0.024.805x
UN 24 V AC (50/60 Hz)
Umin : 16 V AC
Umax: 32 V AC

UN (12...24) V DC
Umin :   9.8 V DC
Umax: 32 V DC

IP 20

(230 V AC)

(230 V AC)

(–20…+70)°C

1NO (SPST-NO)
5 A (48...265) V AC

77.01− 8050 77.01− 8051

77.01.x.xxx.8051
Random

77.01.x.xxx.8050
Zero crossing

AC7a (cos ϕ = 0.8)

AC15 

(230 V AC)

(A)

(A) 

kW

(W)

(W)

5

5 

–

1000

500

5

3 

0,37

800

250

LED

OFF

ON

M

88.8 mm

LED

60.8 mm

17.5 mm

3a

3b
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ

77.01 ΡΕΛΕ MODULAR ΣΕ ΣΤΕΡΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
3a Ρεύμα RMS εξόδου σε συνάρτηση με τη θερμορκασία

περιβάλλοντος 77.01.0.024.805x @ 32 V DC
I - SSR εγκατεστημένα ομαδικά (χωρίς ενδιάμεσα κενά)
II - SSR εγκατεστημένα ομαδικά (9mm κενό μεταξύ τους)
III - SSR γκατεστημένα μεμονωμένα (χωρίς σημαντική 

θερμική επίδραση από τα εγγύς εξαρτήματα)
3b Ρεύμα RMS εξόδου σε συνάρτηση με τη θερμορκασία

περιβάλλοντος 77.01.8.230.805x @ 265 V AC
I - SSR εγκατεστημένα ομαδικά (χωρίς ενδιάμεσα κενά)
II - SSR εγκατεστημένα ομαδικά (9mm κενό μεταξύ τους)
III - SSR γκατεστημένα μεμονωμένα (χωρίς σημαντική 

θερμική επίδραση από τα εγγύς εξαρτήματα)

ΑΛΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Έκδοση με “διέλευση τάσης από το μηδέν” (zero crossing): 
77.x.xxx.8050
Έκδοση Random: 77.x.xxx.8051
Έξοδος AC (με διπλό SCR)
Τοποθέτηση σε μπάρα (EN60715)
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