
18.3118.21

2

1

IP 40

EN60669 -1 / EN60669 -2 -1

18.21.8.230.0000
18.31.8.230.0000
UN (120...230)V AC (50/60Hz)
Umin: 96 V AC
Umax: 253 V AC

1 NO (SPST−NO)
10 A 120 V AC
10 A 230 V AC

(120 V AC)   500 W
(230 V AC) 1000 W

(120 V AC)   200 W
(230 V AC)   350 W

18.21.8.230.0300
18.31.8.230.0300
UN (120...230)V AC (50/60Hz)
Umin: 96 V AC
Umax: 253 V AC

18.21.0.024.0300
18.31.0.024.0300
UN 24 V AC (50/60Hz)/DC
Umin: 19.2 V AC/DC
Umax: 26.4 V AC/DC

1 NO (SPST−NO)
10 A 250 V AC 

(230 V) 1000 W

(230 V) 350 W

1 2

4 5

6

3

18.21/31– 0000

18.21 18.31

18.21/31– 0300

18.31

18.21

www.findernet.com

(–10…+50)°C

L
N

L
N

I

LUX

2a

2b

0.5 Nm

Max     1.5 mm2

IB1821001 - 04/12

Numero Verde

800-012613
Per altre informazioni 
tecniche sul prodotto 
e le sue applicazioni: 

2

3

4

5

6

18.21 - 18.31 RILEVATORE DI MOVIMENTO PER 
INSTALLAZIONE DA INTERNI

MONTAGGIO

SCHEMI DI COLLEGAMENTO
(Massima sezione dei conduttori 1.5 mm2)
2a - 2b Collegamento interno

REGOLAZIONI 
A: soglia di intervento crepuscolare (5...350)lx 
B: ritardo allo spegnimento (10s...12min)

FUNZIONAMENTO 
Rilevazione movimento 
Contatto di uscita del relè

VISTA LATERALE 
(Campo di copertura - Installazione a soffitto)

SMONTAGGIO

I

ITALIANO

1



18.3118.21

2

1

IP 40

EN60669 -1 / EN60669 -2 -1

18.21.8.230.0000
18.31.8.230.0000
UN (120...230)V AC (50/60Hz)
Umin: 96 V AC
Umax: 253 V AC

1 NO (SPST−NO)
10 A 120 V AC
10 A 230 V AC

(120 V AC)   500 W
(230 V AC) 1000 W

(120 V AC)   200 W
(230 V AC)   350 W

18.21.8.230.0300
18.31.8.230.0300
UN (120...230)V AC (50/60Hz)
Umin: 96 V AC
Umax: 253 V AC

18.21.0.024.0300
18.31.0.024.0300
UN 24 V AC (50/60Hz)/DC
Umin: 19.2 V AC/DC
Umax: 26.4 V AC/DC

1 NO (SPST−NO)
10 A 250 V AC 

(230 V) 1000 W

(230 V) 350 W

1 2

4 5

6

3

18.21/31– 0000

18.21 18.31

18.21/31– 0300

18.31

18.21

www.findernet.com

(–10…+50)°C

L
N

L
N

I

LUX

2a

2b

0.5 Nm

Max     1.5 mm2

IB1821001 - 04/12

6

18.21 - 18.31 PIR DETECTOR FOR INTERNAL 
INSTALLATIONS

INSTALLATION SEQUENCE

CONNECTION DIAGRAM
(Maximum cable size: 1.5 mm2)
2a - 2b Internal connections

SETTINGS
A: ambient light intervention threshold (5...350)lx 
B: output on-pulse time (10s...12min)

FUNCTION CHART
Detection of movement
Output Contact

SIDE VIEW
(Sensing area - Ceiling mounting)

DISASSEMBLY

I

   ENGLISH
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18.3118.21

2

1

IP 40

EN60669 -1 / EN60669 -2 -1

18.21.8.230.0000
18.31.8.230.0000
UN (120...230)V AC (50/60Hz)
Umin: 96 V AC
Umax: 253 V AC

1 NO (SPST−NO)
10 A 120 V AC
10 A 230 V AC

(120 V AC)   500 W
(230 V AC) 1000 W

(120 V AC)   200 W
(230 V AC)   350 W

18.21.8.230.0300
18.31.8.230.0300
UN (120...230)V AC (50/60Hz)
Umin: 96 V AC
Umax: 253 V AC

18.21.0.024.0300
18.31.0.024.0300
UN 24 V AC (50/60Hz)/DC
Umin: 19.2 V AC/DC
Umax: 26.4 V AC/DC

1 NO (SPST−NO)
10 A 250 V AC 

(230 V) 1000 W

(230 V) 350 W

1 2

4 5

6

3

18.21/31– 0000

18.21 18.31

18.21/31– 0300

18.31

18.21

www.findernet.com

(–10…+50)°C

L
N

L
N

I

LUX

2a

2b

0.5 Nm

Max     1.5 mm2

IB1821001 - 04/12

18.21 - 18.31 DETECTEUR DE MOUVEMENT POUR 
APPLICATIONS INTERIEURES

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SCHEMA DE RACCORDEMENT
(Section maximale du câble: 1.5 mm2)
2a - 2b Connections internes

REGLAGES 
A: consignes de réglage du crépusculaire: (5...350)lx 
B: temporisation à l'extinction: (10s...12min)

FONCTIONNEMENT
Détection de mouvement
Position du contact

VUE DE COTE
(Champ de couverture - Montage en plafond)

DEMONTAGE6

I

FRANCAIS
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18.3118.21

2

1

IP 40

EN60669 -1 / EN60669 -2 -1

18.21.8.230.0000
18.31.8.230.0000
UN (120...230)V AC (50/60Hz)
Umin: 96 V AC
Umax: 253 V AC

1 NO (SPST−NO)
10 A 120 V AC
10 A 230 V AC

(120 V AC)   500 W
(230 V AC) 1000 W

(120 V AC)   200 W
(230 V AC)   350 W

18.21.8.230.0300
18.31.8.230.0300
UN (120...230)V AC (50/60Hz)
Umin: 96 V AC
Umax: 253 V AC

18.21.0.024.0300
18.31.0.024.0300
UN 24 V AC (50/60Hz)/DC
Umin: 19.2 V AC/DC
Umax: 26.4 V AC/DC

1 NO (SPST−NO)
10 A 250 V AC 

(230 V) 1000 W

(230 V) 350 W

1 2

4 5

6

3

18.21/31– 0000

18.21 18.31

18.21/31– 0300

18.31

18.21

www.findernet.com

(–10…+50)°C

L
N

L
N

I

LUX

2a

2b

0.5 Nm

Max     1.5 mm2

IB1821001 - 04/12

18.21 - 18.31 BEWEGUNGSMELDER FÜR 
INNENRAUM-INSTALLATION   

MONTAGE

ANSCHLUSSBEISPIELE
(Max. Anschlussquerrschnitt: 3 x 1.5 mm2)
2a - 2b Die Kontakte sind intern

EINSTELLUNG 
A: Helligkeitsschwelle (5...350)lx 
B: Ausschaltverzögerungszeit (10s...12min)

FUNKTION
Erkannte Bewegung
Ausgangskontakt

SENKRECHTER ERFASSUNGSBEREICH 
(Bereich der Bewegungserfassung - Deckenmontage)

AUSBAU66

I

DEUTSCH
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18.3118.21

2

1

IP 40

EN60669 -1 / EN60669 -2 -1

18.21.8.230.0000
18.31.8.230.0000
UN (120...230)V AC (50/60Hz)
Umin: 96 V AC
Umax: 253 V AC

1 NO (SPST−NO)
10 A 120 V AC
10 A 230 V AC

(120 V AC)   500 W
(230 V AC) 1000 W

(120 V AC)   200 W
(230 V AC)   350 W

18.21.8.230.0300
18.31.8.230.0300
UN (120...230)V AC (50/60Hz)
Umin: 96 V AC
Umax: 253 V AC

18.21.0.024.0300
18.31.0.024.0300
UN 24 V AC (50/60Hz)/DC
Umin: 19.2 V AC/DC
Umax: 26.4 V AC/DC

1 NO (SPST−NO)
10 A 250 V AC 

(230 V) 1000 W

(230 V) 350 W

1 2

4 5

6

3

18.21/31– 0000

18.21 18.31

18.21/31– 0300

18.31

18.21

www.findernet.com

(–10…+50)°C

L
N

L
N

I

LUX

2a

2b

0.5 Nm

Max     1.5 mm2

IB1821001 - 04/12

18.21 - 18.31 BEWEGINGSMELDER VOOR 
INSTALLATIE BINNENSHUIS 

MONTAGE

AANSLUITSCHEMA
(Max. aansluitdiameter: 3 x 1,5 mm2)
2a - 2b Interne aansluitingen

INSTELLINGEN 
A: helderheidsdrempel (5...350)lx 
B: uitschakelvertragingstijd (10s...12min)

FUNCTIE
Bewegingsdetectie
Uitgangscontact

VERTICAAL DETECTIEBEREIK 
(Detectiebereik - Plafondmontage)

DEMONTAGE6

I

NEDERLANDS

2
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18.3118.21

2

1

IP 40

EN60669 -1 / EN60669 -2 -1

18.21.8.230.0000
18.31.8.230.0000
UN (120...230)V AC (50/60Hz)
Umin: 96 V AC
Umax: 253 V AC

1 NO (SPST−NO)
10 A 120 V AC
10 A 230 V AC

(120 V AC)   500 W
(230 V AC) 1000 W

(120 V AC)   200 W
(230 V AC)   350 W

18.21.8.230.0300
18.31.8.230.0300
UN (120...230)V AC (50/60Hz)
Umin: 96 V AC
Umax: 253 V AC

18.21.0.024.0300
18.31.0.024.0300
UN 24 V AC (50/60Hz)/DC
Umin: 19.2 V AC/DC
Umax: 26.4 V AC/DC

1 NO (SPST−NO)
10 A 250 V AC 

(230 V) 1000 W

(230 V) 350 W

1 2

4 5

6

3

18.21/31– 0000

18.21 18.31

18.21/31– 0300

18.31

18.21

www.findernet.com

(–10…+50)°C

L
N

L
N

I

LUX

2a

2b

0.5 Nm

Max     1.5 mm2

IB1821001 - 04/12

18.21 - 18.31 DETECTOR DE MOVIMIENTO PARA 
INSTALACIONES INTERIORES

MONTAJE

ESQUEMA DE CONEXIÓN 
(Sección máxima de los conductores 1.5 mm2)
2a - 2b Conexiones internas

REGULACIÓN 
A: umbral de actuación crepuscular (5...350)lx 
B: retardo al apagado (10s...12min) 

FUNCIONAMIENTO
Detección de movimiento
Contacto

VISTA LATERAL 
(Campo de cobertura - Instalación en techo)

DESMONTAJE6

I

ESPAÑOL
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18.3118.21

2

1

IP 40

EN60669 -1 / EN60669 -2 -1

18.21.8.230.0000
18.31.8.230.0000
UN (120...230)V AC (50/60Hz)
Umin: 96 V AC
Umax: 253 V AC

1 NO (SPST−NO)
10 A 120 V AC
10 A 230 V AC

(120 V AC)   500 W
(230 V AC) 1000 W

(120 V AC)   200 W
(230 V AC)   350 W

18.21.8.230.0300
18.31.8.230.0300
UN (120...230)V AC (50/60Hz)
Umin: 96 V AC
Umax: 253 V AC

18.21.0.024.0300
18.31.0.024.0300
UN 24 V AC (50/60Hz)/DC
Umin: 19.2 V AC/DC
Umax: 26.4 V AC/DC

1 NO (SPST−NO)
10 A 250 V AC 

(230 V) 1000 W

(230 V) 350 W

1 2

4 5

6

3

18.21/31– 0000

18.21 18.31

18.21/31– 0300

18.31

18.21

www.findernet.com

(–10…+50)°C

L
N

L
N

I

LUX

2a

2b

0.5 Nm

Max     1.5 mm2

IB1821001 - 04/12

18.21 - 18.31 SENSOR DE PRESENÇA PARA 
AMBIENTES INTERNOS 

MONTAGEM (Embutir ou sobrepor)

ESQUEMA DE LIGAÇÃO
(Máxima secção dos condutores: 1,5 mm2)
2a - 2b Conexões internas

AJUSTE
A: ajuste do monitoramento da luz ambiente (5...350)lx 
B: retardo ao desligamento (10s...12min)

FUNCIONAMENTO
Pulsos de movimento
Contato de saída

VISTA LATERAL 
(Área de detecção - Montagem em teto)

DESMONTAGEM6

I

PORTUGUÊS
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18.3118.21

2

1

IP 40

EN60669 -1 / EN60669 -2 -1

18.21.8.230.0000
18.31.8.230.0000
UN (120...230)V AC (50/60Hz)
Umin: 96 V AC
Umax: 253 V AC

1 NO (SPST−NO)
10 A 120 V AC
10 A 230 V AC

(120 V AC)   500 W
(230 V AC) 1000 W

(120 V AC)   200 W
(230 V AC)   350 W

18.21.8.230.0300
18.31.8.230.0300
UN (120...230)V AC (50/60Hz)
Umin: 96 V AC
Umax: 253 V AC

18.21.0.024.0300
18.31.0.024.0300
UN 24 V AC (50/60Hz)/DC
Umin: 19.2 V AC/DC
Umax: 26.4 V AC/DC

1 NO (SPST−NO)
10 A 250 V AC 

(230 V) 1000 W

(230 V) 350 W

1 2

4 5

6

3

18.21/31– 0000

18.21 18.31

18.21/31– 0300

18.31

18.21

www.findernet.com

(–10…+50)°C

L
N

L
N

I

LUX

2a

2b

0.5 Nm

Max     1.5 mm2

IB1821001 - 04/12

18.21 - 18.31 BELSŐTÉRI KOMBINÁLT FÉNYKAPCSOLÓ 

SZERELÉS

SZERELÉSI PÉLDÁK
(A max. beköthető vez. keresztmetszet: 3 x 1,5 mm2)
2a - 2b Érintkezők a készüléken belül

BEÁLLÍTÁS 
A: Megvilágítási küszöb (5…350)lx 
B: Kikapcsolás késleltetési idő (10s…12min)

MŰKÖDÉSI MÓD
Érzékelt mozgás
Kimeneti érintkező

FÜGGŐLEGES ÉRZÉKELÉSI TARTOMÁNY
(Érzékelési tartomány - Mennyezetre szerelésnél)

SZÉTSZERELÉS

MAGYAR

I
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18.3118.21

2

1

IP 40

EN60669 -1 / EN60669 -2 -1

18.21.8.230.0000
18.31.8.230.0000
UN (120...230)V AC (50/60Hz)
Umin: 96 V AC
Umax: 253 V AC

1 NO (SPST−NO)
10 A 120 V AC
10 A 230 V AC

(120 V AC)   500 W
(230 V AC) 1000 W

(120 V AC)   200 W
(230 V AC)   350 W

18.21.8.230.0300
18.31.8.230.0300
UN (120...230)V AC (50/60Hz)
Umin: 96 V AC
Umax: 253 V AC

18.21.0.024.0300
18.31.0.024.0300
UN 24 V AC (50/60Hz)/DC
Umin: 19.2 V AC/DC
Umax: 26.4 V AC/DC

1 NO (SPST−NO)
10 A 250 V AC 

(230 V) 1000 W

(230 V) 350 W

1 2

4 5

6

3

18.21/31– 0000

18.21 18.31

18.21/31– 0300

18.31

18.21

www.findernet.com

(–10…+50)°C

L
N

L
N

I

LUX

2a

2b

0.5 Nm

Max     1.5 mm2

IB1821001 - 04/12

18.21 - 18.31 ČIDLO POHYBU PRO VNITŘNÍ MONTÁŽ

MONTÁŽ

ZAPOJENÍ
(Max. průřez přívodů: 3 x 1,5 mm2)
2a - 2b vnitřní zapojení

NASTAVENÍ 
A: Práh osvětlení (5...350) lx 
B: Zpoždění vypnutí 10 s...12 min

FUNKCE
Identifikovaný pohyb
Výstupní kontakt

PROSTOR ZACHYCENÍ SVISLE
(Prostor zachycení pohybu - montáž na strop)

DEMONTÁŽ

   ČESKY

I
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18.3118.21

2

1

IP 40

EN60669 -1 / EN60669 -2 -1

18.21.8.230.0000
18.31.8.230.0000
UN (120...230)V AC (50/60Hz)
Umin: 96 V AC
Umax: 253 V AC

1 NO (SPST−NO)
10 A 120 V AC
10 A 230 V AC

(120 V AC)   500 W
(230 V AC) 1000 W

(120 V AC)   200 W
(230 V AC)   350 W

18.21.8.230.0300
18.31.8.230.0300
UN (120...230)V AC (50/60Hz)
Umin: 96 V AC
Umax: 253 V AC

18.21.0.024.0300
18.31.0.024.0300
UN 24 V AC (50/60Hz)/DC
Umin: 19.2 V AC/DC
Umax: 26.4 V AC/DC

1 NO (SPST−NO)
10 A 250 V AC 

(230 V) 1000 W

(230 V) 350 W

1 2

4 5

6

3

18.21/31– 0000

18.21 18.31

18.21/31– 0300

18.31

18.21

www.findernet.com

(–10…+50)°C

L
N

L
N

I

LUX

2a

2b

0.5 Nm

Max     1.5 mm2

IB1821001 - 04/12

POLSKI

2

3

4

5

1

18.21 - 18.31 DETEKTOR RUCHU DO INSTALACJI
WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

MONTAŻ
(na suficie natynkowy lub wpuszczany)

SCHEMAT POŁĄCZEŃ
(Maksymalny przekrój przewodów 1.5 mm2)
2a - 2b Wewnętrzny schemat połączeń

REGULACJE 
A: wartość natężenia oświetlenia (5...350)lx 
B: nastawy czasu zadziałania wyjścia przekaźnikowego (10s...12min)

FUNKCJONOWANIE 
Wykrywanie ruchu
Styk wyjścia przekaźnika (czas zadziałania)

WIDOK BOCZNY 
(zasięg detekcji – instalacja na suficie)

DEMONTAŻ

I

6



18.3118.21

2

1

IP 40

EN60669 -1 / EN60669 -2 -1

18.21.8.230.0000
18.31.8.230.0000
UN (120...230)V AC (50/60Hz)
Umin: 96 V AC
Umax: 253 V AC

1 NO (SPST−NO)
10 A 120 V AC
10 A 230 V AC

(120 V AC)   500 W
(230 V AC) 1000 W

(120 V AC)   200 W
(230 V AC)   350 W

18.21.8.230.0300
18.31.8.230.0300
UN (120...230)V AC (50/60Hz)
Umin: 96 V AC
Umax: 253 V AC

18.21.0.024.0300
18.31.0.024.0300
UN 24 V AC (50/60Hz)/DC
Umin: 19.2 V AC/DC
Umax: 26.4 V AC/DC

1 NO (SPST−NO)
10 A 250 V AC 

(230 V) 1000 W

(230 V) 350 W

1 2

4 5

6

3

18.21/31– 0000

18.21 18.31

18.21/31– 0300

18.31

18.21

www.findernet.com

(–10…+50)°C

L
N

L
N

I

LUX

2a

2b

0.5 Nm

Max     1.5 mm2

IB1821001 - 04/12

18.21 - 18.31 SENZOR DE MIŞCARE PENTRU 
INSTALAŢII INTERIOARE

SECVENŢELE INSTALĂRII

SCHEMA DE CONEXIUNE
(Secţiunea maximă a conductorului 1,5 mm2)
2a - 2b Conexiuni interne

SETĂRILE
A: pragul de intervenţie (5...350)lx 
B: timpul de întârziere la deconectare (10s...12min)

DIAGRAMA FUNCŢIONĂRII
Detecţia mişcării 
Contactul de la ieşire

VEDERE LATERALĂ 
(Câmpul de acoperire – montarea pe tavan)

DEMONTAREA

ROMÂNĂ

I
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18.3118.21

2

1

IP 40

EN60669 -1 / EN60669 -2 -1

18.21.8.230.0000
18.31.8.230.0000
UN (120...230)V AC (50/60Hz)
Umin: 96 V AC
Umax: 253 V AC

1 NO (SPST−NO)
10 A 120 V AC
10 A 230 V AC

(120 V AC)   500 W
(230 V AC) 1000 W

(120 V AC)   200 W
(230 V AC)   350 W

18.21.8.230.0300
18.31.8.230.0300
UN (120...230)V AC (50/60Hz)
Umin: 96 V AC
Umax: 253 V AC

18.21.0.024.0300
18.31.0.024.0300
UN 24 V AC (50/60Hz)/DC
Umin: 19.2 V AC/DC
Umax: 26.4 V AC/DC

1 NO (SPST−NO)
10 A 250 V AC 

(230 V) 1000 W

(230 V) 350 W

1 2

4 5

6

3

18.21/31– 0000

18.21 18.31

18.21/31– 0300

18.31

18.21

www.findernet.com

(–10…+50)°C

L
N

L
N

I

LUX

2a

2b

0.5 Nm

Max     1.5 mm2

IB1821001 - 04/12

18.21 - 18.31 ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ 
УСТАНОВКИ В ПОМЕЩЕНИИ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА

СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ
(Максимальное сечение провода 1.5 mm2)
2a - 2b Внутренние соединения

НАСТРОЙКИ
A: порог уровня освещенности (5...350)lx
B: задержка выключения (10сек...12мин)

РАБОТА
Определение движения
Выходной контакт реле

ВИД СБОКУ
(диапазон захвата – установка на потолке)

РАЗБОРКА

РУССКИЙ

I
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6



18.3118.21

2

1

IP 40

EN60669 -1 / EN60669 -2 -1

18.21.8.230.0000
18.31.8.230.0000
UN (120...230)V AC (50/60Hz)
Umin: 96 V AC
Umax: 253 V AC

1 NO (SPST−NO)
10 A 120 V AC
10 A 230 V AC

(120 V AC)   500 W
(230 V AC) 1000 W

(120 V AC)   200 W
(230 V AC)   350 W

18.21.8.230.0300
18.31.8.230.0300
UN (120...230)V AC (50/60Hz)
Umin: 96 V AC
Umax: 253 V AC

18.21.0.024.0300
18.31.0.024.0300
UN 24 V AC (50/60Hz)/DC
Umin: 19.2 V AC/DC
Umax: 26.4 V AC/DC

1 NO (SPST−NO)
10 A 250 V AC 

(230 V) 1000 W

(230 V) 350 W

1 2

4 5

6

3

18.21/31– 0000

18.21 18.31

18.21/31– 0300

18.31

18.21

www.findernet.com

(–10…+50)°C

L
N

L
N

I

LUX

2a

2b

0.5 Nm

Max     1.5 mm2

IB1821001 - 04/12

18.21 - 18.31 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ
(μέγιστη διατομή καλωδίων 1.5 mm2)
2a - 2b Εσωτερική σύνδεση

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
A: όριο επέμβασης αισθητήρα φωτεινότητας (5...350)lx 
B: καθυστέρηση σβησίματος (10s...12min)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ανίχνευση κίνησης
Επαφή εξόδου του ρελέ

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
(πεδίο κάλυψης – εγκατάσταση στον τοίχο)

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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18.3118.21

2
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IP 40

EN60669 -1 / EN60669 -2 -1

18.21.8.230.0000
18.31.8.230.0000
UN (120...230)V AC (50/60Hz)
Umin: 96 V AC
Umax: 253 V AC

1 NO (SPST−NO)
10 A 120 V AC
10 A 230 V AC

(120 V AC)   500 W
(230 V AC) 1000 W

(120 V AC)   200 W
(230 V AC)   350 W

18.21.8.230.0300
18.31.8.230.0300
UN (120...230)V AC (50/60Hz)
Umin: 96 V AC
Umax: 253 V AC

18.21.0.024.0300
18.31.0.024.0300
UN 24 V AC (50/60Hz)/DC
Umin: 19.2 V AC/DC
Umax: 26.4 V AC/DC

1 NO (SPST−NO)
10 A 250 V AC 

(230 V) 1000 W

(230 V) 350 W
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18.21/31– 0000

18.21 18.31

18.21/31– 0300

18.31

18.21

www.findernet.com

(–10…+50)°C
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