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SWITCH TO THE FUTURE

SERIA
4C

Przekaznikowy modut
sprzegajacy (przekaznik
interfejsowy) 8 - 10 - 16 A

Ruchome schody

Oswietlenie
drog i tuneli

Podnosniki i
dzwigi

Regaty
karuzelowe

®

i

4l Panele kontrolne

Frqo|  Rozdzielnice



Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w cenach, funkcjach, specyfikacjach, wygladzie i dostepnosci produktéw i ustug bez uprzedzenia.
FINDER nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne btedy lub niewystarczajace informacje w tym dokumencie.
W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci miedzy wersja drukowang a wersja online, pierwszeristwo ma ta ostatnia.
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SERIA 4C

Przekaznikowy modut sprzegajacy 8 do 16 A

Przekaznikowy modut sprzegajacy
(przekaznik interfejsowy),

1 lub 2 zestyki przetaczne, szerokos¢ 15.8 mm,
z zaciskami push-in

Idealny do sterownikéw PLC i systeméw
elektronicznych

Typ 4C.P1

- 1 zestyk przetaczny 10 A
Typ 4C.P2

- 2 zestyki przefagczne 8 A

» Cewka ACiDC

« Standardowo wyposazone w modut
przeciwzaktéceniowy EMC - dla cewki i
wskaznik zadziatania LED

* Tabliczka opisowa

* Zgodne z UL (okreslone konfiguracje
przekaznik/gniazdo)

* Do montazu na szyne DIN 35 mm (EN 60715)

4C.P1/4CP2
Zaciski push-in

Wymiary patrz str. 7

4C.P1

* 1 zestyk przetaczny 10 A
e Zaciski push-in

* 2 zestyki przetaczne 8 A
e Zaciski push-in

Dane zestykow
llo$¢ zestykow 1P 2P
Prad znamionowy/maks. prad zatgczenia A 10/25 8/15
Napiecie znamionowe/
maks. nap. tagczeniowe V AC 250/440 250/440
Maks. moc taczeniowa dla AC1 VA 2500 2000
Maks. moc taczeniowa dla AC15 (230 V AC) VA 750 350
Obciagzenie silnikiem 1-faz. (230 V AC) kw 0.55 0.37
Zdolnos¢ roztaczania DC1: 24/110/220V A 10/0.5/0.15 6/0.5/0.15
Min. moc faczeniowa mW (V/mA) 300 (5/5) 300 (5/5)
Standardowy materiat stykow AgNi AgNi
Dane cewki
Napiecie znam. (Uy) V AC (50/60 Hz) 12-24-110-120-230 12-24-110-120-230
Vv DC 12-24-125 12-24-125
Pobér mocy AC/DC VA (50 Hz)/W 1.2/0.5 1.2/0.5
Zakres napiecia zasilania AC (0.8...1.1)Uy (0.8...1.1)Uy
DC (0.73...1.1)Uy (0.73...1.1)Ux
Napiecie podtrzymania AC/DC 0.8Uyn/0.4 Uy 0.8Uyn/0.4 Uy
Napiecie odpadania AC/DC 0.2Uyn/0.1 Uy 0.2Uyn/0.1 Uy
Dane ogdlne
Trwato$¢ mechaniczna AC/DC cykle 10-10° 10- 106
Trwatos$c elektryczna AC1 cykle 100-10° 100-10°
Czas zadziatania/czas powrotu ms 15/5 (AC) - 15/12 (DQ) 10/3 (AC) - 10/10 (DC)
Wytrzymatosc izolacji
cewka-zestyki (1.2/50 ps) kv 6 (8 mm) 6 (8 mm)
Wytrzymatos¢ przerwy
zestykowej V AC 1000 1000
Temperatura otoczenia - pracy °C -40...+70 -40...470
Stopien ochrony IP 20 IP 20

Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu)
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ST SERIA 4C
4C Przekaznikowy modut sprzegajacy 8 do 16 A

Przekaznikowy modut sprzegajacy 4C.01 4C.02
(przekaznik interfejsowy),

1 lub 2 zestyki przetaczne, szerokos¢ 15.8 mm,
z zaciskami Srubowymi

Idealny do sterownikéw PLC i systeméw
elektronicznych

Typ 4C.01

- 1 zestyk przetaczny 16 A
Typ 4C.02

- 2 zestyki przefaczne 8 A

* Cewka ACiDC

* Standardowo wyposazone w modut
przeciwzaktéceniowy EMC - dla cewki i * 1 zestyk przetaczny 16 A * 2 zestyki przetagczne 8 A
wskaznik zadziatania LED e Zaciski Srubowe e Zaciski srubowe

* Tabliczka opisowa

¢ Zgodne z UL (okreslone konfiguracje
przekaznik/gniazdo)

* Do montazu na szyne DIN 35 mm (EN 60715)

4C.01/4C.02
Zaciski Srubowe

i

Wymiary patrz str. 7

Dane zestykow
llo$¢ zestykow 1P 2P
Prad znamionowy/maks. prad zatgczenia A 16/25 8/15
Napigcie znamionowe/
maks. nap. taczeniowe V AC 250/440 250/440
Maks. moc taczeniowa dla AC1 VA 4000 2000
Maks. moc taczeniowa dla AC15 (230VAC) VA 750 350
Obciazenie silnikiem 1-faz. (230 V AC) kw 0.55 0.37
/210'1‘;)'7;25; \r/°2'qcza”ia DC1:24 A 16/0.5/0.15 6/0.5/0.15
Min. moc faczeniowa mW (V/mA) 300 (5/5) 300 (5/5)
Standardowy materiat stykow AgNi AgNi
Dane cewki
Napiecie znam. (Uy) V AC (50/60 Hz) 12-24-110-120-230 12-24-110-120-230
VDC 12-24-125 12-24-125
Pobdr mocy AC/DC VA (50 Hz)/W 1.2/0.5 1.2/0.5
Zakres napiecia zasilania AC (0.8...1.1)Uy (0.8...1.1)Ux
DC (0.73...1.1)Uy (0.73...1.1)Uy
Napiecie podtrzymania AC/DC 0.8 Un/0.4 Uy 0.8 Uy/0.4 Uy
Napiecie odpadania AC/DC 0.2Uy/0.1 Uy 0.2Uy/0.1 Uy
Dane ogdlne
Trwato$¢ mechaniczna AC/DC cykle 10-10° 10- 108
Trwatos¢ elektryczna AC1 cykle 100-10° 100-10°
Czas zadziatania/czas powrotu ms 15/5 (AC) - 15/12 (DQ) 10/3 (AC) - 10/10 (DC)
Wytrzymatosc izolacji
cewka-zestyki (1.2/50 ps) kv 6 (8 mm) 6 (8 mm)
Wytrzymatos¢ przerwy
zestykowej V AC 1000 1000
Temperatura otoczenia - pracy °C | <12A:-40...+70/>12 A:—40...+50 -40...+70
Stopien ochrony IP 20 IP 20
Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu) c € EE @ [H[ @ CN®US

4
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SERIA 4C

Przekaznikowy modut sprzegajacy 8 do 16 A

Kod zamodwienia

Przyktad: Seria 4C, do montazu na szyne DIN (EN 60715) 35 mm, przekaznikowy modut sprzegajacy (przekaznik interfejsowy) z zaciskami push-in,
1 zestyk przetaczny 10 A, napiecie cewki 24VDC, zielony wskaznik LED, dioda gaszeniowa.

A B C D

O o0 0

P 1.9.0 2 4,

Seria 4 A: Materiat stykow D: Wykonanie
0= AgNi 0 = Standardowe
Typ 4 =AgSn0O,
0 = Do montazu na szyne DIN 5=AgNi+ Au ~——— C: Opcje
35 mm (EN 60715), z zaciskami 5 = Standardowe DC:
Srubowymi B: Rodzaj zestyku —— zielony LED, dioda gaszeniowa

P = Do montazu na szyne DIN
35 mm (EN 60715), z zaciskami push-in

0 = Przetaczny ("+" przy A1)
6 = Standardowe AC:

zielony LED, warystor

llos¢ zestykow
1=1zestyk, 10/16 A
2 =2 zestyki, 8 A

Rodzaj napiecia cewki
8=AC (50/60 Hz)

Wyboér whasciwosci i opcji: Wykonanie moze zosta¢ wybrane z jednego wiersza.
Standardy sa wyrdznione ttustg czcionka.

9=DC
Typ Cewka A B C D
Napiecie znamionowe cewki 4C.02 AC 0-5 0 6 0
Patrz tabela z warto$ciami napiec¢ acPa oC 0-5 0 5 o
4C.01 AC 0-4-5 0 6 0
4C.P1 DC 0-4-5 0 5 0
Dane ogdlne
Wiasciwosci izolacyjne
Wiasciwosci izolacji wg. normy EN 61810-1 napiecie znamionowe izolacji V| 250 440
napiecie probiercze kv | 4 4
Stopien zanieczyszczenia 3 2
Stopien ochrony przepieciowej 1 11]
Wytrzymatos¢ izolacji cewka-zestyki (1.2/50 ps) kV | 6 (8 mm)
Wytrzymato$¢ przerwy zestykowej VAC | 1000
Wytrzymatos¢ przerwy zestykowe;j V AC | 2000
Izolacja pomiedzy zaciskami cewki
Znamionowe napiecie impulsu (przepiecia)
metoda réznic potencjatu (zgodnie z EN 61000-4-5) kV (1.2/50 ps) | 2
Pozostate dane
Czas drgania zestykdéw: NO/NC ms | 2/6 (4C.01/P1) 1/4 (4C.02/P2)
Odpornos¢ na wibracje (10...150)Hz: NO/NC g |20/12
Straty mocy bez obcigzonych zestykow W 0.6
przy pradzie znamionowym W | 1.6 (4C.01/P1) 2 (4C.02/P2)
Przylacza 4C.01/4C.02 4C.P1/4C.P2
Dtugos¢ odizolowanej korcéwki przewodu mm | 8 8
@ Moment obrotowy dokrecania $rub zaciskow Nm | 0.8 —
Min. przekroj przewodu Drut Linka Drut Linka
mm? | 0.5 0.5 0.5 0.5
AWG | 21 21 21 21
§. Maks. przekrdj przewodu Drut Linka Drut Linka
§ mm? | 1x6/2x25 |1x4/2x25 |2x15/1x25 |2x15/1x25
é AWG | 1x10/2x14 | 1x12/2x14 |2x16/1x14 [2x16/1x14
H



ST SERIA 4C
4C Przekaznikowy modut sprzegajacy 8 do 16 A

Dane zestykow
F 4C - Trwalosc taczeniowa (dla AC) w funkcji pradu na zestykach F 4C - Trwatosc taczeniowa (dla AC) w funkcji pradu na zestykach
Typ 4C.02/P2 Typ 4C.01/P1
10’ 10" _
N
A\ - . —]
\\ _Obciazenie rezystancyjne - cos¢ = 1
| » Obciazenie rezystancyjne - cos¢ = 1 \\ ¥~ Obciazenie indukcyjne - cos@ = 0.4
o 10° \\ | _Obciazenie indukcyjne - cose = 0.4 o 10° \// |
: NS S NS fimit dla 4C.P1 —
X
\‘ \‘
\‘ \\\
\
10° ———— 10° ~ ™
0 2 4 6 8 0 4 8 12 16
(A) (A)
H 4C - Graniczna zdolnos¢ roztaczeniowa (dla DC1)
20
1 O-_ prad graniczny dla 1 zestyku przelacznego (*)
< 6-3 prad graniczny dla 2 zestykow przelacznych
> 4
H ‘\ (*) Typ 4C.01 =12A,Typ4CP1=10A
E 2 AN « Kiedy przetaczamy obcigzenie rezystancyjne (DC1) i mamy wartosci
& 1 N napiecia i pradu ponizej krzywej, spodziewana warto$¢ trwatosci
® %s\ taczeniowej = 100 - 103 cykli.
3 S~ * W przypadku obciazenia indukcyjnego DC13 potaczenie réwnolegle
a 0.2 — ~~——_ diody z obcigzeniem pozwoli na uzyskanie podobnej trwatosci
0.1 elektrycznej jak w przypadku obcigzenia DC1.
20 60 100 140 180 220 Nalezy zwroci¢ uwage, ze w tym przypadku czas wytaczenia sie
napiecie DC (V) zwiekszy.
Dane cewki
Wykonanie DC Wykonanie AC
Napiecie Kod Zakres napiecia  |Rezystancja Pobor Napiecie Kod Zakres napiecia  |Rezystancja Pobor
znamionowe|  cewki zasilania pradu znamionowe|  cewki zasilania pradu
UN Umin Umax R I przy UN UN Umin Umax R 1 przy UN
\Y Y \ Q mA % \% Y Q mA
12 9.012 8.8 13.2 300 40 12 8.012 9.6 13.2 80 90
24 9.024 17.5 26.4 1200 20 24 8.024 19.2 26.4 320 45
125 9.125 91.2 138 32000 3.9 110 8.110 88 121 6900 9.4
120 8.120 96 132 9000 8.4
230 8.230 184 253 28000 5
R 4C - DC Dopuszczalny zakres napiecia pracy cewki w zaleznosci od R 4C - AC Dopuszczalny zakres napiecia pracy cewki w zaleznosci od
temperatury otoczenia temperatury otoczenia
U
= =20
Un 2.0 Un
1 ~1
1.5 1.5 —
1.0 1.0
— Z 2
0.5 0.5
-20 0 20 40 60 80 -20 0 20 40 60 80
(°C) (°C)
1 - Maks. dopuszczalne napiecie cewki przy obcigzeniu znamionowym 1 - Maks. dopuszczalne napiecie cewki przy obciazeniu znamionowym
2 - Minimalne napiecie sterujace, przy temperaturze cewki réwnej 2 - Minimalne napiecie sterujace, przy temperaturze cewki réwnej
temperaturze otoczenia temperaturze otoczenia

------ Granica temperatury dla 4C.01 z zestykami obcigzonymi 16 A.
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SERIA 4C

Przekaznikowy modut sprzegajacy 8 do 16 A

@ finder 4C

Komponenty Kod Typ gniazda Typ przekaznika Modut Obejma wyrzutnikowa
4C.P1 97.P1 46.61 99.02 097.01
4C.P2 97.P2 46.52 99.02 097.01
. . 4C.01 97.01 46.61 99.02 097.01
Konfiguracje
" orzekaznik/gniazdo  4C.02 97.02 46.52 99.02 097.01
Wymiary
64.6
15.8 15.8 35 23 19.2 19.2 15.8 3.6 63.2
T e~ I B 1 1
®: @@, ! =
™ o @ o 0
®) @e & 3
EC) @:@ |
0 o { © N ©
3 5 g |0 3 2 g
: =
B S o ©
- [e2]
5 N o O O O N
==
Qe | @9 i ) s
- 318 ——— =
49.9
Typ 4C.01 / 4C.02 Typ4C.P1 / 4C.P2
Zaciski Srubowe Zaciski push-in
Akcesoria
Mostek grzebieniowy 8-polowy dla typow 4C.P1i4C.P2 097.58
Wartosci znamionowe 10A-250V
~
097.58 3
| s
Mostek taczeniowy 2-polowy dla typéw 4C.P1i4C.P2 097.52
Wartosci znamionowe 10A-250V
097.52 ' |
Mostek faczeniowy 2-polowy dla typéw 4C.P1i4C.P2 097.42
Wartosci znamionowe 10A-250V

0
[t}

097.42

3.6

7.7

4.6

W
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ST SERIA 4C
4C Przekaznikowy modut sprzegajacy 8 do 16 A

Akcesoria

Adapter do plytek dla typéw 4C.P1/P2/01/02 | 097.00

15. 44

oo

8.8

Mostek grzebieniowy 8-polowy dla 4C.01 i 4C.02 095.18 (niebieski)

Wartosci znamionowe 10A-250V
P 1105 ‘ 51
v vt vUv T T1F
[se}
15 ~ 158 158 158 158 158 @ 15 =)
:T 'T . 3 :T. Plytki opisowe modutéw przekaznikowych (druk
E;j j :; ':j termotransferowy CEMBRE), ramki do ptytek 097.00 lub serii
=== przekaznika 46, plastikowe, 48 szt., 6 x 12 mm 060.48
- [ = —
4 H H H
060.48

Kod zamoéwieniowy

Jak oznakowac i zidentyfikowac obejme wyrzutnikowa i opcje pakowania przekaznikowego modutu sprzegajacego.

Przyktad:

4 C.P 1.9.02 4.0 0 5 0 S P A

A Opakowanie standardowe
B Opakowanie pecherzykowe

| SP Plastikowe obejm rzutnikowe
Jmy wy
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