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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w cenach, funkcjach, specyfikacjach, wygladzie i dostepnosci produktéw i ustug bez uprzedzenia.
FINDER nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne btedy lub niewystarczajace informacje w tym dokumencie.
W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci miedzy wersja drukowang a wersja online, pierwszeristwo ma ta ostatnia.
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SERIA 58

Przekaznikowy modut sprzegajacy 7 - 10 A

Przekaznikowy modut sprzegajacy
(przekaznik interfejsowy) 3 lub 4 zestyki
przetaczne (3P, 4P), szerokos¢ 31 mm, z
zaciskami Push-in

Idealny do wspétpracy ze sterownikami PLC i
w systemach sterowania

Typ 58.P3
- 3 zestyki przetaczne 10 A
- Zaciski Push-in

Typ 58.P4
- 4 zestyki przetagczne 7 A
- Zaciski Push-in

* Cewka ACiDC

« Standardowo wyposazone w modut
przeciwzaktéceniowy EMC - dla cewki i
wskaznik zadziatania LED

* Tabliczka opisowa

* Styki bez kadmu

¢ Zgodne z UL (okreslone kombinacje
przekaznik/gniazdo)

* Dostepna opcja zgodna z ATEX (Ex ec nC)

* Dostepna opcja HazLoc Klasa | Dziat 2 Grupy
ABCD-T5

* Do montazu na szyne DIN 35 mm (EN 60715)

58.P3/58.P4
Zaciski Push-in

Wymiary patrz str. 10

58.P3

* 3 zestyki przetaczne 10 A
e Zaciski Push-in

* 4 zestyki przetaczne 7 A
e Zaciski Push-in

14 13
A2 Al

cewka

Przyktad: AC

14 13
A2 Al

cewka

- +

Przyktad: DC

Dane zestykow
llos¢ zestykow 3P 4P
Prad znamionowy/maks. prad zataczenia A 10/20 7/15
Napiecie znamionowe/maks. nap. taczeniowe V AC 250/400 250/250
Maks. moc tagczeniowa dla AC1 VA 2500 1750
Maks. moc taczeniowa dla AC15 (230 V AC) VA 500 350
Obciazenie silnikiem 1-faz. (230 V AC) kw 0.37 0.125
Zdolnos$¢ roztaczania DC1: 24/110/220V A 10/0.5/0.25 7/0.5/0.25
Min. moc faczeniowa mW (V/mA) 300 (5/5) 300 (5/5)
Standardowy materiat stykow AgNi AgNi
Dane cewki
Napiecie znam. (Uy) V AC (50/60 Hz) 12-24-48-110-120-230 12-24-48-110-120-230
VDC 12-24-48-125 12-24-48-125
Pobér mocy AC/DC VA (50 Hz)/W 1.5/1 1.5/1
Zakres napiecia zasilania AC (0.8...1.1)Uy (0.8...1.1)Ux
DC (0.8...1.1)Uy (0.8...1.1)Uy
Napiecie podtrzymania AC/DC 0.8Un/0.5Uy 0.8Uy/0.5Uy
Napiecie odpadania AC/DC 0.2Uy/0.1 Uy 0.2Uy/0.1 Uy
Dane ogdlne
Trwato$¢ mechaniczna AC/DC cykle 20-10%/50-10° 20-10%/50-10°
Trwatos$¢ elektryczna AC1 cykle 200-103 150103
Czas zadziatania/czas powrotu ms 10/5 (AC) - 10/15 (DC) 11/3 (AC) - 11/15 (DC)
Wytrzymatosc izolacji cewka-zestyki (1.2/50 ps) kV 3.6 3.6
Wytrzymatos¢ przerwy zestykowej V AC 1000 1000
Temperatura otoczenia - pracy °C -40...470 -40...+70
Stopien ochrony IP 20 IP 20

Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu)

CEEE @ Al @ [ RINA Vs




NS SERIA 58
58 Przekaznikowy modut sprzegajacy 7 - 10 A

Przekaznikowy modut sprzegajacy 58.34
(przekaznik interfejsowy) 2, 3 lub 4 zestyki
przetaczne (2P, 3P, 4P), szerokos¢ 27 mm, z
zaciskami Srubowymi
Idealny do wspétpracy ze sterownikami PLC i
w systemach sterowania
Typ 58.32
- 2 zestyki przetaczne 10 A
- Zaciski Srubowe
Typ 58.33
- 3 zestyki przetaczne 10 A
- Zaciski Srubowe * 2 zestyki przetaczne 10 A * 3 zestyki przetagczne 10 A * 4 zestyki przetaczne 7 A
Typ 58.34 e Zaciski $Srubowe e Zaciski Srubowe e Zaciski Srubowe
- 4 zestyki przefaczne 7 A
- Zaciski Srubowe
« Cewka ACiDC com S com
 Standardowo wyposazone w modut
przeciwzaktéceniowy EMC - dla cewki i 5
wskaznik zadziatania LED NO - NO
* Tabliczka opisowa 5
* Styki bez kadmu NC NC
¢ Zgodne z UL (okreslone kombinacje
przekaznik/gniazdo)
* Do montazu na szyne DIN 35 mm (EN 60715) F} - [~}
58.32/58.33/58.34 ——K—— —K——
Zaciski srubowe ! '1)||
14 13
13 col Al col col
- +
Wymiary patrz str. 10 Przyktad: AC Przyktad: DC Przyktad: AC
Dane zestykow
llos¢ zestykow 2P 3P 4P
Prad znamionowy/maks. prad zataczenia A 10/20 10/20 7/15
Napiecie znamionowe/maks. nap. taczeniowe V AC 250/400 250/400 250/250
Maks. moc taczeniowa dla AC1 VA 2500 2500 1750
Maks. moc taczeniowa dla AC15 (230 V AC) VA 500 500 350
Obciazenie silnikiem 1-faz. (230 V AC) kW 0.37 0.37 0.125
Zdolnos¢ roztaczania DC1: 24/110/220V A 10/0.5/0.25 10/0.5/0.25 7/0.5/0.25
Min. moc fgczeniowa mW (V/mA) 300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)
Standardowy materiat stykéw AgNi AgNi AgNi
Dane cewki
Napiecie znam. (Uy) V AC (50/60 Hz) 12-24-48-110-120-230 12-24-48-110-120-230 12-24-48-110-120-230
VDC 12-24-48-125 12-24-48-125 12-24-48-125
Pobér mocy AC/DC VA (50 Hz)/W 1.5/1 1.5/1 1.5/1
Zakres napiecia zasilania AC (0.8...1.1)Uy (0.8...1.1)Uy (0.8...1.1)Uy
DC (0.8...1.1)Uy (0.8...1.1)Uy (0.8...1.1Uy
Napiecie podtrzymania AC/DC 0.8 Uy/0.5 Uy 0.8 Un/0.5 Uy 0.8 Un/0.5 Uy
Napiecie odpadania AC/DC 0.2 Un/0.1 Uy 0.2Un/0.1 Uy 0.2Un/0.1 Uy
Dane ogélne
Trwato$¢ mechaniczna AC/DC cykle 20-10°/50-10° 20-10°/50-10° 20-10°/50-10°
Trwatos¢ elektryczna AC1 cykle 200-103 200-103 150-10°
Czas zadziatania/czas powrotu ms 10/5 (AC) - 10/15 (DQ) 10/5 (AC) - 10/15 (DQ) 11/3 (AC) - 11/15 (DQ)
Wytrzymatosc izolacji cewka-zestyki (1.2/50 ps) kV 3.6 3.6 3.6
Wytrzymatosc¢ przerwy zestykowej V AC 1000 1000 1000
Temperatura otoczenia - pracy °C -40...470 -40...470 -40...470
Stopien ochrony IP 20 IP 20 IP 20
Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu) c € EE @ [H[ @ RINA c“‘@us
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SERIA 58

Przekaznikowy modut sprzegajacy 6 - 10 A

Przekaznikowy modut sprzegajacy
(przekaznik interfejsowy) 2 lub 4 zestyki
przelaczne (2P, 4P), szerokos¢ 27mm, z
zaciskami sSrubowymi lub Push-in

Zgodnosc z ATEX (EX ec nC)
Zgodnosc z HazLoc Klasa | Dziat 2 Grupy
A,B,C,D-T5

Typ 58.32 - xOxx
- 2 zestyki przetaczne 10 A
- Zaciski Srubowe
- Dostepna wersja (94.Px) z gniazdami z
zaciskami Push-in

Typ 58.34 - xOxx
- 4 zestyki przetaczne 6 A
- Zaciski Srubowe
- Dostepna wersja (94.Px) z gniazdami z
zaciskami Push-in

* Cewka ACiDC
« Standardowo wyposazone w modut
przeciwzaktéceniowy EMC - dla cewki i
wskaznik zadziatania LED
¢ Mechaniczny wskaznik zadziatania - opcja dla
typow z 2 i 4 zestykami przetagcznymi
* Tabliczka opisowa
* Styki bez kadmu
¢ Zgodne z UL
* Zgodnos¢ z:
- EN 60079-0:2012+A11:2013;
EN 60079-15:2010; EN 60079-7:2015 i
2014/34/UE
* Do montazu na szyne DIN 35 mm (EN 60715)

58.32/58.34 - xOxx
Zaciski $Srubowe

Wymiary patrz str. 10

58.32 - xOxx

* 2 zestyki przetaczne 10 A

e Zaciski Srubowe; dostepna
jest rowniez wersja (94.Px) z
gniazdami z zaciskami Push-in

¢ Zgodne z Atex, Hazardous
Location

* 4 zestyki przetaczne 6 A

e Zaciski sSrubowe; dostepna
jest rowniez wersja (94.Px) z
gniazdami z zaciskami Push-in

* Zgodne z Atex, Hazardous
Location

i

14 13
A Al

- +

ColL

Przyktad: DC

Przyktad: DC

Dane zestykow
llos¢ zestykow 2P 4p
Prad znamionowy/maks. prad zatgczenia* A 10/20 6/15
Napiecie znamionowe/maks. nap. taczeniowe V AC 250/400 250/250
Maks. moc taczeniowa dla AC1 VA 2500 1500
Maks. moc tgczeniowa dla AC15 (230 V AC) VA 500 350
Obcigzenie silnikiem 1-faz. (230 V AC) kW 0.37 0.125
Zdolnos¢ roztaczania DC1: 24/110/220V A 10/0.25/0.12 6/0.25/0.12
Min. moc taczeniowa mW (V/mA) 300 (5/5) 300 (5/5)
Standardowy materiat stykow AgNi AgNi
Dane cewki
Napiecie znam. (Uy) V AC (50/60 Hz) 12-24-48-110-120-230 12-24-48-110-120-230
Vv DC 12-24-48-125 12-24-48-125
Pobdr mocy AC/DC VA (50 Hz)/W 1.5/1 1.5/1
Zakres napiecia zasilania AC (0.8...1.1)Uy (0.8...1.1)Uy
DC (0.8...1.1)Uy (0.8...1.1)Uy
Napiecie podtrzymania AC/DC 0.8UyN/0.5 Uy 0.8Uyn/0.5Uy
Napiecie odpadania AC/DC 0.2UyN/0.1 Uy 0.2UyN/0.1 Uy
Dane ogdlne
Trwato$¢ mechaniczna AC/DC cykle 20-10%/50-10° 20-10%/50-10°
Trwatos¢ elektryczna AC1 cykle 150- 103 150-10°
Czas zadziatania/czas powrotu ms 11/3 (AC) - 11/15 (DC) 11/3 (AC) - 11/15 (DQ)
Wytrzymatosc izolacji cewka-zestyki (1.2/50 ps)  kV 36 3.6
Wytrzymato$¢ przerwy zestykowej VAC 1000 1000
Temperatura otoczenia - pracy* °C -40...+70* -40...+70*
Stopien ochrony IP 20 IP 20

Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu)

CE s & @ ® M5 Hazloc

* Szczegoty nt. parametréw
pradu znamionowego oraz
temperatury pracy - patrz
strona 7




S SERIA 58
58 Przekaznikowy modut sprzegajacy 6 - 7 - 10 A

Kod zamodwienia

Przyktad: Seria 58, do montazu na szyne DIN (EN 60715) 35 mm, przekaznikowy modut sprzegajacy (przekaznik interfejsowy) z zaciskami Push-in,
4 zestyki przetaczne, napiecie cewki 24VDC, zielony wskaznik LED, dioda gaszeniowa.

A B C D

58.P 4.9.024.0 0 5 O

Seria Q A: Materiat stykow D: Wykonanie

0 = AgNi Standardowy 0 = Standardowe
Typ 5=AgNi+Au
3 = Zaciski srubowe ——— C: Opcje
Do montazu na szyne DIN 35 mm B: Rodzaj zestyku 5 = Standardowe DC: zielony LED, dioda
(EN 60715) 0 = Przetaczny gaszeniowa ("+" przy A1)
P = Zaciski Push-in 6 = Standardowe AC: zielony LED,
Do montazu na szyne DIN 35 mm warystor
(EN 60715)
llos¢ zestykow

2 =2 zestyki przefaczne, 10 A
3 =3 zestyki przefaczne, 10 A

4 =4 zestyki przetaczne, 7 A P PP . . . P . .
Wyboér whasciwosci i opcji: Wykonanie moze zosta¢ wybrane z jednego wiersza.

Standardy sa wyréznione thustq czcionka.

Rodzaj napiecia cewki

8 = AC (50/60 Hz) . p— A . c 5
9=DC yP ewka

58.P3/P4/32/33/34 | AC 0-5 0
Napigcie znamionowe cewki 58.P3/P4/32/33/34 | DC 0-5 0 5 0

Patrz tabela z wartosciami napiec

Kod zamodwienia - wersje ATEX i wersje Hazardous Location

Przykfad: Seria 58, do montazu na szyne DIN (EN 60715) 35 mm, przekaznikowy modut sprzegajacy (przekaznik interfejsowy) z zaciskami srubowymi,
4 zestyki przetaczne, napiecie cewki 120 VAC, zielony wskaznik LED, mech. wskaznik zadziatania, wersja ATEX i wersja HazLoc.

A B C D
5 8.3 4.8.120.0 0 4 09
Seria ——————— A: Materiat stykow D: Wykonanie
0 = AgNi Standardowy 8 =zgodnos¢ z ATEX (Ex ec nC)
Typ 2=AgCdO i zHazlLoc Klasa | Dziat 2
3 = Zaciski srubowe 5=AgNi+ Au bez mechanicznego wskaznika
Do montazu na szyne DIN 35 mm zadziatania
(EN 60715) B: Rodzaj zestyku ——— 9 =zgodnos$¢ z ATEX (Ex ec nC)
P = Zaciski Push-in, 0 = Przetaczny i zHazLoc Klasa | Dziat 2
montaz na szynie 35mm (EN 60715) z mechanicznym wskaznikiem
zadziatania
llos¢ zestykow
2 =2 zestyki przefaczne, 10 A —— C: Opcje
4 = 4 zestyki przetaczne, 6 A 4 = Modut 99 LED (AC/DC)
5=Modut 99
Rodzaj napiecia cewki LED + dioda (DC)
8 =AC (50/60 Hz) 6 = Modut 99 LED + Warystor (AC/DC)
9=DC 7 = Przekaznik czasowy 86.30
(12-24V AC/DCQ)

Napiecie znamionowe cewki

Patrz tabela z wartosciami napie¢ Wybor whasciwosci i opcji: Wykonanie moze zosta¢ wybrane z jednego wiersza.

Typ Cewka A B C D
58.3x AC/DC 0-2-5 |0 4-5-6-7 |8-9
58.Px AC/DC 0-2-5 |0 0 8-9
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SERIA 58

Przekaznikowy modut sprzegajacy 6 - 7 - 10 A

Dane ogodlne

Wiasciwosci izolacyjne

Wtasciwosci izolacji wg. normy EN 61810-1 napiecie znamionowe izolacji V| 400 (2-3 zestyki) 250 (4 zestyki)
napiecie probiercze kV | 3.6 (2-3 zestyki) 2.5 (4 zestyki)
stopien zanieczyszczenia 2 2
stopien ochrony przepieciowej 11l Il

Wytrzymatos¢ izolacji cewka-zestyki (1.2/50 ps) kV | 3.6

Wytrzymatosc¢ przerwy zestykowej V AC | 1000

Wytrzymatos¢ przerwy zestykowej V AC | 2000 (58.32,58.33, 58.P3) ‘ 1550 (58.34, 58.P4)

Izolacja pomiedzy zaciskami cewki

Znamionowe napiecie impulsu (przepiecia)
metoda réznic potencjatu (zgodnie z EN 61000-4-5)

kV (1.2/50 ps) | 4

Pozostate dane
Czas drgania zestykdw: NO/NC ms | 1/3
Odpornos¢ na wibracje (10...55)Hz: NO/NC g | 6/6
Straty mocy bez obcigzonych zestykow W1
przy pradzie znamionowym W | 3(58.32,58.34, 58.P4) 4 (58.P3,58.33)
58.32/33/34 (zaciski sSrubowe) | 58.P3/P4 (zaciski Push-in)

Dtugos¢ odizolowanej koncéwki przewodu mm | 8 8
@ Moment obrotowy dokrecania srub zaciskow Nm | 0.5 —
Min. przekréj przewodu Drut Linka Drut Linka

mm? | 0.5 0.5 0.5 0.5

AWG | 21 21 21 21
Maks. przekrdj przewodu Drut Linka Drut Linka

mm? | 1x6/2x25 1x4/2x25 2x15/1x25 2x15/1x25

AWG | 1x10/2x14 | 1x12/2x14 |2x16/1x14 2x16/1x14

Pozostate dane - wersje ATEX i HazLoc - Parametry elektryczne

Maks. prad przy 70 °C (maks. temperatura dla ATEX) Montaz pojedynczego elementu Montaz > 1 elementu
Typ 58.32 A|10 7
Typ 58.34 Al6 5
Maks. prad przy 40 °C (maks. temperatura dla HazLoc) Montaz pojedynczego elementu Montaz > 1 elementu
Typ 58.32 Al9 9
Typ 58.34 Al5 5
Zaciski
Dtugos¢ odizolowanej korncéwki przewodu mm | 8
@ Moment obrotowy dokrecania $rub zaciskow Nm | 0.5
Przekréj przewodu Drut Linka
mm? | 1x2.5 2x1.5
AWG | 1x 12 2x16

Znakowanie - wersje ATEX - ATEX, Il 3G Ex ec nCIIC Gc

ZNAKOWANIE

€&

Specjalne oznaczenie ochrony przeciwwybuchowej

Urzadzenia przeznaczone do pracy na powierzchni (zaktady inne niz gérnicze)

3
Kategoria 3: normalny stopier ochrony

G
Atmosfera wybuchowa ze wzgledu na obecnos¢ oparéw gazéw

Ex ec
Zwiekszone bezpieczenstwo

ExnC
Urzadzenia uszczelnione (rodzaj ochrony dla kategorii 3G)

GAS

lc
Grupa gazéw

Gc
Stopien ochrony urzadzen

-40°C<Ta<+70°C
Temperatura otoczenia

EPTI 15 ATEX 0195 U

EPTI: laboratorium wydajace certyfikaty CE
15: rok wydania certyfikatu

0195: numer certyfikatu

U: element ATEX
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SERIA 58

Przekaznikowy modut sprzegajacy 6 - 7 - 10 A

Oznaczenie - Hazardous Location Klasa | Dziat 2 Grupy A, B, C, D - T5 i inne dane

HazLoc Klasa | Dziat 2 Grupy A, B,C,D - T5

Znaczenie

Klasa | Przestrzen, w ktérej moga wystepowac opary i gazy fatwopalne.
Dziat 2 Obszar, w ktérym stezenie tatwopalnych gazéw, par lub cieczy jest mato
prawdopodobne w normalnych warunkach pracy, poniewaz powinny
znajdowac sie w systemie zamknietym, z ktérego moga sie wydostac w
przypadku awarii lub przypadkowego rozszczelnienia.
GrupaA,B,C,D tatwopalne gazy i opary moga znajdowac sie w atmosferze.

Dopuszczalna temperatura powierzchni

T5 ‘

100 °C

212°F

ATEX i HazLoc - Parametry elektryczne

Atex obcigzalnosc¢ [A] -40...+70°C

HazLoc obcigzalnos¢ [A] -25...40°C montaz w grupie

Kod produktu
Pojedynczy montaz Montaz w grupie 24V DC 230V AC
58.32.X.Xxx 10 7 9 9
58.34.X.XXX 6 5 5 5
58.P2.X.XXX 10 7 9 9
58.P4.X.XXX 6 5 5 5

1-2023, www.findernet.com
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SERIA 58

Przekaznikowy modut sprzegajacy 7 - 10 A

Dane zestykow

F 58 - Trwatos¢ faczeniowa (dla AC) w funkcji pradu na zestykach
2i 3 zestyki przefaczne

F 58 - Trwatos¢ laczeniowa (dla AC) w funkcji pradu na zestykach
4 zestyki przetaczne

107 107
Obciazenie rezystancyjne - cos¢p = 1
2 10° Obciazenie indukcyjne - cosp =04 ] v 10° L .
> ‘,s‘\“;' 7 :; = Obciazenie rezystancyjne - cos¢ = 1
NI \\\\ 7 /0baqzenle indukcyjne - cos@ = 0.4
AN \\N"
— N
10 5 10 5 \~ T—
0 4 8 12 16 0 4 8 12 16
(A) (A)
H 58 - Graniczna zdolnos¢ rozlaczeniowa (dla DC1)
20 * Kiedy przetagczamy obciazenie rezystancyjne (DC1) i mamy wartosci
prad graniczny dla 2P i 3P — i napiecia i pradu ponizej krzywej, spodziewana wartos¢ trwatosci
. 12_ = prad graniczny dla 4P taczeniowej = 100 - 103 cykli.
\El‘ 4 o N “\ 1zestykiwserii ] « W przypadku obciazenia indukcyjnego DC13 potaczenie réwnolegle
2 AN diody z obcigzeniem pozwoli na uzyskanie podobnej trwatosci
S 2 N e — .. L.
S ) N ~ i — elekt.ryczne!J?lkw przypadku obcigzenia DC1. o
i ~S— — Na!ezy zwrdcic¢ uwage, ze w tym przypadku czas wylgczenia sie
s — zwiekszy.
8 02
0.1
20 60 100 140 180 220
Napiecie DC (V)
Dane cewki
Wykonanie DC Wykonanie AC
Napiecie Kod Zakres napiecia Rezystancja Pobor Napiecie Kod Zakres napiecia | Rezystancja Pobor
znamionowe| cewki zasilania pradu znamionowe| cewki zasilania pradu
UN Umin UmaksA R 1 pry UN UN Umin Umaks. R 1 Pny UN (50 HZ)
\% \% Y Q mA \Y \% \Y Q mA
12 9.012 9.6 13.2 140 86 12 8.012 9.6 13.2 50 97
24 9.024 19.2 26.4 600 40 24 8.024 19.2 26.4 190 53
48 9.048 384 52.8 2400 20 48 8.048 38.4 52.8 770 25
125 9.125 100 138 17300 7.2 110 8.110 88 121 4000 125
120 8.120 96 132 4700 12
230 8.230 184 253 17000 6

R 58 - DC Dopuszczalny zakres napiecia pracy cewki w zaleznosci od

R 58 - AC Dopuszczalny zakres napiecia pracy cewki w zaleznosci od

temperatury otoczenia temperatury otoczenia
Y] U
- 20 - 20
Un P~ Un
1
1.5 1.5 = 1
Ty
| ~——
1.0 1.0
2 2
0.5 0.5
20 0 20 40 60 80 20 0 20 40 60 80
el (°C)

1 - Maks. dopuszczalne napiecie cewki przy obcigzeniu znamionowym
2 - Minimalne napiecie sterujace, przy temperaturze cewki réwnej
temperaturze otoczenia

1 - Maks. dopuszczalne napiecie cewki przy obciazeniu znamionowym
2 - Minimalne napiecie sterujace, przy temperaturze cewki réwnej
temperaturze otoczenia




NS SERIA 58
58 Przekaznikowy modut sprzegajacy 7 - 10 A

Komponenty Kod Typ gniazda Typ przekaznika Modut Obejma wyrzutnikowa
58.P3 94.P3 55.33 99.02 094.91.3

58.P4 94.P4 55.34 99.02 094.91.3

«@u Konfiguracje 58.32 94.02 55.32 99.02 094.91.3

przekaznik/gniazdo
58.33 94.03 55.33 99.02 094.91.3

58.34 94.04 55.34 99.02 094.91.3

Wymiary

Typ 58.32 Typ 58.33
Zaciski Srubowe Zaciski Srubowe

84.3 84.3

76
78.4
76

78.4
]
35.4

Typ 58.34
Zaciski Srubowe

84.3

76

78.4
Jp——|

Typ 58.P3 Typ 58.P4
Zaciski Push-in Zaciski Push-in

82.7

| 31

=l
O O

=
S

30.5

EHl S g
30.5

98.9
35.5
95.5
98.9
355
95.5

=
=

46.9 46.9
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SERIA 58

Przekaznikowy modut sprzegajacy 7 - 10 A

Akcesoria
Mostek taczeniowy 2-polowy dla typéw 58.P3 i 58.P4 094.52.1
Wartosci znamionowe 10A-250V
w . 304 _  59_
9 \
W X
~
094.52.1
[}
)
Mostek taczeniowy 2-polowy dla typéw 58.P3 i 58.P4 097.52
Wartosci znamionowe 10A-250V
o 15.4 4.9
2] o
A
097.52 125
d
Adapter do ptytek dla typéw 58.P3, 58.P4, 58.32, 58.33 i 58.34 097.00
Q 15.6 . 44
g oo
097.00

Mostek grzebieniowy 6-polowy dla typéw 58.32, 58.33, 58.34 094.06 (niebieski) ‘ 094.06.0 (czarny)

Wartosci znamionowe 10A-250V
e -
T T 1 F

075 263 27 27 27 263 =
Mostek grzebieniowy 6-polowy dla typéw 58.P3 i 58.P4 094.56 (niebieski)
Wartosci znamionowe 10A-250V

Ptytki opisowe modutéw przekaznikowych, plastikowe, 48 szt., 6 x 12 mm ‘ 060.48

.
i
1
1

CLITITITITE
it
[LLLITITIITIT

[

060.48

Kod zamowieniowy
Jak oznakowac i zidentyfikowac obejme wyrzutnikowa i opcje pakowania dla gniazd.
Przyktad:

58.P 4.9.02 4.0 0 5 0 SP A

A Opakowanie standardowe
B Opakowanie pecherzykowe

SP Plastikowe obejmy wyrzutnikowe
SM Metalowe obejmy wyrzutnikowe
(58.32/34 tylko wersje ATEX)
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